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                                        Heizkreisverteiler<br />

                                                        I.6.2<br />

                                                        FBH-Heizkreisverteiler<br />

                                                        Alle Komponenten des SCHÜTZ FBH-<br />

                                                        Heizkreisverteilers sind optimal aufeinander<br />

                                                        abgestimmt, setzen den<br />

                                                        Systemgedanken in Verbin dung mit<br />

                                                        den Verteilerschränken konsequent<br />

                                                        fort und sind einsetzbar für Flächenheiz-<br />

                                                        und Kühlsysteme. Aus den kompakten<br />

                                                        Abmessungen und der vertikal<br />

                                                        versetzten An ordnung von Vor- und<br />

                                                        Rücklauf der einzelnen Heizkreise<br />

                                                        resultiert die geringe Bautiefe der<br />

                                                        montagefreundlichen FBH-Heizkreisverteiler<br />

                                                        Typ 90. Minimale Tiefe der<br />

                                                        Verteiler schränke, übersichtliche<br />

                                                        Heizrohrführung und leichte Mon tage<br />

                                                        der Stellantriebe sind weitere Vor teile.<br />

                                                        Mit dem in den Verteilerschrän ken der<br />

                                                        Serie AP 90, AP 140 und UP 90 vormontierten,<br />

                                                        schallgedämmten Kon solenset<br />

                                                        können Vorlaufverteiler und Rücklaufsammler<br />

                                                        einfach eingehängt, positioniert<br />

                                                        und mit dem Kugel hahnset an<br />

                                                        die Versorgungsleitungen angeschlossen<br />

                                                        werden. Die dafür vorgesehenen<br />

                                                        Durch führungen mit Kunststoff verschluss<br />

                                                        kappen sind bei den Ver teiler -<br />

                                                        schränken der Serie UP 90 auf die<br />

                                                        Mon tagehöhe der Verteilerstämme<br />

                                                        abgestimmt.<br />

                                                        Bei beiden Varianten sind Endkappen<br />

                                                        mit Ent lüftungs- und Entleerungsven<br />

                                                        tilen inklusive Verschluss kappen<br />

                                                        beigelegt. Jeder Heiz kreis ist auf den<br />

                                                        berech neten Durch fluss einzustellen<br />

                                                        und kann gegebenenfalls am Rücklauf<br />

                                                        und Vorlauf abgesperrt werden.<br />

                                                        Vorlaufver teiler und Rücklauf samm ler<br />

                                                        bestehen aus Messing oder Edelstahl<br />

                                                        mit flachdichtender Anschluss technik<br />

                                                        mit Außengewinde.<br />

                                                        Die FBH-Heizkreisverteiler Typ 90<br />

                                                        können wahlweise rechts, links oder<br />

                                                        wechselseitig angeschlossen werden.<br />

                                                        Beim Komfort verteiler sind daher die<br />

                                                        Durch flussanzeigen drehbar ausgeführt<br />

                                                        und im Vorlaufverteiler montiert,<br />

                                                        wodurch die Verschmutzung der mediumberührten<br />

                                                        Bauteile reduziert wird.<br />

                                                        Die lineare Einteilung auf dem Skalenmantel<br />

                                                        verbessert die Ablese genauig keit<br />

                                                        bei kleinen und mittleren Volumen -<br />

                                                        strö men. Dadurch ist eine sehr genaue<br />

                                                        Einregu lierung der projektierten<br />

                                                        Wasser men gen möglich. Bei Verzicht<br />

                                                        auf einen Verteilerschrank kann der<br />

                                                        FBH-Heizkreisver teiler Typ 90 mit dem<br />

                                                        separat zu bestell enden Konso len set<br />

                                                        auch direkt auf der Wand montiert<br />

                                                        werden.<br />

                                                        Die FBH-Heizkreisverteiler sind in den<br />

                                                        Ausführungen Typ Komfort 90 mit<br />

                                                        integrierten Durchflussanzeigen oder<br />

                                                        Typ Standard 90 von zwei bis zwölf<br />

                                                        Heizkreisen lieferbar. Der sekundärseitige<br />

                                                        Anschluss der Heizrohre ist mit<br />

                                                        den jeweiligen Adapter-Klemmver bindern<br />

                                                        für Kunststoff- oder Metallverbundrohr<br />

                                                        vorzunehmen.<br />

                                                        11/10 SCHÜTZ 1

                                                    

                                                    I.6.2 Heizkreisverteiler<br />

                                                        Heizkreisverteiler Typ Komfort 90<br />

                                                        Vorlaufverteiler DN 25<br />

                                                        z Mit integrierter, absperrbarer<br />

                                                        Durchfluss anzeige 0 – 4 l/min<br />

                                                        z Ventilgarnitur MS/ Dicht platte<br />

                                                        z Roter Verteilermarkierung für<br />

                                                        Konsolen anordnung<br />

                                                        z Endkappe mit Entleerungs- und<br />

                                                        Entlüf tungs ventil einschließlich<br />

                                                        Verschlusskappe<br />

                                                        Rücklaufsammler DN 25<br />

                                                        z Mit integrierten, absperrbaren<br />

                                                        Ventilen<br />

                                                        z Handrad-Schutzkappe und Adaptergewinde<br />

                                                        für Stellantriebmontage<br />

                                                        z Blauer Verteilermarkierung für<br />

                                                        Konsolenanordnung<br />

                                                        z Endkappe mit Entleerungs- und<br />

                                                        Entlüftungsventil einschließlich<br />

                                                        Verschlusskappe<br />

                                                        Heizkreisverteiler Typ Standard 90<br />

                                                        Vorlaufverteiler DN 25<br />

                                                        z Siehe oben, jedoch<br />

                                                        ohne Durchflussanzeige<br />

                                                        Rücklaufsammler DN 25<br />

                                                        z Siehe oben<br />

                                                        Abmessungen Heizkreisverteiler Typ 90<br />

                                                        Anzahl Heizkreise<br />

                                                        2<br />

                                                        3<br />

                                                        4<br />

                                                        5<br />

                                                        6<br />

                                                        7<br />

                                                        8<br />

                                                        9<br />

                                                        10<br />

                                                        11<br />

                                                        12<br />

                                                        Länge L in mm<br />

                                                        250<br />

                                                        305<br />

                                                        360<br />

                                                        415<br />

                                                        470<br />

                                                        525<br />

                                                        580<br />

                                                        635<br />

                                                        690<br />

                                                        745<br />

                                                        800<br />

                                                        2<br />

                                                        SCHÜTZ 11/10

                                                    

                                                    Heizkreisverteiler<br />

                                                        I.6.2<br />

                                                        Zubehör für Heizkreisverteiler Typ 90<br />

                                                        Konsolenset für Heizkreisverteiler Typ Komfort 90 und Standard 90.<br />

                                                        Aus verzinktem Flachstahl, mit Schienen aufhängung und<br />

                                                        Feststellschraube sowie schallgedämmten Rohrschellen für die<br />

                                                        Aufnahme Verteiler- und Sammelrohr DN 25.<br />

                                                        Die Konsolen für die Verteiler sind in den Verteilerschränken<br />

                                                        bereits montagefertig enthalten, lediglich bei Wandmontage<br />

                                                        sind die Konsolen separat zu bestellen.<br />

                                                        Wärmemengenzähler (Einbauset für senkrechten Einbau)<br />

                                                        z Montagefertige, kompakte Ausführung<br />

                                                        z Einbaumöglichkeit für Wärmemengenzähler G 3/4"- Baulänge<br />

                                                        110 mm und G 1"- Baulänge 130 mm<br />

                                                        z Plombierbare Überwurfmutter für Wärmemengenzähler<br />

                                                        z Tauchhülse 1/2"- Di = 6,5 mm mit Arretierschraube im Vorlauf<br />

                                                        Wärmemengenzähler (Einbauset für waagerechten Einbau)<br />

                                                        z Montagefertige, kompakte Ausführung<br />

                                                        z Einbaumöglichkeit für Wärmemengenzähler G 3/4"- Baulänge<br />

                                                        110 mm und G 1"- Baulänge 130 mm<br />

                                                        z Plombierbare Überwurfmutter für Wärmemengenzähler<br />

                                                        z Tauchhülse 1/2"- Di = 6,5 mm mit Arretierschraube im Vorlauf<br />

                                                        Kugelhahnset 1" IG / 1" IG (Überwurfmutter)<br />

                                                        Bestehend aus Vor- und Rücklaufkugelhahn aus Messing,<br />

                                                        passend zu Heizkreis ver teiler mit Knebelgriff inklusive<br />

                                                        Dichtungen.<br />

                                                        Kugelhahnset 1" IG / 1" IG (Überwurfmutter) mit Thermometer<br />

                                                        Anzeigenbereich 0 - 60 °C. Bestehend aus Vor- und<br />

                                                        Rücklaufkugelhahn aus Messing, passend zu Heizkreis ver teiler<br />

                                                        mit Knebelgriff inklusive Dichtungen.<br />

                                                        Differenzdruckregler PV 25 für Flächenheizsysteme<br />

                                                        Automatische Differenzdruckregulierung, unabhängig<br />

                                                        von Druckschwankungen, inklusive Kugelhahn und<br />

                                                        Vorlaufgarnitur mit Impulsleitung.<br />

                                                        11/10 SCHÜTZ 3

                                                    

                                                    I.6.2 Heizkreisverteiler<br />

                                                        Überströmset Verteiler<br />

                                                        Zur Montage am Verteiler, einstellbarer Differenzdruck<br />

                                                        0,05 – 0,35 bar.<br />

                                                        Verteiler-Erweiterungsset 1"<br />

                                                        Bestehend aus Vor- und Rücklauferweiterung.<br />

                                                        Kupplungsset 1" IG / 1" IG (Überwurfmutter)<br />

                                                        Zum Verbinden von mehreren Heizkreisverteilern,<br />

                                                        mit Mutter und Dichtung.<br />

                                                        Minikugelhahn<br />

                                                        Zum Anschluss an Verteilerabgängen mit 3/4" Eurokonus.<br />

                                                        Rücklaufthermometer<br />

                                                        Zum Anschluss an Verteilerabgängen mit 3/4" Eurokonus.<br />

                                                        z Grundkörper aus Messing<br />

                                                        z Temperaturbereich 0 - 50 °C<br />

                                                        Verteilerdämmung (für Heizkreisverteiler)<br />

                                                        Abmessungen 60 x 60 x 380 mm, passend für Verteiler Größe 6,<br />

                                                        2 Stück im Set, je 1 Stück für VL und RL.<br />

                                                        Strang-Regulierventilset<br />

                                                        Bestehend aus Strangregulierventil mit integriertem<br />

                                                        Durchflussmesser und Kugelhahn. Für Einregulierung und<br />

                                                        Absperrung von Heizkreisverteilern.<br />

                                                        z Anzeigebereich: 4 - 36 l/min<br />

                                                        z Kvs Wert: 3,5 m 3 / h<br />

                                                        Adapter Klemmverbinder 3/4"<br />

                                                        SCHÜTZ 11/10<br />

                                                        4 04/09<br />

                                                        Passend für Heizkreisverteiler Typ 90.<br />

                                                        Dimensionen: Für Kunststoff-Rohr 14 x 2, 16 x 2, 17 x 2,<br />

                                                        20 x 2 mm und 25 x 2,3 mm oder vernickelt für Metallverbund-Rohr<br />

                                                        14 x 2 und 16 x 2 mm mit O-Ring.

                                                    

                                                    Heizkreisverteiler<br />

                                                        I.6.2<br />

                                                        Montage<br />

                                                        Die auf den Verteilerstämmen befindlichen<br />

                                                        Aufkleber geben die Montageposition<br />

                                                        der Konsolen an.<br />

                                                        In der Regel wird der Vorlauf verteiler<br />

                                                        oben und der Rücklaufsammler unten<br />

                                                        montiert.<br />

                                                        Die Verteilerstämme werden mit dem Konsolenset in den Schrank eingehängt.<br />

                                                        Das Kugelhahnset wird an den Anbindeleitungen montiert, die Ver teiler stämme<br />

                                                        nach links geschoben und mit den Überwurfmuttern angeschlossen.<br />

                                                        Abschließ end ist der Ver teiler mittels der Feststell schrauben zu fixieren.<br />

                                                        11/10 SCHÜTZ 5

                                                    

                                                    I.6.2 Heizkreisverteiler<br />

                                                        Die einzelnen Heizkreise werden am<br />

                                                        Vorlaufverteiler und Rücklaufsammler<br />

                                                        angeschlossen. Hierbei sorgen Überwurfmutter,<br />

                                                        Klemmring und Stützhülse<br />

                                                        für eine sichere Verbindung von<br />

                                                        Heizrohr und Verteiler.<br />

                                                        Beim Anziehen der Klemmverbinder-<br />

                                                        Überwurfmutter (SW 27) ist das An -<br />

                                                        schlussstück (SW 24) am Verteiler zu<br />

                                                        kontern.<br />

                                                        Vor dem Einbringen des Heizestriches<br />

                                                        sind alle Heizkreise zu befüllen, zu spülen<br />

                                                        und zu entlüften. Dazu werden mit<br />

                                                        der Handrad-Schutzkappe alle Ventile<br />

                                                        außer dem zu befüllenden Heizkreis<br />

                                                        geschlossen. Am Rücklauf wird das<br />

                                                        Feinventil voll geöffnet. Die Verschlusskappen<br />

                                                        werden abgeschraubt und der<br />

                                                        Rücklaufstamm so lange mit Wasser<br />

                                                        gespült, bis am Vorlauf keine Luft bla sen<br />

                                                        mehr zu sehen sind. Der Heizkreis wird<br />

                                                        wieder abgesperrt und der Vor gang für<br />

                                                        alle weiteren Kreise wiederholt.<br />

                                                        Nach Europä ischer Norm EN 1264-4:2001 sind die Heizkreise mit einer Wasserdruckprobe<br />

                                                        auf Dichtheit zu prüfen. Der Prüfdruck muss das Doppelte des Betriebsdruckes,<br />

                                                        jedoch mindestens 6 bar betragen und ist während der Estrich einbringung auf recht zu<br />

                                                        erhalten. Die Dichtheit und der Prüfdruck müssen in einem Prüf bericht aufgezeichnet<br />

                                                        werden (Prüf bericht siehe Kapitel I.9).<br />

                                                        Bei der Gefahr des Einfrierens sind ge eig nete Maßnahmen wie die Verwen dung von<br />

                                                        Frost schutzmitteln oder das Tem pe rieren des Gebäudes zu treffen. Sofern für den<br />

                                                        Normal betrieb der An lage kein weiterer Frostschutz erforder lich ist, müssen die<br />

                                                        Frostschutz mit tel durch Entlee ren und Spülen mit mindestens dreimaligem Wasserwech<br />

                                                        sel entfernt werden.<br />

                                                        6<br />

                                                        SCHÜTZ 11/10

                                                    

                                                    Heizkreisverteiler<br />

                                                        I.6.2<br />

                                                        Einregulierung<br />

                                                        Heizkreisverteiler<br />

                                                        Für den erfor derli chen hydraulischen<br />

                                                        Abgleich der einzel nen Heiz kreise sind<br />

                                                        zu nächst alle Ventile zu schließen.<br />

                                                        Das Regulierventil des einzuregelnden<br />

                                                        Heiz kreises ist auf den ge wünschten<br />

                                                        Volu men strom einzustellen. Dieser kann<br />

                                                        beim Komfortverteiler am Durchflussmengen<br />

                                                        anzeiger abgelesen werden,<br />

                                                        beim Standardverteiler muss die Ventilein<br />

                                                        stellung gemäß unten stehendem<br />

                                                        Diagramm am Rücklauf eingestellt<br />

                                                        werden. Danach ist dieser Heizkreis am<br />

                                                        Absperr ventil wieder abzusperren und<br />

                                                        die Vor gehens weise ist an den weiteren<br />

                                                        Heiz kreisen analog anzuwenden.<br />

                                                        Einstellung des Regulierventils<br />

                                                        Gesamtdruckverlust<br />

                                                        11/10 SCHÜTZ 7

                                                    

                                                    I.6.2 Heizkreisverteiler<br />

                                                        Montage der Stellantriebe<br />

                                                        Zur Montage des Stell antriebes ist die<br />

                                                        Hand rad-Schutz kappe zu entfernen.<br />

                                                        Der beigefügte Adapter ring (M30 x<br />

                                                        1,5) wird handfest auf das durch die<br />

                                                        versetzte Anordnung von Vor- und<br />

                                                        Rücklauf leicht zugängliche Ven til<br />

                                                        aufgeschraubt. Der Stell antrieb wird<br />

                                                        waage recht angesetzt und bis zum<br />

                                                        exakten Einrasten aufgesteckt.<br />

                                                        Ventilwechsel<br />

                                                        Heizkreisverteiler<br />

                                                        Typ Komfort 90 und Standard 90<br />

                                                        Zum Austausch eines defekten Ventils<br />

                                                        (Vor- oder Rück lauf ventil) ist zunächst<br />

                                                        das Oberteil und danach das An schlussstück<br />

                                                        (SW 24) zu demontieren. Die<br />

                                                        Mon tage erfolgt in umgekehrter<br />

                                                        Reihenfolge.<br />

                                                        Beim Austausch eines Feinventiles mit<br />

                                                        Durch flussanzeige ist darauf zu achten,<br />

                                                        dass die Block verzahnung beim Einschrau<br />

                                                        ben des Ober teils sauber einrastet.<br />

                                                        8<br />

                                                        SCHÜTZ 11/10
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                                                    Heizkreisverteiler I.6.2 FBH-Heizkreisverteiler Alle Komponenten des SCHÜTZ FBH- Heizkreisverteilers sind optimal aufeinander abgestimmt, setzen den Systemgedanken in Verbin dung mit den Verteilerschränken konsequent fort und sind einsetzbar für Flächenheiz- und Kühlsysteme. Aus den kompakten Abmessungen und der vertikal versetzten An ordnung von Vor- und Rücklauf der einzelnen Heizkreise resultiert die geringe Bautiefe der montagefreundlichen FBH-Heizkreisverteiler Typ 90. Minimale Tiefe der Verteiler schränke, übersichtliche Heizrohrführung und leichte Mon tage der Stellantriebe sind weitere Vor teile. Mit dem in den Verteilerschrän ken der Serie AP 90, AP 140 und UP 90 vormontierten, schallgedämmten Kon solenset können Vorlaufverteiler und Rücklaufsammler einfach eingehängt, positioniert und mit dem Kugel hahnset an die Versorgungsleitungen angeschlossen werden. Die dafür vorgesehenen Durch führungen mit Kunststoff verschluss kappen sind bei den Ver teiler - schränken der Serie UP 90 auf die Mon tagehöhe der Verteilerstämme abgestimmt. Bei beiden Varianten sind Endkappen mit Ent lüftungs- und Entleerungsven tilen inklusive Verschluss kappen beigelegt. Jeder Heiz kreis ist auf den berech neten Durch fluss einzustellen und kann gegebenenfalls am Rücklauf und Vorlauf abgesperrt werden. Vorlaufver teiler und Rücklauf samm ler bestehen aus Messing oder Edelstahl mit flachdichtender Anschluss technik mit Außengewinde. Die FBH-Heizkreisverteiler Typ 90 können wahlweise rechts, links oder wechselseitig angeschlossen werden. Beim Komfort verteiler sind daher die Durch flussanzeigen drehbar ausgeführt und im Vorlaufverteiler montiert, wodurch die Verschmutzung der mediumberührten Bauteile reduziert wird. Die lineare Einteilung auf dem Skalenmantel verbessert die Ablese genauig keit bei kleinen und mittleren Volumen - strö men. Dadurch ist eine sehr genaue Einregu lierung der projektierten Wasser men gen möglich. Bei Verzicht auf einen Verteilerschrank kann der FBH-Heizkreisver teiler Typ 90 mit dem separat zu bestell enden Konso len set auch direkt auf der Wand montiert werden. Die FBH-Heizkreisverteiler sind in den Ausführungen Typ Komfort 90 mit integrierten Durchflussanzeigen oder Typ Standard 90 von zwei bis zwölf Heizkreisen lieferbar. Der sekundärseitige Anschluss der Heizrohre ist mit den jeweiligen Adapter-Klemmver bindern für Kunststoff- oder Metallverbundrohr vorzunehmen. 11/10 SCHÜTZ 1
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