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                                        DENNERLE<br />

                                                        <strong>pH</strong>-<strong>Controller</strong> <strong>Evolution</strong> DeLuxe<br />

                                                        D<br />

                                                        F<br />

                                                        GB<br />

                                                        I<br />

                                                        NL<br />

                                                        Seite<br />

                                                        Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2<br />

                                                        Notice d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13<br />

                                                        Operating instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24<br />

                                                        Instruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35<br />

                                                        Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

                                                    

                                                    Profi-Line<br />

                                                        <strong>pH</strong>-CONTROLLER <strong>Evolution</strong> DeLuxe<br />

                                                        Misst elektronisch den <strong>pH</strong>-Wert im Aquarium<br />

                                                        und regelt die CO 2<br />

                                                        -Zugabe vollautomatisch<br />

                                                        - Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts bitte unbedingt aufmerksam<br />

                                                        und vollständig durchlesen. Gut aufbewahren. -<br />

                                                        Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen <strong>pH</strong>-<strong>Controller</strong>s aus dem Hause DENNERLE. Sie haben sich für ein top-modernes<br />

                                                        <strong>Aquaristik</strong>gerät für höchste Profi-Ansprüche entschieden. Bei sachgemäßer Anwendung und Pflege steuern Sie damit einfach, bequem<br />

                                                        und exakt die CO 2<br />

                                                        -Zugabe - Grundlage für fantastischen Pflanzenwuchs.<br />

                                                        DENNERLE wünscht Ihnen viel Spaß und Freude an Ihrem Aquarium!<br />

                                                        Sicherheitshinweise<br />

                                                        • Nur für Wechselstrom 230 V / 50 Hz.<br />

                                                        • Nur zur Verwendung in Räumen mit üblicher Verschmutzung.<br />

                                                        • Der Netzstecker muss nach dem Aufstellen des Gerätes jederzeit zugänglich sein.<br />

                                                        • Stets für gute Kühlung sorgen, Gerät nicht ab- oder zudecken.<br />

                                                        • Alle Kabel, die aus dem Aquarium herausführen, und die Netzkabel der Geräte müssen mit einer Tropfschlaufe<br />

                                                        versehen sein, so dass eventuell an ihnen herunterlaufendes Wasser nicht in die Geräte bzw. die Netzsteckdose<br />

                                                        gelangen kann.<br />

                                                        • Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten alle Geräte im Aquarium ausschalten.<br />

                                                        • Wenn die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt ist, darf sie ausschließlich durch den Hersteller oder seinen<br />

                                                        Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.<br />

                                                        • Vor dem Hineinfassen ins Aquarienwasser stets alle im Wasser befindlichen Geräte vom Netz trennen.<br />

                                                        • Für die Kombination mit einer DENNERLE CO 2<br />

                                                        -Nachtabschaltung (Magnetventil) bzw. einem <strong>pH</strong>-<strong>Controller</strong> eignen sich nur echte CO 2<br />

                                                        -Druckmindersysteme<br />

                                                        wie z.B. die DENNERLE Druckminderer Compact, Professional und Exclusive. Drosselventile arbeiten mit einem viel höheren Druck<br />

                                                        und dürfen deshalb nicht mit einem Magnetventil bzw. dem <strong>pH</strong>-<strong>Controller</strong> kombiniert werden!<br />

                                                        • Maximale Ausgangsbelastung der Gerätesteckdose beachten (40 W / 0,2 A).<br />

                                                        • KCL-Lösung und Eichlösungen von Kindern fernhalten.<br />

                                                        • Allgemeine Sicherheitshinweise für CO 2<br />

                                                        beachten!<br />

                                                        • Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanleitungen der anderen Komponenten Ihrer CO 2<br />

                                                        Dünge-Anlage.<br />

                                                        D<br />

                                                        1 Montagebeispiel einer CO 2<br />

                                                        Dünge-Anlage<br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                         CO 2<br />

                                                        Vorratsflasche<br />

                                                         CO 2<br />

                                                        Druckminderer<br />

                                                         CO 2<br />

                                                        Nachtabschaltung Comfort<br />

                                                         CO 2<br />

                                                        Special-Rücklaufsicherung<br />

                                                         CO 2<br />

                                                        Special-Schlauch Softflex<br />

                                                         CO 2<br />

                                                        Blasenzähler Exact<br />

                                                         CO 2<br />

                                                        Zugabegerät, z.B. Flipper<br />

                                                         <strong>pH</strong>-Elektrode<br />

                                                         <strong>pH</strong>-<strong>Controller</strong><br />

                                                        <br />

                                                        2

                                                    

                                                    2 Der <strong>pH</strong>-<strong>Controller</strong> im Überblick<br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                            <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        Netzkabel<br />

                                                        Power Unit<br />

                                                        Anschluss für <strong>pH</strong>-Elektrode<br />

                                                        Steckdose für CO 2<br />

                                                        -Magnetventil<br />

                                                        (DENNERLE CO 2<br />

                                                        -Nachtabschaltung)<br />

                                                        Sicherung<br />

                                                        Anschluss für Verbindungskabel zum Display<br />

                                                        Halteplatte<br />

                                                        Display<br />

                                                        Frontklappe<br />

                                                        <strong>pH</strong>-Elektrode<br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                            <br />

                                                        <br />

                                                        <br />

                                                        Nr. Taste / Bauelement Funktion / Bedienung<br />

                                                        1 <strong>pH</strong> Anzeige Zeigt den aktuellen <strong>pH</strong>-Wert im Aquarium. Blinkt, wenn der gemessene Wert mehr<br />

                                                        als +/ _ 0,5 vom eingestellten Sollwert abweicht (Alarmfunktion)<br />

                                                        2 <strong>pH</strong> Einstellen des gewünschten <strong>pH</strong>-Werts: Taste drücken, gewünschten <strong>pH</strong> mit "+" und<br />

                                                        "–" einstellen<br />

                                                        3 + Einstellwert erhöhen<br />

                                                        4 – Einstellwert verringern<br />

                                                        5 Kontrollleuchte CO 2<br />

                                                        -Zugabe Leuchtdiode AN = über das angeschlossene Magnetventil wird CO 2<br />

                                                        zugegeben<br />

                                                        6 Auto Automatische <strong>pH</strong>-Einstellung: Taste drücken und Karbonathärte des Aquarienwassers mit "+"<br />

                                                        und "–" eingeben. Der <strong>pH</strong>-<strong>Controller</strong> berechnet automatisch den dazu passenden, optimalen<br />

                                                        <strong>pH</strong>-Wert (CO 2<br />

                                                        -Gehalt) und regelt entsprechend.<br />

                                                        7 Hys Einstellen der Schaltpunkte (Hysterese) an denen der <strong>pH</strong>-<strong>Controller</strong> die CO 2<br />

                                                        -Zugabe<br />

                                                        ein bzw. ausschaltet: Taste drücken und gewünschten Wert mit "+" und "–" eingeben.<br />

                                                        8 <strong>pH</strong> 4 Eichung der <strong>pH</strong>-Elektrode: Elektrode in Eichlösung <strong>pH</strong> 4 stellen und Taste drücken<br />

                                                        9 <strong>pH</strong> 7 Eichung der <strong>pH</strong>-Elektrode: Elektrode in Eichlösung <strong>pH</strong> 7 stellen und Taste drücken<br />

                                                        Hinweis: Immer erst <strong>pH</strong> 7, dann <strong>pH</strong> 4 eichen!<br />

                                                        10 Kontrollleuchte Leuchtdiode AN = Eichen der <strong>pH</strong>-Elektrode empfohlen (alle 4 Wochen)<br />

                                                        Eich-Erinnerung<br />

                                                        3

                                                    

                                                    Nr. Tas te / Bau e le ment Funk ti on / Be die nung<br />

                                                        11 Akus ti scher Alarm Tas te drü cken = akus ti scher Alarm ak ti viert (zu sätz lich zum op ti schen Alarm, sie he 1)<br />

                                                        Tas te noch mals drü cken = Akus ti scher Alarm aus<br />

                                                        12 Dim mer Tas te drü cken und mit "+" und "–" die Hel lig keit der An zei ge der Um ge bungs hel lig keit an pas sen.<br />

                                                        13 Kon troll leuch te Die Tas ten sper re schützt vor un be ab sich tig tem Ver stel len (Kin der si che rung):<br />

                                                        Tas ten sper re<br />

                                                        Tas te "Dim mer" und "<strong>pH</strong>" gleich zei tig drü cken = Tas ten sper re ak ti viert.<br />

                                                        Tas ten kom bi na ti on noch mals drü cken = Tas ten sper re aus<br />

                                                        3 Die Funk tio nen im Über blick<br />

                                                        1<br />

                                                        4 In stal la ti on<br />

                                                        4.1 Wand mon ta ge des Dis plays <br />

                                                        Die Wand hal te rung mit dem Pfeil nach oben an der ge wünsch ten Stel le be fes ti gen.<br />

                                                        Das Dis play von oben auf die Wand hal te rung auf schie ben.<br />

                                                        2<br />

                                                        min. 1 cm<br />

                                                        4.2 Ver bin dungs ka bel und Mag net ven til an schlie ßen<br />

                                                        Den Ste cker des Ver bin dungs ka bels vom Dis play an die ent spre chen de Buch se der Po wer Unit<br />

                                                        an schlie ßen und mit den bei den Si che rungs schrau ben si chern.<br />

                                                        Das CO 2<br />

                                                        -Mag net ven til (DEN NER LE CO 2<br />

                                                        -Nacht ab schal tung) mit der Steck do se der Po wer Unit<br />

                                                        ver bin den.<br />

                                                        4.3 Elekt ro den hal ter im Aqua ri um be fes ti gen <br />

                                                        Wäh len Sie da zu ei ne mög lichst dunk le Stel le mit gu ter Was ser be we gung.<br />

                                                        Die Ober kan te des Elekt ro den hal ters muss sich im mer min des tens 1 cm über dem Was ser spie gel<br />

                                                        be fin den.<br />

                                                        3<br />

                                                        4.4 <strong>pH</strong>-Elekt ro de an schlie ßen <br />

                                                        Ste cker der <strong>pH</strong>-Elekt ro de an die ent spre chen de Buch se der Po wer Unit an schlie ßen.<br />

                                                        De ckel des Auf be wah rungs fläsch chens ab schrau ben und <strong>pH</strong>-Elekt ro de vor sich tig ent neh men.<br />

                                                        Elekt ro den spit ze in ei nem Ge fäß mit Aqua ri en was ser kurz spü len, da mit die an haf ten de<br />

                                                        KCl-Lö sung ent fernt wird. Elekt ro de bis zur Ei chung (sie he 5) in dem Ge fäß ste hen las sen.<br />

                                                        4<br />

                                                        4.5 <strong>pH</strong>-Con trol ler ein schal ten<br />

                                                        Netz ste cker mit dem 230 Volt-Strom netz ver bin den. Das Ge rät ist jetzt be triebs be reit.<br />

                                                        Be vor der <strong>pH</strong>-Con trol ler zur Re ge lung des <strong>pH</strong>-Wer tes im Aqua ri um ein ge setzt wer den kann, muss<br />

                                                        nur noch die Elekt ro de ge eicht wer den. Der <strong>pH</strong>-Con trol ler zeigt da her in der An zei ge "E" (für<br />

                                                        "Ei chen") und die Leucht dio de "Eich-Er in ne rung" leuch tet. <br />

                                                        Die gel be Leucht dio de ne ben der Tas te "<strong>pH</strong> 7" er in nert da ran, dass bei je dem Eich vor gang zu erst<br />

                                                        im mer bei <strong>pH</strong> 7 und dann bei <strong>pH</strong> 4 ge eicht wird.<br />

                                                        4

                                                    

                                                    5 <strong>pH</strong>-Elekt ro de ei chen<br />

                                                        5.1 Sinn der Ei chung<br />

                                                        Je des Mess ge rät ist nur so ge nau, wie der Mess füh ler ar bei tet. Die <strong>pH</strong>-Elekt ro de ist da her ein<br />

                                                        ent schei dend wich ti ges Bau teil des <strong>pH</strong>-Con trol lers. Da sich je de <strong>pH</strong>-Elekt ro de im Lau fe der Zeit<br />

                                                        et was ver stel len kann, ist es für ei ne gleich blei bend ho he Qua li tät der Mes ser geb nis se un er läss -<br />

                                                        lich, die <strong>pH</strong>-Elekt ro de re gel mä ßig zu ei chen.<br />

                                                        5<br />

                                                        6<br />

                                                        <strong>pH</strong> 7<br />

                                                        7<br />

                                                        8<br />

                                                        9<br />

                                                        <strong>pH</strong> 4<br />

                                                        5.2 Ei chung vor be rei ten <br />

                                                        Für op ti ma le Eich wer te soll ten die Eich lö sun gen ei ne Tem pe ra tur von 20-25 °C ha ben. Eich lö sung<br />

                                                        <strong>pH</strong> 7, <strong>pH</strong> 4 und des til lier tes Was ser in die ent spre chen den Kam mern der Eich sta ti on bis zur<br />

                                                        Mar kie rung ein fül len.<br />

                                                        5.3 Ei chung durch füh ren<br />

                                                        Die Com fort-Ei chung er laubt ein schnel les, si che res und be que mes Ei chen der <strong>pH</strong>-Elekt ro de:<br />

                                                        • Elekt ro de in des til lier tem Was ser kurz ab spü len.<br />

                                                        • Elekt ro de in Eich lö sung <strong>pH</strong> 7 stel len. <br />

                                                        • Ca. 1 Mi nu te war ten, da mit sich die Elekt ro de an die Eich lö sung an pas sen kann. Die An -<br />

                                                        pas sung ist er folgt, wenn sich der an ge zeig te Mess wert nicht mehr än dert.<br />

                                                        (Hin weis: Bei der ers ten Ei chung von <strong>pH</strong> 7 nach In be trieb nah me wird noch kein Mess wert,<br />

                                                        son dern "E" an ge zeigt. Zur An zei ge des Mess werts ist erst ei ne er folg rei che Ei chung nö tig).<br />

                                                        • Tas te "<strong>pH</strong> 7" drü cken: die gel be Leucht dio de blinkt, das Ge rät eicht jetzt au to ma tisch<br />

                                                        <strong>pH</strong> 7, die An zei ge zeigt "E 7". <br />

                                                        • Ist <strong>pH</strong> 7 er folg reich ge eicht, er lischt die Leucht dio de und in der An zei ge er scheint "7.00".<br />

                                                        Jetzt leuch tet die Leucht dio de an der Tas te "<strong>pH</strong> 4".<br />

                                                        • Elekt ro de aus Eich lö sung <strong>pH</strong> 7 neh men und in des til lier tem Was ser kurz ab spü len.<br />

                                                        • Elekt ro de in Eich lö sung <strong>pH</strong> 4 stel len. <br />

                                                        War ten, bis sich der an ge zeig te Mess wert nicht mehr än dert.<br />

                                                        • Tas te "<strong>pH</strong> 4" drü cken: die gel be Leucht dio de blinkt, das Ge rät eicht jetzt <strong>pH</strong> 4, die An zei ge<br />

                                                        zeigt "E 4". <br />

                                                        • Ist <strong>pH</strong> 4 er folg reich ge eicht, er lischt die Leucht dio de und in der An zei ge er scheint "4.00".<br />

                                                        Die Leucht dio de "Eich-Er in ne rung" er lischt eben falls.<br />

                                                        Da mit ist die Ei chung ab ge schlos sen. <strong>pH</strong>-Elekt ro de mit et was des til lier tem Was ser ab spü len<br />

                                                        und in den Elekt ro den hal ter im Aqua ri um hän gen. Der Eich vor gang dau ert - je nach Zu stand<br />

                                                        der <strong>pH</strong>-Elekt ro de - ca. 5-10 Mi nu ten. Ge brauch te Eich lö sun gen ent sor gen. Eich sta ti on mit Lei -<br />

                                                        tungs was ser aus spü len und mit Kü chen pa pier trock nen, um Kal kres te zu ver mei den.<br />

                                                        Der <strong>pH</strong>-Con trol ler ist nun ein satz be reit.<br />

                                                        Die An zei ge zeigt den ak tu el len <strong>pH</strong>-Wert im Aqua ri um.<br />

                                                        5

                                                    

                                                    10<br />

                                                        11<br />

                                                        min. 1 cm<br />

                                                        12<br />

                                                        13<br />

                                                        6 All ge mei ne Hin wei se zur <strong>pH</strong>-Elekt ro de<br />

                                                        6.1 Be hand lung und Auf be wah rung<br />

                                                        • <strong>pH</strong>-Elekt ro de im mer sorg fäl tig be han deln. Elekt ro den ka bel nicht kni cken.<br />

                                                        • <strong>pH</strong>-Elekt ro de nie aus trock nen las sen.<br />

                                                        • Ver se hent lich ein ge trock ne te Elekt ro den kann man un ter Um stän den wie der funk ti ons fä hig<br />

                                                        ma chen, in dem man sie für 24 Std. in KCl-Lö sung stellt.<br />

                                                        • Bei <strong>pH</strong>-Elekt ro den, die län ge re Zeit nicht be nutzt wer den, Auf be wah rungs fläsch chen mit KCl-Lö -<br />

                                                        sung (Best.-Nr. 1448) fül len, auf Elekt ro den spit ze ste cken und De ckel fest schrau ben. <br />

                                                        • Die Elekt ro de nicht kom plett un ter Was ser tau chen. Elekt ro den kap pe und Ka bel an schluss müssen<br />

                                                        sich im mer min des tens 1 cm ober halb des Was ser spie gels be fin den. <br />

                                                        • Elekt ro de an ei ner mög lichst dunk len Stel le im Aqua ri um be fes ti gen, da mit die Elekt ro de nicht<br />

                                                        ver al gen kann. Ver alg te Elekt ro den spit zen kön nen sich nach tei lig auf die Mess ge nau ig keit<br />

                                                        aus wir ken.<br />

                                                        • Elekt ro den ka bel nicht über län ge re Dis tan zen zu sam men mit an de ren Strom ka beln ver le gen.<br />

                                                        So ver mei den Sie Be ein flus sun gen der Mes ser geb nis se durch an de re Strom krei se.<br />

                                                        • ACH TUNG: Ist die <strong>pH</strong>-Elekt ro de nicht im Aqua ri en was ser, misst das Ge rät "falsch" und re gelt<br />

                                                        ent spre chend - Ge fahr für Fi sche! Des halb re gel mä ßig den Was ser stand kon trol lie ren!<br />

                                                        • Ist die Elekt ro den spit ze ver schmutzt, kann die ku ge li ge Mess spit ze sehr vor sich tig mit ei nem<br />

                                                        wei chen Tuch ge rei nigt wer den - nur ab tup fen, nicht rei ben! An schlie ßend für 12 Stun den in<br />

                                                        KCl-Lö sung stel len. Da nach ab spü len und ei chen.<br />

                                                        6.2 Le bens dau er der <strong>pH</strong>-Elekt ro de<br />

                                                        Al le <strong>pH</strong>-Elekt ro den sind Ver schleiß tei le und ver brau chen sich mit der Zeit. Sie ha ben im Dau er -<br />

                                                        ein satz ei ne üb li che Le bens dau er von 12 bis 24 Mo na ten, im Durch schnitt ca. 18 Mo na te. Der<br />

                                                        Ver schleiß ist in di vi du ell un ter schied lich und hängt ab von Was ser här te, Säu re ge halt des Was sers,<br />

                                                        Al gen be wuchs, all ge mei ner Ver schmut zung, me cha ni scher Be an spru chung, Pfle ge, usw.<br />

                                                        6.3 <strong>pH</strong>-Eich lö sun gen<br />

                                                        Die Ge nau ig keit der Ei chung hängt ent schei dend von der Qua li tät der ver wen de ten Eich lö sun gen<br />

                                                        ab. Wir emp feh len ori gi nal DEN NER LE Eich lö sun gen. <br />

                                                        Ver wen den Sie im mer fri sche Eich lö sun gen und ei chen Sie die Elekt ro den in se pa ra ten, sau be ren<br />

                                                        Ge fä ßen, am bes ten in der DEN NER LE Eich sta ti on. Schüt ten Sie die ein mal be nutz te Eich lö sun gen<br />

                                                        weg. Nicht in den Vor rats fla schen ei chen - durch an der <strong>pH</strong>-Elekt ro de haf ten des Was ser kön nen<br />

                                                        die Eich lö sun gen ver än dert wer den.<br />

                                                        7 <strong>pH</strong>-Wert mes sen und ein stel len<br />

                                                        7.1 <strong>pH</strong>-Wert im Aqua ri um<br />

                                                        Im Nor mal be trieb er scheint in der An zei ge der ak tu el le <strong>pH</strong>-Wert, der im Aqua ri um ge mes sen wird<br />

                                                        (= Ist wert).<br />

                                                        7.2 Ge wünsch ten <strong>pH</strong>-Wert ein stel len<br />

                                                        Tas te "<strong>pH</strong>" drü cken: Die grü ne Leucht dio de ne ben der Tas te blinkt, die An zei ge zeigt den mo men -<br />

                                                        tan pro gram mier ten <strong>pH</strong>-Wert.<br />

                                                        • Mit den Tas ten "+" und "–" den ge wünsch ten <strong>pH</strong> ein ge ben (Soll wert). <br />

                                                        • Wird 3 sec. kei ne Tas te be tä tigt, über nimmt der <strong>pH</strong>-Con trol ler den ein ge ge be nen Wert. In der<br />

                                                        An zei ge er scheint wie der der Ist wert im Aqua ri um, die grü ne Leucht dio de leuch tet per ma nent,<br />

                                                        das Ge rät re gelt ent spre chend.<br />
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                                                    7.3 Kon trol le des ein ge stell ten <strong>pH</strong>-Werts<br />

                                                        • Tas te "<strong>pH</strong>" drü cken: Die grü ne Leucht dio de ne ben der Tas te blinkt, die An zei ge zeigt den ein -<br />

                                                        ge stell ten <strong>pH</strong>-Wert.<br />

                                                        • Nach 3 sec. er scheint in der An zei ge wie der der Ist wert, die grü ne Leucht dio de leuch tet per -<br />

                                                        ma nent, das Ge rät re gelt nor mal wei ter.<br />

                                                        8 Re ge lung im Nor mal be trieb<br />

                                                        14<br />

                                                        Bei spiel 1: Ak tu el ler <strong>pH</strong>-Wert im Aqua ri um = 7,5. Sie stel len <strong>pH</strong> 6,8 ein.<br />

                                                        Die grü ne Kon troll leuch te ”CO 2<br />

                                                        -Zu ga be“ leuch tet.  Das an ge schlos se ne CO 2<br />

                                                        -Mag net ven til ist<br />

                                                        ge öff net und es wird CO 2<br />

                                                        zu ge ge ben (ent spre chend der vor her am Druck min de rer-Na del ven til<br />

                                                        ein ge stell ten CO 2<br />

                                                        -Bla sen pro Mi nu te). Die CO 2<br />

                                                        -Zu ga be er folgt so lan ge, bis im Aqua ri um ein <strong>pH</strong>-<br />

                                                        Wert von 6,7* er reicht wird, dann schal tet der <strong>pH</strong>-Con trol ler das Mag net ven til ab.<br />

                                                        Bei spiel 2: Ak tu el ler <strong>pH</strong>-Wert im Aqua ri um = 6,5. Sie ha ben 6,8 ein ge stellt.<br />

                                                        Die Kon troll leuch te ”CO 2<br />

                                                        -Zu ga be“ leuch tet nicht. Es wird kein CO 2<br />

                                                        zu ge ge ben. Erst wenn der<br />

                                                        <strong>pH</strong>-Wert im Aqua ri um über 6,9* steigt, schal tet der <strong>pH</strong>-Con trol ler die CO 2<br />

                                                        -Zu ga be wie der ein.<br />

                                                        *Bei vor ge wähl ten Schalt punk ten von 0,1 (Werks ein stel lung), sie he auch Punkt 10.2<br />

                                                        9 <strong>pH</strong>-Wert, CO 2<br />

                                                        -Ge halt und CO 2<br />

                                                        -Zu ga be men ge<br />

                                                        9.1 Wa rum man mit CO 2<br />

                                                        den <strong>pH</strong>-Wert ein stel len kann<br />

                                                        CO 2<br />

                                                        löst sich im Was ser zum Teil als Koh len säu re und senkt da durch den <strong>pH</strong>-Wert. Das Aus maß<br />

                                                        die ser <strong>pH</strong>-Sen kung wird maß geb lich durch die Kar bo na thär te be stimmt. Die Kar bo na thär te<br />

                                                        wirkt als Puf fer und da mit ei ner <strong>pH</strong>-Sen kung ent ge gen.<br />

                                                        CO 2<br />

                                                        -Ge halt, Kar bo na thär te und <strong>pH</strong> ste hen im mer in ei nem ge nau de fi nier ten Ver hält nis<br />

                                                        zu ei nan der (sie he Ta bel le). Sind zwei Wer te be kannt, kann man den drit ten be rech nen.<br />

                                                        9.2 Die rich ti ge CO 2<br />

                                                        -Men ge und den rich ti gen <strong>pH</strong> ein stel len<br />

                                                        DEN NER LE emp fiehlt für präch ti gen Pflan zen wuchs ei nen CO 2<br />

                                                        -Ge halt im Aqua ri um zwi schen 15<br />

                                                        und 30 mg/l, ide al sind 20 bis 25 mg/l.<br />

                                                        • Mes sen Sie Kar bo na thär te des Aqua ri en was sers (Tests im Fach han del).<br />

                                                        • Le sen Sie in der Ta bel le den zum ge wünsch ten CO 2<br />

                                                        -Ge halt pas sen den <strong>pH</strong>-Wert ab. Die sen<br />

                                                        <strong>pH</strong>-Wert am <strong>pH</strong>-Con trol ler ein ge ben.<br />

                                                        Bei spiel: Kar bo na thär te 4 °d, emp foh le ner <strong>pH</strong> 6,8.<br />

                                                        Wich ti ger Hin weis: Stel len Sie nur sol che <strong>pH</strong>-Wer te bzw. CO 2<br />

                                                        -Ge hal te ein, die ent spre chend<br />

                                                        der Kar bo na thär te für Fi sche ver träg lich sind. Wenn Sie z.B. für be stimm te Fisch ar ten ei nen <strong>pH</strong> von<br />

                                                        6,5 ein stel len wol len, dann soll te die Kar bo na thär te auf 2-3 °d ge senkt wer den. Der CO 2<br />

                                                        -Ge halt<br />

                                                        soll te lang fris tig nicht hö her als 40 mg/l sein.<br />

                                                        Be ach ten Sie da zu auch die ein schlä gi ge Fach li te ra tur oder fra gen Sie Ih ren Zoo fach händ ler!<br />

                                                        7

                                                    

                                                    9.3 Die be nö tig te CO 2<br />

                                                        -Zu ga be men ge ein stel len<br />

                                                        Die für den ge wünsch ten <strong>pH</strong> er for der li che CO 2<br />

                                                        -Zu ga be men ge (CO 2<br />

                                                        -Bla sen/Mi nu te) hängt von<br />

                                                        ver schie de nen Fak to ren ab, z.B. Be pflan zung, Was ser be we gung, Ober flä che/Vo lu men-Ver hältnis,<br />

                                                        usw. Des halb ist es er for der lich, die CO 2<br />

                                                        -Zu ga be men ge für je des Aqua ri um in di vi du ell zu er -<br />

                                                        mit teln:<br />

                                                        • Emp feh lung: Be gin nen Sie mit ca. 10 Bla sen pro Mi nu te pro 100 l Aqua ri en was ser, d.h. für<br />

                                                        ein 200 l-Aqua ri um z.B. mit 2 x 10 = 20 Bla sen pro Mi nu te.<br />

                                                        • Kon trol lie ren Sie nach 1 Tag mit dem <strong>pH</strong>-Con trol ler, ob da mit der ge wünsch te <strong>pH</strong> er reicht wird<br />

                                                        und das Ge rät kor rekt re geln kann, d.h. das an ge schlos se ne Mag net ven til zeit wei se ab geschal<br />

                                                        tet wird.<br />

                                                        • Wenn nicht, soll te die Bla sen zahl auf ca. 15 Bla sen pro Mi nu te pro 100 l Aqua ri en was ser erhöht<br />

                                                        wer den. Nach 1 Tag wie der kon trol lie ren. Bla sen zahl, wenn nö tig, in je weils klei nen<br />

                                                        Schrit ten wei ter er hö hen bis der ge wünsch te <strong>pH</strong>-Wert er reicht wird.<br />

                                                        Bit te be ach ten Sie die Ge brauchs in for ma ti on der ver wen de ten CO 2<br />

                                                        Dün ge-An la ge.<br />

                                                        9.4 Ta bel le: Zu sam men hang zwi schen <strong>pH</strong>-Wert, CO 2<br />

                                                        -Ge halt<br />

                                                        und Kar bo na thär te<br />

                                                        15<br />

                                                        8<br />

                                                        10 Son der funk tio nen<br />

                                                        10.1 Au to ma ti sche <strong>pH</strong>-Ein stel lung<br />

                                                        Mit der Funk ti on "Au to" lässt sich di rekt der op ti ma le CO 2<br />

                                                        -Ge halt (ca. 20 mg/l) ein stel len, oh ne<br />

                                                        in der Ta bel le nach schau en zu müs sen:<br />

                                                        • Tas te "Au to" drü cken: Die grü ne Leucht dio de blinkt, in der An zei ge er scheint der zu letzt ein -<br />

                                                        ge stell te Wert  (Werks ein stel lung: 04). Mit "+" und "–" die im Aqua ri um ge mes se ne<br />

                                                        Kar bo na thär te ein ge ben.<br />

                                                        • Nach 3 sec. oh ne Tas ten be tä ti gung wird die ser Wert über nom men. Der <strong>pH</strong>-Con trol ler be rech -<br />

                                                        net au to ma tisch den da zu exakt pas sen den <strong>pH</strong>-Wert und re gelt ent spre chend.<br />

                                                        Die Leucht dio de leuch tet per ma nent.<br />

                                                        • Über prü fung des ein ge stell ten <strong>pH</strong>-Werts: Tas te "<strong>pH</strong>" drü cken: Der Soll wert er scheint für 3 sec.<br />

                                                        in der An zei ge.<br />

                                                        Bei spiel: ein ge ge be ne Kar bo na thär te 6 °d.<br />

                                                        Der <strong>pH</strong>-Con trol ler stellt au to ma tisch <strong>pH</strong> 7,0 ein (= 20 mg/l CO 2<br />

                                                        ).<br />

                                                        • Funk ti on "Au to" aus schal ten: Tas te "<strong>pH</strong>" drü cken und, wäh rend die grü ne Leucht dio de blinkt,<br />

                                                        mit "+" und "–" neu en Soll wert ein ge ben.<br />

                                                        Ein stell be reich: 1 - 20 °d Kar bo na thär te.

                                                    

                                                    10.2 Ein stel len der Schalt punk te<br />

                                                        Mit der Funk ti on "Hys" las sen sich die Schalt punk te (Hys te re se) ein stel len, an de nen der <strong>pH</strong>-Con -<br />

                                                        trol ler die CO 2<br />

                                                        -Zu ga be ein bzw. aus schal tet.<br />

                                                        Bei spiel 1: Schalt punk te 0,1 – <strong>pH</strong> Soll wert 6,8<br />

                                                        Der <strong>pH</strong>-Con trol ler schal tet die CO 2<br />

                                                        -Zu ga be ein, wenn der <strong>pH</strong>-Wert im Aqua ri um über 6,9 steigt<br />

                                                        und aus, wenn er un ter 6,7 sinkt.<br />

                                                        16<br />

                                                        17<br />

                                                        18<br />

                                                        Bei spiel 2: Schalt punk te 0,05 - <strong>pH</strong> Soll wert 6,8<br />

                                                        Der <strong>pH</strong>-Con trol ler schal tet die CO 2<br />

                                                        -Zu ga be ein, wenn der <strong>pH</strong>-Wert im Aqua ri um über 6,85 steigt<br />

                                                        und aus, wenn er un ter 6,75 sinkt.<br />

                                                        • Tas te "Hys" drü cken: In der An zei ge er scheint der ak tu ell ein ge stell te Wert. <br />

                                                        • Mit "+" und "–" den ge wünsch ten Wert ein stel len.<br />

                                                        • Nach 3 sec. oh ne Tas ten be tä ti gung wird die ser Wert über nom men. Der <strong>pH</strong>-Con trol ler<br />

                                                        re gelt ent spre chend.<br />

                                                        Mög li che Wer te: 0,01 – 0,05 – 0,1 – 0,15 – 0,2. Werks ein stel lung: 0,1 (emp foh len).<br />

                                                        11 Au to ma ti sche Eich-Er in ne rung<br />

                                                        Die gel be Leucht dio de "Eich-Er in ne rung" er in nert au to ma tisch al le 4 Wo chen da ran, dass die<br />

                                                        Elekt ro de wie der ge eicht wer den soll te (Gleich zei tig leuch tet die Leucht dio de <strong>pH</strong> 7). <br />

                                                        Zur Vor ge hens wei se sie he Punkt 12.<br />

                                                        Die Eich-Er in ne rung hat kei nen Ein fluss auf die nor ma le Mess- und Re gel funk ti on des <strong>pH</strong>-Con trol lers.<br />

                                                        12 Zu sätz li ches Ei chen<br />

                                                        Die Elekt ro de kann je der zeit zu sätz lich ge eicht wer den, auch wenn die Eich-Er in ne rung nicht ak -<br />

                                                        tiv ist, da zu:<br />

                                                        • Tas te "<strong>pH</strong> 7" drü cken: Die Leucht dio de "<strong>pH</strong> 7" und die Leucht dio de "Eich-Er in ne rung" leuch ten. <br />

                                                        • Tas te "<strong>pH</strong> 7" (in ner halb von 1 Mi nu te) noch mals drü cken: Das Ge rät geht vom nor ma len<br />

                                                        Re gel mo dus in den Eich mo dus über: Die Leucht dio de "<strong>pH</strong>" er lischt, das an ge schlos se ne<br />

                                                        Mag net ven til wird ab ge schal tet.<br />

                                                        • Elektrode in destilliertem Wasser kurz abspülen.<br />

                                                        • Elektrode in Eichlösung <strong>pH</strong> 7 stellen.<br />

                                                        • Ca. 1 Minute warten, damit sich die Elektrode an die Eich lösung anpassen kann. Die<br />

                                                        Anpassung ist erfolgt, wenn sich der angezeigte Messwert nicht mehr ändert.<br />

                                                        • Taste "<strong>pH</strong> 7" drücken: die gelbe Leuchtdiode blinkt, das Gerät eicht jetzt automatisch<br />

                                                        <strong>pH</strong> 7, die Anzeige zeigt "E 7".<br />

                                                        • Dann weiter wie unter Punkt 5.3 Eichung durchführen.<br />

                                                        Ins be son de re bei ers ter In be trieb nah me des <strong>pH</strong>-Con trol lers oder An schlie ßen ei ner neu en<br />

                                                        <strong>pH</strong>-Elekt ro de soll te die Elekt ro de nach 1 Wo che zu sätz lich ge eicht wer den.<br />

                                                        19<br />

                                                        13 Warn an zei gen<br />

                                                        13.1 Die An zei ge blinkt <br />

                                                        Die An zei ge blinkt, wenn der <strong>pH</strong>-Wert im Aqua ri um mehr als + 0,5 oder – 0,5 vom ein ge stell -<br />

                                                        ten Soll wert ab weicht. Dann so fort das Sys tem über prü fen:<br />

                                                        • Ist noch CO 2<br />

                                                        in der Vor rats fla sche<br />

                                                        • Ist die Bla sen zahl/Mi nu te rich tig ein ge stellt<br />

                                                        • Bei zu ho hem <strong>pH</strong>-Wert: Ist die Bla sen zahl/Mi nu te even tu ell zu ge ring<br />
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                                                    • Bei zu nied ri gem <strong>pH</strong>-Wert: Ist die Bla sen zahl/Mi nu te even tu ell zu groß<br />

                                                        • Funk tio niert das Mag net ven til<br />

                                                        • Ist die <strong>pH</strong>-Elekt ro de kor rekt im Aqua ri um be fes tigt<br />

                                                        20<br />

                                                        21<br />

                                                        22<br />

                                                        23<br />

                                                        13.2 Akus ti scher Alarm<br />

                                                        Der akus ti sche Alarm kann zu sätz lich zum op ti schen Alarm ak ti viert wer den. Das ist z.B. dann<br />

                                                        sinn voll, wenn der <strong>pH</strong>-Con trol ler im Aqua ri en-Un ter schrank in stal liert ist:<br />

                                                        • Akus ti schen Alarm ak ti vie ren: Tas te drü cken, Leucht dio de leuch tet <br />

                                                        • Akus ti schen Alarm aus schal ten: Tas te noch mals drü cken, Leucht dio de aus<br />

                                                        14 Kom fort funk tio nen<br />

                                                        14.1 An zei ge dim men<br />

                                                        Die An zei ge und al le Leucht dio den kön nen ge dimmt wer den, um sie ide al an die Um ge bungs -<br />

                                                        hel lig keit an zu pas sen:<br />

                                                        • Tas te "Dim mer" drü cken und mit "+" und "–" die ge wünsch te Hel lig keit ein stel len. 21<br />

                                                        • Nach 3 sec. oh ne Tas ten be tä ti gung wird die ser Wert über nom men.<br />

                                                        Mög li che Dimm wer te: 1-8<br />

                                                        14.2 Tas ten sper re (Kin der si che rung)<br />

                                                        Die Tas ten sper re schützt vor un be ab sich tig tem Ver stel len der pro gram mier ten Soll wer te:<br />

                                                        • Tas ten sper re ak ti vie ren: Tas te "Dim mer" und "<strong>pH</strong>" gleich zei tig drü cken, Leucht dio de "Tas ten -<br />

                                                        sper re" leuch tet. 22<br />

                                                        • Tas ten sper re aus schal ten: Tas ten kom bi na ti on noch mals drü cken, Leucht dio de aus.<br />

                                                        Hin weis: Wird wäh rend ak ti vier ter Tas ten sper re ei ne be lie bi ge Tas te ge drückt, er scheint in der<br />

                                                        An zei ge "SAF" (für engl. SAFE = ge si chert). Nur der pro gram mier te <strong>pH</strong> Soll wert kann mit der<br />

                                                        Tas te "<strong>pH</strong>" ab ge fragt wer den.<br />

                                                        15 Was tun wenn... Feh ler sel ber fin den<br />

                                                        15.1 Aus tausch der Si che rung<br />

                                                        Wenn sich das an ge schlos se ne Mag net ven til nicht öff net, ob wohl die Leucht dio de an zeigt, dass<br />

                                                        es ein ge schal tet ist, dann ist ent we der das Mag net ven til oder die Si che rung de fekt.<br />

                                                        • Si che rung prü fen: Nor ma le Tisch lam pe (max. 40 W) an die Steck do se der Po wer Unit<br />

                                                        an schlie ßen. Soll wert so nied rig ein stel len, dass das Mag net ven til ein ge schal tet wird. Leuch -<br />

                                                        tet die Lam pe nicht, ist die Si che rung de fekt.<br />

                                                        • Si che rung aus tau schen: <strong>pH</strong>-Con trol ler vom Strom netz tren nen. Si che rungs hal ter he raus -<br />

                                                        schrau ben und de fek te Si che rung ent neh men. 23 Neue Si che rung glei chen Typs (Elekt ro -<br />

                                                        fach han del) ein set zen und Si che rungs hal ter wie der ein schrau ben.<br />

                                                        15.2 Was pas siert bei Strom aus fall<br />

                                                        Bei ei nem Strom aus fall blei ben al le ein pro gram mier ten Soll wer te und Funk tio nen im<br />

                                                        in ter nen Lang zeit spei cher er hal ten. So bald der <strong>pH</strong>-Con trol ler wie der mit Strom ver sorgt wird,<br />

                                                        re gelt er den <strong>pH</strong>-Wert im Aqua ri um au to ma tisch wie der auf den ein ge stell ten Wert.<br />
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                                                    15.3 Mög li che Feh ler quel len<br />

                                                        Feh ler Ur sa che Ab hil fe<br />

                                                        Kei ne Ei chung mög lich Die Elekt ro de steht in Eich lö sung <strong>pH</strong> 7 Eich vor gang wie der ho len, be gin nend mit <strong>pH</strong> 7<br />

                                                        oder An zei ge zeigt "Err" (<strong>pH</strong> 4), man hat aber Tas te "<strong>pH</strong> 4" ("<strong>pH</strong> 7") ge drückt<br />

                                                        Eich lö sun gen ver dor ben/zu alt<br />

                                                        Fri sche Eich lö sun gen be nut zen,<br />

                                                        Ei chung wie der ho len<br />

                                                        <strong>pH</strong>-Elekt ro de ver schmutzt <strong>pH</strong>-Elekt ro de rei ni gen (sie he 6.1).<br />

                                                        <strong>pH</strong>-Elekt ro de ver braucht oder de fekt<br />

                                                        Neue <strong>pH</strong>-Elekt ro de an schlie ßen und ei chen;<br />

                                                        nach 1 Wo che zu sätz lich ei chen<br />

                                                        An zei ge "F 01" Elekt ro den ka bel nicht rich tig an ge schlos sen Steck ver bin dung über prü fen<br />

                                                        Elekt ro den ka bel de fekt<br />

                                                        Elekt ro de er set zen<br />

                                                        Mess wert au ßer halb des Mess be reich ---<br />

                                                        Kei ne CO 2<br />

                                                        -Zu ga be, CO 2<br />

                                                        -Ver sor gung ge stört CO 2<br />

                                                        -Sys tem über prü fen (z.B. Fla sche leer<br />

                                                        ob wohl Kon trolleuch te<br />

                                                        Na del ven til ge schlos sen Schlauch an schlüs se<br />

                                                        CO 2<br />

                                                        -Zu ga be AN<br />

                                                        un dicht)<br />

                                                        Mag net ven til nicht rich tig an ge schlos sen<br />

                                                        An schluss prü fen, Mag net ven til ggf. er neu ern<br />

                                                        oder de fekt<br />

                                                        Si che rung de fekt sie he Punkt 15.1<br />

                                                        Kei ne An zei ge Ge rät de fekt Ge rät zur Über prü fung an den<br />

                                                        DEN NER LE Kun den dienst ein sen den.<br />

                                                        16 Rei ni gung der Ge rä te ober flä chen<br />

                                                        Mit feuch tem Tuch und mil dem Rei ni gungs mit tel. Kei ne schar fen Rei ni gungs mit tel<br />

                                                        oder Lö sungs mit tel ver wen den!<br />

                                                        11

                            
        

            
        
            
                
                    
                                                
                            	
                                    
                                       Weitere Magazine
                                
	
                                    
                                        Empfehlungen
                                
	
                                    
                                        Info
                                


                            
                                                                
                                    


                                        
    
            
                                        
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                                
                            
                                                           
                                                            
                        

                                    

    


                                        

                                

                                                                                                    
                                        
    
        

    





                                    

                                                                                                
                                        
                                            
                                                
                                                    DENNERLE <strong>pH</strong>-<strong>Controller</strong> <strong>Evolution</strong> DeLuxe D F GB I NL Seite Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Notice d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Operating instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Instruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
	Seite 2 und 3: Profi-Line pH-CONTROLLER Evolution 
	Seite 4 und 5: Nr. Tas te / Bau e le ment Funk ti 
	Seite 6 und 7: 10 11 min. 1 cm 12 13 6 All ge mei 
	Seite 8 und 9: 9.3 Die be nö tig te CO 2 -Zu ga b
	Seite 10 und 11: • Bei zu nied ri gem pH-Wert: Ist



                                                

                                            

                                        

                                

                                    
                            

                        

                    

                                            
                            

    


                            

    


                                                    

                                    

            

        

    

    


    
        
            
                
                    ×
                
                
                    Teilen

                                                                    
                                        
  
    
  


  
    
  


  
    
  


  
    
  

                                    

                                    
                                        oder
                                    

                                
                                    
                                        
                                            	
                                                Link
                                              
	
                                                Kurzer Link                                                
                                              
	
                                                Embed
                                              


                                            
                                                
                                                
                                                    
                                                   Kopieren
                                                

                                                

                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                            Kopieren

                                                            
                                                        

                                                    

                                                    
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                                        Teilen ab dem Cover                                                                    
                                                                

                                                            

                                                            
                                                                
                                                                    
                                                                        Teilen ab Seite:                                                                    
                                                                    
                                                                

                                                            

                                                        

                                                    

                                                

                                                
                                                    Kopieren
                                                    
Dennerle pH-Controller Evolution-Deluxe.pdf - Aquaristik-Zentrum ...                                                    
                                                    
                                                        
                                                            Erweiterte Embed-Einstellungen                                                        
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                            

            

        

    







    
        
            
                
                    ×
                
                
                    Unangemessen

                     Laden...

                    
                        
                            Verstoß melden
                            
                                Abbrechen                            
                        

                    

                

            

        

    








    
        
            
                
                    ×
                
                
                    Unangemessen


                     Sie haben dieses Magazin bereits gemeldet
Vielen Dank, für Ihre Hilfe diese Plattform sauber zu halten.
Die Redaktion wird schnellst möglich einen Blick darauf werfen.

                

            

        

    








    
        
            
                
                    ×
                
                
                    Magazin per E-Mail verschicken

                     Laden...

                    
                    
                        
                            Abbrechen                        
                    

                    

                

            

        

    







    
        
            
                
                    ×
                
                Einbetten

                 Laden...

                
                    
                        
                            Abbrechen                        
                    

                

            

        

    






    
        
            
                Template löschen?


                 Sind Sie sicher, dass Sie das Template löschen möchten?

                
                    
                        
                            Abbrechen                        
                        Löschen

                    

                

            

        

    






    
        
            
                
                    ×
                
                
                    
                      ePAPER  HERUNTERLADEN                    

                    Dieses ePaper steht aktuell nicht mehr zum Download zur Verfügung.
Ähnliche Magazine zu diesem Thema finden Sie weiter unten unter “Empfehlungen”.

                    
                        
                            
                                Abbrechen                            
                        

                    

                

            

        

    







    
        
            
                
                    ×
                
                
                    Als Template speichern?

                    

                        
                            Titel                            
                                
                            

                        


                        
                            Beschreibung                            
                                
                            

                        


                        
                                                        
                                no error
                            

                        


                    


                    
                        
                            
                                Abbrechen                            
                            Überschreiben
                            Speichern

                        

                    

                

            

        

    












    



    




                


            

        

    

    

    
    
    




    
        
            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    

                                

                            

                            
                                
                                    Produkte

                                    	FREE
	adFREE
	WEBKiosk
	APPKiosk
	PROKiosk


                                

                            

                            
                               
                                   Ressourcen

                                    	Blog
	API
	Hilfe & Support
	Status
	sailtronic.de
	gtsl.de
	mypdf.me


                               

                            


                            
                                
                                    Unternehmen

                                    	Kontaktieren Sie uns
	Karriere
	AGB
	Datenschutzerklärung
	Cookie-Richtlinien
	Cookie-Einstellungen
	Impressum


                                

                            

                        

                    

                    
                        
                            AGB                        

                        
                            Datenschutzerklärung                        

                        
                            Cookie-Richtlinien                        

                        
                          Cookie-Einstellungen                        
                        
                        
                            Impressum                        

                    

                

            

            

            
                
                    
                         Change language

                                                    Made with love in Switzerland

                                                © 2024 Yumpu.com all rights reserved

                    

                

            

        


    





        
            
                
                    Choose your language

                    ×
                

                
                    
                        
                            Main languages

                        

                        
                            Further languages

                        

                    

                    
                        	English
	Deutsch
	Français
	Italiano
	Español


	العربية
	български
	český
	Dansk
	Nederlands
	Suomi
	Magyar
	Bahasa Indonesia
	Latina
	Latvian
	Lithuanian
	Norsk


	Português
	Român
	русский
	Svenska
	Türkçe
	Unknown


                    

                

            

        









    
        
            
                
                    ×
                
                
                    Erledigt

                    Wenn Sie diese Aktion ausführen, werden die Änderungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt:

                    
                    


                    
                        
                            
                                Zurücksetzen                            
                            
                                Abbrechen                            
                        

                    

                

            

        

    




    




    
        

        Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.    

        

    







    
        
            
                
                Erfolgreich gespeichert!

            

            
        

    




    
        
           
               
               Leider ist etwas schief gelaufen!

           

            
        

    






        
	
	
	                


    
        

    
    


    
    

    
                    