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                                        WO FINDE ICH WAS?HEBEBÄNDERKANTENSCHUTZRUNDSCHLINGENGEHÄNGELADUNGSSICHERUNGSEITEN5-<strong>27</strong>28-37u. 63-6638-4950-6267-160VERPACKUNGEN161-172PSA PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG173-189NETZE190-192ANSCHLAGSEILE193-211LAUFENDE SEILEFEINSEILESEILZUBEHÖR212-225226-233234-251EDELSTAHLSEILE+ZUBEHÖR252-305FASERSEILEANSCHLAGKETTEN306-310311-384HEBEZEUGESTICHWORTVERZEICHNISFAXANFORDERUNGA - Z385-445446-4564573

                                                    

                                                    HebebänderRundschlingenSchlaufenbänderBügelbänderBandschlingenRundschlingenHebebandgehängeRundschlingengehängeKantenschutzVerschleißschutzPrallschutzSonderanfertigungen5

                                                    

                                                    Schlaufenbänder2-lagigSchlaufentyp A• Schlaufenband 2-lagig• verjüngte Schlaufe mitNormalverstärkungSchlaufenbänder, 2-lagig, Schlaufe auf Bandebene mit Normalverstärkung, Typ AArtikel- Tragfähigkeit in kg Band- Schlaufen- Schlaufen- min. Preis 1 Meter PreisNr. einfach doppelt breite x länge breite Bandlänge Mehrmeter-stärke mm mm mm mm EUR EUR0561 9602 1000 2000 30 x 7 200 15 850 11,30 3,600561 9652 1000 2000 50 x 6 200 25 850 11,30 3,600561 9622 1500 3000 65 x 6 250 35 1150 12,40 5,400561 9752 2000 4000 60 x 7 300 30 1300 16,90 6,800561 9762 2000 4000 75 x 6 300 25 1300 16,90 6,800561 9782 3000 6000 90 x 7 350 30 1500 <strong>27</strong>,40 10,100561 9792 3000 6000 140 x 6 350 50 1600 39,20 13,900561 9852 4000 8000 120 x 7 425 40 1600 42,60 15,100562 0002 5000 10000 150 x 7 500 50 1900 57,00 18,000562 0102 6000 12000 180 x 7 550 60 2100 69,20 <strong>27</strong>,900562 0202 8000 16000 240 x 7 600 80 2300 83,40 32,800562 0302 10000 20000 300 x 10 750 100 2500 105,00 43,60Typ ASchlaufe auf Bandebene mitNormalverstärkungPVC-SchutzschläucheAbb. 1 Abb. 2ARS einteiligARS zweiteiligPU-SchutzschläucheAbb. 1 Abb. 2ARS einteiligARS zweiteiligArtikel- für Hebebänder PreisNr. bis Bandbreite je MeterAbb. 1 u. 2EUR5500 0040 30 mm 3,505500 0060 50 mm 3,805500 0080 60-75 mm 5,305500 0100 90 mm 5,905500 0160 120-150 mm 11,505500 0200 200 mm 18,905500 0240 240 mm 31,905500 0300 300 mm 44,706Artikel- für Hebebänder PreisNr. bis Bandbreite je MeterAbb. 1 u. 2EUR5500 2040 30 mm 5,005500 2065 50-60 mm 7,405500 2080 65-75 mm 9,805500 2100 90 mm 10,905500 2120 120 mm 12,705500 2160 140-150 mm 13,705500 2180 160 mm 15,505500 2250 240 mm 37,10!rdSchutz vorscharfenKanten... alles zum ThemaVerschleiß- und Kantenschutz,d. h. Schutzschläuche, Festbeschichtungen,Imprägnierungen undGewebesonderkonstruktionen finden Sieauf den Seiten 28-37.

                                                    

                                                    Schlaufenbändersind leicht und handlich. Die Schlaufensind durch farbiges und besonders abriebfestesGewebematerial verstärkt.Die ge web te Schlaufenverstärkungquillt bei Nässe nicht auf, deshalb verwendenwir kein Leder.Für 1-4-lagige Hebänderunterscheiden wir zwei nähtechnischeSchlaufenformen,die sich in täglicher Praxisbewährt haben:Bei mehrlagigen Bändern ist die„auf Bandebene“ genähte Schlaufe derStandard. Diese gibt es mit Normalverstärkungund mit Vollverstärkung.Einlagige Bänder werden standardmäßigmit der um 90° gedrehten„Kehrschlaufe“ (Typ C + D s.S. 10) gefertigt.Auch diese gibt es sowohl mitNormal- als auch mit Vollverstärkung.Tabelle Schlaufenbreiten undSchlaufentypen:In der nebenstehenden Tabelle findenSie eine Übersicht über die von uns lieferbarenund nähtechnisch machbarenSchlaufenbreiten und Schlaufentypen.Je nach Breite Ihres Schlaufenbandeshaben Sie dann erstens die Wahl zwischenSchlaufenbreiten, die eine volle,halbe oder drittel Breite des Hebebandeshaben.Als zweites können Sie auch dieSchlaufentype wählen:• die Normalverstärkung (Typ A)• die Vollverstärkung (Typ B)• die Kehrschlaufe (Typ C) mitNormalverstärkung• die Kehrschlaufe mit Vollverstärkung(Typ D)Falls erforderlich fertigen wir auch Hebebandschlaufenin Sonderabmessungenund Sonderverstärkungen auf Ihrenspeziellen Kranhaken abgestimmt.Übersicht Schlaufenbreiten und SchlaufentypenSchlaufe auf BandebeneSchlaufe als KehrschlaufeSchlaufenbreiteim Verhältniszur BandbreiteNormalverstärkungVollverstärkungNormalverstärkungVollverstärkungBandbreitzahlAn-A B C Dd.in mm Lagen 1/1 1/2 1/3 1/1 1/2 1/3 1/1 1/2 1/3 1/1 1/2 1/330 1-lagig o - - o - - x - - x - -2-lagig x - - x - - o - - o - -4-lagig x - - x - - - - - - - -50/ 1-lagig o o - o o - o x - o x -60/ 2-lagig o x - o x - o o - o o -75 4-lagig o x - o x - - - - - - -ab 90 1-lagig o o o o o o o o x o o xbis 2-lagig o o x o o x o o o o o o300 4-lagig o x - o x - - - - - - -x = Standard 0 = möglich - = nicht möglich7

                                                    

                                                    Schlaufenbänder2-lagigSchlaufentyp B• Schlaufenband 2-lagig• verjüngte vollverstärkteSchlaufeSchlaufenbänder, 2-lagig, Schlaufe auf Bandebene mit Vollverstärkung, Typ BArtikel- Tragfähigkeit in kg Band- Schlaufen- Schlaufen- min. Preis 1 Meter PreisNr. einfach doppelt breite x länge breite Bandlänge Mehrmeter-stärke mm mm mm mm EUR EUR0561 9604 1000 2000 30 x 7 200 15 850 13,50 4,100561 9654 1000 2000 50 x 6 200 25 850 13,50 4,100561 9624 1500 3000 65 x 6 250 35 1150 14,50 6,400561 9754 2000 4000 60 x 7 300 30 1300 20,30 8,200561 9764 2000 4000 75 x 6 300 25 1300 20,30 8,200561 9784 3000 6000 90 x 7 350 30 1500 32,90 12,200561 9794 3000 6000 140 x 6 350 50 1600 45,60 16,000561 9854 4000 8000 120 x 7 425 40 1600 49,00 17,300562 0004 5000 10000 150 x 7 500 50 1900 65,60 20,800562 0104 6000 12000 180 x 7 550 60 2100 79,60 32,100562 0204 8000 16000 240 x 7 600 80 2300 100,10 39,200562 0304 10000 20000 300 x 10 750 100 2500 126,00 52,50Typ BSchlaufe auf Bandebene mitVollverstärkungPVC-SchutzschläucheAbb. 1 Abb. 2ARS einteiligARS zweiteiligPU-SchutzschläucheAbb. 1 Abb. 2ARS einteiligARS zweiteiligAlle Produkte sind auf Wunsch auchmit RFID-Transponder-Technologieerhältlich. Damit ist eine eindeutigeIdentifizierung der Produkte möglich.Bitte anfragen!Artikel- für Hebebänder PreisNr. bis Bandbreite je MeterAbb. 1 u. 2EUR5500 0040 30 mm 3,505500 0060 50 mm 3,805500 0080 60-75 mm 5,305500 0100 90 mm 5,905500 0160 120-150 mm 11,505500 0200 200 mm 18,905500 0240 240 mm 31,905500 0300 300 mm 44,708Artikel- für Hebebänder PreisNr. bis Bandbreite je MeterAbb. 1 u. 2EUR5500 2040 30 mm 5,005500 2065 50-60 mm 7,405500 2080 65-75 mm 9,805500 2100 90 mm 10,905500 2120 120 mm 12,705500 2160 140-150 mm 13,705500 2180 160 mm 15,505500 2250 240 mm 37,10Der Öffnungswinkel derEndschlaufen darfmax. 20° betragen.Wenn die Schlaufenlängeder vierfachen Auflagenbreitedes Kranhakensentspricht oder dieseüberschreitet,ist diesgewährleistet!

                                                    

                                                    SchlaufenbänderWir fertigen Hebebandschlaufen auchin Sonderabmessungen und Sonderverstärkungenauf Ihren Kranhaken abgestimmt.9

                                                    

                                                    Schlaufenbänder1-lagigSchlaufentyp CSchlaufentyp D• Schlaufenband 1-lagig• verjüngte Kehrschlaufe mitNormalverstärkungSchlaufenbänder, 1-lagig, Kehrschlaufe Typ C mit NormalverstärkungArtikel- Tragfähigkeit in kg Band- Schlaufen- Schlaufen- min. Preis 1 Meter PreisNr. einfach doppelt breite x länge breite Bandlänge Mehrmeter-stärke mm mm mm mm EUR EUR0531 9002 500 1000 30 x 3,5 200 15 850 17,20 3,000531 9082 500 1000 50 x 3,0 200 25 850 17,20 3,000531 9202 1000 2000 60 x 3,5 300 30 1300 24,00 4,600531 9222 1000 2000 75 x 3,0 300 25 1300 24,00 4,600531 9282 1500 3000 90 x 3,5 350 30 1500 38,50 8,700531 9292 1500 3000 140 x 3,0 425 50 1750 38,50 8,700531 9402 2000 4000 120 x 3,5 425 40 1750 66,90 11,500531 9512 3000 6000 180 x 3,5 550 60 2100 79,20 17,20PVC-SchutzschläuchePU-SchutzschläucheTyp CTyp DKehrschlaufe mitNormalverstärkungKehrschlaufe mitVollverstärkung*Abb. 1 Abb. 2ARS einteiligARS zweiteiligAbb. 1 Abb. 2ARS einteiligARS zweiteilig* Preise auf Anfrage!Artikel- für Hebebänder PreisNr. bis Bandbreite je MeterAbb. 1 u. 2EUR5500 0040 30 mm 3,505500 0060 50 mm 3,805500 0080 60-75 mm 5,305500 0100 90 mm 5,905500 0160 120-150 mm 11,505500 0200 200 mm 18,905500 0240 240 mm 31,905500 0300 300 mm 44,7010Artikel- für Hebebänder PreisNr. bis Bandbreite je MeterAbb. 1 u. 2EUR5500 2040 30 mm 5,005500 2065 50-60 mm 7,405500 2080 65-75 mm 9,805500 2100 90 mm 10,905500 2120 120 mm 12,705500 2160 140-150 mm 13,705500 2180 160 mm 15,505500 2250 240 mm 37,10!rdSchutz vorscharfenKanten... alles zum ThemaVerschleiß- und Kantenschutz,d. h. Schutzschläuche, Festbeschichtungen,Imprägnierungen undGewebesonderkonstruktionen finden Sieauf den Seiten 28-37.

                                                    

                                                    SchlaufenbänderWir fertigen Hebebandschlaufen auchin Sonderabmessungen und Sonderverstärkungenauf Ihren Kranhaken abgestimmt.11

                                                    

                                                    Schlaufenbändermit erhöhtemArbeitsvermögen2-lagigSchlaufentyp B• Schlaufenband 2-lagig• verjüngte vollverstärkte Schlaufe• Webkante schützt vor seitlicherBeschädigung• Schlaufen besonders abriebfest• leuchtfarbenAntiCut-Schlaufenbänder, 2-lagig, Schlaufe auf Bandebene mit Vollverstärkung, Typ BArtikel- Tragfähigkeit in kg Band- Schlaufen- Schlaufen- min. Preis 1 Meter PreisNr. einfach doppelt breite x länge breite Bandlänge Mehrmeter-stärke mm mm mm mm EUR EUR0564 9752 2000 4000 60 x 7 300 30 1300 23,90 8,400564 9782 3000 6000 90 x 7 350 30 1500 35,40 13,200564 9852 4000 8000 120 x 7 425 40 1600 52,00 19,200564 0002 5000 10000 150 x 7 500 50 1900 70,80 23,10Typ BSchlaufe auf Bandebene,2-lagig mit VollverstärkungPVC-SchutzschläucheAbb. 1 Abb. 2ARS einteiligARS zweiteiligPU-SchutzschläucheAbb. 1 Abb. 2ARS einteiligARS zweiteiligArtikel- für Hebebänder PreisNr. bis Bandbreite je MeterAbb. 1 u. 2EUR5500 0040 30 mm 3,505500 0060 50 mm 3,805500 0080 60-75 mm 5,305500 0100 90 mm 5,905500 0160 120-150 mm 11,505500 0200 200 mm 18,905500 0240 240 mm 31,905500 0300 300 mm 44,7012Artikel- für Hebebänder PreisNr. bis Bandbreite je MeterAbb. 1 u. 2EUR5500 2040 30 mm 5,005500 2065 50-60 mm 7,405500 2080 65-75 mm 9,805500 2100 90 mm 10,905500 2120 120 mm 12,705500 2160 140-150 mm 13,705500 2180 160 mm 15,505500 2250 240 mm 37,10Der Öffnungswinkel derEndschlaufen darfmax. 20° betragen. Wenndie Schlaufenlänge dervierfachen Auflagenbreitedes Kranhakens entsprichtoder dieseüberschreitet,ist dies gewährleistet!

                                                    

                                                    AntiCut-SchlaufenbänderAntiCut schützt vor seitlichen BeschädigungenIhre Vorteile:• Die AntiCut-Webkante schütztdas Band besser vor seitlicherBeschädigung.• Die V-Form der Webkanteabsorbiert seitlicheBeanspruchungen.• Die Webkante dient als elastischerPuffer zwischen Kante undtragendem Gurt.• Um alle Beanspruchungen, wie z. B.das Durchziehen unterhalb der Last,das Schleifen über Böden oder dasEinhaken in nicht völlig gratfreieKranhaken auszuhalten, sind dieSchlaufen serienmäßig bis in dieNahtüberlappung komplett mitbesonders abriebfestemVerschleißschutz verstärkt.• Um die Hebebänder bei schlechtenLichtverhältnissen in den Betriebenoptisch noch besser erkennenund z. B. nach der Tragfähigkeitunterscheiden zu können, werdenAntiCut-Schlaufenbänder inleuchtfarbenen „Eurofarben”hergestellt.!rdSchutz vorscharfenKanten... alles zum ThemaVerschleiß- und Kantenschutz,d. h. Schutzschläuche, Festbeschichtungen,Imprägnierungen undGewebesonderkonstruktionen finden Sieauf den Seiten 28-37.13

                                                    

                                                    Schlaufenbänder2-lagigSchlaufentyp BInnovativ: Premium!• längere Standzeiten durch erhöhtenSicherheitsfaktor• Temperaturbeständigkeit bis 150°C• bessere Abriebfestigkeit durchoptimale Webkonstruktion• erhöhte Druckresistenz bei DauerbeanspruchungPremium-Schlaufenbänder, 2-lagig, Schlaufe auf Bandebene mit Vollverstärkung, Typ BArtikel- Tragfähigkeit in kg Band- Schlaufen- Schlaufen- min. Preis 1 Meter PreisNr. einfach doppelt breite x länge breite Bandlänge Mehrmeter-stärke mm mm mm mm EUR EUR0567 9602 1000 2000 50 x 6 200 25 850 16,90 5,600567 9752 2000 4000 75 x 8 300 25 1300 24,60 8,600567 9782 3000 6000 100 x 8 350 35 1500 36,60 13,500567 9852 4000 8000 125 x 8 425 45 1600 53,50 19,700567 0002 5000 10000 150 x 10 500 50 1900 72,90 23,80Die Bandfarbe ist türkis, die Schlaufenverstärkung ist im EN-Farbcode.Typ BSchlaufe auf Bandebene mitVollverstärkungPremium-Schlaufenbändersind ein First-Class-Produktfür Ihre Sicherheit.Die doppelte Fixiernahtverhindert zuverlässigein ungewolltesVerhaken der SchlaufeDie vollverstärkte Schlaufe bietet einenRundumschutz im Kranhakenbereich,also im Hauptverschleißbereich. Dieoptimierte Webkonstruktion von Gurtund Kante gewährleistet hinsichtlichAbrieb-, Druck- und Kantenbelastungnoch längere Standzeiten.Die Bandfarbe ist türkis, die Schlaufenverstärkungist im EN-Farbcode.Im Gegensatz zum genormten Sicherheitsfaktor7 erreicht die Premium-Son der konstruktion einen Sicherheitsfaktorvon ca. 10.14

                                                    

                                                    RFID-Trans -ponderR F I D - T r a n s -pon der sind inunterschiedlichenAusfüh -rungen verfügbar.PremiumIhre Vorteile für die Praxis:Wenn sich durch Abrieb, Verschmutzungoder Bewitterung der Sicherheitsfaktoreventuell um den Faktor 2im Laufe der Benutzung reduziert,also auf ca. 5 abfällt, verbleibt derSicherheitsfaktor bei Premium-Bändern bei 7 - 8 und erfüllt damitoptimal Ihre Sicherheitsvorstellungenfür die gesamte Einsatzdauer.Das Premium Band ist deshalb insgesamthöher belastbar, robuster, unempfindlicher.Ein weiterer Vorteil istdie erhöhte Temperaturbestän digkeit.120°C-Dauereinsatz bzw. auch kurzzeitig150°C lassen die Festigkeit nicht unterden 8fachen Sicherheitsfaktor fallen.15

                                                    

                                                    Bandschlingen1- und 2-lagigL 1Bandschlingen, 1-lagigArtikel- Tragfähigkeit in kg Bandbreite min. Länge ** , L1 = 1 m lfd. m L1** = 0,5 mNr. einfach doppelt x -stärke Bandlänge Preis Bandschlinge Preis Mehrmetermm L1 mm EUR EUR0542 1902 500 1000 25 x 4,0 350 6,30 1,700542 2102 1000 2000 30 x 3,5 400 8,70 2,000542 2152 1500 3000 65 x 3,0 700 9,80 2,400542 2216 2000 4000 60 x 3,5 700 11,80 2,800542 2262 2000 4000 75 x 3,0 750 11,80 2,800542 2282 3000 6000 90 x 3,5 900 19,00 3,800542 2<strong>27</strong>2 3000 6000 140 x 3,0 1000 19,00 3,80** Länge = L1 = Nutzlänge(L1 x 2 = Umfanglänge)Bandschlingen, 2-lagigArtikel- Tragfähigkeit in kg Bandbreite min. Länge ** , L1 = 1 m lfd. m L1** = 0,5 mNr. einfach doppelt x -stärke Bandlänge Preis Bandschlinge Preis Mehrmetermm L1 mm EUR EUR0582 2902 1000 2000 25 x 8 400 14,30 3,700582 3002 1500 3000 35 x 6 500 15,80 4,400582 3052 2000 4000 30 x 7 500 17,40 5,000582 3092 3000 6000 65 x 6 800 21,20 6,600582 3102 4000 8000 60 x 7 800 23,60 7,000582 3152 4000 8000 75 x 6 900 23,60 7,000582 3312 5000 10000 100 x 6 1000 42,10 10,300582 3352 6000 12000 90 x 7 900 52,90 14,400582 3382 6000 12000 140 x 6 1000 52,90 19,80** Länge = L1 = Nutzlänge(L1 x 2 = Umfanglänge)Anschlagarten und AnschlagfaktorenDirekt Schnürgang UmgelegtM=1 M=0,8 M=2Anschlagdrahtseile, dieauch für das Pre-slung-Verfahren geeignet sind,finden Sie ab Seite 194.M = Anschlagfaktor für symmetrischeBelastung. Die Bedienungstoleranz fürHebebänder oder Hebebandteile, dieals vertikal angegeben sind, beträgt 6°.16

                                                    

                                                    BandschlingenBandschlingen (1- oder 2-lagig) nachDIN EN 1492-1 eignen sich hervorragendfür den Einsatz mit Traversen imHänge- oder Schnürgang. Aufgrundder im Vergleich zu Schlaufenbänderneinfachen Vernähung zählt die Band -schlinge zu den kostengünstigsten textilenHebebändern.Vorteile von Bandschlingen• leichtes Handling im Schnürgang• es tragen immer 2 Stränge (ob 1-oder 2-lagig)• höhere Tragfähigkeiten im Vergleichzu gleich breiten Schlaufen- oderBügelbändern realisierbar• kostengünstigWas ist das “Pre-slung” -Verfahren?Beim sog. „Pre-slung“-Verfahren handeltes sich um ein Verfahren beimTransport und der Lagerung “vorgeschlungener”(Pre-slung) Ladegüter, d.h. wenn die Hebebänder während eineslängeren Transportweges ununterbrochenum die Ladeeinheit geschlungenbleiben. Ausschließlich bei diesemVerfahren dürfen die Mehrweghebebändermit dem 1,4-fachen der auf demEtikett angegebenen Nenntragfähigkeitbeansprucht werden. Am Ende derTransportkette müssen die Hebebänderder weiteren Benutzung entzogen werden.Eine erneute Verwendung ist nurzulässig, wenn festgestellt wird, dasskeine die Sicherheit beeinträchtigendenMängel vorhanden sind (siehe BGR500, 2.8).Nach der heutigen DIN EN 1492-1 beträgtder Tragfähigkeitsfaktor 1:7, deshalbgilt der Faktor 1,4 - siehe auch BGI556 (Ausgabe 2004).Zur Klarstellung: Der veraltete Wert 1,6-fach als Belastungsfaktor für Hebebänderim Pre-slung-Verfahren ist nichtmehr gültig, denn er bezog sich auf Hebebändermit dem Tragfähigkeitsfaktor1:8.Es gibt Mehrweghebebänder (wie hierauf den Seiten 16 u. 17) nach DIN 1492-1 und Einweghebebänder nach DIN EN60005. Mit dieser klaren Unterscheidunghat auch das Pre-slung-Verfahrennach BGR 500 wieder einen Sinn.Konkret: Das Pre-slung-Verfahren kannnach wie vor angewendet werden, abernur mit Mehrweghebebändern, die derDIN EN 1492-1 entsprechen.Das Pre-slung-Verfahren ist verbotenfür Einweg- bzw. Wegwerfhebebänderwie ASG-Bandschlingen (s. Seite 18/19),die lediglich die Anforderungen der DINEN 60005 erfüllen.Übrigens: Gedanklich verbindet mandas Pre-slung-Verfahren im Wesentlichenmit textilen Bandschlingen.Das Pre-slung-Verfahren kann abergenauso mit textilen Schlaufenbändernoder auch mit Anschlagdrahtseilenangewendet werden. Anschlagkettensind dafür nicht geeignet.17

                                                    

                                                    Einweg-HebebänderDIN EN 60005sog. WegwerfbänderEinweg-Hebebänder nach DIN 60005L 1Einweghebebänder werden nach DIN60005 hergestellt und weisen einenSicherheitsfaktor von 1:5 auf, d. h. einBand mit einer Tragfähigkeit WLL 1 tmuss mindestens eine Bruchkraft von5 t erreichen. Einweghebebänder werdenfür den Transport von Gütern - vonder Herstellung bis zum Endverbraucher- eingesetzt. Es dürfen keineunterschiedlichen Lasten mit dem gleichenEinweg-Hebeband angeschlagenwerden. Am Ende der Transportkettemüssen sie unbrauchbar gemacht undentsorgt werden.Bisherige Situation:Hebebänder, insbesondere Endlos-Hebebänder(Bandschlingen), die nichtder Norm DIN EN 1492-1 entsprechen,wurden bisher als sog. Wegwerfbänderbezeichnet. Abweichend von den Vorgabender DIN EN 1492-1 haben dieseBänder weder eine Farbcodierungnoch eine einheitliche und damit eindeutigeEtikettierung. Sie besitzen auchnicht die in der Norm festgelegte Mindestdickedes Bandes.Sie waren für den einmaligen Gebrauchvorgesehen und sollten danachzerstört werden. Der Sicherheitsfaktordieser Wegwerfbänder müsste 1:5 seinund wird von den Vorschriften der BGR500 hergeleitet.In der Praxis wurden diese sog. Einweg-/ Wegwerfbänder aber auch imPre-slung-Verfahren eingesetzt, obwohlsie hierfür auf keinen Fall gedachtwaren (siehe Hinweise zum Pre-slung-Verfahren auf der Seite 17).In einigen europäischen Ländern wurdensolche Wegwerfbänder z. B. nurmit Sicherheitsfaktor 1:4 hergestellt, diedann sogar in deutschen Betrieben zufinden waren und fälschlicherweise imPre-slung-Verfahren eingesetzt wurden.Die DIN 60005:Aufgrund dessen wurde die DIN 60005erarbeitet, mit der es jetzt eine eindeutigeGrundlage für Einweghebebändergibt.Diese dürfen nach einmaligem Gebrauchnicht mehr verwendet werden.Was legt die DIN 60005 : 2005fest?• Es gilt der Sicherheitsfaktor 1:5, dieMindestbruchkraft muss also der5-fachen Tragfähigkeit entsprechen.• Die Mindestdicke des Bandgewebesmuss 1 mm betragen.• Die maximale Bandbreite ist100 mm.• Es gibt keinen Farbcode.• Zur eindeutigen Identifizierung derEinweg-Hebebänder wird einorangefarbenes Etikett verwendet.• Am Ende der Transportkette mussdas Einweghebeband zerstörtwerden.Durch Inkrafttreten der DIN 60005 undeiner eventuell daraus resultierendenDIN EN gibt es in Deutschland bzw.Europa keine Verwechslungsgefahrbezügl. der Belastbarkeit mehr.Einweg- bzw. Wegwerfhebebänderkann es in der Praxis in den verschiedenstenAusführungen z. B. als Endlos-Bandschlinge oder auch als Schlaufenbandin unterschiedlichen Farben geben.Einweg-Hebebänder, Auswahl von Abmessungen / Tragfähigkeiten,Preise und andere Tragfähigkeiten auf AnfrageBandbreite Tragfähigkeit in kg Tragfähigkeit in kgmm Schlaufenband Bandschlingeeinfach doppelt einfach doppelt25 350 700 700 140035 500 1000 1000 200050 700 1400 1400 280065 900 1800 1800 360080 1100 2200 2200 4400100 1400 2800 2800 560018

                                                    

                                                    Einweg-HebebänderDIN EN 60005sog. WegwerfbänderEinweg-Hebebänder, DIN EN 60005Artikel- Band- Tragfähigkeit in kg Länge L1 = 0,5 m Preis MehrmeterNr. breite bei SF 5 Preis Bandschlinge L1 = 0,5 min mm einfach doppelt EUR EUR0543 0252 25 320 640 1,40 0,300543 0352 35 500 1000 1,60 0,400543 0482 48 750 1500 1,80 0,600543 0412 40 900 1800 2,20 0,900543 0492 50 1000 2000 2,40 1,000543 0522 50 1200 2400 3,00 1,050543 0502 50 1400 2800 4,20 1,100543 0542 50 1500 3000 4,80 1,300543 0532 50 2000 4000 5,60 1,50ASG-Bandschlingen 750 kgASG-Bandschlingen werden vorwiegendim Holz- und Fertighausbau alsWegwerfbänder eingesetzt. Sie werdennur einmal angeschlagen und danachabgeschnitten. Somit ist die ASG-Bandschlingedas typische Einweg-Hebebandim Sinne der DIN 60005.Wenn Sie andere Einweg-Hebebänderz.B. Schlaufenbänder in verschiedenenBandbreiten benötigen, finden Sie eineAuswahl auf Seite 18.ASG-Bandschlingen sind in denStandardlängen L 1 = 0,40 m, 0,41 mund 0,50 m ab Lager lieferbar undwerden gem. DIN 60005 mit einemorangefarbenem Etikett geliefert.L 119

                                                    

                                                    Bügelbänder1-lagig + 2-lagigDH 100Bügelbänder DH 100, 1-lagigArtikel- Tragfähigkeit in kg Bandbreite min. Preis PreisNr. einfach doppelt x -stärke Bandlänge 1 Meter Mehrmetermm L1 mm EUR EUR0511 7002 500 1000 30 x 3,5 650 33,00 3,400511 7102 500 1000 50 x 3,0 650 33,00 3,400511 7202 1000 2000 60 x 3,5 850 53,60 5,300511 7252 1000 2000 75 x 3,0 900 53,60 5,300511 7302 1500 3000 90 x 3,5 1100 87,40 12,300511 7352 1500 3000 140 x 3,0 1400 110,50 14,700511 7402 2000 4000 120 x 3,5 1400 113,80 17,100511 7452 2000 4000 150 x 3,0 1500 159,10 17,700511 7602 3000 6000 180 x 3,5 1650 206,70 35,20L 1Bügelbänder DH 100, 2-lagigArtikel- Tragfähigkeit in kg Bandbreite min. Preis PreisNr. einfach doppelt x -stärke Bandlänge 1 Meter Mehrmetermm L1 mm EUR EUR0511 8002 1000 2000 30 x 7,0 650 30,00 4,400511 8102 1000 2000 50 x 6,0 650 30,00 4,400511 8202 2000 4000 60 x 7,0 900 40,40 6,600511 8252 2000 4000 75 x 6,0 900 40,40 6,600511 8302 3000 6000 90 x 7,0 1100 61,70 10,600511 8352 3000 6000 140 x 6,0 1400 107,40 18,300511 8402 4000 8000 120 x 7,0 1400 109,80 15,000511 8502 5000 10000 150 x 7,0 1500 135,00 19,100511 8602 6000 12000 180 x 7,0 1650 186,60 29,200511 8802 8000 16000 240 x 7,0 1650 3<strong>27</strong>,40 38,000511 8902 10000 20000 300 x 10,0 2000 851,30 88,30DH 100Ihre Vorteile:• als Alternative zum Schlaufenbandeinsetzbar, wenn die Auflagenbreiteder Schlaufen die Abmessungendes Kranhakens übersteigt -Stahlbügel brauchen im Kranhakenwenig Platz• besonders für den Einsatz mitTraversen geeignet, da Stahlbügelim Hauptverschleißbereich amTraversenhaken verwendet werden• für den Schnürgang mit DH 200besonders schonend, weil das Bandmit ganzer Breite trägt• mit rostfreien Bügeln auch für Beizbädergeeignet (Werkstoff mind.1.4301) auf Anfrage lieferbar• für große Kranhaken Sonderbügellieferbar20Bügelabmessungen DH 100r r11b 1B1h H1 1Tragf. Bügel-ø Höhe Breitekg r1 h1 b1mm mm mm1000 13 80 602000 16 90 803000 20 110 1004000 22 130 1305000 26 160 1606000 30 210 2208000 32 210 <strong>27</strong>010000 36 <strong>27</strong>8 300Achten Sie bei denHebebandbügelnauf die seitlichePositionierung derSchweißnaht!

                                                    

                                                    Bügelbänder1-lagig + 2-lagigDH 200Bügelbänder DH 200, 1-lagigArtikel- Tragfähigkeit in kg Bandbreite min. Preis PreisNr. einfach doppelt x -stärke Bandlänge 1 Meter Mehrmetermm L1 mm EUR EUR0521 7002 500 1000 30 x 3,5 650 68,30 3,400521 7102 500 1000 50 x 3,0 650 68,30 3,400521 7202 1000 2000 60 x 3,5 850 74,20 5,300521 7252 1000 2000 75 x 3,0 900 78,70 6,000521 7302 1500 3000 90 x 3,5 1100 116,10 12,300521 7352 1500 3000 140 x 3,0 1400 134,50 14,700521 7402 2000 4000 120 x 3,5 1400 154,00 17,100521 7452 2000 4000 150 x 3,0 1500 219,90 17,700521 7602 3000 6000 180 x 3,5 1650 264,00 35,20L 1Bügelbänder DH 200, 2-lagigArtikel- Tragfähigkeit in kg Bandbreite min. Preis PreisNr. einfach doppelt x -stärke Bandlänge 1 Meter Mehrmetermm L1 mm EUR EUR0521 8002 1000 2000 30 x 7,0 650 41,30 4,400521 8102 1000 2000 50 x 6,0 650 41,30 4,400521 8202 2000 4000 60 x 7,0 900 52,10 6,600521 8252 2000 4000 75 x 6,0 900 55,30 6,800521 8302 3000 6000 90 x 7,0 1100 76,20 10,600521 8352 3000 6000 140 x 6,0 1400 129,30 18,300521 8402 4000 8000 120 x 7,0 1400 126,00 15,000521 8502 5000 10000 150 x 7,0 1500 170,80 19,100521 8602 6000 12000 180 x 7,0 1650 229,90 29,200521 8802 8000 16000 240 x 7,0 1650 390,20 38,000521 8902 10000 20000 300 x 10,0 2000 8<strong>27</strong>,25 85,74DH 200Bügelbänder DH 200 sind besonders gut für den Schnürganggeeignet!Bügelabmessungen DH 200r r11b 2B2h H2 2Tragf. Bügel-ø Höhe Breitekg r1 h2 b2mm mm mm1000 13 145 1002000 16 165 1203000 20 195 1504000 22 230 1855000 26 295 2256000 30 325 2958000 32 330 34510000 36 428 430Die Hebeband-Bügel ausStahl sind unverwüstlich.Für wechselnde Einsätzesollte das praktischeKombiband DH 200gewählt werden.21

                                                    

                                                    Schlaufenbänder +Bügelbänder4-lagig, für denSchwerlasteinsatzMit 2 Hebebändern –Anschlagart in U-Formund nur 300 mmBreite - kanneine Last von80 Tonnen gehobenwerden!Ihre Vorteile:• für schwere Lasten bis 40 t (doppelteTragfähigkeit im Vergleich zu gleichbreiten zweilagigen SchlaufenundBügelbändern)• bei geringem Platzangebotunter/an der Last einsetzbar, da dieBandbreite im Vergleich zuzweilagigen Bändern bei gleicherTragfähigkeit nur die Hälfte beträgt.Schlaufenbänder, 4-lagigArtikel- Tragfähigkeit in kg Band- Schlaufen- Schlaufen- min. Preis 1 Meter PreisNr. einfach doppelt breite x breite länge Bandlänge Mehrmeter-stärke mm mm mm mm EUR EUR0559 0302 2000 4000 30 x 14 30 200 1000 22,20 7,300559 0652 3000 6000 65 x 12 35 300 1500 24,60 8,900559 0602 4000 8000 60 x 14 30 300 1500 32,40 13,500559 0852 5000 10000 100 x 12 45 350 2000 40,70 15,800559 0902 6000 12000 90 x 14 45 350 2000 48,20 17,800559 1202 8000 16000 120 x 14 60 425 2000 70,70 26,100559 1502 10000 20000 150 x 14 75 500 2500 101,60 33,300559 1802 12000 24000 180 x 14 90 550 2500 134,70 53,100559 2402 16000 32000 240 x 14 120 600 3000 171,50 67,200559 3002 20000 40000 300 x 20 150 750 3000 269,90 122,60Bügelbänder, 4-lagig (2-lagige Bügelbänder s. S. 20/21)22DH 100 DH 200 Tragfähigkeit in kg Bandbreite min. DH 100 DH 200 PreisArtikel- Artikel- einfach doppelt x -stärke Bandlänge Preis 1 Meter Preis 1 Meter MehrmeterNr. Nr. mm L1 mm EUR EUR EUR0513 0302 0523 0302 2000 4000 50 x 12 650 118,00 165,00 11,500513 0652 0523 0652 3000 6000 65 x 12 900 143,00 200,00 19,650513 0602 0523 0602 4000 8000 60 x 14 900 155,00 221,00 24,300513 0852 0523 0852 5000 10000 100 x 12 1100 238,00 315,00 26,500513 0902 0523 0902 6000 12000 90 x 14 1100 331,00 405,00 29,400513 1202 0523 1202 8000 16000 120 x 14 1400 445,00 543,00 33,700513 1502 0523 1502 10000 20000 150 x 14 1500 817,00 1.006,00 40,400513 1802 0523 1802 12000 24000 180 x 14 1500 960,00 1.200,00 55,400513 2402 0523 2402 16000 32000 240 x 14 1650 1.475,00 1.780,00 60,800513 3002 0523 3002 20000 40000 300 x 20 2000 1.796,00 2.136,00 78,50vierlagig

                                                    

                                                    Alle Produkte sind aufWunsch auch mit RFID-Transponder-Technologieerhältlich.Damit ist eine eindeutigeIdentifizierungder Produktemöglich.Bitte anfragen!Schlaufen -verstärkungMarkPlusSchlaufenbänderFix-Schlaufe – die starre SchlaufeHebebandschlaufen knicken aufgrundihrer weichen Gewebestruktur leicht ab.Beim Einhaken in den Lasthaken oderbeim Durchführen unter der Last kanndiese Eigenschaft stören.Damit das Hebeband, wie ein Anschlagseil,besser unter Lasten durchgeschoben werden kann, fertigen wirauch Hebebänder mit einer speziellen,schlaufenversteifenden Nähtechnik.Im Bild unten sehen Sie einen Vergleichder unterschiedlichen Schlaufenausführungen.Die Fix-Schlaufe ist ausschließlich bis2 t Tragfähigkeit erhältlich, bitte anfragen!MarkPlus – das unverlierbareZusatzetikett für alle Hebebänder,Rundschlingen und Zurrgurtein SerienproduktionArtikel-Nr. 0599 0055Preis je Stück EUR 0,75Ihr Vorteil:... nicht ausreißbares, unverlierbaresZusatzetikett für alle Zurrgurte, Hebebänderund Rundschlingen.Wird durch rauen Einsatz das herkömmlicheEtikett unlesbar oderverloren, dann übernimmt MarkPlusdie Kennzeichnungsfunktion.Das Hebeband, die Rundschlinge oderder Zurrgurt muss nicht abgelegt werden!MarkPlus ist nicht lose erhältlich.SchlaufemitStandardverstärkungSchlaufenbänder, 2-lagigSchlaufemitVollverstärkungFix-SchlaufeSchlaufenbänder mit beidseitig rundumaufgenähter Arbeitsfläche sindpraktisch unverwüstlich. Die zusätzlicheArbeitsfläche ist ein Extra-Verschleiß -schutz für besonders raue Einsätze.Falls nötig, kann der Verschleißschutzerneuert werden.Schlaufenbänder können als Sonder -aus führung auch klappbar gefertigtwerden. Dadurch wird zum Beispiel ein120 mm breites und 9 mm starkes Bandauf 60 mm Breite und 18 mm Stärkeverändert.Artikel- Tragfähigkeit in kg Bandbreite x - Schlaufenlänge kürzeste Preis Preis jeNr. einfach doppelt stärke in mm Bandlänge 1 Meter Mehrmeterin mm in mm EUR EUR0565 0302 1000 2000 30 x 9 200 850 18,80 6,200565 0802 2000 4000 60 x 9 300 1150 <strong>27</strong>,50 10,700565 0902 3000 6000 90 x 9 350 1350 40,90 15,200565 1202 4000 8000 120 x 9 450 1800 60,00 22,100565 1502 5000 10000 150 x 9 500 1900 84,50 <strong>27</strong>,600565 1802 6000 12000 180 x 9 550 2100 111,60 44,100565 2402 8000 16000 240 x 9 600 2300 139,10 54,600565 3002 10000 20000 300 x 12 750 2500 212,50 99,60Verstärkte Textilschlaufenbänder 2-lagig auch in Sonderausführung „klappbar” lieferbar23

                                                    

                                                    Textilmatten mitRundschlingenHebebandmattenTextilmatten mit RundschlingeDie Verarbeitung:Einfachmantel-Rundschlingen werdenmit breitem Polyester-Gurtband zurMatte vernäht. Die Herstellung erfolgtin Anlehnung an DIN EN 1492-2.Die Vorteile:• Höhere Tragfähigkeiten alsHebebänder bzw. bei gleicherTragfähigkeit breitere Auflageflächeals Hebebänder für z. B. empfindlicheLasten (Walzen etc.).Hebebandmatten• Hebebandmatten haben wie dieTextilmatten mit Rundschlingen eineextrem breite Auflagefläche und bietendaher eine optimale Lastabstützungbei empfindlichen und stabförmigenLasten.Als tragendes Element kommenhier, anders als bei den Textilmatten,Bandschlingen zum Einsatz,deshalb werden nicht so hoheTragfähigkeiten erreicht.Standardbreite bis 600 mm Auflagebreite,Sonderanfertigungen mitgrößerer Breite sind möglich.Auch mit Stahlbügel alsEndbestückung lieferbar.Bitte anfragen!Textilmatten*Tragfähigkeitin kgArtikel Nr. Standard-Mattenbreite*Preis 1 Meter Preis Mehrmetereinfach doppelt mm EUR EUR2000 4000 0514 2562 200 24,60 15,903000 6000 0514 3562 200 33,30 22,704000 8000 0514 4562 300 37,10 28,405000 10000 0514 5562 300 46,30 31,106000 12000 0514 6062 400 58,30 39,808000 16000 0514 7562 400 70,00 68,5010000 20000 0514 8062 500 118,40 90,1012000 24000 0514 9162 600 168,80 111,2015000 30000 0514 9362 600 197,60 142,0020000 40000 0514 9562 750 224,40 178,1025000 50000 0514 9862 750 257,30 203,8030000 60000 0514 9872 900 395,20 284,0040000 80000 0514 9992 900 448,70 356,10Sonderanfertigungen in jeder Mattenbreite möglich, bitte anfragen.Hebebandmatten in Anlehnung DIN EN 1492-1 produziert,verstärkte SchlaufenArtikel Nr. Rahmen- Standard- Preis 1 Meter Preis Mehrmeterbreite Mattenbreite*mm mm EUR EUR0540 2102 1000/2000 30 200 21,50 12,400540 2182 1700/3000 50 250 23,90 14,700540 2216 2000/4000 60 300 26,30 17,000540 2262 2500/5000 75 300 31,00 20,600540 2282 3000/6000 90 400 35,60 24,200540 2<strong>27</strong>2 3500/7000 100 500 47,80 29,400540 2301 4000/8000 120 600 52,60 34,0024*Sonderanfertigungen in jeder Mattenbreite möglich, bitte anfragen.

                                                    

                                                    Pipeline-HebebandmattenPipeline-Hebebandmatten sind die Kraftpakete für dieRohrverlegung. Sie bestehen aus Polyester-Hebebandmattenmit je 2 vernähten Ösentraversen und einer dazugehörigenseparaten Hakentraverse.Sie werden entsprechend derHebeband-Norm DIN EN 1492-1produziert.Unverzichtbar als Anschlagmittel,wenn im Pipeline-Bau hohe Tragfähigkeitenund große Auflageflächengefordert sind.Die Tragfähigkeit pro Matte beträgtbis zu 48 t bei einer Auflageflächevon 900 mm Breite.Abmessungen für Ösen- und Hakentraversebitte anfragen.Dolezych1/2 /2 / L1Pipeline-Hebebandmatten... unser „Kraftpaket“... bis 48 t Tragfähigkeit... einfaches, zeitsparendes HandlingArt.-Nr. Trag- Breite Preis Preisfähig- mm für 2 m Mehrmeterkeit in kg EUR EUR0511 9302 16.000 300 1.019,00 50,000511 9602 32.000 600 1.285,00 97,000511 9902 48.000 900 1.879,00 236,00Traversen-Abmessungenbitte anfragen!abdcabddcabd d dc25

                                                    

                                                    Schutzschläuche +Verschleißschutz fürHebebänder undRundschlingenWas ist Verschleißschutz?Verschleißschutz ist die zusätzlicheAusstattung aller textilen Produkte, umdie Abriebfestigkeit zu erhöhen undlängere Standzeiten zu erzielen.Diese Varianten bewähren sich inder täglichen Praxis und verhindernvorzeitigen Verschleiß:• PVC-Schutzschlauch• PU-Tex-Schutzschlauch• Verschleißauflage• Rundschlingenbeschichtung(siehe Seite 46)• Robust-Beschichtung• Kunststoffimprägnierung(bitte anfragen)• Polyurethan Sprüh- oder Emulsionsbeschichtung(bitte anfragen)Verschleißschutzschläuche PVCund PU-Tex für SchlaufenbänderVerschleißschutzschläuche aus PVC und PU-Tex für RundschlingenAbb. 11-teiligAbb. 31-teiligAbb. 51-teilig doppelt2-teiligAbb. 22-teiligAbb. 4Abb. 62-teilig doppeltPVC-SchutzschläuchePU-Tex-Schutzschläuchefür Hebebänder zum Einsatz PreisArtikel- bis Bandbreite für Rundschlingen je MeterNr. Abb. 1 u. 2 Abb. 3 u. 4 Abb. 5 u. 6 EUR5500 0040 30 mm – 500 / 1000 kg 3,505500 0060 50 mm – 1500 / 2000 kg 3,805500 0070 – 500 / 1000 kg – 4,605500 0080 60-75 mm 1500 / 2000 kg 3000 kg 5,305500 0100 90 mm 3000 kg 4000 kg 5,905500 0120 – 4000 kg 5000 / 6000 kg 8,205500 0150 – 5000 / 6000 kg 8000 / 10000 kg 10,605500 0160 120-150 mm – 12000 / 15000 kg 11,505500 0200 200 mm 10000 / 12000 kg 25000 kg 18,905500 0240 240 mm 15000 kg – 31,905500 0300 300 mm 20000 / 25000 kg – 44,70für Hebebänder zum Einsatz PreisArtikel- bis Bandbreite für Rundschlingen je MeterNr. Abb. 1 u. 2 Abb. 3 u. 4 Abb. 5 u. 6 EUR5500 2040 30 mm – – 5,005500 2050 – – 500 / 1000 kg 6,205500 2065 50-60 mm – 1500 / 2000 kg 7,405500 2070 – 600 / 1000 kg – 8,405500 2080 65-75 mm 1500 / 2000kg 3000 kg 9,805500 2100 90 mm 3000 kg 4000 kg 10,905500 2120 120 mm 4000 kg 5000 / 6000 kg 12,705500 2150 – – 8000 / 10000 kg 13,305500 2160 140-150 mm 5000 / 6000 kg 12000 / 15000 kg 13,705500 2180 160 mm 8000 kg 20000 kg 15,505500 2200 – 10000 / 12000 kg 25000 kg 16,505500 2250 240 mm 15000 kg – 37,1026

                                                    

                                                    Schlaufenband mitVerschleißschutz2-lagigVariante 1: starkVariante 2: mittelHebebandBeschichtungBei Lasten mit scharfen Kantenoder rauen Oberflächen könnenHebebänder nur dann eingesetzt werden,wenn die gefährdeten Stellen desBandes geschützt sind.Alle Gurtmaterialien werden bereits inder Weberei optimal ausgerüstet, d.h.formstabilisiert, verstreckt und appretiert.Doch für einige Ein sätze reicht dasnoch nicht aus.Für den rauen Einsatz wurde das Ro -bust-Schlaufenband konzipiert. DiesesHebeband besitzt einen „eingebauten”Verschleißschutz durch eine versiegelteGewebestruktur.Die Bänder werden nach der Fertigungzusätzlich mit Kunststoff (PU) beschichtet(ca. 1 mm dick). Dadurch sind auchdie Nähte versiegelt und ge schützt.Das Robust-Schlaufenband ist hoch ab -riebfest, trotzdem flexibel und nochstra pazierfähiger als die Standard-Hebebänder. In Testreihen hat sich ge -zeigt, dass die Robust-Hebebänder beirauem Einsatz deutlich höhere Stand -zeiten aufweisen.Wenn Sie im Gegensatz zu dieser starkenBeschichtung eine dünnere undsomit sparsamere Beschichtung fürausreichend halten, dann wählen Siedie Ausführung Robust-mittel.Ihre Vorteile:• 2 Varianten für den optimalenEinsatz• integrierter Verschleißschutzim Hebeband für höhere Standzeitenauch bei rauem Einsatz• hochabriebfest, trotzdemflexibel und noch strapazierfähigerals Standard-HebebänderEine weitere Verschleißschutzvariante:Latex-Kunststoffimprägnierung zurOberflächenversiegelung und gleichzeitigerHebebandversteifung.Fragen Sie uns!Robust-SchlaufenbänderArtikel- Artikel- Tragfähigkeit in kg Bandbreite Schlaufen- Schlaufen- min. Robust-mittel Robust-starkNr. Nr. einfach doppelt x -stärke länge breite Bandlänge Preis 1 Meter Preis Mehrmeter Preis 1 Meter Preis Mehrmetermittel stark mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR0563 0312 0563 0302 1000 2000 30 x 7 200 15 850 15,50 5,20 17,50 5,800563 0512 0563 0502 1000 2000 50 x 6 200 25 850 15,50 5,20 17,50 5,800563 0612 0563 0654 1500 3000 65 x 6 250 35 1150 16,30 6,20 18,50 7,000563 0652 0563 0602 2000 4000 60 x 7 300 30 1300 22,70 8,00 25,60 9,000563 0712 0563 0702 2000 4000 75 x 6 300 25 1300 22,70 8,00 25,60 9,000563 0912 0563 0902 3000 6000 90 x 7 350 30 1500 33,60 12,50 38,00 14,100563 1412 0563 1402 3000 6000 140 x 6 350 50 1600 45,70 14,80 51,60 16,700563 1212 0563 1202 4000 8000 120 x 7 425 40 1600 49,30 18,20 55,70 20,500563 1512 0563 1502 5000 10000 150 x 7 500 50 1900 67,10 22,00 75,80 24,700563 1812 0563 1802 6000 12000 180 x 7 550 60 2100 88,60 35,00 100,10 39,600563 2412 0563 2402 8000 16000 240 x 7 600 80 2300 106,70 41,80 120,50 47,300563 3012 0563 3002 10000 20000 300 x10 625 100 2500 155,30 76,70 175,50 86,80BügelschutzklammernDiese Schutzklammern wur denspeziell für Hebe bän der mitStahlbügeln entwickelt. Siebieten einen optimalenSchutz des Gewebes im Bü -gelbereich, wenn das Band z. B.über raue Böden gezogen oder geschleiftwird. Die Bügel schutz klam -mern sind aus bewährtem Poly -urethan-Material.Art.-Nr. Für Band- Preisbreiteje StückmmEUR4513 0050 50 12,204513 0060 60 14,204513 0075 75 16,304513 0090 90/100 21,204513 0120 120 24,304513 0150 150 30,40Größere Breiten bitte anfragen!<strong>27</strong>

                                                    

                                                    KantenschutzProfilschläucheWas ist eine scharfe Kante?Eine Kante ist scharf, wennder Kantenradius der Last (r)kleiner als der Durchmesser(d) des Hebebandes (dieDicke), des Seiles oder der ?Anschlagkette ist.rdCoils solltendurch einVerpackungsblechgeschützt sein,so dass die extremscharfe innereSchnittkantegeschützt ist!Warum Kantenschutz?Weil das Gurtband besser vor gefährlichenGewebeeinschnitten geschütztund / oder das Transportgut geschontwerden muss. Sowohl die Profilschläucheals auch die Festbeschichtungenfür Hebebänder bestehen ausPolyurethan*.Was ist Kantenschutz?Auf das Hebeband oder die Rundschlingewird ein Textil-Profilschlauchaufgezogen, der mit mindestens 5 mm28Coil-Transport: Wegen derhohen Flächenpressungempfiehlt es sich,die Tragfähigkeit nur zu 2/3auszunutzen, und jedeseitliche Bewegungder scharfen Kantequer zum SchutzschlauchdesHebebandeszu vermeiden!starkem Polyurethan beschichtet ist.Diese Schläuche sind auswechsel- undverschiebbar (Profilschläuche DoLex 1+2).Alternativ kann ein Hebeband auch festmit mindestens 5 mm starkem Polyurethanje Hebebandseite vergossenwerden. Diese Beschichtung ist fest aufdem Hebeband fixiert (Festbe schich -tung siehe Seite 32-35).Alle Festbeschichtungen und Profilschläuchekönnen zusätzlich mit einemGranulatoberflächenschutz oder mitWenden eines Coils (180° Bewegung):Schutzschlauchlänge max. 1/2 derBandlänge zwischen den Schlaufen.einer Oberflächenaufrauung zur Erhöhungder Rutschsicherheit ausgerüstetwerden.*Polyurethan ist ein sehr strapazierfähigesMaterial. Es hat die Eigenschaft,dass es sich, wenn es um einescharfe Kante gelegt wird, noch härterund schnittfester als im gestrecktenZustand verhält. Dies resultiert daraus,dass sich die Molekularstruktur desPolyurethans an der beanspruchtenStelle zusammendrückt.Aufrichten eines Coils (90° Bewegung):Schutzschlauchlänge max. 2/3 derBandlänge zwischen den Schlaufen.

                                                    

                                                    Typ 1 ProfilschläucheProfilschläuche (s. nächste Seite) sinddurch eine spezielle Textileinlage gutverschiebbar und auswechselbar. Nurso wird das sichere Wenden einerscharfkantigen Last ermöglicht. MitProfilschläu chen wird folgender Effekterzielt: Beim Anheben der Last (z. B.eines Coils) haftet der Schlauch unbeweglichan der Kante des Transpor t -gutes. Das Hebeband gleitet im Profil -schlauch und kann sich frei unter dersteigenden Last dehnen und positionieren.TIPP: Der Profilschlauch muss deutlichkürzer als das Hebeband sein, damitder Schlauch auf jeder Seite ausreichendPlatz hat, auf dem Hebeband zugleiten.Typ 2 Profilschläuche mit RippeWie die Profilschläuche sind dieSchläu che mit Rippe verschieb- undauswechselbar.Profilschläuche mit Rippe sind auf derdem Transportgut zugewandten Seitemit Längsrillen ausgestattet. Dies hatden Vorteil, dass das Transportgutzuerst auf den Rippen liegt. DerSchlauch schmiegt sich durch dieseWülste noch besser an das Hebegut anund bietet so zusätzliche Sicherheitgegen Verrutschen. Die Verrippungbringt außerdem eine erhöhteQuetsch sicherheit mit sich. Der innenliegendeTextileinlageschlauch lässtdas Hebeband gut gleiten.Typ 2 Profilschläuche mit abgerundeterKanteDie Profilschläuche mit abgerundeterKante sind eine Weiterentwicklung desKantenschutzes. Durch die abgerundetenKanten bietet dieser Schlauch imKnickpunkt des Hebebandes einenerhöhten Schutz vor Bandquet schun -gen. Zusätzlich sorgt die größereFlexi bilität des Schlauches für ein besseresHandling.29

                                                    

                                                    KantenschutzProfilschläuchemit GlasvließeinlageSchutzschlauchvarian ten fürSchlaufenbänderSchutzschlauchvarianten für Bandschlingen/RundschlingenAbb. 11-teiligAbb. 31-teiligAbb. 51-teilig doppelt2-teiligAbb. 22-teiligAbb. 4Abb. 62-teilig doppeltProfilschlauch, einseitig glattProfilschlaucheinseitigAnschlagseiteArtikel Nr. für Hebebänder für Rundschlingen Preisbis Band- nach nach je mbreite mm Abb. 3 und 4 Abb. 5 und 6 EUR5598 0500 30 – 500 kg / 1000 kg 29,905598 0600 50 – 1500 kg / 2000 kg 31,405598 0700 60 500 kg / 1000 kg – 33,005598 0800 75 –– – 35,505598 0850 – 1500 kg / 2000 kg 3000 kg 35,505598 1000 90 3000 kg 4000 kg 39,805598 1350 120 4000 kg 5000 kg / 6000 kg 48,405598 1500 – 5000 kg / 6000 kg 8000 kg / 10000 kg 51,005598 1600 150 – 12000 kg / 15000 kg 55,305598 1800 180 8000 kg 20000 kg 59,905598 2000 – 10000 kg/12000 kg 25000 kg 62,805598 2400 240 – – 74,205598 2500 – 15000 kg – 76,305598 3200 300 20000 kg/25000 kg – 125,80Profilschlauch, beidseitig glattProfilschlauchbeidseitig30ZweiAnschlagseitenArtikel Nr. für Hebebänder für Rundschlingen Preisbis Band- nach nach je mbreite mm Abb. 3 und 4 Abb. 5 und 6 EUR5598 0502 30 – 500 kg / 1000 kg 38,305598 0602 50 – 1500 kg / 2000 kg 40,105598 0702 60 500 kg / 1000 kg – 43,205598 0802 75 –– – 43,205598 0852 – 1500 kg / 2000 kg 3000 kg 48,005598 1002 90 3000 kg 4000 kg 54,705598 1352 120 4000 kg 5000 kg / 6000 kg 77,005598 1502 – 5000 kg / 6000 kg 8000 kg / 10000 kg 77,005598 1602 150 – 12000 kg / 15000 kg 79,705598 1802 180 8000 kg 20000 kg 100,705598 2002 – 10000 kg/12000 kg 25000 kg 114,805598 2402 240 – – 130,305598 2502 – 15000 kg – 139,105598 3202 300 20000 kg/25000 kg – 223,50

                                                    

                                                    Profilschlauch, Rippen / glattProfilschlauchRippeAnschlagseiteArtikel Nr. für Hebebänder für Rundschlingen Preisbis Band- nach nach je mbreite mm Abb. 3 und 4 Abb. 5 und 6 EUR5598 0504 30 – 500 kg / 1000 kg -5598 0604 50 – 1500 kg / 2000 kg -5598 0704 60 500 kg / 1000 kg – 57,905598 0804 75 –– – -5598 0854 – 1500 kg / 2000 kg 3000 kg -5598 1004 90 3000 kg 4000 kg 77,205598 1354 120 4000 kg 5000 kg / 6000 kg 101,905598 1504 – 5000 kg / 6000 kg 8000 kg / 10000 kg -5598 1604 150 – 12000 kg / 15000 kg 117,805598 1804 180 8000 kg 20000 kg 137,905598 2004 – 10000 kg/12000 kg 25000 kg -5598 2404 240 – – 173,905598 2504 – 15000 kg – -5598 3204 300 20000 kg/25000 kg – 242,90Profilschlauch, abgerundete Kanten / beidseitig glattProfilschlauchseitlich abgerundetZweiAnschlagseitenArtikel Nr. für Hebebänder für Rundschlingen Preisbis Band- nach nach je mbreite mm Abb. 3 und 4 Abb. 5 und 6 EUR5598 0614 50 – 1500 / 2000 kg 48,205598 0714 60 500 / 1000 kg – 51,905598 1114 90 3000 kg 4000 kg 65,705598 1364 120 4000 kg 5000 / 6000 kg 92,305598 1514 150 – 12000 / 15000 kg 95,705598 1814 180 –8000 kg 20000 kg 120,905598 2424 240 - – 156,405598 3214 300 20000 / 25000 kg – 268,60Profilschläuche werden für besondersharte Einsätze auch mit zusätzlicherGlasvließeinlage im PU-Verguss produziert.Bitte anfragen!31

                                                    

                                                    Bügelbänder mitFestbeschichtunghoch abrieb- undschnittfestBügelbänder DH 100, mit 1-seitiger FestbeschichtungTragfähigkeit Bandabmessungen Grundpreis für Preis Mehrmeter Preis 1 Meterin kg in 1m Band Band 1-seitige Beschichtungeinfach doppelt mm EUR EUR Beschichtung EUR1000 2000 30 x 7 <strong>27</strong>,80 4,20 0512 9602 31,902000 4000 60 x 7 37,10 6,20 0512 9752 39,603000 6000 90 x 7 57,70 10,30 0512 9782 58,104000 8000 120 x 7 102,90 15,50 0512 9852 62,805000 10000 150 x 7 126,60 18,60 0512 0002 70,806000 12000 180 x 7 175,00 29,90 0512 0102 76,408000 16000 240 x 7 313,90 36,10 0512 0202 89,2010000 20000 300 x 10 6<strong>27</strong>,70 65,90 0512 0302 101,001-seitig glattBügelbänder DH 100, mit 2-seitiger FestbeschichtungTragfähigkeit Bandabmessungen Grundpreis für Preis Mehrmeter Preis 1 Meterin kg in 1m Band Band 2-seitige Beschichtungeinfach doppelt mm EUR EUR Beschichtung EUR1000 2000 30 x 7 <strong>27</strong>,80 4,20 0513 9602 51,302000 4000 60 x 7 37,10 6,20 0513 9752 62,803000 6000 90 x 7 57,70 10,30 0513 9782 84,904000 8000 120 x 7 102,90 15,50 0513 9852 93,305000 10000 150 x 7 126,60 18,60 0513 0002 102,606000 12000 180 x 7 175,00 29,90 0513 0102 120,208000 16000 240 x 7 313,90 36,10 0513 0202 149,5010000 20000 300 x 10 6<strong>27</strong>,70 65,90 0513 0302 164,002-seitig glattZusätzliche, eingegossene Schnittschutzeinlage aus Metallfür Schläuche und FestbeschichtungenfürAufpreis für 1-seitigeBandbreite Metalleinlage pro MetermmEUR30 13,4060 15,5090 24,70120 <strong>27</strong>,80150 31,90180 34,00240 40,20300 46,3032Bei rutschigen, glatten,öligen oder fettigen Oberflächenkönnen sowohldie Festbeschichtungen alsauch die Profilschläuchemit einem Granulat-Oberflächenschutzoder mit einerOberflächenaufrauungausgerüstetwerden!Bitte anfragen.

                                                    

                                                    Sonderbänder mitFestbeschichtunghoch abrieb- undschnittfestHebebänder mit 1-seitiger Festbeschichtung,eine Seite mit Schlaufe, andere Seite mit Schnürhaken HSHTragfähigkeit Bandabmessungen Grundpreis für Preis Mehrmeter Preis 1 Meterin kg in 1m Band Band 1-seitige Beschichtungeinfach doppelt mm EUR EUR Beschichtung EUR1000 2000 30 x 7 31,90 4,20 0528 9682 31,902000 4000 60 x 7 61,80 6,20 0528 9752 39,603000 6000 90 x 7 84,40 10,30 0528 9782 58,104000 8000 120 x 7 267,60 15,50 0528 9852 62,805000 10000 150 x 7 321,10 18,60 0528 0082 70,801-seitig glattHebebänder mit 2-seitiger Festbeschichtung,eine Seite mit Schlaufe, andere Seite mit G-HakenTragfähigkeit Bandabmessungen Grundpreis für Preis Mehrmeter Preis 1 Meterin kg in 1m Band Band 2-seitige Beschichtungeinfach doppelt mm EUR EUR Beschichtung EUR1000 2000 30 x 7 149,90 4,20 0529 9682 51,302000 4000 60 x 7 170,20 6,20 0529 9752 62,803000 6000 90 x 7 217,00 10,30 0529 9782 84,904000 8000 120 x 7 311,40 15,40 0529 9852 93,305000 10000 150 x 7 381,20 18,50 0529 0082 102,606000 12000 180 x 7 498,20 29,90 0529 0182 120,208000 16000 240 x 7 794,50 36,10 0529 0282 149,5010000 20000 300 x 10 1134,00 65,90 0529 0382 164,002-seitig glattZusätzliche Festbeschichtungsvarianten sind auf Anfrageerhältlich:Bestellbeispiel:Das möchten Sie bestellen:1 Stück Hebeband Variante A mit beiderseitsSchlaufen, 3 Tonnen Tragfähigkeit, 6 m NutzlängeL1 mit 1-seitiger Festbeschichtung 3 m langSo sieht Ihre Bestellung aus:1 Stück Art.-Nr. 0568 9782, Nutz länge L1 6 m mit3 m FestbeschichtungNutzlänge L11- oder 2-seitige Beschichtungslänge1-seitig mit rutschfestem undgriffigem Granulat beschichtetbeidseitig, davon 1-seitig mit rutschfestemund griffigem Granulat33

                                                    

                                                    SchlaufenbändermitFestbeschichtungFestbeschichtungen mit mindestens5 mm Dicke sind besonders dann vonVorteil, wenn kleine Lasten mit geringerMaterialbreite in U-Form gehobenwerden müssen und die Nutzlänge desHebebandes sehr kurz ist. Hier bietetdie Festbeschichtung mehr Flexibilitätals ein kurzer und daher relativ steiferSchlauch. Die Festbeschich tungen sindmit dem He be band fest vergossen undtransparent – damit das Gewebebandkontrolliert werden kann. Allerdingssollte die Festbeschichtung nur danngewählt werden, wenn sich die Lastnicht im Band bewegen kann, alsokeine Relativbewegungen zwischenBeschichtung und Last auftreten. FürHebevorgänge mit Relativbewegungensind dann die Profilschläuche vorzuziehen.Bitte beachten: Festbeschichtungensind für das Wenden scharfkantigerLasten nicht geeignet!Hebeband mit2-seitigerFestbeschichtungHebebänder mit 1-seitiger FestbeschichtungTragfähigkeit Bandabmessungen Grundpreis für Preis Mehrmeter Preis 1 Meterin kg in 1m Band Band 1-seitige Beschichtungeinfach doppelt mm EUR EUR Beschichtung EUR1000 2000 30 x 7 13,50 4,10 0568 9602 31,902000 4000 60 x 7 20,30 8,20 0568 9752 39,603000 6000 90 x 7 32,90 12,20 0568 9782 58,104000 8000 120 x 7 49,00 17,30 0568 9852 62,805000 10000 150 x 7 65,60 20,80 0568 0002 70,806000 12000 180 x 7 79,60 32,10 0568 0102 76,408000 16000 240 x 7 100,10 39,20 0568 0202 89,1010000 20000 300 x 10 126,00 52,50 0568 0302 101,001-seitig glattHebebänder mit 2-seitiger FestbeschichtungTragfähigkeit Bandabmessungen Grundpreis für Preis Mehrmeter Preis 1 Meterin kg in 1m Band Band 2-seitige Beschichtungeinfach doppelt mm EUR EUR Beschichtung EUR1000 2000 30 x 7 13,50 4,10 0569 9602 51,302000 4000 60 x 7 20,30 8,20 0569 9752 62,803000 6000 90 x 7 32,90 12,20 0569 9782 84,904000 8000 120 x 7 49,00 17,30 0569 9852 93,305000 10000 150 x 7 65,60 20,80 0569 0002 102,606000 12000 180 x 7 79,60 32,10 0569 0102 120,208000 16000 240 x 7 100,10 39,20 0569 0202 149,5010000 20000 300 x 10 126,00 52,50 0569 0302 164,002-seitig glatt34

                                                    

                                                    Bandseilhebebänderaus verzinkten, verseiltenDrahtlitzenBandseilhebebänder aus verzinkten,verseilten Drahtlitzen sindbesonders langlebig, lastschonend undpassen sich flexibel der Last an.Wir liefern drei verschiedene Aus -füh rungen:• Beiderseits mit Spiralfederkauschen• Beiderseits mit Kranbügeln aushochfestem Stahl, mitRohrkauschen, die das Band imBügelbereich verschleißfrei undbeweglich halten• Durchsteckbügel-KombinationBandseilhebebändersind in diesen Ausfüh -rungen lieferbarverzinktvulkanisiertJeweils lieferbar in den Ausführungenverzinkt, vulkanisiert oderPU-beschichtet.PU-beschichtetBandseilhebebänderTragfähigkeit in kg Oberfläche Abmessungen Spiralfeder- Preis 2 Kranbügel Preis Durchsteckbügel Preis Preis jedirekt doppelt (Breite x Stärke) kauschen 1. Meter Artikel-Nr. 1. Meter Artikel-Nr. 1. Meter Mehrmeterin mm Artikel-Nr. EUR EUR EUR EUR500 1000 verzinkt 40 x 6 0501 1004 144,30 0501 0004 119,60 0521 0004 191,10vulkanisiert 50 x 10 0503 0004 192,40 0503 0003 152,10 0523 0003 228,80PU-beschichtet 50 x 10 0504 1004 221,00 0504 0004 195,00 0524 0004 269,101000 2000 verzinkt 40 x 6 0501 2004 156,00 0501 2005 143,00 0521 2005 243,10vulkanisiert 50 x 10 0503 1005 206,70 0503 1006 178,10 0523 1006 <strong>27</strong>8,20PU-beschichtet 50 x 10 0504 2004 232,70 0504 3005 222,30 0524 3005 351,002000 4000 verzinkt 60 x 8 0501 3004 191,11 0501 3005 183,30 0521 3005 310,70vulkanisiert 70 x 13 0503 2005 266,50 0503 2006 250,90 0523 2006 379,60PU-beschichtet 70 x 13 0504 3004 <strong>27</strong>4,30 0504 3006 <strong>27</strong>1,70 0524 3006 400,403000 6000 verzinkt 65 x 8 0501 4004 2<strong>27</strong>,50 0501 4005 221,00 0521 4005 357,50vulkanisiert 80 x 13 0503 3004 291,20 0503 3006 291,20 0523 3006 423,80PU-beschichtet 80 x 13 0504 4004 312,00 0504 4005 309,40 0524 4005 444,605000 10000 verzinkt 100 x 8 0501 5004 317,20 0501 5005 429,00 0521 5005 891,80vulkanisiert 120 x 15 0503 4005 410,80 0503 4006 534,30 0523 4006 951,60PU-beschichtet 120 x 15 0504 5004 497,90 0504 5005 687,70 0524 5005 1.073,808000 16000 verzinkt 110 x 10 0501 6004 504,40 0501 6005 754,00 0521 6005 1.141,40vulkanisiert 120 x 20 0503 5005 583,70 0503 5006 872,30 0523 5006 1.164,80PU-beschichtet 120 x 20 0504 6004 682,50 0504 6005 938,60 0524 6005 1.322,1012000 24000 verzinkt 140 x 10 0501 7004 724,10 0501 7005 1.047,80 0521 7005 1.333,80vulkanisiert 150 x 25 0503 6005 903,50 0503 6006 1.257,10 0523 6006 1.600,30PU-beschichtet 150 x 25 0504 7004 941,20 0504 7005 1.362,40 0524 7005 1.731,6015000 30000 verzinkt 160 x 15 0501 8004 919,10 0501 8005 3.188,90 0521 8005 3.428,10vulkanisiert 200 x 30 0503 7005 1.163,50 0503 7006 3.428,10 0523 7006 3.599,70PU-beschichtet 200 x 30 0504 8004 1.397,50 0504 8005 3.575,00 0524 8005 3.701,1020000 40000 verzinkt 200 x 20 0501 9004 1.384,50 0501 9005 auf Anfrage 0521 9005 auf Anfragevulkanisiert 230 x 35 0503 8005 1.691,30 0503 8006 auf Anfrage 0523 8006 auf AnfragePU-beschichtet 230 x 35 0504 9004 2.112,50 0504 9005 auf Anfrage 0524 9005 auf AnfragePreise auf Anfrage35

                                                    

                                                    KantenschutzZubehörBei Hebeband -Kantenschonernunbedingt seitlichenSchrägzugvermeiden!Hebeband-Kantenschutzwinkel aus Polyurethan (PU)mit Lochblecheinlage für gleichmäßige LastverteilungArtikel Nr. für Bandbreite Abmessungen mm Preis /mm L B Ba H Ha Stück4511 0030 30 100 40 50 10 20 41,204511 0060 60 100 70 80 12 30 42,204540 0090 90 100 100 110 12 30 46,304511 0120 120 100 135 145 12 30 51,504511 0150 150 150 160 170 12 30 68,004511 0180 180 150 190 200 12 30 72,104511 0210 210 200 220 230 15 40 85,404511 0240 240 200 280 300 15 40 89,604511 0<strong>27</strong>0 <strong>27</strong>0 200 280 300 15 40 94,704511 0300 300 200 320 340 20 45 106,00LBBaHHaHebeband-Kantenschoner aus Polyurethan (PU)Artikel Nr. Artikel Nr. für Bandbreite Preis / Stück Preis / Stückohne Magnet mit Magnet bis mm o. Magnet m. MagnetEUREUR4540 0025 4541 0025 25 38,80 57,104540 0040 4541 0040 40 41,20 59,204540 0065 4541 0065 65 45,70 63,304540 0075 4541 0075 75 51,00 83,804540 0100 4541 0100 100 58,70 96,404540 0125 4541 0125 125 63,80 100,904540 0150 4541 0150 150 69,00 106,004540 0200 4541 0200 200 88,50 154,404540 0300 4541 0300 300 110,10 201,70Kantenschutzwinkel mit Gelenk und MagnetArtikel Nr. für Bandbreite Anzahl Magnete Preis / StückmmEUR4511 0060 60 2 112,204511 0090 90 2 149,804511 0150 150 4 210,404511 0300 300 8 333,00MagnetGelenkLochblech36

                                                    

                                                    KantenschutzZubehörSchwerlastkantenschutzwinkel mit StahleinlageArtikel für Bandbreite Abmessungen mm Gewicht Preis /Nr. bis mm a b c d e kg Stück4517 0030 30 35 60 100 12 6 0,80 53,504517 0060 60 65 90 100 12 6 1,60 55,604517 0090 90 95 120 100 12 6 2,40 60,804517 0120 120 130 160 100 15 8 3,20 66,904517 0150 150 160 190 100 15 8 4,00 88,504517 0180 180 190 220 100 15 8 4,80 93,704517 0240 240 250 280 100 15 8 6,40 116,304517 0300 300 310 340 100 15 8 8,00 137,90abcø de: Dicke der StahleinlageSchwerlastkantenschutzwinkel, mit Magnet, mit StahleinlageArtikel für Bandbreite Abmessungen mm Magnete Gewicht m. Preis /Nr. bis mm a b c d e optional Magneten kg Stück4518 0030 30 35 60 100 12 6 2 0,90 71,204518 0060 60 65 90 100 12 6 2 1,70 75,204518 0090 90 95 120 100 12 6 2 2,50 95,104518 0120 120 130 160 100 15 8 4 3,40 124,604518 0150 150 160 190 100 15 8 4 4,20 136,404518 0180 180 190 220 100 15 8 4 5,00 162,404518 0240 240 250 280 100 15 8 6 6,70 203,604518 0300 300 310 340 100 15 8 8 8,40 244,90ø dacbMagnete ø 50 mme: Dicke der StahleinlageKantenschutzwinkel für Ketten und SeileArtikel Nr. Durchmesser Länge Preis / Stückø mm mm EUR4515 0030 30 80 23,154515 0040 50 125 43,30DLL37

                                                    

                                                    Rundschlingen mitEinfachmantelRundschlingen mit Einfachmantelhaben fortlaufend aufgedruckte Tragfähigkeitsziffern.Zusätzlich verfügendiese Rundschlingen über eingewebteTonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeiteinen Streifen. Jede Rundschlingeist durch die Spezialimprägnierungabriebfest und damit schmutzabweisendausgerüstet.PES-Rundschlingen mit EinfachmantelArtikel Nr. Tragfähigkeit Preis 1 m Preis weitere 0,5 min kg Nutzlänge L1 Nutzlänge L1einfach EUR EUR0514 0512 1000 7,10 2,100514 1012 1500 8,30 2,500514 1512 2000 9,00 2,700514 3012 3000 11,90 3,800514 4512 4000 14,80 4,800514 5512 5000 18,50 5,700514 6012 6000 21,60 6,800514 7512 8000 26,10 9,00Abb. 3 Abb. 4ARS 1-teiligARS zweiteiligAbb. 5 Abb. 6ARS einteilig doppeltARS zweiteilig doppeltPVC-SchutzschläuchePU-Tex - Schutzschläuche!rdSchutz vorscharfenKanten... alles zum ThemaVerschleiß- und Kantenschutz,d. h. Schutzschläuche, Festbeschichtungen,Imprägnierungen undGewebesonderkonstruktionen finden Sieauf den Seiten 28-37.38Artikel- Verschleißschutzschläuche nach PreisNr. Abb. 3 u. 4 Abb. 5 u. 6 je Meterfür Rundschlingen mit WLL in kg EUR5500 0040 - 500/1000 3,505500 0060 - 1500/2000 3,805500 0070 500/1000 – 4,605500 0080 1500/2000 3000 5,305500 0100 3000 4000 5,905500 0120 4000 5000/6000 8,205500 0150 5000/6000 8000/10000 10,605500 0160 – 12000/15000 11,505500 0200 10000/12000 25000 18,905500 0240 15000 – 31,905500 0300 20000/25000 – 44,70Artikel- Verschleißschutzschläuche nach PreisNr. Abb. 3 u. 4 Abb. 5 u. 6 je Meterfür Rundschlingen mit WLL in kg EUR5500 2050 – 500/1000 6,205500 2065 – 1500/2000 7,405500 2070 500/1000 – 8,405500 2080 1500/2000 3000 9,805500 2100 3000 4000 10,905500 2120 4000 5000/6000 12,705500 2150 8000/10000 13,305500 2160 5000/6000 12000/15000 13,705500 2180 8000 20000 15,505500 2200 10000/12000 25000 16,505500 2250 15000 – 37,10Verschleißschutz aus PVC und PU ist auch für die Doppelmantelrundschlinge auf Seite 39 lieferbar.

                                                    

                                                    Rundschlingen mitDoppelmantelPES-Rundschlingen mit DoppelmantelArtikel Nr. Tragfähigkeit Preis 1m Preis weitere 0,5 min kg Nutzlänge L1 Nutzlänge L1einfach EUR EUR0514 0522 1000 8,40 2,500514 1022 1500 9,80 3,100514 2522 2000 10,50 3,400514 3022 3000 13,50 4,600514 4522 4000 16,20 5,500514 5522 5000 20,30 7,000514 6022 6000 23,80 8,200514 7522 8000 30,50 10,10L1Abb. 3 Abb. 4ARS 1-teiligARS zweiteiligAbb. 5 Abb. 6ARS einteilig doppeltARS zweiteilig doppeltDoppelmantel-RundschlingenAusführung wie Rundschlingen mitEinfachmantel, aber mit doppeltemSchutzmantel.➀ Tragendes Element einer PES-Rundschlinge sind endlos gelegte,hochwertige Polyester faserstränge.Mit der Anzahl dieser Fasersträngesteigt die Tragfähigkeit der Rundschlingen.Kennzeichnungen: je 1000 kgTragfähigkeit ein eingewebterKennstreifen und auf derGegenseite die aufgedrucktenTragfähigkeitswerte.Aufbau (Beispiel Doppelmantel)➂ ➁ ➀➁ Schutzmantel aus nahtlosgewebtem, imprägniertemPolyestergewebe für die endlosgelegten Faserstränge.➂ Auf dem Außenmantel befindensich die dauerhaften39

                                                    

                                                    Rundschlingen miteingewebter TragfähigkeitsangabeIhre Vorteile:In jahrelanger Praxis hat sich dieseRundschlinge etabliert und einenStammplatz gesichert, wenn ein textilesAnschlagmittel auch unter extremenBedingungen arbeiten soll. Derschmale, abriebfeste Rundschlingen -schlauch, die zusätzlich zu den Ton -nen streifen einseitig dauerhaft lesbare,eingewebte Tragfähigkeitsanga be unddie geringe Faltenbildung machen siezu einer Rundschlinge mit besondershohen Standzeiten.• dicker Spezialmantel mit extra festerGewebestruktur• festverwebte Tragfähigkeitsangabekann nicht verhaken und verschleißen• enger Mantel = leichtes Handling!rdSchutz vorscharfenKanten... alles zum ThemaVerschleiß- und Kantenschutz,d. h. Schutzschläuche, Festbeschichtungen,Imprägnierungen undGewebesonderkonstruktionen finden Sieauf den Seiten 28-37.PES-Rundschlingen mit eingewebter TragfähigkeitsangabeArtikel Nr. Tragfähigkeit Preis 1 m Preis je weitere 0,5 min kg Nutzlänge L1 Nutzlänge L1einfach EUR EUR0514 0532 1000 11,20 3,300514 1032 1500 13,50 4,300514 1532 2000 14,50 4,800514 3032 3000 18,50 7,100514 4532 4000 21,80 9,400514 5532 5000 <strong>27</strong>,30 11,500514 6032 6000 31,60 12,700514 7532 8000 41,20 20,10Alle Produkte sind aufWunsch auch mit RFID-Transponder-Technologieerhältlich.Damit ist eine eindeutigeIdentifizierungder Produktemöglich.Bitte anfragen!40

                                                    

                                                    L1Abb. 3 Abb. 4ARS 1-teiligARS zweiteiligAbb. 5 Abb. 6ARS einteilig doppeltARS zweiteilig doppeltPVC-SchutzschläuchePU-Tex - SchutzschläucheArtikel- Verschleißschutzschläuche nach PreisNr. Abb. 3 u. 4 Abb. 5 u. 6 je Meterfür Rundschlingen mit WLL in kg EUR5500 0040 - 500/1000 3,505500 0060 - 1500/2000 3,805500 0070 500/1000 – 4,605500 0080 1500/2000 3000 5,305500 0100 3000 4000 5,905500 0120 4000 5000/6000 8,205500 0150 5000/6000 8000/10000 10,605500 0160 – 12000/15000 11,505500 0180 8000 20000 15,105500 0200 10000/12000 25000 18,905500 0240 15000 – 31,905500 0300 20000/25000 – 44,70Artikel- Verschleißschutzschläuche nach PreisNr. Abb. 3 u. 4 Abb. 5 u. 6 je Meterfür Rundschlingen mit WLL in kg EUR5500 2050 – 500/1000 6,205500 2065 – 1500/2000 7,405500 2070 500/1000 – 8,405500 2080 1500/2000 3000 9,805500 2100 3000 4000 10,905500 2120 4000 5000/6000 12,705500 2150 8000/10000 13,305500 2160 5000/6000 12000/15000 13,705500 2180 8000 20000 15,505500 2200 10000/12000 25000 16,505500 2250 15000 – 37,105500 2300 20000/25000 – 62,8041

                                                    

                                                    Rundschlingen derSpitzenklasse miteingewebter TragfähigkeitsangabeDie Premium-Rundschlinge istdas Ergebnis der Optimierung allerunserer bisher angebotenen Qualitätenhinsichtlich Abriebfestigkeit, Breiten,Reißfestigkeit, Faltenbildung, Standzeitund Sicherheitscodierung.Der bewährte Rundschlingenmantelwurde weiterentwickelt. Die verbesserteGewebekonstruktion bietetnoch mehr Schutz gegen Abrieb undverbessert deutlich das Handling, weildie Faltenbildung auf ein Minimumreduziert wurde.Eine Rundschlinge muss, so schreibtdie Norm vor, bereits dann der Benutzungentzogen werden, wenn derMantel so beschädigt ist, dass dasGarngelege sichtbar wird. Gegenüberherkömmlichen Rundschlingen bietetdie Premium-Qualität deutlich längereStandzeiten, da die Schlauchdickemit der eines Hebebandes vergleichbarist.Die Premium-Rundschlinge hat zusätzlichzu den Tonnenstreifen (pro TonneTragfähigkeit ein Streifen) festverwebteTragfähigkeitsangaben in Ziffern.Diese können an kantigem Hebegutleicht vorbeigleiten. Die Schrift kannnicht verhaken und verschleißen.Zusätzlich zeichnen die kompakteBauart, eine optimierte Auflagenbreiteunter Last und ein Top-Designdiese Rundschlingen der Spitzenklasseaus.Mit der neuen Premium-Rundschlingebieten wir Ihnen ein Produkt, das nachweislichalle Merkmale eines unverwüstlichenund sicherheitstechnischhochwertigen An schlagmittels in sichvereint und mit Recht als „Super -schlinge” bezeichnet wird. Eine neueTechnologie – für noch mehr Sicher -heit!42Premium PES-RundschlingenArtikel Nr. Tragfähigkeit Preis für 1 m Preis weitere 0,5 min kg Nutzlänge L1 Nutzlänge L1einfach EUR EUR0514 0552 1000 12,10 3,700514 1552 2000 16,10 5,500514 3052 3000 20,70 8,500514 4552 4000 24,40 11,100514 5552 5000 30,90 13,400514 6052 6000 38,70 15,600514 7552 8000 46,20 20,300514 8025 10000 66,00 25,000514 9152 12000 76,00 28,000514 9352 15000 90,00 23,00

                                                    

                                                    L1Abb. 3 Abb. 4ARS 1-teiligARS zweiteiligAbb. 5 Abb. 6ARS einteilig doppeltARS zweiteilig doppeltPVC-SchutzschläuchePU-Tex - SchutzschläucheArtikel- Verschleißschutzschläuche nach PreisNr. Abb. 3 u. 4 Abb. 5 u. 6 je Meterfür Rundschlingen mit WLL in kg EUR5500 0040 - 500/1000 3,505500 0060 - 1500/2000 3,805500 0070 500/1000 – 4,605500 0080 1500/2000 3000 5,305500 0100 3000 4000 5,905500 0120 4000 5000/6000 8,205500 0150 5000/6000 8000/10000 10,605500 0160 – 12000/15000 11,505500 0200 10000/12000 25000 18,905500 0240 15000 – 31,905500 0300 20000/25000 – 44,70Artikel- Verschleißschutzschläuche nach PreisNr. Abb. 3 u. 4 Abb. 5 u. 6 je Meterfür Rundschlingen mit WLL in kg EUR5500 2050 – 500/1000 6,205500 2065 – 1500/2000 7,405500 2070 500/1000 – 8,405500 2080 1500/2000 3000 9,805500 2100 3000 4000 10,905500 2120 4000 5000/6000 12,705500 2150 8000/10000 13,305500 2160 5000/6000 12000/15000 13,705500 2180 8000 20000 15,505500 2200 10000/12000 25000 16,505500 2250 15000 – 37,1043

                                                    

                                                    Polyester-Schwerlast-RundschlingenSchwerlast-Rundschlingen mitKlettverschlussEigengewichtsreduzierungdurchHochleistungs-Spezialfasern!!Sprechen Sie uns an!Schwerlast-RundschlingenWir produzieren Schwerlastrundschlingenstandardmäßig aus Polyester injeder gewünschten Nutzlänge. DieVorteile beim Heben von schwerenLasten liegen klar auf der Hand: DasEigengewicht ist deutlich geringer imVergleich zu Ketten und Seilen, undRundschlingen schonen ganz besondersempfindliche Lasten.Wenn im hohen Gewichtsbereich dieLasten scharfkantig sind, müssen auchSchwerlast-Rundschlingen mit ent -spre chendem Kantenschutz ausgerüstetwerden.Schwerlast-Rundschlingen mitKlettverschluss-SystemIhre Vorteile:• Kontrollmöglichkeit auch desinneren, tragenden Garngelegesdurch einfaches Öffnen des Mantels• Austauschmöglichkeit des Mantelsbei z. B. starken Verschmutzungenoder Beschädigungen – direkt vorOrt oder bei uns• hoher Inspektionskomfort• schnellere Reparaturmöglichkeit• geringere Reparaturkosten• permanente Beurteilungsmöglichkeitder Leistungsfähigkeitder Rundschlinge44PES-Schwerlast-RundschlingenArtikel Nr. Tragfähigkeit Nutzlänge Preis je 1 m Preis weitere 0,5 min kg mind. 1 m Nutzlänge L1 Nutzlänge L1einfach mm EUR EUR0514 8012 10000 1000 47,30 18,200514 9112 12000 1000 67,40 22,300514 9312 15000 1500 69,00 28,400514 9512 20000 1500 89,70 35,600514 9812 25000 2000 103,00 40,600514 9912 30000 2000 118,40 46,900514 9962 40000 2000 144,10 65,100514 9972 50000 3000 175,00 75,200514 9932 60000 4000 262,40 104,000514 9942 80000 5000 325,20 137,400514 9992 100000 6000 408,60 162,800514 1250 125000 6000 575,00 187,500514 1500 150000 6000 729,00 207,000514 2000 200000 8000 986,00 <strong>27</strong>3,00PES-Schwerlast-Rundschlingen mit KlettverschlussArtikel Nr. Tragfähigkeit Nutzlänge Preis je 1 m Preis weitere 0,5 min kg mind. 1 m Nutzlänge L1 Nutzlänge L1einfach mm EUR EUR8514 8052 10000 1000 56,70 21,608514 8152 12000 1000 80,90 26,808514 8252 15000 1500 82,90 34,008514 8352 20000 1500 107,70 42,708514 8452 25000 2000 123,50 48,608514 8552 30000 2000 142,00 56,208514 8652 40000 2000 172,90 78,00

                                                    

                                                    Polyester-Schwerlast-RundschlingenSchwerlastaufhängungSchwerlastrundschlingenSparen Sie an Gewicht -aber nicht an Tragfähigkeit!Vergleichsbeispiel:Tragfähigkeit 100 t,20 m Nutzlänge (40 m Umfanglänge)Eigengewicht der Anschlagmittel:1440 kgEndlosketteGüteklasse 81200 kg1440 kgGrummet-Drahtseil1200 kg470 kgRundschlingeHub mit 4 Rundschlingen à 150 t.Gesamtgewicht der Last 600 t.Schwerlastaufhängung,WLL 100 tArtikel Nr. Tragfähig- Gewicht Preis/Stückkeit in t kg EUR0321 8100 100 400 bitteanfragen12L1470 kgAufhängebolzen (1) zentriert sichselbst im Kranhaken, Tragbolzendurchmesser(2) 300 mm.Preise für größere Abmessungen undhöhere Tragfähigkeiten bitte anfragen!45

                                                    

                                                    Rundschlingen mitPU-ImprägnierungDiese Rundschlingen haben eine besondersstarke Imprägnierung desRundschlingen-Schutzmantels mitPolyurethan.Die rutschhemmende Ausrüstungbewirkt insbesondere beim Einsatz imSchnürgang, daß z.B. beim Aufrichtenoder Wenden einer Last dieRundschlinge nicht „abgleitet“, sondernder Schnürpunkt die volle Kraftaufnimmt und bei Lastbewegung haftenbleibt. Das tragende Garngelegewird durch die Imprägnierung besondersgeschützt. Die Schlinge ist steiferund fester als die Ausführungen ohneImprägnierung, aber im Gebrauchtrotzdem leicht und sehr flexibel.Durch das Spezialverfahren dringt dieImprägnierung nicht in das Innere dertragenden Faserstränge ein und erzieltgleichzeitig einen feuchtigkeitsabweisendenEffekt. Mit aufgedrucktenTragfähigkeitsziffern plus zusätzlichenTonnenstreifen.mit PU-ImprägnierungPES-Rundschlingen mit PU-ImprägnierungArtikel Nr. Tragfähigkeit Preis 1 m Preis je weitere 0,5 min kg 1 m Nutzlänge L1 Nutzlänge L1einfach EUR EUR0514 0542 1000 11,40 3,300514 1042 1500 13,70 4,400514 1542 2000 14,80 4,800514 3042 3000 20,00 7,200514 4542 4000 22,20 9,500514 5542 5000 <strong>27</strong>,70 12,200514 6042 6000 34,90 12,800514 7542 8000 41,90 20,50Rundschlingen mitPU-Imprägnierung sindoptimal für den Einsatz inU-Form. Schnürgangmöglichst vermeiden!46

                                                    

                                                    Rundschlingen ausPolyamid/PolypropylenPolyamid- undPolypropylen-Rundschlingenwerden speziellfür Sie gefertigt.Bitte frühzeitigbestellen!Rundschlingen PA (Polyamid)Rundschlingen PP(Polypropylen)Je nach Einsatzzweck ist es möglich,dass Rundschlingen mit Laugen inBerührung kommen. Da in diesem FallRundschlingen aus Polyesterfaserndurch chemische Reaktionen zerstörtwerden können, haben wir zusätzlichRund schlingen für den besonderenLaugeneinsatz entwickelt. Zu beachtenist dabei, dass in Abhängigkeit von derKonzentration der Chemikalie, derTemperatur und der Einsatzdauer un -ter schiedliche Beständigkeitswertegegeben sind – bitte informieren Siesich bei uns über die spezifischenEigen schaften!Gut geeignet für den Einsatz inChemikalien. Hohe Resistenz gegenSäuren und Laugen, dadurch Einsatzbei wechselnden Chemikalien möglich.Das spezifische Gewicht ist bei Polypropylengeringer als bei Polyesteroder Polyamid – die Rundschlinge istalso leichter.Eine PP-Rundschlinge gleicher Tragfähigkeitist aber voluminöser als einePES- oder PA-Rundschlinge, da derEinzelfaden bei gleicher Festigkeitdicker ist.Ihre Vorteile:• durch den Werkstoff bedingtesehr gute Abriebfestigkeit undformstabile Schlauchqualität• hervorragende Beständigkeitim Laug eneinsatzKennzeichnungsetikettfürPolyamid-RundschlingeKennzeichnungsetikettfür Polypropylen-RundschlingeZu anderen Werkstoffenwie z. B.Aramid, Polyethylenund anderenHochleistungsfaserngeben wir Ihnengerne Auskunft!Rundschlingen aus Polyamid und PolypropylenArtikel- Tragfähigkeit Preise für PA Preise für PPNr. in kg 1 m Nutzlänge L1 weitere 0,5 m L1 1 m Nutzlänge L1 weitere 0,5 m L1einfach EUR EUR EUR EUR0514 002* 500 8,90 2,10 7,90 1,900514 052* 1000 9,90 2,90 8,80 2,500514 102* 1500 12,00 3,70 10,60 3,300514 152* 2000 12,90 4,20 11,40 3,700514 302* 3000 17,40 5,50 15,40 4,800514 452* 4000 19,30 7,60 17,10 6,600514 552* 5000 24,20 8,30 21,40 7,200514 602* 6000 30,30 10,50 26,90 9,300514 752* 8000 36,50 17,80 32,30 15,80* Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Rundschlingenkennziffer: PA = 1, PP = 347

                                                    

                                                    Schwarze Rundschlingenfür Bühneund VeranstaltungSchwarze PES-Rundschlingen für Bühne und VeranstaltungstechnikArtikel Nr. Tragfähigkeit Preis 1 m Preis je weitere 0,5 min kg Nutzlänge L1 Nutzlänge L1einfach EUR EUR0514 0562 1000 11,20 3,200514 1562 2000 13,50 4,300514 3062 3000 14,50 4,80Die Konstruktion dieser Rundschlingenentspricht der Einfachmantel-Rundschlingen-Konstruktion.Durch dieSchwarzfärbung entspricht sie nicht demEuro-Farbcode und wird daher „inAnlehnung” an DIN EN 1492-2 produziert.Praktisch unsichtbar, finden schwarzeRundschlingen Verwendung in der Bühnen-und Veranstaltungstechnik, zum Abhängenvon Kulissen, zum Halten, Hebenoder Verbinden. Leicht und universelleinsetzbar, mit Schäkeln schnell undsicher montiert.Jede gewünschte Nutz-/Umfanglänge istlieferbar. (Rundschlingen nach BGV C1bitte anfragen.)Weiteres Zubehör speziell für die Bühnen- und Veran -staltungstechnik finden Sie auf den Seiten 225 - 2<strong>27</strong>.48

                                                    

                                                    Entsorgung?Alle Produktesind umweltfreundlichzuentsorgen!WerkstoffeDIN EN 1492-1 u. 2+ A1:2008PolyesterPolypropylenPolyamid3 Werkstoffe – 3 hervorragende Norm-Qualitätenfür gewebte Hebebänder und RundschlingenHerstellungSowohl Polyester- als auch Polyamid- undPolypropylenfasern werden nach demSchmelzspinnverfahren hergestellt. DieGrundwerkstoffe liegen als Granulat vor. DasGranulat wird verschmolzen und unter Druckdurch Spinndüsen gepresst, aus denen einzelnedünne Fäden kommen – die Polyester-,Polyamid- oder Polypropylenfasern. Bei diesemVorgang wird Energie verbraucht. DerEnergiebedarf ist um so kleiner, je geringerder Schmelzpunkt ist, d. h. bei der Herstellungvon Polypropylenfasern wird wenigerEnergie verbraucht als bei der Herstellungvon Polyester- oder Polyamidfasern. Alledrei Werkstoffe sind umweltfreundlich zuentsorgen. Sowohl die Deponierung als auchdie thermische Verwertung sind problemlos.Bei der thermischen Verwertung entstehenlediglich Kohlendioxid und Wasser.AusrüstungGurtbänder für gewebte Hebebänder undSchläuche für Rundschlingen aus Polyesterund Polyamid werden in der Regel mitPolyurethan (PU) ausgerüstet. Das Färbenmit der dazu notwendigen Polyurethan-Ausrüstung erfolgt im Vortrocknungsprozessbei ca. 130-160°C, das anschließendeVerstrecken (Thermofixierung) bei mindestens130°C, in der Regel zwischen 160°C und200°C. Für die Herstellung von Gurtbändernund Schläuchen aus Polypropylen werdendagegen spinndüsengefärbte Garne verwendet,da eine nachträgliche Färbung aufgrunddes niedrigen Erweichungspunktes von PPnicht möglich ist. Eine Ausrüstung zurErhöhung der Abriebfestigkeit erfolgt bei PPmit Acrylat oder einer Mischung aus Acrylatund PU bei einer Temperatur zwischen 60°und 100°C.Bei nicht ausgerüstetem Material hat Polyamidim Abriebverhalten leicht die Nase vorPolyester, Polypropylen ist Dritter. AusgerüsteteMaterialien sind schwieriger zu beurteilen,da es sowohl bei PES, PA als auch beiPP auf die Qualität der Inhaltsstoffe derAusrüstungsmaterialien, die Temperatureinwirkungund die Verfahren ankommt. ImAbriebverhalten dürften Polyester und Polyamiddann gleichauf liegen, Polypropylen istnicht ganz so stark zu beurteilen.Die Fasern in den gelegten Rundschlingensind meist ungefärbt weiß und müssen nichtabriebfest ausgerüstet sein, da der Schlauchdie Aufgabe des Abriebschutzes übernimmt.Dies gilt sowohl für Rundschlingen aus Polyesterals auch aus Polyamid und Polypropylen.Praktischer EinsatzKonfektionierte Hebebänder und Rundschlingenaus den drei Materialien unterscheidensich im Einsatz durch ihr Dehnungsverhaltenund ihre unterschiedliche Beständigkeitgegenüber Chemikalien und Temperaturen.Polyester-Rundschlingen haben mit 1-1,5 %die geringste Dehnung vor Polypropylen mit2,5 – 3 % und Polyamid mit 3 %. Die Dehnungder Rundschlingen ist im Wesentlicheneine elastische Dehnung, da das innereGelege einer Rundschlinge nur gelegt istund nicht gewebt. Die Dehnung der gewebtenHebebänder besteht aus der Strukturdehnungund der elastischen Dehnung. DieStrukturdehnung ist ein Setzprozess des Gewebes,bei dem sich das Hebeband bleibendverlängert. Dieser Setzprozess des Gewebesist bereits nach einigen Belastungen desHebebandes auf Tragfähigkeit abgeschlossen.Die elastische Dehnung ist die Verlängerungdes Hebebandes unter Last. NachErstbelastung (und der damit verbundenengrößten Längung des Anschlagmittels) undanschließender Entlastung geht die Dehnungwieder vollständig zurück. Nach mehrmaligerBe- und Entlastung hat sich die Dehnung„eingestellt”, d. h. der Dehnungsweg undsomit auch die Anschlagmittellänge bleibenim Tragfähigkeitsbereich annähernd konstant.Gewebte Hebebänder mit optimierterDehnung sind in der Fertigung einem aufwändigenVerstreckungsprozess unterzogenworden und haben bei Tragfähigkeit eineGesamtdehnung (Strukturdehnung und elastischeDehnung) von ca. 3-5% (PES), 5-7%(PA6) bzw. 4-6% (PP).Die Strukturdehnung ist abhängig von derWebart, der Materialstärke, dem Werkstoffund dem Fertigungsprozess. Wir beraten Siegerne!Beim Vergleich der Einsatztemperaturen derdrei Werkstoffe fällt auf, dass sowohlPolyester als auch Polyamid bis zu 100°C einsetzbarsind, Polypropylen immerhin bis80°C nach Norm. Fragen Sie uns beiEinsätzen in anderen Temperaturbereichen.Beim Einsatz in Chemikalien ist zu beachten,dass Polyester sehr gut säureresistent undPolyamid laugenresistent ist. Polypropylenkann sowohl in Säuren als auch in Laugeneingesetzt werden. Achten Sie aber trotzdemimmer auf die konkreten Einsatzbedingungen.Auf jeden Fall sollten Sie bei Säurenund Laugen hinsichtlich Konzentration,Temperatureinwirkung und Einwirkungsdauerbeachten, dass ganz erhebliche Beständigkeitsrisikenbestehen. Wir gebenIhnen gerne Auskunft.Vergleich der technischen EigenschaftenPES PA6 PPSpezifisches Gewicht g/cm3 1,38 1,14 0,91Dehnung bei Tragfähigkeitbei Rundschlingen 1 – 1,5 % 3 % 2,5 – 3 %bei gewebten Hebebändern(optimierte Dehnung) 3 – 5 % 5 – 7 % 4 – 6 %Formbeständigkeit(gewebte, ausgerüstete Hebebänder) sehr gut sehr gut sehr gutAbriebfestigkeit sehr gut sehr gut gutFeuchtigkeitsaufnahme in % bei:65 % Luftfeuchtigkeit 0,2 – 0,5 3,5 – 4,5 0100 % Luftfeuchtigkeit 0,9 – 1 6 – 9 0Schmelzbereich 250 – 260°C 215 – 220°C 160 – 175°CEinsatztemperatur nach DIN/UVV -40/+100°C -40/+100°C -40/+80°CAllgemeine Beständigkeit in Chemikalien:Säuren gut ausreichend sehr gutLaugen ausreichend sehr gut sehr gutCHEMIKALIENEINSATZIn Abhängigkeit von Konzentration,Einsatztemperatur und Verweil dauerkönnen auch Produkte ausPolyester, Polyamid und Polypropylenstark angegriffen werden! GebenSie uns im Zweifelsfall Ihre Einsatzbedingungenbe kannt, damit wirIhnen den richtigen Werkstoff empfehlenbzw. die notwendige Tragfähigkeitsdimensionierungerrechnenkönnen.Hebebänder und Rundschlingenbitte nur mit mit klarem Wasser,ohne Zusätze von Chemikalienreinigen und / oder ausspülen!49

                                                    

                                                    Hebeband-Gehängeaus Gurtband (PES)mit SicherheitshakenDIN 75411- und 2-strängigBandgehänge bilden eine gut handhabbareKombination aus Lastgeschirrin Güteklasse 5/8 (Aufhängeglied u. -garnitur in Güteklasse 8, Ösenhaken inGüteklasse 5), mit großen Haken maul -weiten und elastischem, Transport -güter schonendem Band. BeimSchnür gang-Einsatz sollten auch Hebe -bandgehänge mit Verschleiß- oderKantenschutz ausgerüstet werden,wenn es sich um raue oder kantigeLastoberflächen handelt.Ihre Vorteile:• handliche Kombination auslastschonendem Gurtband undGüteklasse 5/8 Beschlagteilen• große Hakenmaulweiten• Beschlagteile fest vernäht mitGurtband, aber nach Prüfungwieder verwendbar.Aufhängeglied1-/2-strängigAufhängegarnitur3-/4-strängigÖsenhaken DIN 7541mit großer MaulweiteRundschlingengehänge s. Seite 54-55Bandgehänge, 1-strängigL1Artikel- Tragfähigkeit Bandbreite Hakenmaul- Preis PreisNr. in kg x -dicke weite in mm 1 Meter Mehrmeterin mm EUR EUR0515 1001 500 30 x 3,5 18,0 23,60 4,100515 2001 1000 30 x 7,0 25,0 <strong>27</strong>,70 5,100515 4001 2000 60 x 7,0 35,5 44,20 11,600515 5001 3000 90 x 7,0 45,0 54,00 15,70Bandgehänge, 2-strängigL1Artikel- Tragfähigkeit Bandbreite Hakenmaul- Preis PreisNr. bis 45°ß< ) in kg x -dicke weite in mm 1 Meter Mehrmeterin mm EUR EUR0515 1002 700 30 x 3,5 18,0 36,10 8,100515 2002 1400 30 x 7,0 25,0 48,40 10,100515 4002 2800 60 x 7,0 35,5 84,40 23,000515 5002 4200 90 x 7,0 45,0 106,00 31,3050

                                                    

                                                    Hebeband-Gehängeaus Gurtband (PES)mit SicherheitshakenDIN 75413- und 4-strängigÜberwachen Sie dieBewegung der Last beimHebevorgang. Stellen Sieeine gleichmäßigeAusbalancierungder Last sicher undvermeiden SieruckartigeBewegungen.Bandgehänge, 3-strängigL1Artikel- Tragfähigkeit Bandbreite Hakenmaul- Preis PreisNr. bis 45°ß< ) in kg x -dicke weite in mm 1 Meter Mehrmeterin mm EUR EUR0515 1003 1050 30 x 3,5 18,0 54,60 12,100515 2003 2100 30 x 7,0 25,0 88,00 15,200515 4003 4200 60 x 7,0 35,5 113,20 34,500515 5003 6300 90 x 7,0 45,0 180,10 47,00Bandgehänge, 4-strängigL1Artikel- Tragfähigkeit Bandbreite Hakenmaul- Preis PreisNr. bis 45°ß< ) in kg x -dicke weite in mm 1 Meter Mehrmeterin mm EUR EUR0515 1004 1050 30 x 3,5 18,0 87,50 16,100515 2004 2100 30 x 7,0 25,0 89,60 20,200515 4004 4200 60 x 7,0 35,5 133,80 45,900515 5004 6300 90 x 7,0 45,0 221,30 62,6051

                                                    

                                                    Systemgehängeaus Gurtbändern1 - 4-strängigmit KupplungselementSystemgehänge verbinden gewebteHebebänder mit Kupplungselementenin Güteklasse 8.Es sind zwei Ausführungen lieferbar:System A für 1-4-strängige Gehängebis zu einer Tragfähigkeit von16.800 kg mit selbstschließendemÖsenhaken.System B siehe Seite 53Ihre Vorteile:• Gurtbandstränge zusätzlich mitAbriebschutzband umnäht• handliche Kombination aus lastschonendemGurtband und hochfestenBeschlagteilen• schnelle Selbstmontage durch Verwendungvon Kupplungselementen• Gewichtseinsparung gegenüberKetten- und Seilgehängen gleicherTragfähigkeitBestandteile System Afür 1 – 4-StrangSystemgehänge, 1-strängig, System Amit selbstschließendem Ösenhaken YOZL1Systemgehänge, 2-strängig, System Amit selbstschließendem Ösenhaken YOZL1System A Tragf. Bandbr. Preis PreisMeter MehrmeterArtikel-Nr. in kg in mm EUR EUR0545 1001 1000 30 89,00 10,200545 1501 1500 65 93,20 10,900545 2001 2000 60 97,40 12,100545 3001 3000 90 107,40 14,100545 4001 4000 120 164,70 16,900545 5001 5000 150 176,80 19,600545 6001 6000 180 190,00 23,900545 8001 8000 240 215,80 29,40System A Tragf. Bandbr. Preis PreisMeter MehrmeterArtikel-Nr. in kg in mm EUR EUR0545 1402 1400 30 161,60 20,300545 2102 2100 65 172,60 21,800545 2802 2800 60 184,20 23,900545 4202 4200 90 217,80 28,300545 5602 5600 120 312,00 33,700545 7002 7000 150 333,60 39,100545 8402 8400 180 358,90 47,800545 1202 11200 240 407,80 58,60mit selbstschließendemÖsenhaken YOZ bis zu einer Gesamt-Tragfähigkeit von 16.800 kg in der4-strängigen Ausführung.Aufhängegliedfür 1- und2-strängigeGehängeAufhängegarniturfür 3- und4-strängigeGehängeSystemgehänge, 3-strängig,L1System ASystem A Tragf. Bandbr. Preis PreisMeter MehrmeterArtikel-Nr. in kg in mm EUR EUR0545 2103 2100 30 255,70 30,500545 3153 3150 65 268,90 32,600545 4203 4200 60 285,20 35,800545 6303 6300 90 324,20 42,300545 8403 8400 120 487,80 50,500545 0503 10500 150 553,00 58,700545 2603 12600 180 608,20 71,700545 6803 16800 240 647,90 87,90KupplungselementYKKDselbstschließenderÖsenhakenYOZSystemgehänge, 4-strängig,L1System ASystem A Tragf. Bandbr. Preis PreisMeter MehrmeterArtikel-Nr. in kg in mm EUR EUR0545 2104 2100 30 317,80 40,600545 3154 3150 65 341,50 43,500545 4204 4200 60 359,90 47,800545 6304 6300 90 419,40 56,400545 8404 8400 120 638,20 67,200545 0504 10500 150 658,80 78,100545 2604 12600 180 732,90 107,400545 6804 16800 240 764,00 118,2052Maß L1 bitte bei Bestellung angeben!Tragfähigkeiten 2- bis 4-strängig sindbezogen auf > ß = 45°. (

                                                    

                                                    Systemgehängeaus Gurtbändern2-strängigmit KBR-HakenBestellbeispiel:Das möchten Sie bestellen:1 Stück Systemgehänge B, 2-strängig, Trag fähig -keit 2 800 kg, Nutzlänge 3 mSo sieht Ihre Bestellung aus:1 Stück Art.-Nr. 0546 2802, Nutzlänge 3 mDoLeicht HSystem Amit YOZ-HakenSystemgehänge, 2-strängig, System B, B mit KBR-Haken,bis max. 2000 kg je StrangSystem B Tragfähigkeit Bandbreite Preis PreisMeterMehrmeterArtikel-Nr. in kg in mm EUR EUR0546 1402 1400 30 153,20 20,300546 2102 2100 65 163,70 21,800546 2802 2800 60 175,30 23,90Ihre Vorteile:System B für 2-strängige Gehänge bis2.800 kg Tragfähigkeit mit SchnürhakenKBR. (s. Foto unten)Bei beiden Systemen sind verschlisseneGurtbandstränge einfachauszutauschen.Die leichtgewichtige Alternativezu Kettengehängen!Bestandteile System BAls 2-Strang-Gehänge bis 2.800 kg Gesamt-Tragfähigkeit mit Haken Typ KBR speziellfür den Schnürgang-Einsatz geeignet.DoLeicht HSystem Bmit KBR-HakenAufhängegliedDA 2SKupplungselementTKKBR-HakenmontiertesAufhängeglied DA 2mit Kupplungselement TKmontierterHaken mitKupplungselementTKArtikelnr.: 09814008 Artikelnr.: 09811008 Artikelnr.: 0981200853

                                                    

                                                    Rundschlingengehängemit hochfestenBauteilen1- und 2-strängigUnsere Rundschlingengehängemit Bauteilen in Güteklasse 8 werdenstandardmäßig mit Ösenhaken mitSicherungsfalle (YOS) gefertigt. AufWunsch (gegen Aufpreis) liefern wirauch den selbstschließenden Ösenhaken(YOZ). Bitte ändern Sie für dieHakenausführung YOZ die Artikel-Nummer in der 7. Stelle auf “1” z. B.0544 1011Ihre Vorteile:• handliche Kombination aus lastschonendenRundschlingen undhochfesten Beschlagteilen• schont die Oberfläche der Last• Rundschlingenstränge mitPVC-Abriebschutzschlauch umhüllt• leichter als Ketten- oderSeilgehängeLBRundschlingengehänge, 1-strängigmit Ösenhaken YOS oder mit selbstschließendem Ösenhaken YOZL1mit Haken Trag- Aufhängeglied Maulweite Maulweite Preis PreisYOS fähigkeit (L 1 x B) YOS YOZ 1 Meter MehrmeterArtikel-Nr. in kg Abmessung in mm in mm in mm EUR EUR0544 1001 1000 110 x 60 <strong>27</strong> 28 81,00 9,300544 1501 1500 110 x 60 <strong>27</strong> 36 81,10 9,600544 2001 2000 110 x 60 <strong>27</strong> 36 83,00 9,900544 3001 3000 135 x 75 34 44 97,70 12,900544 4001 4000 160 x 90 42 54 149,90 15,400544 5001 5000 160 x 90 42 54 160,20 17,60Maß „L1” (= reine Rundschlingen-Nutzlänge) beiBestellung bitte angeben.Aufhängegliedfür 1- und2-strängigeGehängeHakenmaulweiteHakenmaulweiteÖsenhaken mitSicherungsfalleYOSKupplungselementYKKD mitextra breiterAuflageflächeselbstschließenderÖsenhaken YOZRundschlingengehänge, 2-strängigmit Ösenhaken YOS oder mit selbstschließendem Ösenhaken YOZL1mit Haken Trag- Aufhängeglied Maulweite Maulweite Preis PreisYOS fähigkeit (L 1 x B) YOS YOZ 1 Meter MehrmeterArtikel-Nr. bis ß 45° Abmessung in mm in mmin kg in mm EUR EUR0544 1402 1400 110 x 60 <strong>27</strong> 28 146,40 18,500544 2102 2100 110 x 60 <strong>27</strong> 36 149,60 19,200544 2802 2800 135 x 75 <strong>27</strong> 36 151,80 19,800544 4202 4200 160 x 90 34 44 197,90 25,800544 5602 5600 180 x 100 42 54 284,00 30,600544 7002 7000 180 x 100 42 54 303,10 35,1054

                                                    

                                                    Rundschlingengehängemit hochfestenBauteilen3- und 4-strängigBAufhängegarniturfür 3- und4-strängigeGehängeLKupplungselementYKKD mitextra breiterAuflageflächeHakenmaulweiteHakenmaulweiteÖsenhaken mitSicherungsfalleYOSselbstschließenderÖsenhaken YOZBerücksichtigen Sie bei derDimensionierung desAn schlagmittels den durchden NeigungswinkelhervorgerufenenTragfähigkeits verlust.Beachten Sie, dassder Neigungswinkelβ nie größer als60° sein darf.Rundschlingengehänge, 3-strängigmit Ösenhaken YOS oder mit selbstschließendem Ösenhaken YOZL1mit Haken Trag- Aufhängeglied Maulweite Maulweite Preis PreisYOS fähigkeit (L 1 x B) YOS YOZ 1 Meter MehrmeterArtikel-Nr. bis 45°ß Abmessung in mm in mmin kg in mm EUR EUR0544 2103 2100 135 x 75 <strong>27</strong> 28 232,20 <strong>27</strong>,700544 3153 3150 135 x 75 <strong>27</strong> 36 233,60 28,600544 4203 4200 160 x 90 <strong>27</strong> 36 235,00 29,600544 6303 6300 180 x 100 34 44 294,80 38,600544 8403 8400 200 x 110 42 54 443,10 45,800544 0503 10500 200 x 110 42 54 451,50 52,60Rundschlingengehänge, 4-strängigmit Ösenhaken YOS oder mit selbstschließendem Ösenhaken YOZL1mit Haken Trag- Aufhängeglied Maulweite Maulweite Preis PreisYOS fähigkeit (L 1 x B) YOS YOZ 1 Meter MehrmeterArtikel-Nr. bis 45°ß Abmessung in mm in mmin kg in mm EUR EUR0544 2104 2100 135 x 75 <strong>27</strong> 28 288,80 36,900544 3154 3150 135 x 75 <strong>27</strong> 36 296,70 38,200544 4204 4200 160 x 90 <strong>27</strong> 36 312,70 39,500544 6304 6300 180 x 100 34 44 381,60 51,400544 8404 8400 200 x 110 42 54 580,40 61,200544 0504 10500 200 x 110 42 54 589,60 70,1055

                                                    

                                                    UmkehrgehängeKombinationen ausHebebändern,Ketten undRundschlingenIhre Vorteile• Sie sparen Gewicht und Kostendurch den Einsatz von textilenAnschlagmitteln.• Zwei Anschlagmittel in einem.• Mit Verkürzungsklaue istLängeneinstellung über denKettenteil möglich.• Müheloser Umbau: einfachumdrehen – fertig!Die Einzelstränge können einfach umgedrehtwerden! Wir kombinieren die Vorteile vonKetten, Hebebändern und Rundschlingen!Für den rauen Einsatz: Kette im LastbereichFür empfindliches Ladegut: Rundschlinge oderHebeband im LastbereichAbb. 1Typ RK:Rundschlinge / KetteDiese Ausführungsvarianten gibt es:Abb. 2Typ HK:Hebeband / KetteAbb. 3Typ KR:Kette / RundschlingeAbb. 4Typ KH:Kette / HebebandselbstschließenderHaken YOZfür Ketten,Tragfähigkeitbis 5000 kgeinfach56selbstschließenderHaken YOZfür Rundschlingen,Tragfähigkeitbis 5000 kgeinfachSchnürhakenKBR fürHebebänder,Tragfähigkeitbis 2000 kgeinfachKBR-Haken(bis 2.000 kg)mit Hebeband im Ovalgliedselbstschließender Haken YOZ(bis 5.000 kg)mit Kette im Ovalgliedselbstschließender Haken YOZ(bis 5.000 kg)mit Rundschlinge im Ovalglied

                                                    

                                                    Wählen Sie zumUmschnüren der Lastden geeigneten Bereichdes Umkehrgehänges:Bei rauen, scharfkantigenLasten die robusteKette, bei empfindlichenLasten dasHebeband oderdie Rundschlinge.Umkehrgehänge, 2-strängig Typ RK/KR + HK/KHArtikel-Nr. Tragfähigkeit Ketten- Trag- Artikel-Nr. Hebeband- Preis PreisRK/KR mit bei ß < 45° Nenndicke fähigkeit HK/KH breite 1 m Nutzlänge je Mehrmeterbeiders. selbst- in kg in mm Rundschlinge mit beiderseits in mm (L1+L2) (L1+L2)schl. Haken YOZ in kg selbstschl. Haken YOZ(Abb. 1+3) (Abb. 2+4) EUR EUR0548 1402 1400 6 1000 0547 1402 30 252,60 30,600548 2102 2100 7 1500 0547 2102 50 <strong>27</strong>8,90 32,100548 2802 2800 8 2000 0547 2802 60 284,10 34,800548 4202 4200 10 3000 0547 4202 90 361,00 44,300548 5602 5600 13 4000 0547 5602 120 523,00 76,900548 7002 7000 13 5000 0547 7002 150 549,30 81,10Umkehrgehänge, 4-strängig Typ RK/KR + HK/KHArtikel-Nr. Tragfähigkeit Ketten- Trag- Artikel-Nr. Hebeband- Preis PreisRK/KR mit bei ß < 45° Nenndicke fähigkeit HK/KH breite 1 m Nutzlänge je Mehrmeterbeiders. selbst- in kg in mm Rundschlinge mit beiderseits in mm (L1+L2) (L1+L2)schl. Haken YOZ in kg selbstschl. Haken YOZ(Abb. 1+3) (Abb. 2+4) EUR EUR0548 1404 2100 6 1000 0547 1404 30 502,00 68,500548 2104 3150 7 1500 0547 2104 50 572,50 71,700548 2804 4200 8 2000 0547 2804 60 578,80 77,900548 4204 6300 10 3000 0547 4204 90 735,60 88,400548 5604 8400 13 4000 0547 5604 120 848,10 123,200548 7004 10500 13 5000 0547 7004 150 944,50 129,50Gehänge der Typen KR und KH sind zusätzlich verkürzbarAusführung mit VerkürzungshakenmitÖse1. Stelle der Artikel-Nr. erhält „1” statt„0”.Bei Bestellung bitte L1 (= Nutzlängeder Rundschlinge / des Hebebandes)und L2 (= Länge der Kette inkl. Haken)angeben!L1L1VerkürzungshakenmitÖse (festeingebaut)DKV(lose einhängbar)VerkürzungshakenDKV:1. Stelle der Art.-Nr.erhält eine „2”.Aufpreis bitte anfragen.L2Bei 4-strängiger Ausführungwerden jeweils2 Stränge inein Übergangsgliedeingehängt.L257

                                                    

                                                    Bündelgehängemit SpezialhakenTyp HSHBündelgehänge, 2-lagig,mit Haken HSH, 1-strängig,mit AufhängegliedDV 600Artikel-Nr. Tragfähig- Bandbreite Preis Preiskeit in kg in mm 1 Meter MehrmeterEUR EUR0516 5001 1000 30 52,80 5,100516 6001 1500 50 52,80 5,100516 7001 2000 60 96,70 11,500516 8001 3000 90 131,60 15,700516 9001 5000 150 357,30 25,30DV 600Bündelgehänge, 2-lagig,mit Haken HSH, 2-strängigDV 550Artikel-Nr. Tragfähig- Bandbreite Preis Preiskeit bei ß < 45° in mm 1 Meter Mehrmeterin kg EUR EUR0516 5002 1400 30 88,50 10,200516 6002 2100 50 88,50 10,200516 7002 2800 60 175,00 23,000516 8002 4200 90 240,80 31,300516 9002 7000 150 6<strong>27</strong>,70 50,50DV 550Bündelgehänge, 2-lagig,mit Haken HSH, 1-strängig,mit SchlaufeDV 500Artikel-Nr. Tragfähig- Bandbreite Preis Preiskeit in kg in mm 1 Meter MehrmeterEUR EUR0516 5011 1000 30 46,70 5,100516 6011 1500 50 46,70 5,100516 7011 2000 60 88,80 11,600516 8011 3000 90 119,90 15,700516 9011 5000 150 345,60 25,30Ihre Vorteile:DV 50058• zum Umschnüren, Schlingen oderBündeln von Lasten• breite Auflagefläche des Hakens• leichtes Einhängen des Hakensin das Band• Haken gleitet gut auf dem Band• bei ablegereifem Band sind dieBeschläge nach Prüfung wiederverwendbar

                                                    

                                                    SpezialhakenTyp HSHUniversalhakenTyp UVHHebebandhaken HSH für den Schnürgang, für den Anschluss vonHebebändern und RundschlingenArtikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preiskeit in t K P W T H in kg EUR0982 0610 1 79 28 45 22 26 0,7 21,700982 0620 2 87 34 71 25 35 1,7 41,000982 0630 3 96 37 104 29 38 2,4 56,500982 0650 5 154 40 185 40 50 7,2 210,00Hebebandhaken UTH für Schnürgang und Gehängeeinsatz,Verbinden / Verlängern von Rundschlingen und HebebändernArtikel-Nr. Farb- Tragfähig- A B C G H P T Gew. Preis jeAcode keit t mm mm mm mm mm mm mm ca. kg Stück/EUR5900 1306 violett 1 78 123 12 17 20 16 31 0,7 29,00P5900 1308 grün 2 91 148 19 21 26 17 40 1,2 38,005900 1310 gelb 3 113 175 21 25 32 25 50 2,2 49,00CBTM5 t auf AnfrageHGLoser Universalhaken für die Herstellung von Gehängen mitHebebändern oder Rundschlingen und für deren Verbindungoder Verlängerung.Einfaches Handling für den Schnürgang-Einsatz.Die stabile Sicherheitsfalleverhindert das unbeabsichtigteLösen der Umschlingung nach Entlastung.Problemloses Verlängern / Verbinden/ Anschließen von Hebebändernund Rundschlingen, ohne Tragfähigkeitsverlust– schnell, sicher undtechnisch perfekt.Ohne zusätzliche Bauteile haben Sie inSekundenschnelle ein neues Gehänge.1-, 2-, 3- oder 4-strängig. Einfach dieHaken in das Hebeband oder die Rund -schlinge einhaken, an der Last an -schlagen und den Hebevorgang beginnen.Problemloses Verlängern / Ver -binden zweier Rundschlingen oderHebebänder – schnell, sicher und technischperfekt.59

                                                    

                                                    Baugehänge2-strängigmit HebebandhakenSHK und HKHBaugehänge, 2-strängig, mit Vario-Haken SHK und HKHArtikel-Nr. mit Hakentyp / Bandabmessung Preis 1 Meter Preis MehrmeterTragfähigkeit in t in mm EUR EUR0519 9002 HKH / 2 60 x 7 112,20 20,200519 9003 SHK / 3 90 x 7 136,90 23,90Tragfähigkeit in kg einfach direkt einfach geschnürtbei Neigungswinkel ß SHK HKH SHK HKH0° 6000 4000 4800 32000 - 45° 4200 2800 3360 224045 - 60° 3000 2000 2400 1600Ihre Vorteile:Hakentyp SHKDas Gurtband der Baugehänge istzusätzlich mit einer Verschleißdeckeaus stabilem Köpergewebe rundumvernäht und dadurch optimal für dasUmschlingen von rauen Lasten geeignet.Diese speziellen Bandgehänge sind mithoch festen Sicherheitshaken ausgerüstet,die sowohl für den Schnürgangeinsatzals auch für den direkten Lastanschlaggeeignet sind.Der 3t - SHK-Haken ist zusätzlich selbstschließend.Beide Hakentypen werdenunverlierbar mit dem Hebeband vernähtund sind nach Prüfung wiederverwendbar.• Ideal zum Umschlingen von rauenLasten (umnähter Verschleißschutz).• Auch als Gehängehaken direkt imLastanschlagpunkt einhängbar.• Die Haken sind unverlierbar mitdem Hebeband vernäht.Hebebandhaken HKH für den Schnürgang undden Gehängeeinsatz, 2t TragfähigkeitArtikel-Nr. Maße in mm Gew. PreisK P B A D W T H kg EUR0982 0720 140 44 24 81 14 80 40 44 2,0 37,10Hebebandhaken SHK, selbstschließend, für denSchnürgang und den Gehängeeinsatz, 3t TragfähigkeitArtikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preiskeit in t K P A D T H kg EUR0911 8010 3,15 170 38 32 13 32 42 2,4 45,40BADADKPKPWHHTT60

                                                    

                                                    Hebebänder,verkürzbar„Lyft“Verkürzen oderVerlängern mit dem3-Punkt-Kopf und mitdem darauf abge -stimmten HebebandVerkürzbares „Lyft“-HebebandFür das Heben und Transportieren vonLasten lassen sich immer wieder neue,wirtschaftliche und vereinfachendeKonstruktionen entwickeln, auf die derMarkt gewartet hat!„Lyft“ hat keine beweglichen Teile, istfolglich verschleißfrei. Ein fache undsichere Handhabung durch seitlichesEinfädeln, der Mittelsteg garantiertrichtige Montage.Einstellhilfe für paarige LängenverstellungAlle Hebebänder haben im gleichenAbstand von der FestpunktschlaufeLängenmarkierungen. Bereits beimEinhängen mehrerer Hebebänder aneiner Traverse kann auf gleichmäßigeAbstände geachtet werden. Um auchden Hängegang zu vermeiden, sollte„Lyft“ generell mit einer direkten An -schlagmöglichkeit an der Last angeschlagenwerden. Einbau ge rech terTransport von Treppen, Geländern,Anlagenbauteilen: Vieles soll nichtwaagerecht, sondern der Einbaulageentsprechend transportiert werden,weil es die Montage erleichtert undHilfskonstruktionen überflüssig macht.Auch asymmetrische Teile können mit„Lyft“ schonend an jedem Punkt sounterfangen werden, dass sie waagerechthängen.Farbmarkierung: „Lyft“-Hebebänderhaben die programmierte Dehnung.Beim Transport soll sich der Neigungswinkelauf höchstens 60° einstellen.Als Kontrolle dient die rote Farbmarkierungan der Bodenplatte des3-Punkt-Kopfes. Das konfektionierte„Lyft“-Hebeband entspricht den Prüf -bedin gungen der EN 1492-1, der 3-Punkt-Kopf ist konstruktiv nach denForde rungen der BGR 500 ausgelegt.„Lyft“-Hebebänder sind schnell auszutauschen– es sollten aber immer nurunsere Original „Lyft“-Hebebändersein, um die Funktion zu gewährleistenund wegen:• abgestimmter Bandstärke• programmierter Dehnung• Längenmarkierung für paarigenEinsatz• Endmarkierung• Ösendurchmesser-Abstimmungauf den Bolzen• Kennzeichnung mitTragfähigkeitsangabenAuch für „Lyft“-Hebebänder empfiehltsich ein Kantenschutz. Damit wird vorzeitigerVerschleiß vermieden. Kantenschutzoder Schutzschläuche gleichmitbestellen.Die Länge des Hebebandes bestimmtsich nach der Größe des Transportgutes(U-Form-Aufhängung). Der wirtschaftlicheVorteil besteht vor allem inder Montagezeitverkürzung.Ein anderes Einsatzgebiet aus der täglichenPraxis: Wenn Höhendistanzengering sind oder durch Maschinenaufbautenhäufig wechseln: „Lyft“ kannflexibel auf jede Transport höhe verlängertoder verkürzt werden, ohne dassdie Tragfähigkeit beeinträchtigt wird.Es ist geschmeidig und beschädigt dasTransportgut nicht.„Lyft“-Hebebänder sind lieferbar mitfolgender Tragfähigkeit:Anschlagart einzeln kg(120 0(90 0paarig kg3000 60002100 42001500 3000„Lyft“-KopfArt.-Nr. Trag- Preis je StückfähigkeitkgEUR4510 0001 s. Tabelle unten 134,20„Lyft“-BandArt.-Nr. Trag- Preis Preis jefähig- 1 Meter Mehrmeterkeit kg EUR EUR0535 6502 3.000 4,20 3,20Das „Lyft“-Hebeband ist exakt abgestimmtauf den 3-Punkt-Kopf. DiesesSystem bietet Vorteile, vor allembeim Transportieren asymmetrischerLasten.• Leichtes, seitliches Einlegen.• Unbelastet schnell zu verstellen.• Schneller Bandtausch fürÜberlängen.3-Punkt-Kraftschluss61

                                                    

                                                    BündelgurtHebebänder,verkürzbar• Wieder verwendbar! Kein Wegwerfen!• Erprobt und bewährt (z. B. in Röhrenwerken und im Bergbau)Bündelgurt zur Ladeein heiten -bildung aus gewebtem Gurtband(PES), mit super flacher Gurt klem -me.Mit diesen Bündelgurten lassen sich,ohne Schäden (Kratzer oder Eindrücke)zu verursachen, mehrere Bündel übereinander stapeln.Die superflache Gurtklemme wird ausverzinktem Stahl gefertigt – ohne Verschleißteilewie Bolzen und Federn.Es gibt weder scharfe Kanten nochscharfkantige Zähne, die das Gurtmaterialbeschädigen können. DieKlemme lässt sich problemlos vonHand spannen; mit Hilfe des preiswerten,mechanischen Spanners kann dieVorspannkraft erheblich erhöht werden.Druckluftanlagen oder spezielleSpannvorrichtungen sind nicht erforderlich.Es kommt nicht zu unkontrolliertemAufspringen oder Öffnen durchvorstehende Schnäpper. Zum Öffnenlässt sich die Handschlaufe gut greifen.Man kann damit auch unter Last kontrolliertund dosiert öffnen. Beim Spannenund Nachspannen befindet sichdie Hand stets außerhalb des Gefahrenbereichs.Es kommt beim Spannenoder beim Verzurren nicht zu Schnittverletzungen.Die 25-mm-Gurte haben eine zulässigeZugkraft bis 1200 kg in der Umreifung.Das verstreckte und nahezu dehnungsfreieMaterial schont ganz besonderssehr empfindliche Transportgüter.Es gibt sie in verschiedenen Farbenund auf Wunsch mit eigenem Firmenaufdruck.Das erleichtert die Organisationdes innerbetrieblichen Transports.Durch ständige Wiederverwendunggibt es kein Abfall- und Entsorgungsproblem.Das Bandmaterial ist scheuer- und abriebfestausgerüstet, sowie oberflächenschonend.Unsere Gurte könnenantistatisch und/oder flammhemmendproduziert werden.BündelgurtArtikel Nr. Band- zul.- Preis Preis jebreite Zugkraft 1 Meter Mehrmetermm in daN EUR EUR1625 0601 25 600 7,60 0,501625 0900 25 900 8,50 0,901625 1200 25 1200 9,90 1,101625 2000 50 2000 14,30 1,50Ihre Vorteile:• einfaches, ungefährliches Bündeln• von Hand spannbar• mit Spezialratsche sind höhereVorspannkräfte erreichbar• Bündel lassen sich ohne Schäden(Kratzer oder Eindrücke)übereinander stapelnSchlaufenbänderArt.-Nr. Tragfähigkeit in kg Bandbreite x Schlaufenlänge Preis 1 Meter Preis Mehrmetereinfach doppelt -stärke in mm in mm EUR EUR0530 0902 125 250 25 x 2 150 10,60 1,200530 0905 250 500 50 x 3 200 20,10 1,50SchlaufenbänderEndlosbänderL1(bei Bestellung 2 x L1 = Umfang angeben)Art.-Nr. Tragfähigkeit in kg Bandbreite x Preis 1 Meter Preis Mehrmetereinfach doppelt -stärke in mm EUR EUR0541 0902 250 500 25 x 2 8,50 0,900541 0905 500 1.000 50 x 3 14,30 1,50aus Polyester (PES),Bandbreite 25 mm und 50 mmKürzer oder länger – kein Problem beidiesen flexiblen Gurten. Und dies inSekundenschnelle, unabhängig davon,wie groß die Last ist. Dabei braucht dieUmschlingung weder zum Verkürzennoch zum Verlängern geöffnet zu werden.Das leichte und lastschonende Band istdarüber hinaus einfach zu handhaben.Bei geringer Hubhöhe lässt sich auchasymmetrisches Ladegut ohne Schwierigkeitenausgleichen.62L1Unsere Gurte können antistatisch und/oder flammhemmend produziert werden.

                                                    

                                                    StaplerzinkenschutzCDoLyftBAStaplerzinkenschutz – aus hochwertigemPolyurethan-Elastomer,Härte: ca. 80 Shore,Reißdehnung: 450 % (DIN 53 504),Weiterreißfähigkeit: 20 N/mm(DIN 53 515),Abrieb: 60 mg (DIN 53 516)magnetischerGabelrückenschutzGabelrückenschutzBefestigungshakenZinkenschutzmit LochblecheinlageTypische Anwendungsbeispiele:Transport von• Gussteilen• Edelstahlblechen• lackierten oder emailliertenBehältern• Drehteilen• allen Teilen, die vor Kratzern undBeulen beim Transport geschütztwerden müssen.Gabelzinken-Schutzschuh mitLochblecheinlage, 10 mmSchichtdickeBreite Preis/ Preis/mm 1.000 mm Länge weitere 200 mm LängeEUREUR80 73,00 10,4090 78,40 10,90100 83,90 11,50110 89,40 12,00120 94,80 12,60130 100,80 13,10140 106,20 13,60150 111,70 14,20Gabelrückenschutz je Stück 29,50Befestigungshaken je Stück 28,00Ausführungsvarianten:A) unlösbare Festbeschichtung oberseitig10 mm dick – hier müssendie Zinken zu uns ins Werkgeschickt werden (Preise bitteanfragen)B) aufsteckbarer Schuh, U-förmig gekantet,oberseitig 10 mm dick, wahlweisemit Befestigungshaken, umein Herunterrutschen vom Zinken zuverhindernC) als Gabelrückenschutz empfehlenwir einen mit 2 eingearbeitetenRundmagneten versehenenPrallschutz aus PU-Elastomerschaum(Abmessung ca. 425 x 70 x 30 mm)Vorteile:• schützt Last und Staplerzinken• hoch verschleißfest• stark dämpfend• lärmmindernd• rutschhemmendCoupon bitte kopieren, gewünschte Maßeeintragen und Angebot anfordern.h=10,02,0StandardmaßPULochblechB+5 mmGabelzinkeu=15,0CGabelrückenBDStaplerzinkenschutzArtikelMenge (Stück)bitte eintragenA) Gabelzinken-Festbeschichtung,ohne LochblecheinlageB) Gabelzinken-Schutzschuh,mit LochblecheinlageC) Gabelrückenschutz, magnetisch,ohne LochblecheinlageStaplerzinkenschutzMaßeZinkenlänge L (mm)Zinkenbreite B (mm)Zinkendicke D (mm)gewünschte Schichtdicke h(Standard 10 mm)gewünschte Kantentiefe U(Standard 15 mm)Befestigungshaken für Schutzschuhbitte eintragenAbsender:Firma/AbteilungVorname/NameStraße/Nr.PLZ/OrtTelefonFax63

                                                    

                                                    Schwerlast-PrallschutzPrallschutzHohlprofilAnprallschutzPrallschutz ist stark dämpfend,lärmmindernd und rutschhemmend.Ideal zum Schutz empfindlicherTeile vor An- oder Aufprall.C) PrallschutzA) aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer ca. 80 ShoreB) ElastomerschaumC) IntegralschaumB) AnprallschutzA) AuffangrinnenschutzA) CoilhakenschutzA) CoilhakenschutzSchwerlast-Prallschutz mit Lochblecheinlage,äußerst abrieb- und schnittfestDieser besteht aus transparentem PU-Elastomer in unterschiedlichstenDicken und Breiten, in das eine Lochblecheinlageeingebettet ist. Diese verhindert übermäßigeStauchung und Dehnung des Polyurethans.Ein Schwerlastprallschutz wird z. B. für die Coillagerung,Coilhakenauflage, als Auffangrinnenschutz für Rohre,Stabstähle usw. verwendet.Herstellungslänge 2 m, Breiten bis zu 300 mm, Dicken biszu 50 mm.Standardlänge 2m, Bohrungen M6/M8 möglichArtikel-Nr. Breite Dicke mm / Preis je Meter EURmm 10 15 20 25 305594 01.. 10 17,20 18,20 19,15 20,10 21,055598 02.. 20 19,90 21,80 23,75 25,70 <strong>27</strong>,605598 03.. 30 22,60 25,50 28,40 31,30 34,205598 04.. 40 25,30 30,15 33,00 36,85 40,755598 05.. 50 <strong>27</strong>,95 32,80 37,60 42,50 47,355598 06.. 60 30,70 36,45 42,20 48,10 53,905598 07.. 70 33,45 40,10 46,80 53,70 60,455598 08.. 80 36,20 43,75 51,40 59,30 72,055598 09.. 90 38,85 47,40 56,00 64,90 73,605598 10.. 100 41,55 51,05 60,60 70,50 80,155598 11.. 110 44,25 45,70 65,20 76,10 86,755598 12.. 120 47,00 58,40 69,80 81,70 93,305598 13.. 130 49,70 62,00 74,80 87,25 99,905598 14.. 140 52,40 65,70 79,40 92,90 106,355598 15.. 150 55,10 69,30 84,00 98,50 112,955598 16.. 160 57,80 72,95 88,55 104,05 119,505598 17... 170 60,55 76,60 93,15 109,65 126,055598 18.. 180 63,25 80,25 97,75 115,25 132,655598 19.. 190 65,95 84,10 102,35 120,90 139,205598 20.. 200 68,65 87,70 106,95 126,50 145,805598 21.. 210 71,35 91,40 111,55 132,05 152,355598 22.. 220 74,05 95,10 116,15 137,65 159,005598 23.. 230 76,80 98,70 120,75 143,25 165,505598 24.. 240 79,50 102,35 125,35 148,85 172,055598 25.. 250 82,20 106,00 129,95 154,45 178,605598 26.. 260 85,00 109,70 134,85 160,05 185,205598 <strong>27</strong>.. <strong>27</strong>0 87,60 113,30 139,45 165,65 191,755598 28.. 280 90,35 116,95 144,05 171,25 189,355598 29.. 290 93,05 120,60 158,65 176,85 204,905598 30.. 300 95,75 124,25 153,30 182,50 211,50Bestellbeispiel: Bitte ergänzen Sie die letzten Stellen derArtikelnummer mit der gewünschten Dicke entsprechendenZiffer; bei Breite 10 mm z.B.: 5594 01-30 für die Dicke30 mm!64

                                                    

                                                    C) IntegralschaumPrallschutz Hohlprofil mit Lochblecheinlage,Hohlprofil-Ausführung rund oder quadratisch• sehr flexibel bei hoher Strukturfestigkeit• widerstandsfähige PU Elastomeroberfläche• einfache Anbringung durch Lochblecheinlage• hervorragendes Dämpfungsverhalten• hohe Pufferwirkung• hohe Variabilität durch modularen AufbauDer Prallschutz „Hohlprofil“ vereint die Vorzüge desPrallschutz mit Lochblecheinlage und die des Prallschutzmit Elastomerschaumkern.Der Prallschutz „Hohlprofil“ ist ähnlich nachgiebig wie derPrallschutz mit Elastomerschaumkern, dabei aber so strukturfestwie der Prallschutz mit Lochblecheinlage.PrallschutzArtikel-Nr. Abm. Hohl- A B Gewicht Preis/Meterprofil / mm mm mm ca. g/m EUR5594 4001 Q 20 x 20 25 30 650 35,705594 4002 Q 30 x 30 35 40 900 43,405594 4003 Q 40 x 40 45 50 1200 54,555594 4004 R ø 20 25 30 750 35,705594 4005 R ø 30 35 40 1200 43,405594 4006 R ø 40 45 50 1600 54,55Q = Quadratische HohlprofilformR = Runde HohlprofilformHohlprofil RundPUmax. 2 mModulModulbreiteLochblecheinlageAnprallschutz mit PU-Deckschicht,Elastomerschaumkern und LochblecheinlageDie preiswerte Alternative zum Schwerlastprallschutz.Wegen seiner geringeren Strukturfestigkeit als Anprallschutzfür Rampen mit geringer Druckbelastung geeignet.Max. Last 1,5 t.Ebenso als preiswerte Alternative (ohne Lochblecheinlage)bei Coilhaken als Coilauflage verwendbar.Plattengewicht max. 5 kg.Plattengrößen: max. 600 x 300 x 30 mm.Anfahrschutz auf AnfrageAnprallschutz, Standardlänge 2 mArtikel-Nr. Breite Dicke mm / Preis je Meter EURmm 10 205598 01.. 10 - -5598 02.. 20 - -5598 03.. 30 29,35 30,955598 04.. 40 35,45 44,605598 05.. 50 39,55 52,205598 06.. 60 44,60 59,905598 07.. 70 49,70 67,505598 08.. 80 54,85 75,155598 09.. 90 59,90 82,855598 10.. 100 65,00 90,455598 11.. 110 70,10 98,105598 12.. 120 75,15 105,755598 13.. 130 80,30 113,405598 14.. 140 85,40 121,055598 15.. 150 90,45 128,655598 16.. 160 95,60 136,355598 17.. 170 100,65 143,955598 18.. 180 105,80 151,605598 19.. 190 110,90 159,255598 20.. 200 116,00 166,905598 21.. 210 121,05 174,505598 22.. 220 126,15 182,205598 23.. 230 131,25 189,905598 24.. 240 136,35 197,505598 25.. 250 141,45 205,155598 26.. 260 146,55 212,755598 <strong>27</strong>.. <strong>27</strong>0 151,60 220,405598 28.. 280 156,75 228,055598 29.. 290 161,85 235,705598 30.. 300 166,90 243,35Bestellbeispiel: Bitte ergänzen Sie die letzten Stellen der Artikelnummer mit der gewünschten Dicke entsprechenden Ziffer;bei Breite 230 mm z.B.: 5598 23-10 für die Dicke 10 mm!65

                                                    

                                                    Warnprofile!• selbstklebend• einfache MontagePrallschutz-Warnprofile aus PU-IntegralschaumUnsere Warnprofile signalisieren Ge - Einsatzbereiche:fah renstellen und entschärfen diese • innen und außenwirksam. Schutz für Ecken und Kanten, • an Maschinen, Fahrzeugen,schützen Ihr Inventar in stark befahrenenLager- und Produktionsbereichen, Unterzügen und Durchgängenmobilem Inventar, an Wänden,verhindern Stoßverletzungen – auch • im Lager-, Versand-, Produktionsbereich,auf innerbetrieblichennach plötzlichem Lichtausfall (langnachleuchtende Ausführung).TransportwegenHochwertige Schutzelemente aus flexiblemund alterungsbeständigem Poly -Einfache Montage:urethanschaum. In UV-beständigen Die selbstklebenden Elemente haftenSig nalfarben nach DIN 4844 gelb/ auf glatten und auf gereinigten, staubfreien,entfetteten Flächen, Ecken undschwarz oder lang nachleuchtend luxweiß/schwarzgemäß DIN 67 510. Kanten dauerhaft und sicher. Profilschutzelementewerden auf die zuTemperaturbeständig von -40°C bis+90°C.sichernden Profile einfach aufgesteckt;bei extremer Belastung zusätzlich an -kleben.Länge der Normelemente 1000 mmKanten- / ProfilschutzRohrschutzTrapez Kreis WinkelKreisTrapezmit Schlitz mit SchlitzPreise bitte anfragen!FlächenschutzRechteckBogenTrapezTyp 40 für 30-50 mm Rohr-øTyp 60 für 50-70 mm Rohr-øTyp 85 für 70-100 mm Rohr-øKreis66Preise bitte anfragen!Preise bitte anfragen!

                                                    

                                                    LadungssicherungZurrgurteZurrkettenZurrseileZurrpunkteAnti-Rutsch-MattenLadungsinnensicherungenZurrnetzeZubehör67

                                                    

                                                    Ratschenzurrgurtemit Druckratsche50 mm2000 / 4000 daNProfilhakenU-Profilhakenzweiteiliger Zurrgurt mitConnect-HakenConnect-HakenProfilhakenmit SicherungMagnet-HakenTriangel-KarabinerhakenL 1zweiteiliger Zurrgurteinteiliger Zurrgurt68SchwererProfilhakenKarabinerhakenFinger-ProfilhakenDelta-Bügel>L 1

                                                    

                                                    Ihr Sicherheitsplus – „Info-Plus“-EtikettDamit gehört die falsche Handhabungder Zurrgurte der Vergangenheit an. AlleZurrgurte können mit diesem einmaligenEtikett ausgerüstet werden.• Wie lege ich das Gurtband ein?• Wie spanne ich?• Wie löse ich den Zurrgurt?„Info-Plus“ – bitte anfragen!Ratschenzurrgurt 4000LC LC STFim direkten in derZugUmreifung2teilig1teilig2000 daN 4000 daN 300 daNDer Connect-Haken – derpatentierte Zurrgurthaken.Alle Zurrgurte sind auch mit individuellem Aufdruck lieferbar.Kleinere Stückzahlen werden mit Standardschrift bedruckt,bei größeren Bestellmengen bedrucken wir nach Ihrer Druckvorlage.Auch Einwebungen sind möglich,bitte fragen Sie uns danach!Durch verschiebbareHakenelemente als ProfiloderU-Profil-Hakenoder Umreifungsgurteinsetzbar.69

                                                    

                                                    Ratschenzurrgurtemit Druckratsche50 mm2500 / 5000 daNProfilhakenU-Profilhakenzweiteiliger Zurrgurt mitProfil-HakenConnect-HakenProfilhakenmit SicherungMagnet-HakenTriangel-KarabinerhakenL 1zweiteiliger Zurrgurteinteiliger Zurrgurt70SchwererProfilhakenKarabinerhakenFinger-ProfilhakenDelta-Bügel>L 1

                                                    

                                                    Ratschenzurrgurt 5000LC LC STFim direkten in derZugUmreifung2teilig1teilig2500 daN 5000 daN 300 daNDie Standardfarben für die 50 mmZurrgurte 4000 und 5000 sind blaubzw. orange. Auf Wunsch sind andereFarben lieferbar, z.B. weiß, grauoder schwarz für den Einsatz in derVeranstaltungstechnik.Bitte anfragen!Ihr Sicherheitsplus:„Mark-Plus“... nicht ausreißbares, unverlierbaresZusatzetikett bei Zurrgurten, Hebebändern,Rundschlingen.Wird durch rauen Einsatz das herkömmlicheEtikett unlesbar odergeht verloren, dann übernimmt„Mark-Plus“ die Kennzeichnungs -funktion. Der Zurrgurt, das Hebe -band oder die Rundschlinge mussnicht abgelegt werden!Artikel-Nr. 0699 0055Preis je Stück EUR 1,5071

                                                    

                                                    NiederzurrgurtTension 420mit Druckratsche50 mm1500 / 3000 daNHochspannung für dieLadungssicherung!Tension 690 mit Multi-RatscheDruckratscheL 1zweiteiliger ZurrgurtTension 420 mit DruckratscheLC LC STFim direkten in derZugUmreifung2teilig1teilig1500 daN 3000 daN 420 daNNiederzurrgurt Tension 420 mit Druckratsche,Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m langGalvanisierte Druckratsche mit Handhebelsicherung, zwei Zahnrädern. HochverstrecktesPolyestergewebe, 50 mm breit, mit geringer Dehnung, scheuer- undabriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.Hakentyp/Endbeschlagvariante Artikel-Nr. Preis 8 m L1 Mehrkomplettmeterzweiteiliger Zurrgurt mit 2x EUR EURProfilhaken 2650 3534 25,60 1,70U-Profilhaken 2650 3578 25,40 1,70Profilhaken mit Sicherung 2650 3584 <strong>27</strong>,60 1,7072

                                                    

                                                    Zum ZiehenNiederzurrgurtTension 690Multi-Langhebel-Zugratsche50 mm1500 / 3000 daNDas Besondere derTension-ZurrgurteDer erste Zurrgurt speziell fürdas NiederzurrenLanghebelzugratscheL 1Zum Ziehenzweiteiliger ZurrgurtNiederzurrgurt Tension 690 mit Multi-Langhebelzugratsche,Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m langGalvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung, vier Zahnrädern. HochverstrecktesPolyestergewebe, 50 mm breit, mit geringer Dehnung, scheuer- undabriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.Hakentyp/Endbeschlagvariante Artikel-Nr. Preis 8 m L1 Mehrkomplettmeterzweiteiliger Zurrgurt mit 2x EUR EURProfilhaken 2651 3534 48,70 1,70U-Profilhaken 2651 3578 49,45 1,70Profilhaken mit Sicherung 2651 3334 51,70 1,70Für das Niederzurren wurde ein neuerZurrgurt entwickelt. Das PremiumGurtband mit Aufdruck DoTension istim Aufbau und in der Gewebe -konstruktion kompromisslos auf dieErfordernisse des Nie der zur rens zugeschnitten.Das Ergebnis: Sie erreichen bis zu 390daN mehr Vor spannkraft, das entsprichteiner Steigerung von 130 % im Ver -gleich zu einem Standardzurrgurt.Durch die höhere Vorspannkraft desDoTensions müssen weniger Zurrgurteeingesetzt werden. Das spart Zeit undGeld für die korrekte Ladungs si che -rung.Tension mit Multi Langhebel-ZugratscheLC LC STFim direkten in derZugUmreifung2teilig1teilig1500 daN 3000 daN 690 daN73

                                                    

                                                    Zurrgurte mitMulti-Langhebel-Zugratsche50 mm2000 / 4000 daNProfilhakenU-Profilhakenzweiteiliger Zurrgurt mitProfil-HakenConnect-HakenProfilhakenmit SicherungMagnet-HakenTriangel-KarabinerhakenZum ZiehenL 1zweiteiliger Zurrgurteinteiliger Zurrgurt74SchwererProfilhakenKarabinerhakenFinger-ProfilhakenDelta-Bügel>L 1

                                                    

                                                    Zum ZiehenNeu: Multi-Langhebel-Zugratschen mit integriertemVorspannkraftmessgerät finden Sie auf S.78-79!Zurrgurt 4000 mit Multi-RatscheLC LC STFim direkten in derZugUmreifung2teilig1teilig2000 daN 4000 daN 550 daNMulti-RatscheDas Ergonomische an der Multi-Langhebel-Zug- / Druckratsche• Die Multi-Ratsche lässt sich umdrehen.Sie ist deshalb zum Ziehenund zum Drücken geeignet. Wirliefern die Multi-Ratsche alsZugratsche montiert, sie kann abermit wenigen Handgriffen zurDruckratsche umgebaut werden.Es kommt dabei auf Ihre Positionan: Stehen Sie beim Zurren auf derLadefläche? Ist die Hebelwirkungungünstig und müsste der Hebelheruntergedrückt werden? DrehenSie die Multi-Ratsche um, schonhaben Sie wieder eine Zugratsche.• langer Spannhebel (350 mm) undoptimale Übersetzung (20 Zähne),d. h. leichte Bedienung – hoheVorspannkraft bis 1000 daN isterreichbar• vier anstatt zwei Zahnräder• verschleißarm und dauerhaftrobust• einfaches Entspannen –sichere KonstruktionZubehör: Klett-LosendensicherungDas Losende flattert nicht mehr wieeine Fahne im Wind. Fußschlingen undBandpeitschen gehören der Vergangenheitan. Klett-Losendensicherung ist amFestende angenäht und kann deshalbnur mit dem Kom plett system geliefertwerden.für 25 mm Bandbreite PreisArtikel-Nr. 1600 2524 EUR 1,60für 35 mm Bandbreite PreisArtikel-Nr. 1600 3624 EUR 2,90für 50 mm Bandbreite PreisArtikel-Nr. 1600 5024 EUR 3,3075

                                                    

                                                    Zurrgurte mitMulti-Langhebel-Zugratsche50 mm2500 / 5000 daNProfilhakenU-ProfilhakenConnect-HakenProfilhakenmit SicherungMagnet-HakenTriangel-KarabinerhakenZum ZiehenL 1zweiteiliger Zurrgurt76SchwererProfilhakenKarabinerhakenFinger-ProfilhakenDelta-Bügel> L 1

                                                    

                                                    Zum ZiehenNeu: Multi-Langhebel-Zugratschen mit integriertemVorspannkraftmessgerät finden Sie auf S.78-79!Zurrgurt 5000 mit Multi-RatscheLC LC STFim direkten in derZugUmreifung2teilig1teilig2500 daN 5000 daN 550 daNMulti-RatscheDas Ergonomische an der Multi-Langhebel-Zug- / Druckratsche• Die Multi-Ratsche lässt sich umdrehen.Sie ist deshalb zum Ziehen undzum Drücken geeignet. Wir lieferndie Multi-Ratsche als Zugratschemontiert, sie kann aber mit wenigenHandgriffen zur Druckratscheumgebaut werden.Es kommt dabei auf Ihre Positionan: Stehen Sie beim Zurren auf derLadefläche? Ist die Hebelwirkungungünstig und müsste der Hebelheruntergedrückt werden? DrehenSie die Multi-Ratsche um, schonhaben Sie wieder eine Zugratsche.• langer Spannhebel (350 mm) undoptimale Übersetzung (20 Zähne),d. h. leichte Bedienung – hoheVorspannkraft bis 1000 daN isterreichbar• vier anstatt zwei Zahnräder• verschleißarm und dauerhaft robust• einfaches Entspannen –sichere KonstruktionDas ist das Problem: Sie werfen denZurrgurt über die Ladung, befestigendas lose Ende und zurren auf der anderenSeite. Regelmäßig löst sich dabeider Haken des Losendes, und derFahrer muss um das Fahrzeug herumgehenund den Haken wieder einhängen.Hier ist die Lösung:Mit dem Magnet-Zurrhaken klappt dasZurren garantiert sofort, denn der haftetam Fahrzeugrahmen und kann –während der Zurrgurt auf der gegenüberliegendenSeite gespannnt wird –nicht mehr abrutschen!Magnet-Zurrhaken77

                                                    

                                                    Zurrgurte mitMulti-Langhebel-Zugratsche mitVorspannkraft -messgerät2500 / 5000 daNProfilhakenConnect-HakenU-ProfilhakenProfilhakenmit SicherungMulti-Ratsche +VorspannkraftmessgerätMagnet-HakenTriangel-KarabinerhakenZum ZiehenSchwererProfilhakenFinger-ProfilhakenL 1zweiteiliger ZurrgurtKarabinerhaken78Delta-BügelZurrgurt 5000 mit Multi-Langhebelzugratsche mitVorspannkraftmessgerät, Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m langGalvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung, vier Zahnrädern. HochverstrecktesPolyestergewebe, 50 mm breit, mit geringer Dehnung, scheuer- undabriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.Hakentyp/Endbeschlagvariante Artikel-Nr. Preis 8 m L1 Mehrkomplettmeterzweiteiliger Zurrgurt mit 2x EUR EURProfilhaken 2652 5034 55,20 1,70U-Profilhaken 2652 5078 54,95 1,70Connect-Haken 2652 5097 67,05 1,70Profilhaken mit Sicherung 2652 5334 57,45 1,70Magnet-Haken 2652 5178 60,15 1,70Triangel-Karabinerhaken 2652 5112 62,95 1,70Schwerer Profilhaken 2652 5134 61,00 1,70Finger-Profilhaken 2652 5234 61,00 1,70Karabinerhaken 2652 5012 61,05 1,70Delta-Bügel 2652 5056 57,40 1,70einteiliger Zurrgurt (L1 = Umfanglänge) 1652 5000 50,60 1,70

                                                    

                                                    Zum Ziehenzweiteiliger Zurrgurt mitProfil-HakenMessskalahier wird dieVorspannkraftabgelesenZurrgurt 5000 mit Multi-RatscheLC LC STFim direkten in derZugUmreifung2teilig1teilig2500 daN 5000 daN 550 daNMulti-RatscheDas Ergonomische an der Multi-Langhebel-Zug- / Druckratsche• Die Multi-Ratsche lässt sich umdrehen.Sie ist deshalb zum Ziehen undzum Drücken geeignet. Wir lieferndie Multi-Ratsche als Zugratschemontiert, sie kann aber mit wenigenHandgriffen zur Druckratscheumgebaut werden.Es kommt dabei auf Ihre Positionan: Stehen Sie beim Zurren auf derLadefläche? Ist die Hebelwirkungungünstig und müsste der Hebelheruntergedrückt werden? DrehenSie die Multi-Ratsche um, schonhaben Sie wieder eine Zugratsche.• langer Spannhebel (350 mm) undoptimale Übersetzung (20 Zähne),d. h. leichte Bedienung – hoheVorspannkraft bis 1000 daN isterreichbar• vier anstatt zwei Zahnräder• verschleißarm und dauerhaft robust• einfaches Entspannen –sichere KonstruktionNeu: Multi-Langhebelzugratschemit Vorspannkraftmessgerät Typ 2Die Multi-Langhebel-Zugratsche istauch mit dem Vorspannkraft mess gerätTyp 2 lieferbar. Standardmäßig ist esfest mit der Ratsche verbunden undermöglicht so das einfache Ablesen derVorspannkraft (STF) des Zurrgurtes in250 daN-Schritten bis 1000 daN.Bitte beachten: Nur der mit einem Vorspannkraftmessgerät(z.B. Typ 1-3)nach gewiesene und über der STF -An ga -be im Etikett liegende Vorspann kraft -wert darf in die Berechnung der Anzahlder Zurrmittel einfließen.Mit der Multi-Langhebel-Zugratschesind Vorspannkräfte von bis zu 1000daN erreichbar.Der Typ 2 kann wahlweise auch loseauf das Gurtband aufgezogen werdenund kann so auch auf der dem Spannelement(Ratsche) gegenüberliegendenSeite die in den Gurt eingebrachte Vorspannkraftanzeigen.Messskalahier wird dieVorspannkraftabgelesenVorspannkraftmessgerät Typ 2lose auf Gurtband aufgezogen79

                                                    

                                                    Premium-Zurrgurte mitDruckratsche2500 / 5000 daNzweiteiliger Zurrgurt mit Druckratscheund Connect-HakenDruckratsche• Premium Druckratsche mit Top-Design, ergonomischem Ratschengriffund zusätzlichem Schutz durchPulverbeschichtung L 1Premium 5000 mit Komfort-DruckratscheLC LC STFim direkten in derZugUmreifungPremium-Zurrgurt 5000 mit Komfort-Druckratsche,Festende 0,5 m lang, Losende 7,5 m langRatsche: Galvanisierte und zusätzlich pulverbeschichtete Komfortratsche mit ergonomischgeformtem Ratschenhebel, mit Handhebelsicherung, zwei Zahnrädern.Gurtband: Hochverstrecktes Polyestergewebe, scheuer- und abriebfest ausgerüstet, mitgeringer Dehnung, zusätzlich PU-imprägniert. Connect-Haken galvanisiert.2teilig1teilig2500 daN 5000 daN 300 daNHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 8 m L1 Mehr- Artikel Nr.komplettmeterZurrgurt mit je 2 x EUR EURConnect-Haken 45,40 2,40 2650 589780

                                                    

                                                    Premium-Zurrgurte mitLanghebel-Zugratsche2500 / 5000 daNDas Besondere derPremium-Zurrgurte ...LanghebelzugratschePremium-Zurrgurt 5000 mit Multi-LanghebelzugratscheFestende 0,5 m lang, Losende 7,5 m langRatsche: Langhebelzugratsche mit optimaler Kraftübersetzung durch 4 Zahnräder.Gurtband: Ausführung wie Premium-Zurrgurt mit Komfortratsche auf Vorseite.L 1Hakentyp / Endbeschlagvariante Preis 8 m L1 Mehr- Artikel Nr.komplettmeterZurrgurt mit je 2 x EUR EURConnect-Haken 77,10 2,40 2651 5897Die Premium-Zurrgurte sindmit dem patentiertenConnect-Hakenausgestattet!• Premium Langhebelzugratsche,zusätzlich mit allen Vorteilen derMulti-Ratsche: 350 mm Ratschenhebel,optimale Übersetzung durch20 Zähne, Vorspannkräfte bis1000 daN leicht erreichbar• Premium Gurtband mit langerLebensdauer durch eine optimierteWebstruktur. Zusätzlich mitschmutzabweisendem Lotuseffektund Spezialwebkante zum Schutzvor seitlicher Beschädigung.Die extra flache Webkonstruktionerleichtert das Einbringen hoherVorspannkräfte. Das Gurtband istbesonders abrieb- und scheuerfestdurch eine Spezialimprägnierung.Premium-Zurrgurt 5000 mitMulti Langhebel-ZugratscheLC LC STFim direkten in derZugUmreifung2teilig1teilig2500 daN 5000 daN 500 daNDer Connect-Haken – Ein Haken – drei LösungenDer Connect-Haken ist wahlweise alsProfil- oder U-Profilhaken einsetzbar.Bewegliche Hakenelemente verwandelnden Connect-Haken in Sekunden -schnelle in den gewünschten Haken -typ. Falls Sie Zurrgurte miteinanderver binden oder verlängern wollen,brau chen Sie nur zwei Connect-Hakenineinander zu haken.Connect-Haken alsProfilhakenPatentConnect-Haken alsU-Profilhaken2 Connect-Hakenverbunden81

                                                    

                                                    Zurrgurte mitSicherheits-Langhebel-Zugratsche,mit automatischerRückführung2500 / 5000 daN• Ein Muss bei kipp- oderrutschgefährdeter Ladung• Öffnen der Ratsche in2 Schritten!• Mit automatischerRückführung!Zurrgurte mit Sicherheits-Langhebel-ZugratscheIhre Vorteile:• Keine Gefährdung durch rutschendeoder kippende Ladung.• Kein Verletzungsrisiko durch denso genannten Peitscheneffekt, dabeim Lösen der Ratsche dieGurtspannung nicht auf einenSchlag, sondern kontrolliertfreigegeben wird.• Komfortabel, weil durch den langenHebel, 20 statt 11 Zähne und dasPrinzip „Ziehen statt Drücken“einfach und wirbelsäulenschonendgezurrt wird.• Stark, weil höchste Vorspannkräfte(1000 daN und mehr) problemloserreicht werden können.• Schnell, weil Sie durch die hohenVorspannkräfte die Anzahl derZurrgurte erheblich reduzierenkönnen. Das spart Ihre wertvolleZeit und Ihr Geld.• Mit automatischer Rück führung istdie Ratsche sofort nach dem Öffnenwieder einsatzbereit.So funktioniert s ...• Im 1. Schritt erfolgt eineautomatische Vorentspannung desGurtbandes durch den Sicherheitsschlittender Ratsche (ohne dabeidas Zurrmittel zu lösen, d. h. einekippgefährdete Ladung wird immernoch vom Zurrmittel am Kippengehindert).• Kontrollmöglichkeit, dass dieLadung nicht kippt oder fällt.• Besteht eine Rutsch- oder Kippgefahr,kann die 2Step-Ratschewieder nachgespannt oder dieLadung mit Hilfe von Anschlagmittelngesichert werden.• Ist die Ladung nicht rutsch- oderkippgefährdet, kann die Ladung wiegewohnt mit der zweiten Öffnungsstufefreigegeben werden.kontrollierteVorentspannung+ peitschenfreies Öffnen= sicheres EntspannenZurrgurt mit Sicherheits-RatscheLC LC STFim direkten in derZugUmreifung822teilig1teilig2500 daN 5000 daN 500 daN

                                                    

                                                    Zum Ziehenmit SicherheitsöffnungHilft einfach und äußerstsicher, Unfälle zu vermeiden,die durch instabileoder verrutschte und dannkippende und herunterfallendeLadegüter beim Öffnender Verzurrung entstehen.Info SIcherheitsratscheVergleich zwischenSicherheits-Ratsche undStandardratscheWarum hat die Sicherheits--Langhebel-Zug ratsche gegenüber herkömmlichenRat schen konstruktionen erheblicheVorteile?Mit Standardratschen kann der Zurrgurtregelmäßig in nur einem Schrittgelöst werden, ohne Kontrolle, ob dieLadung kippt oder nicht.Wenn eine Standardratsche über dieWickelwelle dosiert geöffnet wird unddadurch Spannung abgebaut werdensoll, muss der Entlader bei jeder einzelnenVerzurrung aufpassen, dass nochgenügend Wickellagen auf der Wickelwellevorhanden sind.Nach Norm müssen nämlich mindestens1,5 Wickellagen auf der Wickelwellevorhanden sein, um ein ungewolltesHerausrutschen des Gurtbandeszu verhindern. Verschätzt sich derAnwender, kann die Ladung kippen.Versuchen Sie doch mal, die Anzahlder Lagen auf der Wickelwelle einerRatsche im gespannten Zustand zu bestimmen!Sie werden sehen, es funktioniertnicht.Deshalb: Die Sicherheits--Ratscheentlastet nicht über dieWickelwelle, sondern über einenseparaten Si cher heitsschlitten.HakenvariantenProfilhaken U-Profilhaken Connect-Haken Karabinerhaken Magnet-HakenZurrgurt 5000 mit Sicherheits-Langhebel-ZugratscheFestende 0,5 m lang, Losende 7,5 m langGalvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung, vier Zahnrädern.Hochverstrecktes Polyestergewebe, 50 mm breit, mit geringer Dehnung,scheuer- und abriebfest ausgerüstet. Haken galvanisiert.L 1Hakentyp / Endbeschlagvariante Preis 8 m L1 Mehr- Artikel Nr.komplettmeterZurrgurt mit je 2 x EUR EURProfilhaken 69,90 1,70 2650 5434U-Profilhaken 69,70 1,70 2650 5478Connect-Haken 81,80 1,70 2650 5497Karabinerhaken 75,60 1,70 2650 5412Magnet-Haken 74,60 1,70 2650 5479Übrigens: Die Sicherheits-Ratsche ist die Neuentwicklung auf Basis derbewährten Multi-Langhebel-Zugratschen. Seit Jahren werden diese mitVorspannkraft-Indikatoren erfolgreich bei der Bundeswehr und der Nato eingesetzt!83

                                                    

                                                    Zurrgurt-Baukastenzur SelbstmontageVario 1Vario 1-ZurrsystemDas Vario 1 Zurrgurt-Baukastensystembesteht aus:Multi-Langhebel-ZugratscheDer lange Spannhebel (350 mm) und die optimale Übersetzung(4 Räder à 20 Zähne) der Ratsche sorgen für eine einfacheBedienung und leichtes Erreichen von hohen Vorspannkräften.Die Multi-Ratsche ist verschleißarm und dauerhaftrobust. Einfaches Entspannen – sichere KonstruktionVorspannkraftmessgerät Typ 1Das integrierte patentierte Vorspannkraftmessgerät Typ 1mit 50 Spezial-Tellerfedern garantiert jederzeit die Kontrolleder aufgebrachten Vorspannkraft. Die Anzeige der Vorspannkräfteerfolgt in 250 daN-Schritten. Das gewährt optimaleSicherheit beim Transport!EindrehgehäuseDas Festende ist nicht mit der Ratsche vernäht und somit inder Länge flexibel einstellbar. Schadhafte Zurrgurte könnenohne Naht einfach und schnell ersetzt werden.Baukastensystem Vario 1Bezeichnung Artikel Nr. PreisEURVario 4000 Zurrgurt-Baukasten kpl. 8 m lang 2653 4012 221,30Sicherheits-Zurrhaken 0651 0091 32,50Einschlaufgehäuse kpl. mit Wirbel und Bolzen 0651 0092 28,60Eindrehgehäuse 0650 0089 26,40Etikett 0618 9960 1,10Gurtband (Rolle = 100 m / jede andere Länge ist möglich) 5557 5012 123,50Vario-Ratsche mit montiertem Vorspannmessgerätund Eindrehgehäuse 0650 6005 111,20Vario-Ratsche mit Eindrehgehäuse (ohne Vorspannmessgerät) 0650 6105 80,6084Haken: Ausführung wahlweise mit1. Einschlaufgehäuse mit WirbelhakenDer patentierte Wirbelhaken verbindet den Zurrgurt mit demZurrhaken ohne Naht. Einfach einschlaufen – fertig.Der Haken ist um 360° drehbar, um 180° schwenkbar undpasst sich jeder Verladesituation optimal an. Auch die Kombinationmit einer Zurrkette ist möglich.oder:2. Eindrehgehäuse mit Wirbelhaken ohneWerkzeug konfektionierbar (keine Bolzenund Federsplinte)Der patentierte Spannmechanismus und das Eindrehgehäusesorgen für sicheren Halt der Zurrgurte in Sekundenschnelle.Das Gurtband wird ohne Werkzeug ein- und ausgefädelt.Ablegereifes Gurtband einfach entfernen und Hakenmit neuem Gurtband wieder einsetzen.Bei handelsüblichen Zurrgurtenwerden die Beschlagteile mit demGurtband vernäht.Das Vario-System benötigt keineNaht.Die maßgenaue Montage der Hakenist ohne Naht mit Bolzen undEinschlaufgehäuse und mittelsEin drehwirbel am Messgerät oderan der Ratsche möglich.

                                                    

                                                    Zum ZiehenVorspannkraft messgerätTyp 1Baukastensystem seit Jahrenerfolgreich bei Bundeswehrund Nato im Einsatz!Einschlaufgehäuse mit WirbelhakenVario 1Ihre Vorteile:• die Montage erfolgt direkt vor Ort• die Länge der Gurte bestimmen Sieselbst• die Länge der Festenden istindividuell einstellbar• nur Austausch der ablegereifenElemente• kostengünstiger Austausch von verschlissenemGurtband• Kombinationsmöglichkeiten mitanderen Systemen sindgegeben (z. B. Kettenbaukasten)• die Haken sind 360° drehbar und180° schwenkbarDas System kannmit Teilen aus demKettenbaukastenkombiniert werden.Vario 1Vario-Ratsche mitZurrspannmessgerätplus EindrehgehäuseArtikel-Nr. 0650 6005Multi-Langhebel-ZugratscheZurrspannmessgerätplus EindrehgehäuseHakenvariante 1Sicherheits-ZurrhakenArtikel-Nr. 0651 0091EtikettArtikel-Nr. 0618 9960GurtbandArtikel-Nr. 5557 5012Hakenvariante 2Sicherheits-ZurrhakenArtikel-Nr. 0651 0091Vario 1LC LC STFim direktenin derZugUmreifung2teilig1teilig2000 daN 4000 daN 500 daNEinschlaufgehäusemit Bolzen und WirbelArtikel-Nr. 0651 0092EindrehgehäuseArtikel-Nr. 0650 008985

                                                    

                                                    Zurrgurt-Baukastenzur SelbstmontageVario 2Vario 2-ZurrsystemWirbelhakenEindrehgehäuseDas Vario 2 Zurrgurt-Baukastensystembesteht aus:Multi-Langhebel-ZugratscheDer lange Spannhebel (350 mm) und die optimale Übersetzung(4 Räder à 20 Zähne) der Ratsche sorgen für eine einfacheBedienung und leichtes Erreichen von hohen Vorspannkräften.Die Sicherheits-Zugratsche ist verschleißarm undrobust. Einfaches Entspannen – sichere Konstruktion.Vorspannkraftmessgerät Typ 1Das integrierte patentierte Vorspannkraftmessgerät Typ 1 mit50 Spezial-Tellerfedern garantiert jederzeit die Kontrolle deraufgebrachten Vorspannkraft. Die Anzeige der Vorspann -kräfte erfolgt in 250 daN-Schritten. Das gewährt optimaleSicherheit beim Transport!EindrehgehäuseDas Festende ist nicht mit der Ratsche vernäht und somit inder Länge flexibel einstellbar. Schadhafte Zurrgurte könnenohne Naht einfach und schnell ersetzt werden.Haken: Ausführung wahlweise mit1. Einschlaufgehäuse mit WirbelhakenDer patentierte Wirbelhaken verbindet den Zurrgurt mit demZurrhaken ohne Naht. Einfach einschlaufen – fertig.Der Haken ist um 360° drehbar, um 180° schwenkbar undpasst sich jeder Verladesituation optimal an. Auch die Kombi -nation mit einer Zurrkette ist möglich.oder:2. Eindrehgehäuse mit Wirbelhaken ohneWerkzeug konfektionierbar (keine Bolzenund Federsplinte)Der patentierte Spannmechanismus und das Eindrehgehäusesorgen für sicheren Halt der Zurrgurte in Sekundenschnelle.Das Gurtband wird ohne Werkzeug ein- und ausgefädelt.Ablegereifes Gurtband einfach entfernen und Hakenmit neuem Gurtband wieder einsetzen.Baukastensystem Vario2Bezeichnung Artikel Nr. PreisEURVario 4000 Zurrgurt-Baukasten kpl. 8 m lang 2653 4012 261,60Sicherheits-Zurrhaken 0651 0091 32,50Einschlaufgehäuse kpl. mit Wirbel und Bolzen 0651 0092 28,60Eindrehgehäuse 0650 0089 26,40Etikett 0618 9960 1,10Gurtband (Rolle = 100 m / jede andere Länge ist möglich) 5557 5012 123,50Vario-Ratsche mit montiertem Vorspannmessgerätund Eindrehgehäuse 0650 6005 151,60Vario-Ratsche mit Eindrehgehäuse (ohne Vorspannmessgerät) 0650 6105 121,1086Bestellbeispiel:Das möchten Sie bestellen:Material für 10 Zurrgurte 8 m lang, 50 mmBandbreite, 2000 daN direkt/4000 daN in derUmreifung, 2teilig mit Ratsche und KarabinerhakenSo sieht Ihre Bestellung aus:10 Stück Ratschen Art.-Nr. 0651 600520 Stück Karabinerhaken Art.-Nr. 0651 009120 Stück Einschlaufgehäuse Art.-Nr. 0651 009220 Stück Etiketten Art.-Nr. 0618 996090 m Gurtband Art.-Nr. 5557 5012

                                                    

                                                    Vorspannkraftmessgerätmit SicherheitsöffnungBaukastensystem seit Jahrenerfolgreich bei Bundeswehrund Nato im Einsatz!Einschlaufgehäusemit WirbelhakenSo wird es gemacht!Vario 2 - BaukastensystemDie Ausführung des Vario 2-Bau kas -tensystems entspricht dem des Vario1-Systems (Seite 82-83), ist jedochzusätzlich mit der Sicherheits-Zugratsche ausgestattet.Sicherheits-ZugratscheKontrollierte Vorentspannung garantiertsicheres Öffnen der Zugratsche.Kein Peitscheneffekt beim Lösen. DieZähne der Ratsche werden beim Öffnennicht belastet. Die Entlastung erfolgtüber einen separaten Schlitten,nicht über die Wickelwelle, daher 50%weniger Verschleiß. Mit automatischerRückführung ist die Ratsche nach demÖffnen sofort wieder einsatzbereit.Einschlaufgehäuse:12354• Etikett mit Schrift nachunten bündig auf dasGurtbandende legen.• Gurtband um 180° einklappen.• Dickeren Steckbolzenseitlich in die Gurtbandschlaufeeinschieben.• Gurtwickel (3) um 180°in Pfeilrichtung drehen.• Gurtwickel (4) um 180°drehen.• Steckbolzen aus Gurtbandwickelherausnehmen.6789ab• Gurtbandwickel (a) inGehäuse (b) einlegen.• Steckbolzen seitlichdurch die Gehäusebohrungenund Gurtbandwickeleinschieben.• Sicherungssplint durchBolzenbohrung biszum Anschlagschieben, bzw. Spannstiftezur Sicherungeinschlagen.Vorteile:• Automatische Rückführung desSicherheitsschlittens• Höchste Vorspannkräfte durchlangen Ratschenhebel• Optimierter Fingergriff – leichteBedienung auch mit Handschuhen• Verstärkte Federn im Handgriff füreine deutlich höhere Sicherheit beiDauerbelastung• Zusätzlicher Verstärkungsbolzenfür höchste Biegesteifigkeit desHandgriffes• Besonders ergonomisch durch dasPrinzip „Ziehen statt Drücken"• 4 Zahnräder à 20 Zähne für langeStandzeiten• Auch unter Last mit geringerHandkraft sicher zu öffnenEindrehgehäuse:124• Anfangsstellung• Kralle zurückziehen,• Schlitzwelle in diewaagerechtePosition zurückdrehen.• Gurtband einfädeln5678• Gurtband ca. 15 bis20 cm durchziehen.• Gurtband umlegenmittels Flügel 1,5 malim Uhrzeigersinndrehen.• Haken einsatzbereit87

                                                    

                                                    MobilesVorspannkraft -messgerätNur ein Gerät füralle 50 mm Gurte!Mobiles VorspannkraftmessgerätIhre Vorteile:• Dieses Vorspannkraftmessgerätist nicht fest eingebaut. Es wird loseauf den / die Zurrgurt(e) aufgesetzt• Mehr Sicherheit, da Sie ablesenkönnen, wie viel Vorspannkraft imSystem ist, somit Kontrolle allerVorspannkräfte• Kostensparend, da Sie wenigerZurrgurte brauchen• Zeitersparnis, da weniger Zurrgurteangelegt werden müssen• Sowohl die Spannseite als auch dieGegenseite können mit einem Gerätkontrolliert werdenEntspricht den Forderungen derDIN EN 12195-2MessskalaHier wird die Vorspannkraft abgelesen4 Sekunden für Ihre SicherheitEs werden lediglich 4 Sekundenzur Ermittlung der Vorspannkraftbenötigt: Gerät auf dengespannten Zurrgurt setzen,Hebel schwenken, Vorspannkraftablesen – Fertig!88

                                                    

                                                    Vorspannkraft -messgeräteTyp 1-3Mobiles Vorspannkraftmessgerät,chromatiertArtikel-Nr. 0650 4035 Preis EUR 166,70Mobiles Vorspannkraftmessgerät,chromatiert - plus KofferArtikel-Nr. 0650 4031 Preis EUR 211,00Vorspannkraftmessgerät füralle 50 mm-RatschenErmöglicht das Ablesen von Vor -spannkräften gem. EN 12195-2.Dieser Typ kann wahlweise mit derRatsche verbunden oder frei auf dasLosende aufgezogen werden.Artikel-Nr.Preis EUR0650 4099 auf Anfrage!Hinweis:Die Multi-Ratsche mit integriertemVorspannkraftmessgerätfinden Sie auf S. 78-79.Mobiles Vorspannkraftmessgerät,EdelstahlArtikel-Nr. 0650 4033 Preis EUR 211,00Mobiles Vorspannkraftmessgerät,Edelstahl – plus KofferArtikel-Nr. 0650 4032 Preis EUR 257,3089

                                                    

                                                    Druckratsche mitabnehmbaremHandhebel,Chrom-6-freieRatscheDruckratsche mitabnehmbaremHandhebelInnovativ und kostensparend- Druckratsche in geringerBauhöhe mit abnehmbaremHandhebelSo funktioniert’s …• Nach dem Spannen der Ratschekann der Handhebel mit einemHandgriff abgenommen und auf dennächsten Ratschenkörper zum erneutenSpannen aufgesetzt werden.• Das Lösen der Ratschen wird anschließendwieder mit dem Handgriffvorgenommen.• Ideal für Einwegverzurrungen,Ladungssicherung auf Bahnwaggonssowie Verzurrung von ExportlieferungenDruckratsche mit abnehmbarem Handhebel, 50 mmArtikel Nr. Artikelbe- PreiszeichnungEUR2695 4882 Set best. aus 10 x Zurrgurt 4000,mit Ratschenkörper und 2 ProfilhakenFestende 0,5 m, Losende 7,5 m, mit 2 losen Handgriffen 185,002695 4883 Set best. aus 50 x Zurrgurt 4000,mit Ratschenkörper und 2 ProfilhakenFestende 0,5 m, Losende 7,5 m, mit 10 losen Handgriffen 795,000650 5017 Ratschenkörper einzeln Preis auf0650 5016 Handgriff einzeln AnfrageIhre Vorteile• abnehmbarer Handgriff• hoher Diebstahlschutz – ohne Grifflässt sich die Ratsche nicht lösen• Gewichtsreduktion und dadurchKostenersparnis• qualitativ gleichwertig zur Standard-Druckratsche• durch geringe Bauhöhe auch beiwenig Platz einsetzbarChrom-6-freie RatscheInnovativ –Ratsche ohne Chrom-6Sechswertiger Chrom wird seit langemals Korrosionsschutz beim Galvanisiereneingesetzt. Dabei ist der Umgangmit Chrom-6 nicht unproblematisch.Bekannt ist, dass Chrom-6 gesundheitsschädlichsein und ein Risiko für Beschäftigteim Bereich der Metallveredelungdarstellen kann.Wir setzen nun ein Zeichen zur Reduzierungdes Einsatzes von Chrom-6 undbieten ein Sortiment von Ratschen undHaken an, die mit einem alternativenKorrosionsschutz versehen sind.Preise auf Anfrage!90

                                                    

                                                    Zurrgurte18-25 mm Breitemit GurtklemmeVerschweißteZurrgurte 18-25 mmGurtklemmen-Zurrgurt 200, 18 mm Gurtbreite, für einteilige Umreifung4,0 m Umfang komplett, bei Bestellung 2 x L = Umfang angebenzul. Zugkraft i. d. Artikel Nr. Breite Preis Preis MehrmeterUmreifung mm EUR EUR200 daN 1618 0251 18 4,00 0,40LGurtklemmen-Zurrgurte 250-600, 25 mm Gurtbreite, für einteilige Umreifung4,0 m Umfang komplett, bei Bestellung 2 x L = Umfang angebenLzul. Zugkraft i. d. Artikel Nr. Breite Preis Preis MehrmeterUmreifung mm EUR EUR250 daN 1625 0251 25 4,30 0,50350 daN 1625 0350 25 4,90 0,70450 daN 1625 0450 25 5,90 0,80600 daN 1625 0600 25 6,20 0,80650 daN 1640 0650 35 6,40 1,00Zurrgurt mit farbigerKunststoffratsche für 25 mmGurtband, 250 daNKunststoffratsche für 25 mm Bandbreite.In den Signalfarben rot, grün,blau und gelb erhältlich.Zulässige Zugkraft in der Umreifung250 daN.In den Standardlängen 2,5 m, 4 m und5 m lieferbar.Ideal für Freizeit und Hobbybereich.Preise bitte anfragen!Verschweißte Zurrgurte - die preiswerte Alternative zum vernähtenZurrgurt• Bandbreite 18 - 25 mm, 200 - 500 daNBruchfestigkeit• Durch innovative Spiegelschweißtechnikentsteht eine “unsichtbare”Verbindung, die höchstenDesignansprüchen gerecht wird• Gleiche Qualität wie eine vernähteGurtverbindung• Hohe Stückzahlen kurzfristiglieferbar• Ausführungen mit Firmenlogo,Etikett oder in Wunschfarben• Preisgünstiger als die vernähteAusführung bei großen Stückzahlen• Zahlreiche Ausführungen auch mitKunststoffbeschlägen lieferbarVielseitig einsetzbar:• Als Sicherungsgurt für Surfbretter,Fahrräder und alle Arten vonGepäckstücken• Als Umreifungsgurt fürLangmaterialien, Blumenstaudenund andere Güter• Zum Bündeln von Ladeeinheiten• Als wieder verwendbarerKabelbinder• Als Montagehilfe im Messebau• Als Einwegband zumKommissionieren im Lager• Ihr Einsatzzweck?Preise bitte anfragen.Endverbindungsvarianten fürverschweißte Zurrgurte91

                                                    

                                                    Zurrgurte25 mm Gurtbreitemit RatscheZurrgurt 500LCLCim direktenin derZugUmreifung2teilig1teilig250 daN 500 daNZurrgurt 500, 25 mm GurtbreiteFestende 0,3 m lang, Losende 3,7 m langHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 4 m Mehr- Artikel Nr.komplettmeterZurrgurt mit je 2 x EUR EURProfilhaken 8,90 0,60 2625 0534Delta-Bügel 9,80 0,60 2625 0578Karabinerhaken 10,20 0,60 2625 0512S-Haken, kunststoffbeschichtet 9,20 0,60 2625 0578Zurrgurt, einteilig (ohne Haken) 6,20 0,60 1625 0501LZurrgurt 1000LCLCim direktenin derZugUmreifung2teilig1teilig500 daN 1000 daNZurrgurt 1000, 25 mm GurtbreiteFestende 0,3 m lang, Losende 3,7 m langHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 4 m Mehr- Artikel Nr.komplettmeterZurrgurt mit je 2 x EUR EURProfilhaken 14,50 1,00 2625 1034Delta-Bügel 15,60 1,00 2625 1056Karabinerhaken 15,60 1,00 2625 1012Zurrgurt, einteilig (ohne Haken) 9,60 1,00 1625 1000LProfilhaken, Delta-Bügel KarabinerlangeAusf.hakenArtikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr.0610 0002 0602 5002 0635 0005Weitere Kombinationsmöglichkeiten für 25 mm BandbreiteProfilhaken, kurze Ausf.Artikel Nr. 0602 5003FlachhakenArtikel Nr. 0602 5015KlauenhakenArtikel Nr. 0602 5005Flachhaken mit FedersicherungArtikel Nr. 0602 500792

                                                    

                                                    Ratschen-Zurrgurte35 mm GurtbreiteZurrgurt 2000LC LC STFim direkten in derZugUmreifung2teilig1teilig1000 daN 2000 daN 220 daNProfilhakenU-Profilhaken(35 mm)Artikel Nr.Artikel Nr.0610 0002 0635 0003Karabiner-Profilhakenhakenmit SicherungArtikel Nr.Artikel Nr.0635 0005 0635 0015Ein- und zweiteiliger Zurrgurtmit Ratsche und Pro filhakenauch in rostfreierEdelstahlausführung lieferbar.Bitte anfragen!Zurrgurt 2000, 35 mm Gurtbreite, Festende 0,3 m lang, Losende 5,7 m langHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 6 m Mehr- Artikel Nr.komplettmeterZurrgurt mit je 2 x EUR EURProfilhaken 15,70 1,00 2635 2056Profilhaken mit Sicherung 17,90 1,00 2635 2058U-Profilhaken 15,90 1,00 2635 2012Karabinerhaken 16,80 1,00 2635 2034Zurrgurt, einteilig (ohne Haken) 13,70 1,00 1635 2000L193

                                                    

                                                    Pkw-Zurrgurte35 mm GurtbreitemitGurtcontroller nachVDI <strong>27</strong>00 Blatt 8.1Zurrgurte zur Sicherung von Pkw undleichten Nutzfahrzeugen auf Fahrzeugtransporterngemäß VDI <strong>27</strong>00 Blatt 8.1Zurrgurt 3000, Pkw-Zurrgurt, 35 mm GurtbreiteFestende 0,15 m lang, Losende 2,45 m langHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 2,60 m Artikel Nr.komplettZurrgurt mit je 2 xEURProfilhaken 18,70 2635 1009Finger - Profilhaken 20,70 2635 1012L1mit zusätzlich aufgezogenem ProfilhakenProfilhaken für 35 mm35Finger - Profilhaken für 35 mm35ø 12,4Kunststoffklötzchen für35 und 50 mm auf Anfrage9,5<strong>27</strong>r84933909125R40Vollgummischlauchals AbrutschhemmerGurtcontrollerrZurrgurt 3000, 35 mmLC LC STFim direkten in derZugUmreifung2teilig1teilig1500 daN 3000 daN 220 daNLose auf das Gurtband aufgezogenermöglicht er eine gleichmäßigeVerteilung der Vorspannkräfte!Für 35 mm Bandbreite, 0,75 m langArtikel-Nr.Preis je Stück EUR0650 0056 8,40Lose auf das Gurtband aufgezogen ermöglichter eine gleichmäßige Verteilungder Vorspannkräfte! Für 35 mmBandbreite, Länge frei wählbar!Artikel-Nr.Preis je m EUR1635 9999 17,8594

                                                    

                                                    Lkw-Zurrgurte50 mm GurtbreiteGurtcontroller nachVDI <strong>27</strong>00 Blatt 8.2Zurrgurte zur Sicherung von schwerenNutzfahrzeugen auf Fahrzeugtransporterngemäß VDI <strong>27</strong>00 Blatt 8.2Ladungssicherung Lkw gem. VDI <strong>27</strong>00 Blatt 8.2Zurrgurt 3000, Pkw-Zurrgurt, 50 mm GurtbreiteFestende 0,15 m lang, Losende 2,45 m langHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 2,60 m Artikel Nr.komplettZurrgurt mit je 2 xEURFinger - Profilhaken 26,80 2650 3334Finger - Profilhaken mit gr. Maulweite 30,00 2650 3234L1mit zusätzlich aufgezogenem ProfilhakenFinger - Profilhaken für 50 mm54Finger - Profilhaken mitgroßer Maulweite für 50 mm35Finger - Profilhaken mit großerMaulweite, Wirbelausführung,für 50 mm31r72431309,5<strong>27</strong>r84933909,535<strong>27</strong>r8499033Vollgummischlauchals AbrutschhemmerGurtcontrollerFinger-Profilhaken mit großerMaulweite, mit Wirbel, die Alternativezum starren GleithakenArtikel-Nr. 0635 0009 Preis EUR 4,80Lose auf das Gurtband aufgezogenermöglicht er eine gleichmäßigeVerteilung der Vorspannkräfte!Für 50 mm Bandbreite, 0,75 m langArtikel-Nr.Preis je Stück EUR0650 0056 6,70Lose auf das Gurtband aufgezogen ermöglichter eine gleichmäßige Verteilungder Vorspannkräfte! Für 50 mmBandbreite, Länge frei wählbar!Artikel-Nr.Preis je m EUR1650 9999 19,20Zurrgurt 3000, 50 mmLC LC STFim direkten in derZugUmreifung2teilig1teilig1500 daN 3000 daN 220 daN95

                                                    

                                                    Zurrgurte25 mm Gurtbreitefür MotorradverzurrungMotorradzurrgurt für die DB-AutozugverzurrungHakentyp / Endbeschlagvariante Preis Artikel Nr.komplettZurrgurt mit je 2 xEURS-Haken, 2 m lang 9,70 2625 0751Verbindungsgurt 2,50 1600 000325 mm Motorradzurrgurt, mit Handschlaufe und S-Haken, 2 m Länge,für den Transport auf Anhängern o.ä.Hakentyp / Endbeschlagvariante Preis 2,00 m Artikel Nr.komplettMotorradzurrgurtEURmit S-Haken 13,80 2625 0753Anschlaghilfe, 25 mm Gurtbreite,60 cm SchlaufenumfangZum schnellen Herstellen eines Anschlagpunktesam Fahrzeug. Einfachdie Schlaufe um den Motorradrahmenlegen und mittels Zurrgurt spannen.Artikel-Nr. Preis je Stück EURNetz für Motorradgepäckträger, Maße 300 x 300 mm,mit 4 Gurtklemmen, 2 m Länge1600 0008 4,10 • Perfekte Gepäcksicherung• sehr variabel durch 4Klemmschlossgurte zum EinstellenArtikel-Nr. Preis je Stück EUR1600 0097 <strong>27</strong>,3096

                                                    

                                                    ContainersicherungenVDI <strong>27</strong>00 Blatt 17Die Ladungssicherung von Containern(Absetzbehälter) ist nach VDI <strong>27</strong>00 Blatt17 nur noch im Direktzurrverfahren zulässig.Die oft verwendete Y-Verzurrung ist alsalleinige Sicherung nicht ausreichendund deshalb nicht mehr erlaubt.Containersicherung im DirektzurrverfahrenContainersicherung 50 mm Bandbreite2500 daN im direkten Zug, 2,50 m langmit einerseits ovalem Aufhängeglied,andererseits Triangel mit Sicherheitslasthaken.Artikel-Nummer:Preis je StückEUR2650 5016 45,60Abmessung der Ovalöse: 135 x 75 mmMaterialstärke 18 mmContainersicherung 50 mm Bandbreite4000 daN im direkten Zug, 2,50 m langmit einerseits ovalem Aufhängeglied,andererseits Triangel mit Sicherheitslasthaken.Artikel-Nummer:Preis je StückEUR2650 8116 82,40Abmessung der Ovalöse: 160 x 90 mmMaterialstärke 22 mmContainersicherung mit Zurrkette2,50 m lang mit einerseits ovalem Aufhängeglied,andererseits mit Sicherheitslasthaken.Artikel- Kettennenn- zul. Zug- Preis je Stück Preis je Mehr-Nummer: dicke mm kraft daN 2,50 m meter/EUR2985 2801 08 - 8 4.000 168,00 10,102985 1201 10 - 8 6.300 210,00 12,60Abmessung der Ovalöse: 135 x 75 mmMaterialstärke 18 mm97

                                                    

                                                    Ratschen,Haken undSonderbeschlägeAusführung für Gurtbreite Artikel-Nr.Druckratsche 100 mm 0610 1000LC 5000 daNAusführung für Gurtbreite Artikel-Nr.Druckratsche 75 mm 0675 1000LC 5000 daNAusführung Gurtbreite Artikel-Nr. Ausführung Gurtbreite Artikel-Nr.Multi- 50 mm 0650 6003 Sicherheits- 50 mm 0650 5077Langhebel-Zugratsche LC 2500 daN Langhebel-Zugratsche LC 2500 daNAusführung Gurtbreite Artikel-Nr.Druck- 50 mm 0650 8000ratscheLC 4000 daNAusführung Gurtbreite Artikel-Nr.Premium 50 mm 0650 5010Druckratsche LC 2500 daNAusführung Gurtbreite Artikel-Nr.Druck- 50 mm 0650 5000ratscheLC 2500 daNDruckratsche Artikel-Nr.für 50 mm 0650 3000Gurtbreite LC 1500 daNDruckratsche Artikel-Nr.für 50 mm 0659 3000Gurtbreite LC 1500 daNDruckratsche Artikel-Nr.für 35 mm 0635 2000Gurtbreite LC 1500 daNDruckratscheArtikel-Nr.für 35 mm 0635 2003Gurtbreite LC 1000 daNDruckratscheArtikel-Nr.für 25 mm 0625 1500Gurtbreite LC 500 daNDruckratscheArtikel-Nr.für 25 mm 0625 0800Gurtbreite LC 250 daNSpannschnalle Artikel-Nr.für 25 mm 0625 0504GurtbreiteSpannschnalle Artikel-Nr.für 25 mm 0625 0001GurtbreiteProfilhaken Gurtbreite Artikel-Nr.mit Delta 50 mm 0650 1009Sicherungfür Gurtbreite Artikel-Nr.35 mm 0635 0010für Gurtbreite Artikel-Nr.50 mm 0650 1006S-Haken Artikel-Nr.25 mm 0605 0003S-Haken mit PVC Artikel-Nr.Beschichtung 0605 0002Rostfreie Edelstahlratschen undProfilhaken für Zurrgurte in 25,35 und 50 mm Bandbreite aufAnfrage!98

                                                    

                                                    Haken undSonderverbindungselementeSonderverbindungselementeEinfachschnalle für 50 mm Bandbreite zurBandverbindung ohne NahtSchraubtriangel für 25, 35, u. 50 mmBandbreiteU-Profil-Kombihaken für 50 mm RatscheHaken für Sommer /Ackermann-Frühauf-System *Haken lose Artikel Nr. 0615 5097Haken für Sommer /Ackermann-Frühauf-System*Haken lose Artikel Nr. 0615 5098Haken für Sommer /Ackermann-Frühauf-System*Artikel Nr. 0650 1434Haken für Kögel-System*Artikel Nr. 0650 0022Haken für Krone-Außenrahmen*Artikel Nr. 0650 0025Weitere Elemente auf Anfrageoder Fertigung nach IhrenWünschen.* Sonderhaken für konfektionierteZurrgurte, Preise bitteanfragen.Agraffen für 25, 35 und 50 mm Bandbreitezur Schlaufenbildung auf engstem Raum.Bitte anfragen.99

                                                    

                                                    Schwerlast-Ladungssicherungfür dasDiagonalzurren50 mm GurtbreitePowerLash 8000LCim direkten Zug4000 daNPowerLash 8000• Im Vergleich mit einer 3,5 m langen,8 mm Zurrkette mit Ratschlastspanner,beträgt die Gewichtsersparnisbei gleicher ZugkraftLC 4000 daN rund 50 %, bei derVerwendung von Spindelspannernist der PowerLash 8000 Zurrgurtimmerhin noch 35 % leichter. DieGurtbandbreite beträgt nur 50 mm!• Die Anschaffungskosten werden imVergleich zum Ratschlast- oderSpindelspannersystem mit Ketteum bis zu 65 % reduziert.• Durch das textile Zurrgurtband istdas Handling einfach, schnell undsehr angenehm, aber nicht aufKosten der Qualität. Das Zurrgurtbandist 5,3 mm dick und äußerstverschleißfest.PowerLash 10000LCim direkten ZugPowerLash 8000, 50 mm Gurtbreite, Gurtband 1-lagigFestende 0,5 m lang, Losende 3,5 m langHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 4 m Mehr- Artikel Nr.komplettmeterZurrgurt mit je 2 x EUR EURTriangel-Karabinerhaken 91,30 2,50 2650 8112Profilhaken 63,70 2,50 2650 8034Triangel 69,80 2,50 2650 8056Connect-Haken 72,80 2,50 2650 8097Neu!Schwerlastladungssicherung auch mit Connect-HakenL 1Nur 50 mm Gurtbreite ... die textile Zurrkette!!!PowerLash 10000, 50 mm Gurtbreite, Gurtband doppelt gelegt,einerseits fixiert. „Festende” 0,5 m lang, „Losende” 3,5 m langHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 4 m Mehr- Artikel Nr.komplettmeterZurrgurt mit je 2 x EUR EURTriangel-Karabinerhaken 91,70 2,50 2650 5101Triangel 71,90 2,50 2650 51655000 daNL 1PowerLash 8000LCim direkten ZugPowerLash 8000, 1-teilig, 50 mm Gurtbreite mit lose aufgezogenenProfilhakenHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 4 m Mehr- Artikel Nr.komplettmeterEUREUREinteilig mit 2 x Profilhaken 60,00 2,50 2650 82344000 daN100

                                                    

                                                    Schwerlast-Ladungssicherungfür dasDiagonalzurren75 + 100 mmGurtbreiteHinweis:Schwerlast-Ladungssicherungsgurtesind ausschließlich fürdas Diagonalzurreneinzusetzen undhaben auf demEtikett keineAngabeder S TF !PowerLash 10000, 75 mm Gurtbreite, Gurtband 1-lagigFestende 0,5 m lang, Losende 3,5 m langHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 4 m Mehr- Artikel Nr.komplettmeterZurrgurt mit je 2 x EUR EURTriangel-Karabinerhaken 165,00 6,30 2675 0002Profilhaken 124,20 6,30 2675 0034U-Profilhaken 129,50 6,30 2675 0078PowerLash 10000LCim direkten Zug5000 daNL 1PowerLash 20000, 75 mm Gurtbreite, Gurtband 2-lagig, einerseitsfixiert. „Festende” 0,5 m lang, „Losende” 3,5 m langHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 4 m Mehr- Artikel Nr.komplettmeterZurrgurt mit je 2 x EUR EURTriangel-Karabinerhaken 228,10 12,00 2675 0001PowerLash 20000LCim direkten ZugL 110000 daNPowerLash 10000, 100 mm Gurtbreite, Gurtband 1-lagigFestende 0,5 m lang, Losende 3,5 m langHakentyp / Endbeschlagvariante Preis 4 m Mehr- Artikel Nr.komplettmeterZurrgurt mit je 2 x EUR EURTriangel-Karabinerhaken 223,60 6,80 2610 0002PowerLash 10000LCim direkten Zug5000 daNL 1101

                                                    

                                                    Zurrspannketten mitClick-HakenGüteklasse 8VDI <strong>27</strong>01,DIN EN 12195-3mitSicherungsbolzen!Neuer Verzurrhaken mit integrierterVerkürzungsmöglichkeit undSicherung für Zurrspannketten! SpartBauteile, Zeit und Geld. Es ist keineseparate Verkürzungsklaue mehr notwendig,da dieses Bauteil Zurrhakenund Verkürzer in einem ist.So funktioniert es:Der Click-Haken wird am langen Endeder Zurrspannkette in der gewünschtenPosition eingehakt.Der Sicherungsbolzen des Hakens istgleichzeitig die in der EU-Norm EN12195-3 geforderte Sicherung gegenunbeabsichtigtes Lösen derVerkürzungseinheit.Click-Haken L-140, mit Ratschlastspanner, mit AusdrehsicherungAusdrehsicherung(im Gehäuse)SicherungsketteClick-Haken mitSicherungsbolzenArtikel- Ketten- zul. S TF 3,50 m Preis je mNr. Nenndicke Zugkraft daN Preis je Stück Mehrlängemm daN EUR EUR2982 0801 8–8 4.000 1000 216,30 10,102982 1001 10–8 6.300 1575 257,30 12,602982 1301 13–8 10.000 1500 369,60 21,902982 1601 16–8 16.000 2400 auf Anfrage auf AnfrageClick-Haken SP, mit SpindelspannerAusdrehsicherung(im Gehäuse)L2Sicherheitswert DiagonalzurrenL1SicherungsketteL1Sicherheitswert • DiagonalzurrenClick-Haken mitSicherungsbolzenDie mit 4 Zurrketten zu sichernde Nutzlast entnehmen Sie bittene ben stehender Tabelle.Artikel- Ketten- Spanner Spann- zul. S TF 3,50 m Preis je mNr. Nenn- geschlos- weg Zug daN Preis Mehrdickesen mm kraft je Stück längemm L2 min. daN EUR EUR2981 0601 6-8 230 90 2.200 550 auf Anfrage auf Anfrage2981 0801 8-8 330 140 4.000 1000 auf Anfrage auf Anfrage2981 1001 10-8 460 220 6.300 1575 auf Anfrage auf Anfrage2981 1301 13-8 520 250 10.000 1500 auf Anfrage auf Anfrage2981 1601 16-8 540 250 16.000 2400 auf Anfrage auf AnfrageSpindelspanner mit geschlossenem Gehäuse; mit Ausdrehsicherung;geschützt gegen Korrosion und Verschmutzung;hochwertige Ausführung, auch zum Heben geeignet.ZurrspannkettenZul. Zugkraft Ketten- Gleitreibbeiwert µin daN Nenndicke Nutzlast in tin mm0,2 0,3 0,62200 6 2000 4000 140004000 8 4000 8000 300006300 10 7000 12000 4600010000 13 10000 20000 5000016000 16 16000 30000 -Bei der KombinationverschiedenerLadungssicherungsmittel(Ketten/Gurte) sollten dieFestigkeiten aufeinanderabgestimmt sein.Standardlänge für Zurrketten L-140, + SP,L1=3500 mm (Spanner geschlossen);standardmäßig mit Sicherungskette undAusdrehsicherung. Jede Länge lieferbar!102

                                                    

                                                    ZurrspannkettenGüteklasse 8 + 10VDI <strong>27</strong>01, DIN EN12195-3PowerLash L-140, mit Ratschlastspanner. Mit Ausdrehsicherung und Verkürzungsklaue mit Sicherung* Spindelspanner in Sondergüte mit höheren Zugkräften,z.B.: 8 und 10 mm Ketten auf AnfrageL1L1L2Artikel- Ketten- zul. S TF 3,50 m Preis je mNr. Nenndicke Zugkraft daN Preis je Stück Mehrlängemm daN EUR EUR2985 0601 6–8 2.200 550 175,00 8,902985 0801 8–8 4.000 1000 212,00 10,102985 1001 10–8 6.300 1575 262,60 12,602985 1301 13–8 10.000 1500 342,50 21,902985 1601 16–8 16.000 2400 auf Anfrage auf AnfragePowerLash SP, mit Spindelspanner. Mit Ausdrehsicherung und Verkürzungsklaue mit SicherungPowerLash L-150, Ratschlastspanner mit separater SpannketteArtikel- Ketten- Spanner Spann- zul. S TF 3,50 m Preis je mNr. Nenn- geschlos- weg Zug daN Preis Mehrdickesen mm kraft je Stück längemm L2 min. daN EUR EUR2983 0601 6–8 230 90 2.200 550 auf Anfrage auf Anfrage2983 0801 8–8 330 140 4.000 1000 auf Anfrage auf Anfrage2983 1001 10–8 460 220 6.300 1575 auf Anfrage auf Anfrage2983 1301 13–8 520 250 10.000 1500 auf Anfrage auf Anfrage2983 1601 16–8 540 250 16.000 2400 auf Anfrage auf Anfrage4983 1301* 13 445 230 13.000 3100 daN auf Anfrage4983 1601* 16 554 280 20.000 3100 daN auf AnfrageArtikel- Ketten- zul. S TF 1,00 m Preis je mNr. Nenndicke Zugkraft daN Preis je Stück Mehrlängemm daN EUR EUR1953 0601 6–8 2.200 500 102,60 8,901953 0801 8–8 4.000 1000 109,50 10,101953 1001 10–8 6.300 1575 129,10 12,601953 1301 13–8 10.000 1500 179,10 21,901953 1601 16–8 16.000 2400 338,00 30,30L1PowerLash L-140/C, mit Ratschlastspanner, mit Ausdrehsicherung und Verkürzungshaken mit SicherungGüteklasse 10Artikel- Ketten- zul. S TF 3,50 m Preis je mNr. Nenndicke Zugkraft daN Preis je Stück Mehrlängemm daN EUR EUR5951 0108 8–10 05.000 1.250 235,00 16,805951 0110 10–10 08.000 2.800 289,00 22,005951 0113 13–10 13.400 2.680 375,00 32,60Weitere Längen sind auf Wunsch lieferbar.Länge L1 = 3.500 mmPowerLash L-150/C, mit Ratschlastspanner mit separater SpannketteL1Güteklasse 10Artikel- Ketten- zul. S TF 3,50 m Preis je mNr. Nenndicke Zugkraft Preis je Stück Mehrlängemm daN daN EUR EUR5951 0208 8–10 05.000 1.250 161,00 16,805951 0210 10–10 08.000 2.800 201,00 22,005951 0213 13–10 13.400 2.680 <strong>27</strong>4,00 32,60Weitere Längen sind auf Wunsch lieferbar.103

                                                    

                                                    SpindelspannerRatschlastspannerGüteklasse 8 + 10VDI <strong>27</strong>01, DIN EN12195-3Das Überdrehen der Ausdrehsicherung beschädigtdas Spannelement. Beachten Sie bitte immer die! Betriebsanleitung!Ratschlastspanner L - 140 (einzeln), mit Ausdrehsicherungund Parallelhaken mit SicherungArtikel- Ketten- zul. Preis je StückNr. Nenndicke Zugkraftmm daN EUR0380 1400 6-8 2.200 35,600380 1401 8-8 4.000 45,100380 1432 10-8 6.300 46,200380 1403 13-8 10.000 61,700380 1404 16-8 16.000 167,80Ratschlastspanner L - 140, ohne HakenArtikel- Ketten- zul. Preis je StückNr. Nenndicke Zugkraftmm daN EUR0381 1400 6-8 2.200 30,500380 1402 8-8 4.000 39,700380 1442 10-8 6.300 43,300381 1402 13-8 10.000 45,300381 1403 16-8 16.000 88,60AusdrehsicherungAusdrehsicherungRatschlastspanner SCC-Plus, mit klappbarem HebelArtikel- Ketten- Spann- zul. Preis je StückNr. Nenndicke weg Zugkraftmm mm (ca.) daN EUR0380 1841 8 150 4.000 auf Anfrage0380 1842 10 150 6.300 auf Anfrage0380 1843 13 150 10.000 auf AnfrageDer SCC-Plus-Ratschlastspanner ist durch seinen klappbarenHebel besonders kompakt und gut verstaubar. Miteinem Vorhängeschloss ist er leicht gegen Diebstahl sicherbar!Ratschlastspanner L - 140/C (einzeln), mit Aus -drehsicherung und Parallelhaken mit SicherungArtikel- Ketten- zul. S TF Preis je StückNr. Nenndicke ZugkraftdaNmm daN EUR5950 0801 8–10 05.000 1.250 75,005950 1001 10–10 08.000 2.800 88,005950 1301 13–10 13.400 2.680 96,00Ratschlastspanner L - 140/C, ohne HakenArtikel- Ketten- zul. S TF Preis je StückNr. Nenndicke ZugkraftdaNmm daN EUR5950 0802 8–10 05.000 1.250 49,005950 1002 10–10 08.000 2.800 61,005950 1302 13–10 13.400 2.680 74,00Güteklasse 10 Güteklasse 10AusdrehsicherungAusdrehsicherung104

                                                    

                                                    Standardlänge für Zurrketten:L = 3500 mm (Spanner geschlossen),mit Sicherungskette und Ausdrehsicherung.Sonderlängen auf Anfrage lieferbar!HitPro-ZurrspannketteninGüteklasse 12SpindelspannerGüteklasse 8HitPro Zurrspannkette mit Ratschlastspanner in Güteklasse 12Artikel- Ketten- zul. Spann- Spanner PreisNr. Nenndicke Zugkraft (LC) weg geschlos- Preis je Stückmm kn mm sen L mm EUR59850835 8 – 12 60 155 346 auf Anfrage59851035 10 – 12 100 155 358 auf Anfrage59851335 13 – 12 160 297 571 auf AnfrageL1LDie neue HitPro-Zurrkette in Güteklasse12 besticht durch ihre wesentlich höherenzulässigen Zugkräfte gegenüberZurrketten der Güteklasse 8 + 10, beigleichen Kettennenndicken.Durch intelligenten Materialeinsatz werdenbei gleichem Querschnitt wesentlicheEigenschaften der Kette (wie z.B.:Dauerschwingfestigkeit und Biegesteifigkeit)gegenüber einer üblichen Rundstahlketteerheblich verbessert.Vergleich d. zul. Zugkraft, Ketten Güteklasse 8, 10, 12GK 8 GK 10 GK 12Ketten- zul. Zugkraft zul. Zugkraft zul. Zugkraftnenndicke daN daN daN8 mm 4.000 5.000 6.00010 mm 6.300 8.000 10.00013 mm 10.000 13.400 16.000Das bedeutet für Sie: Höhere Zurrkräfteund Gewichtsersparnis bei gleicher Kettennenndicke(siehe Tabelle). Um eineeinfache Unterscheidung zu den GK8und GK10 Zurrketten zu gewährleisten,ist die neue HitPro-Zurrkette schwarzpulverbeschichtet, die Kettenbauteilesind blau pulverbeschichtet. Zusätzlichverfügt die Kette über einen besondersguten Korrosionsschutz. Extreme Tem -peraturbeständigkeit von - 60° bis 200°C bei 100 % Zugkraft, von 201° bis 300°C bei 60 % Zugkraft.Durch die neuenKettensonderstäh -le mit höherenFestigkeiten wirddie Einsatzdauerder HitPro-Zurr -ket te wesentlicherhöht.Der Zurranhänger zeigt dauerhaft diewichtigen Informationen über die LC(Zulässige Zugkraft) und S TF (Vorspann-kraft).Durch den Parallelhaken mit Sicherungist ein einfaches Verkürzen und somiteine flexible Einstellung der Kettenlängegewährleistet.Der optimierte Ratschlastspanner sorgtauch beim Niederzurren für hohe Vorspannkräfte.Spindelspanner (einzeln), mit Ausdrehsicherung*AusdrehsicherungArtikel- Ketten- Spann- zul. Tragfähigkeit Preis je StückNr. Nenndicke weg Zugkraft in Anschlagmmmm (ca.) daN ketten t EUR0380 1411 6-8 90 2.200 1,12 149,000380 1412 8-8 140 4.000 2,00 181,000380 1413 10-8 220 6.300 3,15 249,000380 1414 13-8 250 10.000 5,30 329,000380 1415 16–8 <strong>27</strong>0 16.000 8,00 auf Anfrage* Auch geeignet zum Einbau in Anschlagketten fürHebezwecke zur exakten Längeneinstellung.105

                                                    

                                                    ZurrwindenUnsere Zurrwinden sind als Gurtundauch als Drahtseilzurrwinden einsetzbar.Die Zurrwinden werden festmit dem Fahrzeugrahmen verschraubtoder verschweißt. Je nach Ausführungwerden sie entweder über einen abnehmbarenHandhebel oder über einabnehmbares Getriebe bedient.Die Zurrwinden sind für Drahtseile bis9 mm Seildurchmesser geeignet. Win -den für höhere Seildurchmesser erhaltenSie auf Anfrage.Gurt- und Drahtseilzurrwindemit integriertem Getriebe*(auch für Deutschland zugelassen)Gurt- und Drahtseilzurrwindemit Aufsteckgetriebe*(auch für Deutschland zugelassen)*Zurrwinden zur Ladungssicherungmit selbsthemmendem, rückschlagfreiemSchneckengetriebe nach denForderungen der Berufsgenossenschaften(entspricht UnfallverhütungsvorschriftBGV D8)106Technische Daten:Vorspannkraft:500 daNZulässige Zugkraft:2000 daNGurtabmessung:50 x 3 mmDrahtseildurchmesser max.: 9 mmGewicht:10 kgMaße der Winde:ganze Höhe:176 mmBreite über alles:310 mmBreite von Unterkante Anschraubplattebis Mitte Trommel120 mmLochbild der Anschraubplatte: 65 x 125 mmLoch-Durchmesser:10,5 mmTrommel-Durchmesser außen: 57 mmlichte Weite zwischenFlanschscheiben der Trommel 110 mmGurt u. Drahtseilzurrwinde(ohne Handhebel)Artikel-NummerPreis EUR0600 0005 134,20Handhebel, abnehmbarArtikel-NummerPreis EUR0600 0010 15,50Technische Daten:Vorspannkraft:500 daNZulässige Zugkraft:2000 daNGurtabmessung:50 x 3 mmGurtaufnahme:3 mDrahtseildurchmesser max.:8 mmDrahtseilaufnahme:9 mKurbeldruck:18 daNÜbersetzung: 25:1WindeArtikel-NummerPreis EUR0600 0007 143,60Getriebe, abnehmbarArtikel-NummerPreis EUR0600 0008 295,60

                                                    

                                                    Gurt- und Drahtseilwinde, Typ EZ, mit patentiertem ZahnradgewindeTechnische Daten:Vorspannkraft:Zulässige Zugkraft:Gurtabmessung:Gurtaufnahme:WindeArtikel-Nummer680 daN2000 daN50 x 3 mm3 mPreis EUR0600 0095 132,00Bandwinde (ohne Rückschlagsicherung,nicht fürDeutschland zugelassen)Technische DatenZul. Zugkraft (Umreifung) 4000 daNVorspannkraft500 daNArtikel-Nr.Preis EUR0600 0006 Bandwinde 24,400600 0012 Spannknarre 60,10HandhebelArtikel-NummerPreis EUR0600 0096 16,40Achten Sie auf scharfeKanten. Verwenden Siezum Schutz gegenBeschädigungen auchKantenschutz(siehe S. 28 ff)107

                                                    

                                                    Druckluft-ZurrwindeDieses Windensystem hat sich inKanada für Holztransporte vielfach bewährt.Das besonders robuste Windensystemlässt sich einfach bedienen undspart Zeit bei der Ladungssicherung.Die Winde wird über Druckluft betrieben.Die am Gerät eingestellte Vorspannkraftwird während des Transportesautomatisch überprüft und beiBedarf selbstständig nachgespannt.Ihre Vorteile:• keine Windenkurbel• variable Vorspannkrafteinstellung• automatisches Nachspannenwährend der Fahrt, der Fahrer mußdas Fahrzeug hierfür nicht verlassen• Exklusiv-Vertrieb in Europa durchunsDruckluft-Zurrwinde, Typ CinchArtikel-Preis je StückNr.EUR0600 00<strong>27</strong> Preise auf Anfrage108

                                                    

                                                    Zurrdrahtseile liefernwir in derbesondersflexiblenSeilkonstruktion6 x 37!Zurrdrahtseile nachDIN EN 12195-4Zurrdrahtseile nach DIN EN 12195-4Zurrdrahtseile nach DIN EN 12195-4sind eine weitere Alternative für dieperfekte Ladungssicherung. Zurrseilesind flexibel, d. h. sehr gut um Lastenherumführbar. Sie empfehlen sich besondersfür komprimierbare Ladegüter(wie z. B. Baustahlmatten) oder für dasSichern schwerer Ladungsgüter. Hierkann das Drahtseil aufgrund der hohenzulässigen Zugkraft und der Robustheitgegenüber einem textilen Ladungssicherungsmittelim Vorteil sein. BeimNiederzurren sind im Zusammenwirkenmit Zurrwinden hohe Vorspannkräfte(STF) in der Überspannung erreichbar.Zurrdrahtseile sind für alle Zurrarten(Niederzurren, Diagonalzurren) geeignetund kommen sowohl einteilig, z. B.als Drahtseil auf einer fest am Fahrzeugmontierten Seilwinde, oder zweiteiligz. B. mit einem Zurrgurt oder einemKettenzug als Spannvorrichtung versehenzum Einsatz. Achten Sie auch hierauf den notwendigen Kantenschutz.Spannelemente fürZurrdrahtseile - dieseMöglichkeiten gibt es:Zurrdrahtseile können durch einen Zurrgurt,Kettenzug, Zurrkette oder mittelsfest am Fahrzeug installierter Seil-/Bandwinden gespannt werden.Wählen Sie die Stärke und Ausführungdes Zurrdrahtseils derAusstattung Ihres Fahrzeuges entsprechendaus:Als Seil muss ein 6-litziges Kreuzschlagseilmit Faser- oder Stahleinlagemit mind. 114 Einzeldrähten, oder ein 8-litziges Kreuzschlagseil mit Stahleinlageund mit mind. 152 Einzeldrähten verwendetwerden.Die Einzeldrähte müssen der Seilfestigkeitsklasse1770 N/mm 2 entsprechen.Achten Sie auf scharfeKanten. Verwenden Siezum Schutz gegenBeschädigungen auchKantenschutz!109

                                                    

                                                    Zurrdrahtseile nachDIN EN 12195-4Bitte beachten Siebei der Sicherung vonLang- und Kurzholzdie vom BGLveröffentlichtenVerladerichtlinien!Wählen Sie die Endverbindungsartdes Zurrseils passend zu IhrenAnschlagpunkten am Fahrzeug:Zurrdrahtseil + Ratschhebelzug als SpannelementDiese Kombinationen Zurrpunkt / Zurrseile haben sich in der Praxis bewährtIst Ihr Fahrzeugmit Zurrhakenausgestattet, sowählen Sie bittedie Ausführungenmit Schlaufe,Kausche oderEndglied.Ist Ihr Fahrzeugmit Zurrösenoder Anschlagpunktenausgerüstet,dann istdie SeilausführungmitSicherheitshakenfür Sie die richtigeWahl.110

                                                    

                                                    Zurrdrahtseile fertigen wir exakt IhrenAnforderungen entsprechend. Schlaufen,Kauschen und Endglieder sind dauerhaftverpresst. Auf Wunsch liefern wirauch die Ausführungenflämisches Auge oder Spleiß, bitte anfragen.Ihre Vorteile:• Seile in flexibler Sondermachart mit222 Einzeldrähten (6x37 FC), andereSeilkonstruktionen sind lieferbar.• besonders gut um Lasten herumführbar• ideal bei komprimierbarenLadegütern, z. B. Baustahlmatten• hohe Lebensdauer• hohe LC• zum Niederzurren und Diagonal-(Schräg) zurren geeignetSchraubklemmen zur Herstellungvon Endverbindungen bei Zurrdrahtseilensind nicht zulässig.Konfektionierte ZurrdrahtseileAusführung mit: Schlaufe Kausche + Kausche Kausche +EndgliedSicherheitshaken* Bitte komplettierenSie die Artikel Nr. mitdem Seildurchmesser.Sicherheitswert DiagonalzurrenDie mit 4 Zurrdrahtseilen zu sicherndeNutzlast entnehmen Sie bitte unten -stehender Tabelle.Standardlängen sind4, 6 und 8 Meter.Zul. Zugkraft Seilnenn- Preis für 4 Meter PreisLC in daN dicke 0263 .. 01* 0264 .. 01 0266 .. 01 0265 .. 01 Mehrmeterin mm EUR EUR EUR EUR EUR1120 08 10,30 17,10 11,10 18,00 1,301760 10 14,10 20,80 15,20 21,90 1,802500 12 19,50 26,80 21,10 28,90 2,803500 14 23,80 32,90 25,70 34,60 3,504500 165650 18 Seilnenndicken 16-20 mm und Sicherheitswerte zu Ihrer Information7000 20Gleitreibbeiwert µNutzlast in t0,2 0,3 0,61120 2240 67201750 3500 105002500 5000 150003500 7000 210004500 9000 <strong>27</strong>0005650 11300 339007000 14000 42000Zurrdrahtseile bis 40 mm Durchmesser lieferbar, bitte anfragen!Kantenschoner mit MagnetZurrdrahtseile können auch miteinem VorspannkraftmessgerätTyp 1 konfektioniert werden.Bitte anfragen!Art.- Nr. Nenn- max. Preis/Stückgröße Seil-ø EUR0390 1025 S I 25 96,70111

                                                    

                                                    Ankerschienen-Zurrgurte50 + 25 mmAnkerschienen - ZurrgurteLCim direktenZugAusführungsvarianten750 daNmit RatscheZurrgurt mit Universal-Ankerschienenbeschlag 1826, 50 mm breit,für Ankerschienen siehe Seite 114-115.mit SpannklemmeHochverstreckter Polyester-Gurt mit geringer Dehnung. Scheuer- und abriebfest ausgerüstet,oberflächenschonend. Auf Wunsch mit Ihrem Firmenaufdruck.Artikel-Nr. Ausführung Preis 3,50 m Länge Preis MehrmeterEUREUR2650 1512 mit Ratsche 21,80 1,002651 1512 mit Spannklemme 22,50 1,002652 1512 mit Gurtklemme 19,30 1,002653 1512 mit Schiebeschnalle 19,50 1,00Universal-AnkerschienenbeschlagTyp 1826Art.-Nr. 0615 1826Preise bitte anfragen.Zurrgurt mit Rundloch-Ankerschienenbeschlag 1817, 50 mm breit,für Ankerschienen siehe Seite 114-115.Artikel-Nr. Ausführung Preis 3,50 m Länge Preis MehrmeterEUREUR2650 1534 mit Ratsche 34,90 1,002651 1634 mit Spannklemme 36,80 1,002652 1534 mit Gurtklemme 33,20 1,002653 1534 mit Schiebeschnalle 32,60 1,00Ankerschienenbeschlagfür 25 mm RundlochTyp 1817Art.-Nr. 0615 1817112Preise bitte anfragen.

                                                    

                                                    AusführungsvariantenAnkerschienen - ZurrgurteLCim direktenZug250 daNmit Gurtklemmemit SchiebeschnalleHochverstreckter Polyester-Gurt mit geringer Dehnung. Scheuer- und abriebfest ausgerüstet,oberflächenschonend. Auf Wunsch mit Ihrem Firmenaufdruck.Zurrgurt mit Rundloch-Ankerschienenbeschlag 1818, 50 mm breit,für Zurrschienen siehe Seite 114-115.Artikel-Nr. Ausführung Preis 3,50 m Länge Preis MehrmeterEUREUR2650 1556 mit Ratsche 31,40 1,002651 1556 mit Spannklemme 33,30 1,002652 1556 mit Gurtklemme 29,70 1,002653 1556 mit Schiebeschnalle 29,10 1,00Ankerschienenbeschlagfür 20 mm RundlochTyp 1818Art.-Nr. 06151818Preise bitte anfragen.Zurrgurt mit Ankerschienenbeschlag mit Nase Typ 1824,für Zurrschienen siehe Seite 114-115.Artikel-Nr. Ausführung Preis 3,50 m Länge Preis MehrmeterEUREUR2625 1178 mit Ratsche 25 mm 24,30 0,702625 5178 mit Gurtklemme 25 mm 22,50 0,702650 1678 mit Ratsche 50 mm 25,40 1,002651 1678 mit Spannklemme 50 mm <strong>27</strong>,50 1,00Ankerschienenbeschlagmit NaseFür 25 mm GurtbreiteArt.-Nr. 0615 0012Für 50 mm Gurtbreite Art.-Nr.06151824Preise bitte anfragen.113

                                                    

                                                    AnkerschienenKombi - Ankerschienen, Schlitz und Loch integriert, HutprofilArtikel Nr. Werkstoff Loch - ø Breite Tiefe Länge Stärke Gewicht Preismm mm mm mm mm kg EUR0615 3009 Stahl sendzimir-verz. 25 130 11,5 3005 2,5 7,0 43,500615 3008 Aluminium, eloxiert 20 130 12 3000 3,0 2,8 71,65• enges Lochraster ermöglicht lastnahe Ladungssicherung• hohe Quersteifigkeit!Ankerschienen, Schlitz und Loch integriert, HutprofilArtikel Nr. Werkstoff Loch - ø Breite Tiefe Länge Stärke Gewicht Preismm mm mm mm mm kg EUR0615 3006 Stahl verzinkt 20 80 12 3200 3 5,7 37,60Ankerschienen, Schlitz und Loch im Wechsel. Schlitz mit nach hintengebogenen LappenArtikel Nr. Werkstoff Loch - ø Breite Tiefe Länge Stärke Gewicht Preismm mm mm mm mm kg EUR0615 3010 Stahl sendzimir-verz. 20 130 11,5 3005 2,5 7,0 43,450615 3011 Stahl verzinkt 20 130 12 3005 3,0 8,7 47,150615 3015 Stahl sendzimir-verz. 25 130 11,5 3005 2,5 7,0 43,50• enges Lochraster ermöglicht lastnahe Ladungssicherung• hohe Quersteifigkeit!114

                                                    

                                                    AnkerschienenStäbchenleisteRundloch - Ankerschiene mit HutprofilArtikel Nr. Werkstoff Loch - ø Breite Tiefe Länge Stärke Gewicht Preismm mm mm mm mm kg EUR0615 3012 Stahl verzinkt 20 80 12 3000 2,0 5,4 34,500615 3013 Stahl sendzimir-verz. 20 80 11 3000 2,0 3,3 <strong>27</strong>,500615 3014 Stahl sendzimir-verz. 25 80 11 3000 2,0 3,3 35,80Die Schlitzmaße derZurrschienen sindstandardisiert.Der Ankerschienenbeschlag1826 passtuniversell!Rundloch - Ankerschiene mit Hutprofil für Ankerschienenbeschlagmit NaseArtikel Nr. Werkstoff Loch - ø Breite Tiefe Länge Stärke Gewicht Preismm mm mm mm mm kg EUR0615 1806 Stahl verzinkt 22 80 12 3000 3 5,7 35,30StäbchenleisteArtikel Nr. Werkstoff Loch - ø Breite Tiefe Länge Stärke Gewicht Preismm mm mm mm mm kg EUR0615 9930 Stahl verzinkt 20 80 12 3000 2,0 5,4 92,90Flachhaken mit FedersicherungArtikel Nr. 0602 5007 Preis auf AnfrageZurrgurt mit Flachhaken und Sicherung für Stäbchenleiste 8 mmArtikel-Nr. Ausführung Preis 3,50 m Länge Preis MehrmeterEUREUR2625 1134 mit Ratsche 25 mm 15,00 0,702625 0<strong>27</strong>8 mit Gurtklemme 25 mm 13,30 0,70115

                                                    

                                                    Airline-AnkerschienenAirline-Ankerschienen-Zurrgurte, Gurtbreite von 25-50 mm,mit Gurtklemme (25 mm) oder Ratsche (25, 35 und 50 mm)Airline - Schiene Typ 71224, 3 m LängeArtikel-NrPreis je StückEUR0615 7123 63,50mit Ratschemit GurtklemmeZurrgurt, 25 mm Gurtbreite, mit Single Stud-Fitting,300 daN im direkten Zug, 600 daN Umreifung mit RatscheArtikel-Nr. Ausführung Preis 3,50 m MehrmeterEUR EUR2625 0521 Gurtklemme 19,50 0,602625 1112 Ratsche 22,00 0,60Airline - Schiene Typ 71207, 3 m LängeArtikel-NrPreis je StückEUR0615 7121 78,90Zurrgurt, 35 mm Gurtbreite, mit Double Stud-Fitting,500 daN im direkten Zug, 1000 daN UmreifungArtikel-Nr. Ausführung Preis 3,50 m MehrmeterEUR EUR2635 2112 Ratsche 30,60 1,00Airline - Schiene Typ 71206, 3 m LängeArtikel-NrPreis je StückEUR0615 7122 65,35Zurrgurt, 50 mm Gurtbreite, Double Stud-Fitting mit Ring,400 daN im direkten Zug, 800 daN UmreifungArtikel-Nr. Ausführung Preis 3,50 m MehrmeterEUR EUR2650 2112 Ratsche 37,50 1,00Vorsicht! ImKofferaufbau könnenquer verspannte Gurtedie Bordwände zusammenziehen.Wir empfehlenTeleskop- oderKlemmbalken!116

                                                    

                                                    BordwandzurrgurtDer Einsatz des Bordwandzurrgurtes istauch in Kombination mit den Zwischenwandverschlüssenund Klemmbalkender Seiten 118-119 möglich.Bordwandzurrgurt, 50 mm Gurtbreite, Länge 3,5 m• Sichere Befestigung kleinererLasten an der Bordwand, besondersgeeignet für Pritschenfahrzeuge• Keine Zurrpunkte oderZurrschienen erforderlich,Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle• Einfaches Handling ermöglichtschnelles Verzurren: Endbeschlagsichert automatisch beim Spannender Ratsche• Keine Beschädigung der Bordwanddurch gummierte Endbeschläge• Belastbarkeit 1000 daN in derUmreifungArtikel-Nr. 2650 0222 Preis EUR 38,50Sicherheits-Empfehlung für das ZurrenMulti-Komfort-Ratsche• garantiert hohe Vorspannkräftebis 1000 daN. Das Spannenkann je nach Montage der Ratschedurch Ziehen oder Drückendes Handgriffes erfolgen.Sicherheits-Ratsche• sicheres Entladen bei rutschund/oderkippgefährdeter Ladung.Zurspannmessgerät• das weltweit erste mobileZurr spann-Messgerät in 250 daNSchritten ablesbar, damit auchSie den gesetzlichen Vorschrif -ten entsprechend zurren. Nurein Messgerät für beliebig vieleÜberspannungen an IhremLKW.Anti-Rutsch-Matte• hilft, Zurrmittel und Sicherungskräftezu sparen, d. h. Niederzurrenmit 2 Überspannungenbis 12000 kg Ladegewicht(ohne Anti-Rutsch-Matte nur bis2000 kg Ladegewicht), Diagonalzurrenmit 4 Zurrmitteln beiLC 2500 daN bis 19 350 kg Ladegewicht(ohne Anti-Rutsch-Matte nur bis 2 500 kg Ladegewicht).Die Einfach-Methode hilft Ihnenbei der Auswahl der richtigenZurrmittel und bei der Be stim -mung der sicheren Zurr art ge -mäß VDI-Richtlinie <strong>27</strong>00 undDIN EN-Norm 12195.Trucker’s Disc – die Richtig-Zurren-Scheibe – ob NiederoderDiagonalzurren: Anzahlund/oder Dimensionierung derZurrgurte einfach auf der pfiffigenScheibe ablesen.117

                                                    

                                                    ZwischenwandverschlüsseZwischenwandverschlüsseZwischenwandverschlüsse sind mitSpannverschlüssen versehene Metalllatten,die auf die Spriegelbretter oderSeitenbordwände eines Fahrzeugs aufgesetztund an die Ladung herangeschobenwerden. Da die Ladungssicherungskraftvon Zwischenwandverschlüssenbegrenzt ist, sollten sie möglichstnur zur Kippsicherung verwendetwerden.Zwischenwandverschlüsse, mit ausziehbaren Aluminiumplatten,Einsatzbereich 2,40 - 2,70 mArtikel-Nr. 0616 2642 Preis je Stück/EUR 98,60Zwischenwandverschluss (lose)Artikel Nr.Preis je StückEUR0616 2505 28,60Zwischenwandverschluss aus Stahl, ausziehbar von 1,15 - 2,75 mArtikel-Nr. 0618 0401 Preis je Stück/EUR 98,40• Verstellbereich der Klemmbacken 10 - 30 mm.Klemmbalken aus verzinktem Stahl, mit beiderseits rutschfesten GummifüßenArtikel-Nr. 0618 0015 Preis je Stück/EUR 92,70• Verstellbereich 1,40 - 3,00 m.118

                                                    

                                                    KlemmbalkenTeleskopsperrstangenKlemmbalken, 2,0 - 2,7 m Nutzlänge• Rohre aus hochwertigem Stahl• Glasfaserverstärkte Kunststoffteile• Stufenlose Schnellverstellung• Beide Andruckteile sind gelenkig,daher ist eine Schrägstellung bis 15°in allen Richtungen möglich.• Gefahrlose Entriegelung der Spreizmechanik,Spannhebel schlägt nichtzurück.Artikel-Nr. 0616 2645 Preis je Stück/EUR 103,50• Teleskop bleibt in eingestellter Position.• Krepp-Gummischeiben (Drucktellermit extra hohem Reibwert halten dieStangen lastnah sicher).• Statt der Füße sind weitere Endkombinationenwie z. B. Rundbolzenfür 20 oder 25 mm Ankerschienenmöglich.• Absperrnetze oder Rahmen könnengut mit diesen Klemmbalken kombiniertwerdenKlemmbalkenKlemmbalken sind aus Aluminiumoder Stahl gefertigte Teleskopstangen,die über einen Spannhebel zwischendie Seitenwände oder zwischen Dachund Fahrzeugboden geklemmt werdenkönnen. Sie werden als flexible Laderaumtrennungeingesetzt und dienenso zur formschlüssigen Ladungssicherung.Mit großem Verstellbereich und verschiedenenAusführungen sind sie füralle möglichen Koffergrößen geeignet.Jedoch ist zu beachten, dass sie sichwährend des Fahrbetriebs lockern können.Teleskopsperrstangen für Rundlochschienen und Universalankerschienen Typ 1826, Stahl verzinktArtikel Nr. Artikel Nr. Fahrzeuginnenmaß Preis je Stück24 mm Zapfen 19 mm Zapfen mm EUR0617 2412 0617 1912 2000 - 2080 44,200617 2413 0617 1913 2100 - 2180 45,200617 2414 0617 1914 2200 - 2280 46,200617 2415 0617 1915 2300 - 2380 47,200617 2416 0617 1916 2440 - 2520 48,200617 2417 0617 1917 2400 - 2480 49,200617 2418 0617 1918 2500 - 2580 50,20Verstellbarer Teleskopsperrbalken für Rundlochschienen und Universalankerschienen Typ 1826,Stahl verzinktArtikel-Nr. Artikel-Nr. Fahrzeuginnenmaß Material Preis je Stück24 mm Zapfen 19 mm Zapfen mm EUR0617 2401 0617 2101 2190 - 2650 Stahl verzinkt 51,300617 2402 0617 2001 2190 - 2650 Aluminium 61,00119

                                                    

                                                    LadebalkenEinstecktaschenErsatzteile für KlemmbalkenArtikel Nr. Durchmesser Preis je StückmmEUR0618 0089 42 mm 11,75Klemmeinstecktaschen, Material: Stahl verzinktArtikel-Nr. 0618 0011 links Preis je Stück/EUR 10,00Artikel-Nr. 0618 0012 rechts Preis je Stück/EUR 10,00Klemmbalken mit beiderseits rutschfestenGummifüßenArtikel Nr. Durchmesser Verstellbereich Gewicht Preis je Stückmm mm kg EUR0618 0008 42 mm 2100 - 2470 5,3 65,100618 0045 42 mm 2350 - <strong>27</strong>20 5,5 70,700618 0046 38 mm 2260 - 2630 4,6 52,60• Rohre aus hochwertigemAluminium• Statt der Füße sind weitereEndkombinationenwie z. B. Rundbolzenfür 20 oder 25 mmAnkerschienen möglich• Absperrnetze oderRahmen können gutmit diesen Klemmbalkenkombiniert werdenKleidertransportstangen für gebördelte Alu-Schlüssel- und Oval-Löcher, Chrom VI freiArtikel-Nr. Abm./mm Gewicht/kg Preis je Stück/EURNeu!0618 0049 35 x 2,25 x 2345 5,9 62,50• Hauptrohr aus Spezial-Stahl mit extrem hoher Zugfestigkeit• Vierkant-Sicherheitsrohr aus Aluminium• Kopfstücke aus Spezial-Kunststoff mit Stahlkern• bis 400 daN Streckenlast verformungsfreiAluminium LadebalkenArtikel-Nr. 0618 0020 Preis je Stück/EUR 80,80mit beiderseits Stahlendstücken für Kombi-Zurrschiene,Einsatzbereich: 2310 - 2530 mm Fahrzeuginnenbreite120

                                                    

                                                    Gasflaschen-Transport-Sicherung / liegend• für den Transport liegenderGasflaschen gemäß GGVS• sichere Lage durch rutschhemmendeUnterlage• geeignet für offene und auchgeschlossene LaderäumeArtikel-Nr. für Gas- Preis je Paarflasche L InhaltEUR0600 2032 10 L 226,600600 2233 22 / 33 L 230,800600 2050 20 / 50 L 238,00• Verwendung und Verkauf nur paarweise• TÜV geprüftGasflaschensicherungGasflaschen-Transport-Sicherung / stehendUniversal Gasflaschen-Transport-Sicherung / stehendBild unten: Gasflaschensicherung mitTransportsicherung für den liegendenTransport. Sicherung durch 35 mm• geeignet für 5 und 11 kgPropan/Butan Flaschen• Einfach zu bedienen: PassendenRing anheben, Flasche anstellen,Ring überstülpen, fertig• TÜV geprüftArtikel-Nr.Preis je StückEUR06005111 55,90breiten Zurrgurt mit Double-Stud-Fitting in Airline-Schiene verankert(siehe S. 116).• geeignet für alle Flaschengrößen• mit 25 mm Befestigungsgurt• zur Befestigung an stabilen, ebenenFlächen• inkl. Befestigungsmaterial• bei hohen Flaschen, ab 20 LiterInhalt sind 2 Sicherungen zu verwenden• TÜV geprüftArtikel-Nr.Preis je PaarEUR0600 2031 36,40121

                                                    

                                                    KEPLadungssicherungsnetzeKEP ®Maßgeschneiderte Sicherheit für jedenFahrzeugtypKEP-Ladungssicherungsnetze sind praktische Helfer für die perfekteLadungssicherung im PKW-Kombi, im Klein transporter,auf dem Anhänger oder dem LKW.Mit KEP wird die Ladung optimal gesichert. Die Anwendung istdenkbar einfach: Zum Sichern wird das Netz über die Ladunggelegt und mittels Schnellspanngurten fixiert.Pkw/AnhängerKastenwagen/ Pritsche /AnhängerKEP 350 PKEP 400 KKEP 500 KKEP 80LC der Zurrpunkte: 350 daNLC der Zurrpunkte: 400 daNLC der Zurrpunkte: 500 daNLC der Zurrpunkgem. DIN 75410-2zGM* bis zu 2 t(Kastenwagen)gem. DIN 75410-3zGM > 2 t bis zu 5 t(Kastenwagen)gem. DIN 75410-3zGM > 5 t b(Kastenwgem. DIN 7zGM bis zu 3,5 t(Pritsche/Anhänger)gem. DIN 75410-1zGM > 3,5 t b(Pritsche/Angem. DIN EKEP 350 P, Typ1GurtbandnetzKEP 400 K, Typ1GurtbandnetzKEP 500 K, Typ1GurtbandnetzKEP 800GurtbanKEP 350 P, Typ2KombinationGurtband / SeilnetzKEP 400 K, Typ2KombinationGurtband / SeilnetzKEP 500 K, Typ2KombinationGurtband / SeilnetzKEP 800KombinGurtband /KEP 350 P, Typ3PopUp-NetzSeite 126/1<strong>27</strong> Seite 128/129 Seite 128/129 Seite 128/122* zGM = zulässige Gesamtmasse** Netze können entsprechend der vorgegebenen Maschenweiten in anderen Längen und/oder Breiten gefe

                                                    

                                                    Fertig ist die Ladungssicherung.Genauso einfach funktioniert auch die Auswahl des maßgeschneiderten KEP-Netzes.Hierzu wählt man einfach den eigenen Fahrzeugtyp aus der unten dargestellten Übersichtaus und schon stehen einem die exakt darauf abgestimmten KEP-Zurrnetze zurVerfügung.®KEPZurrnetzeLkw0 Kte: 800 daNis zu 7,5 tagen)5410-3is zu 7,5 thänger)N 12640KEP 800 LLC der Zurrpunkte: 800 daNKEP 1000 LLC der Zurrpunkte: 1000 daNKEP 2000 LLC der Zurrpunkte: 2000 daNzGM > 3,5 t bis zu 7,5 tgem. DIN EN 12640zGM > 7,5 t bis zu 12 tgem. DIN EN 12640zGM > 12 tgem. DIN EN 12640K, Typ1dnetzKEP 800 L, Typ1GurtbandnetzKEP 1000 L, Typ1GurtbandnetzKEP 2000 L, Typ1GurtbandnetzK, Typ2ationSeilnetzKEP 2000 L, Typ3Ringnetz29 Seite 130 Seite 130 Seite 131rtigt werden!123

                                                    

                                                    KEPLadungssicherungsnetzeKEP ®In fünf Schritten zum passenden KEP-Netz ...Die Einfach-Methode® macht dieAuswahl des richtigen Zurrnetzes zumKinderspiel. Damit alles zusammenpasst,sind die KEP-Zurrnetze auf die verschiedenenFahrzeugklassen abgestimmt.Eine einfache Auswahl des richtigenKEP-Zurrnetzes ermöglicht dieAuswahlhilfe auf den beiden Vorseiten.Ohne komplizierte Berechnung kann fürjedes Fahrzeug das geeignete Zurrnetzunter Berücksichtigung der Zurr punkt -festigkeiten und der zulässigen Gesamt -masse (zGM) ermittelt werden.Beispiel zur Auswahl und Dimen sio nie -rung des richtigen Zurrnetzes:Ihr Fahrzeug ist ein Kastenwagen miteiner zGM von 3,5t.1. Wählen Sie das zu Ihrem Fahrzeugtypbzw. zu dessen zGM pas sen de Zurrnetzaus, hier das KEP 500 K (Seite 128-129).2. Sie befördern neben palettiertemStückgut auch kleine Ladungsteile? Dannist das kombinierte Gurtband / SeilnetzKEP 500 K Typ2 die richtige Wahl.3. Da Sie nicht immer formschlüssig be -laden können, bzw. auch Teilent la dun -gen durchführen, wählen Sie die Aus -führung mit DoVario-Teleskop stange.4. Für Ihre Ladegüter ist hinsichtlich derAb messungen das KEP-Hauptnetz ausreichend.5. Für Ihren Kastenwagen mit einerzGM von größer 2t bis zu 5t sind Zurr -punkte nach DIN EN 75410-3 mit einer LCvon 500 daN vorgeschrieben. Bitte prüfen.Das gewählte Netz verfügt über ausreichendviele Be fes ti gungspunkte undSchnell span ner, die genau auf die Zurr -punkte im Fahrzeug abgestimmt sind.Mit KEP 500 K Typ2 haben Sie das geeigneteZurrnetz für Ihren Kastenwagen miteiner zGM von 2t bis 5t gewählt. Sie könnendamit die komplette Nutzlastsichern. Bitte beachten Sie immer dieBe die nungsanleitung des Netzes!124Ihre Vorteile mit KEP ® ?Wir bieten Ihnen ein „Komplettpaket“ fürZurrnetze an.• KEP-Zurrnetze sind geprüft und habeneine dauerhafte Kennzeichnung• KEP-Zurrnetze gibt es mit GS-Prüf zei -chen• KEP-Zurrnetze können formschlüssig(Diagonal-,Schrägzur ren) und kraftschlüssig(Niederzurren) eingesetzt werden• KEP-Zurrnetze gibt es für alle Fahr -zeugtypen• KEP-Zurrnetze haben optimale Ver bindungs-und Befestigungs mittel• KEP-Zurrnetze werden mit einer ausführlichenBedienungsanleitung geliefert• KEP-Zurrnetze werden in praktischenSchulungsvideos er klärt• KEP-Zurrnetze basieren auf den bewährtenEinfach-Methoden ®• KEP-Zurrnetze sind berechenbar, z. B.mit der Berechnungssoftware Doloresund den dort vorhandenen VDI-Bl.16 Praxismodulen• KEP-Zurrnetze gibt es mit speziellenVerladeanweisungen• KEP-Zurrnetze können individuell konfiguriertwerden• KEP-Zurrnetze gibt es mit Formschlusselementen,z. B. der Vario Teleskopstange• KEP-Zurrnetze beinhalten Schnellspannerzur Befestigung• KEP-Zurrnetze können mit Adapternetzenganz einfach ohne Werkzeug verlängertwerden• KEP-Zurrnetze gibt es in verschiedenenAbmessungen sowie Gurtband- undMaschenbreitenKEP 800 L, Haupt- und Erweiterungsnetz aus GurtbandKEP = maßgeschneiderteSicherheit für jeden FahrzeugtypMit KEP-Zurrnetzen wird die La dungoptimal gesichert – ohne Be rechnung,nach weislich durch die GS-Prüfung be -legt! KEP-Zurrnetze so wie die zugehörigenVerbindungs mittel (Schnell span -ner) sind auf den jeweiligen Fahr zeug -typ, d. h. auf die zu lässige Gesamt -mas se zGM und die vorhandenen Zurr -punkt festigkeiten abgestimmt. So kannmit dem zu ge hörigen KEP-Zurrnetz diekomplette maximal mögliche Zuladunggesichert werden. Die aufwendige Be -rechnung der Ladungssicherung entfällt.Die Sicherungskapazität der KEP-Zurr netze basiert auf dem formschlüssigenVerfahren Direkt zur ren.

                                                    

                                                    Einfach sicher - Die Einfach-Methodefür KEP ® -ZurrnetzeFür jedes KEP-Zurrnetz haben wir für Sie die erforderlichenBerechnungen nach VDI <strong>27</strong>00 Blatt 16 und DIN EN12195-1 bereits durchgeführt. Damit ist sichergestellt, dassdie Ladung bis zur maximalen Nutzlast des Fahrzeugs korrektgesichert werden kann. Der Anwender muss lediglichalle zum Lieferumfang des Netzes gehörendenBefestigungsgurte (Schnellspanner) anlegen und die vorhandenenZurrwinkel und Reibbeiwerte mit demDiagramm der Einfachmethode vergleichen.Beispieldiagramm, berechnet nach VDI <strong>27</strong>00 Blatt 16 bzw.DIN EN 12195-1 für das Zurrnetz KEP 500 KWie arbeite ich mit der Einfach-Methode?• Die LC-Werte im Diagramm stehen für die erforderliche LCder Zurrnetze bzw. deren Spannmittel sowie für die Belastbarkeitder vorhandenen Zurrpunkte.• Die schwarzen horizontal verlaufenden Balken kennzeichnendie jeweilige maximale Belastbarkeit der Zurrpunkte.• Die farbigen Kurven kennzeichnen die möglichen Zurrwinkelkombinationen,mit denen das Netz verspannt werdenkann.• Im Schnittpunkt der farbigen Kurven und des horizontal verlaufendenBalkens, kann die erforderliche LC des Zurrnetzesbzw. der dazu passenden Schnellspanner in Abhängigkeitder Reibbeiwerte abgelesen werden.Erforderliche LC bei Verwendung von6 Schnellspannern pro KEP-Zurrnetz [daN]800750700650600550500450400350300250200150100Die maximale Die maximale Belastbarkeit desZurrpunktes des Zurrpunktes beträgt 400 beträgt daN 400 für daNPritschenzGM für Pritschen bis zu zGM 3,5 bis t 3,5t nach DIN EN 75410-1Die maximale DieBelastbarkeit maximale Belastbarkeit des Zurrpunktesbeträgt 500 des daN Zurrpunktes für Kastenwagen beträgt 500 daN zGM > 2 t biszu 5 für t nach Kastenwagen DIN 75410-3 zGM 2-5t nach DIN EN 75410-3α=20°, β= 6°α=20°, β= 55°α=65°, β= 6°α=65°, β= 55°5000, 1 0, 15 0, 2 0, 25 0, 3 0, 35 0, 4 0, 45 0, 5 0, 55 0, 6Reibbeiwert µEinfach-Methode © für KEP500 K-Zurrnetze zur Sicherung eines freistehenden Ladungsgewichtes von 1500 kg.Ablesebeispiel:Mit dem KEP 500 K kann ein Ladungsgewicht von 1500 kgbereits bei einem Reibbeiwert µ=0,3 gesichert werden.KEP 500 K Zurrnetze verfügen über 6 Schnellspanner miteiner LC von jeweils 500 daN.Die bei µ=0,3 erforderliche LC beträgt gemäß obigemDiagramm:a) LC = 390 daN für Winkel zwischen α = 20° und β = 65°(hellblaue Kurve)b) LC = 480 daN für Winkel zwischen α= 65° und β = 55°(orange Kurve)c) LC = 490 daN für Winkel zwischen α = 65° und β = 6°(blaue Kurve)Somit ist das Zurrnetz mit einer LC von 500 daN für diesenEinsatz geeignet.Bei Zurrwinkeln zwischen α = 20° und β = 6° (grüne Kurve)ist bei µ = 0,3 eine LC von mehr als 500 daN erforderlich,wodurch die maximale Belastbarkeit der Zurrpunkte überschrittenwird. Erst ab einer Reibung von ca. µ = 0,37 istdas Zurrnetz auch für diesen Einsatz geeignet. DieVoraussetzungen können aber auch verbessert werden,wenn die Verwendung von Formschluss (z.B. DoVario-Teleskopstange, Keile, Stirnwand, etc.) oder Anti-Rutsch-Matten ermöglicht wird.Alle KEP-Zurrnetze verfügen über eine Kennzeichnung.Die LC-Werte sind kompatibel zu den Fahrzeugen. Dieermittelte LC wird mit den Angaben auf dem Etikett desZurrnetzes und der Befestigungsmittel verglichen. Ist dieermittelte LC kleiner als der Wert auf dem Etikett, kanndas Zurrmittel (Zurrnetz und Befestigungsmittel) verwendetwerden.Tipp: Durch Formschluss und Anti-Rutsch-Mattenkann die erforderliche LC des Zurrmittels verringertbzw. das zu sichernde Ladungsgewicht erhöht werden.125

                                                    

                                                    KEP fürPkw/AnhängerKEP P ®DoKEP 350 PLC der Zurrpunkte: 350 daNgem. DIN 75410-2• Gurtbandbreite 25 mm• mit Kennzeichnung in Anlehnungan VDI <strong>27</strong>00 ff und DIN EN 12195-2• optimale Maschenweite für unterschiedlichsteLadegüter• einfache Verspannung durch integrierte Schnellspanner• das Gurtband/Seilnetz vereinigt dieVor teile eines verlässlichen und ge -prüf ten Gurtbandnetzes mit derFlexibilität eines Seilnetzes• stufenlos verstellbar durch eine neueSchlaufentechnik• passt sich ideal an jedes Ladungsmaßan• besonders für kleine LadungsgütergeeignetKEP 350 P, Netz für PkwArtikel-Nr. Abmessungen Maschen- Anzahl der Ausführung Preis jein weite Schnellspan- mit Teleskop- Stück/mm mm ner 350 P stange €KEP 350 P, Typ1, Netz aus Gurtband1600 0084 1025 x 2025 175 2 + nein 295,004 (im Netz integr.)KEP 350 P, Typ2, Netz Gurtband / Seilkombination1600 2010 1000 x 1975 300/30 2 + nein 209,004 (im Netz integr.)• sehr geringes Eigengewicht• auch bei umgeklappter Rückbankeinsetzbar• sichert bis zu 500 kg LadungsgewichtErsatz-Schnellspanner 350 P, 25 mm Gurtbandbreite,mit Gurtklemme, LC 350 daNArtikel- Länge PreisNr. in m Set/€1600 2001 0,75 8,90L 1126

                                                    

                                                    KEP fürPkw/AnhängerKEP P ®• Gurtbandbreite 25 mm• kein Verheddern durch patentiertenAufspannmechanismus• PopUp-Zurrnetz (Gepäcknetz)• einfach in der Anwendung• schnell, in wenigen Sekunden einsatzbereit• platzsparend, zusammenklappbarKEP 350 P, Typ 3, PopUp-Netz für PkwArtikel-Nr. Durchmes- Maschen- Anzahl der Ausführung mit Preis jeser in mm weite mm Schnellspanner Teleskopstange Stück/€1600 0087 ø 1000 120 4 (im Netz integr.) nein 149,00• praktische Tasche• für den täglichen Be darf(Einkaufen, Urlaub)• inklusive Befestigungsgurten• universell einsetzbar• für Kofferraum und Dachgepäckträger• solide vernähtes hochfestes Gurt -band• stufenlos verstellbare Klemmverschlüsse• steigert die Sicherheit der Fahrzeuginsassen/schütztInsassen undGepäck• Stark! Für bis 150 kg LadungsgewichtAuf kleinem Raum verstaubar dank patentierter Aufspannmechanik1<strong>27</strong>

                                                    

                                                    KEP GurtbandnetzefürKastenwagen,Pritschen,AnhängerKEP K ®KEP 400 KLC der Zurrpunkte: 400 daNzGM bis zu 2 t(Kastenwagen)gem. DIN 75410-3zGM bis zu 3,5 t(Pritsche/Anhänger)gem. DIN 75410-1KEP 500 KLC der Zurrpunkte: 500 daNzGM > 2 t bis zu 5 t(Kastenwagen)gem. DIN 75410-3KEP 800 KLC der Zurrpunkte: 800 daNzGM > 5 t bis zu 7,5 t(Kastenwagen)gem. DIN 75410-3zGM > 3,5 t bis zu 7,5 t(Pritschenfahrzeug)gem. DIN EN 12640• alle vorhandenen Zurrpunkte nutzbar• mit 6 Schnellspannern• Gurtbandbreite 25 mm• mit Kennzeichnung in Anlehnungan VDI <strong>27</strong>00 ff und DIN EN 12195-2• ins Netz integrierte Triangelnermög li chen eine flexibleAbspannung• optional mit stufenlos verstellbarerVario-Teleskopstange lieferbar: Die„zusätzliche Stirnwand“• als Kombination Gurtband / Seilnetzbesonders für kleine La dungsteilegeeignet• mit Erweiterungsnetz verlängerbarauf eine Länge von bis zu 4925 mm• besonders geringes Eigengewicht• sichert bis zu 2500 kg Ladungsgewicht(KEP 800 K)KEP Gurtband-Netze 400 K, 500 K, 800 KKEP 400 K, Typ1, HauptnetzKEP 400 K, Hauptnetz aus GurtbandArtikel-Nr. Abmessungen Maschen- Anzahl der Ausführung Preis jein weite Schnellspan- mit Teleskop- Stück/mm mm ner „K“ stange €1600 2011 1625 x 2825 175 6 nein 308,001600 2111 1625 x 2825 175 6 ja 486,00KEP 400 K, Typ1, Erweiterungsnetz1600 2012 1625 x 2025 175 2 nein 262,00KEP 500 K, Typ1, Hauptnetz1600 2015 1625 x 2825 175 6 nein 323,001600 2115 1625 x 2825 175 6 ja 501,00KEP 500 K, Typ1, Erweiterungsnetz1600 2016 1625 x 2025 175 2 nein <strong>27</strong>5,00KEP 800 K, Typ1, Hauptnetz1600 2019 1625 x 2825 175 6 nein 339,001600 2119 1625 x 2825 175 6 ja 517,00KEP 800 K, Typ1, Erweiterungsnetz1600 2020 1625 x 2025 175 2 nein 288,00Ersatz-Schnellspanner für Kastenwagen, Pritschen, AnhängerSchnellspanner 400 K1600 2002 21,60 €Schnellspanner 500 K1600 2003 21,60 €Schnellspanner 800 K1600 2004 22,60 €Gurtbandbreite 35 mmGurtbandlänge 2 mGurtklemmeGurtbandbreite 35 mmGurtbandlänge 2 mGurtklemmeGurtbandbreite 50 mmGurtbandlänge 2 mGurtklemme128

                                                    

                                                    KEP KombinationGurtband/Seilnetzefür Kastenwagen,Pritschen,AnhängerKEP K ®KEP 400 KLC der Zurrpunkte: 400 daNzGM bis zu 2 t(Kastenwagen)gem. DIN 75410-3zGM bis zu 3,5 t(Pritsche/Anhänger)gem. DIN 75410-1KEP 400 K, Hauptnetz Gurtband / Seilkombination mit TeleskopstangeKEP Kombination Gurtband / Seilnetze 400 K, 500 K, 800 KArtikel-Nr. Abmessungen Maschen- Anzahl der Ausführung Preis jein weite Schnellspan- mit Teleskop- Stück/mm mm ner „K“ stange €KEP 400 K, Typ2, Hauptnetz1600 2013 1650 x 2950 300/30 6 nein 246,001600 2113 1650 x 2950 300/30 6 ja 424,00KEP 400 K, Typ2, Erweiterungsnetz1600 2014 1650 x 1975 300/30 2 nein 209,00KEP 500 K, Typ2, Hauptnetz1600 2017 1650 x 2950 300/30 6 nein 258,001600 2117 1650 x 2950 300/30 6 ja 436,00KEP 500 K, Typ2, Erweiterungsnetz1600 2018 1650 x 1975 300/30 2 nein 219,00KEP 800 K, Typ2, Hauptnetz1600 2021 1650 x 2950 300/30 6 nein <strong>27</strong>1,001600 2121 1650 x 2950 300/30 6 ja 449,00KEP 800 K, Typ2, Erweiterungsnetz1600 2022 1650 x 1975 300/30 2 nein 229,00KEP 500 KLC der Zurrpunkte: 500 daNzGM > 2 t bis zu 5 t(Kastenwagen)gem. DIN 75410-3KEP 800 KLC der Zurrpunkte: 800 daNzGM > 5 t bis zu 7,5 t(Kastenwagen)gem. DIN 75410-3zGM > 3,5 t bis zu 7,5 t(Pritschenfahrzeug)gem. DIN EN 12640• alle vorhandenen Zurrpunkte nutzbar• mit 6 Schnellspannern• Gurtbandbreite 25 mm• mit Kennzeichnung in Anlehnungan VDI <strong>27</strong>00 ff und DIN EN 12195-2• ins Netz integrierte Triangelnermög li chen eine flexibleAbspannung• optional mit stufenlos verstellbarerVario-Teleskopstange lieferbar: Die„zusätzliche Stirnwand“• als Kombination Gurtband / Seilnetzbesonders für kleine La dungsteilegeeignet• mit Erweiterungsnetz verlängerbarauf eine Länge von bis zu 4925 mm• besonders geringes Eigengewicht• sichert bis zu 2500 kg Ladungsgewicht(KEP 800 K)129

                                                    

                                                    KEP für LkwKEP L ®KEP 800 LLC der Zurrpunkte: 800 daNzGM > 3,5 t bis zu 7,5 tgem. DIN EN 12640KEP 1000 LLC der Zurrpunkte: 1000 daNzGM > 7,5 t bis zu 12 tgem. DIN EN 12640• robuste, langlebige Ausführung• ohne Werkzeug erweiterbar• mit 8 Schnellspannern• 35 mm Gurtbandbreite• mit Kennzeichnung in Anlehnungan VDI <strong>27</strong>00 ff und DIN EN 12195-2• ins Netz integrierte Triangelnermög li chen eine flexibleAbspannung• optional mit stufenlos verstellbarerVario-Teleskopstange lieferbar: Die„zusätzliche Stirnwand“KEP Gurtband-Netze 800 L, 1000 LKEP 1000 L, Haupt- und Erweiterungsnetz aus GurtbandArtikel-Nr. Abmessungen Maschen- Anzahl der Ausführung Preis jein weite Schnellspan- mit Teleskop- Stück/mm mm ner „L“ stange €KEP 800 L, Typ1, Hauptnetz1600 2023 3130 x 4060 280 8 nein 984,001600 2123 3130 x 4060 280 8 ja 1162,00KEP 800 L, Typ1, Erweiterungsnetz1600 2024 3130 x 2200 280 4 nein 515,00KEP 1000 L, Typ1, Hauptnetz1600 2025 3130 x 4060 280 8 nein 981,001600 2125 3130 x 4060 280 8 ja 1159,00KEP 1000 L, Typ1, Erweiterungsnetz1600 2026 3130 x 2200 280 4 nein 541,00• besonders geringes Eigengewicht• mit Erweiterungsnetz verlängerbarauf eine Länge von bis zu6260 mm• sichert bis zu 3500 kg Ladungsgewichtpro Zurrnetz (KEP 1000 L)Ersatz-Schnellspanner 800 L, 50 mm Gurtbandbreite,mit Gurtklemme, LC 800 daNArtikel-Nr. Länge in m Preis/Set/€1600 2005 4,0 24,60L 1Schnellspanner 1000 L, 50 mm Gurtbandbreite, mit Spannklemme, LC 1000 daNArtikel-Nr. Länge in m Preis/Set/€1600 2006 4,0 25,60130L 1

                                                    

                                                    KEP für LkwKEP L ®KEP 2000 LLCder Zurrpunkte: 2000daNzGM* > 12 tgem. DIN EN 12640KEP 2000 L, Hauptnetz aus GurtbandKEP Gurtband-Netz 2000 LArtikel-Nr. Abmessungen Maschen- Anzahl der Ausführung Preis jein weite Schnellspan- mit Teleskop- Stück/mm mm ner 2000 L stange €KEP 2000 L, Typ1, Hauptnetz1600 20<strong>27</strong> 3130 x 4060 280 8 nein 1030,001600 21<strong>27</strong> 3130 x 4060 280 8 ja 1208,00KEP 2000 L, Typ1, Erweiterungsnetz1600 2028 3130 x 2200 280 4 nein 568,00KEP 2000 L, Typ3, Ringnetz1600 2029 3130 x 3750 280 8 nein 982,00• robuste, langlebige Ausführung• ohne Werkzeug erweiterbar• mit 8 Schnellspannern• 30 mm Gurtbandbreite• mit Kennzeichnung in Anlehnungan VDI <strong>27</strong>00 ff und DIN EN 12195-2• ins Netz integrierte Triangelnermög li chen eine flexibleAbspannung• optional mit stufenlos verstellbarerTeleskopstange lieferbar: Die„zusätzliche Stirnwand“• besonders geringes Eigengewicht• mit Erweiterungsnetz verlängerbarauf eine Länge von bis zu6260 mm• sichert bis zu 5000 kg Ladungsgewichtpro ZurrnetzErsatz-Schnellspanner 2000 L,50 mm Gurtbandbreite, mit Spannklemme, LC 2000 daNArtikel-Nr. Länge in m Preis/Set/€1600 2007 4,0 25,60L 1131

                                                    

                                                    Das UniFlexLadungssicherungssystemfür instabileLadegüterUniFlexBeim Transport von losen Schüttgütern,wie z.B. Granulaten, Pellets,Schotter, Kies oder auch pulverförmigenGütern gibt es oft Schwierigkeiten.Denn das Niederzurren der Güter istaufgrund der Beschaffenheit der Verpackungennicht möglich. Die Instabilitätder Ladung und des Fahrzeugessowie Beschädigungen am Ladegutsind die Folgen.Für den sicheren Transport dieser Güterhaben wir das UniFlex-Siche rungs -system für instabile Ladegüter entwickelt.Einsetzbar für alle Weichverpackungenmit Schwallbewegungen,wie z. B.:• Oktatainern• palettierte Sackware inSchrumpffolie• Getränkekästen• BigBags• und andere nicht niederzurrfähigeGüterUniFlex-Ladungssicherungssystem für instabile LadegüterArtikel-Nr. Artikel- Preis je StückbezeichnungEUR0500 0040 UniFlex-Sicherungssystem, Basissystem nur mit Losenden 168,000500 0042 UniFlex-Sicherungssystem mit integrierten Ratschenund lose aufgezogenen Profilhaken 184,00UniFlex• sichert im Direktzurrverfahren (gehörtwie das Diagonalzurren zu denformschlüssigen Ladungssicherungsverfahren)• das System besteht aus einer horizontalverlaufenden, breiten„Bauchbinde“ und einem mittigüber die Ladung verlaufendenKopfband. An der Verbindungsstellevon Bauch- und Kopfgurt sind50 mm breite Zurrgurte vernäht, diemittels Ratsche am Fahrzeug verzurrtwerden.Uniflex für instabile Ladegüterwurde vom Fraunhofer-Institut(IML) getestet.Ergebnis:„Das gesamte Sicherungssystem erwiessich als überaus wirkungsvoll, umein Umkippen und/oder Verrutschendes Oktatainers auf der Ladefläche zuverhindern.“132

                                                    

                                                    TÜV geprüfte LadungssicherungDas UniFlexLadungssicherungssystemfürBetonstahlmattenUniFlexUniFlex Betonstahl-Ladungssiche -rung von BetonstahlmattenBetonstahl endlich sicher transportieren!UniFlex-Ladungssicherungssystem für BetonstahlmattenArtikel-Nr. UniFlex-Betonstahlmatten-Sicherungssystem Preis je Stückbestehend ausEUR0269 1201 4 Stück UniFlex-Seilschlingen 51,902650 8999 4 Stück Zurrgurt 8000, 50 mm Zurrgurte, orange 49,80zur Sicherung in QuerrichtungDie korrekte Ladungssicherung vonBetonstahlmatten war bislang schwierig.Denn die hohe Elastizität und diegeringe Gleitreibung der Betonstahlmattenuntereinander, machen einewirtschaftliche Sicherung im Niederzurrverfahrenmittels Zurrgurten, Zurrseilenoder Zurrwinden fast unmöglich.2650 8997 4 Stück Zurrgurt 5000, 2-teilig, 50 mm Zurrgurte, blau 33,30zur Sicherung in Längsrichtung bei Zurrpunkten mit 2000 daN LC2650 8998 4 Stück Zurrgurt 8000, 50 mm Zurrgurte, blau 33,30zur Sicherung in Längsrichtung bei Zurrpunkten mit 4000 daN LCWirtschaftlich, einfach und absolutsicher: Das neue UniFlex-Seilsys -tem für BetonstahlmattenOhne dass bauliche Veränderungen amFahrzeug nötig sind, sichert das Systemdie geladenen Betonstahlmatten imDirektzurrverfahren. Dabei kommt einspeziell entwickeltes Stahlseilsystemzum Einsatz, das kopfseitig über dieBetonstahlmattenpakete gelegt unddann verspannt wird.Umfangreiche Praxisversuche, die vomTÜV Nord durchgeführt wurden, bestätigendie hervorragenden Sicherungseigenschaften.Die Anwendung:• keine baulichen Veränderungen amFahrzeug nötig• hohe Zeit- und Kostenersparnisdurch schnelles Anbringen• sichert die Betonstahlmatten einfach,schnell und absolut sicher• Vom TÜV-Nord geprüft und zertifiziertmit „hervorragenden Sicherungseigenschaften“• Empfohlen vom BundesverbandGüterverkehr, Logistik und Entsorgung(BGL) e. V. in seiner Verladeempfehlung„Verladung und Sicherungvon Betonstahlmatten aufStraßenfahrzeugen“. Verladeempfehlungbitte anfordern!Das UniFlex-System per Hand aufnehmen,über den Mattenstapel legen undanschließend verspannen. Fertig!UniFlexDas UniFlex-System für Betonstahlmattenbesteht aus vier UniFlex-Seil -schlingen sowie insgesamt achtZurrgurten 8000, kraftverstärkt, mit50 mm Bandbreite.Ihre Vorteile auf einen Blick:• einsetzbar für alle gängigenMattenabmessungenTÜV geprüfte Ladungssicherung133

                                                    

                                                    Ladungssicherungim LKWSafe-Netz -die individuelleNetzlösungLadungssicherung von Betonrohren -so funktioniert es!1. Netz an den Zurrpunkten befestigen.2. Die Betonrohre werdenformschlüssig geladen.3. Das Netz wird über die Ladunggelegt und verspannt. Bei großenAbmessungen kann das Netzunterteilt werden.4. Die komplette Ladung ist gesichert.Zusätzliche Sicherungsmaßnahmensind nicht erforderlich. AlleLadungsteile werden erfasst.Sicherungsnetze aus Gurtband -für perfekte Ladungssicherungvon z. B.:• Betonrohren• Papierrollen• Stückgütern• Holzstämmen• als Abdecknetz auf LKWs oderAnhängern• als Trenngitter in PKWs• als Ladungssicherung inWerkstattwagen oder KombisBetonrohrsicherung nach VDI <strong>27</strong>00Geben Sie uns bitte einige Informationen, damit wir Ihnen ein Angebot ausarbeiten können.Art der Ladung: .................................................................Gewicht: ............................................................................Zeichnen Sie bitte Ihre Ladung und Zurrpunkte ein und notieren Siedie Abmessungen und Abstände in der Skizze. Diese Seite kopieren, IhreAdresse eintragen und ab per Fax an uns.Abmessungen der Ladung: .............................................Abmessungen der Ladefläche: ........................................Stirnwand vorhanden: .....................................................Abmessung der Stirnwand: .............................................Art der Seitenwände: .......................................................Oberflächenpaarungen: ...................................................(Holz/Beton, Holz/Stahl, Holz/Holz)Anzahl, Dimensionierung und Abstände derZurrpunkte:.............................................................................................Absender:Vorname/Name: ................................................................Firma/Position: ..................................................................Straße/Nr.: .........................................................................PLZ/Ort: ..............................................................................Tel.: .....................................................................................Fax: .....................................................................................134

                                                    

                                                    Kopfschlingenin verschiedenenAusführungenKopfschlingenKopfschlingen werden als Hilfsmittelzur Ladungssicherung verwendet. Siesind geeignet für Ladegüter wie z.B.Langmaterial, Rohre und andereLadungen, die keine eigenen Befestigungsmöglichkeitenaufweisen.Geeignete Ladungssicherungsmethodensind hier das Schräg- oderDiagonalzurrverfahren zu sichern.Kopftasche für RohrtransporteTasche für die Ladungssicherung aufDachgepäckträgern. Besondes geeignetfür die Sicherung von Ladegütern,die keine eigenen Befestigungsmöglichkeitenaufweisen wie z.B.: Rohreoder andere Langmaterialien.135

                                                    

                                                    Container-AbdecknetzeNetzeContainernetze dienen zur Abdeckungvon offenen Containern,Kippmulden und LKWs. Das Handlingder Produkte ist einfach und bietetein Höchstmaß an Sicherheit gegenherausfallende oder aufwirbelndeGegenstände.Die standardmäßig aus hochwertigemPolypropylen Multifilament (PPM)gefertigten Container-Abdecknetzegarantieren eine lange Lebensdauer.Expander- / Gummiseile zurSelbstmontageGummiseil Seil- Preis je 100 mVE 100m, lose durchmesser VE 100 mArtikel Nr. in mm EUR0799 9906 6 52,500799 9908 8 100,900799 9910 10 1<strong>27</strong>,60Drahthaken, schwarz mitKunststoffüberzugArtikel Nr. für Seil- Preis je Stückdurchmesser VE 100 min mmEUR0699 9976 6 0,700699 9968 8 0,900699 9985 10 1,10Container-Abdecknetz, knotenlos, Maschenweite 45 mmumlaufende robuste RandeinfassungFadendurchmesser 3 mm (PPM)NetzfarbegrünMaterialPolyäthylenArtikel-Nr. Abmessung/m Preis je StückEUR6706 3020 2,0 x 3,5 17,906771 3220 2,5 x 3,5 22,756703 3530 3,0 x 3,5 24,906706 0034 4,0 x 3,5 41,906706 0035 5,0 x 3,5 44,906706 0036 6,0 x 3,5 54,806706 0037 7,0 x 3,5 63,806706 0038 8,0 x 3,5 72,306706 0310 10,0 x 3,5 89,806706 0033 3,0 x 3,0 24,006706 4030 3,0 x 4,0 26,70Pritschen-Abdecknetz, knotenlos, Maschenweite 35 mm, umlaufenderobuste RandeinfassungFadendurchmesser 3 mm (PPM)NetzfarbegrünMaterialPolyäthylenArtikel-Nr. Abmessung/m Preis je StückEUR6771 1712 1,5 x 2,2 15,206771 1713 1,5 x 2,7 16,806771 1723 2,0 x 3,0 17,206771 1724 2,0 x 3,5 18,956771 1734 2,5 x 3,5 22,806771 1735 2,5 x 4,5 25,806771 1834 2,5 x 4,0 24,90136

                                                    

                                                    Container -GewebeContainer - PlanenNetzeBändchengewebeplane, luftdurchlässig,grün, alle 40 cmgeöstArtikel-Nr. Gewicht Abmessung Preis je Stückca. g/m 2 in m EUR6702 1032 200 3,0 x 2,0 31,556702 1034 200 3,0 x 4,0 36,156702 1035 200 3,5 x 5,0 92,056702 1037 200 3,5 x 7,0 128,906702 1038 200 3,5 x 8,0 147,30Container - Polyäthylen -Bändchengewebe, luftdurchlässig,Farbe: schwarzArtikel-Nr. Gewicht Abmessung Preis je Stückca. g/m 2 in m EUR6702 2035 220 3,5 x 5,0 87,856702 2036 220 3,5 x 6,0 105,406702 2037 220 3,5 x 7,0 123,006702 2038 220 3,5 x 8,0 140,60Schwere PVC-Container-Plane,wasserdicht, luftundurchlässig,alle 40 cm geöst, Farben grün,blau oder grau. Auch in SondergrößenlieferbarArtikel-Nr. Gewicht Abmessung Preis je Stückca. g/m 2 in m EUR6702 7001 630 3,5 x 5,0 162,756702 7002 630 3,5 x 7,0 2<strong>27</strong>,856702 7003 630 3,5 x 8,0 260,40HDPE-Abdeckplane, bedingt wasserdicht,alle 40 cm geöst, Farbe grün,auch in Sondergrößen lieferbarArtikel-Nr. Gewicht Abmessung Preis je Stückca. g/m 2 in m EUR6700 0091 220 1,5 x 2,5 19,756700 0089 220 2,0 x 3,0 31,606701 3550 220 3,5 x 5,0 92,056701 3560 220 3,5 x 6,0 111,506701 3570 220 3,5 x 7,0 125,906701 3580 220 3,5 x 8,0 147,30PE-Gewebeplane, Leichtplane,Farbe oliv-grün mit verstärktemRand, geöstArtikel-Nr. Gewicht Abmessung Preis je Stückca. g/m 2 in m EUR6702 5001 120 2,0 x 3,0 5,306702 5002 120 3,0 x 4,0 10,606702 5003 120 3,0 x 5,0 13,206702 5005 120 6,0 x 8,0 42,30Container-PlanenWasserdichten Schutz bieten unsereluftundurchlässigen Container-Abdeckplanenaus reißfestem Kunststoff. Siesind leicht, UV-beständig, verrottungsfrei,rundum mit einer Randverstär kungund alle 25 cm mit Halbrund löchernversehen.Standardgrößen halten wir für Sie zursofortigen Lieferung ab Lager bereit.Aber auch individuelle Größen sindkurzfristig lieferbar.Container-GewebeJe nach Art der Ladung eignet sichmanchmal ein engmaschiges Container-Abdeckgewebebesser als einAbdecknetz, um Verluste durch Verwehungleichter Ladung wie z. B.Sand, Kies und ähnlichen Kleinteilenzu verhindern. Unsere Container-Abdeckgewebe bestehen aus robustem,luftdurchlässigem grünen Bändchengewebe,sind UV-beständig, verrottungsfest,ringsherum mit extrabreiten, mehrlagigen Randverstär kun -gen, sowie alle 50 cm mit stabilen Me -tall ösen versehen.Das luftdurchlässige Material verhindertdas Aufblähen der Plane bei starkemWind bzw. beim Transport derContainer.Standardgrößen halten wir für Sie zursofortigen Lieferung ab Lager bereit.Aber auch individuelle Größen sindkurzfristig lieferbar.Hinweis:Planen werden auf Wunsch auch mitGummileinen geliefert.Bitte anfragen!137

                                                    

                                                    KantenschutzwinkelLight Kunststoffkanten -schutzwinkelKantenschutzwinkelaus MetallBoKas - Aluminiumkanten -schutzwinkelfür den Transport stehender, liegenderoder kantendruckempfindlicherLadegüter wie z. B. Papierrollen• schützt Kanten zuverlässig• großflächige Druckverteilung• besonders staufreundlich• leichte Ausführung• für Gurtbreite 50 mmArtikel-Nr. Artikel Preis je StückEUR0600 0062 Kantenschutzwinkel 50 mm 6,90• großflächige Druckverteilung• optimal bei Spanplattentransporten• für Gurtbreite 50 mmArtikel-Nr. Artikel Preis je StückEUR0600 0024 Kantenschutzwinkel 3,90• für stehenden und liegendenPapierrollentransport• besonders stabile Ausführung• mit Anti-Rutschbelag auf derAuflageseite• von Papierwerken empfohlen• für Gurtbreite 50 mmArtikel-Nr. Artikel Preis je StückEUR0600 0063 Kantenschutzwinkel 48,30Light PP-Kantenschutz winkel(nicht für Papierrollen)Kantenschutzwinkelaus PolyäthylenKantenschutzwinkel ausPolyäthylen, mit Einfädelschlitz• schützt Kanten zuverlässig• großflächige Druckverteilung• besonders staufreundlich• leichte Ausführung• für Gurtbreite 50 mmArtikel-Nr. Artikel Preis je StückEUR0600 0083 Kantenschutzwinkel 50 mm 4,50138• Der ideale Kantenschutz für alleempfindlichen und zerbrechlichenTransportgüter• schützen sicher bei Verwendungvon Zurr- oder Bündelgurten. Diebreite Auflagefläche verteilt denSpanndruck im günstigen Verhältnis.Artikel-Nr. Artikel Preis je StückEUR0600 0014 Kantenschutzwinkel 50 mm 2,10• Der ideale Kantenschutz für alleempfindlichen und zerbrechlichenTransportgüter• schützen sicher bei Verwendungvon Zurr- oder Bündelgurten. Diebreite Auflagefläche verteilt denSpanndruck im günstigen Verhältnis.Artikel-Nr. Artikel Preis je StückEUR0600 0023 Kantenschutzwinkel 50 mm 2,10

                                                    

                                                    KantenschutzschieneKantenschutzschiene aus PolypropylenArtikel Nr. Abmessung Gewicht Preis je Stückin mm in g EUR0600 0092 0400 x 185 x 185 600 10,500600 0093 0800 x 185 x 185 1.200 12,800600 0094 1.200 x 185 x 185 1.800 17,50• Polypropylen mit Aussparungen inder Kante• keine Kantenbeschädigung durchHohlraum im Inneren des Kantenschutzwinkels• Gurtfixierung durch 50 mm Seitenführung• leicht, hochflexibel und stoßbeständig• geeignet zur Sicherung von palettiertenPflastersteinen, Getränkekistenoder Betonfertigteilen• verschiedene LängenausführungenKantenschutzschieneArtikel Nr. Länge Abmessung mm Preis je Stückin m Schenkellänge EUR0600 0044 0,80 190 x 190 24,300600 0038 1,00 190 x 190 <strong>27</strong>,650600 0037 1,20 190 x 190 30,250600 0046 2,00 190 x 190 50,450600 0050 2,40 190 x 190 63,450600 0036 6,00 190 x 190 113,00• 19 mm Materialstärke(Doppelstegplatte)• Gewicht: 2,2 kg/m• hohe Formelastizität• Sonderlängen auf Anfrage139

                                                    

                                                    AbriebschutzKantenschutzKantenschutz für 25, 35, 50und 75 mm Gurtbandbreiten.Ihre Vorteile:• Bessere Kraftverteilung im Zurrgurt• Längere Haltbarkeit der Zurrgurte• Handlich und lastschonend.Kantenschutz-UnterlageArtikel-Nr. Für Bandbreite Preis je StückmmEUR0600 0025 25 3,600600 0019 35 4,200600 0018 50 4,800600 0090 75 16,00PVC-ARS-AbriebschutzschlauchArtikel-Nr. Für Bandbreite Preis je mmmEUR5500 0040 25 3,605500 0050 35 3,605500 0060 50 3,805500 0100 75 5,90Kantenschutzschlauch, PES Gewebeschutzschlauch, gelbArtikel-Nr. Für Bandbreite Preis je mmmEUR5562 0493 Kantenschutzschlauch für 50 mm Bandbreite 1,45140

                                                    

                                                    Kantengleiter schützen dieGurte nicht nur vorBeschädigungen, sie sorgenzusätzlich für einegleichmäßige Spannungsverteilungauf beidenLadungsseiten.KantengleiterArtikel-Nr. Für Bandbreite Preis je mmmEUR5597 0025 25 28,005597 0035 35 29,305597 0050 50 37,005597 0075 75 46,80PU-ARS-AbriebschutzschlauchArtikel-Nr. Für Bandbreite Preis je mmmEUR5500 2040 25 4,105500 2050 35 6,205500 2065 50 7,705500 2100 75 10,70Kantenschutz mit Einfädelschlitz für 50 mm BandbreiteArtikel-Nr. Abmessung Preis je StückmmEUR0600 0026 50 4,95• kein Auffädeln mehr notwendig• schnelles Positionieren an derVerschleißzone• Sonderabmessungen auf Anfrage141

                                                    

                                                    Anti-Rutsch-MattenVDI <strong>27</strong>00Blatt 14 + 15Warum Anti-Rutsch-Matten?Anti-Rutsch-Matten verbessernden Gleitreibbeiwert µ.• steigert die Sicherheit, verbessertdie StandfestigkeitWas bedeutet das?• Reduzierung der erforderlichenZurrmittel• Reduzierung der erforderlichen LC(zulässige Zugkraft) beimDiagonalzurren• definierte GleitreibbeiwerteAnti-Rutsch-MatteArtikel-Nr. Abmessung Stärke Preis/Stückmm mm EUR0610 1108 5000 x 250 8 28,800610 1121 5000 x 125 8 19,200610 1122 600 x 600 8 8,100610 1107 120 x 180 8 1,000610 1109 200 x 300 10 2,300610 1104 1250 x 1250 4 29,30für die Papierverladung0610 1147 600 x 150 3 1,100610 1148 20000 x 150 3 22,80Anti-Rutsch-Matte mit unverlierbarer KennzeichnungSchwerlast - Anti-Rutsch-MatteArtikel-Nr. Abmessung Stärke Preis/Stückmm mm EUR0610 1011 500 x 500 10 9,950610 1010 1000 x 1000 10 35,400610 4108 160 x 250 10 3,50Schwerlast - Anti-Rutsch-Matten sind inverschiedenen Varianten erhältlich.Unterschiedliche profilierte Oberflächengarantieren auch bei z. B. starkerVerschmutzung einen hohen Gleitreibbeiwert.Weitere Schwerlast - Anti -Rutsch-Matten bitte anfragen!Schwerlastset besteht aus:Artikel-Nr. Abmessung Preis/SetmmEUR3 x Antirutschmatte0610 1350 2.800 x 300 x 4 92,103 x Antirutschmatte0610 1352 4.150 x 300 x 4 143,05Anti-Rutsch-Matte -Rollenware zum selber konfektionieren142Sets im Seesack verpackt, jede Matte mitgelbem Zusatzlabel

                                                    

                                                    PKW-Anti-Rutsch-MattenUniversal PKW - Anti-Rutsch-Matte für den KofferraumArtikel-Nr. Abmessung/mm Preis/Stück EUR0610 1104 1250 x 1250 x 4 29,300610 1200 1500 x 1500 x 4 33,70Ladung optimal gesichert:PKW Anti-Rutsch-Matten undKEP-Ladungssicherungsnetz imEinsatz! PKW-Ladungssicherungsnetzefinden Sie auf S.128-129.• gibt dem Kofferrauminhalt einehohe Standsicherheit• lässt sich auch mit Netzenkombinieren• für eine optimale Ladungssicherung• leichtes Zuschneiden auf Maß mitSchere oder Teppichmesser• formstabile Ausführung (liegtfaltenfrei im Kofferraum)Anti-Rutsch-Matten erfüllen diePrüfkriterien der BG.PKW-Anti-Rutsch-Matten sind mit Schere oder Teppichmesser leicht aufdie richtige Größe zuzuschneiden!Vorsicht!Auch quadratischeKanthölzer können alsUnter- oder Zwischenlagezur Rolle werden.Beachten Sie dieVDI <strong>27</strong>00.143

                                                    

                                                    Anti-Rutsch-MatteBlack-Cat „Panther“Black-Cat „Panther“ Anti-Rutsch-Matten lassen sich universell einsetzen.Neben der Verwendung alsLadungssicherungshilfsmittel istdiese Matte auch als Bodenbelagin der Industrie oder im Handwerkgeeignet. Hier sorgt sie für sicheren,rutschfesten Stand und schontbei Tätigkeiten im Stehen dieMuskulatur, Gelenke und Wirbelsäule.Das sind Ihre Vorteile:• Extreme Reißfestigkeit durch zusätzlicheGewebeeinlage mit Spezialbeschichtung• nur 4,5 mm stark, dadurch hoch flexibel,formbeständig und zuschneidbar• Gleitreibbeiwerte von µ > 0,6.Fordern Sie bei uns die technischenDatenblätter an.• auch für den Schwerlastbereich geeignet• Langlebig - für den Innen- undAußenbereich• Geräuschhemmend und kälteisolierend• Temperaturbeständigkeit vonca. -40°C bis +120°C• Schmelztemperatur ca. 250°C,Selbstentzündungstemperaturca. 350°C.• Leichte Reinigung, durch geschlosseneOberfläche, mit handelsüblichenReinigungsmitteln. Keine Aufnahmevon Flüssigkeiten.• Sehr gute Beständigkeit gegenüberSäuren, Laugen, Öl, Benzin undDiesel.• Frei von Formaldehyd und giftigenSchwermetallen wie Blei oderCadmium, frei von Silikon.• Sehr gute biologische Beständigkeit,Entsorgung über den Hausmüll.144

                                                    

                                                    Anti-Rutsch-Matte Black-Cat „Panther“Artikel-Nr. Abmessung/mm Preis je StückEURBlack-Cat-Panther Rollenware0622 0003 120 x 4000 16,200622 0004 150 x 4000 25,300622 0005 200 x 4000 33,700622 0006 300 x 4000 50,550622 0007 600 x 4000 101,000622 0023 800 x 4000 134,000622 0008 1000 x 4000 168,000622 0009 1200 x 4000 202,200622 0010 1600 x 4000 269,600622 0011 200 x 8000 67,400622 0012 1000 x 8000 337,000622 0013 1200 x 8000 404,000622 0014 1600 x 8000 539,00Black-Cat-Panther Pads0622 0001 150 (achtkantig) 1,300622 0022 200 x 200 2,400622 0017 120 x 1250 5,300622 0021 120 x 2450 16,500622 0018 120 x 13400 53,700622 0020 600 x 800 21,350622 0019 1200 x 800 42,60Black-Cat-Panther Rollen mit doppelseitigem Klebeband0623 0015 60 x 4000 15,900623 0002 120 x 4000 25,700623 0003 150 x 4000 36,300623 0004 200 x 4000 48,400623 0005 300 x 4000 72,500623 0006 600 x 4000 145,000623 0014 800 x 4000 193,000623 0007 1000 x 4000 241,000623 0008 1200 x 4000 290,000623 0011 120 x 1250 8,100623 0012 120 x 2450 15,900623 0013 120 x 13400 82,10145

                                                    

                                                    Anti-Rutsch-MattenAchtung! Anti-Rutsch-Matten sind keinKantenschutz, denn sieleiten Vorspannkräfte imZurrgurt nicht weiter.Kantenschutz fürZurrgurte finden Sieauf denSeiten 138-141.Anti-Rutsch-Matte aus beschichtetem Schaum• zertifizierter Reibbeiwert µ D = 0,8(Transpofoam PLUS blau) ermitteltdurch das Fraunhofer Institut IML inVersuchen mit Originalpapierrollenauf konventionellen Sattelaufliegern• überprüft auch im Mehrfacheinsatz(z.B. Papierrollen)• vollständig recyclebar über dasduale SystemArtikel-Nr. Abmessung/mm Preis/Stück EUR0610 1212 400 x 150 0,950610 1213 800 x 150 1,900610 1247 1000 x 150 2,35• Reibbeiwertprüfungen durchFraunhofer und DEKRA für folgendeMaterialpaarungen:Papierrolle - SiebdruckbogenPapierrolle - PapierrolleHolzpalette - SiebdruckbogenGitterbox - SiebdruckbogenStahlfass - HolzpaletteStahlfass - SiebdruckbogenDetaillierte Informationen erhaltenSie gerne auf Anfrage!• Materialstärken 2 mm bis 6 mmerhältlichNichtabfärbende Anti-Rutsch-Matte für den Transport vonSichtbetonteilen, mehrfarbig• für den Einsatz beim Transportvon Sichtbetonteilen• hohe Festigkeit• kein Farbabrieb• andere Abmessungen auf AnfrageArtikel-Nr. Abmessung Stärke Preis/Stückmm mm EUR0610 1201 5000 x 250 10 49,40LadungssicherungskrallenArtikel-Nr. Größe Preis EURmmje 100 Stück0690 0001 48 ø 166,200690 0002 62 ø 176,500690 0003 75 ø 219,000690 0005 48 x 65 186,00146Zusätzliche Verbesserung der Standsicherheit:An allen 4 Ecken der Ladungwerden die doppelseitig spitzenMetallzacken vor dem Absetzen unterdem Ladegut (Paletten, Kisten, Kartons)platziert. Die spitzen Zähne pressensich in Ladefläche und Ladegut einund sorgen für festen Stand.

                                                    

                                                    Vario-Universal-ZurrpunktschieneBei der Ladungssicherung treten beiZurrpunkten immer wieder zweiProbleme auf: Zum einen sind oftmalszu wenige Zurrpunkte vorhanden, umunterschiedliche Ladegüter sichern zukönnen. Zum anderen kann die Ladungnicht vorschriftsgemäß gesichert werden,weil die Zurrpunkte nicht richtigangeordnet sind (Abstände, Positionierung).Soll z. B. ein schmales, niedriges Gutauf der Mitte der Ladefläche transportiertwerden, sind die Zurrpunkte amRand der Ladefläche zu weit von der Ladungentfernt. Dadurch ist der Zurrwinkelbeim Niederzurren zu klein und diebenötigten Vorspann kräfte lassen sichgar nicht oder nur unzureichend aufbringen.Für diese Probleme gibt es ab soforteine einfache und sichere Lösung: unsereneue, patentierte Universal-Zurr -punktschiene. Diese Schienen werdeneinfach auf den Fahrzeugboden gelegtund dann ohne Werkzeug in den vorhandenenZurrpunkten des Fahrzeugsverankert. Auf diesen Schienen werdendie zu transportierenden Ladegüter ab -ge stellt. Die zahl reichen Aussparungender Schiene dienen jetzt als Zurrpunkte.Dann können die Zurrmittel optimal an -ge bracht werden.Durch den so optimierten Zurrwinkelkann die aufzubringende Vorspannkraftreduziert werden und die Anzahl derÜberspannungen verringert werden.Selbst Teil ladungen und Stückgüter verschiedensterGrößen lassen sich einfachund schnell sichern, denn für jedesLadegut sind die passenden Zurrpunktevorhanden. Weil auch Antirutschmattendirekt auf der Schiene festgeklebt sind,ergibt sich eine weiteres Plus an Sicherheit.Die neue patentierte Vario-Univer -sal-Zurrpunktschiene ist sicher – ist flexibelund spart Zeit und Zurrmittel!Löst Probleme beim Sichern von unterschiedlichenLadegütern: Die Vario-Universal-ZurrpunktschieneVario-ZurrschieneArtikel-Nr. Für Bandbreite Preis je StückmmEUR0615 3099 Vario-Zurrschiene auf AnfrageVario-Zurrschiene im Einsatz147

                                                    

                                                    Zurrmulden,-punkte, -hakenDIN EN 12640DIN EN 75410, 1-3Zurrmulde, dreiteilig zum AufschraubenArtikel-Nr. Preis je Stück0600 0001 EUR 12,30Zurrmulde mit Öse zum AufschweißenArtikel-Nr. Preis je Stück0600 0009 EUR 30,80Zurrmulde mit Haken zum AufschweißenArtikel-Nr. Preis je Stück0600 0016 EUR 34,60Zurrhaken zum AufschweißenArtikel-Nr. Preis je Stück0602 6500 EUR 9,20Zurrhaken zum AufschraubenArtikel-Nr. Preis je Stück0602 6501 EUR 44,20Zurrhaken zum AufschweißenArtikel-Nr. Preis je Stück0600 0013 EUR 31,40148

                                                    

                                                    Die oft geäußerteMeinung: „Die Ladung istso schwer, da kann garnichts verrutschen” erweistsich in derPraxis als sehr verhängnisvoll.Darum ist die sorgfältigeVerzurrungäußerst wichtig!ZurrpunkteGüteklasse 8schraubbar,schweißbarRingbock 0952, Güteklasse 8, zum Aufschrauben.Artikel-Nr. Tragfähig- Schraube Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit in t a b c d e f g h l kg EUR0952 3000 3,15 M 20 12 92 50 18 34 130 90 21 53 1,08 28,700952 5000 5,30 M 24 15 111 60 22 42 160 110 25 63 2,04 43,000952 8000 8,00 M <strong>27</strong> 20 132 70 26 55 190 130 28 68 3,58 65,70Lieferung ohne Sechskantschrauben. (Sechskantschraube mind. Güte 8.8,nach DIN EN 24018 vorher DIN 931)Ringbock 0951 K zur Kantenbefestigung mit Anschweißlasche*, Güteklasse 8Artikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit t a b c d I kg EUR0951 3001 3,15 12 56 50 18 53 0,90 23,700951 5001 5,30 15 67 60 22 63 1,40 37,000951 8001 8,00 20 80 70 26 68 2,35 50,00Ringbock 0951 mit Anschweißlasche*, Güteklasse 8Artikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit t a b c d t kg EUR0951 1000 1,12 35 40 28 13 42 0,40 19,400951 3000 3,15 42 45 33 18 48,5 0,60 23,600951 5000 5,30 49 55 44 22 57 1,20 25,800951 8000 8,00 64 70 51 26 67 2,40 41,000951 1500 15,00 86 97 65 34 93,5 5,90 103,00Auch in Sonderaus führung mit Feder(arretiert den Bügel in aufrechter Stellung)liefer bar, bitte anfragen.* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern149

                                                    

                                                    Gurtlift-ZurrsystemLosendenaufrollerGurtlift - Zurrsystem 501Artikel Nr. für Verdecktyp Anzahl PreisEUR0699 0621 Hamburger-Verdeck 6 328,000699 0620 Schiebeverdeck 6 305,000699 1221 Hamburger-Verdeck 12 632,500699 1220 Schiebeverdeck 12 492,70Ihre Vorteile:• Mit dem Gurtlift wird einegrundlegende Verbesserungder Ladungssicherungerreicht.• Die Positionierung derLosenden erfolgtprofessionell und flexibel.• Der mühsame Wurf derSpanngurte über die Ladungentfällt.• Die Losenden sind immergriffbereit.• Die Ladefläche wird zumAnbringen der Gurte nichtbetreten, das spart Zeit undreduziert Gefährdungen auf derLadefläche.• Die Losenden werden in denZurrpunkten durch Zurrhaken mitSicherung fest verankert undmittels Gurtlift zum Anwendergeführt.Das spart Zeit und Geld!!!Schneller laden, schnellerzurren ... mit Gurtlift!Gurtbandaufroller inkl. TascheArtikel-Nr.Preis je Stück/EUR0600 0079 39,60LosendenaufrollerZum bequemen und schnellen Aufrollenvon 50 mm Losenden. Aufgerolltlassen sich Losenden leichter verstauen,nehmen wenig Platz ein und sindschneller wieder einsatzbereit.So wird es gemacht:1. LKW einmal mit der Grundplatteausstatten2. Aufrollmechanik in die Grundplatteeinschieben3. Gurtband aufrollen4. Gurtband abziehen5. Gurtband einlagern6. Aufrollmechanik abnehmen und imKoffer verstauenArtikel-Nr.Preis je Stück/EUR0600 0078 56,30150

                                                    

                                                    PlanenspanngurteMöbeltragegurtUniversal Planenspanngurte, 45 mm Gurtbreite, schwarz,0,65 m langIhre Vorteile:• Gurtspanner inEdelstahlausführung• verzinkte RundstahlhakenWir fertigen auchZurrgurte, Rundschlin -gen und Hebebänder ausschwarzem Bandmaterialfür denTheater- undKulissenaufbau.Artikel Artikel-Nr. PreisEURSpanngurt komplettmit Totpunktspanner 0699 4090 8,70Totpunktspanner,lose 0699 4091 6,60Spanngurt komplettmit Totpunktspannermit Kippsicherungsverschluss0699 4080 13,20Totpunktspannermit Kippsicherungsverschluss,lose 0699 4081 11,00Ersatzband 0,65 mmit Rundstahlhaken 0699 4092 3,50Möbeltrage-Gurt, schwere AusführungArtikel-Nr.Preis je Stück/EUR0599 0000 73,70Schwere Ausführung mitLederbesatz und filzverstärktemTragehakenMöbeltrage-GurtArtikel-Nr.Preis je Stück/EUR0598 9998 11,80• Für jede Körpergröße,da stufenlos verstellbar• Bequemes Tragenohne Einschneiden,dank breiter Schulterauflage151

                                                    

                                                    LadungssicherungDB CargoSchnallenausführungen500 daN700 + 1000 daN1400 daN2000 daN3000 + 4000 daNZusätzliche VerbindungselementeLastsicherungsbandArtikel-Nr. Festigkeit Bandbreite VE Preis pro 100 mgemäß DBEUR5519 8125 500 daN 25 mm 500 m 31,505519 8135 700 daN 32 mm 400 m 38,405519 8235 1000 daN 35 mm 350 m 49,105519 8436 1400 daN 35 mm 250 m 67,505546 0392 2000 daN 35 mm 300 m 69,805536 0552 3000 daN 50 mm 250 m 82,805519 0582 4000 daN 50 mm 300 m 96,90Schnallen für das LastsicherungsbandArtikel-Nr. Festigkeit Bandbreite VE Preis pro 100 Stückgemäß DBEUR0619 8205 500 daN 25 mm 250 Stück 20,900619 8209 700 daN 32 mm 250 Stück 53,900619 8209 1000 daN 35 mm 250 Stück 53,900619 3516 1400 daN 35 mm 100 Stück 105,000640 5005 2000 daN 35 mm 100 Stück 231,600640 5001 3000 daN 50 mm 100 Stück 302,600640 5001 4000 daN 50 mm 100 Stück 302,60Zusätzliche VerbindungselementeArtikel Nr. Beschreibung Festigkeit Bandbreite VE Preis/StückdaN mm Stück EUR0640 5006 Schlaufenschnalle 4000 daN 50 100 <strong>27</strong>0,000640 5003 Hakenschnalle 4000 daN 50 100 328,00Pneumo 32pneumatischer BandspannerArtikel Nr.Preis EURje StückPreis auf Anfrage• für textile Umreifungsbänder undKompositbänder• bis 32 mm Bandbreite• Banddicke 0,5 bis 2,0 mm• Vospannkraft bis 600 daN• Gewicht ca. 3,5 kgDD / DB 4000 daNBandspanner für 50 mm, fürVorspannkräfte bis ca. 500 daNArtikel Nr.Preis EURje Stück0619 5099 789,20SchlaufenschnalleHakenschnalleBandspanner bis 50 mm, mitAbschneideeinrichtungArtikel Nr.Preis EURje Stück0619 9006 910,00Pneumo 50, pneumatischer BandspannerArtikel Nr.Preis EURje StückPreis auf Anfrage• für textile Umreifungsbänder undKompositbänder• bis 50 mm Bandbreite• Banddicke 0,5 bis 2,5 mm• Vospannkraft bis 750 daN• Gewicht ca. 4,0 kg152

                                                    

                                                    Bündelband,Umreifungsband,SpanngeräteBündelband, 50 mm breit,2500 daN SystemfestigkeitDas gewebte Band hat eine besondershohe Reiß- und Bruchfestigkeit.Das System besteht aus Gurtband,Spannschnalle und Gurtspannner bzw.wahlweise Spannratsche. VE: 250 m.1 2 34 5 6Einfache Anwendung!Artikel-Nr. Artikel Preis je StückEUR0650 2006 Langhebelratsche 148,000619 5000 Gurtspanner 85,000650 2003 Spannratsche 92,300619 5016 Gurtschnalle 1,80Artikel-Nr. Artikel Preis je VEEUR0619 1600 Gurtband UD 50 2000 daN 81,80So wird es gemacht:• Bündelband in die Gurtschnalleeinfädeln (Abb. 2 u. 3)und von Hand festziehen(Abb. 4).• Mit der Spannratsche (Abb. 5)oder dem Gurtspanner(Abb. 6) Bündelbandfestzurren.Spanngeräte, Abroller für PES-UmreifungsbänderArtikel-Nr. Artikel Preis je StückEUR0619 9002 Bandspanner bis 19 mm 124,500619 9003 Bandspanner bis 25 mm 375,000619 9004 Bandspanner bis 40 mm 887,500619 9010 Abroller mit Ablagekasten 84,000619 9011 Abroller mit Ablagekasten, fahrbar 147,000619 9012 Durchschiebeleiste für Paletten 15,30PES-UmreifungsbänderUnser Bündel-Kraftband bewährt sichtagtäglich in „tausendundeiner“Sicherungsart. Reißfestigkeiten von300 - 2000 daN, 6 x leichter als Stahlband,günstige Einwegsicherung, hergestelltaus hochreißfesten Polyestergarnen.Der Bandspanner, der handlichetragbare Abroller und die preisgünstigenSpannschnallen sind eineeinfache Bündelkombination, auchbedruckt oder spezialimprägniert, z. B.flammhemmend oder antistatisch ausgerüstet,für den Einsatz „unter Tage“lieferbar.Kraftband Bandbreite Reiß- Meter Verpackungs- Preis Schnallen Verpackungs- Preis je 100festig- je Einheit je Rolle Einheit StückArtikel-Nr. mm keit daN Rolle VE EUR Artikel-Nr. VE EUR0619 8111 10 280 1500 2 102,70 0619 8201 1000 5,200619 8113 13 380 1100 2 132,40 0619 8201 1000 5,200619 8172 16 450 850 2 120,50 0619 8202 1000 7,200619 8121 13 500 750 2 105,00 0619 8201 1000 5,200619 8222 16 600 600 2 134,00 0619 8202 1000 7,200619 8123 19 700 500 2 85,20 0619 8203 1000 9,450619 8174 25 1000 500 2 109,00 0619 8205 250 20,900619 8178 30 1200 150 9 47,60 0619 8209 250 53,90153

                                                    

                                                    Staupolster,EinwegAufblasbare Staupolster sind vielseitigbei der LadungssicherungeinsetzbarDurch Staupolster wird das Transportrisikofür die Ladung und das Transportmittelminimiert. Ideal für dieContainerverladung, beim Transportper Schiff, LKW oder Bahn.In der Standardausführung besteht ein2-lagiges Staupolster aus einer Außenlageaus beschichtetem Polypropylen -Bändchengewebe und einer Innenlageaus LDPE-Schlauchfolie (Luftkammer).Für den Einwegeinsatz ist dasPolster mit einem flexiblen Schlauchventilausgestattet.Ein Schraubventil für den Mehrwegeinsatzist möglich.Fast jedes gewünschte Format mit dererforderlichen Belastbarkeit ist lieferbar.Bitte anfragen!Ihre Vorteile• Freibleibende Zwischenräumewerden problemlos ausgefüllt!• Vollflächige Produktsicherung. EinVerrutschen im Palettenbereich istnicht mehr möglich!• Schnelle und einfache Handhabungspart Zeit.• Ersetzt Holzgerüste, alte Palettenund ausgediente Verpackungsmaterialienals “Ladungsicherungshilfsmittel”.• Problemlose Entsorgung derStaupolster.Einweg - Staupolster (2-lagig), weißTechnische DatenAusführung: zweilagig fürZwischenräumevon 50 mm bis 400 mmFormateLänge: 400 mm bis 6000 mmLuft-Füllpistole für Einweg - StaupolsterArtikel-Nr. Abmessung Verpackungs- Preiseinheit Stückmm Stück/Palette EUR0609 1205 750 x 1000 500 11,750609 1206 1000 x 1000 400 13,000609 1207 1000 x 1200 350 13,700609 1208 1000 x 1800 300 16,350609 1209 1000 x 2000 250 17,250609 1211 1200 x 1800 200 19,500609 1210 1200 x 1200 350 15,200609 1202 1200 x 2400 160 22,000609 1212 1500 x 2400 150 23,000609 1213 1800 x 2400 140 30,900609 1214 2000 x 2000 140 29,600609 1215 2000 x 2400 130 32,90Material:Dicke:Ventil:Einweg - Staupolster, System 3-D, weißPolyethylen - Folie (PE)Polypropylen-Bändchengewebe(PP)PE 150 µm, PP 150 g/m²Einweg - SchlauchventilArtikel-Nr.Preis je StückEUR0691 9999 78,60Technische DatenAusführung: zweilagig mit Seitenfaltefür Zwischenräumebis 800 mmMaterial: Polyethylen - Folie (PE)Polypropylen-Bändchengewebe(PP)Dicke: PE 150 µm, PP 150 g/m²Ventil: Einweg - SchlauchventilFormateLänge: 1000 mm bis 5000 mmBreite: 500 mm bis 1700 mmTiefe: 300 mm bis 800 mmPreise auf Anfrage!154

                                                    

                                                    Staupolster,Einweg,MehrwegEinweg - Staupolster - red - light (1-lagig), rotFür Zwischenräume von 50 mm bis400 mm geeignet.Technische DatenMaterial: Polyethylen - Folie (PE)Dicke: 1 x 300 µmUnsere Staupolstergewährleisten sicherenTransport und EntladungIhres Transportgutes.Ventil: Einweg - SchlauchventilFormateLänge: bis 6000 mmBreite: 400 mm bis 1800 mmZur Sicherung auch innerhalb von Kistenund Kartons geeignet. Ebenso fürden Einwegeinsatz überall dort, wokeine scharfen Kanten vorhanden sind.Preise auf Anfrage!Mehrweg - Staupolster, weißDas Mehrweg Luftpolster kann bei sachgerechterHandhabung mehr als 50 maleingesetzt werden. Zum Beispiel aufdem LKW, oder bei innerbetrieblichenTransporten. Für den Mehrwegeinsatzist das Luftpolster mit einem speziellentwickeltem Mehrwegventil ausgestattet.Technische DatenAusführung:zweilagig für Zwischenräumevon 50 mm bis 400 mmvierlagig für Zwischenräumevon 50 mm bis 400 mmMaterial: 2 x Polyethylen-Folie (PE)2 x Polypropylen-Bändchengewebe(PP)Dicke: PE 150 µm, PP 150 g/m²Ventil: Mehrweg - Ventil aus PPFormateLänge: 400 mm bis 6000 mmBreite: 600 mm, 700 mm, 1000 mm,1200 mm, 1500 mm,1800 mm, 2000 mmPreise auf Anfrage!Material:Dicke:1 x Polyethylen- Folie (PE)1 x Polypropylen-Bändchengewebe(PP)PE 150 µm, PP 150 g/m²Luft-Füllpistole für Mehrweg - StaupolsterArtikel-Nr.Preis je StückEUR0601 0200 99,50Mehrwegventil155

                                                    

                                                    SchulungspaketFahrschulpaketLadungssicherungs-Schulungspaket, AusbildungSchulungspaket 1 Artikelnummer 2650 9999 Preis / EUR 236,-Produkte mit kurzer Nutzlänge, ideal für Schulungszwecke!Set besteht aus:Artikel-Bezeichnung Artikel-Nr. BeschreibungZurrgurt 2650 4034 50 mm Bandbreite, 2,50 m Länge mit Druckratsche, 1 Profilhaken + 1 U-Profilhakenmit Magnet, 2000 daN zul. Zugkraft direkt/ 4000 daN in der Umreifung, gefertigtgemäß EN 12195-2Zurrgurt 2651 5334 50 mm Bandbreite, 2,50 m Länge mit Multi-Zugratsche, 1 Profilhaken mit Sicherungund 1 x Connect-Haken, 2500 daN zul. Zugkraft direkt/ 5000 daN in der Umreifung,gefertigt gemäß EN 12195-2Zurrkette 2985 0801 2 m Länge, 8 mm Kettendicke mit beiderseits Sicherheitslasthaken und 1 Verkürzungshaken,mit Ratschlastspanner, gefertigt gemäß EN 12195-3Zurrpunkt 0600 0009 2000 daN gemäß EN 12640Antirutschmatte 0610 1113 5 x Antirutschmatte, 8 mm, Abmessung 200 x 100 mKantenschutzwinkel 0600 0014 5 x Kantenschutzwinkel für 50 mm BandbreitePVC-Abriebschutzschlauch 5500 0060 5 x PVC-Abriebschutzschlauch für 50 mm Bandbreite, 0,50 m langWinkelmesser 0699 9990 5 x Winkelmesser als Hilfsmittel für die LadungssicherungTrucker’s Disc 0699 9999 10 x Trucker’s Disc LadungssicherungsscheibePoster 0695 5555 2 x Ladungssicherungs-Poster, Format A 1Handbuch 0699 9992 Ladungssicherung, aber richtig!Video 0699 0000 Video Ladungssicherung: Volltreffer!DVD 0699 1201 Kep-Ladungssicherung, Ladungssicherung im Kleintransporter!Ladungssicherungs-Praxis-Set für TÜV, Dekra und FahrschulenSchulungspaket 2 Artikelnummer 2650 9998 Preis / EUR 191,-Set besteht aus:Artikel-Bezeichnung Artikel-Nr. BeschreibungZurrgurt 2650 4034 2 x Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm Bandbreite, 8 m Länge mit Standard Druckratsche undProfilhaken + Profilhaken, 2000 daN zul. Zugkraft direkt/ 4000 daN in der Umreifung,gefertigt gemäß EN 12195-2Zurrgurt 2651 5334 4 x Zurrgurt, 2-teilig, 50 mm Bandbreite, 8 m Länge mit Multi-Zugratsche undProfilhaken mit Sicherung, 2500 daN zul. Zugkraft direkt/ 5000 daN in der Umreifung,gefertigt gemäß EN 12195-2Zurrgurt 1650 5000 2 x Zurrgurt, 1-teilig, 50 mm Bandbreite, 8 m Länge mit DruckratscheKantenschutzecken 0600 0062 10 x stabile Kantenschutzwinkel für 50 mm Gurtbreite fürrechtwinklige LastenRundschlingen 0514 1512 2 x Rundschlingen, 2000 kg Tragkraft, 5 m Umfanglänge,kann als Kopfschlinge für die Ladungssicherung genutzt werdenKantenschutzwinkel 0600 0014 5 x Kantenschutzwinkel für 50 mm BandbreiteAntirutschmatte 0610 1129 20 x Antirutschmatte, 10 mm, Abmessung 200 x 100 x 10 mm156

                                                    

                                                    WinkelmesserTrucker s DiscWinkelmesserArtikel-Nr. 0699 9990 Preis EUR 5,50Bestimmen Sie mit zwei Winkelscheibenexakt und zuverlässig den Vertikalwinkelα (beim Niederzurren) und denVertikalwinkel α und Horizontalwinkelβ (beim Diagonalzurren).Mit den exakten Winkelwerten könnendie für die Ladungssicherung notwendigeAnzahl und Dimensionierung derZurrmittel noch präziser bestimmt werden,so dass man eventuell mit wenigerbzw. geringer dimensioniertenZurr mitteln auskommen kann.Trucker´s DiscDie Trucker’s Disc wurde für alle,die für die Beladung und denTransport von Lasten auf LKWsverantwortlich sind, konzipiert.• Auf nur 2 Seiten einer drehbarenScheibe wird die erforderlicheLadungssicherung für Ihre Ladungermittelt.• Eine Seite gehört dem Niederzurren.Unterschiedliche Vorspannkräfteund Gleitreibbeiwerte bestimmendie Anzahl der Verzurrungen je nachLadungsgewicht und nachZurrwinkel α. Die Anzahl derZurrmittel kann einfach abgelesenwerden.• Die zweite Seite ist für dasDiagonalzurren. Hier kann je nachVertikalwinkel α und Horizontalwinkelβ verschiedenen Gleitreibbeiwertensowie der zusichernden Last in Tonnen dieerforderliche, zulässige Zugkraft desZurrmittels (z. B. Zurrgurt 5000)abgelesen werden.• Erhältlich in den Sprachen:Deutsch, Englisch, Französisch,Italienisch, Spanisch, TschechischOffizielles Lehrmittelder Berufsgenossenschaft!In 6 Sprachen erhältlich!Trucker’s DiscMit Hilfe der Trucker’s Disc können auch Sie schnellund einfach die korrekte Anzahl der Zurrgurte ermitteln! Artikel-Nr. 0699 9999 Preis EUR 5,50157

                                                    

                                                    0,1 33 <strong>27</strong> 22 20 19 66 53 44 39 380,2 14 12 10 9 8 28 23 19 17 16 42 34 28 25 24 56 46 37 34 320,3 8 7 6 5 5 16 13 11 10 9 24 19 16 14 14 31 26 21 19 180,4 5 4 4 3 3 10 8 7 6 6 14 12 10 9 8 19 16 13 12 110,5 3 3 2 2 2 6 5 4 4 4 9 7 6 5 5 12 10 8 7 70,6 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 5 4 4 3 3 7 6 5 4 40,1 17 14 11 10 10 33 <strong>27</strong> 22 20 19 49 40 33 29 28 66 53 44 39 380,2 7 6 5 5 4 14 12 10 9 8 21 17 14 13 12 28 23 19 17 160,3 4 4 3 3 3 8 7 6 5 5 12 10 8 7 7 16 13 11 10 90,4 3 2 2 2 2 5 4 4 3 3 7 6 5 5 4 10 8 7 6 60,5 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 5 4 3 3 3 6 5 4 4 40,6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 20,1 11 9 8 7 7 22 18 15 13 13 33 <strong>27</strong> 22 20 19 44 36 29 26 250,2 5 4 4 3 3 10 8 7 6 6 14 12 10 9 8 19 16 13 12 110,3 3 3 2 2 2 6 5 4 4 3 8 7 6 5 5 11 9 7 7 60,4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 5 4 4 3 3 7 6 5 4 40,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 30,6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 20,1 9 7 6 5 5 17 14 11 10 10 25 20 17 15 14 33 <strong>27</strong> 22 20 190,2 4 3 3 3 2 7 6 5 5 4 11 9 7 7 6 14 12 10 9 80,3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 6 5 4 4 4 8 7 6 5 50,4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 5 4 4 3 30,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 20,6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20,10,2 84 68 56 50 480,3 47 38 31 28 <strong>27</strong> 62 51 42 37 360,4 28 23 19 17 16 38 31 25 23 22 56 46 37 34 32 75 61 50 45 430,5 17 14 12 10 10 23 19 15 14 13 34 28 23 20 20 45 37 30 <strong>27</strong> 260,6 10 8 7 6 6 13 11 9 8 8 19 16 13 12 11 25 21 17 15 150,10,2 42 34 28 25 24 56 46 37 34 320,3 24 19 16 14 14 31 26 21 19 18 47 38 31 28 <strong>27</strong> 62 51 42 37 360,4 14 12 10 9 8 19 16 13 12 11 28 23 19 17 16 38 31 25 23 220,5 9 7 6 5 5 12 10 8 7 7 17 14 12 10 10 23 19 15 14 130,6 5 4 4 3 3 7 6 5 4 4 10 8 7 6 6 13 11 9 8 80,1 66 53 44 39 380,2 28 23 19 17 16 38 31 25 23 22 56 46 37 34 32 75 61 50 45 430,3 16 13 11 10 9 21 17 14 13 12 31 26 21 19 18 42 34 28 25 240,4 10 8 7 6 6 13 11 9 8 8 19 16 13 12 11 25 21 17 15 150,5 6 5 4 4 4 8 7 5 5 5 12 10 8 7 7 15 13 10 9 90,6 4 3 3 2 2 5 4 3 3 3 7 6 5 4 4 9 7 6 5 50,1 49 40 33 29 28 66 53 44 39 380,2 21 17 14 13 12 28 23 19 17 16 42 34 28 25 24 56 46 37 34 320,3 12 10 8 7 7 16 13 11 10 9 24 19 16 14 14 31 26 21 19 180,4 7 6 5 5 4 10 8 7 6 6 14 12 10 9 8 19 16 13 12 110,5 5 4 3 3 3 6 5 4 4 4 9 7 6 5 5 12 10 8 7 70,6 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 5 4 4 3 3 7 6 5 4 4FachbuchSchulungsvideoPosterSchulungskofferFachbuch - Ladungssicherung -Ratgeber und Produktführer fürdie Praxis, 104 SeitenArtikel-Nr. 0699 9994 Preis EUR 10,00Ladungssicherungsposter, Format A0Artikel-Nr. 0695 5555 Preis EUR 5,00Auf einen Blick finden Sie alles Wichtige zur Ladungssicherung - Ideal imVersandbüro, an der Laderampe und überall dort, wo Ladungen transportiertwerden.LADUNGSSICHERUNGKräfte, die von derLadung ausgehen** Bitte beachten: Für Fahrzeugemit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3,5 t gelten andereWerte. Näheres hierzu findenSie in der VDI-RichtlinieBremskraft 0,8 FG<strong>27</strong>00 Blatt 13.LastverteilungsplanRichtige Auswahl der Fahrzeuge, Lastverteilung, ZurrpunkteDer Lastverteilungsplan gibt für das jeweilige Fahrzeug an, wie dieGüter auf der Ladefläche zu verteilen sind, ohne dabei dasFahrverhalten negativ zu beeinflussen. Die zulässige Vorder-Achslast,die zulässige Hinter-Achslast, die Mindestlenk-Achslast und die zulässigeNutzlast sind bei der Beladung in jedem Fall zu berücksichtigen.Jedes Fahrzeug hat seinen individuellen Lastverteilungsplan – bitte fragenSie den Fahrzeughersteller danach. Weitergehende Informationenzum Lastverteilungsplan finden Sie in der VDI-Richtlinie <strong>27</strong>00, Blatt 4sowie auf einer von der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen(BGF) herausgegebenen CD-Rom.Hilfsmittel zurLadungssicherungMobilesVorspannkraft-Messgerät DoMess 3Fliehkraft 0,5 FGGewichtskraft 1,0 FGFliehkraft 0,5 FGLanghebelzugratscheund Vorspannkraft-Messgerät DoMess 2Beschleunigungs -kraft 0,5 FGBelastbarkeit von Stirnwand und SeitenwändenNach DIN EN 12642 müssen die Aufbauten von Nutzfahrzeugen folgendeBelastungen aufnehmen können:Beim Standardaufbau Code „L":Stirnwand: 40 % der Nutzlast, maximal 5000 daNRückwand: 25 % der Nutzlast, maximal 3100 daNSeitenwände: 30 % der Nutzlast (gilt nicht bei Curtainsider)Bei verstärktem Aufbau Code „XL"Stirnwand: 50 % der Nutzlast, ohne max. LimitRückwand: 30 % der Nutzlast, ohne max. LimitSeitenwände: 40 % der NutzlastBei Fahrzeugen mit Aufbau, Plane und Spriegel sind die Werte wie folgt:Bordwand 24 %, Plane und Spriegel jeweils 6 %Bitte beachten Sie: Bei diesen Werten handelt es sich um Prüfwerte. Wichtigist, dass die Ladung formschlüssig an der jeweiligen Fahrzeugbegrenzunganliegt. Soll die Ladung lediglich durch den Fahrzeugaufbau gesichert werden,empfehlen sich entsprechende dynamische Fahrversuche, um dietatsächlichen Sicherungseigenschaften des Aufbaus zu ermitteln.NiederzurrenNiederzurren mit der Dolezych-Einfach-Methode©:Für die Ermittlung der erforderlichen Zurrmittelanzahl benötigen Sieden Reibbeiwert µ zwischen Ladefläche und Ladegut (mit DoMatt-Anti-Rutschmatte i.d.R. µ=0,6) , die Vorspannkraft des Zurrmittels,den Zurrwinkel  und das Ladungsgewicht (Nutzlast). Die Anzahl dernotwendigen Zurrmittel ist dann in der untenstehenden Tabelle einfachabzulesen.Die Tabelle ist nach DIN EN 12195-1 und VDI <strong>27</strong>00 Blatt 2 berechnet.Alle nicht ganzzahligen Werte wurden aufgerundet. Mindes tens 2Überspannungen sind für eine freistehende, homogene Ladungerforderlich. Die berechneten Werte beziehen sich auf nicht kippgefährdeteLadegüter.LadungssicherungsmethodenBeispiel für einZurrgurtetikettFestigkeit von Zurrpunkten in KastenwagenDIN 75410 Teil 3: Ladungssicherung in Kastenwagen (10/2004)Alle Zurrpunkte einer Ladefläche müssen für die gleiche Nennzugkraftausgelegt sein. Diese richtet sich nach der zulässigen Gesamtgewicht:800 daN bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtgewicht > 5 t  7,5 t500 daN bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtgewicht > 2 t  5 t400 daN bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtgewicht  2 tFestigkeit von Zurrpunkten bei LKWsEN 12640: Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur Güterbeförderung (01/2001)Alle Zurrpunkte einer Ladefläche müssen für die gleiche Nennzugkraftausgelegt sein. Diese richtet sich nach der zulässigen Gesamtgewicht:800 daN bei Fahrzeugen mit einer zul. Gesamtgewicht > 3,5 t  7,5 t1000 daN bei Fahrzeugen mit einer zul. Gesamtgewicht > 7,5 t  12 t2000 daN bei Fahrzeugen mit einer zul. Gesamtgewicht  12 tBitte beachten: Alle Zurrpunkte einer Stirnwand müssen für eine zulässigeZugkraft von mindestens 10kN je Zurrpunkt ausgelegt sein.DiagonalzurrenDiagonalzurren mit der Dolezych-Einfach-Methode©:Die Tabelle für das Diagonal zur ren wurde für dieWinkelbereiche =20°-65° und =6°–55° erstellt. NachErmittlung des Reibbeiwertes µ und des Ladungsgewichts(Nutzlast) kann in der untenstehenden Tabelle die erforderlicheSicherungskraft (LC) der Zurrmittel abgelesen werden.Die Berechung berücksichtigt die jeweils ungünstigstenWinkelpaare. Bitte beachten Sie, dass auch die Befesti gungs -punkte an der Ladung und die Zurrpunkte auf der Ladeflächedie entsprechenden Festigkeiten aufweisen müssen. Die LC-Werte in der Tabelle wurden so aufgerundet, dass sie mit derjeweiligen LC der verfügbaren Zurrmittel übereinstimmen. Sohat z.B. eine 10 mm Zurrkette eine LC von 6300daN. Die LC desZurrmittels ist umso geringer, je höher der Gleitreibbeiwert ist. Durch die genaue Er mitt lung des Zurrwinkels kann ebenfallsein niedrigerer LC-Wert berechnet werden.Truckers Disc & WinkelmesserDo.L.o.r.e.s 2.0Ladungssicherungs-BerechnungssoftwareVerantwortlichkeitenund BußgelderIn §§ 22 und 23 der Straßenverkehrsordnung (StVO) in derFassung vom Januar 2006 heißt es:„Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherungsowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern,dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher§Ausweichbewegung nicht verrutschen,umfallen, hin- und herrollen, herabfallenoder vermeidbaren Lärm erzeugen können.Dabei sind die anerkannten Regeln derTechnik zu beachten."Bei Nichtbeachtung der Ladungssicherungdrohen Bußgelder und Punkte imVerkehrszentralregister für alle Verantwortlichen(Fahrer, Halter und Verlader).Dolezych-Einfach-Methode © NiederzurrenNutzlast in t 1 2 3 4Winkel °  35 45 60 75 90 35 45 60 75 90 35 45 60 75 90 35 45 60 75 90Gleitreibbeiwert S TF250daNS TF500daNS TF750daNS TF1000daNNutzlast in t 6 8 10 12Winkel °  35 45 60 75 90 35 45 60 75 90 35 45 60 75 90 35 45 60 75 90Gleitreibbeiwert S TF250daNS TF500daNS TF750daNS TF1000daNPraxisbeispiele und Hilfsmittel zur LadungssicherungDoUniflex-BetonstahlmattensicherungAngaben auf dem Etikett:SHF: Normale HandkraftSTF: VorspannkraftLC: maximale BelastbarkeitWichtige Begriffe:Der Zurrwinkel  ist der Winkelzwischen Ladefläche und Zurrmittel.Dieser ist für die Berechnung derLadungssicherung beim Niederzurrenwichtig.Der Zurrwinkel  ist der Winkelzwischen Fahrzeug-Längsachse undZurrmittel. Die Winkel  und  werdenfür die Berechnung der Ladungssicherungbeim Diagonalzurrenbenötigt.Reibbeiwert  Reibkräfte wirkenzwischen Ladegut und Ladefläche.Physikalisch werden sie durch denReibbeiwert  ausgedrückt. Je nachMaterialpaarung müssen verschiedeneReibbeiwerte bei der Berechnungder Ladungssicherung berücksichtigtwerden. Siehe Tabelle unten.Gleitreibbeiwerte Material trocken nass fettigHolz/Holz 0,20-0,50 0,20-0,25 0,05-0,15Metall/Holz 0,20-0,50 0,20-0,25 0,02-0,10Metall/Metall 0,10-0,25 0,10-0,20 0,01-0,10Beton/Holz 0,30-0,60 0,30-0,50 0,10-0,20Quelle: DubbelDolezych-Einfach-Methode © DiagonalzurrenZur Sicherung einer Ladung mit 4 Zurrmitteln mit einer zulässigen Zugkraftim direkten Strang von je (daN):GewichtderLadungin kgGleitreibbeiwert  = 0,1  = 0,2  = 0,3  = 0,4  = 0,5  = 0,650000 20000 16000 1000048000 16000 16000 1000046000 16000 10000 630044000 16000 10000 630042000 16000 10000 630040000 20000 16000 10000 630035000 20000 16000 10000 630030000 16000 10000 10000 400028000 16000 10000 6300 400026000 16000 10000 6300 400024000 16000 10000 6300 400022000 20000 16000 10000 6300 400020000 20000 10000 10000 6300 400018000 20000 10000 6300 4000 250016000 16000 10000 6300 4000 250014000 16000 10000 6300 4000 200012000 20000 16000 6300 4000 4000 200010000 16000 10000 6300 4000 2500 15009000 16000 10000 6300 4000 2000 15008000 16000 10000 4000 4000 2000 15007000 16000 6300 4000 2500 1500 10006000 10000 6300 4000 2000 1500 10005000 10000 6300 2500 2000 1500 7504000 6300 4000 2000 1500 1000 7503000 6300 4000 1500 1000 750 5002500 4000 2500 1500 1000 750 5002000 4000 2000 1000 750 500 5001500 2500 1500 750 500 500 2501000 1500 1000 500 500 250 250500 750 500 250 250 250 250250 500 250 250 250 250 250Vertikalwinkel  zwischen 20° und 65°, Horizontalwinkel  zwischen 6° und 55°.Alle Tabellenwerte wurden auf LC-Werte (Lashing Capacity) derDolezych Zurrmittel aufgerundet.Schulung “Volltreffer”,24 min, DVDArtikel-Nr. 0699 0000 Preis EUR 14,40Innensicherung mit ZwischenwandverschlüssenDoKEP-LadungssicherungsnetzeFasssicherung mitBordwandzurrgurtDolezych-KopfschlingenSicherung von Oktatainern, BigBagsoder Sackware mit DoUniflexDoMatt - Anti-Rutsch-MattenZurrgurte • Zurrseile • Zurrketten • Ladungssicherungsnetze • Anti-Rutsch-Matten • Kantenschutz • InnenverzurrungKlemmbalken • Schwerlastladungssicherung • Staupolster • Vorspannkraftmessgeräte • BerechnungssoftwareSchulungskofferHartmannstraße 8 • 44147 Dortmund • Postfach 100909 • 44009 DortmundTelefon 0231 / 818181 • Fax 0231 / 8<strong>27</strong>782 • www.dolezych.deArtikel-Nr. 0699 0029 Preis EUR 125,00Auf einen Blick finden Sie alles Wichtige - Ideal im Koffer,Schulungsmaterial Reibklotz „Königsberger Kofferset“158

                                                    

                                                    LadungssicherungssoftwareDo.L.O.R.E.S.2.0Do.L.O.R.E.S. ist die Ladungssicherungs-Berechnungssoftware.Mit dieser Software ermitteln Siepunktgenau die notwendige Anzahlvon Zurrmittel und deren Dimensionierung.Do.L.O.R.E.S. - die Ladungssicherungs-Berechnungssoftwaregemäß DIN EN 12195-1, VDI <strong>27</strong>00, Blatt 2Artikel-Nr. 6699 1011 Preis EUR 69,00Do.L.O.R.E.S. kann wahlweise imAssistenten- oder im Experten-Moduseingesetzt werden. Der Assistenten-Modus unterstützt bei der Dateneingabeund führt auf kürzestem Wegzum Ergebnis. Der Expertenmodus bieteteine Vielzahl von Eingabemöglichkeitenund berechnet auch für Kombinationenunterschiedlicher Zurrverfahrendie Ladungssicherung.Das sind Ihre Vorteile:• die optimierte Benutzeroberflächesorgt für eine einfache Nutzung• eine umfangreiche Hilfefunktionführt den Benutzer Schritt für Schrittdurch das Programm• zahlreiche Berechnungsbeispieleverschiedener Ladegüter sind vorhanden• die Anordnung der Ladung auf derLadefläche kann per Mausklick verändertwerden• DoLores ist in Deutsch undEnglisch, weitere Sprachensind in Kürze erhältlich• die Eingaben und Ergebnisse lassensich zur späteren Weiterverwendungspeichern• umfangreiche Dokumentations- undDruckoptionen für Ihre Unterlagensind vorhandenDie Ladungssicherungsberechnung erfolgtnach der gültigen DIN EN 12195-2.Zusätzlich können aber auch Berechnungsparameternach VDI <strong>27</strong>00, Blatt 2ausgewählt werden.In Ergänzung zur europäischen Normwird hier u. a. die Sicherung speziellerLadegüter wie z.B. Betonstahlmatten behandelt.159

                                                    

                                                    Koffer-Setsfür Hobby undHandwerkKoffer-Set I2 x Zurrgurt 1-teilig, 25 mm Bandbreite,4,0 m lang, mit Gurtklemme 250 daN zul.Zugkraft in der UmreifungKoffer-Set II2 x Zurrgurt 1-teilig, 25 mm Bandbreite,4,0 m lang, mit Mini-Ratsche 500 daN zul.Zugkraft in der UmreifungKoffer-Set III2 x Zurrgurt 1-teilig, 35 mm Bandbreite,6,0 m lang, mit Ratsche 2000 daN zul.Zugkraft in der UmreifungArtikel-Nr. 2692 0250 Preis pro Set EUR 12,00 Artikel-Nr. 2692 0501 Preis pro Set EUR 15,90 Artikel-Nr. 2692 2001 Preis pro Set EUR 32,30Koffer-Set IV2 x Zurrgurt 2-teilig, 35 mm Bandbreite,6,0 m lang, mit Ratsche 2000 daN zul.Zugkraft in der Umreifung und ProfilhakenKoffer-Set V2 x Zurrgurt 2-teilig, 50 mm Bandbreite,8,0 m lang, mit Ratsche 4000 daN zul.Zugkraft in der UmreifungMontage-Koffer-Set VI1 x Kettengehänge Güteklasse 8,2-strängig, 1,5 m lang, 6 mm Kettennenndicke,mit 2 Verkürzungshaken und 2 Si -cher heitslasthaken, 1,6 t Tragkraft beiNeigungswinkel 0-45 0 , 1 Rundschlinge 1 tTragfähigkeit, 2,0 m UmfanglängeArtikel-Nr. 2692 2056 Preis pro Set EUR 38,50Alle Sets werden im Koffer geliefert!Kombinieren Sie Ihr Koffer-Set selbst.Fragen Sie uns – die Spezialisten.Artikel-Nr. 2692 4034Mit Profilhaken Preis pro Set EUR 76,10Artikel-Nr. 2692 4078Mit U-Profilhaken Preis pro Set EUR 77,70Artikel-Nr. 2692 4012Mit Karabinerhaken Preis pro Set EUR 88,50Off-Road-Gelände-Set1 Universal Bergegurt, 10,0 m lang,50 mm Bandbreite mit beidseits verstärktenSchlaufen, 8000 kg Reißfestigkeit alsBergegurt / Abschleppband oder 1000 kgTragkraft als Hebeband + 2 hochfesteVerbindungsschäkel 13000 kg Zugfestigkeitoder 3250 kg Tragkraft + 2 UniversalRatschenzurrgurte, 6,0 m lang, 35 mmbreit, 1-teilig, 2000 daN zul. Zugkraft +1 Paar Arbeitshandschuhe + 1 MetallkofferArtikel-Nr. 2692 0002 Preis pro Set EUR 122,10160Artikel-Nr. 2692 0001 Preis pro Set EUR 102,80

                                                    

                                                    SB-verpackteZurrgurteVerkaufsdisplayOptimal für eine ansprechende Produktpräsentationam Point of sale.Bei entsprechendem Bedarf stellen wirIhnen ein individuelles Verkaufsdisplayzusammen.Verpackt in Blisterhaube mit Pappkarton, inSchrumpffolie oder in Tüten ist die Warevor Schmutz, Staub und Feuchtigkeitgeschützt und kann durch eine individuelleGestaltung / Bedruckung der Verpackung zuIhrem Markenprodukt werden.Bitte sprechen Sie mit unserenFachberatern über die Möglichkeiten eineroptimierten Verkaufspräsentation1 x Ratschenzurrgurt,35 mm, einteilig, 6 m Länge2 x Gurtklemmenzurrgurt,25 mm, einteilig, 2,5 m Länge1 x Gurtklemmenzurrgurt,25 mm, einteilig, 5 m Länge1 x Gurtklemmenzurrgurt,25 mm, einteilig, 5 m Länge1 x Ratschenzurrgurt,25 mm, einteilig, 5 m Länge1 x Ratschenzurrgurt,25 mm, zweiteilig, 5 m Länge161

                                                    

                                                    Expander-/GummiseileFormspannbänderExpander- / Gummiseile für untergeordnete Anforderungen,Dehnfähigkeit ca. 100 %Expanderseile für eine schnelle wirkungsvolleVerbindung. Kern aus bestemLatex, umflochten mit hochfestem,scheuerfestem, UV-beständigemPolyester.Dehnung ca. 100 %, nur für untergeordneteAnforderungen.Lieferbar für die einfache Selbstmontageoder fertig konfektioniert.Kunststoffkarabinerhaken zurSelbst-Konfektion von GummiseilenArtikel-Nr. für EURSeil øStück0699 9951 5 - 6 mm 0,850699 9952 8 mm 1,25Expander- / Gummiseile mit Drahthaken fertig konfektioniert,in den Längen 0,5, 1,0 u. 2,0 m lieferbarSeil- Seil 0,5 m Länge Preis je Stück Seil 1,0 m Länge Preis je Stück Seil 2,0 m Länge Preis je Stückdurchmesser mit 2 Haken VE 10 Stück mit 2 Haken VE 10 Stück mit 2 Hakenin mm Artikel Nr. EUR Artikel Nr. EUR Artikel Nr. EUR6 0699 9980 2,40 0699 9981 2,70 0699 9982 3,508 0699 9974 2,70 0699 9975 3,10 0699 9973 4,0010 0699 9977 3,10 0699 9978 3,60 0699 9979 4,80Expander- / Gummiseile zur SelbstmontageSeil- Gummiseil Preis je 100 m Drahthaken mit schwarzem Preis je Stückdurchmesser VE 100m, lose VE 100 m Kunststoffüberzug VE 10 Stückin mm Artikel Nr. EUR Artikel Nr. EUR6 0799 9906 52,50 0699 9976 0,708 0799 9908 100,90 0699 9968 0,9010 0799 9910 1<strong>27</strong>,60 0699 9985 1,10Formspannbänder, konfektioniertArtikel-Nr. Ausführung Preis 1 m Preis MehrmeterEUREUR3635 0012 2 Haken 11,10 4,903635 0056 2 Ösen 11,10 4,903635 0016 Haken und Öse 11,10 4,903635 0000 Endlos bitte anfragenFormspannbänder,zur EigenmontageArtikel-Nr. Artikel EURStück0635 0006 Haken 1,000635 0022 Ösen 1,00Preis je 100 mEUR5500 3501 Spannband 35 mm 497,70Eigenmontage - So wird esgemacht:• Gummiprofilband in dergewünschten Länge zuschneiden• Gummiband in den benötigtenHaken- oder Ösenendbeschlageinlegen und diesen durchVerbiegen der verzahntenHalteelemente verschließen• Spitze Krallen dringen tief in dasGummi und sorgen für sicherenHalt162

                                                    

                                                    PP-KunststoffumreifungsbandPET-UmreifungsbandPP-Kunststoffumreifungsbänderfür Maschinen- und Handverarbeitung.Polypropylen-Band, Farbe schwarz.Weitere Farben auf Anfrage.Hohe Reißfestigkeit. ElastischeRückdehnung ca. 3 %.Weitere Abmessungen und RollenlängenSpanngeräte, Abroller und Schnallenbitte anfragen.Artikel-Nr. Breite Stärke Kerndurch- Reiß- Rollen- VE Preismm mm messer / mm kraft länge / m EUR/ 1000m0619 8536 12 0.63 200 ca. 150kg 3000 2 18,500619 8537 12 0.63 280 ca. 150kg 2100 2 18,500619 8525 12,7 0.50 406 ca. 170kg 2500 2 22,500619 8526 12,7 0.68 406 ca. 200kg 2500 2 23,100619 85<strong>27</strong> 16 0.65 406 ca. 220kg 2000 2 26,85• schwarz, geprägte Struktur• flexibel, passt sich der Form an• preiswertes Umreifen• umweltfreundliches PP Material• Umreifungsband auch in starkem• PET-Material und Stahl erhältlichPET-Umreifungsbandfür Maschinen- und Handverarbeitung.PET-Band, Farbe grün.Weitere Farben auf Anfrage.Hohe Reißfestigkeit. ElastischeRückdehnung ca. 3 %.Artikel-Nr. Breite Stärke Kerndurch- Reiß- Rollen- VE Preismm mm messer / mm kraft länge / m EUR/ 1000m06198185 12 0,60 406 ca. <strong>27</strong>0kg 2500 2 34,9006198183 12,7 0,70 406 ca. 380kg 2000 2 48,6006198184 15,5 1,1 406 ca. 720kg 1000 2 94,90Weitere Abmessungen und RollenlängenSpanngeräte, Abroller und Schnallenbitte anfragen.• leicht und extrem reißfest• widersteht Witterungseinflüssen• als Alternative zu Stahlband• erreicht trotz geringer Dehnung eineextrem hohe Festigkeit• zur Sicherung von schweren LastenVollautomatisches Akku-Umreifungsgerät• Für das NetzspannungsunabhängigeUmreifen von Paletten oderWarengruppen mit PP- oder PET-Band.• Das Umreifungsband wird automatischgespannt und friktionsverschweisst.• Akkubetrieb• computergesteuerter Spannvorgang• Spann- und Verschlussfunktionsind in einem Gerät vereintArtikel-Nr.je AusführungPreis je StückEURauf Anfrage• Bandspannung erfolgt motorbetrieben,automatisch• das Band wird automatisch nachdem Verschlussvorgang abgetrennt• für 13/16/19 mm Bandbreite• für 0,5 - 1,05 mm Bandstärke163

                                                    

                                                    Verpackungs- undUmreifungstechnikGut verpackt – kommt sicher an!PP-Klebeband 30 µ, Rollenbreite50 mm, Rollenlänge 66 mArtikel-Nr. Farbe Verpackungs- Preis je VEEinheit VE EUR0618 0100 transparent 36 Rollen 60,100618 0101 weiß 36 Rollen 60,100618 0102 braun 36 Rollen 60,10Großrollen, Farbe braunArtikel-Nr. Länge Verpackungs- Preis je VEm Einheit VE EUR0618 0109 330 12 Rollen Auf Anfrage0618 0104 660 6 Rollen Auf AnfrageKlebebandabroller mitKernbremseArtikel-Nr.Preis je StückEUR0618 0103 10,20PP-Warnbänder 30 µ, mit schwarzemText auf orange-rotem Band,Rollenbreite 50 mmArtikel-Nr. Text Verpackungs- Preis je VEAufdruck Einheit VE EUR0618 0105 Vorsichtzerbrechlich! 36 Rollen 122,000618 0106 VorsichtGlas! 36 Rollen 122,000618 0107 Nichtwerfen! 36 Rollen 122,00Verpackungsschnüre, Seile undGarne auf Anfrage!Kantenschutzecken ausKunststoff42 mm breit, Schenkellänge 40 x 40 mm fürBandfixierung bis 23 mm Bandbreite.Artikel-Nr. Ausführung Farbe Stück- Preis jezahl VE 1.000 StückEUR0619 0026 ohneFixierdorn schwarz 1500 49,600619 00<strong>27</strong> mitFixierdorn schwarz 1500 49,600619 0025 ohneFixierdorn weiß 1500 49,600619 0024 mitFixierdorn weiß 1500 49,60PVC-Packbänder mitFirmenaufdruck auf Anfrage• als Werbeträger, Informationsträgeroder Qualitätssiegel• stark klebend• extrem reißfest• gleichmäßig abrollend• 50 mm Rollenbreite, 66 m Rollenlänge,35µ mit Kautschukkleber164

                                                    

                                                    Verpackungs- undUmreifungstechnik,LadeeinheitenbildungKartonverschließmaschine Modell S 2Automatische Verschließmaschinemit manueller Einstellung fürKartons einer Größe.• Kartonabmessung mind.(LxBxH) 150x140x110 mm• Kartonabmessung max.(LxBxH) OO x 500 x 500 mm• Klebebandbreite K11 (50 mm)• Rollendurchmesser max. 410 mm• Rollenträger für 2000 mKlebebandrollen• Antrieb oben und unten• Einstellbare Zentriereinrichtung• Seitliche Anpresseinheit• gemäß CE 392Füllmaterial - Schredderproduziert Verpackungspolster undFüllmaterial aus Altkartonagen!• Polster-Matten Raster: 4 x 110 mm• Schneidleistung Kartonagen:2 - 3 Lagen• Einlassbreite insSchneidwerk: 425 mm• Einlasshöhe insSchneidwerk: 20 mm• Anschlussstutzen fürStaubsauger: 50 mm• Schnittgeschwindigkeit: 0,18 m /Sekunde• Schneidleistung: 5 - 7 m 3 / Stunde• Anschluss: 400 Volt, 3,9 kW• Maße B/T/H: 620 x 500 x 1020 mm• Gewicht: 205 kgArtikel-Nr. Artikel Preis je StückEUR0619 0301 Kartonverschliessmaschine a. Anfr.Stretchfolie• problemlose Palettensicherung• optimaler Schutz vor Staub und Feuchtigkeit• umweltfreundlich, da aus recycelbarerPolyäthylenfolie hergestelltArtikel-Nr. Farbe Folien- Rollen- Rollen- Verpackungs- Preis / Rollestärke breite Länge Einheitµ mm m VE EUR0621 5020 transparent 20 500 300 6 Rollen 12,200621 5030 transparent 23 500 300 6 Rollen 14,600621 5031 schwarz 23 500 260 6 Rollen 18,60Handstretcher• für 500 mm Folienbreite• für 500 m Rollenlänge• mit Feststellbremse• leichter Folienwechsel• zum Wickeln allerhandelsüblichen FolienArtikel-Nr.PreisEUR0618 0116 33,60Artikel-Nr. Artikel Preis StückEUR0619 0302 Füllmaterialschredder a. Anfr.165

                                                    

                                                    UmreifenHalbautomatischeUmreifungsmaschine OK-600HalbautomatischeUmreifungsmaschine OK-610AutomatischeUmreifungsmaschine OK-670• Mechanische Bandspannungvon 2 - 60 kg• Bandbreite von 6-15 mm• Kern 200 mm• Tischhöhe von 730-830 mmeinstellbar• Paketgröße min. 60 mm• Paketgewicht max. 120 kg• Maschinengewicht 100 kg• Elektrischer Anschluss 240 V• Abm.: 895 x 570 x 730 mmArtikel-Nr.Preis je StückEUR0619 0321 auf Anfrage• Mechanische Bandspannungvon 1,5 - 60 kg• Bandbreite von 5-15,5 mm• Kern 200 mm• Tischhöhe 760 mm• Paketgröße min. 60 mm• Paketgewicht max. 120 kg• Maschinengewicht 86 kg• Elektrischer Anschluss 240 V• Abm.: 895 x 570 x 760 mmArtikel-Nr.Preis je StückEUR0619 0322 auf AnfrageVollautomatische Umreifungsmaschine OK-685mit Förderbändern im Tisch und Fotozellensteuerung• Rahmengröße (Tunnel) 750 x 565, andereAbm. des Rahmens auf Anfrage• 25 Umreifungen / min.• Elektronische Bandspannung von 5-75 kg• Bandbreite von 6-16 mm (Stand. ist 12 mm)• Kern 200 mm• Automatische Bandeinfädelung• 8 angetriebene Bänder im Tisch• Die Umreifung wird über Fotozellen ausgelöst• Die erste Umreifung kann frei von80 – 200 mm eingestellt werden, für diezweite Umreifung gilt dasselbe• Paketgröße: Breite 300-600mm,Höhe 30-500mm• Tischhöhe 850 mm• Maschinengewicht 287 kg• Elektrischer Anschluss 240 V• Rahmengröße (Tunnel) 850 x 600,andere Abm. des Rahmens auf Anfr.• 25 Umreifungen / min.• Mechanische Bandspannungvon 5-75 kg• Bandbreite von 6-16mm(Standard ist 12 mm)• Kern 200 mm• Bandeinfädelung von Hand• Paketgröße: Breite 100-825 mm,Höhe 30-580 mm• Tischhöhe 805 mm• Maschinengewicht 220 kg• Elektrischer Anschluss 240 VArtikel-Nr.Preis je StückEUR0619 0323 auf AnfrageArtikel-Nr.Preis je StückEUR0619 0324 auf Anfrage166

                                                    

                                                    AutomatischeUmreifungsmaschine OK-680Automatische Umreifungsmaschine OK-682• Rahmengröße (Tunnel) 800 x 600,andere Abm. des Rahmens auf Anfr.• 25 Umreifungen / min.• Elektronische Bandspannungvon 5-75 kg• Bandbreite von 6-16 mm(Standard ist 12 mm)• Kern 200 mm• Automatische Bandeinfädelung• Paketgröße: Breite 100-550 mm,Höhe 30-375 mm• Tischhöhe 805 mm• Maschinengewicht 190 kg• Elektrischer Anschluss 240 V• Rahmengröße (Tunnel) 600 x 400• 30 Umreifungen / min.• Elektronische Bandspannungvon 5-75 kg• Bandbreite von 6-16 mm(Standard ist 6 mm)• Kern 200 mm• Automatische Bandeinfädelung• Paketgröße: Breite 100-550 mm,Höhe 30-375 mm• Tischhöhe 805 mm• Maschinengewicht 170 kg• Elektrischer Anschluss 240 VArtikel-Nr.Preis je StückEUR0619 0316 auf AnfrageArtikel-Nr.Preis je StückEUR0619 0325 auf AnfrageAutomatische Umreifungsmaschine OK-690• Für runde oder rahmenförmige Teile,z.B. Kabelrollen, zwei Reifen übereinander,aber auch ovale Produkte• 7 Umreifungen / min.• Mechanische Bandspannungvon 5- 70 kg• Bandbreite 9,12,16 mm (Stand. = 12 mm)• Ringbreite max. 80 mm,Ringhöhe 30mm• Kerndurchmesser 100 mm,• Ringbreite min. 50 mm min.,Höhe 60 mm• Kerndurchmesser 150 mm,andere Abmessungen auf Anfrage• Maximale Belastungfür den Tisch 110 kg• Tischhöhe 650• Elektrischer Anschluss 240 VArtikel-Nr.Preis je StückEUR0619 03<strong>27</strong> auf Anfrage167

                                                    

                                                    UmreifenWickelnHalbautomatische PalettenumreifungsmaschineOK-650Halbautomatische Palettenumreifungsmaschine OK-655• Mechanische Bandspannungvon 5 - 70 kg• Bandbreite von 6-16 mm(Standard ist 12 mm)• Kern 200 mm• Palettenhöhe min. 550 mm• Schwertlänge max. 1000 mm• Maschinengewicht 120 kg• Elektrischer Anschluss 240 VArtikel-Nr.Preis je StückEUR0619 0328 auf Anfrage• Elektronische Bandspannungvon 5 - 70 kg• Bandbreite von 6-16 mm(Standard ist 12 mm)• Kern 200 mm• Palettenhöhe min. 550 mm• Schwertlänge max. 1000 mm• Maschinengewicht 110 kg• Elektrischer Anschluss 240 VArtikel-Nr.Preis je StückEUR0619 0329 auf AnfrageStretch-Wickler - Halbautomat Modell OK-2010Ausstatttung:• einstellbare Drehtellergeschwindigkeit4 - 12 Upm. - mit Sanftanlauf undSanftstop mittels Frequenzumrichter• Drehteller in Ausgangsposition• Höhenabfrage der Palette mittelsPhotozelle• konstante FolienschlittenGeschwindigkeit• mechanischer Folienschlitten Modell• <strong>MB</strong>B mit manuelleinstellbarerBremse• Bedienfeld für automatischen Wickelablauf,Drehtellergeschwindigkeit,Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen,Einfach-Wicklung, Kreuz-Wicklung• Drehteller-Durchmesser: 1.500 mm• Palettengewicht: bis 1.200 kg• Palettenabmessungen:1.200 x 800 mm - 1.200 x 1.000 mm• Palettenhöhe: bis max. 2.500 mm• Anschlussspannung:400 V, 50 Hz., 3 Ph• Schutzart: IP 54• Farbe:RAL 5014 blau, RAL 9006 Alu-weissOptionen:• Drehteller-Durchmesser1.650 + 2.000 mm• Auffahr-Rampen• Palettengewicht bis 2.000 kg• Palettenhöhe 3.000 mm• Einbau-Rahmen in das Fundamentzum ebenerdigen Beschicken• NetzfolienschlittenArtikel-Nr.Preis je StückEUR0619 0330 auf Anfrage168

                                                    

                                                    StretchanlagenStretch-Wickler - Halbautomat Modell OK-2020Ausstatttung:• einstellbare Drehtellergeschwindigkeit4 - 12 Upm. - mit Sanftanlauf und• Sanftstop mittels Frequenzumrichter• Drehteller in Ausgangsposition• Höhenabfrage der Palette mittelsPhotozelle• konstante Folienschlitten Geschwindigkeit• mechanisches Folienschlitten Modell• <strong>MB</strong>B mit manuelleinstellbarerBremse• Bedienfeld für automatischenWickelablauf, Drehtellergeschwindigkeit,Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen,Einfach-Wicklung, Kreuz-Wicklung Deckfolienprogramm - Andruckplatte• evt. Standort-Wechsel mittelsGabelstapler problemlos möglich, daAussparungen im Drehteller• Drehteller-Durchmesser: 1.650 mm• Palettengewicht: bis 2.000 kg• Palettenabmessungen:1.200 x 800 mm - 1.200 x 1.000 mm• Palettenhöhe: bis max. 2.500 mm• Anschlussspannung:400 V, 50 Hz., 3 Ph.• Farbe: RAL 5014 blauRAL 9006 Alu-weiss• Schutzart: IP 54Optionen:• Drehteller-Durchmesser2.000 + 2.400 mm• Auffahr-Rampen• Einbau-Rahmen in das Fundamentzum ebenerdigen Beschicken• pneumatische Andruckplatte• Folienschlitten Typ E<strong>MB</strong> mit elektromagnetischerBremse bis 120 %Vorreckung, gem. Abbildung• Folienschlitten Typ VPT, variableVorreckung 0 - 200 %, gem. Abbg.Artikel-Nr.Preis je StückEUR0619 0331 auf AnfrageStretch-Wickler - Halbautomat Modell OK-2021, mit U-förmig ausgesparte DrehtellervarianteAusstatttung:• einstellbare Drehtellergeschwindigkeit4 - 12 Upm. - mit Sanftanlauf und• Sanftstop mittels Frequenzumrichter• Drehteller in Ausgangsposition• Höhenabfrage der Palette mittelsPhotozelle• konstante Folienschlitten Geschwindigkeit• mechanisches Folienschlitten Modell• <strong>MB</strong>B mit manuelleinstellbarerBremse• Bedienfeld für automatischenWickelablauf, Drehtellergeschwindigkeit,Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen,Einfach-Wicklung, Kreuz-Wicklung Deckfolienprogramm - Andruckplatte• evt. Standort-Wechsel mittelsGabelstapler problemlos möglich, daAussparungen im Drehteller• Drehteller-Durchmesser: 1.650 mm• Palettengewicht: bis 2.000 kg• Palettenabmessungen:1.200 x 800 mm - 1.200 x 1.000 mm• Palettenhöhe: bis max. 2.500 mm• Anschlussspannung:400 V, 50 Hz., 3 Ph.• Farbe: RAL 5014 blauRAL 9006 Alu-weiss• Schutzart: IP 54Optionen:• Drehteller-Durchmesser2.000 + 2.400 mm• Auffahr-Rampen• Einbau-Rahmen in das Fundamentzum ebenerdigen Beschicken• pneumatische Andruckplatte• Folienschlitten Typ E<strong>MB</strong> mit elektromagnetischerBremse bis 120 %Vorreckung, gem. Abbildung• Folienschlitten Typ VPT, variableVorreckung 0 - 200 %, gem. Abbg.Artikel-Nr.Preis je StückEUR0619 0332 auf Anfrage169

                                                    

                                                    Container-BigBagsContainer-BigBags sind für den Transportund die wirtschaftliche Lagerungvon Schüttgütern aller Art wie z. B.Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderengranulierten oder pulverisiertenMaterialien bestens geeignet. BigBagswerden aus witterungsbeständigen,reißfesten, form- und UV-stabilenKunststoffgeweben gefertigt.Die preisgünstige, praktische, flexible, stapelbare TransportlösungAusführung Amit Einfüllschürze,4 Kranschlaufen,beschichtet,1000 kg TragkraftSicherheitsfaktor 5:1Maße 90x90x120 cmArt.-Nr. 0601 0203Ausführung Bmit Einfüllschürze,4 Kranschlaufen,beschichtet,1000 kg TragkraftSicherheitsfaktor 5:1Maße 90x90x120 cmArt.-Nr. 0601 0202Ihre Vorteile:• Rationelle Lagerung (mehrereBehälter übereinander staubar)• Sicher u. stabil trotz geringen Eigengewichtesvon max. 3,5 kg/Stück• Werbung durch AufdruckAusführung Cfür Entsorgungmit Einfüllschürze,4 Kranschlaufen,unbeschichtet mit PEInnensack,1000 kg TragkraftSicherheitsfaktor 5:1Maße 90x90x110 cmArt.-Nr. 0601 0204Ausführung Doben offen,4 Kranschlaufen,unbeschichtet,1500 kg TragkraftSicherheitsfaktor 5:1Maße 90x90x90 cmArt.-Nr. 0601 0208• Der BigBag-Boden ist mit der Größeder Europalette identisch• Manuelle, halb- oder vollautomatischeBefüllung möglich• Zur Entsorgung von Asbestauf Anfrage• Preisgünstig, leicht und zuverlässigAusführung EDeponie-Bag für Eternitplatten, mit 4Schlaufen am Big-Bag, 4 Hilfsschlaufen amPlattensack, Schürze und geschlossenemBoden, 1000 kg Tragkraft,Sicherheitsfaktor 5:1MaßeMaße260x125x30 cm 320x125x30 cmArt.-Nr. 0601 0206 Art.-Nr. 0601 0207mit geschlossenem Auslauf mit geschlossenem mit geschlossenem mit geschlossenem mit geschlossenemBoden mit SchnürbandBodenBodenBodenBodenBei AbnahmePreis je StückvonStück EUR EUR EUR EUR EUR EUR10 14,80 21,90 16,80 13,90 auf Anfrage auf Anfrage25 14,20 21,20 16,20 13,30 auf Anfrage auf Anfrage50 13,10 20,00 15,10 12,20 auf Anfrage auf Anfrage100 12,70 19,50 14,70 11,80 auf Anfrage auf Anfrage170

                                                    

                                                    Container-BigBagsTraversen fürBigBagsTyp 209Kreuztraversen 209, 210, 211Mit 4-Strang-Kettenaufhängung odergeschweißter Einpunktaufhängung,um Gitterboxen, Big-Bags usw. aufzunehmen.Trag- Arbeits-Typ Artikel- fähigkeit maße Gewicht PreisNr. kg mm ca. kg EUR209 0811 0905 500 1.000 x 1.000 20 1.088,00209 0811 0911 1.000 1.000 x 1.000 15 1.244,00210 0811 2105 500 1.000 x 1.000 25 526,00210 0811 2110 1.000 1.000 x 1.000 20 647,00210 0811 1050 500 1.000 x 1.000 15 1.061,00211 0811 2011 1.000 1.000 x 1.000 25 1.261,00Typ 210Mit 4 Stück Kopfplatten, für Big-Bags,leichtes Ein- und Aushängen.Typ 211Typ 209Mit 4 Stück YAS-Anschweißhaken mitSicherung, für Big-Bags.171

                                                    

                                                    Gitterbox SicherungGitterbox KlemmbalkenMit dem neuen Klemmbalken, speziellfür Gitterboxen lässt sich Ladung, diein nicht vollständig gefüllten Gitter -boxen transportiert wird, schnell undeffektiv festsetzen.Gitterbox KlemmbalkenArtikel Nr.Preis EURje Stück0616 2508 78,60• Stückgüter lassen sich in derGitterbox formschlüssig undkippsicher transportieren.• Auch geeignet um unterschiedlicheKommissionen in einer Gitterboxvoneinander zu trennen.• Die Geräuschentwicklung wird gem.§ 22 StvO wesentlich reduziert.Ihre Vorteile:• Verstellbereich 800 - 850 mm• Formschluss• Kein Kippen oder Rutschen• Einfaches Handling• Definierter Schwerpunkt• Mehr Sicherheit, geradebei gestapelten Boxen172

                                                    

                                                    PersönlicheSchutzausrüstungNetzeAuffanggurteFalldämpferHöhensicherungsgeräteHaltesystemeAnschlagpunkteContainer-AbdecknetzeContainerplanenAuffangnetzeSeitenschutznetzePalettenregal-Sicherungsnetze173

                                                    

                                                    PersönlicheSchutzausrüstungGebrauchsinformationenGrundsätzlich bitte beachtenBereits ab 1 m Arbeitshöhe ist i. d. R. einePersönliche Schutzausrüstung vorgeschrieben:Bei Arbeiten in der Industrieab 1 m Höhe, im Handwerk ab2 m Höhe und im Dachdeckergewerbeab 3 m Höhe. Bitte beachten Sie die fürIhren Arbeitsbereich gültigen Regelwerke(BGR 198).AuswahlWelche Persönliche Schutzausrüstung(PSA) ist richtig? Folgende Punkte bestimmenSie als Anwender vor derAuswahl der PSA:• Die PSA muss Schutz gegenüberden Gefahren gewährleisten, darfaber selbst keine Gefahrverursachen.• Die PSA muss für den konkretenEinsatz am Einsatzort geeignet sein.• Jede Person, die einen Auffanggurtbenötigt, muss zwingend eineneigenen Auffanggurt verwenden.Etiketten mit Namen des Anwenderssind auf Wunsch lieferbar!Ordnungsgemäßer ZustandFür alle Bauteile gilt, dass sie mit folgendenAngaben zu kennzeichnen sind:• Name, Zeichen oder andere Kennzeichendes Herstellers oder Lieferanten• Herstellungsjahr• Typbezeichnung• Serien- oder Herstellnummer• CE-KennzeichnungPrüfung• Vor jeder Benutzung ist die PSAdurch eine Sichtprüfung auf ihreneinwandfreien Zustand zu prüfen.• Die PSA sowie die festen Führungen(z. B. Schienen, Seile) von Steigschutzeinrichtungensind nachBedarf, aber mindestens 1 x jährlichdurch einen Sachverständigen zuprüfen.• Beschädigte Teile der PSA sindunverzüglich durch Original-Ersatzteile des Herstellers zuersetzen.BenutzungBestimmungsgemäßer Gebrauch:• Die PSA ist nur zur Sicherung vonPersonen geeignet.• Veränderungen jeglicher Art an derPSA sind unzulässig.• Das unbeabsichtigte Öffnen mussdurch Sicherungen (z. B. Überwurfmutternbei Karabinerhaken, Regelmechanismen)ausgeschlossen sein.Lagerung• Die sachgerechte Lagerung der PSAist: sauber, trocken, nicht inunmittelbarer Nähe vonWärmequellen, geschützt vordirektem Sonnenlicht (UV-Bestrahlung).Reinigung• Säuren, Laugen und andere ähnlichaggressive Reinigungsmittel sindungeeignet. Nur Wasserverwenden.Weiterverwendung nach besonderenEreignissen• Beschädigte oder durch Absturzbeanspruchte PSA ist nur nachBegutachtung und Freigabe durcheinen Sachkundigen wiedereinzusetzen.174

                                                    

                                                    GebrauchsinformationenNetzeBeiBau- undMontagearbeitenin großer Höhewerden Netzeals AuffangeinrichtunggegenAbsturz von Personeneingesetzt.Sie werden imHoch- und Industriebausowie imBrückenbau zur Vermeidung vonUnfällen und zur Verminderung vonUnfallfolgen verwandt, so z. B. auchüber Gewässern, wo nach einem Absturzdie Gefahr des Ertrinkens besteht.Netze sollten sorgfältig behandelt,gelagert und vor ihrem erneutenEinsatz begutachtet und ggf. abgelegtwerden. Ist die Verwendung übereinen längeren Zeitraum als 12 Monatenach der Herstellung vorgesehen,muss der Hersteller für jedes weitereJahr mindestens ein Prüfseil spannungsfreiaber unverlierbar am Netztuchbefestigen, um dem Anwenderdie Möglichkeit der Prüfung zu geben.Eine Prüfpflicht im Sinne der EG-Richtlinie für persönliche Schutzausrüstungenbesteht für Schutznetzenicht. Es gelten jedoch die allgemeinengesetzlichen Regelungen bzgl. derProdukthaftung und der Sorgfaltspflicht.BeanspruchungenBei rauem Baustellenbetrieb unterliegenNetze und die zugehörigen Tragkonstruktionen,hierzu zählt auch einRandseil, das das Netz trägt, einemmechanischen Verschleiß. Neben diesenEinwirkungen kommen bestimmungsgemäßauch Auffangvorgängevon Personen und Gegenständen vor.Auch wenn diese Beanspruchungenunterhalb der Bemessungsgröße bleiben,können bleibende Verformungenund Garnrisse die Folge sein und dieursprüngliche energetischeAbsorptionskapazitätherabsetzen.Neben den mechanischenBeanspruchungen haben die photochemischenEinwirkungen bei freierBewitterung für die Fasern eine destabilisierendeTendenz. Die Einflussfaktoren,die diese „natürliche Alterung“begünstigen, sind Bestrahlungsstärkeund -dauer durch Sonnenlicht, Temperaturund Feuchte sowie Luftbelastungendurch Industrieabgase.AnforderungenBei Schutznetzen für den Einsatz aufder Baustelle gilt allgemein, dass siefür einen Zeitraum von mindestens 12Monaten die Anforderung der Gebrauchstauglichkeiterfüllen müssen, d.h. sie müssen Personen, die aus einerHöhe von 6 m über der Netzfläche abstürzen,sicher auffangen. Beginn derFrist ist für neue Netze das Herstelldatum,für ältere Netze das Datum derletzten Prüfung. Das Herstelldatummuss aus der Kennzeichnung des Herstellers(Typenschild), das Datum derletzten Prüfung anhand der Prüfplaketteersichtlich sein. Voraussetzungfür den Nachweis ist eine durchgeführteBaumusterprüfung nach der einschlägigeneuropäischen Norm, dokumentiertdurch die Angabe der Normbezeichnungauf dem Typenschild.Damit besteht auch für ältere Netze dieMöglichkeit der Prüfung, wenn einoder mehrere Prüfseile am Netztuchbefestigt sind. Ist ein Kriterium nichterfüllt, muss das Schutznetz abgelegtund entzogen werden. Wenn für dasneuwertige Netz nennenswerte Reservenan energetischer Absorptionskapazitätbestanden haben oder die tatsächlicheEinsatzdauer geringer als ein Jahrgewesen ist und die zwischenzeitlicheLagerung sorgfältig vorgenommenwurde, kann eine Prüfung erfolgreichdurchgeführt werden. Als günstige Lagerungsbedingungengelten der Ausschlussvon Tageslicht und ein gleichmäßigesRaumklima mit einer Temperaturvon ca. 20° C und einer relativenLuftfeuchtigkeit von ca. 60 %. Einesorgfältige Lagerung schließt denSchutz vor mechanischer Beschädigungein.PrüfungBereits eingesetzte Schutznetze sindvor einer erneuten Verwendung vomAnwender auf sicherheitstechnischeMängel zu prüfen. Derartige Mängelsind z. B. Risse außen liegender Garnedes Maschen- oder Randseiles, Abrissedes Maschenseiles vom Randseil sowieplastische Verformungen des Netztuchesoder der Tragelemente. In Zweifelsfällen,wie auch nach der Beanspruchungeines Schutznetzes durchdas Auffangen einer Person oder einesschweren Gegenstandes, ist einSachkundiger hinzuzuziehen.Liegt das Herstelldatum mehr als 12Monate zurück und ist keine Prüfplakettejüngeren Datums am Netz vorhanden,kann unter Verwendung einesPrüfseiles eine Prüfung hinsichtlich desAlterungszustandes vorgenommenwerden. Dazu ist ein Prüfseil dem Netztuchzu entnehmen und an ein hierfürqualifiziertes Prüfinstitut oder den Herstellerzu geben. Eine mit positivemErgebnis durchgeführte Prüfung wirddurch das Anbringen einer Prüfplakettedokumentiert. Bei einem mangelhaftenZustand des Netzes oder, falls nachÜberschreitung der 1-Jahresfrist keinPrüfseil vorhanden ist, muss dasSchutznetz abgelegt werden. Das giltauch für den Fall, wenn bei derPrüfung des Prüfseiles der auf demKennzeichnungsschild des Herstellersangegebene Mindestwert nicht erreichtwird.175

                                                    

                                                    AuffanggurteDIN EN 361AGUlexAGUflex Auffanggurtesind mit der neuen DuraFlex-Faserausgestattet. Dadurch ist der Gurt elastischund kann jeder Bewegung nachgeben.Vorteile:• Hoher Tragekomfort und guteBewegungsfreiheit - dadurch sehrgute Akzeptanz beim AnwenderAGUflex Standardmit Auffangöse im Schulterbereich• Weicheres Abfangen im Falle einesAbsturzes• Auch bei längerem Hängen im Gurtkein Abschnüren der ExtremitätenKein schmerzhaftes Einschnürenim Schritt - besonders die männlichenAnwender wissen diesenVorteil zu schätzen.AGUflex Kompaktmit Auffangöse im Schulterbereich, imBrustbereich mit Auffangöse und AbseilöseAlle AGUflex-Gurte werden mitTEFLON-behandelten Gurtbänderngeliefert.• verlängert die Lebensdauer• abweisend gegen Schmutz,Wasser, Öl, Fett, Betonstaub• bewahrt seine Widerstandsfähigkeitauch nach mehrmaligemWaschenAGUflex Universalmit Auffangöse im Schulterbereich,beidseitig mit Halteösen. Mit zahlreichenEinstellmöglichkeiten und verstärktemRückenteilArtikel-Nr. Typ Gewicht Preiskg EUR4774 7910 Standard 1,2 59,80Artikel-Nr. Typ Gewicht Preiskg EUR4774 7930 Kompakt 1,3 75,20Artikel-Nr. Typ Gewicht PreiskgEUR4774 7990 Universal 1,8 102,004774 7995 mit Steigschutzöse 106,10EF 1 + 2 Elastischer Falldämpfer nach DIN EN 355Die Verbindung zwischen Anschlagpunktund Aufhängeöse ist ständigstraff. Im Falle des Absturzes sorgt diespezielle Gewebestruktur für einenweichen Fall. Ausführung mit Karabinerhakenund wahlweise Haken MS 51(EF I) oder MH 90 (EF II).Artikel-Nr. Länge Typ PreismEUR4775 1015 1,5 EF 1 56,004775 1020 2,0 EF 1 57,804775 5015 1,5 EF 2 73,804775 5020 2,0 EF 2 75,60MS 51MH 90176

                                                    

                                                    Sicherheitswestemit integriertemAuffanggurt nachDIN EN 361Das Gurtanlegen wird zumKinderspiel. Einfach wieeine Jacke anziehen,Beingurte schließen - fertig!AGUflexAGUflex -Sicherheitsweste mit AuffanggurtMaximaler Tragekomfort bei höchsten AnforderungenLiebe zum Detail ...PraktischeTaschen bietenPlatz für allesNotwendige,von Handschuhbis Handy...Mit seitlichangebrachtenSchlaufen zumEinhängen vonWerkzeugtaschen.... perfekter SitzMit SchnellverschlüssenfüreinfachesAnlegen desAuffanggurtes.Komplett-Set im MetallkofferJederzeit perfekt ausgerüstet!Das Set besteht aus:- Auffanggurt AGUflex Universal- Bandschlinge BS, 1,5 mwahlweise mit:Set 1: Stop III -Höhensicherungsgerät, 10 mSet 2: MSK I, mitlaufendesAuffanggerät, Seil-ø 12mm,10 m langSet 3: EF IElastischer Falldämpfer, 2mlangArtikel-Nr. Typ Preis je StückEUR4740 9931 Set 1 mit Stop III 519,104740 9953 Set 2 mit MSK I 208,904740 9975 Set 3 mit EF I 159,60... optimale PassformEinstellmöglichkeitenan derSeite, imSchulter- undBrustbereichsorgen für optimalenSitz derWeste.AGUflex – WesteArtikel-Nr. Ausführung PreisEUR4774 7806 Weste 242,10Kein schmerzhaftes Einschnürenim Schritt - besonders die männlichenAnwender wissen diesenVorteil zu schätzen.Leicht, sicher, elastisch und einfachanzulegen - das sind die Vorzüge derneuen AGUflex-Sicherheitsweste.Ausgestattet mit dem bewährtenAuffanggurt AGUflex-Kompakt verbindetdie Sicherheitsweste höchstenTragekomfort mit maximaler Bewegungsfreiheit.Auffangösen im Schulter- und Brustbereichgewährleisten variables Anschlagenbei vorderem oder hinteremAnschlagpunkt.Zahlreiche Verstellmöglichkeiten sorgenfür optimalen Sitz. Ob leichteSommerbekleidung oder dicke Winterausrüstung- die Weste passt sich denBedingungen an.Ihre Vorteile:• unübertroffener Komfort undBewegungsfreiheit• 100 % Tragequote• einfaches Einstellen und Anpassender Gurtbänder• weicheres Abfangen im Falle einesAbsturzesAGUflex – Set mitSicherheitswestemit elastischem Falldämpfer EF II, DINEN 355, 2 m lang, mit Karabinerhaken /Rohrhaken MH 90, im KunststoffkofferArtikel-Nr. Ausführung PreisEUR47409942 Komplett Set <strong>27</strong>7,40177

                                                    

                                                    Auffanggurtefür spezielleAnwendungenSicherheit und Komfort beim Fallschutzfür Gerüstbaumonteure• Verbindungsmittel mit 2,4 m Länge(nur für Gerüstbaumonteure!)• Innovative Auffanggurte fürermüdungsfreies Arbeiten• Verbindungsmittel die Bewegungsfreiheitgarantieren• Kanten getestete VerbindungsmittelAuffanggurt Revolution R2, EN 361Artikel-Nr. Länge Größe PreismEUR4774 7720 0,4 S/M 209,104774 7721 0,4 L/XL 209,10• Vordere und hintereAuffangöse• Kanten getesteteRückenösenverlängerung• Schnelleinstellung• Automatikverschlüsse• Geschütztes Etikettenfach• Komfortrückenpolster• Gurtendenclips• Integriertes Zubehörsystem• KomfortelastischesDuraFlex Gurtband• DrehgelenkverbindungAuffanggurt AGU30, EN 361Artikel-Nr. Größe PreisEUR4774 7833 M/L 66,70• Vordere und hintereAuffangöse• Kanten getesteteRückenösenverlängerung• Schnellverschlüsse• GrößenverstellbarManyard Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer,EN 354 + EN 355Artikel-Nr. Länge Gerüsthaken Preism mm EUR4775 5220 2 63 66,70• Kanten getestet• Dehnbares Design für mehrBewegungsfreiheit• Sicherheitsclip zum befestigen amAuffanggurt• Horizontal zugelassen (Anschlagpunktauf Fußhöhe)• Geschütztes neuartiges Bandfalldämpfer-Paket• Teflonbeschichtet (längere Lebensdauer)Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, EN 354,EN 355 + EN 1891Artikel-Nr. Länge Gerüsthaken Preism mm EUR4775 5320 2 63 69,15• Kanten getestet• 12 mm Kernmantelseil• Horizontal zugelassen (Anschlagpunktauf Fußhöhe)• Geschütztes neuartiges Bandfalldämpfer-Paket178Das kanten-getestete Verbindungsmittel bietet auch bei Verwendung an scharfen Kanten sicherenSchutz. Der Bandfalldämpfer reduziert die bei einem Absturz auftretende Energie (begrenzt!die Auffangkraft auf unter 6kN).

                                                    

                                                    WerkzeugtascheArtikel-Nr.PreisEUR4774 7200 13,50Scorpion FallbegrenzerArtikel-Nr. Länge Gerüsthaken Preism mm EUR4700 0407 2,7 63 156,40Telefontasche• Passend für den Ratschen-Schlüssel• Direkt zum Befestigen an RevolutionAuffanggurten oder mit GürtelschlaufeArtikel-Nr.PreisEUR4774 7201 12,50• Kanten getestet• Horizontal zugelassen (Anschlagpunktauf Fußhöhe)• Schnell auslösendes Bremssystem• Stoppt innerhalb wenigerZentimeter• Kompakt und leicht (ab 1,4 kg)• Länge 2,6 bzw. 2,7 m• Korrosionsbeständiges Material• Gurtband Teflonbeschichtet(längere Lebensdauer)• 3 Ausführungen mit verschiedenKarabiner KombinationenHammerhalterArtikel-Nr.PreisEUR4774 7203 8,60TascheArtikel-Nr.PreisEUR4774 7204 20,30Premium SetArtikel-Nr. Beutelgröße PreisEUR• AuffanggurtRevolution R2SCAF• Fixierte Rückenösenverlängerung• Manyard Verbindungsmittel mitBandfalldämpfer, Länge 2 m, Gerüsthaken• Gerätebeutel4740 9921 S/M 238,104740 9922 L/XL 238,10Standard SetArtikel-Nr. Beutelgröße Preis• AuffanggurtEURAGU30 VB 4740 9932 M/L 146,90• Fixierte Rückenösenverlängerung• Manyard Verbindungsmittel mitBandfalldämpfer, Länge 2 m, Gerüsthaken• Gerätebeutel+ ++ +Die Sets sind nur fürGerüstbaumonteure!zugelassen179

                                                    

                                                    AuffanggurteDIN EN 361AGUUnsere Auffanggurte aus hochwertigenGurtbändern umfassen den Körperso, dass die abstürzende Person sicheraufgefangen wird. Die dabei auftretendeFallkraft wird gezielt auf die Gurt -bänder übertragen und der Körper inaufrechter Lage gehalten.Die Auswahl der Auffanggurte richtetsich nach der Art Ihrer Tätigkeit undnach der vorhandenen Anschlagmöglichkeit.In der Regel werden Auffanggurtemit rückseitiger Auffangöse verwendet.Liegt der Anschlagpunkt jedoch direktvor Ihnen oder seitlich von Ihnen, solltenSie einen Auffanggurt mit Auffangöseim Brustbereich einsetzen.AGU Universal S (ohne Abb.)mit Steigschutzöse im Hüft- bzw.Bauchbereich zum Anschlag an einevorhandene Steigschutzeinrichtung.Artikel-Nr. Typ Gewicht Preiskg EUR4774 7895 Universal S 1,4 81,90AGU Standard AGU Universal AGU KompaktPreiswerter und kompakter Gurt ohneVerstellmöglichkeit für Dachdecker,Zimmerleute etc., Auffangöse imSchulterbereich.Bevorzugt für Arbeiten, bei denenArbeitsgeräte auf dem Rücken getragenwerden, z. B. bei Fassadenreinigungenetc., mit Auffangöse imSchulterbereich, im Brustbereich mitAuffangöse und Abseilöse.Standardgurt mit vielseitigen Verstellmöglichkeiten.Für Stahlbauer, Kanalarbeiter,Dachdecker, Zimmerleuteetc., Auffangöse im Schulterbereichund beidseitig Halteösen.Artikel-Nr. Typ Gewicht Preiskg EUR4774 7810 Standard 1,1 48,90180Artikel-Nr. Typ Gewicht Preiskg EUR4774 7890 Universal 1,5 56,70Artikel-Nr. Typ Gewicht Preiskg EUR4774 7830 Kompakt 1,2 68,70

                                                    

                                                    Anschlagpunkt (1)Anschlagpunkt immerüberKopfhöhe wählen!Verbindungsmittel (2)Bitte beachten Sie, dassVerbindungsmittel mitintegriertem Falldämpfereinen Arbeitsradius vonmax. 2 m bieten!VerbindungsmittelDIN EN 354FalldämpferDIN EN 355integr. Bandfalldämpfer (3)Auffangöse (5)ViB, RFD, BFDDolezychAuffanggurt (4)AbsturzkanteAbsturzkanteVerbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer VIBEin Komplettsystem besteht aus: Verbindungselement (4 Ausführungsvarianten zurAuswahl) mit Verbindungsmittel + Bandfalldämpfer ViB, mit Karabinerhaken MS 51.Unsere Verbindungsmittel (2)bestehen aus gedrehtem Polyamidseil(S 12 oder S 16). Sie stellen die sichereVerbindung zwischen dem Auffanggurt(4) und dem Anschlagpunkt (1) her. Siewerden als kürzeres Verbindungsele -ment zwischen der Auffangöse (5) desGurtes und dem Anschlagpunkt eingesetzt.Der integrierte Bandfalldämpfer(3) reduziert die beim Absturz auftretendenFallkräfte.Wählen Sie Ihre Bezeichnung Artikel-Nr.* Preis EUR Preis EURAusführungsvariante 1,5 m 2,0 mKarabinerhaken MS 51 ViB S12 4775 20.. 46,10 46,90(wenn in vorhandene An - ViB S16 4775 60.. 54,60 55,60schlagöse eingeklinkt wird)Rohrhaken MH 90 ViB S12 4775 22.. 66,50 67,20(zum Anschlag an ViB S16 4775 62.. 74,80 76,00Gerüstrohre)Alu-Karabinerhaken ViB S12 4775 23.. 46,20 46,90DIN 5290 (zum Einklinken ViB S16 4775 63.. 54,60 55,60in vorh. Anschlagöse)* .. = Bitte ergänzen Sie die Artikel-Nr. mit der Länge: z. B. ViB mit S12 und HakenMS51, L = 1,5m: 47752015! Standardlängen für VIB: 1,5; 2,0 m!Unsere Falldämpfer reduzieren dieim Absturzfall auftretende Fallkraft aufeinen physisch erträglichen Wert. Diesgeschieht entweder durch Reibung imFalldämpfer-Karabinerhaken (RFD)oder durch energieabsorbierendes Auf -reißen der Schutzhülle und damit verbundenerLängung des Bandfall -dämpfers (BFD 1 oder 2).Bei Nässe und Schmutz sollten Sie dieBandfalldämpfer BFD 1+2 verwenden,denn bei Reibungsfalldämpfern kanndie Funktion durch Aufquellen des Po -ly amidseiles beeinträchtigt werden.*.. = Bitte ergänzen Sie die Artikel-Nr. mitder Länge: z. B. RFD S 12, L = 1,5 m: 47753015! Standardlängen für RFD S 12: 1,5;2,0 m!Bandfalldämpfer BFD 1 Bandfalldämpfer BFD 2Bezeichnung Artikel-Nr. Preis EURBFD 1 4755 0105 43,200,5 m, mit beiderseits Karabinerhaken MS 51Polyestergurtband 50 mm breitReibungsfalldämpfer RFDBezeichnung Artikel-Nr.* Preis EUR Preis EUR1,5 m 2,0 mRFD S 12 4775 30.. 46,10 46,90RFD S 16 4775 40.. 54,60 55,50Polyamidseil 12 oder 16 mm ømit Falldämpfer-Karabinerhakenund Alu-Karabinerhaken, DIN 5290Bezeichnung Artikel-Nr. Preis EURBFD 2 4755 0205 34,400,5 m, mit Karabinerhaken und D-RingPolyestergurtband 50 mm breit181

                                                    

                                                    MitlaufendeAuffanggeräte anbeweglicherFührung (Seilkürzer)DIN EN 353-2MSKAnschlagpunkt (1)Führungsseil FS (3)Verbindungsmittel mitHaken MS 51 (4)MitlaufendesAuffanggerät MSK (2)Unsere Seilkürzer (2) halten stets dieVerbindung (4) zum Anschlagpunkt (1)straff. An einem Polyamid-Sicherheits -seil (3), S 12 oder S 16 laufend, gewährleistensie größtmögliche Bewegungs -freiheit in allen Arbeitspositionen.Sowohl MSK I und MSK II wie auchdas von dem Führungsseil lösbareGerät MSK III arbeiten mit einem speziellenBremsmechanismus. Dieserreduziert die bei einem Absturz auftretendeFallkraft auf einen physischerträglichen Wert.Ihr Vorteil: Sie benötigen keinenzusätzlichen Falldämpfer!Auffanggurt AGUMitlaufendeAuffanggerätesind ideal beiArbeitsradien größerals 2 m.MSK IArtikel Nr. Ausführung Seil- Preis Preisdurchmesser 5 m Mehrmeterin mm EUR EUR4753 1... S 12 12 106,50 1,204753 7... S 16 16 112,50 2,30Ausstattung: Führungsseil (3) mit einerseits Haken MS 51zur Befestigung am Anschlagpunkt, andere Seite Endsicherung.Automatisch mitlaufender Seilkürzer (2) aus pulverbeschichtetemEdelstahl. 0,5 m Gurtband/Banddämpferpaketals Verbindungsmittel (4).Einsatzbereich: MSK I empfiehlt sich besonders bei ständigemWechsel der Arbeitshöhe, da das Gerät automatischauf dem Führungsseil mitläuft!MSK IIArtikel Nr. Ausführung Seil- Preis Preisdurchmesser 5 m Mehrmeterin mm EUR EUR4754 7... S 14 14 113,20 2,00Ausstattung: Führungsseil (3) mit einerseits Schraub-Karabinerhaken zur Befestigung am Anschlagpunkt, andereSeite Endsicherung. Manuell verstellbarer Seilkürzer auspulverbeschichtetem Edelstahl, mit Feststeller. 0,6 mPolyesterseil als Verbindungsmittel (4).Einsatzbereich: MSK II empfiehlt sich besonders dann,wenn überwiegend in einer Arbeitshöhe gearbeitet wird. BeiPositionswechsel Arretierung manuell lösbar.So bestellen Sie richtig:... = Bitte ergänzen Sie die Artikel-Nr. mit derLänge: z. B. MSK II, L = 15,0 m: 47547150 .Standardlängen für MSK I und MSK II:5 m; 10 m; 15 m; 20 m!182

                                                    

                                                    MitlaufendeAuffanggeräte anbeweglicherFührung (Seilkürzer)DIN EN 353-2FührungsseileMSK / FSMSK III, Seilkürzer für Führungsseile FSArtikel Nr. Bezeichnung PreisStückEUR4759 1602 MSK III 158,25Führungsseile FS DIN EN 353-2 aus Polyamid, 16 mm øAusstattung: Seilkürzer (2) aus Edelstahl, einstellbar wahlweiseautomatisch mitlaufend oder manuell festklemmend.Einfach vom Seil abnehmbar, 0,5 m Bandfalldämpfer alsVerbindungsmittel (4).Einsatzbereich: MSK III ist die vielseitige Alternative. DasGerät ist von „mitlaufend“ auf „feststellbar“ um schaltbar.Das Führungsseil kann leicht vom Anwender ausgetauschtwerden. Bitte beachten: Es dürfen nur für das System zugelasseneFührungsseile verwendet werden!Artikel Nr. Ausführung Bestückungsvarianten Preis Preis5 m Mehrm.einerseits andererseits EUR EUR47116... FS I 33,50 2,30Karabinerhak. MS 51 Karabinerhak. MS 5147316... FS III 25,60 2,30Karabinerhak. MS 51 HandschlaufeDas Führungsseil ist durch Befestigen am Boden oder Anhängeneines Gewichtes (ca. 10 kg) unter Spannung zu halten!... = Bitte ergänzen Sie die Artikel-Nr. mit der Länge: z. B. FS I,L = 10,0 m: 47116100. Standardlängen für FS: 5m, 10m, 15m, 20m!stopfor ® K, Auffanggerät nach EN 353-2Der stopfor ® K ist ein neuartiges mitlaufendesAuffanggerät, das einfache Bedienung undausgezeichnete Laufeigenschaften vereint.Artikel Nr. Seil- Bezeichnung Preis Preisø 5 m Mehrmeterin mm EUR EUR4752 1... 11 stopfor K 124,20 2,65Der stopfor ® K ist für den Einsatz bei Arbeiten undZugang in vertikaler Richtung konzipiert (Leitern,Gerüste, Türme, Masten, ...).Seine ergonomische und robuste Konstruktionermöglicht ein einfaches, sicheres und schnellesAufsetzen des Geräts auf ein statisches Kernmantel-Führungsseil (Durchmesser 10,5 – 12,5mm).Der stopfor ® K revolutioniert:neuartiger Blockiermechanismus ohne Klemmbacken.Der stopfor ® K setzt neue Maßstäbe:Verriegelung des Geräts durch Einhängen eines Karabinerhakens,dadurch erhöhte Sicherheit bei der Benutzung.... = Bitte ergänzen Sie die Artikel-Nr. mit der Länge:z. B. stopfor ® K, L = 15,0 m: 47521150.Standardlängen für stopfor ® K: 5m, 10m, 15m, 20m!183

                                                    

                                                    HöhensicherungsgeräteDIN EN 360bei variablenArbeitshöhen, horizontalundvertikal einsetzbarEinziehbares Verbindungsmittel(3)Winkel< 40 0Anschlagpunkt (1)Höhensicherungsgerät (2)Winkel< 40 0Höhensicherungsgeräte (2) habenein einziehbares Verbindungsmittel (3),das durch automatischen Seil- bzw.Gurtbandeinzug ständig straff gehaltenwird.Auffanggurt (4) AGUSie werden über Kopf am Anschlag -punkt (1) befestigt und befindet sichsomit immer außerhalb Ihres Arbeitsbereiches.Das Höhensicherungsgerätlässt eingeschränkte seitliche Bewe -gun gen zu.Ihr Vorteil: Maximale Bewegungsfreiheit!Das Höhensicherungsgeräte-Pro -gramm bietet Auszugslängen derVerbindungsmittel von 3,1 bis 30 m.Durch die Verwendung hochwertigerWerkstoffe für Gehäuse, Verbindungsmittelund Wirbelkarabinerhaken garantierenwir höchste Sicherheit beileichtem Handling.Wichtig, bitte beachten:Mit größerer seitlicher Bewegung nehmender Fallweg sowie die Pendelgefahrzu. Der Winkel zur Senkrechtensollte deshalb 40° nicht überschreiten.Höhensicherungsgerät Typ I, Fallbegrenzer mit Verbindungs mittelaus Gurtband, Gehäuse aus schlagfestem KunststoffArtikel Nr. Verbindungsmittel Länge Gewicht Verbindungselemente PreisMaterial / Stärke in m kg EUR4700 0103 Gurtband 25 mm breit 2,0 ab 0,86 mit Wirbelkarabiner- 130,00und Stahlkarabinerhaken4700 0104 Gurtband 25 mm breit 2,0 ab 0,86 mit Wirbelgerüst- und 138,80StahlkarabinerhakenTyp I184

                                                    

                                                    Besteht die Gefahr, dassim Absturzfall dasVerbindungsmittel überscharfe Kanten(z. B. Trapezbleche)gezogen wird, sindGeräte mit 5 mmSeildurchmessereinzusetzen(z. B. Typ II)!Auffangsysteme mitHöhensicherungsgeräten dürfenbei Arbeiten über Stoffen wieFlüssigkeiten oder Schüttgut,in denen man versinken kann,nicht eingesetzt werden!Der hier verzögerte Fall verhindertansonsten das Auslösen desBremsmechanismus.Typ IIHöhensicherungsgerät Typ II mit verzinktem Drahtseil, bis 16 mLänge, Gehäuse aus StahlArtikel Nr. Verbindungsmittel Länge Gewicht Abmessungen PreisMaterial / Durchmesser in m kg LxBxH in mm EUR4700 0206 Verz. Drahtseil, 5 mm 6x19 + IWRC 5,0 5,0 <strong>27</strong>5 x 160 x 84 401,654700 0212 Verz. Drahtseil, 5 mm 6x19 + IWRC 16,0 11,0 385 x 240 x 140 619,17Höhensicherungsgerät Typ III mit verzinktem Drahtseil, bis 30 m Länge,Gehäuse aus schlagfestem Verbundwerkstoff oder Aluminium *Artikel Nr. Verbindungsmittel Länge Gewicht Abmessungen PreisMaterial / Durchmesser in m kg LxBxH in mm EUR4700 0310 Verz. Drahtseil, 4 mm 6x19 + IWRC 10,0 4,3 300 x 195 x 75 413,504700 0320 Verz. Drahtseil, 4 mm 6x19 + IWRC 20,0 7,6 400 x 255 x 100 533,404700 0330 Verz. Drahtseil, 4 mm 6x19 + IWRC 30,0 14,20 600 x 300 x 130 840,70* bei 30 m-GerätTyp III185

                                                    

                                                    HöhensicherungsgeräteDIN EN 360bei variablenArbeitshöhen,horizontal undvertikal einsetzbarNeue,revisionsfreieGerätegeneration!Ihre Vorteile:Verbesserte Sicherheit• Leicht erkennbarer Sturzindikatoram Automatikkarabiner. Zeigt an,wenn das Gerät geprüft werdenmuss.• Schnell ansprechendes Bremssystem.Fängt einen Sturz binnenweniger Zentimeter auf, um eineschnelle und sichere Rettung zu gewährleisten.• Zwei Wirbel (oben am Gehäuse undam unteren Automatikkarabiner) fürdiese Modelle verfügbar, um dasVerdrehen des Seiles zu verhindern.• Getestet und zugelassen für horizontaleAnwendungen*.Erhöhte Widerstandsfähigkeit• Qualitativ hochwertiger, korrosionsbeständigerrostfreier Stahl undAluminiumkomponenten sorgen fürlängere Lebensdauer und geringereWiederbeschaffungskosten.• Keine jährliche Revision durchden Hersteller erforderlich**.Reduziert Betriebskosten, kein Einsatzausfall.6,2 und 10 m-Modelle 15 und 20 m-Modelle213 mm 101 mm 246 mm255 mm342 mm101 mmOptimale Handhabung• Leichtes und robustes Verbundstoffgerätfür einfache Handhabungund leichten Transport.• Integrierter, ergonomisch geformterGriff an den 15- und 20 m-Gerätensorgt beim Befestigen am Anschlagpunktfür sicheren Halt und schnellenEinsatz. Einfache Installation.• Einmaliges System für den Seilauszug.Reduziert den Verschleißvon Einlassbuchse und Seil und gewährleistetreibungslosen Betrieb beigeringerem Widerstand.• Reibungsloser und leiser Betrieb.Optimierte Federspannung, um zustarken Zug am Anwender zu verhindern.Verbessert die Produktivitätund reduziert Ermüdungserscheinungen.* Bei Verwendung mit einem CS20-Karabiner und einer1 m langen Ankerschlinge aus Stahl.** Laut CE-Norm ist eine Prüfung durch einen Sachkundigenerforderlich.186Höhensicherungsgeräte Typ IV Falcon, verzinktes Drahtseil4,5 mm, mit Automatikkarabiner und SchraubkarabinerArtikel Nr. Länge Gewicht Abmessungen Preisin m kg (L x B x T) in mm EUR4700 0762 6,2 4,1 255 x 213 x 101 439,104700 0710 10,0 5,0 255 x 213 x 101 457,404700 0715 15,0 6,7 342 x 246 x 101 537,604700 0720 20,0 7,7 342 x 246 x 101 539,60Höhensicherungsgeräte Typ IV Falcon, Drahtseil 4,5 mm,aus rostfreiem Stahl, mit Automatikkarabiner und SchraubkarabinerArtikel Nr. Länge Gewicht Abmessungen Preisin m kg (L x B x T) in mm EUR4700 0862 6,2 4,1 255 x 213 x 101 467,004700 0810 10,0 5,0 255 x 213 x 101 494,904700 0815 15,0 6,7 342 x 246 x 101 579,504700 0820 20,0 7,7 342 x 246 x 101 649,10Diese Modelle sind auch ohne Verbindungselemente verfügbar. Entspricht den geltendenAnforderungen gemäß CE, OSHA, ANSI und CSA.

                                                    

                                                    Haltesystemezur ArbeitsplatzpositionierungAchtung: BeiAbrutschgefahr sindHalteseile mitFalldämpfer zu verwenden!HaltesystemeDIN EN 358AP / EVUnsere Haltesysteme sind Halte -gurte AP mit oder ohne Halteseil undlängenverstellbare Mastsicherungs -seile EV.Mastsicherungsseil EVHaltegurt APMastsicherungsseil EVmit 16 mm Polyamidseil, Seilkürzeraus Edelstahl, inkl. 0,5 m ScheuerschutzArtikel-Nr. Länge Preis EUR4799 2015 1,5 m 93,404799 2020 2,0 m 95,20Haltesysteme dürfen lediglich zur Arbeitsplatzpositionierung(z. B. bei Wartungsarbeitenan Masten) eingesetztwerden und ermöglichen so einschnelles, freihändiges und sicheresArbeiten in bequemer Arbeitsposition.Für Komfort sorgen die Rückenstützebei den Haltegurten AP und die einfachzu verstellenden Einstellvor rich tungenbei den Mastsicherungs seilen EV. Bittebeachten Sie, dass eine solche Rück -halteausrüstung nur dann ohne Auf -fang gurt verwendet werden darf, wennkeine Absturz gefahr besteht.Bei Absturzgefahr muss ein Auffanggurtmit integrierter Haltegurtfunktionverwendet werden, z.B. AGUflex Uni -versal, S. 174, oder AGU Uni versalS. 178.Die Einstellvorrichtung wird mittelsKarabinerhaken mit einer Halteöse desGurtes verbunden. Dann wird dasHalteseil um den Mast geschlungenund das andere Ende in die gegenseitigeHalteöse eingehakt.Standardgrößen für HaltegurteGröße Gurt- Brust/längeLeibuminmmfangin mm1 1300 800 - 9002 1400 900 -10003 1500 1000 -10004 1600 1100 -1200Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!Haltegurte AP mit Zweidornschnalle, Polyamid-Gurtband 85 mmArtikel-Nr. Preis Artikel Nr. PreisAusführung Typ Größe mit Rückenstütze EUR ohne Rückenstütze EURHalteseil nicht AP 1 1 47747111 61,10 47747011 46,80verstellbar, 2 47747112 61,60 47747012 47,301 m Nutzlänge, 3 47747113 62,20 47747013 47,902 feste Halteösen 4 47747114 62,70 47747014 48,09Halteseil AP 2 1 47747311 69,00 47747211 54,80verstellbar 2 47747312 69,50 47747212 55,401,4 m Nutzlänge, 3 47747313 67,00 47747213 55,902 feste Halteösen 4 47747314 70,70 47747214 56,501 47747511 47,90 47747411 33,602 47747512 48,40 47747412 34,30Ohne Seil, AP 3 3 47747513 49,10 47747413 35,40mit 2 festen Halteösen 4 47747514 49,70 47747414 36,00187

                                                    

                                                    MobilehorizontaleAbsturzsicherungDIN EN 795bAnschlageinrichtungenKlasse BAnwendung• Die Gurtbandschlingen werden aneinem geeigneten Anschlagpunktbefestigt (z.B. Pfeiler).• Jeder Anschlagpunkt muss mindestens10 kN standhalten.• Die Karabiner der Spannvorrichtungund des Seils werden jeweils an denGurtbandschlaufen oder an festenAnschlagpunkten befestigt.• Ziehen des Seils mit der Hand durchdie Spannvorrichtung bis eine leichteSpannung entsteht.• Einstecken des Hebels in die Spannvorrichtung.• Betätigen der Spannvorrichtung biskein Widerstand mehr besteht, d.h.bis die Spannvorrichtung durchdreht.Nun ist die Spannung des Seils ausreichend.• Nutzung der Mobilen HorizontalenAnschlageinrichtung nur durch einePerson!• Die max. Arbeitslänge beträgt 20 m.• Beachtung von Fallhöhen:Bei Nutzung von 10 m Seil kann beieinem Sturz eine Krümmung desSeils von bis zu 1,05 m entstehen. Beieiner Nutzung von 20 m Seil kanneine Seilkrümmung von bis zu 2,10 mentstehen.• Das Anschlaghilfsmittel des Verbindungsmittels(z.B. Gerüsthaken oderKarabinerhaken) wird direkt am Seilbefestigt, so dass ein freies Gleitenmöglich ist.Lieferumfang- 14 mm Kernmantelseil mit 2 Verbindungselementen- Spannvorrichtung mit Hebel zur Seilstraffung- 2 Anschlagschlingen (je 1,5 m)- Transport- und Lagerbox188Mobile AbsturzsicherungArtikel Nr. Seillänge Preis je Stückin mEUR4756 0020 20 2<strong>27</strong>,10

                                                    

                                                    Anschlagpunkte,mobil, stationärLaufsicherungKombination Dreibaum mit Rettungshubeinrichtung ... wenn kein Anschlagpunkt vorhanden ist.Artikel Nr. Seillänge Gewicht Preisin m in kg StückEUR4756 0016 16 45,0 1.894,604756 0030 30 53,5 2.074,60Optimal für den Einsatz bei WartungsundMontagearbeiten an häufig wechselndenStandorten, wenn keine permanentenSchutzeinrichtungen, z.B. Anschlagpunkte,Laufstege, Steigschutzeinrichtungenetc. installiert sind. DerDreibaum nach EN 795 B als mobileAnschlageinrichtung bietet höchsteFlexibilität. Im Zusammenspiel mit derKombination aus Höhensicherungsgerätnach EN 360 und Rettungshubeinrichtungnach EN 1496 erhältder Anwender eine sichere und vielseitigeArbeitshilfe.Die Lieferung erfolgt einschließlichHalterung zur Befestigung amDreibaum.Achtung: Darf nur in Verbindungmit einem Auffanggurt nach DINEN 361 verwendet werden!Ideal für den Einsatz beimKanalbau, Tiefbau usw.1,50mmax. 2,44 mEinzelanschlagpunkt nach DIN EN 795, Klasse AAus Aluminium, für den Einsatz imInnen- und Außenbereich geeignet. Mitzwei Bohrlöchern zur Befestigung anhorizontalen, vertikalen und geneigtenFlächen, z. B. an Masten oder Türmen,an Fensteröffnungen, an der Deckeoder an der Wand.Farbmöglichkeiten: Alu-natur, schwarz,weiß oder rotArtikel Nr. Breite Höhe Materialstärke Abstand zwischen Preis/Stückin mm in mm an d. Bohrlöchern Bohrlöchern EUR4756 0099 130 60 13 mm 100 mm 18,80Horizontale Laufsicherung gegen Absturz nach DIN EN 795, Klasse CEine zuverlässige und sichere Lösunggegen Absturz. Ideal für den Einsatz aufDächern von Industriegebäuden oderWerkhallen, auf Hallen- oder Brückenkrananlagen,auf Brücken, Fernmeldetürmenund an allen anderen Orten, andenen Absturzgefahr besteht.Das System besteht aus:• Läufer mit einer Öse zumAnschlagen der PersönlichenSchutzausrüstung• Zwei Führungsseilen, auf denen derLäufer entlanggleitet(läuft über den Anker)• Anker zur SeilbefestigungPreis bitte anfragen.LäuferBefestigungsankerFührungsseile189

                                                    

                                                    Auffangnetzenach EN 1263-1,Typ SNetzeAuffangnetze nach EN 1263-1Herabstürzende Personen oder herabfallendeGegenstände werden durchAuffangnetze sicher geschützt bzw. aufgefangen.Eine wirksame Unfallverhütung nachder Sicherheitsvorschrift BGR 179 desHauptverbandes der gewerblichenBerufsgenossenschaften.Auffangnetz ohne Kauschenaus hochfestem Polypropylen, ca.5 mm stark, ringsum mit 12 mm Randseil,quadratische Maschengestaltung,ohne Kauschen, das Randseil wird mittels12 mm Polyamidseil direkt am Aufhängepunktbefestigt.(Früher: Form C)Artikel-Nr. Abmes- Maschen- Energie- Preissung weite aufnahme je Stückin m in mm in KJ EUR6771 1111 5,0 x 05,0 100 2,3 122,606771 1411 5,0 x 05,0 45 4,0 240,506771 1413 5,0 x 10,0 45 4,4 481,106771 1114 5,0 x 15,0 100 2,3 317,006771 1414 5,0 x 15,0 45 4,4 721,706771 1418 10,0 x 10,0 45 4,4 962,20Auffangnetz mit Kauschenaus hochfestem Polypropylen, ca.5 mm stark, ringsum mit 12 mm Randseil,quadratische Maschengestaltung,an den Ecken sowie an den Seiten imAbstand von 2,5 m Kauschen eingearbeitet.(Früher: Form A)Artikel-Nr. Abmes- Maschen- Energie- Preissung weite aufnahme je Stückin m in mm in KJ EUR6763 1111 5,0 x 05,0 100 2,3 138,406763 1411 5,0 x 05,0 45 4,4 256,206763 1113 5,0 x 10,0 100 2,3 252,806763 1413 5,0 x 10,0 45 4,4 512,606763 1118 10,0 x 10,0 100 2,3 461,406763 1418 10,0 x 10,0 45 4,4 1025,10Auffangnetze ohne Kauschen zuSonderpreisen• 100 mm Maschenweite• 2,3 KJ EnergieaufnahmeArtikel-Nr. Abmes- Preissungje Stückin mEUR6771 1113 5,0 x 10,0 142,506771 1118 10,0 x 10,0 265,606771 1175 7,5 x 15,0 297,706771 1190 9,0 x 15,0 357,20Netzfarbe grünSeitenschutznetzhalter Gator-GripGator-Grip ist ein neuer Spanner fürSeitenschutz- und Auffangnetze.• Geprüft gemäß 1263-1• Übertrifft den Standard-6kN-Zugtestum 45%• Sichere Befestigung an nicht-vertikalenTrägern• Kann bei Trägern mit C-und I-Profileingesetzt werden• Befestigung auch an schmalen Trägern• Kann mit einer Hand installiert werdenJährliche PrüfungJedes Auffang- und Seitenschutznetzträgt den Namen des Herstellers oderLieferanten. Zusätzlich sind Herstellungsjahrund -monat sowie die Bezeichnungnach EN 1263-1, die Artikelbezeichnungund das Mindestenergieaufnahmevermögenersichtlich.Die jährliche Prüfung erfolgt, indemSie uns einen der eingearbeitetenPrüffäden zusenden, um die Garnhöchstzugkraftkontrollieren zu lassen.Artikel-Nr.Preis / StückEUR6799 9907 Gator-Grip 69,80190

                                                    

                                                    Seitenschutznetzenach EN 1263-1GerüstschutzplaneNetzeNeu: keine Korrosionsgefahr, stabilerKunststoff, einfachste Handhabung,Sicherheit auch bei starkerVerschmutzung.!Seitenschutznetzenach EN 1263-1Seitenschutznetze bieten dem Bauarbeiterauf Gerüsten eine optimale Absturzsicherungund schützen gleichzeitiggegen herabfallende Gegenstände.Die besonderen Vorteile sind ein geringesGewicht, minimaler Platzbedarf undeine schnelle Montage.Seitenschutznetze zu Sonderpreisen• 100 mm Maschenweite• 2,3 KJ Energieaufnahme• Netzfarbe grünArtikel-Nr. Abmessung Ausführung Preisin mje StückEUR6752 1130 2,0 x 5,0 mit Befestigungsgurten 42,806751 1130 2,0 x 5,0 ohne Befestigungsgurte <strong>27</strong>,406752 1140 2,0 x 10,0 mit Befestigungsgurten 80,506751 1140 2,0 x 10,0 ohne Befestigungsgurte 50,70Gerüstschutzplane mit Doppelöse,Faden 12 x 12 sq/inch, laminiert aufbeiden SeitenArtikel-Nr. Abmessung Preis je Stückin mEUR6702 6001 2,1 x 10,0 25,806702 6002 2,6 x 10,0 31,806702 6003 2,6 x 20,0 63,706702 6004 3,1 x 10,0 77,606702 6005 3,1 x 20,0 155,10Seitenschutznetz Seitenschutznetz SeitenschutznetzTyp U, aus hochfestem Polypropylen,ca. 5 mm stark, ringsum mit angenähtemEinfassseil (früher: Form D)Typ U, aus hochfestem Polypropylen,ca. 5 mm stark, ringsum alle 75 cm mitangenähtem Gurtschnellverschluss(früher: Form D)Typ U, aus hochfestem Polypropylen,ca. 5 mm stark, ringsum alle 75 cmmit angenähtem Knebelverschluss(früher: Form D)EinfassseilGerüststangeEinfassseilArtikel-Nr. Abmes- Maschen- Energie- Preissung weite aufnahme je Stückin m in mm in KJ EUR6751 1110 1,5 x 5,0 100 2,3 31,006751 1610 1,5 x 5,0 60 4,4 53,006751 1410 1,5 x 5,0 45 4,4 58,306751 1120 1,5 x 10,0 100 2,3 61,906751 1620 1,5 x 10,0 60 4,4 106,006751 1420 1,5 x 10,0 45 4,4 116,506751 1630 2,0 x 5,0 60 4,4 68,906751 1430 2,0 x 5,0 45 4,4 77,706751 1640 2,0 x 10,0 60 4,4 141,306751 1440 2,0 x 10,0 45 4,4 213,20GurtschnellverschlussArtikel-Nr. Abmes- Maschen- Energie- Preissung weite aufnahme je Stückin m in mm in KJ EUR6752 1110 1,5 x 5,0 100 2,3 43,306752 1610 1,5 x 5,0 60 4,4 65,106752 1410 1,5 x 5,0 45 4,4 70,406752 1120 1,5 x 10,0 100 2,3 83,306752 1620 1,5 x 10,0 60 4,4 1<strong>27</strong>,906752 1420 1,5 x 10,0 45 4,4 140,906752 1630 2,0 x 5,0 60 4,4 85,706752 1430 2,0 x 5,0 45 4,4 92,906752 1640 2,0 x 10,0 60 4,4 171,406752 1440 2,0 x 10,0 45 4,4 185,70KnebelverschlussArtikel-Nr. Abmes- Maschen- Energie- Preissung weite aufnahme je Stückin m in mm in KJ EUR6753 1110 1,5 x 5,0 100 2,3 39,806753 1610 1,5 x 5,0 60 4,4 61,906753 1410 1,5 x 5,0 45 4,4 67,106753 1120 1,5 x 10,0 100 2,3 79,506753 1620 1,5 x 10,0 60 4,4 123,706753 1420 1,5 x 10,0 45 4,4 134,106753 1130 2,0 x 5,0 100 2,3 82,506753 1630 2,0 x 5,0 60 4,4 89,706753 1430 2,0 x 5,0 45 4,4 85,406753 1140 2,0 x 10,0 100 2,3 106,106753 1640 2,0 x 10,0 60 4,4 164,906753 1440 2,0 x 10,0 45 4,4 180,50191

                                                    

                                                    Palettenregal-SicherungsnetzeNetzeIn Regalsystemen, die ausschließlichvon einer Seite be- und entladen werden,bieten die Paletten-Sicherungsnetzeoptimalen Schutz vor herunterfallendenGegenständen.Sie bewahren vor Sach- und Personenschädenim täglichen Arbeitsablaufund zeichnen sich besonders durch eingeringes Eigengewicht und eine einfacheMontage aus.Die Montage erfolgt üblicherweisebündig abgeschlossen mit Gurtschnellverschlüssenin Netzfarbe.In Abhängigkeit von Grösse und Gewichtder zu sichernden Waren bietenwir Netze in verschiedenen Garnstärkenund Maschenweiten an.Palettenregal-Sicherungsnetze aus Polypropylen, hochfest, knotenlosArtikel-Nr. Material- Maschen- Farbe Preis je m 2stärke weitein mm in mm EUR6750 0035 5 100 grün 4,626750 0036 5 100 blau 4,626750 0037 5 100 schwarz 4,626730 0038 3 45 grün 5,466730 0310 3 45 blau 5,466730 0048 3 45 schwarz 5,466723 0451 2,3 45 grün 4,416723 0452 2,3 45 schwarz 4,416718 0251 1,8 25 schwarz 4,41Zubehör: Zurrgurt, 25 mm,1-teilig mit Gurtklemme,Länge 55 cmArtikel-Nr. Farbe Preis je StückEUR1625 0254 grün 1,051625 0255 blau 1,051625 0256 schwarz 1,05192
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                                                    Drahtseil-LastschlingenmitFasereinlage undAlu-VerpressungDIN EN 13414Seilfestigkeitsklasse1770Wir verpressen im Standard zylindrisch.Die langkonische Verpressungnach DIN EN 13411-3 Form C wird aufWunsch mit speziell konstruiertenKlemmen durchgeführt. Vorteile ergebensich beim Durchziehen unter derLast, weil sich nichts verhaken kann.Den Wunsch nach langkonischer Verpressungbitten wir in Ihrer Bestellungmit „langkonisch“ zu vermerken.Drahtseillastschlingen - AusführungsvariantenMaß L = Nutzlänge und Art.-Nr. bei Bestellung bitte angeben.Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14 Abb. 22LL L LAusführung:verpresste Schlaufen/ Schlaufen Kauschen Sonder-Haken Form 6899 B kauschenArtikel Nr. 0212 ..01 0213 ..01 0214..01 0222..01TragfähigkeitPreis jein kg bei Seil-Nenn ø MehrmeterNeigungswinkel 0° mm EUR* EUR* EUR* EUR* EUR700 08 22,60 10,10 11,70 13,90 1,601000 10 23,80 13,40 14,40 18,10 2,301250 11 - 14,00 16,40 20,40 2,501500 12 24,10 16,30 17,70 21,10 3,301750 13 <strong>27</strong>,40 18,00 21,30 25,90 3,602000 14 29,60 19,30 22,30 <strong>27</strong>,00 4,30<strong>27</strong>00 16 39,50 21,90 <strong>27</strong>,30 51,50 4,903150 18 48,00 <strong>27</strong>,70 35,30 41,20 5,304000 20 74,30 40,30 43,30 55,50 7,005000 22 92,20 44,00 47,50 68,20 8,106300 24 101,10 60,80 64,70 86,20 9,407000 26 116,00 75,00 80,40 102,20 11,008000 28 125,80 83,90 104,20 132,30 12,8011000 32 205,80 115,00 167,10 231,70 16,5014000 36 297,40 165,40 228,50 285,10 21,0017000 40 - 236,90 394,50 260,10 25,3021000 44 - 302,90 4<strong>27</strong>,30 534,70 36,9025000 48 - 435,20 - - 45,4028000 50 - 542,40 - - 52,0033500 56 - 733,10 - - 67,80Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”*Preise je 1 m Nutzlänge194

                                                    

                                                    Drahtseillastschlingen - AusführungsvariantenMaß L = Nutzlänge und Art.-Nr. bei Bestellung bitte angeben.* Bitte multiplizieren Sie dieTragfähigkeiten mit demFaktor 0,8** Bitte multiplizieren Sie dieTragfähigkeiten mit demFaktor 1,4Abb. 21 Abb. 24 Abb. 23*** Bitte multiplizieren Sie dieTragfähigkeiten mit demFaktor 2LLLAusführung:Schlaufe und endlos mit endlos mitGleithaken* 1 Klemme** 2 Klemmen***Artikel Nr.0221 ..01 0224 ..01 0223..01TragfähigkeitPreis jein kg bei Seil-Nenn ø MehrmeterNeigungswinkel 0° mm EUR* EUR* EUR* EUR700 08 32,40 9,00 10,60 1,601000 10 35,70 11,50 14,40 2,201250 11 37,70 13,20 16,50 2,501500 12 39,20 15,00 16,90 3,301750 13 42,20 15,70 18,60 3,602000 14 47,80 19,60 19,70 4,30<strong>27</strong>00 16 69,30 28,00 23,30 4,903150 18 77,50 32,50 30,10 5,904000 20 112,80 39,90 42,40 7,005000 22 121,70 53,00 47,70 8,106300 24 140,70 71,10 65,60 9,407000 26 - 74,50 80,90 11,008000 28 - - 93,00 12,8011000 32 - - 136,90 16,5014000 36 - - 132,80 21,0017000 40 - - 261,30 25,9021000 44 - - 345,60 36,9025000 48 - - - 45,4028000 50 - - - 52,0033500 56 - - - 67,80Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”*Preise je 1 m Nutzlänge195

                                                    

                                                    Drahtseil-LastschlingenmitStahleinlage undAlu-VerpressungDIN EN 13414Seilfestigkeitsklasse1770Drahtseillastschlingen - AusführungsvariantenMaß L = Nutzlänge und Art.-Nr. bei Bestellung bitte angeben.Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14 Abb. 23LLLLAusführung:verpresste Schlaufen/ Schlaufen Kauschen endlos mitHaken Form 6899 B 2 Klemmen****** multiplizierenSie die Tragfähigkeitenmit demFaktor 2Artikel Nr.4212 ..01 4213 ..01 4214..01 4222..01TragfähigkeitPreis jein kg bei Seil-Nenn ø MehrmeterNeigungswinkel 0° mm EUR* EUR* EUR* EUR* EUR750 8 26,00 10,50 12,20 14,60 2,801150 10 <strong>27</strong>,40 14,10 15,00 19,10 3,401400 11 - 14,70 17,10 21,40 3,501700 12 <strong>27</strong>,70 17,00 18,50 22,00 4,502000 13 31,60 18,80 22,30 <strong>27</strong>,10 5,002250 14 34,10 20,20 23,30 28,30 5,803000 16 45,50 22,90 28,60 38,20 6,803700 18 62,50 32,70 41,70 48,70 8,004600 20 96,60 47,70 51,30 65,70 9,405650 22 119,90 52,10 56,30 80,60 11,306700 24 131,50 71,80 76,50 102,00 12,607800 26 150,90 87,70 95,00 120,90 15,309000 28 163,60 99,20 123,20 156,40 17,5511800 32 269,60 135,90 198,00 <strong>27</strong>3,80 20,1015000 36 387,30 195,50 <strong>27</strong>0,10 337,50 25,4018500 40 auf Anfrage 280,00 339,80 433,90 31,6022500 44 auf Anfrage 358,10 504,90 631,30 auf Anfrage26000 48 auf Anfrage 514,70 auf Anfrage auf Anfrage auf AnfrageBitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”*Preise je 1 m Nutzlänge196

                                                    

                                                    Drahtseil-LastschlingenDIN EN 13411-3Flämisches AugeVorteile „Flämisches Auge”Drahtseil-Lastschlinge “Flämisches Auge”ca. 10 % mehr Tragfähigkeit, hitzebeständig bis 400°Cmit Kauschenach DIN 3090L• Ösenbildung durch Spleiß +Verpressung = 100 %ige - Sicherheitzur Mindestbruchlast bei allen6-litzigen Macharten• konisch schlanke Stahlpressklemmehakt nicht beim Durchziehen unterLasten oder beim Bündeln• verschleißfester als die Alu-Klemme• ideal für Heißeinsatz bis 400 °C,wenn das Drahtseil mit einerStahlseele und einer Stahlpressklemmeausgestattet ist• geringer Verschleiß – darum gün -stiges Preis-Leistungs- Verhältnis• höchste Sicherheit• bei Temperaturen von +150°C -+200°C verbleiben 90%, bei +200°C -+300°C 75% und bei +300°C - +400°C65% der Tragfähigkeit• einfaches Handling in vielenEinsatzbereichenTragf. Seilinkg Nenneinfachødirekt mmbeiNeigungswinkel0 0750 081150 101700 122250 143000 163700 184600 205650 226700 247800 269000 2811800 32verzinktes blankes verzinktes blankes Maß L = NutzlängeSeil mit Seil mit Seil mit Seil mit und Art.-Nr. bei2 Schlaufen 2 Schlaufen 2 Kauschen 2 Kauschen Bestellung angebenBestellbeispiel:Das möchten Sie bestellen:1 Stück Drahtseillastschlinge Flämisches Augemit verzinktem Seil und Kauschen, Seildurchmesser10 mm, 4,0 m Nutzlänge.So sieht Ihre Bestellung aus:1 Stück Art.-Nr. 0234 1001, 4,0 m NutzlängeArtikel Nr. Preis je 1 m Nutzlänge Preis je Mehrmeter0233 . . 01 0235 . . 01 0234 . . 01 0236 . . 01 verzinkt blankEUR EUR EUR EUR EUR EUR16,10 15,70 16,80 16,50 3,10 2,7019,80 19,30 20,00 19,60 3,60 3,3022,80 22,20 24,50 24,00 3,30 4,0026,60 25,60 30,80 30,30 5,70 5,0031,20 29,80 34,90 34,00 6,60 5,8053,40 51,50 54,90 53,90 7,90 7,0057,70 55,20 62,40 61,30 9,20 8,2068,90 65,70 76,00 74,60 10,80 9,40101,50 97,20 100,30 98,80 12,60 11,00108,20 103,40 128,70 128,10 14,80 12,90125,10 121,70 148,90 145,20 16,90 15,10175,20 168,50 214,50 209,00 22,00 19,50Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”Auf Wunsch prägen wir dieTragfähigkeit in eine Pressklemmeein.Aufpreis 0,75 Euro.Die Tragfähigkeitsangaben in denTabellen basieren auf der DIN EN13414.Tragfähigkeitsverlust beiHeißeinsatzSeil-End- Seil- Temperatur- Tragverbindungein- bereich fähiglage°C keit%Alu-Press- Faser -40 bis +100 100klemme Stahl -40 bis +150 100Spleiß Faser -40 bis +100 100Stahl +150 bis +200 90Stahl +200 bis +300 75Stahl +300 bis +400 65Flämisches Faser -40 bis +100 100Auge Stahl +150 bis +200 90Stahl +200 bis +300 75Stahl +300 bis +400 65Die Prüfung von Anschlagseilenerfordert besondereSorgfalt und ist ausschließlichvon sachkundigemund geschultemPersonal gemäßPrüfanweisungauszuführen.Bitte fragen Sieuns danach!197

                                                    

                                                    LastschlingenGönnen Sie Ihrem Anschläger diesebutterweichen Seile, die geringeUmlenkradien besser verkraften• Sondermachart Flex S = 6 x 61 + FC• Flex K = KabelschlagmachartKosten senken – mit Flex-Lastschlingen!Flex S, 6 x 61 + FCLastschlingen, flexibelLArtikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. in kg Preis 1 m Preis/0,5 Mehrm.durchm. mm Neigungswinkel 0° EUR EUR0261 1301 13,0 1.750 22,60 2,500261 1601 16,0 2.700 <strong>27</strong>,90 3,300261 2001 20,0 4.000 51,60 3,500261 2201 22,0 5.000 58,30 5,400261 2401 24,0 6.300 99,40 6,200261 2801 28,0 8.000 112,50 8,300261 3101 31,0 10.000 156,00 10,800261 3301 33,0 12.000 208,80 11,600261 4001 40,0 17.000 317,00 16,90Flex K, Kabelschlag-MachartLastschlingen, flexibelLArtikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. in kg Preis 1 m Preis/0,5 Mehrm.durchm. mm Neigungswinkel 0° EUR EUR0285 2401 24,0 3.750 114,30 8,000285 <strong>27</strong>01 <strong>27</strong>,0 4.750 146,40 9,400285 3001 30,0 6.500 169,90 9,800285 3301 33,0 7.500 209,30 10,700285 3601 36,0 9.000 234,40 15,200285 3901 39,0 10.500 336,30 16,800285 4201 42,0 12.500 402,30 18,900285 4801 48,0 16.000 452,90 24,80Ihre Vorteile:Anschlagseile im Wirtschaftlichkeitsvergleichbei den SeilartenNormalmachart Flex S Flex K• die flexibelsten aller Anschlagseile schmiegen sichhervorragend an die Last an• hohe Tragfähigkeit durch gute Querschnittsausnutzungbei Flex S• supergeschmeidig bei Flex K• verhindert Probleme mit Kinken und KlankenNormalmachartAnschaffungskosten in Werteinheiten6,565,554,543,532,521,510,501. Periode 2. Periode 3. Periode 4. Periode 5. Periode 6. PeriodeLebensdauerSKIn der Anschaffung haben Anschlagseile in Normalmachartden Preisfaktor 1. Flexible Anschlagseile Flex „S“ haben inetwa den 1,5fachen Preis, für Flex „K“ liegt der Preisfaktor beica. 2,5. In der Lebensdauer sind Seile Flex „S“ etwa um denFaktor 2, Kabelschlagseile um den Faktor 6 den Normal -macharten überlegen.Im Vergleich dieser drei hängenden Seile zeigt sich, dasswesentlich flexibler als die Normalmachart ist.198Die anfängliche Mehrinvestition rentiert sich also schon nachkurzer Zeit, im Schaubild bereits nach der 3. Investition in einSeil der Normalmachart.

                                                    

                                                    Hohe Tragfähigkeit+ Flexibilitätim Handling+ robusteEndverbindung+ Farbcodierung= höchste SicherheitDrahtseil-LastschlingenDIN EN 13411-3Premium Lastschlinge, 6 x 61 IWRCLArtikel-Nr. Seil-Nenn- Tragfähigkeit in kg Grundpreis 1 m Preis/0,5 Mehrm.durchm. mm Neigungswinkel 0° EUR EUR6261 1301 13,0 2.000 32,10 4,506261 1601 16,0 3.000 39,20 5,806261 2001 20,0 5.000 63,70 8,30Premium-Anschlagseilevereinigen die Vorteile verschiedenerAnschlagseilarten in einem Produkt:• Mit der Seilkonstruktion 6x61 IWRCerhalten Sie ein sehr flexibles Vollstahlseil,welches in der Bruchlasteinem Standard-Anschlagseil mitFasereinlage deutlich überlegen ist.• Die gewählte Drahtfestigkeit von1960 N/mm 2 unterstützt dieForderung nach einer hohenBruchlast.• Die Pressverbindung „FlämischesAuge“ bietet eine robusteStahlklemme, die sehr resistentgegen Verschleiß durch Abrieb ist.• Die konische Form der Verpressungverhindert ein Verhaken desAnschlagmittels beim Durchschiebenunter der Last.• Die Anschlagseile werden komplettim Europäischen Farbcode gefertigt,wie er von Hebebändern undRundschlingen bekannt ist (DBGM).• Mit den 3 Abmessungen in denleicht unterscheidbarenAmpelfarben grün, gelb und rot undden Tragfähigkeiten von 2 bis 5 twird die Spannbreite der üblichenTransportaufgaben abgedeckt.199

                                                    

                                                    SpleißDIN EN 13411-2Lastschlinge mit 2 eingespleißten SchlaufenLAusführung:ohne mit mit Schrumpf- mit Draht-Spleißschutz Klebeband schlauch bebändselungMaß L = Nutzlängeund Art.-Nr.bei Bestellungbitte angebenTragf. Artikel Nr. Preis je 1 m Nutzlänge Preiskg bei Seil- GehängeNeigungs- Nenn- 0253 . . 01 0253 . . 11 0253 . . 21 0253 . . 31 Mehrmeterwinkel 0° ø mm EUR EUR EUR EUR EUR550 08 24,10 25,30 26,50 38,30 0,74850 10 25,30 26,50 <strong>27</strong>,80 29,10 0,961.000 11 26,50 <strong>27</strong>,80 29,10 30,50 0,981.250 12 <strong>27</strong>,70 29,10 30,50 31,90 1,501.500 13 34,90 36,60 42,70 40,10 1,701.700 14 36,20 37,90 39,70 41,50 1,902.200 16 43,30 45,50 47,60 49,90 2,202.800 18 60,10 63,20 66,20 68,90 2,703.400 20 71,00 74,60 78,00 81,60 3,104.200 22 89,00 93,50 98,00 102,40 3,605.000 24 113,10 118,80 124,40 130,10 4,305.800 26 146,80 154,20 161,60 168,80 5,006.700 28 181,80 190,80 199,90 209,00 5,808.800 32 290,10 304,50 319,10 333,60 8,1011.000 36 418,90 439,80 460,70 481,70 9,5013.600 40 607,80 638,10 668,50 699,00 11,90Bitte komplettieren Sie die Artikel-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”Achtung:Bei Belastung eineseinzelnen Seiles unbedingtdas Drehen derLast vermeiden damitein Öffnen desSpleißes verhindertwird!Lastschlinge mit 2 eingespleißtenSchlaufen gefertigt aus der flexiblenSeilmachart 6x37 + FC in verzinkterAusführung.Anschlagseile mit gespleißtenSchlaufen nach DIN EN 13411-2 (früherDIN 3089-1) eignen sich hervorragendbei Hebevorgängen mit beengten Platzverhältnissen.Sie lassen sich durchIhre schmale, konische Form leicht unterLasten durchziehen. Im Gegensatzzur Pressklemme läßt der Spleiß anjeder Stelle Biegebeanspruchung zu.Wir fertigen den Spleiß zur Vermeidungvon Handverletzungen durch herausstehendeDrähte auch mit 3 Handschutzvarianten:• mit robustem Klebeband umwickelt• mit Schrumpfschlauch• mit Drahtbebändselung200

                                                    

                                                    Schwerlast-Zubehör fürAnschlagmittelSL-Schwerlastaufhängung, WLL 100 tArtikel Nr. Tragfähig- Gewicht Preis/Stückkeit kg EUR0321 8100 100 t 400 auf AnfrageAufhängebolzen zentriertsich selbst im Kranhaken.Tragbolzendurchmesserbeträgt 300 mmSchwerlast-KauschenArtikel-Nr. passend für Rillenw. i. Weite x EURhochf. Schäkel mm i. Länge mm Stück0330 6035 17 t 35 80 x 160 43,600330 6040 25 t 40 90 x 180 66,600330 6050 35 t 50 110 x 220 112,200330 6062 55 t 62 140 x 280 134,700330 6072 85 t 72 160 x 320 180,600330 6085 120 t 85 190 x 380 295,800330 6095 150 t 95 200 x 400 364,200330 6105 200 t 105 210 x 420 479,40Preise für größere Abmessungen undhöhere Tragfähigkeiten bitte anfragen.Schäkel „Wide body“ mit vergrößertem Radius im SchäkelbügelArtikel-Nr. Tragkraft Bolzen- Lichte für Seil-ø Gewicht Bügel- Preis/Stückt durchm. mm Weite mm maximal kg/Stück breite mm EUR0321 9075 75 70 105 30 45 120 1246,500321 9125 125 80 130 36 73 150 2060,400321 9150 150 95 140 42 125 170 3092,700321 9200 200 105 150 51 2<strong>27</strong> 205 3784,200321 9250 250 121 170 60 235 240 4469,700321 9300 300 134 185 66 368 265 5722,200321 9400 400 160 220 80 472 3200321 9500 500 180 250 85 614 3400321 9600 600 200 <strong>27</strong>5 92 831 3700321 9700 700 215 300 100 1100 4000321 9800 800 230 325 105 1358 4200321 9900 900 250 350 110 1550 4400321 9010 1000 <strong>27</strong>0 380 115 1824 4600321 9012 1200 300 430 132 2260 530auf Anfrage201

                                                    

                                                    GrummetsDIN EN 13414-3Seilfestigkeitsklasse1770Was sind Grummets?Grummets werden aus einlagigenRundlitzenseilen mit Faser- oder Stahleinlagehergestellt. Um ein Kernseilwerden schraubenförmig 6 Schenkelangeordnet. Durch die hohe Anzahl derverarbeiteten Drähte (mindestens 7 x 6x 19 = 798 bis hin zu 7 x 6 x 37 = 1554Drähte) sind Grummets sehr flexibel.Ihr bevorzugter Einsatzbereich liegt imSchwerlastbereich. Über die in denTabellen dargestellten Seildurchmesserhinaus, gehören auch Grummetsmit 120 mm Durchmesser, mit 600 tTragfähigkeit pro Paar und größer zuunserem Lieferprogramm.Bitte beachten Sie beimEinsatz von Grummets:• der Einsatz sollte nur paarweise erfolgen• auf ausreichend dimensionierteAufhängebolzen achten (möglichstnicht kleiner als 4 x Seildurchmesser)• darauf achten, dass sich dieStränge nicht überkreuzen• farblich markierte Stoßstelle niemalsan den Lastangriffspunkten, demKranhaken oder Anschlagpunkt, sondernimmer auf der freien LängepositionierenGrummet 87 - 7x6x19+7 FCLArtikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. pro Stück lotrecht Preis je 2 m L Preis/0,5 Mehrm.durchm. mm kg EUR EUR0287 0901 9 1.500 23,10 6,500287 1201 12 2.100 24,20 7,000287 1501 15 3.200 29,40 7,700287 1801 18 4.650 41,50 8,600287 2101 21 6.300 43,00 9,800287 2401 24 8.300 48,80 11,200287 <strong>27</strong>01 <strong>27</strong> 10.500 58,90 13,100287 3001 30 11.500 63,90 14,400287 3301 33 14.000 78,00 16,200287 3601 36 16.500 80,80 18,40Grummet 88 - 7x6x37+7 FCLArtikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. pro Stück lotrecht Preis je 2 m L Preis/0,5 Mehrm.durchm. mm kg EUR EUR0288 1801 18 4.650 43,30 12,800288 2101 21 6.300 49,50 14,800288 2401 24 8.300 55,50 15,200288 <strong>27</strong>01 <strong>27</strong> 10.500 62,30 16,500288 3001 30 11.500 63,00 17,300288 3301 33 14.000 77,30 19,400288 3601 36 16.500 86,70 21,300288 3901 39 19.500 95,20 23,200288 4201 42 22.500 114,10 26,300288 4801 48 29.500 133,20 30,900288 5401 54 37.500 138,00 35,80202

                                                    

                                                    Grummet 89 - 7x6x36+7 FCLArtikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. pro Stück lotrecht Preis je 2 m L Preis/0,5 Mehrm.durchm. mm kg EUR EUR0289 2401 24 8.300 67,70 16,000289 <strong>27</strong>01 <strong>27</strong> 10.500 81,90 16,600289 3001 30 11.500 84,00 18,700289 3301 33 14.000 87,90 20,700289 3601 36 16.500 93,70 22,800289 3901 39 19.500 96,80 24,800289 4201 42 22.500 113,00 30,500289 4801 48 29.500 138,40 35,300289 5401 54 37.500 145,00 38,900289 6001 60 46.000 185,60 45,30Achtung: ImHängegang müsseneine Schrägstellungder Last und einVerrutschen derAnschlagmittel vermiedenwerden!Grummet mit Schlaufenbildungdurch Spezial-Nähtechnik bitteanfragen!Grummet 90 - 7x6x36+7 IWRCLArtikel-Nr. Seil-Nenn- Tragf. pro Stück lotrecht Preis je 2 m L Preis/0,5 Mehrm.durchm. mm kg EUR EUR0290 2401 24 9.000 71,30 18,800290 <strong>27</strong>01 <strong>27</strong> 11.500 84,40 19,400290 3001 30 14.000 93,00 21,300290 3301 33 17.000 99,10 23,900290 3601 36 20.000 107,70 26,100290 3901 39 23.500 115,10 28,600290 4201 42 <strong>27</strong>.000 138,70 32,800290 4801 48 35.500 155,00 38,900290 5401 54 45.000 192,00 47,600290 6001 60 55.500 218,00 52,800290 6601 66 68.000 284,00 64,200290 7201 72 84.000 292,30 73,800290 7801 78 100.000 356,30 86,00203

                                                    

                                                    Seilgehänge1-strängigDIN EN 13414,Seilfestigkeitsklasse1770Seilgleithaken zum Bündelnder Last schonen die SeileWir halten engen Kontakt mit derBerufsgenossenschaft und erfüllenalle Sicherheitsanforderungen.Die Klemmen sind vorschriftsmäßiggekennzeichnet. Sie erhalten ein Anschlagmittel,mit dem Ihre Anschlägerproblemlos und sicher arbeiten können.Schon ab 12 mm und nicht erst ab14 mm Seildurchmesser liefern wirunsere Anschlagseile in der flexiblenMachart 6x37 + FC oder 6x36 + FC.Vergleichen Sie beim Einkauf! Ein Plusbei uns!EndverbindungenBitte wählen Sie für ein- bis viersträngigeAufhängungen zwischen den folgendenHaken:Einstrang-AufhängungÖsenhaken GK8SIKA - HakenLÖsenhakenselbstschließendYOZDer Weitmaulhaken ohne Sicherungist im Baubereich nicht zulässig s. a.BGR 500, Punkt 2.8.Der Einsatz dieser Haken ist nur anWarmarbeitsplätzen erlaubt!204WeitmaulhakenYOWStandort des Anschlägers:Niemals unter derschwebenden Last, imPendelbereich der Last,zwischen gemeinsamanzuhebendenLasten oder nebenkippgefährdetenLasten stehen!Ausführung:ÖsenlasthakenGK 8Ösenhaken,selbstschließendYOZSIKA-KarabinerösenlasthakenWeitmaulhakenYOWMaß L = Nutzlängeund Art.-Nr.bei Bestellungbitte angeben*Preise je 1mNutzlängeArtikel Nr.0218 . . 01 0220 . . 01 0226 . . 01 02<strong>27</strong> . . 01Tragf.Preiskg bei Seil- GehängeNeigungs- Nenn-Mehrmeterwinkel 0° ø mm EUR* EUR* EUR* EUR* EUR700 08 25,80 29,80 55,40 30,60 1,601000 10 29,10 32,80 58,40 33,40 2,201500 12 35,30 37,30 67,80 50,20 3,302000 14 41,10 44,60 72,70 56,30 4,30<strong>27</strong>00 16 60,00 62,60 95,40 74,40 4,903150 18 74,50 80,90 103,90 109,80 5,904000 20 86,20 98,40 145,80 118,20 7,005000 22 110,50 116,30 156,90 129,30 8,106300 24 126,20 134,20 175,40 155,20 9,407000 26 167,00 185,10 259,90 190,50 11,008000 28 209,10 219,10 282,60 254,10 12,8011000 32 320,30 329,60 516,20 322,50 16,6014000 36 - 418,50 612,50 411,20 21,00Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ” *Preise je 1 m Nutzlänge

                                                    

                                                    Seilgehänge2-strängigDIN EN 13414,Seilfestigkeitsklasse1770Die Tragfähigkeits-angabenin den Tabellenbasieren auf der DIN EN13414-1 in Abstimmungmit demFachverband SeileundAnschlagmittelBestellbeispiel:Das möchten Sie bestellen:1 Stück Seilgehänge, 2strängig, mit Ösenlasthaken,Seil-Ø 14 mm, 2 m Nutzlänge.So sieht Ihre Bestellung aus:1 Stück Art.-Nr. 0218 1402,2 m Nutzlänge.Zweistrang-AufhängungLAusführung:ÖsenlasthakenGK 8Ösenhaken,selbstschließendYOZSIKA-KarabinerösenlasthakenWeitmaulhakenYOWArtikel Nr. 0218 . . 02 0220 . . 02 0226 . . 02 02<strong>27</strong> . . 02Maß L = Nutzlängeund Art.-Nr.bei Bestellungbitte angebenTragf. kg bei Seil- Preis/GehängeNeigungswinkel Nenn- Mehrmeter0-45° 45-60° ø mm EUR* EUR* EUR* EUR* EUR950 700 08 45,50 55,20 105,40 55,70 3,101400 1000 10 50,90 58,50 111,10 61,50 4,402100 1500 12 64,20 69,10 130,20 97,50 6,602800 2000 14 81,30 89,50 145,60 112,90 8,303800 <strong>27</strong>00 16 108,70 108,60 179,30 137,50 9,804400 3150 18 131,00 143,60 202,80 160,70 11,705600 4000 20 154,80 178,90 <strong>27</strong>3,90 218,70 13,807000 5000 22 216,20 233,00 315,20 247,80 16,308800 6300 24 260,20 <strong>27</strong>0,60 351,90 296,80 18,809800 7000 26 343,40 379,60 528,90 403,50 22,1011200 8000 28 438,20 439,90 566,90 444,20 25,6015400 11000 32 683,80 659,90 1000,00 612,50 33,1019000 15700 36 - 813,20 1185,50 795,20 41,60Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ” *Preise je 1 m NutzlängeGehänge mit Aufhängegliedernin Sondergrößen,bitte anfragen!Die Gehänge-Kennzeichnung ist aufeiner Stahlplakette eingeprägt:mit Seil-ø, Strangzahl und Tragfähigkeitsangabenfür die zulässigen Neigungswinkel.Außerdem die Hersteller -kenn zeichnung und das CE-Zeichen.Tragkraftmarkierung nach BGR... ein Muss für Ihre Sicherheit... bei uns serienmäßigArtikel-Nr. 0399 9999 Preis EUR 2,60205

                                                    

                                                    Seilgehänge3-strängig, mitSicherheitshakenDIN EN 13414, Seilfestigkeitsklasse1770Die lichte Breite desAufhängegliedes sollmindestens 20% breitersein als das Profil desKranhakens, auf demdas Aufhängegliedruht.Wir halten engen Kontakt mit der Be -rufs genossenschaft und erfüllen alleSicherheitsanforderungen.Die Klemmen sind vorschriftsmäßiggekennzeichnet. Sie erhalten ein Anschlagmittel,mit dem Ihre Anschlägerproblemlos und sicher arbeiten können.Schon ab 12 mm und nicht erst ab 14mm Seildurchmesser liefern wir unsereAnschlagseile in der flexiblen Machart6x37 + FC oder 6x36 + FC.Vergleichen Sie beim Einkauf! Ein Plusbei uns!EndverbindungenBitte wählen Sie für ein- bis viersträngigeAufhängungen zwischen den untenstehenden Haken.Der Weitmaulhaken ohne Sicherung istim Baubereich nicht zulässig(s. a. BGR 500, Punkt 2.8).Der Einsatz dieser Haken ist nur anWarmarbeitsplätzen erlaubt!Ösenhaken GK8SIKA - HakenÖsenhakenselbstschließendYOZWeitmaulhakenYOWDreistrang-AufhängungLAusführung:Ösenlasthaken SIKA-Karabiner- Ösenhaken, Weitmaul--GK 8 ösenlasthaken selbstschließend YOZ haken YOWBitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”*Preise je 1 m Nutzlänge206Maß L = Nutzlängeund Art.-Nr.bei Bestellungbitte angebenArtikel Nr. 0218 . . 03 0220 . . 03 0226 . . 03 02<strong>27</strong> . . 03PreisTragf. in kg bei Seil- Gehänge-Neigungswinkel Nenn- Mehrmeter0-45° 45-60° ø mm EUR* EUR* EUR* EUR* EUR1450 1050 08 78,00 87,40 169,30 94,90 3,502100 1500 10 90,20 102,50 197,00 148,00 6,503200 2300 12 105,60 115,10 206,60 157,60 9,804200 3000 14 132,20 145,10 229,60 180,20 12,505700 4000 16 171,60 181,50 <strong>27</strong>2,50 216,80 14,806600 4700 18 193,10 213,30 302,10 238,90 17,508400 6000 20 228,10 265,70 408,10 325,50 20,4010500 7500 22 373,90 382,30 480,90 441,10 24,3013200 9400 24 425,10 455,80 577,60 495,30 28,2014700 10500 26 542,80 605,60 829,60 650,30 33,1016800 12000 28 717,10 762,30 952,60 773,60 38,1023000 16500 32 915,90 10<strong>27</strong>,70 1587,30 987,00 49,6029000 21000 36 - 1049,10 1607,70 1172,60 62,30

                                                    

                                                    Seilgehänge4-strängig, mitSicherheitshakenDIN EN 13414, Seilfestigkeitsklasse1770Bei Mehrstranggehängendarf derNeigungswinkel maximal60° betragen!Vorsicht bei Pendelgefahr der Last!Vierstrang-AufhängungLAusführung:Ösenlasthaken SIKA-Karabiner- Ösenhaken, Weitmaul--GK 8 ösenlasthaken selbstschließend YOZ haken YOWMaß L = Nutzlängeund Art.-Nr.bei Bestellungbitte angebenArtikel Nr. 0218 . . 04 0220 . . 04 0226 . . 04 02<strong>27</strong> . . 04PreisTragf. in kg bei Seil- Gehänge-Neigungswinkel Nenn- Mehrmeter0-45° 45-60° ø mm EUR* EUR* EUR* EUR* EUR1450 1050 08 99,30 109,90 219,00 119,90 6,102100 1500 10 110,70 121,20 230,50 156,10 8,603200 2300 12 136,30 146,60 268,20 203,20 13,204200 3000 14 168,10 183,50 295,70 230,40 16,605700 4000 16 221,60 242,60 362,20 <strong>27</strong>8,90 19,706600 4700 18 249,90 <strong>27</strong>5,00 417,70 309,30 23,308400 6000 20 334,60 345,00 533,60 395,70 <strong>27</strong>,3010500 7500 22 450,90 462,00 606,40 514,60 32,4013200 9400 24 507,10 496,40 624,70 621,70 37,7014700 10500 26 666,40 761,60 1060,30 821,30 44,2016800 12000 28 946,40 886,00 1080,50 822,50 50,8023000 16500 32 1435,70 1359,30 1992,20 1217,90 66,1029000 21000 36 - 2152,00 2143,40 1370,10 83,40Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”*Preise je 1 m Nutzlänge207

                                                    

                                                    Drahtseil -AdapterschlingenDIN EN 13414, Seilfestigkeitsklasse1770Öse und Haken müssen in der Größeaufeinander abgestimmt sein. Ist dieÖse zu klein, kann die seitlicheSchweißnaht brechen und die Lastabstürzen.Drahtseil - Adapterschlingen sindmit dem Schlaufenmaß mind. 15 x dauch für die Aufnahme in großenKranhaken geeignet.Drahtseil - AdapterschlingenAdapterschlingen Adapterschlingen Adapterschlingen Adapterschlingenmit Ösenhaken mit Ösenhaken mit Wirbelhaken mit Wirbelhakenmit Sicherung selbstschließend mit Sicherung selbstschließendYOS YOZ YOSW YOZWL1 L1 L1 L1Artikel Nr.1218 . . 01 1220 . . 01 1226 . . 01 12<strong>27</strong> . . 01Tragf. in kg bei Seil-Neigungswinkel Nenn- L 1 / mm L 1 / mm L 1 / mm L 1 / mm0° ø mm950 08 33,60 300 66,30 330 78,00 350 100,90 3401400 10 39,80 350 78,40 380 94,30 400 120,20 4002000 12 45,80 400 83,90 440 99,20 460 126,00 4502800 14 56,00 470 106,10 520 1<strong>27</strong>,00 540 151,30 5203800 16 86,60 540 157,50 600 173,80 620 224,60 6005000 20 111,80 630 180,90 690 194,40 710 245,20 6907000 22 159,50 740 <strong>27</strong>5,70 800 290,60 830 394,50 8208800 24 263,10 820 390,70 880 394,20 960 418,90 9609800 26 268,40 880 419,00 940 435,40 1020 569,70 1020Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ” *Preise je 1 m Nutzlänge208

                                                    

                                                    209Tragfähigkeiten aller AnschlagmittelDHebe bandes, wenn Art und Konzentration der Chemikalie, Einsatz-dauer und Einsatz temperatur bekannt sind.Hebebänder und Rundschlingen dürfen nicht mehr eingesetzt werdenbei: Garnbrüchen und Garnschnitten von mehr als 10% desBandquer schnitts, Beschädigungen der tragenden Nahtverbindungen,Verformung durch Wärmeeinfluss (Reibungswärme,Strahlungswärme), Schäden infolge aggressiver Stoffe, Verletzungendes Rundschlingenmantels bei Sichtbarkeit des tragendenweißen Kernes, fehlendem oder unleserlichem Etikett.Beschlagteile dürfen nicht mehr eingesetzt werden bei: Verformungen,Anrissen, Korrosionserscheinungen, Brüchen oder anderenBeschädigungen.Rundschlingen- und Bandgehänge sind auch in 3- oder 4-Strang-Ausführung erhältlich.Weitere wichtige Hinweise finden Sie in der BGI 873 „Gebrauchvon Hebebändern und Rundschlingen“.Die Tragfähigkeiten bei den verschiedenen Anschlagarten errechnensich ausschließlich aus der Anschlagart „einfach, direkt“. DieGurtbreite ist nicht entscheidend, da je nach Gurtstärke oder Anzahlder Lagen unterschiedliche Tragfähigkeiten gegeben sind.Die Endschlaufen bei Hebebändern nach Norm sind mit einem Abriebschutzverstärkt. Auch bei Einweg-Hebebändern nach DIN60005 müssen die Schlaufen verstärkt sein, wenn die Bänder imSchnürgang verwendet werden.Hebebänder so anschlagen, dass sie mit voller Bandbreite tragen.Keine Lasten auf Hebebändern absetzen, wenn das Band dadurchbeschädigt werden kann.Hebebänder sind für die Verwendung in folgenden Tempera tur -bereichen geeignet: PES und PA -40° bis +100°C, PP - 40° bis+ 80°C. Durch Einwirkung von Chemikalien kann die Trag fähigkeitstark reduziert werden!Fragen Sie Dolezych nach Dimen sionierung und Werkstoff des••••••••M10 x 18 0,3 600 300 420M12 x 18 0,5 1 000 500 750M16 x 20 1,12 2 000 1 120 1 500M20 x 30 2,00 4 000 2 000 2 800M24 x 30 3,15 6 300 3 150 4 250M30 x 35 5,30 10 600 5 300 7 100M30 x 35 8,00 12 500 8 000 11 200M36 x 54 10,00 15 000 10 000 14 000M42 x 50 10,00 15 000 10 000 14 000M48 x 60 15,00 22 400 15 000 21 200M56 x 78 16,00 23 600 16 000 22 400M64 x 96 17,00 25 000 17 000 23 800Güteklasse 10, in jede Richtung belastbarGewindegrößeTragfähigkeitin tM10 x 18 0,5 1 000 500 700M12 x 18 0,7 1 400 700 1 000M16 x 20 1,4 2 800 1 400 2 000M20 x 30* 2,5 5 000 2 500 3 550M24 x 30* 4,0 8 000 4 000 5 600M30 x 35* 6,7 12 000 6 700 9 500M30 x 35* 8,0 12 000 8 000 11 200M36 x 50 10,0 15 000 10 000 14 000M42 x 60 12,5 15 000 12 500 17 000M45 x 60 12,5 15 000 12 500 17 000für eine Schraubefür 2 SchraubenZugrichtung/Tragfähigkeit in kgGewindegrößeM 6 400 140M 8 800 280M 10 1 000 350M 12 1 600 560M 14 3 000 1 000M 16 4 000 1 400M 18 5 000 1 800M 20 6 000 2 100M 24 8 000 2 800M <strong>27</strong> 10 000 3 500M 30 12 000 4 200für eine Schraubefür zweiSchrauben insgesamtTragfähigkeit in kgM 8 140 100M 10 230 170M 12 360 240M 16 700 500M 20 1 200 860M 24 1 800 1 290M 30 3 200 2 300M 36 4 600 3 300M 42 6 300 4 500M 48 6 600 6 100für eine Schraubefür zweiSchrauben insgesamtTragfähigkeit in kg* Für diese Gewinde sind auch Wirbel größerer Abmessung und Tragfähigkeitlieferbar.Achtung bei scharfen Lastkanten:ø mm3 0003 8005 0006 0007 2008 40010 00012 80016 00020 00015 20019 20025 20030 40036 00042 00050 00064 00080 000100 0003 4004 2005 6006 8008 0009 50011 00014 50018 00022 0002 7003 3504 5005 4006 4007 6008 80011 60014 40017 60013 60016 80022 400<strong>27</strong> 20032 00038 00044 00058 00072 00088 0003 7504 7506 5007 5009 00010 50012 50016 00020 00025 000Neigungswinkelβ 0°1215182124<strong>27</strong>3033363942485460Seilnenndurchmesserin mmbis 7° 0° - 45° >45° - 60° 0° - 45° >45° - 60° >45° - 60°2 1003 2004 6506 3008 30010 50011 50014 00016 50019 50022 50029 50037 50046 0001 6502 5003 7005 0006 5008 5009 00011 00013 00015 50018 00023 50030 00037 0004 2006 4009 30012 60016 60021 00023 00028 00033 00039 00045 00059 00075 00092 0002 9504 5006 5008 80011 60014 70016 10019 60023 100<strong>27</strong> 30031 50041 30052 50064 4002 1003 2004 6506 3008 30010 50011 50014 00016 50019 50022 50029 50037 50046 0002 9504 5006 5008 80011 60014 70016 10019 60023 100<strong>27</strong> 30031 50041 30052 50064 4002 3503 6005 2007 0009 30011 80012 90015 70018 50021 80025 20033 00042 00051 5002 1003 2004 6506 3008 30010 50011 50014 00016 50019 50022 50029 50037 50046 0001 6502 5003 7005 0006 5008 5009 00011 00013 00015 50018 00023 50030 00037 000Neigungswinkelβ 0°1215182124<strong>27</strong>3033363942485460ø mm0° bis 7° 0° - 45° >45° - 60° 0° - 45° >45° - 60° >45° - 60°1 7502 7003 9005 3507 2009 20011 20013 60016 00018 80021 60028 40036 00044 4004 4006 8009 80013 40018 00023 00028 00034 00040 00047 00054 00071 00090 000111 0003 0004 7506 8509 40012 60016 10019 60023 80028 00032 90037 80049 70063 00077 7002 2003 4004 9006 7009 00011 50014 00017 00020 00023 500<strong>27</strong> 00035 50045 00055 5003 0004 7506 8509 40012 60016 10019 60023 80028 00032 90037 80049 70063 00077 7002 4003 8005 5007 50010 08012 90015 70019 00022 40026 30030 20039 80050 40062 2002 2003 4004 9006 7009 00011 50014 00017 00020 00023 500<strong>27</strong> 00035 50045 00055 5001 7502 7003 9005 3507 2009 20011 20013 60016 00018 80021 60028 40036 00044 4000°Neigungswinkelβ0° 0° bis 7° 0° 0° bis 7°24<strong>27</strong>30333639424854602 2003 4004 9006 7009 00011 50014 00017 00020 00023 500<strong>27</strong> 00035 50045 00055 500Tragfähigkeit in kgTragfähigkeit in kgNeigungswinkelβ8101214161820222426283236404448Seilnenndurchmesserin mm0°1 1001 6002 4003 2004 3005 0006 4008 00010 00011 20012 80017 60022 400<strong>27</strong> 20033 60040 0001 4002 0003 0004 0005 4006 3008 00010 00012 60014 00016 00022 00028 00034 00042 00050 0001 0501 5002 3003 0004 0004 7006 0007 5009 40010 50012 00016 50021 00026 00031 50037 0001 4502 1003 2004 2005 7006 6008 40010 50013 20014 70016 80023 00029 00036 00044 00052 0005608001 2001 6002 1502 5003 2004 0005 0005 6006 4008 80011 20013 60016 80020 0007001 0001 5002 0002 7003 1504 0005 0006 3007 0008 00011 00014 00017 00021 00025 0008001 1001 7002 2003 0003 5004 5005 6007 0007 8009 00012 30015 70019 00023 50028 0009501 4002 1002 8003 8004 4005 6007 0008 8009 80011 20015 40019 00023 50029 00035 0005608001 2001 6002 1502 5003 2004 0005 0005 6006 4008 80011 20013 60016 80020 0007001 0001 5002 0002 7003 1504 0005 0006 3007 0008 00011 00014 00017 00021 00025 0000°>45° - 60°>45° - 60°0° - 45°0°Neigungswinkelβ81012141618202224262832364044481 2001 8502 7003 7004 8006 0007 3509 00010 60012 50014 50019 00023 50030 00036 00042 0001 5002 3003 4004 5006 0007 4009 20011 30013 40015 60018 00023 60030 00037 00045 00052 0001 1001 7002 5003 4004 5005 6506 9008 40010 00011 50013 50017 70022 50028 00033 50040 0001 5502 4003 5504 8006 3007 8009 80011 80014 00016 50019 00025 00031 50039 00047 00055 0006009001 3501 8002 1002 5003 7004 5005 4006 2007 2009 50012 00015 00018 00021 0007501 1501 7002 2503 0003 7004 6005 6506 7007 8009 00011 80015 00018 50022 50026 0008501 3001 9002 5003 4004 2005 2006 3007 6008 70010 00013 30016 80021 00025 00029 0001 0501 6002 3003 1504 2005 2006 5007 8009 40011 00012 50016 50021 00026 00031 50037 0006009001 3501 8002 4003 0003 7004 5005 4006 2007 2009 50012 00015 00018 00021 0007501 1501 7002 2503 0003 7004 6005 6506 7007 8009 00011 80015 00018 50022 50026 0000° - 45°0°Seilnenndurchmesserin mm16 680 540 950 1 430 1 350 1 100 1 900 2 70018 850 680 1 200 1 780 1 700 1 360 2 400 3 40020 1 100 880 1 540 2 300 2 200 1 760 3 000 4 40022 1 300 1 040 1 820 2 730 2 600 2 080 3 600 5 20024 1 500 1 200 2 100 3 150 3 000 2 400 4 200 6 00026 1 800 1 440 2 520 3 780 3 600 2 880 5 000 7 20028 2 100 1 680 2 940 4 400 4 200 3 360 5 800 8 40030 2 300 1 840 3 220 4 830 4 600 3 680 6 440 9 20032 2 600 2 080 3 640 5 460 5 200 4 160 7 200 10 40036 3 200 2 560 4 480 6 720 6 400 5 120 9 000 12 80040 3 800 3 040 5 320 8 000 7 600 6 080 10 600 15 20044 4 500 3 600 6 300 9 450 9 000 7 200 12 600 18 00048 5 400 4 300 7 560 11 340 10 800 8 640 15 200 21 600Direkt Schnürgang 2- 3- und 4- Direkt Schnürgang Doppelt Hängegang1-strängig strängig strängig endlos eingehängt parallelBenutzungsfaktorM1 0,8 1,4 2,1 2 1,6 2,8 4β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45°16 480 380 670 1 000 960 760 1 300 1 90018 600 480 850 1 300 1 200 960 1 700 2 40020 750 600 1 000 1 600 1 500 1 200 2 000 3 00022 900 720 1 300 1 900 1 800 1 440 2 600 3 60024 1 100 880 1 500 2 300 2 200 1 760 3 000 4 40026 1 200 960 1 700 2 500 2 400 1 920 3 400 4 80028 1 400 1 100 2 000 2 900 2 800 2 240 4 000 5 60030 1 500 1 200 2 100 3 150 3 000 2 400 4 200 6 00032 1 700 1 400 2 400 3 600 3 400 2 720 4 800 6 80036 2 200 1 800 3 100 4 600 4 400 3 520 6 200 8 80040 2 600 2 100 3 600 5 500 5 200 4 160 7 200 10 40044 3 200 2 600 4 500 6 700 6 400 5 120 9 000 12 80048 3 700 3 000 5 200 7 800 7 400 6 000 10 400 14 800BenutzungsfaktorMForm BTragfähigkeit in kgForm ATragfähigkeit in kg1 0,8 1,4 2,1 2 1,6 2,8 4β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45°16 225 180 315 470 450 360 630 90018 <strong>27</strong>0 215 380 565 540 430 750 1 08020 315 250 440 660 630 500 900 1 26022 385 315 540 810 770 615 1 080 1 54024 450 360 630 945 900 720 1 260 1 80026 540 430 750 1 130 1 080 865 1 530 2 16028 630 500 880 1 325 1 260 1 000 1 800 2 52030 720 575 1 000 1 510 1 440 1 150 2 000 2 88032 810 650 1 135 1 700 1 620 1 295 2 300 3 24036 1 080 860 1 510 2 <strong>27</strong>0 2 160 1 730 3 050 4 32040 1 260 1 000 1 760 2 650 2 520 2 015 3 600 5 04044 1 440 1 170 2 015 3 025 2 880 2 300 4 000 5 76048 1 800 1 440 2 520 3 780 3 600 2 880 5 000 7 200Handzeichen / Ernst-Otto Siegmann: Sicheres Anschlagen von Lasten für den Sachkundigen,Verlag Dr. Ingo Resch, ISBN 3-935197-34-9Bitte beachten Sie die ausführlichen Benutzer- und Bedienhinweiseauf www.dolezych.de-40 < T ≤ 100 100 < T ≤ 150 150 < T ≤ 200 200 < T ≤ 300 300 < T ≤ 400 400 < Tbis 6° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° 45° - 60°Neigungswinkelβ 0° 0° Tragfähigkeit in kg1 0002 0003 0004 0005 0006 0008 00010 00012 00015 00020 00025 000Bei Einsatztemperaturen zwischen 200° und 300° C beträgt dieTragfähigkeit 90%, zwischen 300° und 400° C 75%. Verwenden Siehochfeste Anschlagketten nicht bei Temperaturen über 400°C.Anschlagketten müssen mindestens einmal jährlich durch einenSachkundigen und alle drei Jahre auf Rissfreiheit überprüft werden.Achten Sie auf äußere Fehler, Abnutzung, Verschleiß, verbogeneKettenglieder und verformte Bauteile; mehr als 5% Kettendehnungund Verringerung der Ketten-Nenndicke um mehr als 10% sindnicht zulässig.Dokumentieren Sie die Prüfung mit dem Dolezych-Kettenkarteiblattoder der DoQM-Software.Weitere wichtige Hinweise finden Sie in der BGI 556 „Anschläger“.Anschlagketten sind sehr robust und verschleißfest.Schnelle Montage und Auswechslung aller Einzelkomponenten,stets das gleiche System verwenden!Durch den Einsatz von hochfesten Verbindungselementen ergibtsich eine Vielzahl sinnvoller Anschlagmittelkombinationen.Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht, besonders in derAusführung DoComfort mit bis zu 25% höherer Tragfähigkeit alsGüteklasse 8.Bei Säuren und Beizen dürfen keine Ketten der Güteklasse 8 (achteckigeKettenanhänger) oder 10 (Sonderanhänger) eingesetzt werden,es besteht die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Hiereignen sich DoKett-Anschlagketten der Güteklasse 2 (runder Kettenanhänger)oder Edelstahlketten und Sonderketten nach DIN EN815-5 Güteklasse 4 (siehe BGR 150 der BG).•••••••••8001 6002 4003 2004 0004 8006 4008 0009 60012 00016 00020 0002 0004 0006 0008 00010 00012 00016 00020 00024 00030 00040 00050 0001 4002 8004 2005 6007 0008 40011 20014 00016 80021 00028 00035 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0008 00010 00012 00015 00020 00025 0001 4002 8004 2005 6007 0008 40011 20014 00016 80021 00028 00035 0001 1202 2403 3604 4805 6006 7208 96011 20013 40016 80022 40028 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0008 00010 00012 00015 00020 00025 0008001 6002 4003 2004 0004 8006 4008 0009 60012 00016 00020 000Güteklasse 8, in jede Richtung belastbarGewindegrößeTragfähigkeitin tfür eine Schraubefür 2 SchraubenZugrichtung/Tragfähigkeit in kgGewindegrößestarker Abnutzung der Seilendverbindungen und Beschlagteile.Drahtbrüche in größerer Zahl (z.B. 6 Drahtbrüche auf einer Längevon 6x Seildurchmesser d).Weitere wichtige Hinweise finden Sie in der BGR 151„Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen“.Einsatztemperaturen und Tragfähigkeitsreduktionen (siehe Tabelleunten) beachten.Anschlagseile nicht mehr einsetzen bei: Litzenbrüchen, Aufdoldungen,Quetschungen, Lockerung der äußeren Lage, Knicken,Kinken (Klanken), Korrosionsnarben, Beschädigungen und / oder•••Tragfähigkeit in kg0°0°>45° - 60°>45° - 60°0° - 45°0° 0° - 45°0°Tragfähigkeit in kgTragfähigkeit in kgø mmTragfähigkeit in kggespleisstgepresstZurückgebogene Aluminium Faser 100 nicht nicht nicht nicht nichtSeilschlaufe anwenden anwenden anwenden anwenden anwendenZurückgebogene Aluminium Stahl 100 100 nicht nicht nicht nichtSeilschlaufe anwenden anwenden anwenden anwendenFlämisches Stahl Faser 100 nicht nicht nicht nicht nichtAuge anwenden anwenden anwenden anwenden anwendenFlämisches Stahl Stahl 100 100 90 75 65 nichtAugeanwendenSpleiß – Faser 100 nicht nicht nicht nicht nichtanwenden anwenden anwenden anwenden anwendenSpleiß – Stahl 100 100 90 75 65Veränderte Tragfähigkeiten in % der Tragfähigkeit des AnschlagseilesTemperatur (T), °CArt der Seil- Press- Seilendverbin-klemmen- eindungwerkstoff lageSeilnenndurchmesserin mmDirekt Schnürgang 2- 3- und 4- Direkt Schnürgang Doppelt Hängegang1-strängig strängig strängig endlos eingehängt parallelBenutzungsfaktorM1 0,8 1,4 2,1 2 1,6 2,8 4β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45° β = 0° ≤ 45°Hinweis:Weitere Anschlagmöglichkeiten und Tragfähigkeiten siehe BGR 152„Gebrauch von Anschlag-Faserseilen“, S. 14 und 15.Die Tragfähigkeit für Form B (4-litzig gedreht) ist um 10% höher.• •Hinweis:Der Benutzungsfaktor (M) gilt für symmetrisch angehängte Lasten.Die Tragfähigkeit für Form B (4-litzig gedreht) ist um 10% höher.• •Hinweis:Für lang gespleißte Anschlagseile müssen diese Tragfähigkeiten umden Korrekturfaktor von 0,6 reduziert werden.Die Tragfähigkeit für Form A (3-litzig gedreht) ist um 10% höher.• •Führen Sie regelmäßig Sichtprüfungen der Anschlagmittel durch,beachten Sie die Ablegekriterien. Ablegereife Anschlagmittel müssensofort für den weiteren Einsatz unbrauchbar gemacht werden.Überprüfen Sie die Tragfähigkeit des gewählten Anschlagmittels anhandvon Etikett oder Tragfähigkeitsschild. Eine entsprechendeKennzeichnung muss vorhanden und lesbar sein, sonst dürfen Siedie Anschlagmittel nicht einsetzen.Belasten Sie das Anschlagmittel nicht über die angegebenen Tragfähigkeitenhinaus.Beachten Sie die Betriebsanleitungen, die entsprechenden Normenund die BGR 500, Kap. 2.8.Anschlagmittel nicht knoten! Knoten reduzieren die Tragfähigkeiterheblich und sind daher verboten.Auch Anschlagmittelkombinationen (z.B. Hebeband/Kette, Seil/Kette) sind sinnvoll. Es gilt jeweils die Tragfähigkeit des schwächstenElementes (siehe Tragfähigkeitsschild).Ermitteln Sie Gewicht und Schwerpunkt der Last.Legen Sie die Anschlagart (Ein-, Zwei-, Drei- oder Vierstrang) fest.Positionieren Sie den Hebezeughaken über dem Schwerpunkt derLast.Beachten Sie, dass der Neigungswinkel nie größer als 60° seindarf. Berücksichtigen Sie bei der Dimensionierung des Anschlagmittelsden durch den Neigungswinkel hervorgerufenen Tragfähigkeitsverlust.Im Schnürgang entsteht ein Tragfähigkeitsverlust von 20%. BeiUnsymmetrie gilt der Belastungsfaktor 1 (= Tragfähigkeit einesStrangs), bei 3- oder 4-Strang und 0-45° gilt der Belastungsfaktor1,5.Benutzen Sie vorhandene Anschlagpunkte, achten Sie auf die Belastungsangabeder Anschlagpunkte.Überwachen Sie die Bewegung der Last beim Hebevorgang. StellenSie eine gleichmäßige Ausbalancierung der Last sicher.Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.•••••••••Die Sicherheit hat höchste Priorität.Vermeiden Sie Gefahren und treffen Sie stets folgende Vorbereitungen:••••Ein- oder beidseitige mind. 5 mm dickeDoLex-Festbeschichtungist nur fürkleine Lasten mit geringer Materialbreitebis ca. 1 to, für schmale Bändermit kurzen Nutzlängen und für U-Form-Hebevorgänge zu empfehlen.Ein- oder beidseitig mindestens 5 mm dick beschichteten DoLex- Profilschlauchverwenden, wenn Lasten gehoben, aufgerichtet oder abgelegtwerden. Für das Wenden von Lasten wählen Sie Hebebänder,die deutlich länger als der Kantenschutz sind, damit der Schlauch genügendgleiten kann.Bei einseitigem DoLex-Schutz des Anschlagmittels darf nur die mitKantenschutz versehene Seite an der Last anliegen.Festbeschichtung als auch Profilschlauch können durch scharfeKanten bei falschem Handling zerstört werden.•••••••Sorgen Sie beim Heben für ausreichenden Kantenschutz. ScharfeKanten können das Anschlagmittel beschädigen und zu einem Lastabsturzführen.Was ist eine scharfe Kante?Garnbrüchen in größerer Zahl (mehr als 10% der Gesamtgarnzahl),Verformung infolge Wärme, Spleißlockerungen oderSchädigungen durch aggressive Stoffe, sind abzulegen.Tragfähigkeiten anderer Faserwerkstoffe z.B. PES, Kevlar bitte beiDolezych erfragen.Weitere Hinweise siehe BGR 152 „Gebrauch von Anschlag-Faserseilen“.Wählen Sie die richtigen Werkstoffe für den Einsatz in Chemikalien(Fragen Sie Dolezych nach dem passenden Seil).Anschlag-Faserseile können bei Temperaturen von - 40° bis+ 80°C ohne Tragfähigkeitsverlust eingesetzt werden. Der Einsatzaußerhalb dieses Temperaturbereiches ist nur für Polyamid undPolyesterseile bis 100°C zulässig. Oberhalb von 100°C ist derEinsatz von Faserseilen unzulässig. Seile mit Bruch einer Litze,••••drLastAnschlagmittelFestbeschichtungen und Profilschläucheaus PU haben sich als Kantenschutz bewährt.Für den sicheren Einsatz solltenSie folgendes beachten:•Form BTragfähigkeit in kgCopyright © DolezychDolezych-Prüf-, Reparatur - undWartungsserviceDoQM-RFID - Prüfen und Dokumentierenmit SystemFür alle An schlagmittel (Drahtseile, Hebebänder, Rundschlingen,Ketten), Ladungssicherungsmittel und Hebezeuge – auch wenn eskeine Dolezych-Produkte sind.Belastungsprüfungen für Kettenzüge, Winden, Hebeklemmen undGabelhubwagen. Sie können wählen, ob diese Material- und Sicherheitskontrollein Ihrem Betrieb, am Einsatzort oder bei uns inDortmund erfolgen soll.Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) legt Prüf- undDokumentationspflichten für die Betriebe fest.Die Prüfungen sind aufzuzeichnen und vorzuhalten, so dass dersicherheitstechnische Zustand jederzeit nachweisbar ist.Mit der DoQM-Software lassen sich alle Prüfmitteleinfach verwalten und dokumentieren.Mit Hilfe des mobilen Prüfgerätes und den fürunsere Produkte optional erhältlichen elektronischenEtiketten (RFID-Transponder) lässtsich das Prüfen und Dokumentieren noch weitervereinfachen. Das erhöht die Arbeitssicherheit,reduziert Kosten und Zeitaufwand.Fragen Sie nach unserem DoQM-RFID-System!•••Eine Kante ist scharf, wenn der Kantenradius der Last (r) kleiner alsder Durchmesser (d) des Seiles, der Anschlagkette oder der Dicke desHebebandes ist.Verwenden Sie bei scharfen Kanten möglichst Kantenschoner ausPolyurethan. Diese sind speziell für Seile, Ketten, Hebebänder undRundschlingen in verschiedensten Ausführungen z.B. als Magnet-Kantenschoner, Profil oder Profilschlauch erhältlich.Behelfsweise können auch Kanthölzer als Kantenschutz dienen. BeiAnschlagketten können Sie diese als Alternative zum Kantenschonerauch eine Nenngröße stärker wählen, um sie zu „panzern“.Wählen Sie den Kantenschutz immer so, dass dieser das Anschlagmittelauch an den oberen Kanten der Last schützt.Textil-Schutzschläuche – auch mit Verstärkungen – sind nicht alsKantenschutz verwendbar. Sie eignen sich nur als Abriebschutz.•Hebebänder und RundschlingenDIN EN 1492-1, 1492-2Anwendungshinweise für Hebebänder und Rundschlingen:Neigungswinkelβ 0° 0° 0° - 45° 45° - 60° 0° - 45° bis 7°Kettennenndurchmesserin mm45° - 60° geschnürt1-strängigdirekt1-strängiggeschnürt2-strängig direkt/geschnürt3 u. 4-strängigdirekt3 u. 4-strängigdirektEndloskettedoppelt67810131618192022269001 2001 6002 5204 2506 4008 0009 00010 00012 00017 0001 1201 5002 0003 1505 3008 00010 00011 20012 50015 00021 2001 7002 2403 0004 7508 00011 80015 00017 00019 00022 40031 5002 3603 1504 2506 70011 20017 00021 20023 60026 50031 50045 0001 120 / 9001 500 / 12002 000 / 16003 150 / 25205 300 / 42508 000 / 640010 000 / 800011 200 / 900012 500 / 1000015 000 / 1200021 200 / 170001 600 / 1 2802 120 / 1 7002 800 / 2 2404 250 / 3 4007 500 / 6 00011 200 / 9 00014 000 / 11 20016 000 / 12 80017 000 / 13 60021200 / 17 00030 000 / 24 0004 4806 0008 00012 60021 20032 00040 00044 80050 00060 00084 8001 8002 5003 1505 0008 50012 50016 00018 00020 00023 60033 500Tragfähigkeit in kgEndlosketteeinfach2-strängig direkt/geschnürtAnschlagketten DIN EN 818-4 Güteklasse 86810131618221 4002 5004 0006 70010 00012 50019 0001 1202 0003 2005 3608 00010 00015 0002 000 / 1 6003 550 / 2 8405 600 / 4 4809 500 / 7 60014 000 / 11 20018 000 / 14 40026 500 / 21 2001 400 / 1 1202 500 / 2 0004 000 / 3 2006 700 / 5 36010 000 / 8 00012 500 / 1000019 000 / 150003 0005 3008 00014 00021 20026 50040 0002 1203 7506 00010 00015 00019 00028 0005 60010 00016 00026 80040 00050 00076 0002 2404 0006 30010 60016 00020 00030 000Tragfähigkeit in kgø mmDoComfort Anschlagketten Güteklasse 10Abmessungen nach DIN EN 818-1-2Anwendungshinweise für Anschlagketten in Güteklasse 8 und 10 (DoComfort):Anschlagwirbel Güteklasse 8 und 10Hochfeste Ringschrauben undRingmuttern in Güteklasse 8Ringschrauben undRingmuttern, DIN 580Tragfähigkeitsverlust von Drahtseilen bei HeißeinsatzAnwendungshinweise für Anschlag-Drahtseile und GrummetsKabelschlagseile (IWRC) DIN EN 13414-3Drahtseil-Grummets (IWRC) DIN EN 13414-3Drahtseil-Grummets (FC) DIN EN 13414-3Anschlag-Drahtseile (IWRC) DIN EN 13414-1Anschlag-Drahtseile (FC) DIN EN 13414-1 3-litzige Anschlag-Faserseile nach EN 1492-4,aus Polyamid nach DIN EN ISO 11403-litzige Anschlag-Faserseile nach EN 1492-4,aus Polypropylen nach DIN EN ISO 13464-litzige Anschlag-Faserseile nach EN 1492-4,aus Hanf nach EN 1261Anwendungshinweise für Anschlag-Faserseile:nichtanwenden•Tragf.in kgbei Gewinde PreisNeigungswinkel metrisch Artikel Nr. Maße in mm je0° h e Stück500 M12 1312 0155 155 22 9,50800 M14 1314 0156 155 24 9,701200 M16 1316 0156 165 <strong>27</strong> 13,301600 M18 0399 0704 190 31 15,802000 M20 0399 0402 215 35 18,802500 M24 1324 0255 255 37 21,604000 M30 1330 0300 300 50 33,806300 M36 1336 0360 360 68 64,90SeilschlaufenheSeilschlaufen mitangepresstemGewindestückSeilfestigkeitsklasse1770SeilschlaufenDas Gewindeteil ist ausPräzisionsstahl in blankerAusführung gefertigt. DieSeilschlaufe besteht auseinem Vollstahlseil mit verzinkterOberfläche.Unsere Seilschlaufen mit Gewinde entsprechenin allen Punkten den Sicherheitsregelnder Berufsgenossenschaften(ZH 1/17).Für den Einbau ist die mitgelieferte Einbau-und Verwendungsanleitung zu berücksichtigen.Achten Sie insbesondere auf:• Vollständiges Eindrehen derGewinde• Verschmutzte Gewindegänge derGewindeanker und Seilschlaufen(Bei Verschmutzung bitte reinigen)• AblegekriterienDas Tragfähigkeitsposter für alle AnschlagmittelArtikel Nr.Preis je Stück0395 5555 EUR 3,50Sicherheit beim Anschlagenvon LastenDas Poster im Format A0 informiert denAnschläger umfassend über die aktuellenTragfähigkeiten aller Anschlagmittel.Dazu gibt es jede Menge Tipps für dieAnschläger-Praxis: Scharfe Kanten,Heißeinsatz, usw. – Ein Muss für jedenAnwender!

                                                    

                                                    Kopf- und EndbestückungsvariantenfürAnschlagseileKopf- und EndbestückungsvariantenMit diesen Endverbindungen könnenAnschlagseile speziell auf denEinsatzbereich abgestimmt oder beiwechselnden Anschlagarten variabelbestückt werden. Wir fertigen für Siemit diesen Beschlägen konfektionierteSeile für den Einsatz als Maschinenelement.Sie benötigen noch weitere,hier nicht aufgeführte Endverbindungen?Fragen Sie uns, wir helfenIhnen gerne weiter.KopfbestückungsvariantenSchlaufeKauscheAufhängeglied1-strängigAufhängeglied2-strängigAufhängekopf3-strängigAufhängekopf4-strängigEndbestückungsvariantenSchlaufe zylindrischverpresstSchlaufe langkonischverpresstKausche zylindrischverpresstKausche,gespleißtFläm. AugeKauscheSchlaufe,gespleißtFläm. AugeSchlaufeÖsenhaken GK 5SIKA - HakenÖsenhaken GK8EndgliedSchäkelWeitmaulhakenYOWÖsenhakenselbstschließendYOZWirbelhaken210

                                                    

                                                    Endverbindungenfür Stehende undLaufende SeileEndverbindungen für MaschinenelementeGewindeterminalAugterminalGabelterminalEndpressklemmeVollkauschestahlverpresstVollkauschealuverpresstVollkauschegespleißtSpannschraubeRingmutterSpannschlossRingschraubeVergussvergosseneGabelhülsevergosseneBügelseilhülsevergosseneLaschenseilbirnevergosseneSeilbirne211

                                                    

                                                    Stahl-DrahtseileSeilfestigkeitsklasse1770DIN EN 12385glatt, abgebunden(Standard)verschweißt /angespitztRundlitzenseil Typ 607, 6 x 7 + Fasereinlage (FC), Klasse 6 x 7AbspannseilSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- verzinktNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR2 42 0,0143 2,35 0101 0203 0,323 42 0,0322 5,29 0101 0303 0,434 42 0,0572 9,41 0101 0403 0,645 42 0,0894 14,70 0101 0503 0,756 42 0,1290 21,10 0101 0603 0,968 42 0,2290 37,60 0101 0803 1,20Rundlitzenseil Typ 619, 6 x 19 + Fasereinlage (FC), Klasse 6 x 19AnschlagseilHubwindenseilSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- verzinktNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR3 114 0,0311 4,9 0102 0303 0,754 114 0,0554 8,7 0102 0403 0,965 114 0,0865 13,6 0102 0503 1,206 114 0,1250 19,6 0102 0603 1,308 114 0,2210 34,8 0102 0803 1,6010 114 0,3460 54,4 0102 1003 2,2012 114 0,4980 78,3 0102 1203 2,6013 114 0,5850 91,9 0102 1303 3,0014 114 0,6780 107,0 0102 1403 3,3016 114 0,8860 139,0 0102 1603 4,20So bestellen Sie richtig:Bitte komplettieren Sie bei IhrerBestellung, wenn erforderlich, die letzteStelle der Artikel-Nr. wie folgt:blank . = 2, verzinkt . = 3Bitte geben Sie die gewünschteVerarbeitung der Enden an - z. B.verschweißt, angespitzt oderglatt.Stahldrahtseile werden im Ringgeliefert - wenn Haspel gewünscht,bitte angeben!Bei Lieferung liegen die konfektioniertenSeilenden innen.Rundlitzenseil Typ 637, 6 x 37 + Fasereinlage (FC), Klasse 6 x 37AnschlagseilSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- verzinktNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR8 222 0,221 33,4 0103 0803 2,4010 222 0,346 52,2 0103 1003 2,8012 222 0,498 75,1 0103 1203 3,4013 222 0,585 88,2 0103 1303 3,7014 222 0,678 102,0 0103 1403 4,3016 222 0,886 134,0 0103 1603 5,0018 222 1,120 169,0 0103 1803 6,1020 222 1,380 209,0 0103 2003 7,1022 222 1,670 253,0 0103 2203 8,3024 222 1,990 301,0 0103 2403 9,7026 222 2,340 356,0 0103 2603 10,6028 222 2,710 409,0 0103 2803 12,2030 222 3,130 471,0 0103 3003 13,5032 222 3,540 534,0 0103 3203 15,9036 222 4,480 676,0 0103 3603 20,1040 222 5,540 835,0 0103 4003 25,0044 222 6,700 1010,0 0103 4403 29,4048 222 7,970 1192,82 0103 4803 32,60Bestellbeispiel:Das möchten Sie bestellen:100 m Drahtseil DIN EN 12385, verzinkt, mitFasereinlage, Seildurchmesser 20 mm.So sieht Ihre Bestellung aus:100 m Art.-Nr. 0104 2003212

                                                    

                                                    Seilrollenkontrolleeinfach gemachtMünzefürEuroSeil-Ø1 Cent 16 mm2 Cent 18 mm5 Cent 20 mm20 Cent 22 mm50 Cent 24 mm2 Euro 26 mmBeispiel: Eine 50 Cent-Münze muss inden Rillengrund einer Seilscheibe passen,damit ein 24 mm-Seil einwandfreiläuft.!Seilpflegemittel,Seilfett/Schmiermittelfinden Sie auf S. 246!Rundlitzenseil Typ 636 WS, 6 x 36 + Stahleinlage (IWRC), Warrington Seale, Klasse 6 x 36AnschlagseilBaukran-HubseilBaukran-HalteseilGreiferkran-Hub-&SchließseilBaukran-MontageseilAufzug-TragseilSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank verzinktNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Preis je Metermm Ablegereife kNEUREUR12 216 0,602 89,9 0134 120. 4,00 4,5013 216 0,707 106,0 0134 130. 4,50 4,9014 216 0,820 124,0 0134 140. 5,10 5,8016 216 1,070 161,0 0134 160. 6,00 6,8018 216 1,350 204,0 0134 180. 7,20 8,0020 216 1,670 252,0 0134 200. 8,50 9,4022 216 2,020 304,0 0134 220. 9,70 11,2024 216 2,410 363,0 0134 240. 11,60 12,6026 216 2,830 425,0 0134 260. 13,40 15,3028 216 3,280 493,0 0134 280. 15,50 17,50Rundlitzenseil Typ 636 WS, 6 x 36 + Fasereinlage (FC), Warrington Seale, Klasse 6 x 36Bitte komplettierenSie bei IhrerBestellung, wennerforderlich, dieletzte Stelle derArtikel-Nr. wie folgt:blank . = 2, verzinkt . = 3Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank verzinktNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Preis je Metermm Ablegereife kNEUREUR13 216 0,643 98,3 0104 130. 3,60 4,2014 216 0,745 114,0 0104 140. 4,30 4,7016 216 0,973 149,0 0104 160. 4,90 5,7018 216 1,230 189,0 0104 180. 5,90 6,7020 216 1,520 234,0 0104 200. 7,00 7,9022 216 1,840 282,0 0104 220. 8,10 9,3024 216 2,190 336,0 0104 240. 9,40 10,8026 216 2,570 395,0 0104 260. 11,00 12,60213

                                                    

                                                    Stahl-DrahtseileSeilfestigkeitsklasse1770DIN EN 12385!Seilmontagen bitte nurvom Fachmann durchführenlassen - fast alleSeilschäden bei laufendenSeilen entstehendurch Montagefehler!Rundlitzenseil Typ 819 S, 8 x 19 + Stahleinlage (IWRC), Seale, Klasse 8 x 19Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR9 152 0,344 50,0 0139 0902 2,8010 152 0,425 59,9 0139 1002 3,1011 152 0,514 72,5 0139 1102 3,4012 152 0,612 86,3 0139 1202 3,7013 152 0,719 101,0 0139 1302 4,2014 152 0,833 117,0 0139 1402 4,70Rundlitzenseil Typ 818 F, 8 x 19 + Stahleinlage (IWRC), Filler, Klasse 8 x 19Baukran-HubseilGreiferkran-Hub- undSchließseilSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablagereife kN EUR15 152 0,979 138,0 0142 1502 5,5016 152 1,110 157,0 0142 1602 6,0018 152 1,410 199,0 0142 1802 7,3020 152 1,740 245,0 0142 2002 8,6022 152 2,100 297,0 0142 2202 10,40Elektrozug-HubseilAufzug-TragseilRundlitzenseil Typ 819 W, 8 x 19 + Stahleinlage (IWRC), Warrington, Klasse 8 x 19Baukran-HubseilGreiferkran-Hub- undSchließseilSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR15 152 0,957 135,0 0148 1502 5,5016 152 1,090 153,0 0148 1602 6,0018 152 1,380 194,0 0148 1802 7,3020 152 1,700 240,0 0148 2002 8,6022 152 2,060 290,0 0148 2202 10,40Elektrozug-HubseilAufzug-TragseilGrundsatz bei derLagerung von Seilen -first in - first out!8-litzige Seile habeneine rundere Oberflächeals 6-litzige Macharten -Vorteil beim Lauf überRollen.Wenn bei der Auswahl einesSeiles sich der Seildurchmesserverdoppelt, ergibt sich eine ca.4-fache Bruchlast und ein ca. 4-faches Gewicht.214

                                                    

                                                    Seilrollenkontrolleeinfach gemachtMünzefürEuroSeil-Ø1 Cent 16 mm2 Cent 18 mm5 Cent 20 mm20 Cent 22 mm50 Cent 24 mm2 Euro 26 mmBeispiel: Eine 50 Cent-Münze muss inden Rillengrund einer Seilscheibe passen,damit ein 24 mm-Seil einwandfreiläuft.Anspitzen von Drahtseilenje mm Seil-Ø Preis EUR 0,408 x 36 + Stahleinlage (IWRC)AnschlagseilAufzug-TragseilBaukran-HalteseilHubwindenseilBaukran-HubseilElektrozug-HubseilSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR13 288 0,736 101,0 0136 1302 5,5014 288 0,852 117,0 0136 1402 6,0016 288 1,110 153,0 0136 1602 7,3018 288 1,410 194,0 0136 1802 8,2020 288 1,740 239,0 0136 2002 9,7022 288 2,100 290,0 0136 2202 11,3024 288 2,510 345,0 0136 2402 13,2025 288 2,725 345,0 0136 2502 14,0026 288 2,830 405,0 0136 2602 14,90Greiferkran-Hub- undSchließseilAblängen von DrahtseilenSeil-Ø 0-100 m 101-300 m über 300 mPreis/Stück Preis/Stück Preis/Stückmm EUR EUR EURbis 4,9 2,50 3,10 4,905,0 - 9,9 3,70 4,40 6,1010,0 - 19,9 4,90 6,10 8,6020,0 - 25,9 6,10 7,40 9,80ab 26,0 9,80 18,50 22,10215

                                                    

                                                    SpezialdrahtseileHoheBruchkräfteallein sind keinMaßstab fürQualität - einentscheidenderFaktor ist dieSeilgeometrie!Rope= drehungsfreiCasar StarliftDiepa 1315Rope KSZRope W 357Casar EuroliftDiepa 915 CZDiepa 1315 CZRope W 375 VCasar StratoliftCasarStratoplastDiepa P 825Rope W 825 PRope DP 8Rope DD 9Casar TurboliftCasar TurboplastDiepa PZ 371Diepa SKZ 8Casar ParaplastWir haben für jeden Ein -satzzweck die optimaleKonstruktion und zeigenIhnen hier eine Übersichtüber drehungsfreie undspannungsarme Sondermacharten.BaukranHubseilBaukranVerstellseilBaukranKatzfahrseilBaukranMontageseilBaukranHalteseilMobilkranHubseilMobilkranVerstellseilMobilkranHalteseilContainerkranHubseilContainerkranVerstellseilHüttenwerkskranHubseilGreiferkranHub- u. SchließseilGreiferkranHalteseilGreiferkranVerstellseilKabelkranHubseilKabelkranFahrseilBordkranVerstellseilSchwimmkranHubseilSchwimmkranVerstellseilOffshorekranHubseilOffshorekranVerstellseilSchwimmgreiferHub- u. SchließseilSchwimmgreiferHalteseilHoch- u. TieflöffelbaggerHubseilHoch- u. TieflöffelbaggerAuslegerseilSchürfkübelHubseilSchürfkübelVerstellseilSchüttgut-, Be-/ Entlader,Hub-, Schließ-, GreiferseilSchüttgut, Katzfahru.AusgleichseilElektrozugHubseil216!Es gibt keineM e h r k o s t e nbeim Einsatzvon Spezialdr a h t s e i l e n ,denn diese habenlängereStandzeiten und geringereMontagekosten, weil sieweniger häufig auf einerAnlage montiert werdenmüssen.Seilmontagen bitte nurvom Fachmann durchführenlassen!

                                                    

                                                    Spezialdrahtseiledrehungsfrei fürEinlagenspulungRopeGewaltsame äußereVerdrehungen durch schadhafteRillen in den Scheiben/Trommeln, zu großeAblenkwinkel oderMontagefehler veränderndas Drehmomentder drehungsfreienMacharten extrem!Die hier dargestellten Seiltypen• sind drehungsfreie, flexibleHubseile mit Stahlseele• intensiv geschmiert• hohe Bruchkraft• speziell konstruierte Stahlseele, dieÜberkreuzungen zwischen denLitzen vermeidet, sowie die Gefahrvon Zerstörungen im Seilinnernmindert• aufgrund ausgezeichneterHaltbarkeit weltweit im Einsatz• als Festpunkt empfiehlt sich einWirbelAuf Anfrage sind Seile mit nochhöheren Bruchkräften lieferbar!Casar Starlift*Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel-Nr. PreisNenn-ø für kg/m Bruch- blank je Metermm Ablegereife kraft kN EUR10 112 0,460 69,2 0164 1002 5,0012 112 0,664 99,9 0164 1202 6,4013 112 0,779 117,3 0164 1302 7,2014 112 0,904 135,9 0164 1402 7,8016 112 1,184 178,1 0164 1602 9,3018 112 1,480 222,6 0164 1802 11,4020 112 1,846 <strong>27</strong>7,7 0164 2002 13,8022 112 2,240 337,0 0164 2202 16,5024 112 2,662 400,5 0164 2402 18,3026 112 3,119 469,2 0164 2602 21,70Diepa 1315*Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel-Nr. PreisNenn-ø für kg/m Bruch- blank je Metermm Ablegereife kraft kN EUR10 105 0,470 70,6 0077 1002 5,0012 105 0,690 103,0 0077 1202 6,4013 105 0,800 120,0 0077 1302 7,0014 105 0,930 139,0 0077 1402 7,6016 105 1,200 179,0 0077 1602 9,5018 105 1,520 2<strong>27</strong>,0 0077 1802 11,0020 105 1,890 282,0 0077 2002 13,2022 105 2,280 340,0 0077 2202 15,5024 105 2,700 405,0 0077 2402 18,2026 105 3,170 474,0 0077 2602 21,10Auch in Gleichschlag lieferbar*Rope KSZ Rope W 357Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- verzinktNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR kN EUR10 119 0,450 87,9 01401004 5,40 96,8 01401005 6,0012 119 0,650 126,5 01401204 6,30 139,4 01401205 7,4013 119 0,770 148,4 01401304 7,00 163,5 01401305 8,1014 119 0,890 172,2 01401404 7,60 189,7 01401405 9,0016 119 1,160 224,8 01401604 9,10 247,8 01401605 10,6018 119 1,470 284,6 01401804 12,10 313,6 01401805 12,9020 119 1,820 351,3 01402004 13,40 387,2 01402005 15,5022 119 2,200 425,2 01402204 15,50 468,5 01402205 18,1024 119 2,620 506,0 01402404 17,80 557,6 01402405 20,70Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- verzinktNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR8 112 0,295 49,4 21630805 5,009 112 0,373 62,2 21630905 5,2010 112 0,461 76,8 21631005 6,0012 112 0,663 111,0 21631205 7,0013 112 0,779 130,0 21631305 8,1014 112 0,903 150,0 21631405 9,3016 112 1,180 197,0 21631605 10,5018 112 1,490 249,0 21631805 12,3020 112 1,840 308,0 21632005 14,0022 112 2,230 372,0 21632205 16,80217

                                                    

                                                    Spezialdrahtseiledrehungsfrei, verdichtetfürMehrlagenspulungRopeBaukran-HubseilMobilkran-HubseilOffshorekran-HubseilElektrozug-HubseilCasar EuroliftSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR kN EUR10 126 0,490 81,90 8158 1002 7,90 89,60 8158 1004 8,7012 126 0,705 118,20 8158 1202 8,90 130,80 8158 1204 9,7013 126 0,821 139,00 8158 1302 9,10 152,70 8158 1304 10,1014 126 0,949 161,70 8158 1402 9,40 179,10 8158 1404 10,5016 126 1,257 209,40 8158 1602 11,60 230,60 8158 1604 13,8018 126 1,601 266,90 8158 1802 13,20 293,90 8158 1804 14,7020 126 1,956 329,30 8158 2002 14,90 362,20 8158 2004 16,6022 126 2,373 398,50 8158 2202 17,20 441,40 8158 2204 19,0024 126 2,813 474,30 8158 2402 19,70 524,30 8158 2404 21,8026 126 3,285 555,00 8158 2602 23,00 614,90 8158 2604 25,60Diepa 915 CZSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR kN EUR8 105 0,300 47,6 6015 0902 3,70 52,7 6015 0904 4,309 105 0,380 60,2 6015 0902 4,40 66,7 6015 0904 5,0010 105 0,470 74,3 6015 1002 4,80 82,3 6015 1004 4,6012 105 0,670 107,0 6015 1202 5,90 119,0 6015 1204 5,6013 105 0,790 126,0 6015 1302 6,60 139,0 6015 1304 7,7014 105 0,910 146,0 6015 1402 7,30 161,0 6015 1404 8,3016 105 1,190 190,0 6015 1602 9,00 211,0 6015 1604 10,4018 105 1,510 241,0 6015 1802 10,60 267,0 6015 1804 12,2020 105 1,860 297,0 6015 2002 12,60 329,0 6015 2004 14,7022 105 2,250 360,0 6015 2202 14,80 398,0 6015 2204 17,1024 105 2,680 428,0 6015 2402 17,50 474,0 6015 2404 20,20So bestellen Sie richtig:Bitte komplettieren Sie bei Ihrer Bestellung,wenn erforderlich, die letzteStelle der Artikel-Nr. wie folgt:blank . = 2 / 4, verzinkt . = 3 / 5Bitte geben Sie die gewünschte Verarbeitungder Enden an - z. B. verschweißt,angespitzt oder glatt.Stahldrahtseile werden im Ring geliefert- wenn Haspel gewünscht, bitteangeben!Bei Lieferung liegen die konfektioniertenSeilenden innen.Alle Seile inGleichschlagausführung.Diepa 1315 CZSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR kN EUR8 90 0,300 47,1 6077 0802 4,40 52,6 6077 0804 5,109 90 0,370 58,1 6077 0902 5,10 64,3 6077 0904 5,9010 105 0,510 82,4 6077 1002 5,70 91,7 6077 1004 6,5012 105 0,730 119,0 6077 1202 7,30 132,0 6077 1204 8,3013 105 0,860 141,0 6077 1302 7,90 156,0 6077 1304 9,1014 105 0,990 162,0 6077 1402 8,60 181,0 6077 1404 10,0016 105 1,310 214,0 6077 1602 10,70 238,0 6077 1604 12,4018 105 1,650 <strong>27</strong>1,0 6077 1802 12,50 301,0 6077 1804 14,8020 105 2,040 334,0 6077 2002 15,00 371,0 6077 2004 17,3021 105 2,260 371,0 6077 2102 16,70 412,0 6077 2104 19,3022 105 2,480 406,0 6077 2202 17,50 451,0 6077 2204 20,2024 105 2,940 481,0 6077 2402 20,80 534,0 6077 2404 24,1026 105 3,380 554,0 6077 2602 24,00 616,0 6077 2604 <strong>27</strong>,70Rope W 357 V, verzinktSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg % / m Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR8 112 30,1 51,9 0020 0805 3,5010 112 47,1 80,0 0020 1005 4,4012 112 67,8 115,0 0020 1205 5,1013 112 79,6 135,0 0020 1305 6,1014 112 92,3 157,0 0020 1405 7,0016 112 121 205,0 0020 1605 8,0018 112 153 259,0 0020 1805 9,5020 112 188 320,0 0020 2005 11,6022 112 228 387,0 0020 2205 12,9024 112 <strong>27</strong>1 461,0 0020 2405 15,7026 112 318 541,0 0020 2605 17,70218

                                                    

                                                    Spezialdrahtseilespannungsarm*= kunststoffumhüllteStahleinlageRopeSeilpflege erhöht dieStandzeit entscheidend.Bitte beachten SieSeilpflegemittel aufSeite 246.Baukran-KatzfahrseilContainerkranVerstellseilBaukran-VerstellseilGreiferkran-VerstellseilContainerkran-HubseilHüttenwerkskran-HubseilGreiferkran-Hub- undSchließseilRope W825P*Rope DP 8*Baukran-HalteseilOffshorekran-HubseilGreiferkran-HalteseilMobilkran-VerstellseilMobilkran-HalteseilSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- verzinktNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR8 152 0,<strong>27</strong>00 48,70 0045 0805 3,4010 152 0,4300 76,00 0045 1005 4,2012 152 0,6200 109,00 0045 1205 5,1013 152 0,7300 128,00 0045 1305 5,9014 152 0,8500 149,00 0045 1405 6,5016 152 1,1100 195,00 0045 1605 8,0018 152 1,4100 246,00 0045 1805 10,0020 152 1,7400 304,00 0045 2005 11,8022 152 1,9100 368,00 0045 2205 14,2024 152 2,2900 438,00 0045 2405 17,3026 152 2,9100 514,00 0045 2605 20,00Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel-Nr. PreisNenn- für kg/m Bruch- blank je Meterø mm Ablegereife kraft kN EUR10 152 0,43 75,6 0128 1004 4,8012 152 0,62 108,8 0128 1204 5,7013 152 0,73 1<strong>27</strong>,7 0128 1304 6,6014 152 0,84 148,1 0128 1404 7,3016 152 1,10 193,4 0128 1604 9,2018 152 1,40 244,8 0128 1804 10,4020 152 1,72 302,2 0128 2004 12,3022 152 2,09 365,7 0128 2204 14,8024 152 2,48 435,2 0128 2404 16,9026 152 2,91 510,8 0128 2604 19,20Wegen der kunststoffummantelten StahlseelenEinsatztemperatur max. +280 0 CCasar StratoliftSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR kN EUR10 152 0,461 78,8 0165 1002 4,90 87,3 0165 1004 5,9012 152 0,667 114,0 0165 1202 6,30 126,3 0165 1204 7,3013 152 0,775 132,4 0165 1302 7,30 146,6 0165 1304 8,6014 152 0,891 152,4 0165 1402 8,00 168,7 0165 1404 9,2016 152 1,175 200,9 0165 1602 10,20 222,5 0165 1604 11,7018 152 1,494 255,4 0165 1802 11,30 282,8 0165 1804 13,1020 152 1,690 317,8 0165 2002 13,40 352,0 0165 2004 15,5022 152 2,<strong>27</strong>2 388,5 0165 2202 15,80 430,2 0165 2204 18,5024 152 2,665 455,7 0165 2402 18,40 504,7 0165 2404 21,2026 152 2,879 531,7 0165 2602 20,90 588,8 0165 2604 24,10Casar Stratoplast *Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR kN EUR8 152 0,283 47,2 0166 0802 3,20 52,3 0166 0804 3,9010 152 0,444 74,0 0166 1002 4,90 82,0 0166 1004 5,9012 152 0,643 106,6 0166 1202 6,30 118,0 0166 1204 7,3013 152 0,746 125,5 0166 1302 7,30 138,9 0166 1304 8,6014 152 0,864 144,6 0166 1402 8,00 160,1 0166 1404 9,2016 152 1,140 189,0 0166 1602 10,20 209,3 0166 1604 11,7018 152 1,437 239,8 0166 1802 11,30 265,5 0166 1804 13,1020 152 1,802 295,3 0166 2002 13,40 3<strong>27</strong>,0 0166 2004 15,5022 152 2,186 356,2 0166 2202 15,80 394,5 0166 2204 18,5024 152 2,579 423,4 0166 2402 18,40 468,9 0166 2404 21,2026 152 3,006 504,7 0166 2602 20,90 558,8 0166 2604 24,10Diepa P 825*Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR kN EUR8 152 0,<strong>27</strong>0 43,7 0078 0802 4,10 48,6 0078 0804 4,3010 152 0,420 68,2 0078 1002 5,00 76,0 0078 1004 5,3512 152 0,650 106,0 0078 1202 7,20 118,0 0078 1204 7,7013 152 0,760 122,0 0078 1302 7,90 136,0 0078 1304 8,7014 152 0,850 137,0 0078 1402 9,40 152,0 0078 1404 10,2016 152 1,160 187,0 0078 1602 10,60 208,0 0078 1604 11,8018 152 1,460 236,0 0078 1802 12,60 262,0 0078 1804 14,1020 152 1,780 288,0 0078 2002 14,80 320,0 0078 2004 16,6022 152 2,230 361,0 0078 2202 18,10 401,0 0078 2204 20,2024 152 2,610 422,0 0078 2402 19,30 469,0 0078 2404 21,8026 152 3,070 497,0 0078 2602 23,00 552,0 0078 2604 26,20219

                                                    

                                                    Spezialdrahtseilespannungsarm*= kunststoffumhüllteStahleinlageRopeBitte beachten Sie:Kunststoff-Zwischenlagen sorgen fürgroße Laufruhe, Korrosionsschutz undgrößere Seilstabilität bei der Montage.Hohe Bruchkräfte allein sind kein Maßstabfür Qualität - ein entscheidenderFaktor ist die Seilgeometrie!Verdichteter Seilquerschnitt bedeutetbei ungefähr gleichem Gewicht undgleichem Seildurchmesser eine höhereMindestbruchkraft.Rope DD 9Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel-Nr. PreisNennømmfürAblegereifekg/m BruchkraftkNblank je MeterEUR10 171 0,490 89,00 0161 1004 4,9012 171 0,710 128,10 0161 1204 6,7013 171 0,830 150,40 0161 1304 7,2014 171 0,960 174,40 0161 1404 7,9016 171 1,260 2<strong>27</strong>,80 0161 1604 9,1018 171 1,590 288,30 0161 1804 11,0020 171 1,960 355,90 0161 2004 13,1022 171 2,340 438,30 0161 2204 15,5024 171 2,790 521,60 0161 2404 18,2026 171 3,<strong>27</strong>0 612,10 0161 2604 21,10Casar TurboliftSeil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR kN EUR10 152 0,489 84,9 0065 1002 5,60 94,0 0065 1004 6,4012 152 0,708 122,4 0065 1202 6,60 135,5 0065 1204 7,6013 152 0,833 143,0 0065 1302 7,80 158,4 0065 1304 9,0014 152 0,968 166,2 0065 1402 8,40 184,1 0065 1404 9,6016 152 1,263 218,4 0065 1602 10,60 241,9 0065 1604 12,1018 152 1,591 <strong>27</strong>8,5 0065 1802 11,90 308,4 0065 1804 13,8020 152 1,968 342,3 0065 2002 13,90 379,0 0065 2004 16,1022 152 2,388 414,4 0065 2202 16,60 458,9 0065 2204 19,2024 152 2,840 490,2 0065 2402 19,40 542,8 0065 2404 22,3026 152 3,329 574,4 0065 2602 21,80 636,0 0065 2604 25,30220

                                                    

                                                    Spezialdrahtseilespannungsarmverdichtet*= kunststoffumhüllteStahleinlageRopeSo bestellen Sie richtig:Bitte komplettieren Sie bei Ihrer Bestellung,wenn erforderlich, die letzteStelle der Artikel-Nr. wie folgt:blank . = 2 / 4, verzinkt . = 3 / 5Bitte geben Sie die gewünschte Verarbeitungder Enden an - z. B. verschweißt,angespitzt oder glatt.Stahldrahtseile werden im Ring geliefert- wenn Haspel gewünscht, bitteangeben!Bei Lieferung liegen die konfektioniertenSeilenden innen.Casar Turboplast*Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR kN EUR10 152 0,448 78,6 0167 1002 5,60 87,0 0167 1004 6,4012 152 0,650 112,8 0167 1202 6,60 124,9 0167 1204 7,6013 152 0,765 133,9 0167 1302 7,80 148,3 0167 1304 9,0014 152 0,887 154,8 0167 1402 8,00 171,4 0167 1404 9,6016 152 1,166 203,1 0167 1602 10,60 224,9 0167 1604 12,1018 152 1,456 255,1 0167 1802 11,90 282,5 0167 1804 13,8020 152 1,812 314,7 0167 2002 13,90 348,5 0167 2004 16,1022 152 2,196 384,0 0167 2202 16,60 425,2 0167 2204 19,2024 152 2,608 455,4 0167 2402 19,40 504,2 0167 2404 22,0026 152 3,066 538,1 0167 2602 21,80 595,9 0167 2604 25,30Wegen der kunststoffummantelten StahlseelenEinsatztemperatur max. +280 0 CRope SR 919 P*Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR12 171 0,600 122,0 0038 1204 5,8014 171 0,840 167,0 0038 1404 7,0016 171 1,100 218,0 0038 1604 8,1020 171 1,720 340,0 0038 2004 10,5024 171 2,480 490,0 0038 2404 14,90Wegen der kunststoffummantelten StahlseelenEinsatztemperatur max. +280 0 C221

                                                    

                                                    Spezialdrahtseile,spannungsarmverdichtet*= kunststoffumhüllteStahleinlageRopeDiepa PZ 371*Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR kN EUR8 152 0,3000 51,00 0037 0802 4,40 56,5 0037 0804 5,1010 152 0,4700 79,80 0037 1002 5,60 88,40 0037 1004 6,4012 152 0,6800 115,00 0037 1202 7,90 128,00 0037 1204 9,1013 152 0,8000 135,00 0037 1302 8,80 150,00 0037 1304 10,1014 152 0,9200 156,00 0037 1402 10,30 173,00 0037 1404 11,9016 208 1,2100 204,00 0037 1602 11,80 226,00 0037 1604 13,6018 208 1,5300 258,00 0037 1802 13,80 286,00 0037 1804 15,8020 208 1,8900 319,00 0037 2002 14,80 354,00 0037 2004 18,8022 208 2,2800 386,00 0037 2202 19,90 428,00 0037 2204 23,0024 208 2,7200 459,00 0037 2402 21,20 509,00 0037 2404 24,4026 208 3,1900 539,00 0037 2602 25,30 597,00 0037 2604 29,30Wegen der kunststoffummantelten StahlseelenEinsatztemperatur max. +280 0 CDiepa SKZ 8Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- blank Mindest- Artikel- blankNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr. Preis je Meter Bruchkraft Nr. Preis je Metermm Ablegereife kN EUR kN EUR8 152 0,3200 55,3 0008 0802 4,00 61,30 0008 0804 4,7010 152 0,4900 86,50 0008 1002 5,00 95,80 0008 1004 5,8012 152 0,7100 123,00 0008 1202 7,10 136,00 0008 1204 8,2013 152 0,8300 143,00 0008 1302 7,90 159,00 0008 1304 9,3014 152 0,9800 168,00 0008 1402 8,80 187,00 0008 1404 10,3016 208 1,2800 221,00 0008 1602 10,90 245,00 0008 1604 13,1018 208 1,6300 281,00 0008 1802 12,40 311,00 0008 1804 14,6020 208 2,0000 344,00 0008 2002 14,40 383,00 0008 2004 16,8022 208 2,4500 422,00 0008 2202 17,70 469,00 0008 2204 30,4024 208 2,8700 496,00 0008 2402 19,90 550,00 0008 2404 23,2026 208 3,3300 574,00 0008 2602 22,50 638,00 0008 2604 26,30Casar Paraplast• hervorragende Laufeigenschaft undLebensdauer auf allen Hubwerken(+ Elektroaufzügen)• ist ein 8- litziges Seil in Doppeltparallelkonstruktionaus verdichtetenAußenlitzen• ist intensiv geschmiert• ist mit Kunststoff verfüllt• hat eine sehr hohe Bruchkraft• verzinkte AusführungCasar Paraplast*Artikel- Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- PreisNr. Nenn-Ø für kg/m Bruchkraft je Metermm Ablegereife kN EUR0044 0607 6,0 208 16,1 35,2 3,200044 0707 7,0 208 22,4 48,9 4,400044 0757 7,5 208 25,2 58,9 5,000044 0807 8,0 208 29,6 64,4 5,800044 0907 9,0 208 37,4 81,8 6,800044 1107 11,0 208 55,9 122,1 9,30222

                                                    

                                                    Forstseile,litzenverdichtetRope-Forstseile haben eine optimierteSeilkonstruktion. Durch spezielle Seil -verdichtungstechniken werden höheremetallische Querschnitte und damitauch höhere Bruchkräfte erzielt. Durchdie Litzenverdichtung am Ende desProduktionsprozesses wird eine glattereSeiloberfläche erzeugt und somiteine längere Seillebensdauer erreicht.RopeForst 625 FDV, 6 x 19 Filler + Stahleinlage (150 Drähte)Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- Preis je MeterNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr.mm Ablegereife kN EUR8 114 0,361 63,2 2143 0804 3,409 114 0,441 77,2 2143 0904 3,7010 114 0,529 92,9 2143 1004 4,0011 114 0,625 110,0 2143 1104 4,6012 114 0,729 1<strong>27</strong>,0 2143 1204 5,4013 114 0,841 147,0 2143 1304 6,4014 114 0,961 168,0 2143 1404 7,0015 114 1,090 191,0 2143 1504 7,6016 114 1,230 2<strong>27</strong>,0 2143 1604 8,80Flexible SeilkonstruktionForst 619 SDV, 6 x 19 Seale + Stahleinlage (114 Drähte)Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- Preis je MeterNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr.mm Ablegereife kN EUR8 114 0,361 63,2 2135 0804 3,409 114 0,441 77,2 2135 0904 3,7010 114 0,529 92,9 2135 1004 4,0011 114 0,625 110,0 2135 1104 4,6012 114 0,729 1<strong>27</strong>,0 2135 1204 5,4013 114 0,841 147,0 2135 1304 6,4014 114 0,961 168,0 2135 1404 7,0015 114 1,090 191,0 21351504 7,6016 114 1,230 2<strong>27</strong>,0 2135 1604 8,80robuste + verschleissfesteSeilkonstruktion durch dickere Drähtein den AußenlagenForst 631 DV, 6 x 31 Warrington-Seale+Stahleinlage (186 Drähte)Seil- Drahtzahl Gewicht Mindest- Artikel- Preis je MeterNenn-Ø für kg/m Bruchkraft Nr.mm Ablegereife kN EUR8 186 0,369 63,0 2131 0804 3,809 186 0,451 76,9 2131 0904 4,0010 186 0,541 92,3 2131 1004 4,4011 186 0,639 109,0 2131 1104 5,1012 186 0,745 1<strong>27</strong>,0 2131 1204 5,9013 186 0,860 146,0 2131 1304 7,0014 186 0,983 167,0 2131 1404 7,7015 186 1,110 190,0 2131 1504 8,4016 186 1,250 213,0 2131 1604 9,60höchste Flexibilität bei hoherBruchkraft223

                                                    

                                                    UmmantelteStahldrahtseileVerzinkt,Festigkeitsklasse 1770Edelstahl,Festigkeitsklasse 1570Alle Ummantelungenvermindern den Abrieb,dämpfen Geräuscheund verbessern dieLaufruhe!Ummantelungs-Werkstoffe• PVC, weich und schmiegsam, dienthauptsächlich dem Korrosionsschutz• Polyamid verleiht Abriebfestigkeit• Polyäthylen und Polypropylenschützen vor chemischem Angriff• Teflon hat eine gute chemischeResistenz, ist jedoch nicht ganz soabriebfest wie beispielsweisePolyamidWählen Sie eine Kunststoff-Ummantelung,wenn die verzinkte Drahtoberflächezusätzlich vor Korrosion geschütztwerden soll oder wenn diemetallische Oberfläche des Seiles dieLaufzeit der Anlage beeinträchtigenkann.Vielleicht sind auch ästhetische Aspektevorrangig, fragen Sie nach verschiedenenMantelfarben.Für Sonderzwecke sind spezielle Ummantelungenmöglich – unsere Fach -berater helfen Ihnen gerne weiter.UmmantelungenPA 6 FEP PVC PEPolyamid Teflon Polyvinyl- PolyäthylenchloridGebrauchs- -40 0 C -100 0 C -30 0 C -50 0 Ctemperatur bis bis bis bis+110 0 C +205 0 C +70 0 C +100 0 Ckurzzeitig +140 0 C +230 0 C +100 0 C +120 0 CVerrottungsbeständigkeitgut sehr gut gut gutBrennbarkeit ent- nicht selbst entflammbarentflammbar verlöschend flammbarAbriebfestigkeitsehr gut bedingt bedingt gutNeben diesen Mantelwerkstoffen sindweitere Kunststoffe möglich – bitte nennenSie uns Ihren Anwendungsfall.Grundsätzlich vermindern alle Ummantelungenden Abrieb, dämpfen Geräuscheund verbessern die Laufruhe.RundlitzenseilTyp K 6076 x 7 + Fasereinlage (CF)PVC-ummantelt -transparent*Sondermachart4 x 4 + EisenkernRundlitzenseilTyp K 6196 x 19 + Fasereinlage (CF)PVC-ummantelt -transparentTyp T 619Spezial-HühnerkäfigseilFEPP-MantelDrahtseil Typ K 707aus nichtrostendenSonderstahldrähtenWerkstoff-Nr. 1.4401PVC-ummantelttransparentSeil-Nenn-Ø/ Gewicht Mindest- Artikel- PreisGesamt-Ø Bruchkraft Nr. je 100 Metermm kg/m kN EUR1,1 / 2* 0,0120 0,48 0050 0111 26,302,0 / 3 0,0184 2,35 0050 0201 37,702,5 / 3,5 0,0280 3,80 0050 0251 42,403,0 / 4 0,0377 5,29 0050 0301 48,904,0 / 5 0,0645 9,41 0050 0401 62,60Seil-Nenn-Ø/ Gewicht Mindest- Artikel- PreisGesamt-Ø Bruchkraft Nr. je 100 Metermm kg/m kN EUR4,0 / 5 0,0681 8,70 0052 0401 62,605,0 / 6 0,0939 13,60 0050 0501 123,606,0 / 8 0,1465 19,60 0050 0601 145,908,0 / 10 0,2491 34,28 0050 0801 182,4010 / 12 0,4080 54,40 0050 1001 253,10Seil-Nenn-Ø/ Gewicht Mindest- Artikel- PreisGesamt-Ø Bruchkraft Nr. je 100 Metermm kg/m kN EUR5,0 / 6 0,1250 14,70 0054 0501 2<strong>27</strong>,90Seil-Nenn-Ø/ Gewicht Mindest- Artikel- PreisGesamt-Ø Bruchkraft Nr. je 100 Metermm kg/m kN EUR3,0 / 5 0,0522 5,6 0170 0501 156,504,0 / 6 0,0941 9,6 0170 0603 221,304,0 / 8 0,1163 9,6 0170 0801 247,205,0 / 7 0,1106 14,9 0170 0703 306,00224

                                                    

                                                    Schwarze Seilefür Theater, Riggingund Design6x7 + StahleinlageSeildurch- Gewicht Art.-Nr. Mindest- Preis Art.-Nr. Mindest- Preismesser kg je bruchkraft kN je bruchkraft kN jemm 100 m Nennfestigkeit Meter Nennfestigkeit Meter1770N/mm2 EUR 1960N/mm2 EUR1,5 0,89 1131 0153 1,42 1,50 1131 0155 1,57 1,602 1,57 1131 0203 2,54 1,40 1131 0205 2,82 1,502,5 2,46 1131 0253 3,96 1,50 1131 0255 4,39 1,603 3,54 1131 0303 5,71 1,60 1131 0305 6,32 1,804 6,29 1131 0403 10,20 1,80 1131 0405 11,30 1,905 9,83 1131 0503 15,90 1,90 1131 0505 17,60 2,1017x7 + StahleinlageSeildurch- Gewicht Art.-Nr. Mindest- Preis Art.-Nr. Mindest- Preismesser kg je bruchkraft kN je bruchkraft kN jemm 100 m Nennfestigkeit Meter Nennfestigkeit Meter1770N/mm2 EUR 1960N/mm2 EUR4 6,43 1082 0403 9,29 3,00 1082 0405 10,3 3,305 10,0 1082 0503 14,5 3,30 1082 0505 16,1 3,606 14,5 1082 0603 20,9 3,70 1082 0605 23,1 4,307 19,7 1082 0703 28,5 4,00 1082 0705 31,5 4,508 25,7 1082 0803 37,2 4,30 1082 0805 41,1 4,706x19 + StahleinlageSeildurch- Gewicht Art.-Nr. Mindest- Preis Art.-Nr. Mindest- Preismesser kg je bruchkraft kN je bruchkraft kN jemm 100 m Nennfestigkeit Meter Nennfestigkeit Meter1770N/mm2 EUR 1960N/mm2 EUR3 3,42 1132 0303 5,29 2,00 1132 0305 5,86 2,604 6,09 1132 0403 9,4 2,40 1132 0405 10,40 2,605 9,52 1132 0503 14,7 2,60 1132 0505 16,30 3,006 13,80 1132 0603 21,2 2,70 1132 0605 23,50 3,307 18,70 1132 0703 28,8 3,10 1132 0705 31,90 3,308 24,30 1132 0803 37,6 3,40 1132 0805 41,60 3,70Schwarze Seile......gehören seit Beginn des Jahres 2002zu unserem Spezialseilprogramm undwerden von uns für die Bühnentechnikund den Architekturdesignbereich aufhohem Qualitätsniveau hergestellt. Wirliefern unter dem MarkennamenBLACK STAR unterschiedliche Seilkonstruktionenund Abmessungen mitsechs Litzen. Zu unserem Programmgehören schwarze Seile in den Abmessungenvon 1,5 – 8 mm. Wir könnenIhnen marktübliche Varianten fürdie Einlagenart anbieten: Chemiefaser-oder Stahleinlage. Unsere Seilewerden international vertrieben.Die Seile unterliegen in der Produktionhöchsten Qualitätsvorschriften, zu denenauch eine besondere Einfärbetechnikgehört. Mittels eines hochentwickeltenchemischen Verfahrens kanndie Schwarzfärbung hergestellt werden.Alle verwendeten Drähte werdenauf den Einsatzzweck abgestimmt. Inder Regel verwenden wir für die Oberflächenbeschichtungeine besondereKonservierungsschicht, womit erheblichetechnische Vorteile bezüglich derSchmierung und der Farbbeständigkeitverbunden sind.Wir garantieren eine hochwertigeSchwärzung der Seile, können jedochkeine Lebensdauergarantie geben. DieSeile haben bei von uns durchgeführteLangzeittests hervorragende Standzeitenerreicht. Die Seile können gegebenenfallsnachgeschwärzt werden,das erforderliche Set können Sie vonuns beziehen.6x19 Warrington + StahleinlageSeildurch- Gewicht Art.-Nr. Mindest- Preis Art.-Nr. Mindest- Preismesser kg je bruchkraft kN je bruchkraft kN jemm 100 m Nennfestigkeit Meter Nennfestigkeit Meter1770N/mm2 EUR 1960N/mm2 EUR3 3,69 11410303 5,7 2,00 11410305 6,3 2,204 6,55 1141 0403 10,1 2,40 1141 0405 11,2 2,605 10,20 1141 0503 15,8 2,60 1141 0505 17,5 3,006 14,70 1141 0603 22,8 2,70 1141 0605 25,2 3,107 20,10 1141 0703 31,0 3,10 1141 0705 34,3 3,308 26,20 1141 0803 40,5 3,40 1141 0805 44,8 3,70225

                                                    

                                                    RiggingzubehörDrahtseilhalterSeilzubehörDrahtseilhalter für den Einsatzin der VeranstaltungstechnikDurch Federarretierung stufenlos einstellbareSeillängen.Bitte beim Einsatz beachten:• Die Drahtseilhalter sind zum Einsatzim Außenbereich nicht geeignet!• Die verwendeten Stahlseile dürfennicht beschädigt sein!• Die Düse des Drahtseilhalters mussvor dem Einsatz spürbaren Federdruckaufweisen!Drahtseilhalter Typ 30• Zur Gewährleistung der vollenLastaufnahme müssen die Drahtseilhalterfrei von Fetten, Ölen, Schmutzund Rost sein.• Das einzufädelnde Seil muss amEnde verschlossen sein (Abbund derSpitze).• Drahtseilhalter dürfen nur paarweisebenutzt werden, um ein Herausdrehendes Koppelteils zu verhindern.Die betriebsmäßige Anwendung vonDrahtseilhaltern dient ausschließlichzur Abhän gung ruhender, statischerLasten. Für bewegliche, dynamischeLasten sind Drahtseilhalter nicht geeignet.Zur Gewährleistung möglichsthoher Sicherheit ist sowohl der Einsatzmehrerer Drahtseilhalter pro abzuhängendemObjekt empfehlenswert, alsauch die Sicherstellung, dass dieObjekte keiner Bewegung ausgesetztsind.Die Drahtseilhalter Typ 30 - 80 sindauch in schwarz erhältlich. Bitte anfragen.➁So funktioniert es:Seil einführen Seil arretieren Bitte beachten:Der Seilaustrittswinkeldarf max.10° betragen!➂mit Außengewinde M10 mit Ringmutter M10 mit Gabelkopf 10x20 RingSeil-NennØ Nennlast* Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stückin mm bis max. kg EUR EUR EUR EUR2 - 3 mm 55 0395 8020 9,40 0395 8021 10,10 0395 8022 14,80 0395 8023 9,90* in Abhängigkeit vom verwendeten DrahtseilDrahtseilhalter Typ 50mit Außengewinde M12 mit Ringmutter M12 mit Gabelkopf 14x28Seil-NennØ Nennlast* Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stückin mm bis max. kg EUR EUR EUR4 - 5 mm 150 0395 8024 16,10 0395 8025 18,30 0395 8026 23,20* in Abhängigkeit vom verwendeten DrahtseilDrahtseilhalter Typ 80mit Außengewinde M20 mit Ringmutter M20 mit Gabelkopf 20x40Seil-NennØ Nennlast* Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stück Art.- Nr. Preis/Stückin mm bis max. kg EUR EUR EUR5 - 8 mm 350 0395 80<strong>27</strong> 50,80 0395 8028 55,70 0395 8029 74,40* in Abhängigkeit vom verwendeten Drahtseil226

                                                    

                                                    Riggingzubehör!SchwarzeRundschlingenfinden Sieauf Seite 48.Karabinerhaken mit Stempelung BGV C1, 200 kg IWArtikel- Abmessung Tragfähigkeit Preis/Stücknummer mm kg EUR0908 8908 90 x 8 200 7,50Kettenschnellverschluss, DIN 56926, mit eingestempelter TragfähigkeitArtikel- Abmessung Tragfähigkeit Preis/Stücknummer d c e l h b kg EUR0908 8603 3,5 2,0 16,0 39,0 10,0 10,0 50 0,660908 8604 4 2,5 19,0 45,0 11,5 11,5 90 0,720908 8605 5 3,0 22,0 52,0 13,0 13,0 140 0,760908 8606 6 4,0 25,0 58,5 14,5 14,5 200 0,800908 8607 7 5,0 28,0 65,0 16,0 16,0 <strong>27</strong>0 1,250908 8608 8 5,5 31,5 72,0 17,5 17,5 300 1,440908 8609 9 6,0 33,0 77,0 19,0 19,0 450 1,850908 8610 10 7,0 36,0 85,5 20,5 20,5 550 2,000908 8612 12 8,5 43,0 100,0 23,5 23,5 750 2,700908 8614 14 9,5 49,0 114,0 26,5 26,0 1100 4,202<strong>27</strong>

                                                    

                                                    FeinseileEinsatzbereicheWerkstoffeUnser Feinseilsystem für präziseZug- und Spanntechnik: zumSteuern und Übertragen von Kräften,mit verschiedenen End- oder Zwischen -stücken konfektioniert. Für alle spezifischenAnforderungen flexibel einstellbar.Wir haben Feinseile in unterschiedlichenKonstruktionen mit konfektioniertenÜbertragungselementen, umzum Beispiel eine Steuerung von Anach B oder über C nach D zu bringen.Das Feinseilsystem ist einbaufertig. Inden technischen Möglichkeiten sinddem Konstrukteur kaum Grenzengesetzt. Mit Feinseilen können ohnenennenswerte Reibungsverluste Kräfteum die Ecke gelenkt werden. Durch diepräzise Übertragung werden Spannungsverlusteminimiert.Die Seil-WerkstoffeDie Standard-Stahlfeinseile sind ausverzinkt gezogenen Drähten. Die Edelstahlausführungfertigen wir üblicherweisein Werkst.-Nr. 1.4401 (AISI 316)oder Werkst.-Nr 1.4301 (AISI 304).Weitere nicht rostende Qualitäten, zumBeispiel 1.4571 (AISI 320) produzierenwir auf Anfrage. Die Seile sind mitunterschiedlichen Mantelwerkstoffenerhältlich (siehe Tabelle auf Seite 224).Wir sind flexibel und können uns spezifischenAnforderungen anpassen.Wenden Sie sich bei allen konstruktivenFragen an unsere Spezialberater.Welche Seilkonstruktion?Aus täglicher Praxis entwickelte sich einbewährtes Standardseilprogramm inden Stärken von ca. 0,1 bis 3 mm inunterschiedlichen Seilkonstruktionen.Die Wandstärke bei Ummantelungensollte je nach Werkstoff mindestens0,15 mm betragen, 2 mm jedoch nichtüberschreiten.Falls Seile oder Litzen nach LN-Normoder Mil-W-83420 D Spezifikation mitanderen Festigkeiten oder Toleranzengewünscht werden, bitte anfragen.Typische AnwendungenAls Spann- und Halteseile empfehlenwir diese Ausführungen:228Typ l07• Bowdenzüge• Betätigungszüge• KatheterTyp ll9• Elektroden• Bowdenzüge• Kupplungs-, Bremszüge• Chirurg. Nahtmaterial• Zweirad-, AutomobilindustrieFür dynamische Beanspruchungen sinddiese Ausführungen geeignet:Typ 707• Hammersignale, Hauben-, Bremszüge• Fensterheber allgem.• Jalousienseile• AutomobilindustrieTyp 719• Fensterheber elektr.• Drucker und Plotter• Stallentmistungsanlagen• AutomobilindustrieAuswahlkriterienDie Schlagrichtung aller Litzen undSeile ist in der Regel rechtsgängig (Z),wir fertigen auf Wunsch auch linksgängig(S). Bei Seilen ist die Standardverseilungentsprechend (sZ) Kreuzschlagrechtsgängig (s. auch S. 222 ff). BeiUmlenkungen ist auf ausreichenddimensionierte Scheibendurchmesserzu achten. 16 x d (Seildurchmesser)sollte als absolutes Minimum gelten.25-50 x d kann die Lebensdauer erheblicherhöhen. Unreinheiten in der Rillebeeinträchtigen die Lebensdauer.Die Dehnung eines Seiles spielt sichin 2 Stufen ab. Die 1. Stufe ist eine sogenannteStrukturdehnung, die 2. dieelastische Dehnung. Die Strukturdehnungtritt an jedem neuen Seil ein. Mankann von einem Setzprozess sprechen,bei dem die Seilbestandteile wie Litzenund Drähte ihren optimalen Platz imSeil- oder Litzengefüge einnehmen. Esentsteht eine einmalige und bleibendeDehnung.Die elastische Dehnung ist abhängigvon der aufgebrachten Last. Siegeht innerhalb des elastischen Bereichesnach Entlastung auf 0 zurück.Der elastische Bereich endet bei etwa50-60 % der rechnerischen Bruchkraft,d. h. wenn die Seilbelastung darüberhinausgeht, wird die Streckgrenze überschritten,so dass eine Verformung eintritt.Strukturdehnung und elastischeDehnung sind abhängig von der Seilkonstruktion,der Einlage (Faser- oderStahleinlage) und der Schlaglänge. DieStrukturdehnung liegt bei etwa 0,25-0,5%, die elastische Dehnung zwischen0,25 und 0,75 % (Erfahrungswerte).Spannungs- und Biegewechselführen zum Verschleiß der Feinseile.Positiv beeinflussen lässt sich die Standzeit,z. B. durch ausreichend dimensionierteRollendurchmesser oder dieWahl einer geeigneten Ummantelung.Feinseile im Dehnungsvergleich(Beispiel 1,5 mm Durchmesser)Belastung kg12010080604020mm%DoTec1191,00,52,01,0DehnungDoTec707DoTec7173,01,5

                                                    

                                                    Feinseile verzinktWir fertigen weitereSeilendverbindungennach Ihren Wünschen!Typ 719Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- PreisNenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meterø mm N kg/m EUR0132 0103 1,05 905,96 4,02 a. Anfrage0132 0123 1,20 1183,30 5,25 a. Anfrage0132 0153 1,50 1846,91 8,19 a. Anfrage0132 0203 2,00 3623,86 16,17 104,200132 0253 2,50 5343,34 23,85 79,800132 0303 3,00 7395,62 33,01 86,107/9Typ 107Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- PreisNenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meterø mm N kg/m EUR0100 0023 0,21 47,68 0,21 a. Anfrage0100 0033 0,30 97,31 0,43 a. Anfrage0100 0043 0,39 164,46 0,73 a. Anfrage0100 0053 0,51 181,23 1,26 5,400100 0063 0,60 369,24 1,74 6,500100 0073 0,69 514,77 2,30 6,500100 0803 0,81 709,49 3,17 7,500100 0903 0,90 875,80 3,91 7,50Typ 707Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- PreisNenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meterø mm N kg/m EUR0131 0063 0,63 333,78 1,47 a. Anfrage0131 0083 0,81 551,75 2,52 a. Anfrage0131 0103 1,00 824,22 3,68 50,000131 0123 1,26 1335,10 5,96 47,900131 0153 1,50 1968,60 8,79 45,800131 0183 1,80 <strong>27</strong>24,70 12,16 42,800131 0203 2,00 3296,89 14,71 42,600131 0223 2,25 4257,35 19,00 44,700131 0253 2,50 5340,42 23,84 46,807/7Typ 119Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- PreisNenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meterø mm N kg/m EUR0175 0033 0,35 129,42 0,58 a. Anfrage0175 0053 0,50 264,13 1,17 a. Anfrage0175 0063 0,60 390,35 1,70 a. Anfrage0175 0073 0,70 517,69 2,31 a. Anfrage0175 0083 0,80 676,17 3,02 10,700175 0093 0,90 855,78 3,82 12,800175 0103 1,00 1055,52 4,72 13,900175 0123 1,25 1650,81 7,37 16,000175 0153 1,50 2377,16 10,61 17,106/1229

                                                    

                                                    Feinseile,EdelstahlFeinseile aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4401 (AISI 316)Typ 107 EArtikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- PreisNenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meterø mm N kg/m EUR0407 0021 0,21 42,29 0,21 <strong>27</strong>,400407 0031 0,30 86,31 0,43 23,700407 0041 0,39 145,88 0,73 <strong>27</strong>,400407 0051 0,51 249,45 1,26 32,300407 0061 0,60 345,26 1,74 34,500407 0071 0,69 456,60 2,30 37,600407 0081 0,81 629,24 3,17 40,700407 0091 0,90 776,84 3,91 43,80Typ 707 EArtikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- PreisNenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meterø mm N kg/m EUR0407 0067 0,63 296,06 1,47 134,600407 0087 0,81 489,41 2,52 112,700407 0107 1,00 731,09 3,68 48,000407 01<strong>27</strong> 1,26 1184,24 5,96 107,500407 0157 1,50 1746,16 8,79 110,600407 0187 1,80 2416,82 12,16 122,100407 0207 2,00 2924,36 14,71 54,300407 02<strong>27</strong> 2,25 3776,29 19,00 a. Anfrage0407 0257 2,50 4736,98 23,84 74,107/7Typ 719 EArtikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- PreisNenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meterø mm N kg/m EUR0419 0107 1,00 803,59 4,02 <strong>27</strong>1,100419 01<strong>27</strong> 1,20 1049,59 5,25 128,300419 0157 1,50 1638,22 8,19 84,000419 0207 2,00 3214,38 16,17 108,500419 0257 2,50 4739,57 23,85 124,400419 0307 3,00 6559,96 33,01 140,307/92306/1Artikel-Nr. Seil- Rechnerische Längen- PreisNenn- Bruchkraft gewicht je 100 Meterø mm N kg/m EUR0419 0031 0,35 114,80 0,58 47,400419 0051 0,50 234,28 1,17 50,000419 0061 0,60 346,24 1,70 55,300419 0071 0,70 459,19 2,31 60,600419 0081 0,80 599,77 3,02 64,900419 0091 0,90 759,08 3,82 67,000419 0101 1,00 936,25 4,72 22,400419 0121 1,25 1464,28 7,37 auf Anfr.0419 0151 1,50 2108,55 10,61 37,30

                                                    

                                                    SeilklemmenRollenFeinseile vom Feinsten...Unsere Feinseilsysteme erfüllen höchsteAnsprüche zuverlässig. Sie findenRaum in kleinsten Gehäusen der Elektronikindustrieoder ebenso in medizinischenGeräten. Sie steuern und spannen,bremsen und....Simplex-KlemmeArtikel-Nr. Für Preisverzinkt Seil- je Stückø mm EUR0340 3025 2 0,350340 3035 3 0,40Artikel-Nr. Für PreisEdelstahl Seil- je Stück1.4401 ø mm EUR1440 2002 2 0,901440 2003 3 1,00Eiform-KlemmeArtikel-Nr. Für Preisverzinkt Seil- je Stückø mm EUR0340 5020 2 0,700340 5030 3 0,80Drahtseil-KlemmeArtikel-Nr. Für Preisverzinkt Seil- je Stückø mm EUR0340 2030 3 0,20Artikel-Nr. Für PreisEdelstahl Seil- je Stück1.4401 ø mm EUR1440 1002 2 2,601440 1003 3 2,70Duplex-KlemmeArtikel-Nr. Für Preisverzinkt Seil- je Stückø mm EUR0340 4025 2 0,600340 4035 3 0,70Artikel-Nr. Für PreisEdelstahl Seil- je Stück1.4401 ø mm EUR1440 3002 2 1,601440 3003 3 2,10Kupfer-KlemmeArtikel-Nr. Für PreisSeil- je Stückø mm EUR4310 9020 1,2-1,6 0,204310 9025 1,7-2,1 0,254310 9030 2,2-2,6 0,304310 9035 2,7-3,1 0,35Aluminium-KlemmeArtikel-Nr. Klem- Preisme je 100 StückNr. EUR4310 1010 1 4,704310 1015 1,5 5,104310 1020 2 5,404310 1025 2,5 5,804310 1030 3 6,504310 1035 3,5 7,20Roll 1, aus Polyamid mit NabeRoll 2, aus Polyamid ohne NabeRoll 3, aus Kugellagerstahlmit NabeArtikel-Nr. Rollen- Rillen- Rillen- Bohrung Rollen- Preisø breite tiefe für Bolzen- breite je Stückmm mm mm ø mm mm EUR0374 0015 5 6 3 4 9 1,900374 0020 20 6 4 5 10 2,00Artikel-Nr. Rollen- Rillen- Rillen- Bohrung Rollen- Preisø breite tiefe für Bolzen- breite je Stückmm mm mm ø mm mm EUR0374 5005 5 0,5 0,25 1,5 20374 5010 10 1 0,5 2 30374 5015 15 2 1 2,5 30374 5020 20 3 1,5 4 50374 5025 25 3 2 4 50374 5030 30 4 4 5 6bitte anfragenBitte anfragen!231

                                                    

                                                    KonfektionierteFeinseileKonfektionierte FeinseileKonfektionierte FeinseileEdelstahlWir konfektionieren nach Ihren Vorgabenverzinkte Feinseile und Feinseileaus Edelstahl mit den verschiedenstenEndbeschlägen. Eine Auswahl der gängigenKombinationen finden Sie aufdieser Doppelseite. Bei der Vielzahl dermöglichen Einsatzzwecke kann hieraber nur ein kleines Spektrum dargestelltwerden. Bitte sprechen Sie mitunseren Fachberatern, wenn Sie fürden Feinseileinsatz spezielle Endverbindungenbenötigen.Ausführung:L2xSchlaufeL L L L LSchlaufe/Kausche2xKausche2x Gewinde-TerminalGewinde-Terminal/KugelfittingSchlaufe/RundklemmeArtikel Nr. 2401 ..01 2461.. 01 2402..01 2411 ..01 2463 ..01 2464 ..01Seil-Preis SeilNenn øje 50 cmmm EUR* EUR* EUR* EUR* EUR* EUR* EUR1 4,15 6,50 8,90 9,00 9,45 10,00 0,542 7,15 9,00 10,80 10,00 10,50 11,10 0,553 9,25 10,90 12,50 12,15 12,75 13,50 0,704 11,60 14,35 17,10 14,30 15,00 15,90 0,955 13,25 16,00 18,80 18,10 19,00 20,10 1,106 14,80 18,70 22,60 25,75 <strong>27</strong>,00 28,60 1,55Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ .. ” *Preise je 1 m NutzlängeKonfektionierte FeinseileverzinktLL L L L LAndereEndbestückungsvariantenwie z.B.Karabinerhakenoder Ringösensind lieferbar.Bitte anfragen!Ausführung:2xSchlaufeSchlaufe/Kausche2xKausche2x Gewinde-TerminalGewinde-Terminal/KugelfittingSchlaufe/RundklemmeArtikel Nr. 0203 ..01 1261.. 01 0204..01 0262 ..01 0263 ..01 1264 ..01Seil-Preis SeilNenn øje 50 cmmm EUR* EUR* EUR* EUR* EUR* EUR* EUR1 3,40 3,95 4,45 8,30 8,70 9,20 0,202 5,85 6,75 7,60 9,00 9,50 10,00 0,353 7,60 8,75 9,90 10,95 11,50 12,15 0,434 9,50 10,95 12,35 12,90 13,55 14,30 0,465 10,85 12,50 14,10 16,30 17,10 18,00 0,496 12,10 13,90 15,70 23,10 24,25 25,60 0,56232Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ .. ” *Preise je 1 m Nutzlänge

                                                    

                                                    RohrkabelschuhWerkstoff E-Cu Rohr nach DIN 40 500, Oberfläche galvanisch verzinntArtikel- Bohrungnummer Md d 1 b a l0386 9999 4 1,4 4,3 8,5 6,0 140399 0702 5 2,4 5,3 10,0 6,5 160399 0716 6 3,5 6,4 11,0 8,0 220399 0223 8 4,3 8,4 15,0 10,0 25*alle Längenangaben im unverpressten ZustandNiro-StahlkauscheWerkstoff 1.4401 V-A, poliertArtikel- Rillenweite innere Weite innere Längenummer in mm in mm in mm1430 1002 2 7 101430 1003 3 9 151430 1004 4 11 181430 1005 5 14 20GewindeterminalArtikel-Seil-ØGewinde Richtungnummerin mmSW in mm L 1 in mm L 2 in mm L 3 in mm1470 0104 M 4 rechts 1,0 – 35 10 201470 1001 M 5 rechts 2,0 4 82 23 381470 1003 M 6 rechts 3,0 4 100 38 481470 1004 M 8 rechts 4,0 5 117 45 571470 1005 M 10 rechts 5,0 6 130 51 63*alle Längenangaben im unverpressten ZustandKausche verzinkt5889 BArtikel- Rillenweite innere Weite innere Längenummer in mm in mm in mm0330 2003 3 12 190330 2004 4 13 210330 2005 5 14 23Kugelfittingaus AISI 303, Norm MS 20664 ähnlich DIN EN 2362Artikel- Ø 1 Ø 2 La Øa Ø Drahtseilnummer in mm in mm in mm in mm in mm4320 2015 1,7 3,3 6,8 4,8 14320 2025 2,0 4,2 9,8 7,2 24320 2030 3,5 5,7 12,7 8,9 34320 2040 4,3 6,5 15,6 10,8 44320 2050 5,1 7,5 18,5 12,5 5*alle Längenangaben im unverpressten ZustandNiro-RundklemmeArtikel- Seil-Ø A (Ø) B (Länge)nummer in mm in mm in mm1490 2020 2 4 151490 2030 3 5 201490 2040 4 6 301490 2050 5 10 40*alle Längenangaben im unverpressten ZustandWir fertigen weitereSeilendverbindungennach Ihren Wünschen!Rundklemme verzinktArtikel- Seil-Ø A (Ø) B (Länge)nummer in mm in mm in mm4310 4020 2 4 74310 4030 3 6 114310 4040 4 8 144310 4052 5 10 18*alle Längenangaben im unverpressten Zustand233

                                                    

                                                    SeilzubehörHakenSIKA - KarabinerhakenArt.- Nr. Tragkraft Maulweite Öse Preis/Stückt mm Ø in mm EUR0310 5005 0,50 20 25 7,200310 5006 0,63 22 26 8,500310 5010 1,00 24 <strong>27</strong> 8,850310 5012 1,25 24 28 10,800310 5015 1,50 28 28 13,000310 5020 2,00 29 32 14,100310 5025 2,50 34 34 19,000310 5030 3,20 34 34 21,100310 5040 4,00 40 40 33,900310 5050 5,00 45 50 37,500310 5075 8,00 57 54 64,100310 5100 10,00 61 60 102,70Ösenlasthaken 7541Art.- Nr. Nenn- Tragkraft Maulweite Öse Preis/Stückgröße t mm Ø in mm EUR0311 2005 17 0,50 18 18 6,300311 2010 20 1,00 25 25 8,000311 2012 21 1,25 28 28 9,400311 2016 22 1,60 31 31 10,600311 2020 23 2,00 35 35 12,900311 2025 24 2,50 40 40 17,200311 2030 25 3,20 45 45 22,900311 2040 26 4,00 50 50 34,700311 2050 <strong>27</strong> 5,00 56 56 49,500311 2063 28 6,30 63 63 65,200311 2080 29 8,00 71 71 93,400311 2099 30 10,00 80 80 128,70SIKA-Karabinerhaken, Typ SPS, schmale AusführungL TDBMArtikel-Nr. Nenn- Nr. Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße kg b d l m s t ca. kg EUR0310 8005 0,5 17 500 24 12 118 20 12 92 0,3 11,600310 8010 1,0 20 1000 24 12 124 20 18 93 0,5 12,200310 8016 1,6 22 1600 26 13 140 24 18 105 0,7 14,000310 8020 2,0 23 2000 26 13 141 24 18 107 0,7 15,30SÖsenlasthaken Güteklasse 8, OSEArt.- Nr. Nenn- Tragkraft Maulweite Öse Preis/Stückgröße t mm Ø in mm EUR0909 0106 6 1,12 20 20 12,200909 0108 8 2,00 24 25 13,100909 0110 10 3,15 29 34 16,500909 0113 13 5,30 35 42 <strong>27</strong>,300909 0116 16 8,00 44 52 46,100909 0120 20 12,50 54 62 86,80S-Haken hochfestArt.- Nr. Tragkraft Öffnungs- Abmessung Preis/Stückkg weite mm mm EUR0311 6002 200 25 10 x 80 10,700311 6003 300 30 13 x 100 12,100311 6005 500 40 16 x 130 12,800311 6007 750 50 18 x 160 14,500311 6010 1000 55 20 x 180 16,900311 6012 1250 60 22 x 200 26,400311 6015 1500 65 26 x 220 30,600311 6020 2000 80 32 x 260 42,500311 6030 3000 95 36 x 320 58,300311 6040 4000 110 40 x 360 101,500311 6050 5000 120 45 x 400 115,100311 6060 6000 135 50 x 450 171,70234

                                                    

                                                    Achtung:Haken ohne Sicherungkönnen den Anschlägergefährden, da sie sichbei entlastetem Seilunbeabsichtigtaushängen können!Rohrtransporthaken mit PU-BelagArt.- Nr. Nenn- Tragkraft Maulweite Öse Preis/Stückgröße t mm Ø in mm EUR0311 7705 13 0,5 20 13 214,200311 7710 17 1,0 25 17 243,300311 7720 21 2,0 30 21 260,900311 7730 23 3,0 40 23 290,000311 7740 28 4,0 50 28 313,000311 7750 31 5,0 60 31 332,70SortierhakenArt.- Nr. Tragkraft Maulweite Preis/Stückkg mm EUR0312 5000 2000 70 69,90Weitmaulhaken YOWArtikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße K P A D T H ca. kg EUR0905 4607 7/8-8 123 61 24 12 19 30 0,7 24,100905 4610 10-8 150 74 32 15 24 34 1,2 30,600905 4613 13-8 180 88 40 19 32 42 2,3 45,800905 4616 16-8 215 98 50 25 41 50 4,0 65,200905 4619 18/20-8 248 112 60 26 45 57 6,0 129,60Sicherheits-Ösenhaken YOZ, selbstschließendArtikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße K P A D T H ca. kg EUR0908 0206 6-8 110 29 21 10 15 20 0,5 38,300908 0208 7/8-8 136 34 25 11 20 24 0,8 42,500908 0210 10-8 167 45 32 13 26 30 1,5 55,300908 0213 13-8 207 54 40 16 30 38 2,8 79,900908 0216 16-8 252 62 52 21 40 48 5,6 137,500908 0219 18/20-8 282 68 64 23 48 57 7,9 242,400908 0222 22-8 319 82 70 24 49 63 11,2 370,000908 0226 26-8 343 99 80 25 56 69 14,5 auf Anfrage235

                                                    

                                                    SeilzubehörKauschenKantenschonerVerzinkte Kauschen 6899 BArt.- Nr. Nenn- Rillenweite L. Weite x Preis/Stückgröße mm L. Länge mm EUR0330 2003 2,5 3 12 x 19 0,180330 2004 3,5 4 13 x 21 0,230330 2005 4,0 5 13 x 23 0,240330 2006 5,0 6 16 x 25 0,<strong>27</strong>0330 2008 7,0 8 20 x 32 0,310330 2010 9,0 10 24 x 38 0,510330 2012 11,5 12 28 x 45 0,630330 2014 13,0 14 32 x 51 0,860330 2016 15,0 16 36 x 58 1,200330 2018 16,0 18 40 x 65 2,000330 2020 18,0 20 45 x 72 2,10Art.- Nr. Nenn- max. Preis/Stückgröße Seil-ø mm EUR0390 1025 S I 25 93,950390 1050 S II 50 142,600390 1070 S III 70 211,55Verzinkte Kauschen DIN 3090Art.- Nr. Nenn- Rillenweite L. Weite x Preis/Stückgröße mm L. Länge mm EUR0330 3005 4 5 10 x 20 0,700330 3007 6 7 15 x 30 0,800330 3009 8 8 20 x 40 1,200330 3011 10 11 25 x 50 2,100330 3013 12 13 30 x 60 2,500330 3016 14 16 35 x 70 2,800330 3018 16 18 40 x 80 4,500330 3020 18 20 45 x 90 7,70Nach europäischer Normvorlagesollen Stahlkauschen -wie Form 6899 B - nur nochim Anschlagbereich eingesetztwerden. Für maschinentechnischeAnwendungenwird die Verwendungvon Formstahlkauschenentspr. DIN 3090empfohlen!Verzinkte Sonderkauschen mit besonders großen lichten WeitenArt.- Nr. Nenn- Rillenweite L. Weite x Preis/Stückgröße mm L. Länge mm EUR0330 8408 8 8 25 x 45 1,800330 8010 10 10 35 x 55 2,100330 8312 12 12 50 x 80 2,300330 8412 12 12 60 x 95 3,300330 8414 14 14 50 x 80 3,000330 8416 16 16 60 x 97 3,500330 8218 18 18 50 x 75 4,000330 8318 18 18 60 x 90 4,10Vollkauschen DIN 3091Nenngröße Länge Bohrungs-ø mm Stärke Artikel Nr. Preis / Stück Artikel Nr. Preis/Stück= max. Seil -Ø mm roh/aufgebohrt* mm Rohrmaßbohrung EUR aufgebohrt EUR8 56 14 - 20 15,0 0330 4108 4,20 0330 4908 5,8010 70 18 - 25 17,5 0330 4110 5,80 0330 4910 7,3012 84 21 - 30 20,0 0330 4112 8,30 0330 4912 10,7014 98 25 - 35 23,5 0330 4114 12,10 0330 4914 14,1016 110 28 - 40 26,0 0330 4116 14,50 0330 4916 17,0018 130 31 - 45 28,5 0330 4118 17,00 0330 4918 19,5020 140 35 - 50 31,0 0330 4120 20,40 0330 4920 23,3022 150 38 - 55 33,5 0330 4122 25,70 0330 4922 30,0024 170 41 - 60 36,0 0330 4124 28,10 0330 4924 34,0026 180 44 - 65 39,5 0330 4126 37,80 0330 4926 41,7028 200 47 - 70 42,0 0330 4128 45,80 0330 4928 51,9032 220 53 - 80 47,0 0330 4132 57,70 0330 4932 64,5036 250 59 - 90 53,0 0330 4136 94,00 0330 4936 104,7040 280 65 - 100 58,0 0330 4140 193,80 0330 4940 213,2044 310 70 - 110 63,0 0330 4144 <strong>27</strong>3,30 0330 4944 324,70* der kleinste angegebene Bohrungs-ø entspricht dem Rohmaß (unbearbeitet)236

                                                    

                                                    SpundwandbohlenschäkelArtikel-Nr. Tragkraft Bolzen- Lichte Innere Preis Stückt Ø mm Weite mm Höhe mm EUR0321 1025 2,5 25 50 250 100,000321 1030 3,0 30 50 250 110,000321 1050 5,0 36 50 250 143,400321 1100 10,0 50 110 400 5<strong>27</strong>,90Karabinerhaken 229Art.- Nr. Tragkraft Maulweite Preis/Stückt mm EUR0311 5135 0,4 19 8,00Verzinkte Feuerwehr-KarabinerhakenArt.- Nr. Tragkraft Maulweite Abmessung Preis/Stückkg unverb. mm mm EUR0311 3060 120 18 60 x 6 1,000311 3070 180 22 70 x 7 1,100311 3080 230 24 80 x 8 1,300311 3090 250 26 90 x 9 1,600311 3100 350 30 100 x 10 1,900311 3120 450 36 120 x 11 2,400311 3130 330 38 130 x 11 3,200311 3140 380 40 140 x 12 3,400311 3160 410 44 160 x 13 4,30AbschlepphakenArt.- Nr. Tragkraft Maulweite Preis/Stückt mm EUR0635 0005 2,5 18 2,70Verzinkte Feuerwehr-Karabinerhaken, schraubbarHinweis:Auch mit Öselieferbar!Art.- Nr. Tragkraft Maulweite Abmessung Preis/Stückkg unverb. mm mm EUR0311 4060 120 18 60 x 6 1,300311 4070 180 22 70 x 7 1,500311 4080 230 24 80 x 8 1,800311 4090 250 26 90 x 9 2,300311 4100 400 30 100 x 10 2,700311 4120 450 32 120 x 11 3,300311 4140 380 40 140 x 12 4,900311 4160 410 44 160 x 13 6,200311 4180 560 44 180 x 14 8,40237

                                                    

                                                    SeilzubehörSeilschnürhakenArtikel-Nr. Tragfähigkeit- für Seilnenndurch- Maße in mm Gewicht Preis je Stückin t messer in mm K P W T ca. kg EUR0982 0404 0,5 8 72 19 18 12 0,2 11,500982 0410 1,0 13 72 19 18 20 0,4 17,800982 0420 2,0 16 89 19 26 28 0,8 26,000982 0440 4,0 20 10 25 34 32 1,7 41,80Drahtseilklemmen nach DIN EN 13411-5, verzinkt, für Seilverbindungen bei sicherheitstechnischenAnforderungen*Artikel-Nr. Seil-Ø Bügelstärke erforderl. Drehmoment Preis/Stückmm Gewinde Klemmen n. DIN Nm EUR03401050 5,0 M 5 3 2,0 0,4003401065 6,5 M 6 3 3,5 0,5003401080 8,0 M 8 4 6,0 0,7003401100 10,0 M 10 4 9,0 0,8003401130 13,0 M 12 4 33,0 2,3003401160 16,0 M 14 4 49,0 3,3003401190 19,0 M 14 4 67,7 3,9003401220 22,0 M 16 5 107,0 5,0403401260 26,0 M 20 5 197,0 8,7403401330 30,0 M 20 6 212,0 10,0903401340 34,0 M 22 6 296,0 15,9503401400 40,0 M 24 6 363,0 19,88Montagehinweis:Bügel gehören auf dasTotseilende —Klemmbacken auf das Tragseil!* Bitte beachten:Zur Herstellung von Seilendverbindungenan Spiralseilen mit Drahtseilklemmen nachDIN EN 13411-5 empfiehlt die BG:1. die Anzahl der Seilklemmen um 2 zuerhöhen2. das in der Norm angegebene Drehmomentfür die Nenngrößen bis 34 mm um 10 %zu erhöhenSeilspannklemmen sind eine Montagehilfezum sicheren und schonendenSpannen von Stahldrahtseilen.Werkstoff: aus Stahl geschmiedet,mit gehärteten und gerillten Stahlbackenund Spannfedern.Oberfläche: galvanisch glanzverzinkt,Backen brüniert, neue Ausführung mitZahnung.Handhabung: Backen öffnen – Seileinlegen und in Montageposition ziehen– Seil befestigen – Seilspannklemmeentfernen. Nicht als Zug- oder Huböseeinsetzbar!SeilspannklemmenArt.- Nr. Seil Ø max.Belas- Stück- Preis/Stückmm tung/kg gew./kg EUR0340 7004 01 -04 500 0,25 52,300340 7008 03 - 08 1000 0,85 71,500340 7010 05 - 10 1700 1,1 85,800340 7016 08 - 16 3000 1,8 119,600340 7026 12 - 26 3500 3,5 254,000340 7038 20 - 38 4000 6,5 420,40238

                                                    

                                                    SeilzubehörKlemmenEi-Form-KlemmenArtikel-Nr. Nenngröße b d h 1 h 2 l Gewicht per Preis/Stückgrößter Seil-Ø mm mm mm mm 100 Stck. in kg EUR03405020 2 15 M 5 11 13 28 2,0 0,7003405030 3 15 M 5 12 13 28 2,1 0,7503405040 4 20 M 6 14 18 34 3,9 0,9403405050 5 21 M 6 15 18 34 4,0 1,0203405060 6 25 M 6 15 18 35 4,8 1,16Simplex-KlemmenArtikel-Nr. Nenngröße b 1 b 2 d h 1 h 2 l 1 Stück Gewicht per Preis/Stückgrößter Seil-Ø mm mm mm mm mm per VE 100 Stck. in kg EUR03403025 2 4 12 M 4 5 14 15 100 0,46 0,3203403035 3 6 14 M 4 7 14 17 100 0,72 0,3503403045 4 8 18 M 5 7 18 20 100 1,<strong>27</strong> 0,4503403055 5 10 20 M 5 8 18 25 100 1,46 0,5103403065 6 12 24 M 6 9 23 30 100 2,52 0,6703403085 8 17 30 M 8 13 25 37 50 5,42 1,76Duplex-KlemmenArtikel-Nr. Nenngröße b 1 b 2 d h 1 h 2 l 2 Stück Gewicht per Preis/Stückgrößter Seil-Ø mm mm mm mm mm per VE 100 Stck. in kg EUR03404025 2 4 12 M 4 5 14 30 100 0,97 0,5503404035 3 6 14 M 4 7 14 35 100 1,41 0,6503404045 4 8 18 M 5 7 18 40 100 2,45 0,7803404055 5 10 20 M 5 8 18 50 100 2,91 0,9703404065 6 12 24 M 6 9 23 60 50 5,00 1,1603404085 8 17 30 M 8 13 25 75 50 10,63 2,5503404110 10 21 35 M 10 16 32 95 50 17,13 4,86239

                                                    

                                                    SeilzubehörSchäkelVerzinkte Schäkel ähnlich DIN 82101 (Form A)Form A(mit Augbolzen)Artikel-Nr. Tragkraft d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 b h Gewicht je Stück Preis je Stückt mm mm mm mm mm mm mm kg EUR0320 2001 0,10 4 5 10 M 5 5 7 15,5 0,013 0,870320 2002 0,16 5 6 12 M 6 6 8 18,0 0,024 0,920320 2003 0,25 7 8 15 M 8 8 11 24,0 0,045 0,970320 2004 0,40 8 10 20 M 10 10 14 30,0 0,090 1,200320 2006 0,63 10 12 24 M 12 12 17 36,0 0,170 1,500320 2010 1,00 13 16 32 M 16 15 21 49,0 0,360 2,200320 2016 1,60 17 20 40 M 20 19 <strong>27</strong> 61,0 0,750 3,500320 2020 2,00 19 22 44 M 22 21 30 67,0 1,000 4,700320 2025 2,50 21 24 48 M 24 23 33 73,0 1,280 5,700320 2030 3,15 24 <strong>27</strong> 54 M <strong>27</strong> 26 38 83,5 1,800 7,900320 2040 4,00 <strong>27</strong> 30 60 M 30 29 42 91,0 2,400 10,400320 2050 5,00 30 36 72 M 36 33 47 111,0 3,900 18,500320 2060 6,30 34 39 78 M 39 37 53 119,5 5,300 24,600320 2080 8,00 38 45 90 M 45 41 60 139,5 7,900 37,000320 2100 10,00 42 48 96 M 48 45 66 147,0 10,00 46,200320 2120 12,50 47 52 104 M 52 50 73 158,0 13,00 79,000320 2160 16,00 52 60 120 M 60 55 81 185,0 18,50 126,700320 2200 20,00 58 68 136 M 68 61 90 211,0 <strong>27</strong>,20 172,70Verzinkte Schäkel ähnlich DIN 82101 (Form B)Form B(mit Schlitzbolzen)Artikel-Nr. Tragkraft d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 b h Gewicht je Stück Preis je Stückt mm mm mm mm mm mm mm kg EUR0320 4004 0,40 8 10 20 M 10 10 14 30,0 0,085 5,200320 4006 0,63 10 12 24 M 12 12 17 36,0 0,160 7,000320 4010 1,00 13 16 32 M 16 15 21 49,0 0,350 10,300320 4016 1,60 17 20 40 M 20 19 <strong>27</strong> 61,0 0,730 15,800320 4020 2,00 19 22 44 M 22 21 30 67,0 0,970 19,600320 4025 2,50 21 24 48 M 24 23 33 73,0 1,280 24,800320 4030 3,15 24 <strong>27</strong> 54 M <strong>27</strong> 26 38 83,5 1,700 32,800320 4040 4,00 <strong>27</strong> 30 60 M 30 29 42 91,0 2,300 43,000320 4050 5,00 30 36 72 M 36 33 47 111,0 3,700 58,100320 4060 6,30 34 39 78 M 39 37 53 119,5 5,100 81,800320 4080 8,00 38 45 90 M 45 41 60 139,5 7,600 113,700320 4100 10,00 42 48 96 M 48 45 66 147,0 9,700 141,800320 4120 12,50 47 52 104 M 52 50 73 158,0 12,70 197,900320 4160 16,00 52 60 120 M 60 55 81 185,0 18,10 a. Anfr.0320 4200 20,00 58 68 136 M 68 61 90 211,0 26,80 a. Anfr.Verzinkte Schäkel ähnlich DIN 82101 (Form C)Form C(mit überstehendemBolzen, Mutter undSplint)Artikel-Nr. Tragkraft d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 b h Gewicht je Stück Preis je Stückt mm mm mm mm mm mm mm kg EUR0320 6004 0,40 8 10 20 M 10 10 14 30,0 0,100 2,000320 6006 0,63 10 12 24 M 12 12 17 36,0 0,180 2,600320 6010 1,00 13 16 32 M 16 15 21 49,0 0,400 4,500320 6016 1,60 17 20 40 M 20 19 <strong>27</strong> 61,0 0,810 7,700320 6020 2,00 19 22 44 M 22 21 30 67,0 1,080 9,500320 6025 2,50 21 24 48 M 24 23 33 73,0 1,420 13,800320 6030 3,15 24 <strong>27</strong> 54 M <strong>27</strong> 26 38 83,5 2,030 16,500320 6040 4,00 <strong>27</strong> 30 60 M 30 29 42 91,0 2,700 21,000320 6050 5,00 30 36 72 M 36 33 47 111,0 4,400 30,500320 6060 6,30 34 39 78 M 39 37 53 119,5 5,900 40,000320 6080 8,00 38 45 90 M 45 41 60 139,5 8,500 55,000320 6100 10,00 42 48 96 M 48 45 66 147,0 10,80 71,300320 6120 12,50 47 52 104 M 52 50 73 158,0 14,00 110,100320 6160 16,00 52 60 120 M 60 55 81 185,0 19,30 154,200320 6200 20,00 58 68 136 M 68 61 90 211,0 28,20 232,70240

                                                    

                                                    Hochfeste Schäkel, verzinkt, Form A (geschweift) mit Augbolzen (Form A)aabefd cArtikel-Nr. Tragkraft a b c d e f Gewicht je Stück Preis je Stückt mm mm mm mm mm mm kg EUR0320 7003 0,33 5 6 14 9,5 22 15 0,02 2,050320 7005 0,5 6 8 16 12 29 20 0,05 2,050320 7007 0,75 8 10 19 13,5 31 21 0,10 2,300320 7010 1 10 11 23 17 37 26 0,14 2,560320 7015 1,5 11 13 <strong>27</strong> 19 43 29 0,19 3,<strong>27</strong>0320 7020 2 13 16 30 20 48 33 0,36 4,300320 7032 3,25 16 19 38 <strong>27</strong> 60 43 0,63 5,970320 7047 4,75 19 22 46 32 71 50 1,01 7,950320 7065 6,5 22 25 53 36 84 58 1,50 11,350320 7085 8,5 25 28 61 43 95 68 2,21 15,700320 7095 9,5 28 32 68 46 108 74 3,16 21,450320 7120 12 32 35 76 51 119 82 4,31 30,100320 7135 13,5 35 38 84 57 133 92 5,55 42,750320 7170 17 38 42 92 60 146 98 7,43 55,950320 7250 25 45 50 106 73 177 1<strong>27</strong> 12,84 96,200320 7350 35 50 57 111 83 197 138 18,15 120,050320 7425 42,5 57 65 134 95 222 160 26,30 253,100320 7500 55 65 70 145 105 260 180 37,60 339,20Hochfeste Schäkel, verzinkt, Form B (gerade) mit Augbolzen (Form B)aedbbdefabed cArtikel-Nr. Tragkraft a b c d e Gewicht je Stück Preis je Stückt mm mm mm mm mm kg EUR0320 8003 0,33 5 6 14 9,5 <strong>27</strong> 0,02 2,000320 8006 0,50 6 8 16 7,12 22 0,05 2,000320 8007 0,75 8 10 19 13,5 26 0,09 2,250320 8010 1 10 11 23 17 32 0,14 2,510320 8015 1,5 11 13 <strong>27</strong> 19 37 0,19 3,220320 8020 2 13 16 30 20 41 0,32 4,090320 8032 3,25 16 19 38 <strong>27</strong> 51 0,54 5,730320 8047 4,75 19 22 46 32 60 0,87 7,640320 8065 6,5 22 25 53 36 71 1,34 11,050320 8085 8,5 25 28 61 43 81 1,43 2,080320 8095 9,5 28 32 68 46 90 2,77 20,250320 8120 12 32 35 76 51 100 3,72 29,000320 8135 13,5 35 38 84 57 111 5,14 41,200320 8170 17 38 42 92 60 122 6,85 54,300320 8250 25 45 50 106 73 146 11,45 93,750320 8350 35 50 57 111 85 171 16,86 145,950320 8425 42,5 75 65 134 95 190 24,61 240,000320 8550 55 65 70 65 105 203 32,65 328,00Hochfeste Schäkel, verzinkt, Form C (geschweift) mit Mutter und Splint) (Form C)aaebdfbefd cArtikel-Nr. Tragkraft a b c d e f Gewicht je Stück Preis je Stückt mm mm mm mm mm mm kg EUR0320 9005 0,5 7 8 17 7 12 29 0,06 2,500320 9007 0,75 9 10 21 9 13,5 32 0,11 2,800320 9010 1 10 11 23 10 17 36,5 1,16 3,250320 9015 1,5 11 13 26 11 19 43 0,22 3,600320 9020 2 13 16 30 20 48 33 0,42 4,720320 9032 3,25 16 19 38 <strong>27</strong> 60 43 0,74 7,400320 9047 4,75 19 22 46 32 71 50 1,18 10,450320 9065 6,5 22 25 53 36 84 58 1,77 14,250320 9085 8,5 25 28 61 43 95 68 2,58 18,950320 9095 9,5 28 32 68 46 108 74 3,66 26,350320 9120 12 32 35 76 51 110 82 4,91 42,750320 9135 13,5 35 38 84 57 133 92 6,54 55,100320 9170 17 38 42 92 60 146 98 8,19 69,050320 9250 25 45 50 106 73 177 1<strong>27</strong> 14,22 110,950320 9350 35 50 57 111 83 197 138 19,85 143,050320 9425 42,5 57 65 134 95 222 160 28,33 <strong>27</strong>6,000320 9500 55 65 70 145 105 260 180 39,59 361,600320 9850 85 75 83 163 1<strong>27</strong> 329 190 62,00 486,20241

                                                    

                                                    SeilzubehörSchäkel!Spundwandbohlenschäkelfinden Sie auf S. 237!Hochfeste Schäkel, verzinkt, Form D (gerade, mit Mutter und Splint) (Form D)aabdlbecArtikel-Nr. Tragkraft a b c d l Gewicht je Stück Preis je Stückt mm mm mm mm mm kg EUR0321 0020 2 13 16 30 20 41 0,34 4,610321 0032 3,25 16 19 38 <strong>27</strong> 51 0,67 7,400321 0047 4,75 19 22 46 32 60 1,14 10,080321 0065 6,5 22 25 53 36 71 1,75 13,750321 0085 8,5 25 28 61 43 81 2,52 18,400321 0095 9,5 28 32 68 46 90 3,45 25,200321 0120 12 32 35 76 51 100 4,91 41,650321 0135 13,5 35 38 84 57 111 6,24 53,500321 0170 17 38 42 92 60 122 8,4 66,600321 0250 25 45 50 106 73 146 14,26 107,650321 0350 35 50 57 111 83 171 18,53 138,100321 0425 42,5 57 65 134 95 190 25,94 <strong>27</strong>6,000321 0500 55 65 70 145 105 203 35,33 350,100321 0850 85 75 83 163 1<strong>27</strong> 229 52,87 477,20dhSuper Green Pin ® Schäkel242ajebd e kifcBügel- Bolzen- Augen- Stärke innere innere Weite äußere Länge äußere BreiteØ Ø Ø Auge Weite Länge Bügel Länge Bolzen Breite Mutter Gewicht je Preis jeTragkraft a b c d e f g h i j k Stück StückArtikel-Nr. t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg EUR0329 9003 3,3 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 81 63 11 0,44 25,100329 9005 5,0 16,0 19 40 16,0 <strong>27</strong> 64 43 114 99 79 17 0,79 25,800329 9007 7,0 19,0 22 47 19,0 31 76 51 136 115 94 20 1,26 26,900329 9009 9,5 22,0 25 53 22,0 36 83 58 157 131 107 23 1,88 35,000329 9013 12,5 25,0 28 60 25,0 43 95 68 176 151 124 25 2,78 46,000329 9015 15,0 28,0 32 67 28,0 47 108 75 197 167 137 28 3,87 63,800329 9018 18,0 32,0 35 74 32,0 51 115 83 218 179 154 31 5,26 69,000329 9021 21,0 35,0 38 80 35,0 57 133 92 240 198 170 34 6,94 108,900329 9030 30,0 38,0 42 89 38,0 60 146 99 262 203 183 19 8,79 112,700329 9040 40,0 45,0 50 104 45,0 74 178 126 314 244 226 24 15,00 158,800329 9055 55,0 57,0 57 133 50,0 83 197 138 365 286 264 <strong>27</strong> 22.00 228,000329 9085 85,0 70,0 70 159 65,0 105 260 180 468 342 339 33 42,00 568,700329 9120 120,0 83,0 83 171 75,0 1<strong>27</strong> 330 190 564 400 371 40 70,00 899,000329 9150 150,0* 95,0 95 215 89,0 144 381 238 667 440 416 50 112,00 1.672,000329 9175 175,0* 105,0 108 245 100,0 165 400 <strong>27</strong>5 702 490 485 60 160,00 a. Anfr.*= Ringkopfbolzen

                                                    

                                                    SeilzubehörSpannschraubenSpannschrauben zeichnen sichdurch besonders lange Verstellwegeaus. Das Gabelende kann nachträglichüber den Bolzen in Bauelemente montiertund gegen unbeabsichtigtes Aushängengesichert werden. Die geschlosseneÖse muss bereits bei derSeilkonfektion in das Spannseil montiertwerden.Verzinkte Spannschlösser nach DIN 1480, mit Haken + Öse, mit 2 Haken oder mit 2 ÖsenArtikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Gewinde- Ösenweite Schlosslänge Preis/StückHaken + Öse Haken + Haken Öse + Öse stärke ca. mm ca. mm EUR0360 2006 0360 4006 0360 6006 M 6 9 110 1,700360 2008 0360 4008 0360 6008 M 8 10 110 2,000360 2010 0360 4010 0360 6010 M 10 14 125 2,800360 2012 0360 4012 0360 6012 M 12 16 125 3,400360 2016 0360 4016 0360 6016 M 16 22 170 6,100360 2020 0360 4020 0360 6020 M 20 24 200 10,10Weitere Größen bitte anfragen.Verzinkte Rohrspannschlösser nach DIN 1478Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Artikel-Nr. Preis/Stück Gewinde- Ösenweite SchlosslängeMutter lose EUR 2 Anschweißenden EUR 2 Gabeln EUR stärke ca. mm ca. mm0360 8008 2,80 0361 0008 3,50 0361 8008 7,50 M 8 10 1100360 8010 2,40 0361 0010 5,50 0361 8010 9,00 M 10 14 1250360 8012 3,50 0361 0012 6,00 0361 8012 11,50 M 12 16 1250360 8016 3,00 0361 0016 8,50 0361 8016 16,00 M 16 22 1700360 8020 6,00 0361 0020 11,50 0361 8020 29,00 M 20 24 2000360 8024 9,50 0361 0024 21,00 0361 8024 40,00 M 24 <strong>27</strong> 2550360 8030 11,00 0361 0030 26,00 0361 8030 69,50 M 30 31 2550360 8036 18,00 0361 0036 42,50 0361 8036 auf Anfrage M 36 43 295Verzinkte Rohrspannschlösser nach DIN 1478Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Gewinde- Ösenweite Schlosslänge Preis/Stück2 Haken 2 Ösen Haken + Öse stärke ca. mm ca. mm EUR0361 4008 0361 6008 0361 2008 M 8 10 110 6,000361 4010 0361 6010 0361 2010 M 10 14 125 7,000361 4012 0361 6012 0361 2012 M 12 16 125 7,500361 4016 0361 6016 0361 2016 M 16 22 170 10,000361 4020 0361 6020 0361 2020 M 20 24 200 14,500361 4024 0361 6024 0361 2024 M 24 <strong>27</strong> 255 25,000361 4030 0361 6030 0361 2030 M 30 31 255 32,500361 4036 0361 6036 0361 2036 M 36 43 295 55,00243

                                                    

                                                    SeilzubehörSpannschraubenVerzinkte Spannschrauben, mit besonders langem Spannweg (nach U.S. Federal Specification)2 Gabeln Nenngröße Schlosslänge Ösenweite Gabelweite Gabelbolzen Tragfähigkeit Preis/StückArtikel-Nr. Zoll ca. mm ca. mm ca. mm ca. mm kg EUR0361 7386 3/8 x 6 180 13 12 5/16 540 16,200361 7126 1/2 x 6 190 18 16 3/8 1000 22,200361 7129 1/2 x 9 266 18 16 3/8 1000 26,200361 7122 1/2 x 12 342 18 16 3/8 1000 30,200361 7586 5/8 x 6 200 22 19 1/2 1590 41,000361 7589 5/8 x 9 <strong>27</strong>6 22 19 1/2 1590 42,700361 7582 5/8 x 12 352 22 19 1/2 1590 46,700361 7588 5/8 x 18 505 22 19 1/2 1590 67,200361 7346 3/4 x 6 210 25 23 5/8 2360 52,900361 7349 3/4 x 9 287 25 23 5/8 2360 56,300361 7342 3/4 x 12 362 25 23 5/8 2360 67,000361 7348 3/4 x 18 515 25 23 5/8 2360 81,000361 7782 7/8 x 12 372 31 28 3/4 3<strong>27</strong>0 86,400361 7788 7/8 x 18 524 31 28 3/4 3<strong>27</strong>0 106,300361 7112 1 x 12 381 36 30 7/8 4540 100,000361 7118 1 x 18 533 36 30 7/8 4540 130,00Verzinkte Spannschrauben, mit besonders langem Spannweg (nach U.S. Federal Specification)Gabel/Öse Nenngröße Scchlosslänge Ösenweite Gabelweite Gabelbolzen Tragfähigkeit Preis/StückArtikel-Nr. Zoll ca. mm ca. mm ca. mm ca. mm kg EUR0361 8386 3/8 x 6 180 13 12 5/16 540 16,500361 8126 1/2 x 6 190 18 16 3/8 1000 20,000361 8129 1/2 x 9 266 18 16 3/8 1000 25,000361 8122 1/2 x 12 342 18 16 3/8 1000 29,000361 8586 5/8 x 6 200 22 19 1/2 1590 38,200361 8589 5/8 x 9 <strong>27</strong>6 22 19 1/2 1590 39,200361 8582 5/8 x 12 352 22 19 1/2 1590 45,000361 8588 5/8 x 18 505 22 19 1/2 1590 65,000361 8346 3/4 x 6 210 25 23 5/8 2360 47,200361 8349 3/4 x 9 287 25 23 5/8 2360 52,900361 8342 3/4 x 12 362 25 23 5/8 2360 64,900361 8348 3/4 x 18 515 25 23 5/8 2360 78,400361 8782 7/8 x 12 372 31 28 3/4 3<strong>27</strong>0 82,500361 8788 7/8 x 18 524 31 28 3/4 3<strong>27</strong>0 101,800361 8112 1 x 12 381 36 30 7/8 4540 97,700361 8118 1 x 18 533 36 30 7/8 4540 129,00Verzinkte Spannschrauben, mit besonders langem Spannweg (nach U.S. Federal Specification)2 Ösen Nenngröße Scchlosslänge Ösenweite Gabelweite Gabelbolzen Tragfähigkeit Preis/StückArtikel-Nr. Zoll ca. mm ca. mm ca. mm ca. mm kg EUR0362 0386 3/8 x 6 180 13 12 5/16 540 14,200362 0126 1/2 x 6 190 18 16 3/8 1000 18,200362 0129 1/2 x 9 266 18 16 3/8 1000 21,700362 0122 1/2 x 12 342 18 16 3/8 1000 25,600362 0586 5/8 x 6 200 22 19 1/2 1590 31,300362 0589 5/8 x 9 <strong>27</strong>6 22 19 1/2 1590 32,400362 0582 5/8 x 12 352 22 19 1/2 1590 38,700362 0588 5/8 x 18 505 22 19 1/2 1590 56,300362 0346 3/4 x 6 210 25 23 5/8 2360 43,200362 0349 3/4 x 9 287 25 23 5/8 2360 50,000362 0342 3/4 x 12 362 25 23 5/8 2360 55,700362 0348 3/4 x 18 515 25 23 5/8 2360 68,800362 0782 7/8 x 12 372 31 28 3/4 3<strong>27</strong>0 71,000362 0788 7/8 x 18 524 31 28 3/4 3<strong>27</strong>0 88,000362 0112 1 x 12 381 36 30 7/8 4540 87,100362 0118 1 x 18 533 36 30 7/8 4540 116,50244

                                                    

                                                    Verzinkte Spannschrauben, mit besonders langem Spannweg (nach U.S. Federal Specification)Haken/Öse Nenngröße Scchlosslänge Ösenweite Maulweite Tragfähigkeit Preis/StückArtikel-Nr. Zoll ca. mm ca. mm ca. mm kg EUR0361 9386 3/8 x 6 180 13 12 450 15,400361 9126 1/2 x 6 190 18 15 680 20,000361 9129 1/2 x 9 266 18 15 680 23,900361 9122 1/2 x 12 342 18 15 680 <strong>27</strong>,300361 9586 5/8 x 6 200 22 20 1020 35,800361 9589 5/8 x 9 <strong>27</strong>6 22 20 1020 37,500361 9582 5/8 x 12 352 22 20 1020 43,200361 9588 5/8 x 18 505 22 20 1020 62,000361 9346 3/4 x 6 210 25 23 1360 46,600361 9349 3/4 x 9 287 25 23 1360 51,700361 9342 3/4 x 12 362 25 23 1360 58,600361 9348 3/4 x 18 515 25 23 1360 72,500361 9782 7/8 x 12 372 31 26 1810 74,400361 9788 7/8 x 18 524 31 26 1810 93,200361 9112 1 x 12 381 36 29 2<strong>27</strong>0 94,400361 9118 1 x 18 533 36 29 2<strong>27</strong>0 123,00Verzinkte Spannschrauben, mit besonders langem Spannweg (nach U.S. Federal Specification)2 Haken Nenngröße Scchlosslänge Ösenweite Maulweite Tragfähigkeit Preis/StückArtikel-Nr. Zoll ca. mm ca. mm ca. mm kg EUR0361 1386 3/8 x 6 180 13 12 450 15,400361 1126 1/2 x 6 190 18 15 680 20,500361 1129 1/2 x 9 266 18 15 680 20,600361 1122 1/2 x 12 342 18 15 680 26,800361 1586 5/8 x 6 200 22 20 1020 37,500361 1589 5/8 x 9 <strong>27</strong>6 22 20 1020 38,700361 1582 5/8 x 12 352 22 20 1020 37,500361 1588 5/8 x 18 505 22 20 1020 63,100361 1346 3/4 x 6 210 25 23 1360 45,000361 1349 3/4 x 9 287 25 23 1360 50,000361 1342 3/4 x 12 362 25 23 1360 66,700361 1348 3/4 x 18 515 25 23 1360 70,500361 1782 7/8 x 12 372 31 26 1810 71,600361 1788 7/8 x 18 524 31 26 1810 90,000361 1112 1 x 12 381 36 29 2<strong>27</strong>0 95,000361 1118 1 x 18 533 36 29 2<strong>27</strong>0 117,00245

                                                    

                                                    SeilzubehörRingschraubenRingmutternSeilpflegemittelRingschrauben undRingmuttern nur nachoben bis max. 45°Neigungswinkelbelasten!Ringschrauben ähnlich DIN 580ØArtikel-Nr.Tragfähigk. bei Tragfähigk.Preis jeBelastung bis 45° bei senkr.Gewinde ø Stückfür 2 Schrauben BelastungEURin kg/uvb. WLL in kg0390 6106 100 140 M 6 15 0,900390 6108 100 140 M 8 20 1,000390 6110 170 230 M 10 25 1,100390 6112 240 360 M 12 30 1,500390 6116 500 700 M 16 35 2,100390 6120 860 1200 M 20 40 2,900390 6124 1290 1800 M 24 50 5,700390 6130 2300 3200 M 30 60 11,200390 6136 3300 4600 M 36 70 17,700390 6142 4500 6300 M 42 80 <strong>27</strong>,500390 6148 6100 8600 M 48 90 48,00Ringmutter ähnlich DIN 582ØArtikel-Nr.Tragfähigk. bei Tragfähigk.Preis jeBelastung bis 45° bei senkr.Gewinde ø Stückfür 2 Schrauben BelastungEURin kg/uvb. WLL in kg0390 7106 100 140 M 6 15 0,900390 7108 100 140 M 8 20 1,000390 7110 170 230 M 10 25 1,200390 7112 240 360 M 12 30 1,500390 7116 500 700 M 16 35 2,100390 7120 860 1200 M 20 40 2,800390 7124 1290 1800 M 24 50 5,500390 7130 2300 3200 M 30 60 9,800390 7136 3300 4600 M 36 70 17,000390 7142 4500 6300 M 42 80 26,200390 7148 6100 8600 M 48 90 43,70Ringschrauben DIN 580, galv. verzinktØRingmutter DIN 582, galv. verzinktØArtikel-Nr.Tragfähigk. bei Tragfähigk.Preis jeBelastung bis 45° bei senkr.Gewinde ø Stückfür 2 Schrauben BelastungEURin kg/uvb. WLL in kg0392 6108 100 140 M 8 20 2,000392 6110 170 230 M 10 25 2,200392 6112 240 360 M 12 30 3,000392 6116 500 700 M 16 35 4,200392 6120 860 1200 M 20 40 5,800392 6130 2300 3200 M 30 60 22,400392 6136 3300 4600 M 36 70 35,400392 6142 4500 6300 M 42 80 55,000392 6148 6100 8600 M 48 90 96,00Hinweis: Hochfeste Ringschrauben- und muttern findenSie auf S. 381-383!Artikel-Nr.Tragfähigk. bei Tragfähigk.Preis jeBelastung bis 45° bei senkr.Gewinde ø Stückfür 2 Schrauben BelastungEURin kg/uvb. WLL in kg0392 7108 100 140 M 8 20 2,000392 7110 170 230 M 10 25 2,400392 7112 240 360 M 12 30 3,000392 7116 500 700 M 16 35 4,200392 7120 860 1200 M 20 40 5,600392 7124 1290 1800 M 24 50 11,000392 7130 2300 3200 M 30 60 19,600392 7136 3300 4600 M 36 70 34,000392 7142 4500 6300 M 42 80 52,400392 7148 6100 8600 M 48 90 87,40SeilpflegemittelArtikel-Nr. Artikel Preis je StückEUR0399 0044 „Grease“ FDrahtseilfett4,5 kg-Eimer 41,400397 9999 „Grease“Drahtseilspray500 ml Sprühdose 7,700399 0055 „Grease“ ODrahtseilöl20 l Kanister 404,000399 0057 Schmierpinselauswechselbar 9,30Als Maschinenelement ist das Seil ständigenBiegebelastungen ausgesetzt.Beim Lauf über Scheiben und beimSpulen auf die Trommel sorgenVerschiebungen der Einzeldrähte fürständige Reibungen an denNachbardrähten und -litzen.Regelmäßige Seilpflege mit „Grease“Schmiermitteln ist ebenso wichtig wieein Ölwechsel bei einem Motor!246

                                                    

                                                    Optimaler Seilscheibendurchmesser:Größer oder gleich 25 xSeildurchmesser (d)SeilzubehörDrahtseilscheibenDrahtseilscheibe 30, mit RotgussbuchseDrahtseilscheibe 31, mit vollem BodenGrauguss Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung Preis/Stück Stahl Preis/StückArtikel-Nr ø fähigkeit ø mm breite tiefe länge ø ø Artikel-Nrmm kg mm mm mm mm mm EUR EUR0373 0101 11 500 100 12 10 23 40 19 29,20 0373 0102 57,100373 0121 12 1.000 125 14 11 24 48 22 52,50 0373 0122 87,800373 0151 *13 2.000 150 16 12 29 63 30/35 61,70 0373 0152 124,200373 0171 17 3.000 175 19 15 40 70 40 85,00 0373 0172 148,900373 0201 17 3.000 200 20 15 40 70 40 96,10 0373 0202 169,200373 0221 23 5.000 225 24 20 48 85 55 1<strong>27</strong>,50 0373 0222 208,800373 0251 23 5.000 250 24 20 48 85 55 150,00 0373 0252 232,400373 0311 26 8.000 310 26 25 56 100 60/65 243,20 0373 0312 333,000373 0351 28 10.000 350 28 25 56 110 70 335,20 0373 0352 456,200373 0401 30 12.500 400 30 30 68 125 80 496,00 0373 0402 642,600373 0481 30 16.000 480 32 35 68 135 85 700,00 0373 0482 907,20– 34 20.000 490 36 45 80 155 100 – 0373 0492 1.325,00– 38 32.000 600 40 50 94 180 125 – 0373 0602 1.790,00* aus PolyamidArtikel-Nr. Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung Preis/Stückø fähigkeit ø mm breite tiefe länge ø ømm kg mm mm mm mm mm EUR0373 1111 11 1000 110 12 9 24 50 18 23,700373 1131 11 1200 135 12 10 24 57 20 29,900373 1161 13 1400 165 14 13 29 65 24 47,400373 1191 15 1600 190 16 15 31 72 26 72,100373 1221 19 1800 220 20 18 36 82 28 109,200373 1241 22 2000 245 23 19 40 94 32 136,000373 1<strong>27</strong>1 23 2200 <strong>27</strong>0 25 20 42 100 34 165,000373 1301 23 2400 300 25 23 42 100 40 175,000373 1321 23 2600 325 25 23 46 110 48 190,600373 1351 24 2800 350 26 25 46 120 50 262,400373 1401 26 3200 400 26 26 50 140 60 390,00Drahtseilscheibe 32 mit schmaler, runder RilleArtikel-Nr. Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung Preis/Stückø fähigkeit ø mm breite tiefe länge ø ømm kg mm mm mm mm mm EUR0373 2021 4 15 25 5 3 9 8 4 1,800373 2031 5 15 30 6 4 10 9 4 1,800373 2041 6 15 40 7 4 11 12 4 1,900373 2051 6 22 50 7,5 5 12 13 5 2,000373 2061 8 22 60 9 6 13 14 5 2,800373 2071 8 25 70 9 6 14 16 6 3,700373 2081 8 25 80 11 7 16 17 6 4,400373 2101 10 30 100 11 7 16 18 6 6,600373 2121 11 35 120 12 8 19 25 6 15,60Drahtseilscheibe 33 mit normaler NabeArtikel-Nr. Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung Preis/Stückø fähigkeit ø mm breite tiefe länge ø ømm kg mm mm mm mm mm EUR0373 3031 7 15 30 8,5 4 11,5 12 4 1,900373 3041 8 25 40 9 5 14,5 12 5 2,500373 3051 10 30 50 11 7 18,5 13 5 2,600373 3061 11 40 60 12,5 8 20,0 15 6 3,200373 3071 13 50 70 14 9 22,0 19 8 4,500373 3081 13 80 80 15 10 23,5 20 10 5,600373 3091 15 100 90 17 11 24,5 20 11 6,500373 3101 17 110 100 18 12 <strong>27</strong>,5 24 12 8,100373 3121 19 140 120 20 15 32,0 24 12 12,50247

                                                    

                                                    SeilzubehörDrahtseilscheibenDrahtseilblöckeWenn ein Zugseil über eineoder mehrere Scheiben(Blöcke) geführt wird, verdoppelt,bzw. vervielfachtsich die Zugkraft, siehe Beispiele:Drahtseilscheibe 34, mit roher RilleDrahtseilscheibe 35, mit gedrehter RilleArtikel-Nr. Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung Preis/Stückømmfähigkeitkgø mm breitemmtiefemmlängemmømmømm EUR0373 4061 6 75 60 6 6 16 32 11 6,500373 4071 7 100 75 7 7 16 33 12 9,400373 4091 8 150 90 9 9 20 36 14 10,500373 4101 9 250 100 10 10 24 40 14 14,500373 4121 10 500 120 11 11 30 46 19 18,900373 4131 12 500 130 13 13 32 52 22 25,400373 4151 14 1000 150 15 15 35 54 25 30,800373 4171 16 1500 175 17 17 43 60 <strong>27</strong> 46,700373 4201 18 2000 200 19 19 52 63 30 65,400373 4231 22 3000 230 23 23 61 71 35 95,30Artikel-Nr. Seil- Trag- Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung Preis/Stückø fähigkeit ø mm breite tiefe länge ø ømm kg mm mm mm mm mm EUR0373 5111 10 500 115 11 13 26 38 14 36,700373 5151 10 1000 155 11 13 28 48 19 42,400373 5181 16 1500 185 17 18 35 54 22 63,000373 5221 16 2000 220 17 18 35 54 22 70,000373 5261 18 3000 260 19 19 43 65 25 125,300373 5311 26 5000 310 28 30 56 85 35 190,00Drahtseilscheibe 40, aus PolyamidDrahtseilklappblock 1rolligDrahtseilklappblock 2rolligArtikel-Nr. Scheiben- Rillen- Rillen- Naben- Naben Bohrung Preis/Stückø mm breite tiefe länge ø ømm mm mm mm mm EUR0374 0015 15 6 3 9 -- 4 0,700374 0020 20 6 4 10 -- 4 0,700374 0025 25 7 4 11 -- 4 0,900374 0030 30 8 6 12 -- 6 1,100374 0041 40 9 7 13 15 7 1,500374 0045 48 8 4 15 17 8 1,900374 0051 50 12 9 16 16 8 2,00GG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/StückWirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. HakenArtikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm EUR Artikel-Nr. Artikel-Nr. EUR0370 5101 0371 1101 0,5 100 7 228,00 0370 5102 0371 1102 257,000370 5121 0371 1121 1,0 125 9 258,00 0370 5122 0371 1122 297,000370 5151 0371 1151 2,0 150 11 363,00 0370 5152 0371 1152 420,000370 5171 0371 1171 3,0 175 12 432,00 0370 5172 0371 1172 500,000370 5201 0371 1201 3,0 200 15 480,00 0370 5202 0371 1202 545,000370 5221 0371 1221 5,0 225 16 600,00 0370 5222 0371 1222 683,000370 5251 0371 1251 5,0 250 18 692,00 0370 5252 0371 1252 764,000370 5311 0371 1311 8,0 310 23 1.080,00 0370 5312 0371 1312 1.170,000370 5351 0371 1351 10,0 350 26 1.560,00 0370 5352 0371 1352 1.675,000370 5401 0371 1401 12,5 400 30 2.050,00 0370 5402 0371 1402 2.155,00GG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/StückWirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. HakenArtikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm EUR Artikel-Nr. Artikel-Nr. EUR0370 6101 0371 2101 1,0 100 7 382,00 0370 6102 0371 2102 425,000370 6121 0371 2121 1,6 125 9 425,00 0370 6122 0371 2122 500,000370 6151 0371 2151 3,0 150 11 628,00 0370 6152 0371 2152 718,000370 6171 0371 2171 5,0 175 12 730,00 0370 6172 0371 2172 895,000370 6201 0371 2201 5,0 200 15 1.000,00 0370 6202 0371 2202 1.177,000370 6221 0371 2221 8,0 225 16 1.158,00 0370 6222 0371 2222 1.331,000370 6251 0371 2251 8,0 250 18 1.460,00 0370 6252 0371 2252 1.666,000370 6311 0371 2311 12,5 310 23 2.125,00 0370 6312 0371 2312 2.295,000370 6351 0371 2351 16,0 350 26 2.810,00 0370 6352 0371 2352 3.090,000370 6401 0371 2401 20,0 400 30 4.050,00 0370 6402 0371 2402 4.399,00248

                                                    

                                                    SeilzubehörDrahtseilblöckeDrahtseilblock 1rollig, GG = Grauguss, St. = StahlDrahtseilblock 2rollig, GG = Grauguss, St. = StahlGG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/StückWirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. HakenArtikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm EUR Artikel-Nr. Artikel-Nr. EUR0370 1101 0370 7101 0,5 100 7 190,00 0370 1102 0370 7102 208,000370 1121 0370 7121 1,0 125 9 212,10 0370 1122 0370 7122 264,200370 1151 0370 7151 2,0 150 11 <strong>27</strong>5,00 0370 1152 0370 7152 330,000370 1171 0370 7171 3,0 175 12 351,00 0370 1172 0370 7172 413,000370 1201 0370 7201 3,0 200 15 384,00 0370 1202 0370 7202 456,000370 1221 0370 7221 5,0 225 16 485,00 0370 1222 0370 7222 567,000370 1251 0370 7251 5,0 260 18 545,00 0370 1252 0370 7252 629,300370 1311 0370 7311 8,0 310 23 841,50 0370 1312 0370 7312 924,200370 1351 0370 7351 10,0 350 26 1.300,00 0370 1352 0370 7352 1.422,900370 1401 0370 7401 12,5 400 30 1.653,00 0370 1402 0370 7402 1.797,00– – 16,0 480 32 – 0370 1482 0370 7482 2.938,00GG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/StückWirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. HakenArtikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm EUR Artikel-Nr. Artikel-Nr. EUR0370 2101 0370 8101 1,0 100 7 250,00 0370 2102 0370 8102 297,800370 2121 0370 8121 1,6 125 9 309,10 0370 2122 0370 8122 379,000370 2151 0370 8151 3,0 150 11 382,50 0370 2152 0370 8152 500,000370 2171 0370 8171 5,0 175 12 522,30 0370 2172 0370 8172 647,000370 2201 0370 8201 5,0 200 15 561,00 0370 2202 0370 8202 695,000370 2221 0370 8221 8,0 225 16 722,20 0370 2222 0370 8222 867,000370 2251 0370 8251 8,0 260 18 822,20 0370 2252 0370 8252 973,000370 2311 0370 8311 12,6 310 23 1.484,10 0370 2312 0370 8312 1.646,000370 2351 0370 8351 16,0 350 26 2.106,30 0370 2352 0370 8352 2.332,000370 2401 0370 8401 20,0 400 30 3.100,80 0370 2402 0370 8402 3.367,00– – 25,0 480 32 – 0370 2482 0370 8482 4.600,00Drahtseilblock 3rolligGG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/StückWirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. HakenArtikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm EUR Artikel-Nr. Artikel-Nr. EUR0370 3101 0370 9101 1,6 100 7 348,00 0370 3102 0370 9102 420,000370 3121 0370 9121 2,0 125 9 391,00 0370 3122 0370 9122 495,000370 3151 0370 9151 5,0 150 11 508,00 0370 3152 0370 9152 690,000370 3171 0370 9171 8,0 175 12 736,00 0370 3172 0370 9172 940,000370 3201 0370 9201 8,0 200 15 818,00 0370 3202 0370 9202 1.023,000370 3221 0370 9221 10,0 225 16 1.100,00 0370 3222 0370 9222 1.320,000370 3251 0370 9251 12,5 260 18 1.200,00 0370 3252 0370 9252 1.432,000370 3311 0370 9311 20,0 310 23 2.796,00 0370 3312 0370 9312 3.015,000370 3351 0370 9351 25,0 350 26 3.544,00 0370 3352 0370 9352 3.966,000370 3401 0370 9401 32,0 400 30 4.700,00 0370 3402 0370 9402 5.120,40– – 40,0 480 32 – 0370 3482 0370 9482 7.020,00Drahtseilblock 4rolligGG-Rolle mit GG-Rolle mit Tragkraft Rollen- max. Seil- Preis/Stück St.-Rolle mit St.-Rolle mit Preis/StückWirbellangauge drehb.Haken am durchm. durchm. Wirbellangauge drehb. HakenArtikel-Nr. Artikel-Nr. Haken t mm mm EUR Artikel-Nr. Artikel-Nr. EUR0370 4101 0371 0101 2,0 100 7 395,00 0370 4102 0371 0102 494,000370 4121 0371 0121 3,0 125 9 480,00 0370 4122 0371 0122 624,000370 4151 0371 0151 5,0 150 11 832,00 0370 4152 0371 0152 1.065,000370 4171 0371 0171 8,0 175 12 1.100,00 0370 4172 0371 0172 1.352,000370 4201 0371 0201 10,0 200 15 1.187,00 0370 4202 0371 0202 1.444,000370 4221 0371 0221 12,5 225 16 1.721,00 0370 4222 0371 0222 2.018,000370 4251 0371 0251 16,0 260 18 1.996,00 0370 4252 0371 0252 2.300,000370 4311 0371 0311 25,0 310 23 3.334,00 0370 4312 0371 0312 3.725,000370 4351 0371 0351 32,0 350 26 4.700,00 0370 4352 0371 0352 5.170,000370 4401 0371 0401 40,0 400 30 6.555,00 0370 4402 0371 0402 7.100,00– – 50,0 480 32 – 0370 4482 0371 0482 9.830,00249

                                                    

                                                    SeilzubehörSeilschlösser, nach DIN EN 13411-7, verzinkt (für den Aufzugbau)Nenngröße für Seil-Ø Artikel Nr. Preis / Stück Artikel Nr. Preis/Stückmm mm ohne Bolzen komplettScheibe u. Splint EUR EUR5 4 - 5 0390 8005 5,30 0390 8505 6,808 6 - 8 0390 8008 7,30 0390 8508 9,3011 9 - 11 0390 8011 11,60 0390 8511 14,9014 12 - 14 0390 8014 21,20 0390 8514 24,7017 15 - 17 0390 8017 33,60 0390 8517 37,4020 18 - 22 0390 8020 50,40 0390 8520 61,0025 22 - 25 0390 8025 156,00 0390 8525 171,9030 26 - 30 0390 8030 253,00 0390 8530 288,0035 31 - 35 0390 8035 700,00 0390 8535 774,0040 36 - 40 0390 8040 1000,00 0390 8540 1095,00Keilendklemme nach DIN EN13411-6, verzinktArt.- Nr. für Seil - Ø Nutz- Preis/St.mm last kN EUR0313 6067 6 - 07 18 070,600313 6008 8 - 10 18 073,300313 6912 11 - 12 22 075,900313 6015 13 - 15 50 153,500313 6017 16 - 17 55 215,000313 6018 18 55 215,000313 6020 19 - 20 80 250,00Seilbirne Seilschäkel Laschenseilbirnefür Seil-Ø effektive Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preismax in mm Bruchlast kp Seilbirne EUR Seilschäkel EUR Laschenseilbirne EUR10 7000 0375 0001 114,50 0375 1001 254,00 0375 2001 -10 - 12 10050 0375 0002 164,70 0375 1002 263,50 0375 2002 130,0013 - 14 13650 0375 0003 194,20 0375 1003 268,00 0375 2003 157,0013 - 16 15700 0375 0004 201,20 0375 1004 287,00 0375 2004 160,0018 20160 0375 0005 203,70 0375 1005 294,00 0375 2005 169,0019 - 20 22600 0375 0006 215,00 0375 1006 315,00 0375 2006 175,0022 - 24 33750 0375 0007 220,20 0375 1007 321,70 0375 2007 215,00<strong>27</strong> 40200 0375 0008 228,00 0375 1008 343,30 0375 2008 220,0029 47150 0375 0009 263,60 0375 1009 373,00 0375 2009 <strong>27</strong>5,0031 - 33 6<strong>27</strong>50 0375 0010 280,00 0375 1010 441,30 0375 2010 304,0035 71400 0375 0011 380,60 0375 1011 483,80 0375 2011 439,0037 80600 0375 0012 458,00 0375 1012 535,80 0375 2012 443,0040 90400 0375 0013 655,50 0375 1013 678,00 0375 2013 459,0043 - 45 107500 0375 0014 702,30 0375 1014 776,80 0375 2014 -48 120350 0375 0015 750,00 0375 1015 912,00 0375 2015 578,00Gabelseilhülse mit Bolzen (Form C) Bügelseilhülseohne Bolzen(Form B)Vergießen von SeilköpfenSeil - Ø Preis/StückmmEUR10 30,5011 35,7012 40,0013 44,2014 45,5015 48,8016 54,0018 60,5020 66,2022 79,3024 82,2026 88,2028 92,5030 110,0032 120,0034 130,0036 160,0038 170,0040 208,0042 225,3044 230,00für Seil-Ø Tragkraft Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preismax in mm kg Gabelseilhülse Form B EUR Gabelseilhülse Form C EUR Bügelseilhülse EUR10 - 12 1000 0375 3010 46,60 0375 4010 57,50 - -12 - 14 1600 0375 3016 73,70 0375 4016 86,80 0375 5016 67,2014 - 18 2500 0375 3025 82,40 0375 4025 103,00 0375 5025 71,6016 - 20 3000 0375 3030 88,90 0375 4030 113,90 0375 5030 90,0018 - 22 4000 0375 3040 106,30 0375 4040 135,50 0375 5040 97,6020 - 24 5000 0375 3050 135,60 0375 4050 173,50 0375 5050 108,5022 - 28 6000 0375 3060 173,50 0375 4060 222,30 0375 5060 168,0026 - 30 8000 0375 3080 200,50 0375 4080 <strong>27</strong>1,00 0375 5080 185,0028 - 34 10000 0375 3100 <strong>27</strong>1,00 0375 4100 358,00 0375 5100 206,0032 - 38 12000 0375 3120 363,20 0375 4120 460,90 0375 5120 255,0036 - 44 16000 0375 3160 455,40 0375 4160 585,50 0375 5160 450,0040 - 50 20000 0375 3200 650,50 0375 4200 824,00 0375 5200 570,0044 - 54 25000 0375 3250 764,40 0375 4250 1008,00 0375 5250 640,0050 - 62 32000 0375 3320 970,40 0375 4320 1267,90 0375 5320 818,70250

                                                    

                                                    Geeignete HilfsmittelvermeidenMontagefehler!SeilstrümpfeDrallfängerSeileinziehstrumpf SES 100Seilnachziehstrumpf SMS 2001.250 mm Seildurchm. Zul. Zugkraft Preis je Stück 1.500 mm Preis je StückArtikel-Nr. von/bis mm in kN EUR Artikel-Nr. EUR0399 1001 8 - 15 5,1 65,50 0399 1002 75,000399 1011 15 - 20 12,7 67,70 0399 1012 78,300399 1021 20 - 30 15,9 70,60 0399 1022 82,000399 1031 30 - 40 19,1 80,00 0399 1032 93,500399 1041 40 - 50 22,3 91,30 0399 1042 107,001.250 mm Seildurchm. Zul. Zugkraft Preis je Stück 1.500 mm Preis je StückArtikel-Nr. von/bis mm in kN EUR Artikel-Nr. EUR0399 2001 8 - 15 5,1 71,20 0399 2002 71,700399 2011 15 - 20 12,7 73,90 0399 2012 84,100399 2021 20 - 30 15,9 76,80 0399 2022 88,000399 2031 30 - 40 19,1 90,00 0399 2032 103,300399 2041 40 - 50 22,3 100,50 0399 2042 113,00Seilverbindungsstrumpf SVS 400 - StandardSeilverbindungsstrumpf SVS 400 - verstärkt1.500 mm Seildurchm. Zul. Zugkraft Preis je Stück 2.000 mm Preis je StückArtikel-Nr. von/bis mm in kN EUR Artikel-Nr. EUR0399 4001 6 - 8 3,2 77,50 0399 4002 95,000399 4901 8 - 10 3,2 77,50 0399 4902 95,000399 4011 10 - 15 5,1 79,50 0399 4012 96,800399 4911 15 - 20 12,7 81,50 0399 4912 100,300399 4021 20 - 30 15,9 85,00 0399 4022 102,200399 4031 30 - 40 19,1 92,20 0399 4032 114,400399 4041 40 - 50 22,3 111,80 0399 4042 138,901.500 mm Seildurchm. Zul. Zugkraft Preis je Stück 2.000 mm Preis je StückArtikel-Nr. von/bis mm in kN EUR Artikel-Nr. EUR0399 4016 10 - 15 6,8 77,90 0399 4017 94,850399 4916 15 - 20 19,1 80,00 0399 4917 98,300399 4026 20 - 30 23,9 83,35 0399 4023 100,150399 4936 30 - 40 28,6 90,35 0399 4037 107,900399 4046 40 - 50 33,4 109,55 0399 4047 141,35Bei der starren Kopplung des abzulegendenSeiles mit dem neu zu montierendenSeil können Drehschä den desAltseiles auf das neue Seil übertragenwerden. Verwenden Sie zu diesemZweck 2 Seileinziehstrümpfe SES 100,deren Kauschen Sie mit einem Drallfängeroder einem weichen Eisendraht(stark genug bemessen, um das Eigengewichtdes Seiles zu tragen) verbinden.In diesem Kupplungselement könnensich die Drehschäden-/ momentedann ausarbeiten.Als Maschinenelement ist das Seil ständigenBiegebelastungen ausgesetzt.Beim Lauf über Scheiben und beimSpulen auf die Trommel sorgen Verschiebungender Einzeldrähte für ständigeReibungen an den Nachbardrähtenund -litzen. Regelmäßige Seilpflegemit „Grease“ Schmiermitteln ist ebensowichtig wie ein Ölwechsel bei einemMotor!Sind Drehmomente ausgeschlossen,können beide Seilenden mit einemSeilverbindungsstrumpf SVS 400stumpf miteinander verbunden werden.251

                                                    

                                                    Edelstahlseileund Zubehörfür den industriellen EinsatzStahldrahtseile aus Edelstahl habenseit Jahrzehnten einen festen Platzim Maschinenbau, der chemischenIndustrie, der Schifffahrt, der Lebensmittelindustriesowie der Medizintechnik.Unser Edelstahlprogramm für den industriellen Einsatzgliedert sich in die folgenden Bereiche: (S. 253-259)Konfektionierte Anschlagseileund Zubehör aus EdelstahlEdelstahlseile Meter-WareStandard-Seilzubehör ausEdelstahl252

                                                    

                                                    EdelstahlseileMit Edelstahl Rostfrei verfügen Sieüber einen Werkstoff, der sich insbesonderebei gestalterischen Aufgabendurch Korrosionsbeständigkeit,Festigkeit, Robustheit und Umformbarkeitals dauerhafte und kostengünstigeLösung eignet.Weitere Vorteile ergeben sich durchdie chemische Resistenz beim Einsatz inder chemischen Industrie oder imLebensmittelbereich.Edelstahl Rostfrei ist ein Sammelbegrifffür eine Gruppe von über 100 nicht rostendenund säurebeständigen Stählen.Die fünf am häufigsten in der Architekturverwendeten Werkstoffsorten zeichnensich durch folgende Eigenschaftenaus:Chemische ZusammensetzungWerkstoff- (Massengehalte in %)Nummer Kurzname C Cr Mo Ni Sonstige1.4016 X6Cr 17 ≤ 0,08 16,0 / 18,0 — — —1.4301 X6Cr Ni18-10 ≤ 0,07 17,0 / 19,5 — 8,0 / 10,5 N ≤ 0,111.4401 X6Cr NiMo17-12-2 ≤ 0,07 16,5 / 18,5 2,0 / 2,5 10,0 / 13,0 N ≤ 0,111.4541 X6Cr NiTi18-10 ≤ 0,08 17,0 / 19,0 — 9,0 / 12,0 Ti6xC bis 0,701.4571 X6Cr NiMoT17-12-2 ≤ 0,08 16,5 / 18,5 2,0 / 2,5 10,5 / 13,5 Ti6xC bis 0,70Typ 119 Werkstoff 1.4401Drahtseil 1 x 19 DrähteArt.-Nr. Nenn- kg/ Mindest- Preisø mm m bruchlast je mkN EUR0419 0101 1,0 0,005 0,825 0,300419 0151 1,5 0,011 1,86 0,400419 0201 2,0 0,020 3,30 0,500419 0301 3,0 0,045 7,42 0,800419 0401 4,0 0,079 13,2 1,300419 0501 5,0 0,124 20,6 1,90Typ 707 Werkstoff 1.4401Drahtseil 6 x 7 Drähte, IWRCArt.-Nr. Nenn- kg/ Mindest- Preis jeø mm m bruchlast mkN EUR0407 0107 1,0 0,005 0,56 0,500407 0207 2,0 0,016 2,25 0,600407 0307 3,0 0,035 5,06 1,100407 0407 4,0 0,063 9,04 1,600407 0507 5,0 0,098 13,20 2,200407 0607 6,0 0,142 20,30 2,80Typ 719 Werkstoff 1.4401Drahtseil 7 x 19 Drähte, IWRCArt.-Nr. Nenn- kg/ Mindest- Preis jeø mm m bruchlast mkN EUR0419 0207 2,0 0,015 2,09 1,100419 0307 3,0 0,034 4,70 1,400419 0407 4,0 0,061 8,30 1,900419 0507 5,0 0,095 13,00 2,300419 0607 6,0 0,138 18,80 3,200419 0807 8,0 0,243 33,30 4,30Typ 736 Werkstoff 1.4401Drahtseil 6 x 36 Drähte, IWRCArt.-Nr. Nenn- kg/m Mindest- Preis jeø mm bruchlast mkN EUR0436 1007 10,0 0,422 55,85 6,200436 1207 12,0 0,602 80,60 7,300436 1407 14,0 0,820 109,00 16,300436 1607 16,0 1,070 143,00 23,000436 1807 18,0 1,350 181,00 26,300436 2007 20,0 1,670 221,00 29,000436 2407 24,0 2,410 332,00 auf Anfrage253

                                                    

                                                    Edelstahlseileund ZubehörEdelstahl – Ideal für den Einsatzin der Lebensmittelindustrie!Anschlagseile aus EdelstahlAbb. 301 Abb. 381 Abb. 302 Abb. 382Schlaufen Schlaufen Kauschen KauschenVerpressung Verpressung Verpressung VerpressungKupfer Edelstahl Kupfer EdelstahlSeilNenn-durch-messermmTragfähigkeikeinfachdirektPreis 1 Meter NutzlängePreis2401..01 2481..01 2402..01 2482..01jeMehrmeterEUR EUR EUR EUR EUR40 2,0 7,70 8,40 11,00 11,80 1,2085 3,0 9,50 11,80 12,80 15,20 1,50150 4,0 11,90 13,60 17,50 19,20 2,00240 5,0 13,60 16,00 19,20 21,70 2,30350 6,0 15,10 17,90 23,10 25,90 3,20500 8,0 19,80 24,70 34,80 39,60 4,40850 10,0 <strong>27</strong>,10 32,50 47,70 53,20 7,301200 12,0 37,30 45,50 54,80 76,70 10,10Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seildurchmesser „ . . .”,z. B. für ein 8mm Seil, Abb. 301: 2401 0801Schäkel , Werkstoff 1.4401lHlWgeradeArt.-Nr. Bolzen Bruchlast I.W. x I.H. Preis/Stückmm ca. kg mm EUR1420 1007 4 700 8 x 14 3,001420 1016 5 1000 10 x 17 3,601420 1019 6 1500 13 x 21 4,101420 1030 8 2800 16 x 23 4,801420 1048 10 3800 19 x 38 6,401420 1075 12 6000 26 x 42 11,301420 1135 16 10000 32 x 51 23,001420 1210 20 15000 37 x 61 45,90Karabinerhaken, INOXArt.-Nr. Länge x Tragf. kg Preis je StückDurchm. mm unverb. EUR1410 1100 50 x 5 100 2,601410 1150 60 x 6 150 2,701410 1200 70 x 7 200 3,301410 1300 80 x 8 300 3,901410 1400 100 x 10 400 5,501410 1500 120 x 11 500 7,90Schäkel , Werkstoff 1.4401254lWlHgeschweiftArt.-Nr. Bolzen Bruchlast I.W. x I.H. Preis/Stückmm ca. kg mm EUR1420 1004 4 800 14 x 14 4,101420 1005 5 1200 17 x 17,5 4,951420 1006 6 1900 21 x 21 5,501420 1008 8 2800 28 x 28 7,151420 1010 10 4300 34 x 35 11,001420 1012 12 6500 42 x 42 15,951420 1017 16 12000 56 x 56 41,251420 1020 20 18200 66 x 78 74,25Ösenhaken, INOXArt.-Nr. Tragf. Gewicht Preis je Stückkg kg EUR1410 3906 750 0,350 53,801410 3908 1250 0,810 74,701410 3910 2000 1,370 124,901410 3913 2800 2,800 234,401410 3916 5000 5,300 349,00

                                                    

                                                    Seilgehängeaus Edelstahl1- bis 4-strängig mitKarabinerhaken oder SchäkelEdelstahl Anschlagseil-Gehänge – 1-strängigINOXKarabinerhakenSchäkelTragfähigkeit Seil- Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Preisin kg Nenndurch- mit 1m Nutzlänge mit 1m Nutzlänge MehrmeterNeigungswinkel messer Karabiner- EUR Schäkel EUR EUR0° haken INOX200 5 2403 0501 18,50 2404 0501 18,70 2,30300 6 2403 0601 19,60 2404 0601 19,70 3,20500 8 2403 0801 26,70 2404 0801 <strong>27</strong>,00 4,40750 10 2403 1001 72,70 2404 1001 59,50 7,301200 12 2403 1201 106,40 2404 1201 80,90 10,10Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 2-strängigINOXKarabinerhakenSchäkelTragfähigkeit Seil- Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Preisin kg Nenndurch- mit 1m Nutzlänge mit 1m Nutzlänge MehrmeterNeigungswinkel messer Karabiner- EUR Schäkel EUR EUR0°-45 45-60° haken INOX280 200 5 2403 0502 29,50 2404 0502 29,90 4,50420 300 6 2403 0602 34,30 2404 0602 36,60 6,40700 500 8 2403 0802 47,40 2404 0802 48,00 8,801050 750 10 2403 1002 131,20 2404 1002 105,10 14,501680 1200 12 2403 1202 195,30 2404 1202 144,30 20,20Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 3-strängigINOXKarabinerhakenSchäkelTragfähigkeit Seil- Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Preisin kg Nenndurch- mit 1m Nutzlänge mit 1m Nutzlänge MehrmeterNeigungswinkel messer Karabiner- EUR Schäkel EUR EUR0°-45 45-60° haken INOX420 300 5 2403 0503 43,00 2404 0503 43,60 6,80630 450 6 2403 0603 50,40 2404 0603 50,70 9,501050 750 8 2403 0803 77,50 2404 0803 78,40 13,201575 1125 10 2403 1003 197,70 2404 1003 158,20 21,802520 1800 12 2403 1203 296,50 2404 1203 220,00 30,40Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 4-strängigINOXKarabinerhakenSchäkelTragfähigkeit Seil- Artikel Nr. Preis Artikel Nr. Preis Preisin kg Nenndurch- mit 1m Nutzlänge mit 1m Nutzlänge MehrmeterNeigungswinkel messer Karabiner- EUR Schäkel EUR EUR0°-45 45-60° haken INOX420 300 5 2403 0504 57,20 2404 0504 57,90 9,00630 450 6 2403 0604 67,20 2404 0604 67,60 12,701050 750 8 2403 0804 103,60 2404 0804 104,80 17,601575 1125 10 2403 1004 252,20 2404 1004 199,60 29,002520 1800 12 2403 1204 382,30 2404 1204 280,30 40,40255

                                                    

                                                    Seilgehängeaus Edelstahl1- bis 4-strängig mitÖsenhakenEdelstahl Anschlagseil-Gehänge – 1-strängigArtikel Nr. Tragfähigkeit Seil- Preis Preismit in kg Nenndurch- 1m Nutzlänge MehrmeterÖsenhaken Neigungswinkel messer EUR EUR0°2405 0501 200 5 110,60 2,302405 0601 300 6 112,00 3,202405 0801 500 8 118,20 4,402405 1001 750 10 136,20 7,302405 1201 1200 12 174,80 10,10Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 2-strängigArtikel Nr. Tragfähigkeit Seil- Preis Preismit in kg Nenndurch- 1m Nutzlänge MehrmeterÖsenhaken Neigungswinkel messer EUR EUR0-45° 45-60°2405 0502 0280 0200 5 188,50 4,502405 0602 0420 0300 6 190,20 6,402405 0802 0700 0500 8 202,10 8,802405 1002 1050 0750 10 257,20 14,502405 1202 1680 1200 12 <strong>27</strong>7,00 20,20Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 3-strängigArtikel Nr. Tragfähigkeit Seil- Preis Preismit in kg Nenndurch- 1m Nutzlänge MehrmeterÖsenhaken Neigungswinkel messer EUR EUR0-45° 45-60°2405 0503 0420 0300 5 313,20 6,802405 0603 0630 0450 6 316,20 9,502405 0803 1050 0750 8 333,60 13,202405 1003 1575 1125 10 361,60 21,802405 1203 2520 1800 12 507,70 30,40Edelstahl Anschlagseil-Gehänge – 4-strängigArtikel Nr. Tragfähigkeit Seil- Preis Preismit in kg Nenndurch- 1m Nutzlänge MehrmeterÖsenhaken Neigungswinkel messer EUR EUR0-45° 45-60°2405 0504 0420 0300 5 388,50 9,002405 0604 0630 0450 6 392,10 12,702405 0804 1050 0750 8 403,10 17,602405 1004 1575 1125 10 448,20 29,002405 1204 2520 1800 12 616,20 40,40256

                                                    

                                                    Seilzubehöraus EdelstahlKlemmen, Werkstoff 1.4401Art.-Nr. für Seil- erforderliche Preis je Stückø mm Klemmenanzahl EUR1440 1002 2 3 2,601440 1003 3 3 2,601440 1004 4 3 2,701440 1005 5 3 2,701440 1006 6 3 3,201440 1008 8 4 3,601440 1010 10 4 5,801440 1012 12 4 9,20Simplex-Klemmen,Werkstoff 1.4301Art.-Nr. für Seil- Schraub- Preis je Stückø mm gewinde EUR1440 2002 2 - 2,5 M 3 0,801440 2003 3 - 3,5 M 4 1,001440 2004 4 - 4,5 M 5 1,401440 2005 5 - 5,5 M 5 1,801440 2006 6 - 6,5 M 6 2,601440 2007 7 - 7,5 M 6 4,101440 2008 8 - 8,5 M 8 4,60Duplex-Klemmen,Werkstoff 1.4301Art.-Nr. für Seil- Schraub- Preis je Stückø mm gewinde EUR1440 3002 2 - 2,5 M 3 1,501440 3003 3 - 3,5 M 4 2,001440 3004 4 - 4,5 M 5 3,001440 3005 5 - 5,5 M 5 3,501440 3006 6 - 6,5 M 6 4,801440 3007 7 - 7,5 M 6 7,301440 3008 8 - 8,5 M 8 8,101440 3010 10 - 11 M10 14,50Klemmring, 2-tlg. Werkstoff 1.4301Art.-Nr. für Seil- Durchmesser Preis je Stückø mm mm EUR1440 8030 3 15 3,001440 8040 4 15 3,101440 8050 5 20 3,301440 8060 6 20 4,901440 8080 8 25 5,40257

                                                    

                                                    Seilzubehöraus EdelstahlKauschen, Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Rillenweite I.W. x I.L. Preis je Stückmm mm EUR1430 1002 2 7 x 10 0,501430 1003 3 9 x 15 0,501430 1004 4 11 x 18 0,801430 1005 5 14 x 20 0,901430 1006 6 15 x 23 1,201430 1008 8 18 x 29 2,201430 1010 10 24 x 37 3,001430 1012 12 28 x 47 4,60Ringschraube, Werkstoff 1.4301Art.-Nr. Gewinde L1 lichte Weite Preis je Stückmm mm EUR1490 6106 M 6 8 15 3,201490 6108 M 8 17 17 4,301490 6110 M 10 17 25 6,501490 6112 M 12 21 30 9,501490 6116 M 16 <strong>27</strong> 35 13,801490 6120 M 20 30 40 29,301490 6124 M 24 36 50 42,20øL1Ringmutter, Werkstoff 1.4301Art.-Nr. Gewinde lichte Weite Preis je StückmmEUR1490 7206 M 6 14 2,901490 7208 M 8 20 3,801490 7210 M 10 25 5,901490 7212 M 12 <strong>27</strong> 7,901490 7216 M 16 34 13,201490 7220 M 20 40 22,401490 7224 M 24 50 37,10Kreuzklemme mit Madenschraube,Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Seil- Gewinde L1 D1 Preis je Stückø mm mm mm EUR1490 3002 2,0 M 12 18 20 7,301490 3003 3,0 M 12 19 20 7,901490 3004 4,0 M 12 21 20 8,401490 3005 5,0 M 12 23 20 8,901490 3006 6,0 M 12 23 20 9,60Stopper mit Madenschraube,Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Seil- Gewinde D1 H1 Preis je Stückø mm mm mm EUR1470 2424 3 - 4 M 8 15 12 3,501470 2426 5 - 6 M 10 20 15 4,30D1øKreuzklemmen könnenzur Fixierung von zweisich überlagernden Seilenverwendet werden.Bitte nicht als Seilendverbindungverwenden!L1L1258D1

                                                    

                                                    Spannschlösser sind bewährteSpannelemente.Sie werden bevorzugt dort eingesetzt,wo die Spannseile mit Ösen ausgestattetsind und wo an der Konstruktionan Ösen oder Schäkel angeschlagenwerden kann.Spannschlösser können mitoffenen Haken odergeschlossenen Ösenausgestattet sein.Wird die Seilschlaufedurch eine Kauschegeschützt, bleibt sieformstabil!Spannschlösser Haken/Öse, Werkstoff 1.4401Artikel-Nr. Gewinde Spannweg Preis je Stückca. mmEUR1481 0005 M 5 90 7,201481 0006 M 6 110 9,201481 0008 M 8 140 13,701481 0010 M 10 180 20,001481 0012 M 12 225 34,601481 0016 M 16 230 79,601481 0020 M 20 340 108,20Spannschlösser Öse/Öse, Werkstoff 1.4401Artikel-Nr. Gewinde Spannweg Preis je Stückca. mmEUR1480 0005 M 5 90 7,201480 0006 M 6 110 9,201480 0008 M 8 140 13,701480 0010 M 10 180 20,001480 0012 M 12 225 34,601480 0016 M 16 230 79,601480 0020 M 20 340 108,20Spannschlösser Haken/Haken, Werkstoff 1.4401Artikel-Nr. Gewinde Spannweg Preis je Stückca. mmEUR1482 0005 M 5 90 7,201482 0006 M 6 110 9,201482 0008 M 8 140 13,701482 0010 M 10 180 20,001482 0012 M 12 225 34,601482 0016 M 16 230 79,601482 0020 M 20 340 108,20Terminalspanner, Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Gewinde Spannweg Preis je Stückca. mmEUR1460 2 .05 M 5 60 13,901460 2 .06 M 6 70 15,901460 2 .08 M 8 75 23,901460 2 .10 M 10 80 30,201460 2 .12 M 12 115 47,301460 2 .14 M 14 125 56,301460 2 .16 M 16 140 78,701460 2 .20 M 20 170 151,00Bitte ergänzen Sie die Leerstelle mit der von Ihnen gewünschten Ausführung:0 = 2 Gabeln, 2 = Gewinde/Gabel, 3 = 2 GewindeWählen Sie die Größe desSpannelementes 2 Nenngrößenhöher als das verwendeteSpannseil:Beispiel:Seildurchmesser 6 mm ->Spannschloss M 10.259

                                                    

                                                    ArchitekturseileFunktionalität und Ästhetik sind der Ausgangspunktfür die Anwendung von Edelstahlseilenin der Architektur. Der entscheidendeVorteil dieser Stähle ist die Korro sions -beständigkeit, die einen Oberflächen schutzüberflüssig macht. Der Pflegeauf wand istdaher sehr gering, und die Bauteile bleibenüber viele Jahre optisch ansprechend.Unser Edelstahlseilprogramm bietet IhnenEdelstahlseile und -komponenten für verschiedeneAnwendungsbereiche, z.B. alsArchitekturseile, Rankseile im Garten- undLandschaftsbau oder auch als Relingseileund Wanten im maritimen Bereich.Je nach Einsatzgebiet unterscheiden wir imStandardbereich die Baureihen ClassicLine,SlimLine S oder SlimLine XS. Sind hoheBruchlasten erforderlich und wird eine hoheBeständigkeit gegen aggressive Umweltmediengefordert, ist die Ausführung Classic-Line die erste Wahl. Stehen z.B. in derInnenarchitektur ästhetische Aspekte imVordergrund sind die Reihen SlimLine S undXS aufgrund der geringer dimensioniertenBauteile besten geeignet.Wir liefern die Seile auf Wunsch einbaufertigkonfektioniert, in der Länge fix oder einstellbaroder auch zur Eigenmontage.Mit der Vielzahl von Bauteilen und Verbindungselementenkönnen Sie Ihre Ideen umsetzen.Unser Architekturseilprogramm aus Edelstahlgliedert sich in die folgenden Bereiche: (S. 261-295)Konfektionierte Abspannseile•• SlimLine S• SlimLine XS• Activ•Abspannseile zurEigenmontage vor Ort• SelfLockingTerminalsRohre und Beschläge fürGeländer und Handläufe260

                                                    

                                                    ArchitekturseileMesspunkteBei Spannseilen mit Gewindeendenwie Gewinde- oder Innengewindeterminalmessen wir „über alles“.Aus optischen Gründen empfiehlt essich, die Fertigungslänge so zu wählen,dass beim Außengewinde der Übergangvon Pressschaft und Gewinde imPfosten verbleibt. Bitte bei Durchgangspfostendie Bohrung an evtl. vorhandeneSchlüsselflächen anpassen. BeimInnengewindeterminal ist darauf zuachten, dass etwas Spannweg innerhalbdes Pfostens verbleibt.LLBei Terminals mit Auflager wie Linsenkopf-oder Senkkopfterminal bilden dieAuflageflächen der Terminals die Messpunkte.LLSeile mit Terminals für Einhängebolzenwie Aug- und Gabelterminalswerden jeweils von der Mitte deseinen Bolzens zur Mitte des anderenBolzens gemessen.LLBei spannbaren Seilen mit Terminalspannernliefern wir im Standard Gewindezur Hälfte eingedreht.L261

                                                    

                                                    Architekturseilefixlang,einbaufertig konfektioniertEinsatzbereiche:Bei feststehenden Einbaumaßen, z.B.im Maschinenbau als Steuer- oderZugseil oder als Treppen-/Geländerseil.Bei den Ausführungen mit Gewindeterminalbesteht eine minimale Längeneinstellmöglichkeit,bei Gabel- oderAugterminals muss passgenau geplantwerden.Bestellbeispiel:Das möchten Sie bestellen: 1 Stück SpannseilAbb. 311, Seil- ø 2,5 mm, 1 m Nutzlänge.So sieht Ihre Bestellung aus:1 Stück Art.-Nr. 2411 0251, 1 m Nutzlänge.Spannseile fixlangAbb. 311 Abb. 312 Abb. 313 Abb. 314 Abb. 315 Abb. 316 Abb. 317 Abb. 318Gewinde Gewinde Gewinde Auge Gabel Gewinde Innengewinde GewindeGewinde Auge Gabel Auge Gabel Innengewinde Innengewinde LinsenkopfL L L L LL L LSeilnenn-Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „ . . ” Preis 1 Meter Nutzlängedurch-Preis jemesser 2411 . . . 1 2412 . . . 1 2413 . . . 1 2414 . . . 1 2415 . . . 1 2416 . . . 1 2417 . . . 1 2418 . . . 1 Mehrmetermm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR1,0 9,00 - - - - - - - 0,501,5 10,20 - - - - - - - 0,602,0 10,20 - - - - - - - 0,702,5 11,20 10,10 10,80 9,10 10,60 - - - 0,903,0 12,40 11,20 12,70 9,90 13,00 14,60 16,90 14,60 1,204,0 14,70 13,60 15,00 12,50 15,40 16,90 19,10 15,10 1,705,0 18,50 17,00 19,00 15,60 19,40 20,40 21,60 20,80 2,206,0 26,30 22,70 25,70 19,00 25,20 28,10 30,00 29,20 2,807,0 37,50 32,10 34,80 26,70 32,10 - - - 3,508,0 41,40 37,80 42,70 34,20 44,00 42,70 44,00 - 4,3010,0 61,10 53,50 66,60 45,90 72,20 - - - 6,7012,0 79,40 69,20 73,10 59,00 103,80 - - - 8,5014,0 413,40 - - - - - - - 11,3016,0 425,80 320,50 340,10 215,20 254,40 - - - 23,0018,0 428,40 - - - - - - 26,3020,0 650,50 483,90 514,30 330,00 390,90 - - - 31,0022,0 723,80 604,60 651,10 485,50 578,40 - - - 33,90Maßangaben zu den verwendeten Bauteilen finden Sie auf Seite 264-267.262

                                                    

                                                    Bei diesen längeneinstellbaren Spannseil-Kombinationenist mindestens eineSeilseite mit einem Terminalspanner ausgelegt.Dadurch lassen sich die Seile einfachvor- und gegebenfalls auch nachspannen.Messtoleranzen können problemlosausgeglichen werden.Bitte beachten Sie für eine eindeutigeLängenermittlung bei konfektioniertenSeilen auch unsere „Messpunkte“ aufS. 261.Spannseile längeneinstellbarAbb. 321 Abb. 322 Abb. 323 Abb. 324 Abb. 325 Abb. 331 Abb. 332Gewindeterminals Augterminals Gabelterminals Augterminals Gewindeterminals Terminalspanner Gabel Terminalspanner AugeTerminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner Auge Terminalspanner Auge Terminalspanner Gabel Terminalspanner AugeL L L L L L LSeilnenn-Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „ . . ” Preis 1 Meter Nutzlängedurch-Preis jemesser 2421 . . . 1 2422 . . . 1 2423 . . . 1 2424 . . . 1 2425 . . . 1 2431 . . . 1 2432 . . . 1 Mehrmetermm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR2,5 17,00 16,00 16,70 16,00 17,00 - - 0,903,0 18,20 16,90 18,50 16,90 18,20 24,00 24,00 1,204,0 22,90 21,80 23,20 21,80 22,90 31,10 31,10 1,705,0 28,30 26,90 28,80 26,90 28,30 38,10 38,10 2,206,0 47,40 43,80 46,90 43,80 47,40 68,60 68,60 2,807,0 64,30 58,90 61,60 58,90 64,30 - 3,508,0 72,70 69,10 74,00 69,10 72,70 104,10 104,10 4,3010,0 133,70 126,20 139,30 126,20 133,70 - - 6,7012,0 146,60 136,40 - 199,40 209,60 - - 8,5014,0 378,00 - - 380,90 - - 11,3016,0 390,30 285,00 304,60 285,00 390,30 - - 23,00Bestellbeispiel:Das möchten Sie bestellen:1 Stück Spannseil Abb. 321, Seil- ø 2,5 mm,1 m Nutzlänge.So sieht Ihre Bestellung aus:1 Stück Art.-Nr. 2421 0251, 1 m NutzlängeStandardmäßig verwenden wirdiese Seiltypen. Siehe auch S. 253.• Seil-ø 1-3 mm Typ 119Maßangaben zu den verwendeten Bauteilen finden Sie auf Seite 264-267.• Seil-ø 4-6 mm Typ 707• Seil-ø 7-16 mm Typ 719• Seil-ø >18 mm Typ 736263

                                                    

                                                    BauteileEinfache Montage –Länge justierbarBei Vermaßung derkonfektionierten Seilegilt als Längenmaß Lüber alles gemessen!(Gesamtlänge einschließlichTerminals, siehe auchSeite 261.)Gewindeterminals sind die idealeEndverbindung zur Verspannungzwischen Pfosten (z. B. bei Treppengeländern).Die Bohrung in den Pfostenist derart zu bemessen, dass die dicksteStelle des Gewindetermi nals – die Ausbuchtungder Schlüsselfläche – durchdie Bohrung hindurchgeführt werdenkann.Konfektionierte Spannseile mitGewindeterminals in der StandardabmessungClassicLine (Gewinde -stärke = doppelter Seildurchmesser)erreichen im Zerreißversuch hoheBruchlasten um 85 % des unkonfektioniertenSeiles.Insbesondere im Innenbereichwerden häufig aus ästhetischenGründen Gewindeterminals mitkleineren Abmessungen verbaut.Das Verhältnis Seildurchmesser zuGewindestärke reduziert sich hier aufWerte um 1:1,3 bei SlimLine S; bis1:1,25 bei SlimLine XS. Bei derVerwendung dieser dünnen Terminalsbetragen die Bruchlastwerte etwa 50%der Seilbruchlast.264Gewinde-TerminalsL1L3Art.-Nr. Bruch- Ge- Rich- Seil- SW L1 L2 L3 Preislastklasse winde tung ø mm mm mm mm mm EUR1470 0104 85 % M 4 rechts 1,0 - 35 10 20 3,801470 0155 85 % M 5 rechts 1,5 - 75 40 30 4,409470 0155 85 % M 5 links 1,5 - 75 40 30 4,401470 1001 85 % M 5 rechts 2,0 4 72 23 38 4,501470 1002 85 % M 5 rechts 2,5 4 87 32 42 4,509470 1002 85 % M 5 links 2,5 4 87 32 42 4,501470 1003 85 % M 6 rechts 3,0 4 100 38 48 3,809470 1003 85 % M 6 links 3,0 4 100 38 48 3,801470 1004 85 % M 8 rechts 4,0 5 117 45 57 4,409470 1004 85 % M 8 links 4,0 5 117 45 57 4,401470 1005 85 % M 10 rechts 5,0 6 130 51 63 5,509470 1005 85 % M 10 links 5,0 6 130 51 63 5,501470 1006 85 % M 12 rechts 6,0 6 162 64 80 10,909470 1006 85 % M 12 links 6,0 6 162 64 80 10,901470 1007 85 % M 14 rechts 7,0 8 180 70 89 14,809470 1007 85 % M 14 links 7,0 8 180 70 89 14,801470 1008 85 % M 16 rechts 8,0 7 203 83 100 18,409470 1008 85 % M 16 links 8,0 7 203 83 100 18,401470 1010 85 % M 20 rechts 10,0 10 230 89 120 28,909470 1010 85 % M 20 links 10,0 10 230 89 120 28,901470 1012 85 % M 20 rechts 12,0 10 245 105 120 31,709470 1012 85 % M 20 links 12,0 10 245 105 120 31,701470 1013 85 % M 22 rechts 14,0 - 295 140 135 63,901470 1624 85 % M 24 rechts 16,0 15 320 150 155 197,801470 1120 85 % M 30 rechts 20,0 - 330 150 150 304,201470 2233 85 % M 33 rechts 22,0 - 475 240 200 auf AnfrageSWL2

                                                    

                                                    Montagefertigkonfektioniert!Aug- und Gabelterminals sind bevorzugteAnschlusselemente zur Anbindungan bauseits vorhandeneGabelanschlüsse oder Laschen. DieKopplung an das Bauteil durch eine einfacheBolzenverbindung ist ohne großenWerkzeugaufwand möglich. DieseBolzenverbindungen lassen variableWinkel zu.AugterminalsArt.-Nr. Seil- L1 L2 KB Preisø mm mm mm mm EUR1470 2002 2,5 49 32 5,5 3,201470 2003 3,0 55 38 6,5 4,701470 2004 4,0 63 45 8,5 5,301470 2005 5,0 73 51 10,2 6,601470 2006 6,0 95 64 13,0 11,601470 2008 8,0 117 83 14,3 17,601470 2010 10,0 140 89 20,0 31,201470 2012 12,0 190 110 19,3 39,901470 2016 16,0 240 160 25,0 164,201470 2019 19,0 318 220 29,0 auf Anfrage1470 2022 22,0 357 244 31,8 auf AnfrageL21470 2026 26,0 4<strong>27</strong> 305 35,0 auf Anfrage L1KBGabelterminalsArt.-Nr. Seil L1 L2 GW D Preisø mm mm mm mm mm EUR1470 3002 2,5 58 32 8 5 4,101470 3003 3,0 65 38 8 6 6,401470 3004 4,0 73 45 11 8 6,501470 3005 5,0 84 51 12 10 9,601470 3006 6,0 102 64 14 12 15,201470 3008 8,0 122 76 15 12 25,201470 3010 10,0 151 89 26 19 44,901470 3012 12,0 198 105 23 19 75,301470 3014 14,0 245 140 30 19 92,901470 3016 16,0 260 160 28 25 328,301470 3019 19,0 345 220 28 285 auf Anfrage1470 3022 22,0 408 244 35 349 auf Anfrage1470 3026 26,0 462 305 35 349 auf AnfrageL2L1DGW265

                                                    

                                                    BauteileSind die Winkel rechtwinklig, bildenLinsenkopfterminals einen formschönenAbschluss. Hierbei ist zu beachten, dasssie – bedingt durch ihre Bauform –beinahe ausschließlich einseitig verwendetwerden können.Auf der Gegenseite ist in der Regel einGewindeterminal montiert, welchesdurch die Pfosten geschoben und dannmit einer Mutter gespannt wird.Linsenkopf-TerminalsArt.-Nr. Seil- L1 L2 D1 Preisø mm mm mm mm EUR1470 8003 3,0 32 30 8,4 3,801470 8004 4,0 37 32 12,5 4,401470 8005 5,0 43,5 38 16 5,201470 8006 6,0 52 47 9 6,10D1L2L1Innengewinde-TerminalsL3L3L1DArt.-Nr. Ge- Rich- Seil- L1 L3 D PreisBruchlastklasse winde tung ø mm mm mm mm EUR1471 9905 50-75 % M 5 rechts 3,0 75 20 6,3 6,309471 9905 50-75 % M 5 links 3,0 75 20 6,3 6,301471 9916 50-75 % M 6 rechts 4,0 100 30 8,0 7,409471 9916 50-75 % M 6 links 4,0 100 30 8,0 7,401471 9908 50-75 % M 8 rechts 5,0 100 40 12,0 9,509471 9908 50-75 % M 8 links 5,0 100 40 12,0 9,501471 9928 50-75 % M 8 rechts 6,0 130 40 10,0 10,309471 9928 50-75 % M 8 links 6,0 130 40 10,0 10,301471 9910 50-75 % M 10 rechts 8,0 180 50 14,0 18,009471 9910 50-75 % M 10 links 8,0 180 50 14,0 18,00Eine weitere Variante für den rechtwinkligenPfosten-Anschluss bilden dieInnengewinde-Terminals. Mit dieserLösung lassen sich formschön zwei266Seile über eine Gewindestange, diedurch den Pfosten läuft, miteinanderverbinden. An den Endpfosten erfolgtdazu die Montage mittels Schrauben,die je nach Geschmack als Zylinderkopf-,Linsenkopf- oder Senkkopfschraubenausgebildet sein können.

                                                    

                                                    Damit die Vorspannung stimmtDurch die Verwendung von Terminalspannernlassen sich auf hervorragendeWeise Diagonalverbände herstellen.Die intelligenteste Lösung ist der direkteÜbergang vom Seil zum Gewindeterminal,welches direkt in die Wantenspannerhülseeingeschraubt wird. Aufdiese Weise entfallen Kauschen undPressklemmen, die bei der Verwendungvon Terminalspannern mit beiderseitigenGabeln notwendig wären. Wird dasSeil an eine Lasche (Öse) angeschlagen,wählen Sie den Terminalspanner mitGabelende.Ist an der Befestigungskonstruktion einGabelanschluss vorhanden, verwendenSie den Terminalspanner mit Augende.Das Augende kann auch flach auf demBaukörper aufliegend verbolzt werden.Gabelterminals und Gabelspanner sindfür diagonale Spannseile hervorragendgeeignet!Terminalspanner Gabel/GewindeArt.-Nr. Ge- Seil- L2 L3 L4 GW D Preiswinde ø mm geschl. mm mm mm mm EUR1460 2125 M 5 2,5 155 80 9,5 8 5,0 12,701460 2135 M 5 3,0 135 50 9,5 8 5,0 13,901460 2145 M 5 4,0 135 50 9,5 8 5,0 14,901460 2136 M 6 3,0 170 90 9,5 8 6,0 15,901460 2146 M 6 4,0 170 90 9,5 8 6,0 15,901460 2108 M 8 4,0 200 110 12,0 11 8,0 23,901460 2210 M10 5,0 230 120 14,0 12 10,0 30,201460 2112 M12 6,0 285 150 19,0 14 12,0 47,301460 2116 M16 8,0 355 190 <strong>27</strong>,0 22 16,0 78,701460 2120 M20 10,0 435 220 32,0 26 19,0 151,701460 2124 M24 16,0 440 300 35,0 23 25,0 781,20GWDL4D = BolzenL3L2Terminalspanner Auge/GewindeArt.-Nr. Ge- Seil- L2 L3 KB Preiswinde ø mm geschl. mm mm EUR1460 2425 M 5 2,5 155 80 5,5 12,401460 2435 M 5 3,0 135 50 5,5 13,401460 2445 M 5 4,0 135 50 5,5 14,501460 2436 M 6 3,0 170 90 6,6 15,401460 2446 M 6 4,0 170 90 6,6 15,401460 2408 M 8 4,0 200 110 8,5 18,501460 2410 M10 5,0 230 120 10,5 22,901460 2412 M12 6,0 285 150 12,5 41,101460 2416 M16 8,0 355 190 14,5 64,801460 2420 M20 10,0 435 220 19,5 101,70KBL3L2267

                                                    

                                                    Architekturseilefixlang,einbaufertig konfektioniertSlimLine SBei konfektionierten Architekturseilenmit SlimLine S-Terminals ist wegender geringen Wandstärken der Bauteileeine Minderung der Systembruchlast zubeachten. SlimLine S hat die Bruchlastklasse50 %, d.h. die Mindestbruchkraftdes konfektionierten Seilsystemsbeträgt 50 % der Mindestbruchkraftdes verwendeten Seils.Einsatzbereiche: Wegen der reduziertenMindestbruchkraft stehen beim Einsatzvon SlimLine S und SlimLine XSästhetische Aspekte im Vorder grund.Wenn funktionale Aspekte, d. h. hoheBruchkräfte im Fokus stehen, istClassicLine die richtige Wahl.Spannseile fixlangStandardmäßigverwendenwirdieseSeiltypen.Siehe auchS. 253.SlimLine SAbb. 311 Abb. 312 Abb. 313 Abb. 314 Abb. 315 Abb. 319Gewinde/ Gewinde/ Gewinde/ Auge/ Gabel/ Gewinde/Gewinde Auge Gabel Auge Gabel SenkkopfSeil-ø 1-3 mmTyp 119Seil-ø 4-6 mmTyp 707L LL L L LSeil-ø 7-16 mmTyp 719Seil-ø >18 mmTyp 736268Seilnenn-Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „ . . ” Preis 1 Meter NutzlängedurchmesserPreis je7411 . . . 1 7412 . . . 1 7413 . . . 1 7414 . . . 1 7415 . . . 1 7419 . . . 1 Mehrmetermm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR3,0 19,40 14,30 16,20 9,30 13,10 22,60 1,204,0 16,70 14,60 17,50 12,50 18,30 23,70 1,705,0 17,60 16,40 19,60 15,30 21,60 26,70 2,206,0 25,00 21,10 28,30 17,10 31,60 32,00 2,80

                                                    

                                                    Architekturseilelängeneinstellbar,einbaufertig konfektioniertSlimLine SDiese Aug- und Gabelterminalssind in ihren Abmessungen ebenfallsbewusst klein gehalten. Verschiedengroße Winkel sind auch bei dieserBauform durch den Bolzen als gelenkigemLagerpunkt realisierbar. Auch dieSenkkopf-Terminals haben geringeAußenabmessungen. Hier ist jedochnur der rechtwinklige Anschluss anden Pfosten möglich.Bitte beachten Sieauch unsere Hinweise zurFeststellung der richtigenKonfektionslänge aufSeite 261 „Messpunkte“.Spannseile längeneinstellbarSlimLine SAbb. 321 Abb. 322 Abb. 323 Abb. 324 Abb. 325 Abb. 331 Abb. 332Gewindeterminals Augterminals Gabelterminals Augterminals Gewindeterminals Terminalspanner Gabel Terminalspanner AugeTerminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner Auge Terminalspanner Auge Terminalspanner Gabel Terminalspanner AugeL L L L L L LSeilnenn-Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „ . . ” Preis 1 Meter Nutzlängedurch-Preis jemesser 7421 . . . 1 7422 . . . 1 7423 . . . 1 7424 . . . 1 7425 . . . 1 7431 . . . 1 7432 . . . 1 Mehrmetermm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR3,0 23,70 18,60 20,50 20,60 25,70 28,00 32,00 1,204,0 28,90 26,90 29,80 <strong>27</strong>,80 29,90 41,20 43,10 1,705,0 31,00 29,80 33,00 30,70 31,90 44,40 46,10 2,206,0 41,80 37,80 45,10 39,00 42,90 58,60 60,80 2,80269

                                                    

                                                    ArchitekturseileBauteileSlimLine SDiese Aug- und Gabelterminalssind in ihren Abmessungen ebenfallsbewusst klein gehalten. Verschiedengroße Winkel sind auch bei dieserBauform durch den Bolzen als gelenkigemLagerpunkt realisierbar.Auch die Senkkopf-Terminals habengeringe Außenabmessungen. Hier istjedoch nur der rechtwinklige Anschlussan den Pfosten möglich.Bitte beachten Sieauch unsere Hinweise zurFeststellung der richtigenKonfektionslänge aufSeite 261 „Messpunkte“.Gewindeterminals S mit SchlüsselflächeArt.-Nr. Ge- Rich- Seil- SW L1 L3 D Preiswinde tung ø mm mm mm mm mm EUR1470 1805 M 5 rechts 3,0 5 60 30 6,3 5,309470 1805 M 5 links 3,0 5 60 30 6,3 5,301473 0406 M 6 rechts 4,0 6 68 30 7,5 5,509473 0406 M 6 links 4,0 6 68 30 7,5 5,501473 1508 M 8 rechts 5,0 7 90 30 9,0 6,809473 1508 M 8 links 5,0 7 90 30 9,0 6,801470 0610 M 10 rechts 6,0 10 100 30 10,0 10,009470 0610 M 10 links 6,0 10 100 30 10,0 10,00DL1L3Schlüsselfläche SWAugterminals SArt.-Nr. Seil- L1 L2 KB Preisø mm mm mm mm EUR1473 2003 3,0 40 18 6,5 4,401473 2004 4,0 52 24 8,5 5,301473 2005 5,0 62 30 9,5 6,501473 2006 6,0 75 36 13,0 10,60L2L1KBGabelterminals SArt.-Nr. Seil- L1 L2 GW D Preisø mm mm mm mm mm EUR1473 3003 3,0 56 <strong>27</strong> 7 5 6,401473 3004 4,0 64 35 8 6 7,901473 3005 5,0 71 40 11 8 10,701473 3006 6,0 86 50 12 9 18,40L2L1DGW<strong>27</strong>0

                                                    

                                                    Senkkopf-Terminals SArt.-Nr. Seil ø L1 L2 AD H Preismm mm mm mm mm EUR1473 9003 3,0 34 <strong>27</strong> 8,0 2 7,601473 9004 4,0 43 35 9,5 2 7,901473 9005 5,0 50 40 13,0 3 8,501473 9006 6,0 64 50 16,5 3 9,80L2L1HADTerminalspanner Gabel/Gewinde SArt.-Nr. Ge- Seil ø L2 L3 L4 GW D Preiswinde mm mm mm mm mm mm EUR7460 2135 M 5 3,0 107 50 8 7 5,0 13,007460 2146 M 6 4,0 133 50 8 8 6,0 15,407460 2108 M 8 5,0 142 60 11 11 8,0 20,507460 2110 M 10 6,0 190 80 13 12 9,0 31,00L2L3L4DGWTerminalspanner Auge/Gewinde SArt.-Nr. Ge- Seil ø L2 L3 KB Preiswinde mm mm mm mm EUR7460 2435 M 5 3,0 111 50 5,5 12,607460 2446 M 6 4,0 130 60 6,5 14,507460 2408 M 8 5,0 139 60 8,5 18,507460 2410 M 10 6,0 181 80 10,5 16,70L2L3KBStandardmäßig verwenden wirdiese Seiltypen. Siehe auch S. 253.• Seil-ø 1-3 mm Typ 119• Seil-ø 4-6 mm Typ 707• Seil-ø 7-16 mm Typ 719• Seil-ø >18 mm Typ 736<strong>27</strong>1

                                                    

                                                    Architekturseilefixlang,einbaufertig konfektioniertlängeneinstellbar,einbaufertig konfektioniertSlimLine XSBei SlimLine XS Bauteilen beträgt dieMindestbruchkraft des konfektioniertenSeilsystems 50 % der Mindestbruchkraftdes verwendeten Seils.SlimLine XS wird deshalb überwiegendin der Innenarchitektur, für Anwendungenbei denen die Ästhetik imVordergrund steht, eingesetzt.Spannseile fixlang SlimLine XSAbb. 311 Abb. 312 Abb. 313 Abb. 314 Abb. 315 Abb. 316 Abb. 317 Abb. 318 Abb. 319Gewinde Gewinde Gewinde Auge Gabel Gewinde Innengewinde Gewinde GewindeGewinde Auge Gabel Auge Gabel Innengewinde Innengewinde Linsenkopf SenkkopfL L L L L L L L LSeilnenn-Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „ . . ” Preis 1 Meter Nutzlängedurch-Preis jemesser 8411 . . . 1 8412 . . . 1 8413 . . . 1 8414 . . . 1 8415 . . . 1 8416 . . . 1 8417 . . . 1 8418 . . . 1 8419 . . . 1 Mehrmetermm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR3,0 17,80 13,60 21,30 9,30 24,80 18,90 20,00 22,60 22,40 1,204,0 19,20 15,90 23,60 12,50 <strong>27</strong>,90 21,30 23,40 24,20 25,60 1,705,0 19,70 17,50 25,20 15,30 30,80 23,00 26,30 26,80 28,50 2,206,0 28,10 22,60 36,10 17,10 44,20 38,50 49,10 36,00 34,40 2,80<strong>27</strong>2

                                                    

                                                    Spannseile längeneinstellbarSlimLine XSAbb. 321 Abb. 322 Abb. 323 Abb. 331Gewindeterminals Augterminals Gabelterminals Terminalspanner GabelTerminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner Gabel Terminalspanner GabelStandardmäßig verwendenwir diese Seiltypen.Siehe auch S. 253.• Seil-ø 1-3 mm Typ 119• Seil-ø 4-6 mm Typ 707• Seil-ø 7-16 mm Typ 719LLLL• Seil-ø >18 mm Typ 736Seilnenn-Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-Nenndurchmesser „ . . ” Preis 1 Meter Nutzlängedurch-Preis jemesser 8421 . . . 1 8422 . . . 1 8423 . . . 1 8424 . . . 1 Mehrmetermm EUR EUR EUR EUR EUR3,0 22,90 18,70 26,40 28,00 1,204,0 30,20 26,90 34,60 41,20 1,705,0 32,00 29,80 37,60 44,40 2,206,0 43,30 37,80 51,30 58,60 2,80<strong>27</strong>3

                                                    

                                                    ArchitekturseileBauteileSlimLine XSGewindeterminals XS ohne SchlüsselflächeArt.-Nr. Ge- Rich- Seil ø SW L1 L3 D Preiswinde tung mm mm mm mm EUR1473 2305 M 4 rechts 3,0 – 45 20 5,4 6,509473 2305 M 4 links 3,0 – 45 20 5,4 6,501473 2406 M 5 rechts 4,0 – 52 22 6,3 6,809473 2406 M 5 links 4,0 – 52 22 6,3 7,401473 2506 M 6 rechts 5,0 – 63 25 7,5 7,609473 2506 M 6 links 5,0 – 63 25 7,5 8,801473 2610 M 8 rechts 6,0 – 68 30 9,0 8,509473 2610 M 8 links 6,0 – 68 30 9,0 9,40DL1L3Augterminals XSArt.-Nr. Seil ø L1 L2 KB Preismm mm mm mm EUR1473 2003 3,0 40 18 6,5 4,401473 2004 4,0 52 24 8,5 5,301473 2005 5,0 62 30 9,5 6,501473 2006 6,0 75 36 13,0 10,60L2L1KBTerminalspanner Gabel/Gewinde XSArt.-Nr. Seil ø L2 L3 L4 GW D Preismm mm mm mm mm mm EUR7460 2635 3,0 88 40 9 7 5,0 16,807460 2646 4,0 102 50 9 7 5,0 20,607460 2608 5,0 118 60 8 8 6,0 25,607460 2610 6,0 130 60 11 11 8,0 34,50L2L3L4DGWGabelterminals XSArt.-Nr. Seil ø L1 L2 GW D Preismm mm mm mm mm EUR1473 3103 3,0 45 20 7,5 5,0 12,201473 3104 4,0 45 22 7,5 5,0 12,701473 3105 5,0 52 25 10,0 6,0 14,801473 3106 6,0 58 30 11,0 8,0 24,70L2L1DGW<strong>27</strong>4

                                                    

                                                    Senkkopf-Terminals XSArt.-Nr. Seil ø L1 L2 AD H Preismm mm mm mm mm EUR1473 9103 3,0 <strong>27</strong>,0 20 8,7 2,0 8,201473 9104 4,0 29,0 22 10,9 2,5 8,501473 9105 5,0 32,5 25 12,5 3,0 9,101473 9106 6,0 38,0 30 15,0 4,0 10,50L2L1HADLinsenkopf-Terminals XSArt.-Nr. Seil ø L1 L2 AD H Preismm mm mm mm mm EUR1473 8003 3,0 26,6 20 8,7 1,7 8,801473 8004 4,0 29,2 22 10,9 2,2 9,601473 8005 5,0 32,5 25 12,5 2,5 10,501473 8006 6,0 38,0 30 15,0 3,0 12,00L2L1HADInnengewinde-Terminals XS mit SchlüsselflächeArt.-Nr. Ge- Rich- Seil ø SW L1 L3 D Preiswinde tung mm mm mm mm mm EUR1473 5305 M 5 rechts 3,0 5 54 <strong>27</strong> 6,2 7,909473 5305 M 5 links 3,0 5 54 <strong>27</strong> 6,2 8,401473 5406 M 6 rechts 4,0 6 62 35 7,4 8,209473 5406 M 6 links 4,0 6 62 35 7,4 8,701473 5506 M 6 rechts 5,0 7 67 40 7,4 8,509473 5506 M 6 links 5,0 7 67 40 7,4 9,001473 5608 M 8 rechts 6,0 10 82 50 9,0 11,209473 5608 M 8 links 6,0 10 82 50 9,0 12,501473 5810 M 10 rechts 8,0 14 106 60 12,6 19,909473 5810 M 10 links 8,0 14 106 60 12,6 21,90DL3SWL1L3Schlüsselfläche<strong>27</strong>5

                                                    

                                                    ArchitekturseileActiv –einbaufertig konfektioniertWas ist ein Activ-Terminal?Eine frei auf dem Spannseil drehbareSchraubhülse mit Innen- oder Außengewinde.Und diese Drehbarkeit aufdem Seil ist zugleich der große Vorteilgegenüber Gewindeterminals der herkömmlichenBauform. So ist es zumBeispiel bei der Nutzung der Activ-Terminals möglich, Seile innen zwischenzwei Pfosten zu verspannen, ohnedass das Seil verdreht wird.Activ-Terminals lassen sich auf her vor -ragende Weise mit handelsübli chenAnschlusselementen kombinieren. Sokönnen für die Terminals mit Innen -gewinde Gewindegabeln, Gewinde -augen, Gewindestangen oder Schrau -ben mit den unterschiedlichsten Kopf -formen genutzt werden.Activ-Terminals mit Außengewinde lassensich hervorragend direkt in Dübeloder geschnittene Gewinde in Rohrkonstruktioneneindrehen. In Verbindungmit einer Hutmutter, die vorher auf dasSeil aufgefädelt wird, lässt sich einbesonders formschöner Abschluss erzielen.Der verbleibende Freiraum zwischenAnschlusselement und der Außenkantedes Activ-Terminals kann optional miteiner Activ-Anschlaghülse kaschiertwerden.Abb. 4112xInnengewindeAbb. 4122xAussengewindeAbb. 4132xInnengewindemit AnschlaghülseMaßangaben zu den BauteilenActiv-Terminals InnengewindeArtikel-Nr. Richtung Seil ø SW L1 D Gewindemm mm mm mm3411 0301 rechts 3,0 9 60 10 M 63411 0401 rechts 4,0 10 70 12 M 83411 0501 rechts 5,0 13 80 15 M 83411 0601 rechts 6,0 17 100 18 M 123411 0801 rechts 8,0 19 125 22 M 16DL1SWActiv-Terminals AußengewindeArtikel-Nr. Richtung Seil ø SW L1 Gewindemm mm mm3451 0301 rechts 3,0 8 60 M 103451 0401 rechts 4,0 10 70 M 123451 0501 rechts 5,0 13 80 M 163451 0601 rechts 6,0 17 100 M 203451 0801 rechts 8,0 19 125 M 24SWL1Activ-Terminals AnschlaghülseSeil-Nenn-Preis je 1 Meter Nutzlängedurch-Preismesser 3411 . . . 1 3412 . . . 1 3413 . . . 1 Mehrmetermm EUR EUR EUR EUR3,0 32,50 23,40 41,70 1,204,0 36,10 26,40 47,00 1,705,0 42,20 33,20 55,00 2,206,0 51,40 42,40 65,20 2,808,0 63,10 57,60 78,50 4,30Bitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mit dem Seil-ø „ . . ”Artikel-Nr. L1 Dmm mm1492 1206 20 121492 1508 20 151492 1810 25 181492 2012 30 201492 2414 30 24DL1<strong>27</strong>6

                                                    

                                                    Self-Locking-Terminals –zur „Vor-Ort-Montage”GewindeterminalsArt.-Nr. für Seil-ø Gewinde Gewinde- Gesamtl. L Preis Stückmm länge mm mont. mm EUR1490 9246 4 M 6 rechts 47 92 29,909490 9246 4 M 6 links 47 92 29,901490 9248 4 M 8 rechts 57 102 29,909490 9248 4 M 8 links 57 102 29,901490 9258 5 M 8 rechts 57 111 31,209490 9258 5 M 8 links 57 111 31,201490 9250 5 M 10 rechts 63 117 31,209490 9250 5 M 10 links 63 117 31,201490 9260 6 M 10 rechts 63 128 40,609490 9260 6 M 10 links 63 128 40,601490 9262 6 M 12 rechts 80 145 40,609490 9262 6 M 12 links 80 145 40,601490 9282 8 M 12 rechts 80 162 57,809490 9282 8 M 12 links 80 162 57,801490 9284 8 M 14 rechts 89 171 63,509490 9284 8 M 14 links 89 171 63,501490 9286 8 M 16 rechts 100 182 69,809490 9286 8 M 16 links 100 182 69,801490 9206 10 M 16 rechts 100 188 80,009490 9206 10 M 16 links 100 188 80,00AugterminalsArt.-Nr. für Seil-ø Augbohrung Gesamtlänge L Preis je Stückmm mm montiert mm EUR1490 9004 4 8,3 58 25,401490 9005 5 10,3 70 29,201490 9006 6 12,3 83 37,501490 9008 8 14,3 103 51,401490 9010 10 16,3 114 76,80Montageanleitung: Kegelmutter über das Seil schieben.Konus über das Seil schieben. Messingring über dasSeilende setzen. Dabei das Seil 5 mm überstehen lassen.Kegelmutter über den Konus schieben. Kopfteil mitKegelmutter fest verschrauben. Verbindung mit Gegenmutterkontern. Mit etwas Übung ist eine Montage derSelf-Locking-Terminals in weniger als 10 Sekundenmachbar.GabelterminalsArt.-Nr. für Seil-ø Gabel- lichte lichte Gesamtl.L Preis je Stückmm bolzen Gabelweite Höhe montiertmm mm mm mm EUR1490 9104 4 8 8 8 62 30,501490 9105 5 10 10 10 72 36,201490 9106 6 12 12 12 82 46,301490 9108 8 14 14 14 103 80,401490 9110 10 16 16 16 115 94,00LLLSelf-Locking-Terminalssind eine innovative Produktreihe, diedem Anwender die Konfektion vor Ort –ohne spezielle Werkzeuge – ermöglicht.Self-Locking-Terminals sind geeignet fürdie Seilkonstruktion Spiralseil Typ 119,Rundlitzenseile Typ 707 und Typ 719.Selbst die Verbindung mit Stabstahl istmöglich.Self-Locking-Terminals sind lieferbar inden gängigen Terminalvarianten Gewinde-,Gabel- und Augterminal.<strong>27</strong>7

                                                    

                                                    Schraubterminalszur „Vor-Ort-Montage”Hier genügt als Werkzeugein Inbusschlüssel!GewindeterminalsArt.-Nr. für Seil ø Gewinde Gewinde- Gesamtl. Preis je Stückmm länge mm mont. mm EUR1470 2542 2 M 4 rechts 20 50 12,009470 2542 2 M 4 links 20 50 12,001470 2543 3 M 4 rechts 20 56 13,009470 2543 3 M 4 links 20 56 13,001470 2554 4 M 5 rechts 25 65 14,109470 2554 4 M 5 links 25 65 14,101470 2546 3+4 M 6 rechts 25 70 8,709470 2556 5 M 6 links 25 70 9,20Innengewinde-TerminalsArt.-Nr. für Seil-ø Gewinde Gewinde- Gesamtl. Preis je Stückmm länge mm mont. mm EUR1470 2562 2 M 4 rechts 20 50 12,009470 2562 2 M 4 links 20 50 12,001470 2563 3 M 4 rechts 20 56 13,009470 2563 3 M 4 links 20 56 13,001470 2574 4 M 5 rechts 25 65 14,109470 2574 4 M 5 links 25 65 14,101470 2564 3+4 M 6 rechts 25 70 9,201470 2565 5+6 M 6 rechts 25 70 10,70Vorteile:Auch die hier gezeigten Schraubterminalssind für die Montage vor Ort bestensgeeignet. Sie sind insbesonderedort einsetzbar, wo die Systembruchlastkeine entscheidende Rolle spielt,denn die zu erreichende Bruchlast reichtnicht an die der Pressterminals heran.Geeignete Seilkonstruktionen sindTyp 707 und Typ 719.Die lieferbaren Varianten sind Gewindeterminalsmit Außen- und Innengewinde,Augterminals und Gabelterminals.AugterminalsArt.-Nr. für Seil ø Augbohrung Gesamtl. Preis je Stückmm mm mont. mm EUR1470 2512 2 4,5 37 11,401470 2513 3 5,5 43 12,001470 2514 4 6,5 52 13,10GabelterminalsArt.-Nr. für Seil ø Gabel- lichte lichte Gesamtl. Preis je Stückmm bolzen Gabelweite Höhe montiertmm mm mm mm EUR1470 2522 2 M 4 4,5 7 37 11,901470 2523 3 M 4 5,5 9 50 12,801470 2524 4 M 5 6,5 9 52 13,80!Montageanleitung:Seilende so weit in den Schaftdes Terminals einschieben, bises in der Kontrollbohrungsichtbar wird. Gewindestifte inder Reihenfolge 1, 2 und 3 fest anziehen.Als Anzugsmoment empfehlen wir 5 Nm.Nach der Montage nochmals den richtigenSitz des Seilendes in der Kontroll -bohrung prüfen.GewindestiftGewindestiftKontrollbohrung®<strong>27</strong>8

                                                    

                                                    KomponentenschraubbarLinsenkopf mit InnengewindeArt.-Nr. Gewinde L1 L2 KD Preis je Stück EURmm mm mm1496 0100 M 5 rechts 37 30 12 5,709496 0100 M 5 links 37 30 12 5,70L1L2KDWo kurze Verstellwege ausreichen,eignen sich besonders gut die schraubbarenKomponenten mit Innen- oderAußengewinde.Ist das Seil mit einem Außengewindeterminalausgestattet, können bei vorhandenerDurchgangsbohrung in derKonstruktion die Innengewindekomponentenmit Kugelkopf oder Linsenkopfgenutzt werden.Augende mit AußengewindeArt.-Nr. Gewinde L1 L2 KB Preis je Stück EURmm mm mm1470 2995 M 5 60 40 5,5 3,401470 2996 M 6 60 42 6,6 3,501470 2998 M 8 70 45 8,5 3,701470 2990 M 10 85 60 10,5 5,901470 2992 M 12 100 70 12,5 10,201470 2994 M 24 180 140 26,0 auf AnfrageAugende mit InnengewindeL2L1KBD1Soll an eine Lasche angeschlagen werden,stehen Augenden oder Gabeln mitInnengewinde zur Verfügung.Bitte beachten Sie bei der Montage, dassbeim Spannen jeweils um einen halbenGewindegang gedreht werden muss,damit Lasche und Gabel fluchten.Gleiches gilt für die umgekehrte Version:Seil mit Innengewindeterminal, Augendeoder Gabel mit Außengewinde.Art.-Nr. Gewinde L1 L2 D1 Preis je Stück EURmm mm mm1470 0500 M 5 47 25 6,3 8,001470 0600 M 6 47 25 6,3 8,101470 0800 M 8 80 50 8,5 8,40L1L2Gabel mit AußengewindeLWArt.-Nr. Gewinde L1 L2 LH LW D Preis je Stückmm mm mm mm mm EUR1470 3295 M 5 40 25 9,5 8 5,0 5,101470 3205 M 5 55 40 9,5 8 5,0 6,201470 3206 M 6 65 50 10,5 8 6,0 6,701470 3208 M 8 75 55 12,0 11 8,0 7,801470 3210 M 10 85 60 14,0 12 9,5 11,101470 3212 M 12 110 80 19,0 14 12,0 16,601470 3214 M 14 125 90 19,0 14 14,0 22,401470 3216 M 16 145 100 17,0 22 16,0 34,401470 3220 M 20 170 115 32,0 26 19,0 68,801470 3224 M 24 220 160 35,0 23 25,0 316,70LHL2L1DGabel mit InnengewindeLWArt.-Nr. Gewinde L1 L2 LW D Preis je Stück EURmm mm mm mm1470 3400 M 5 47 35 8,5 5 7,801470 3405 M 5 47 32 6,0 5 7,801470 3406 M 6 43 28 6,0 6 7,901470 3408 M 8 74 54 8,5 8 9,00L1DL2<strong>27</strong>9

                                                    

                                                    D1KomponentenBeschlägeSechskantschraube DIN 933Werkstoff 1.4401Zylinderkopfschraube DIN 912Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Ge- Gängig- L Preis je Stückwinde keit mm EUR1476 0005 M 5 rechts 30 0,501476 0006 M 6 rechts 30 0,801476 0008 M 8 rechts 40 1,501476 0010 M 10 rechts 40 1,601476 0012 M 12 rechts 50 auf Anfrage1476 0016 M 16 rechts 60 auf AnfrageLArt.-Nr. Ge- Gängig- L Preis je Stückwinde keit mm EUR1476 1005 M 5 rechts 25 0,501476 1006 M 6 rechts 30 0,801476 1008 M 8 rechts 40 1,501476 1010 M 10 rechts 40 1,901476 1012 M 12 rechts 50 2,301476 1016 M 16 rechts 60 auf AnfrageSenkkopfschraube DIN 963Werkstoff 1.4401LArt.-Nr. Ge- Gängig- L Preis je Stückwinde keit mm EUR1476 3420 M 4 rechts 20 0,241476 3430 M 4 rechts 30 0,<strong>27</strong>1476 3435 M 4 rechts 35 0,<strong>27</strong>1476 3440 M 4 rechts 40 0,301476 3520 M 5 rechts 20 0,301476 3525 M 5 rechts 25 0,321476 3530 M 5 rechts 30 0,341476 3535 M 5 rechts 35 0,401476 3540 M 5 rechts 40 0,671476 3550 M 5 rechts 50 0,701476 3560 M 5 rechts 60 0,751476 3630 M 6 rechts 30 0,501476 3640 M 6 rechts 40 0,501476 3650 M 6 rechts 50 0,651476 3660 M 6 rechts 60 0,701476 3840 M 8 rechts 40 1,401476 3850 M 8 rechts 50 1,50Linsen-Senkkopfschraube DIN 964Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Ge- Gängig- L Preis jeStückwinde keit mm EUR1476 2316 M 3 rechts 16 0,201476 2420 M 4 rechts 20 0,351476 2430 M 4 rechts 30 0,401476 2435 M 4 rechts 35 0,401476 2520 M 5 rechts 20 0,351476 2525 M 5 rechts 25 0,381476 2530 M 5 rechts 30 0,401476 2535 M 5 rechts 35 0,451476 2540 M 5 rechts 40 0,471476 2550 M 5 rechts 50 0,501476 2630 M 6 rechts 30 0,701476 2640 M 6 rechts 40 0,731476 2650 M 6 rechts 50 0,751476 2660 M 6 rechts 60 0,80LAugbolzen mit Holzgewinde, rechtsgängigWerkstoff 1.4401Art.-Nr. L1 LG D1 Material- Preis je Stückmm mm mm stärke / mm EUR1499 1206 55 32 6,0 6 3,201499 1208 60 40 8,0 9 4,001499 1210 80 55 10,0 11 8,60Stockschraube Werkstoff 1.4401,1 x Holzgewinde, 1 x metrisch rechtsArt.-Nr. Ge- Gängig- L Preis je Stückwinde keit mm EUR1476 9608 M 6 rechts 80 1,701476 9810 M 8 rechts 100 2,401476 9012 M 10 rechts 120 3,40Gewindestift mit SchlüsselflächeWerkstoff 1.4401, metrische GewindeArt.-Nr. Gewinde Gängig- LG L1 Preis je Stückkeit mm mm EUR1476 8630 M 6 re./li. 30 65 2,701476 8830 M 8 re./li. 30 65 4,101476 8030 M10 re./li. 30 65 5,10LGLGL1LLG280LL

                                                    

                                                    Sechskantmutter DIN 439, Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Ge- Gängig- Preis je Stückwinde keit EUR1475 1102 M 5 rechts 0,309475 1102 M 5 links 0,301475 1103 M 6 rechts 0,409475 1103 M 6 links 0,401475 1104 M 8 rechts 0,509475 1104 M 8 links 0,501475 1105 M 10 rechts 1,009475 1105 M 10 links 1,001475 1106 M 12 rechts 2,009475 1106 M 12 links 2,001475 1108 M 16 rechts 3,909475 1108 M 16 links 3,901475 1110 M 20 rechts 5,909475 1110 M 20 links 5,901475 1112 M 24 rechts 8,309475 1112 M 24 links 8,30Sechskantmutter DIN 934, Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Ge- Gängig- Preis je Stückwinde keit EUR1475 1002 M 5 rechts 0,309475 1002 M 5 links 0,301475 1003 M 6 rechts 0,409475 1003 M 6 links 0,401475 1004 M 8 rechts 0,509475 1004 M 8 links 0,501475 1005 M 10 rechts 0,609475 1005 M 10 links 0,601475 1006 M 12 rechts 1,309475 1006 M 12 links 1,301475 1008 M 16 rechts 2,109475 1008 M 16 links 2,101475 1010 M 20 rechts 3,709475 1010 M 20 links 3,701475 1012 M 24 rechts Anfrage9475 1012 M 24 links AnfrageSechskantmutter DIN 985 (selbstsichernd),Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Ge- Gängig- Preis je Stückwinde keit EUR1475 1302 M 5 rechts 0,501475 1303 M 6 rechts 0,901475 1304 M 8 rechts 1,001475 1305 M 10 rechts 1,501475 1306 M 12 rechts 1,701475 1308 M 16 rechts 1,901475 1310 M 20 rechts 3,001475 1312 M 24 rechts 4,90Hutmutter DIN 1587, Werkstoff 1.4401dAdBArt.-Nr. Gewinde Gängig- Preis je StückkeitEUR1475 1202 M 5 rechts 1,001475 1203 M 6 rechts 1,301475 1204 M 8 rechts 1,801475 1205 M 10 rechts 2,201475 1206 M 12 rechts 2,601475 1208 M 16 rechts 3,601475 1210 M 20 rechts 6,001475 1212 M 24 rechts 17,20Federring DIN 1<strong>27</strong> B, Werkstoff 1.4401Art.-Nr. für Preis je StückGewindeEUR1477 3005 M 5 0,101477 3006 M 6 0,201477 3008 M 8 0,251477 3010 M 10 0,301477 3012 M 12 0,401477 3016 M 16 0,501477 3020 M 20 0,601477 3024 M 24 0,70Unterlegscheiben DIN 125, Werkstoff 1.4401Art.-Nr. dB dA Stärke Preis je Stückmm mm EUR1477 1005 5,3 10,0 1,0 0,101477 1006 6,4 12,5 1,6 0,201477 1008 8,4 17,0 1,6 0,301477 1010 10,5 21,0 2,0 0,401477 1012 13,0 24,0 2,5 0,501477 1016 17,0 30,0 3,0 0,60Flügelmutter DIN 315, Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Gewinde Gängig- Preis je StückkeitEUR1475 1402 M 5 rechts 1,001475 1403 M 6 rechts 1,301475 1404 M 8 rechts 1,801475 1405 M 10 rechts 2,20Kugelmutter mit Sackloch-Innengewinde,Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Gewinde dA L Preis je Stückmm mm EURUnterlegscheiben DIN 9021, Werkstoff 1.4401Art.-Nr. dB Preis je StückmmEUR1477 2005 5,3 0,101477 2006 6,4 0,201477 2008 8,4 0,301477 2010 10,5 0,351477 2012 13,0 0,40dBLdA1477 9154 M 4 15 14,0 7,201477 9205 M 5 20 18,5 7,601477 9245 M 5 24 22,0 7,901477 9206 M 6 20 18,5 7,801477 9246 M 6 24 22,0 8,701477 9248 M 8 24 22,0 9,501477 9240 M 10 24 22,0 10,00281

                                                    

                                                    EdelstahlKomponentenZubehörDer Senkkopf 90° mit Innengewindewird mit einem Gewinde-Terminalkombiniert und kann mittels Innen -sechskant-Schlüssel gespannt werden.Senkkopf 90° mit Innengewindeø ø PreisArtikel- a b1 b2 c d1 d2 k1 k2 sw je StückNr. mm mm mm mm mm mm mm mm EUR1479 1204 M4 30,2 26 15 6 10,4 2,2 2 3 3,901479 1205 M5 33,7 30 20 7 10,4 1,7 2 3 4,301479 1206 M6 34,2 30 20 8 12,4 2,2 2 4 4,601479 1208 M8 40,2 37 25 10 12,4 1,2 2 5 5,30Bruchkraft: 90% der Seil-MindestbruchkraftGewinde rechtsgängig282

                                                    

                                                    Hinweis:Bitte nennen Sie uns bei der Bestellung vonFormanschlüssen folgende Angaben:• den Steigungswinkel• bei runden Pfosten den Rohr-øFormanschluss für Linsenkopf mit Innengewindepassend ø ø PreisArtikel- für Gewinde d1 d2 l1 je StückNr. a mm mm mm EURfür flache Pfostenprofile1479 1304 M4 13 7,3 3 3,201479 1305 M5 13 7,3 3 3,201479 1306 M6 18 8,5 3 3,201479 1308 M8 18 10,5 3 7,70für runde Pfostenprofile1479 1404 M4 13 7,3 3 8,201479 1405 M5 13 7,3 3 8,201479 1406 M6 18 8,5 3 8,201479 1408 M8 18 10,5 3 8,20Linsenkopf mit Innengewinde siehe Seite <strong>27</strong>9.Steigungs- Ø d 1 Ø d 1winkel α 10 mm lx 13mm lx25,0° 5,3 6,0<strong>27</strong>,5° 5,6 6,430,0° 5,9 6,832,5° 6,2 7,135,0° 6,5 7,837,5° 6,8 8,040,0° 7,2 8,542,5° 7,6 9,045,0° 8,0 9,5Formanschluss für Senkkopf 90° mit Innengewindepassend ø ø PreisArtikel- für Gewinde d1 d2 l1 je StückNr. a mm mm mm EURfür flache Pfostenprofile1479 1504 M4 13 7,3 3 7,701479 1505 M5 13 7,3 3 7,701479 1506 M6 18 10,5 3 7,701479 1508 M8 18 10,5 3 7,70für runde Pfostenprofile1479 1604 M4 13 7,3 3 9,801479 1605 M5 13 7,3 3 12,001479 1606 M6 18 10,5 3 12,001479 1608 M8 18 10,5 3 12,00Senkkopf mit Innengewinde siehe Seite 282.!Zur Bestimmung der Konfektionslängemuss proFormanschluss die Länge lxberücksichtigt werden.Wenn Sie anstelle einesSenkkopfes ein Außengewindeverwenden möchten, so addierenSie für die richtige Konfektionslängeden herausragenden Gewindeteil.283

                                                    

                                                    EdelstahlKomponentenTrägerelementeSeil-Endkegel mit Innengewinde, drehbar verpresstPreisArtikel- ø a b c ø d je StückNr. mm mm mm mm mm EUR1479 2203 3,0 M12 90 35 30 26,401479 2204 4,0 M12 90 35 30 26,401479 2205 5,0 M12 125 35 42 33,10Bruchkraft: 90% der Seil-MindestbruchkraftGewindestift M8/M12PreisArtikel- a1 a2 c1 c2 je StückNr. mm mm EUR1479 2301 M12 M8 24 30 4,00c1c2a2a1Gewindestift mit StützscheibePreisArtikel- a1 a2 c1 c2 ø d k je StückNr. mm mm mm mm EUR1479 2401 M12 M8 18 36 50 6 8,30c2c1a1a2Seilkegel mit Scheibe, drehbar verpresstPreisArtikel- ø b1 b2 max. ø d k je StückNr. mm mm mm mm mm EUR1479 2503 3,0 90 15 30 6 35,601479 2504 4,0 90 15 30 6 37,101479 2505 5,0 125 22 42 8 48,70Bruchkraft: 90% der Seil-Mindestbruchkraftø dFür die Konfektionierungdes Seilkegelsmit Scheibe verpresstArtikel-Nr.:1479 2503 bis14792505 in Verbindungmit Tablarenbenötigen wir folgendeAngaben:Gesamtlänge: b1Kettenmaße:b2 / b3 / b4 ... etc.Tablardicke:k1 / k2 ... etc.Seil-ø: ø dEndverbindung: AEndverbindung: B284

                                                    

                                                    EdelstahlKomponentenTrägerelementefür die SelbstmontageFlanschring, 2teiligmax. ø ø ø ø PreisArtikel- ø Axialkraft b1 b2 d1 d2 d3 d4 k je StückNr. mm a kN mm mm mm mm mm mm mm EUR1479 1702* 2,0 M 3 1,0 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 10,101479 1703* 3,0 M 3 1,3 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 10,101479 1704* 4,0 M 3 1,6 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 10,101479 1705* 5,0 M 4 2,0 11 9,5 35 20 <strong>27</strong>,5 3,2 1,5 11,201479 1706* 6,0 M 4 2,2 11 9,5 35 20 <strong>27</strong>,5 3,2 1,5 11,201479 1708* 8,0 M 4 2,2 11 9,5 35 20 <strong>27</strong>,5 3,2 1,5 11,201479 1802 2,0 M 3 1,0 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 9,001479 1803 3,0 M 3 1,3 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 9,001479 1804 4,0 M 3 1,6 11 9,5 30 15 22,5 3,2 1,5 9,001479 1805 5,0 M 4 2,0 11 9,5 35 20 <strong>27</strong>,5 3,2 1,5 10,201479 1806 6,0 M 4 2,2 11 9,5 35 20 <strong>27</strong>,5 3,2 1,5 10,201479 1808 8,0 M 4 2,2 11 9,5 35 20 <strong>27</strong>,5 3,2 1,5 10,20* mit zwei SenklochbohrungenAbdeckscheibe für Seil-Klemmkegelø ø PreisArtikel- ø d1 d2 k je StückNr. mm mm mm mm EUR1479 1903 3,0 30 3,5 4 3,101479 1904 4,0 30 4,5 4 3,10Seil-Klemmkegel, verschraubtmax.PreisArtikel- ø Axialkraft b ø d je StückNr. mm kN mm mm EUR1479 2003 3,0 1,3 90 30 28,501479 2004 4,0 1,6 90 30 28,50Seilkegel mit Scheibe, verschraubtø ø PreisArtikel- ø b1 b2 b3 max. b4 d1 d2 k sw je StückNr. mm mm mm mm mm mm mm m mm EUR1479 2103 3,0 114 (+b3) 90 15 18 30 14,8 6 13 44,701479 2104 4,0 114 (+b3) 90 15 18 30 14,8 6 13 46,10Bruchkraft: 90% der Seil-Mindestbruchkraft285

                                                    

                                                    EdelstahlTrägerelementeParallel-SeilhalterParallel-SeilhalterSeilsystem für Vertikalabhängun gen,für den Innenbereich, z.B. für dieBefestigung von Regalböden anSeilsystemen.Parallel-SeilhalterZwischengewindeParallel-Seilhaltermax.PreisArtikel- ø Axialkraft b1 b2 b3 b4 e f k1 k2 je StückNr. mm a kN mm mm mm mm mm mm mm mm EUR1479 9002 2,0 M5 1,0 25 15 22 15 16,5 5,5 10 4 11,101479 1003 3,0 M5 1,3 25 15 22 15 16,5 5,5 10 4 11,101479 1004 4,0 M5 1,6 25 15 22 15 16,5 5,5 10 4 11,101479 1005 5,0 M5 2,0 25 20 22 15 16,5 5,5 10 5 13,301479 1006 6,0 M5 2,2 25 20 22 15 16,5 5,5 10 5 13,50Beim Entfetten derKlemmteile und desDrahtseiles wird dieübertragbare Axialkraft(kN) erhöht!Zwischengewinde, verpresstø ø PreisArtikel- ø b1 b2 b3 min. c d1 d2 je StückNr. mm a mm mm mm mm mm mm EUR1479 1103 3,0 M8 60 15 60 30 6 14,6 17,301479 1104 4,0 M10 70 20 50 30 7 19,0 18,601479 1105 5,0 M10 90 25 50 40 8 19,0 19,701479 1106 6,0 M12 110 30 80 50 10 21,3 25,501479 1108 8,0 M16 120 35 90 50 13 <strong>27</strong>,0 30,80Bruchkraft: 90% der Seil-Mindestbruchkraft286

                                                    

                                                    EdelstahlKomponentenVerankerungssystemeRadialscheibe mit InnengewindenRadial-Gabelhalter mit Innengewindeø ø PreisArtikel- b1 b2 b3 d1 d2 e k je StückNr. a mm mm mm mm mm mm mm EUR1479 2600 M8 100 80 63 12 10 14 5 16,10Radial-Gabelhalter mit Augenschraubeø ø ø PreisArtikel- b1 b2 b3 d2 d3 d4 e f k je StückNr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm EUR1479 2601 100 80 63 10 8,1 18 14 23 5 24,60Radialscheibe mit Innengewindenø ø PreisArtikel- b c d1 d2 k je StückNr. a mm mm mm mm m EUR1479 2602 8 x M6 3,5 12,5 40 8,2 10 21,40Seilumlenkung, geschlitztø ø ø PreisArtikel- ø b1 max. b1 min. b2 d1 d2 d3 k je StückNr. mm mm mm mm mm mm mm mm EUR1479 2603 5,0 106 84 38 10 8,1 18 9 16,30Distanzhalter zu SeilführungenPreisArtikel- ø ø je StückNr. a b1 b2 b3 d1 d2 EUR1479 2604 M8 75 variabel variabel 100 40 35,601479 2605 M8 100 100 40 36,50Bei der Bestellung1479 2607 M8 150 100 40 39,70die Maße1479 2609 M8 200 100 40 43,80b2 und b3 angeben!Bitte beachten Sie dieMontagehinweise für dieVerankerung aufAußenwänden auf S. 293287

                                                    

                                                    WebnetSeilnetze aus EdelstahlSeilkonstruktion 6 x 7 + SEBiegsame, transparente Netzstruk -turen aus Edelstahlseilen sind multifunktionalund langlebig: An Gelän -dern oder in Treppenauf gän gen mon -tiert, geben sie Halt und Füh rung; anFassaden können sie als Kletterhilfefür Pflanzen dienen, in großenRäumen als Trennelemente filigraneAkzente setzen.Webnet wurde nach Normvorgabengeprüft und zahlreichen Testmessungenunterzogen. Als permanenteSchutz- und Auffangvorrichtungenfür Brücken oder Aussichtsplattformenist es – anders als die traditionellengeknüpften Kunststoff-Faserseilnetze– absolut UV- und witterungsbeständig.Webnet hat die hautähnlichen Eigenschafteneines Membrans. Es lässtsich als Fläche einsetzen, aber auchals räumlicher Körper in eine dreidimensionaleForm spannen, als Trichter,Zylinder oder Kugel.Das Gewebe von besonderer Spannkraftund Flexibilität – ein Netz, dessenSeile weder verknüpft nochgekreuzt sind: Das Webnet ist eineKonstruktion aus rostfreien Stahlseilen,die zu zweit parallel in versetztenHülsen liegen und sich gegenseitigverkrümmen.Die Netzkonstruktion lässt sich sonach dem Ziehharmonikaprinzip beliebigauseinander ziehen und entwickeltdabei eine Federkraft, die sich jenach Maschenweite und Seildickeverändert.Webnet ist ein lebendiges, hochqualitativesProdukt: Maschenweite(variabel, von sehr eng bis sehr weit)und Seildurchmesser 1,5 mm (andereDurchmesser auf Anfrage) bestimmenFunktion und Ästhetik.288

                                                    

                                                    V 10 V 18quadratische Netzmaße.V 3 + V 18 können durch eingearbeiteteRandausführungenV 1 V 3Wählen Sie die Randausführungenentsprechend Ihrer Montagegegebenheiten.Achten Sie besonders auf:• Bauweise der Primärstruktur(z.B. Tragseile, Rohrrahmen, etc.)• Dimension des Webnet• Größe der Vorspannkräfteam WebnetDiese Randausführungen haben sich bewährt:V 1 + V 3 : In der Länge verstellbarbzw. kürzbar, bei asymmetrischenTrägerkonstruktionen.V 10 + V 18 : Für rechtwinklige oderLeerhülsen mit einem 1,5 mm Seilverspannt werden.V 1 + V 10 können individuell verspanntwerden.Weitere Randausführungsvarianten sindmöglich, bitte anfragen.289

                                                    

                                                    WebnetSeilnetze aus EdelstahlSeilkonstruktion 6 x 7 + SEDas Webnet ist als dekorative und robusteSicherheitseinrichtung insbesonderegeeignet für den Einsatz z.B. beim• Personenschutz• gegen Steinschlag aufWanderwegen• als Sicherheitsnetz aufStraßenbrücken• Schutz auf Aussichtsterrassenund Plattformen• Als Schutz vor Flaschenwurf• Als Netz für TierkäfigeTechnische Daten WebnetSo bestellen Sie WebnetWir benötigen für eine korrekte Fertigungdes Netzes von Ihnen die folgendenAngaben:MaschenweiteX• Seildurchmesser 1,5 mm• Rostfreien Stahldrahtseile derKonstruktion 6 x 7 + SE• Verpresst mit geschlossenenHülsen Werkstoff Kupfer verzinnt(E-CU sn)• Die Knotenfestigkeit inLängsrichtung beträgt0,1 kN (ca. 10 kg)• Die Knotenfestigkeitin Querrichtung beträgt2,0 kN (ca. 200 kg)Netzmaß:Gesamthöhe H 2 (mm) xGesamtlänge L (mm)(siehe Abb. unten)Maschenweite: X: 40 - 180 mm, sieheTabelle S. 289). Die Maße B und H 1ergeben sich entsprechend, siehe ebenfallsTabelle S. 289.Randausführungsvariante: MöglicheAusführungen sehen Sie auf Seite 289.BH 1NetzmaßH 2L290

                                                    

                                                    Webnet, Edelstahlseil 1,5 mmMaschen- Standard- Standard- Gewicht Seil- Anzahl Licht-Artikel- weite höhe breite kg / m 2 länge Hülsen/ durchlässig- Preise je m 2 EURNr. x / mm H 1 / mm B / mm in m / m 2 m 2 keit %2450 004. 40 74,0 42,7 1,196 60 760 96,0 151,402450 006. 60 107,1 61,8 0,668 40 360 98,1 118,202450 008. 80 141,0 81,4 0,435 30 195 99,0 89,202450 010. 100 175,1 101,1 0,334 25 130 99,3 85,302450 012. 120 209,5 120,9 0,268 21 95 99,5 69,102450 014. 140 243,9 140,8 0,222 18 73 99,6 67,502450 016. 160 <strong>27</strong>8,3 160,7 0,190 16 57 99,7 52,902450 018. 180 312,8 180,6 0,162 14 45 99,8 51,90Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Randausführung an: V 1 = 1, V 3 = 2, V 10 = 3, V 18 = 4Beispiel: Webnet Maschenweite 60 mm, Höhe 2 m x Länge 5 m, Randausführung V 3 = 2450 0062, 2 x 5 m291

                                                    

                                                    Rankseilsystem,FassadenbegrünungDie zunehmende Bebauung führtezu einer starken Verdrängung der Naturaus den Städten. Praktische Bewohnbarkeithatte schon in der Planungsphaseden Vorrang vor ästhetischen Argumenten.Heute wird Maßnahmen zur Verbesserungdes Wohnklimas als biologischeund soziale Komponente eineerhöhte Bedeutung zugemessen.Welche Pflanzen eignen sich für dieBerankung?Es gibt ein riesiges Sortiment an Klettergehölzen.Bei der Wahl der richtigen Artsind neben der Blütenfarbe die ganz entscheidendenKriterien: Wuchshöhe, Bodenansprüche,Positionierung.Entsprechend der Wuchsart benötigenmanche Pflanzen Kletterhilfen, anderebevorzugen Spaliere – entscheidendeKriterien für die Wahl des Rankgerüstes.Aufgrund der Sortenvielfalt bleibenRosen, Clematis und Lonicera in derAuflistung unberücksichtigt.Was kann eine Fassadenbegrünungleisten?Pflanzenart Höhe Kletter- Kletter- Immer- Wuchs- Blüten- Bodenan- Positioinlat. deutschm art hilfe grün geschw. farbe sprüche nierungActinidia arguta 4-6 SK LMS – gering weiß mittel ❍◗●Scharfzähnige StrahlengriffelActinidia chinensis 8 SK LMS – gering weiß mittel ❍◗●Chinesischer StrahlengriffelActinidia kolomikta 3-4 SK LMS – gering weiß mittel ◗●Flamingo-StrahlengriffelAkebia quinata 5-6 SCH LMS R – – purpur mittel ❍◗●Fingerblättrige AkebieAristolochia macrophylla 6-9 SCH LMS R A – mittel gelbgrün mittel ❍◗●OsterluzeigewächsCampsis radicans 7-9 WK sh – – gelb orange hoch ❍TrompetenwindeCampsis „Mme Galen“ 7-9 WK sh – – orange rot hoch ❍◗Große KlettertrompeteCelastrus orbiculatus 8-12 SCH LMS R – mittel grünlich gering ❍◗Rundblättriger BaumwürgerEuonymus fortunei 3-5 WK sh ja – grünlich gering ❍◗●Kletter-Spindelstrauch oderKriech-SpindelstrauchEuonymus fortunei var vegata 2-3 WK sh ja – grünlich gering ❍◗●PfaffenhütchenHedera colchica 8 WK sh ja – weiß mittel ❍◗●Georgischer EfeuHedera hibernica 20-30 WK sh ja – grünlich mittel ❍◗●Irländischer grossblättriger EfeuHedera helix „Goldheart“ 4-5 WK sh ja – grünlich mittel ❍◗●GoldefeuHumulus lupulus 7-8 SCH LMS R – mittel grün mittel ❍◗Echter HopfenHydrangea petriolaris 5-7 WK sh – – weiß mittel ❍◗●KletterhortensieJasminum nudiflorum 5 SK LMS A – gering gelb mittel ❍WinterjasminMenispermum canadense 5 SCH LMS R – – gelb grün mittel ❍◗Kanada MondsameParthenocissus quinquefolia 15 RP LMS sh – mittel grünlich mittel ❍◗Wilder WeinParthenocissus tricuspidata„Veitchii“ 14 RAH sh – mittel gelb grün mittel ❍◗●3-fingriger wilder WeinParthenocissus quinquefoliavar. Engelmannii 15 RAH sh – mittel gelb grün mittel ❍◗●Engelmann’s WeinPeriploca graeca 10 SCH LMS R – – violett mittel ❍◗Griechische BaumschlingePolygonum aubertii 10 SCH LMS R – – weiß gering ❍◗●SchlingknöterichRubus Fruchtsorten 4-5 RP sh z. Teil gering rosa mittel ❍◗●Beerensorten (Himbeeren,Brombeeren, etc.)Schisandra chinensis 8 SCH LMS R – – gelb rot mittel ❍◗Chinesisches SpaltkölbchenSchizophragma hydrangeoides 6-8 WK sh – – weiß mittel ❍◗●SpalthortensieVitis coignetiae 6-8 RP LMS – mittel gelb grün mittel ❍◗●Scharlach-RebeVitis vinifera 6-8 RP LMS – gering gelb grün mittel ❍◗WeinrebeWisteria floribunda 8-9 SCH LMS – – violett mittel ❍Japanischer BlauregenWisteria sinensis 20 SCH LMS – – blau mittel ❍◗Chinesischer Blauregen292Berankte Fassadenflächen sind denTemperatureinflüssen weniger ausgesetztals ungeschützte Flächen. Siebieten Schutz vor Sonne und Schlagregen.Auf diese Weise kann derVerwitterung der Fassadenflächen vorgebeugtwerden. Berankte Fassadenleisten einen Beitrag zur Verbesserungder Schallschutz-Isolierung.Bei zunehmenden Emissionen in dieLuft gewinnt der Faktor „Grünpflanze alsLuftfilter“ an Bedeutung.Auch die soziale Komponente ist nichtzu unterschätzen. Berankte, grüne Oasenladen eher zum Verweilen undKommunizieren ein als graueHinterhöfe.Mit Pflanzen berankte Fassaden fallen„Graffiti“ deutlich weniger zum Opferals nackter Putz, und sei er auch noch soweiß gestrichen.Legende:SK Spreizklimmer LMS Lattenspalier, ❍ sonnigSCH Schlingpflanze Metallgitter, ◗ halbschattigWK Wurzelkletterer Stangen ● schattigRP Rankenpflanze LMS R Lattenspalier,RAH RankenpflanzeMetallgitter,mit Haftscheiben Stangen,Spanndraht,dünnesGitterwerkLMS R A Lattenspalier,Metallgitter,Stangen,Spanndraht,dünnesGitterwerk,anbindensh selbsthaftend

                                                    

                                                    Die KletterhilfenDa Kletterpflanzen zunächst kein selbsttragendesStamm- oder Astgerüst ausbilden,benötigen sie einen Stammersatz.Hierzu dienen der PflanzeRankgerüste in Form von Holzspalierenmit relativ dick dimensionierten LängsoderQuerstreben oder Edelstahlseile,die als besonders formschöne Kletterhilfean der Fassade kaum in Erscheinungtreten. Dennoch können sie, netzodermaschenartig angeordnet, als flächigwirkende Gestaltungselemente eingesetztwerden. Derart lassen sich mitbevorzugt linearen Strukturen architektonischeBlickpunkte setzen. Rankpflanzenkönnen auch helfen, Gesimse oderFassadenvorsprünge zu bedecken. ImStandard bieten die Triangel-Konsoleneinen Wandabstand von 120 mm.Dieser Abstand ist für den größten Teilder Rankpflanzen ein angemessenerRankpflanzen können eine Lebensdauervon 30 bis zu 100 Jahrenhaben, deshalb ist bei der Werkstoffauswahldie Korrosionsbeständigkeitvon hoher Bedeutung.Wandabstand. Auf Wunsch bieten wirIhnen auch andere Maße an.Bei der Montage der Konsolen ist aufeine geeignete Befestigung zu achten,weil die auf die Anschlagpunkte wirkendenKräfte sehr hoch werden können.Entscheidend für die Wahl des geeignetenBefestigungsmaterials ist dieBeschaffenheit der Wand- und Fassadenaufbauten.Geeignete Dübelsysteme bietet dieBefestigungstechnik für die Montageauf Beton, Hohlblockstein oder Porenbeton.Spezielle Verbundmörtelsystemewie z. B. UPAT UPM 1 erzielen hervorragendeErgebnisse. Bei der Montageauf Dämmfassaden ist die Länge derGewindestange so zu bemessen, dasseine Verbindung mit dem tragendenMauerwerk gewährleistet ist.GreenLine wird aus Edelstahl-Kom -po nenten gefertigt. Die Noppen desRankseiles bestehen auswitterungs beständigem Kunststoff.Achten Sie beider Montagean Hauswändenauf die Abdichtung –vermeiden SieKältebrücken.Wertvolle Hinweise erhalten Sie auchin den „Richtlinien für die Planung,Ausführung und Pflege vonFassadenbegrünungen mitKletterpflanzen“ der FLLForschungsgesellschaftLandschaftsentwicklungLandschaftsbau e.V.,53840 Troisdorf.293

                                                    

                                                    RankseilsystemGreenLine Tensiometer mit Wartungsanzeigeim Ampel-LookGreenLine TensiometerZugkraft-Indikator mit oberem Montageaugezum Anschluss an das Rankseilüber ein Gabelterminal. UntereGewindegabel zum Anschluss an dieRingmutter der Triangel-Kombination.Über die Gewindegabel wird die gewünschteVorspannung eingestellt.Artikel-Nr.Preis / EUR4410 0001 58,60Dieser Systembaustein stellt sicher,dass ihr Rankseil mit der Pflanzewachsen kann.Bei der Montage stellen Siedie Vorspannung derartein, dass der in denAmpelfarben grün/gelb/rot gehaltene Spannungsindikator grünsichtbar ist. Mit zunehmenderZugspannungdurch fortgeschrittenenBewuchs wandert derIndikator aus der Hülseheraus.Die gelbe Farbmarkierungwird sichtbar. Nun sollten Siedurch eine einfache Verstellung überdie Gewindegabel die Spannung imSystem mindern. Nach diesem Vorgangsteht der Indikator wiederum auf grün.Dieser Vorgang kann bei Bedarf mehrfachwiederholt werden.Diese Entwicklung istpatentrechtlichgeschützt.Wenn die Vorspannung im Systemnicht gemindert wurde, wandert derIndikator weiter in den roten Bereich.Sollte der Nutzer auch dann dasSystem noch nicht entspannen, brichtan der Triangelaufnahme ein Abscher -stift als Sollbruchstelle. Damit istsichergestellt, dass nicht die obereAufhängung aus der Fassade gerissenwird, wenn der Pflanzenwuchs zu einerübermäßigen Spannung im Systemführt.294

                                                    

                                                    Triangel-Kombinationmit 120 mm Wandabstand, GewindestangeM 10 x 200 mm Standardlängefür die Montage im Mauerwerk, mitendseitiger Ringmutter M 10.Artikel-Nr.Preis / EUR4490 1210 <strong>27</strong>,10Edelstahl-Spannseil-KombinationFür Rankpflanzen mit Spanner und beiderseitsGabel, passend für Triangel-Kombination.Edelstahlseil mit Kletterhilfsnoppen4 mm Durchmesser, Werkstoff 1.4401,Konstruktion 7x7 Drähte, 1570 N/mmFestigkeit. Das erste Seil auf demMarkt mit Kletterhilfsnoppen. Auswitterungsbeständigem Kunststoff.Abgerundete Noppenform, um Verletzungender Pflanze zu vermeiden.3 Noppen auf 1 m Seillänge. Noppenfarbegrau.Artikel-Nr.Preis je m EUR0170 0401 6,80Artikel-Nr. Preis Preis1 Meter MehrmeterEUR EUR2423 0499 28,70 3,40Unterlegplatte für Triangel-Kombinationsorgt für eine bessere Lastverteilung und mindert die Flächenpressung – besondersempfehlenswert bei Dämmfassaden.Artikel-Nr.Preis / EUR4490 0001 12,20Stützteller mit DurchlauföseWandabstand 120 mm, als Führung und Abstandhalter für lange Horizontal- oderVertikalseile. Seillängen über 3 m sollten durch eine Führungsöse unterstütztwerden. ø Stützplatte 60 mm, Gewinde M8Artikel-Nr.Preis / EUR4490 0812 10,20295

                                                    

                                                    Komponentenfür Geländerund HandlaufEdelstahl, K 240 mattHandlaufträger mit Anschraubplatte,Ø 64 mm, Stift 12 mmArtikel-Nr.Preis / StückEUR5460 0310 20,30Abdeckrosette für Handlaufträger,12,5 mm hoch,Ø 70mm, Bohrung 12,2 mmArtikel-Nr.Preis / StückEUR5460 2600 6,10Handlaufstütze, Auflageplattegerundet, Stockschraube M8x70 mm,Wandabst. 70mm, Rosette 60 mmArtikel-Nr.Preis / StückEUR5460 0450 19,10Handlaufträger, schwenkbar,Ø 64mm, Stift 14 mmArtikel-Nr.Preis / StückEUR5460 0300 29,10Abdeckrosette für Handlaufträger,12,5 mm hoch,Ø 70 mm, Bohrung 14,2 mmArtikel-Nr.Preis / StückEUR5460 2610 6,10Handlaufträger mit GewindeM8, Löcher 6 mm gesenktArtikel-Nr.Preis / StückEUR5460 0280 13,90Anschraubplatte für Gew. M8Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0530 42,4 / 2* 5,90* Maßangaben für Edelstahlrohr:Innendurchmesser/MaterialstärkeRohrträger, starr,mit AnschraubplatteArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0550 42,4 / 2* 34,80Handlaufträger für Flachmaterialund HolzhandlaufArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0580 42,4 / 2* 46,90Rohrträger mit Anschraubplatteund GelenkstückArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0560 42,4 / 2* 43,30296

                                                    

                                                    Komponentenfür Geländerund HandlaufEdelstahl, K 240 mattEndkappe, gerändelt, flach,mit Gewinde M8Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0120 42,4 / 2* 9,60Endkappe, gerändelt, gewölbt,Gewinde M8Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0220 42,4 / 2* 9,205460 0222 42,4 / 2,6 9,205460 0130 33,7 / 2,6 9,80Endkappe, gerändelt, gewölbt,mit Gewinde M8Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0065 42,4 / 2 11,105460 0066 33,7 / 2,6 11,10Endkappe, gerändelt, flachArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0010 42,4 / 2 7,105460 0020 33,7 / 2,6 7,105460 0021 33,7 / 2,6* 7,10* (o. Rändelung)Endkappe, gerändelt, gewölbtArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0030 42,4 / 2 7,705460 0031 42,4 / 2,6 7,705460 0040 33,7 / 2,6 7,605460 0041 33,7 / 2,0 7,60Endkappe, gerändelt, gewölbtArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0060 42,4 / 2 10,105460 0070 33,7 / 2,6 8,60Anschweißkappe(Schweißdeckel), rohArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0170 42,4 / 2 1,205460 0172 42,4 / 3 1,305460 0180 33,7 / 2 1,10Endkappe, hohl, gerändelt,gewölbtArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0226 42,4 / 2 9,405460 02<strong>27</strong> 33,7 / 2,6 9,20Anschraubplatte, für Stifte undRohr 42,4, Größe 63 / 25 / 4 mmArtikel-Nr.Preis / StückEUR5460 0540 4,50Endkappe, ohne Rändelung,gewölbtArtikel-Nr. für Rohr Preis / StückmmEUR5460 0200 25 / 2 9,40Metallkleber Loctite,10 ml Flasche (o. Abb.)Artikel-Nr.Preis / StückEUR5460 1990 21,70* Maßangaben für Edelstahlrohr:Innendurchmesser/Materialstärke297

                                                    

                                                    Komponentenfür Geländerund HandlaufEdelstahl, K 240 + 320Bei Bestellungbitte gewünschte Körnung(K 240 oder K 320) angeben.Edelstahlrohre, K 240/320Artikel-Nr. Rohr Preis / Metermm *EUR5499 9424 42,4 / 2 21,105499 9337 33,7 / 2,6 21,005499 9250 25 / 2 14,805499 9200 20 / 2 14,005499 9160 16 / 2 13,50Bei Bestellung bitte gewünschteKörnung (240 oder 320) angeben.Standardlänge 6 m.Distanzstück, Ø 33,7 mm, 40 mmArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0690 42,4 / 2 9,305460 0700 33,7 / 2,6 9,20Distanzstück, Ø 42,4 mm, 70 mmArtikel-Nr. für Verbindung Preis / StückRohr mm * EUR5460 9020 42,4 / 2 16,30Rohrverbinder, mit SchlitzArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0390 42,4 / 2 7,105460 0590 33,7 / 2,6 9,20Distanzstück, Ø 33,7 mm, 40 mmArtikel-Nr. für Verbindung Preis / StückRohr mm EUR5460 0680 42,4 + 33,7 16,30Rohrverbinder, Anschlussfür Rohr Ø 42,4Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0620 42,4 / 2 37,60Rohrverbinder, mit SchraubenArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0600 42,4 / 2 19,10298* Maßangaben für Edelstahlrohr:Innendurchmesser/Materialstärke

                                                    

                                                    Rohrbogen,für Rohr 42,4/2 mmArtikel-Nr. Biegung° Preis / StückEUR5460 1920 90 26,505460 1900 180 28,80Anschweißbogen 90°,unpoliertArtikel-Nr. Rohrmaße Radius Preis / Stückmm * mm mittig EUR5460 1970 42,4 / 2 45 8,505460 1971 33,7 / 2 35 8,50Steckbogen mit Abgang,K 240 oder K 320Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 1510 42,4 / 2 49,10Steckbogen 45°,K 240 oder K 320Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 2580 42,4 / 2 40,40Steckbogen 90°,K 240 oder K 320Artikel-Nr. Material für Rohr Preis / Stückmm * EUR5460 2540 V4A 42,4 / 2 39,305460 2550 V2A 33,7 / 2 37,80Steckwinkel 90°,K 240 oder K 320Artikel-Nr. Material für Rohr Preis / Stückmm * EUR5460 2520 V4A 42,4 / 2 38,405460 2560 V2A 33,7 / 2 37,60T-Abzweiger,K 240 oder K 320Artikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 2460 42,4 / 2 49,10Wand-Bodensockel,K 240 oder K 320, 3 BohrlöcherArtikel-Nr. Durch- für Rohr Preis / Stückmesser mm mm * EUR5460 2590 80 42,4 / 2 23,50* Maßangaben für Edelstahlrohr:Innendurchmesser/Materialstärke299

                                                    

                                                    Komponentenfür Geländerund HandlaufEdelstahl, K 240 matt* Maßangaben für Edelstahlrohr:Innendurchmesser/MaterialstärkeWand- und Bodenanker, PlatteArtikel-Nr. Durch- für Rohr Preis / Stückmesser mm mm * EUR5460 0730 100 42,4 / 2 35,205460 0740 80 33,7 / 2,6 34,60Abdeckrosette, für Bodenanker undAnschraubplatte, 22,5 mm hochArtikel-Nr. Durch- für Rohr Preis / Stückmesser mm mm * EUR5460 2620 105 42,4 / 2 9,305460 2630 85 33,7 / 2,6 9,10Flachabdeckrosette,14 mm hochArtikel-Nr. Durch- für Rohr Preis / Stückmesser mm mm * EUR5460 2631 85 42,4 / 2 8,70Anschraubplatte, rohArtikel-Nr. Durch- für Rohr Preis / Stückmesser mm mm * EUR5460 0920 100 42,4 / 2 8,50Wandbefestigungfür Rohre 42,4/2 mm, 180/90 mm Platte,Ausladung / Mitte Loch 35 mmArtikel Nr.Preis / StückEUR5460 0720 108,10Wangenbefestigungsplatte, fürDistanzhülsen, Ansatz gesenktArtikel-Nr. Maße Preis / StückEUR5460 0850 85x85 mm 21,80Stopfen – gewölbtArtikel-Nr. für Rohr Preis / Stückmm *EUR5460 0250 42,4 / 2 43,00Wandbefestigungsgarnitur fürRohrmontage 42,4 und 33,7 mmEdelstahl V4A, Platte 100 / 6 mm mit 4Bohrungen - 2 Bohrungen rückseitiggesenkt, 9 mm, komplett mit 2 Distanzhülsen50 / 26,9 mm und 2 SenkinbusschraubenM 8 / 70 mm (durch Zentrierlochungan der Platte sowie Zentrierstifteam Röhrchen - kein Verrutschenbei der Rohrmontage).Artikel Nr.Preis EUR5460 0841 43,50Rohrhalter, für Rohre 42,4 mmMaße: L 130 mm B 60 mm T 95 mm, Wandabstand40 mm, Mitte Loch, z. HeftschweißenArtikel Nr.Preis / StückEUR5460 0710 39,90Distanzhülsen, Ø 20 mmArtikel-Nr. Länge für Rohr Preis je Paarmm mm EUR5460 0860 25 42,4 u. 33,7 9,105460 0870 70 42,4 u. 33,7 12,30WangenbefestigungsplatteDurchmesser 100 mm, ohne DistanzhülsenArtikel Nr.Preis / StückEUR5460 0840 22,10300

                                                    

                                                    Komponentenund BeschlägeEdelstahl, K 240 mattHohlkugeln, mit GewindeArtikel-Nr. Kugeldurch- Gewinde Preis / Stückmesser mmEUR5461 6060 60 M8 26,605461 6075 75 M8 36,505461 6100 100 M10 50,90Massivkugeln, dreh-blank matt,mit SackgewindeArtikel-Nr. Kugeldurch- Gewinde Preis / Stückmesser mmEUR5461 6015 15 M6 2,405461 6020 20 M6 3,005461 6025 25 M6 4,005461 6030 30 M6 5,505461 6040 40 M8 11,105461 6050 50 M8 20,10Massivkugel, mit Durchgangsbohrungfür Rundmaterial12 u. 14 mmArtikel-Nr. Kugeldurch- für Rund- Preis / Stückmesser mm material EUR5462 6030 30 14 mm 8,005462 6025 25 12 mm* 4,70*(ohne Stellschraube)Ziervollkugeln, mit Sacklochzum Kleben, mattArtikel-Nr. Kugeldurch- Sackloch Preis / Stückmesser mm Ø mm EUR5462 6021 20 10,2 3,505462 6022 25 12,2 4,305462 6023 25 14,2 4,30Rohrgelenkkupplung (Klemmtechnik),für Rohr 42,4/2-2,6 mm, Verstellmöglichkeit 90 - <strong>27</strong>0°Artikel Nr.Preis / StückEUR54604410 132,00Kugelmutter mit Sackloch-Innengewinde Werkstoff 1.4401Art.-Nr. Gewinde dA L Preis / Stückmm mm EUR1477 9154 M 4 15 14,0 7,201477 9205 M 5 20 18,5 7,601477 9245 M 5 24 22,0 7,901477 9206 M 6 20 18,5 7,801477 9246 M 6 24 22,0 8,701477 9248 M 8 24 22,0 9,501477 9240 M 10 24 22,0 10,00dAL301

                                                    

                                                    GlashalterGlashalter, mit SicherungsstiftArtikel-Nr. für Glasstärke Ausführung Anschluss Preis je StückmmEUR5460 <strong>27</strong>20 8 Edelstahleffekt Rohr 42,4 15,305460 2850 8 Edelstahleffekt Rohr 33,7 16,405460 3240 8 Zink roh Rohr 42,4 8,105460 <strong>27</strong>50 8 Edelstahleffekt flach 15,405460 3360 8 Zink roh flach 8,705460 3380 8 Zink weiß flach 12,005460 <strong>27</strong>61 Gummieinlage für 6 mm zum Austausch vor Ort 0,80Glashalter, mit SicherungsstiftArtikel-Nr. für Glasstärke Ausführung Anschluss Preis je StückmmEUR5460 2930 8 Edelstahleffekt Rohr 42,4 15,505460 <strong>27</strong>70 8 Edelstahleffekt flach 16,305460 3400 8 Zink roh flach 9,505460 3411 Gummieinlage für 6 mm zum Austausch vor Ort 0,80Glashalter, Edelstahl massiv, K 240 matt, ohne SicherungsstiftArtikel-Nr. für Glasstärke Ausführung Anschluss Preis je StückmmEUR5460 <strong>27</strong>30 8 V4A Rohr 42,4 36,305460 3900 8 - 10 V4A Rohr 42,4 24,405460 3010 8 V4A flach 37,105460 3910 8 - 10 V4A flach 24,405460 3011 Gummieinlage für 6 mm zum Austausch vor Ort 0,80Maxi-Marken-Glashalter, mit SicherungsstiftBefestigungsschraube fürGlashalter VZ, M8 x 20 mmArtikel-Nr.Preis / Stück EUR5460 0940 0,40Artikel-Nr. für Glasstärke Ausführung Anschluss Preis je StückmmEUR5460 2960 8 Edelstahleffekt Rohr 38-48 18,705460 2800 8 Edelstahleffekt flach 19,005460 2970 10 Edelstahleffekt 38-48 20,205460 2810 10 Edelstahleffekt flach 20,005460 3180 8 Edelstahl V4A 38-48 39,505460 3190 10 Edelstahl V4A Rohr 38-48 39,505460 3920 8 - 10 Edelstahl V4A Rohr 42,5 29,205460 3930 8 - 10 Edelstahl V4A flach 29,205460 3470 8 Zink roh Rohr 38-48 17,905460 3260 10 Zink roh Rohr 38-48 17,905460 3440 8 Zink roh flach 17,905460 3370 10 Zink roh flach 17,90302

                                                    

                                                    Komponentenfür EchtglasschilderEdelstahl 1.4301Universal-Glasschildhalterfür 4 bis 12mm Glas, 20mm Wandabstand,mit flachem Kopf und SicherungsschraubeArtikel-Nr. aus Rundstab Preis / StückmmEUR5464 0113 13 3,605464 0118 18 6,50Glasplattenträgerfür 2 bis 10mm Glas, 5mm Wandabstand, mit Inbus-Klemmschraube aus PolyamidArtikel-Nr. aus Rundstab Preis / StückmmEUR5464 0218 18 4,70Einseitige Drahtseilklemmefür Displays (bis 5mm Material),mit flachem Kopf und KlemmschraubenArtikel-Nr. aus Rundstab Preis / StückmmEUR5464 0313 13 7,95Zweiseitige Drahtseilklemmefür Displays (bis 5mm Material),mit flachem Kopf und KlemmschraubenArtikel-Nr. aus Rundstab Preis / StückmmEUR5464 0413 13 14,70Drahtseilklemme Edelstahldrahtseil Typ 707 Deckenfixingals Glasplattenträgerfür 2mm Drahtseil und KlemmschraubeArtikel-Nr. aus Rundstab Preis / StückmmEUR5464 0513 13 3,252mm stark, Werkstoff 1.4401, Drahtseil 6 x 7 Drähte,IWRCArtikel-Nr. Länge Preis / StückmEUR0407 0207 1 2,540407 0207 2 1,080407 0207 3 1,620407 0207 4 2,160407 0207 5 2,70mit gerundetem Kopf, 2-teilig mit KlemmschraubeArtikel-Nr. aus Rundstab Länge Preis / Stückmm mm EURfür 2mm Drahtseil5464 0615 15 33 4,95für 4mm Rundrohrstange5464 0625 25 38 10,90303

                                                    

                                                    Komponentenfür Echt- undAcrylglasschilderEdelstahl 1.4301Glasfixing Glasfixing Glaskopplungfür 2x5 oder 1x10mm Glas, mit Acrylglaslagerund Gewindestiften für 2mm Drahtseilfür 5mm Echtglas, mit Acrylglaslager undGewindestiften für 2mm Drahtseilfür 5mm Echtglas,mit Acrylglaslager und GewindestiftenArtikel-Nr. aus Rundstab Länge Preis / Stückmm mm EUR5464 0725 25 68 17,95Artikel-Nr. aus Rundstab Länge Preis / Stückmm mm EUR5464 0845 15 45 6,25Artikel-Nr. aus Rundstab Länge Preis / Stückmm mm EUR5464 0858 15 58 7,65Rundrohrstange Zierkopfmutter Abstandhülseals starres AbhängependelArtikel-Nr. aus Rundstab Länge Preis / Stückmm mm EUR5464 0904 4 1000 10,402-teilig, mit flachem Kopf für 1 bis 10mmMaterial, mit LinksgewindeArtikel-Nr. aus Rundstab Preis / StückmmEUR5464 1013 13 1,955464 1018 18 2,75inklusive Inbus-Sicherungsschraube M 3x35464 1015 15 2,955464 1020 20 3,90für Zierkopfmutter aus Rundstabfür 13 mm 18 mmArtikel-Nr. Wandabstand Preis /Stück Preis /Stückmm EUR EUR5464 1105 5 0,70 1,255464 1110 10 0,85 1,455464 1115 15 1,00 1,695464 1120 20 1,25 1,90304

                                                    

                                                    Acrylglas-Glaslager Spaxschraube Torx-Bit Setzwerkzeugab 5mm Glasstärkemit 10/13 mm Ø LochbohrungArtikel-Nr. Durchmesser Lochbohrung Preis / Stückmm mm EUR5464 1213 13 10 8,305464 1218 18 13 15,60mit Kreuzschlitz-Senkkopf aus Edelstahl M 3,5x50,passend für Zierkopfmutter 5464 1013 und 5464 1018Artikel-Nr. Abmessung Preis/Verpackungsmmeinheit 100 Stk.EUR5464 1335 3,5x50 18,00mit Torx-Senkkopf aus Edelstahl M 3,0x40, passendfür Glasschildhalter 5464 0113 und 5464 1018Artikel-Nr. Abmessung Preis/Verpackungsmmeinheit 100 Stk.EUR5464 1330 3,0x40 17,00passend für Torx-Spaxschraube M 3,0x40Artikel-Nr. Abmessung Preis / StückmmEUR5464 1480 8x40 2,30Drahtseilspannerfür Fußboden- oder Deckenmontage, für 2mmDrahtseil, mit Rundkopf und 2 Klemmschrauben75 mm lang aus Rundstab Preis / StückArtikel-Nr. mm EUR5464 1507 15 20,50125 mm lang aus Rundstab Preis / StückArtikel-Nr. mm EUR5464 1512 25 39,80Decken-/Fußbodenfixingmit Rundkopf 2-teilig, für 2mm Drahtseil,mit 2 Klemm- und 1 Sicherungsschraube33 mm lang aus Rundstab Preis / StückArtikel-Nr. mm EUR5464 1633 15 9,1050 mm lang aus Rundstab Preis / StückArtikel-Nr. mm EUR5464 1650 25 18,30Wandkonnektormit Rundkopf, 2-teilig, 62,5mm lang, mit Konnektschraubefür Wandmontage von Artikel 5464 1507 und 5464 1633Artikel-Nr. aus Rundstab Preis / StückmmEUR5464 1715 15 10,70für Wandmontage von Artikel 5464 1512 und 5464 1650Artikel-Nr. aus Rundstab Preis / StückmmEUR5464 1725 25 21,60Anwendungsbeispielwie Artikel 5464 1633, 5464 1715 und 5464 1730zusammengesetzt montiert werdenStabilitätsscheibefür Artikel 5464 1730Artikel-Nr.Preis/Verpackungseinheit2 Stk.EUR5464 1730 2,60Anwendungsbeispielwie Artikel 5464 1650, 5464 1725 und 5464 1730zusammengesetzt montiert werden305

                                                    

                                                    Faserseile, gedrehtMeterwareHanfseile, die mitaggressiven StoffenBerührung hatten,sind abzulegen.Naturfaserseile sindempfindlich gegen dasVermodern – nasseSeile zum Trocknenaufhängen.Hanfseile, DIN EN 1261, Form B 4-litzigSeil- Seillängen- Seil-Mindest- Artikel- Preisnenn-Ø gewicht Bruchkraft Nr. je 100 mmm kg je 100 m daN EUR6 2,70 235 0725 0601 19,008 4,70 450 0725 0801 34,5010 7,40 700 0725 1001 49,1012 11,10 1080 0725 1201 71,0014 14,10 1485 0725 1401 93,9016 18,50 1825 07251601 118,9018 23,00 2250 0725 1801 146,1020 28,50 <strong>27</strong>80 0725 2001 179,4022 34,50 3240 0725 2201 213,9024 41,00 3980 0725 2401 <strong>27</strong>6,4026 48,50 4600 0725 2601 312,2028 56,00 5410 0725 2801 344,2030 64,00 6180 0725 3001 403,7032 73,50 7000 0725 3201 356,3036 93,00 8560 0725 3601 512,5040 115,00 9980 0725 4001 657,2044 138,00 11800 0725 4401 auf Anfrage48 166,00 14100 0725 4801 auf Anfrage52 192,00 16700 0725 5201 auf Anfrage56 224,00 19100 0725 5601 auf AnfragePolypropylen-Seile, DIN EN ISO 1346, Form A 3-litzigSeil- Seillängen- Seil-Mindest- Artikel- Preisnenn-Ø gewicht Bruchkraft Nr. je 100 mmm kg je 100 m KN EUR6 1,70 5,92 0732 0601 8,008 3,00 10,1 0732 0801 17,2010 4,50 15,4 0732 1001 21,6012 6,50 21,6 0732 1201 31,3014 9,00 28,9 0732 1401 37,9016 11,50 37,0 0732 1601 49,9018 14,80 46,2 0732 1801 61,0020 18,00 56,1 0732 2001 72,8022 22,00 67,1 0732 2201 90,0024 26,00 78,8 0732 2401 107,1026 30,50 91,5 0732 2601 125,5028 35,50 105 0732 2801 147,4030 40,50 119 0732 3001 166,3032 46,00 134 0732 3201 189,6036 58,50 167 0732 3601 241,0040 72,00 204 0732 4001 282,4044 88,00 243 0732 4401 362,4048 104,00 286 0732 4801 428,3052 122,00 332 0732 5201 501,9056 142,00 381 0732 5601 584,30Polyester-Seile, DIN EN ISO 1141, Form A 3-litzigSeil- Seillängen- Seil-Mindest- Artikel- Preisnenn-Ø gewicht Bruchkraft Nr. je 100 mmm kg je 100 m KN EUR4 1,45 2,80 0731 0401 14,006 3,00 6,08 0731 0601 28,308 5,10 10,5 0731 0801 57,6010 8,10 16,2 0731 1001 83,5012 11,60 23,0 0731 1201 106,6014 15,70 30,9 0731 1401 106,5016 20,50 39,8 0731 1601 172,1018 26,00 49,9 0731 1801 235,2020 32,00 61,0 0731 2001 289,3022 38,50 73,1 0731 2201 348,1024 46,00 86,1 0731 2401 415,9026 54,00 101 0731 2601 auf Anfrage28 63,00 116 0731 2801 auf Anfrage30 72,00 132 0731 3001 auf Anfrage32 82,00 150 0731 3201 auf Anfrage36 104,00 188 0731 3601 auf Anfrage40 128,00 230 0731 4001 auf Anfrage44 155,00 <strong>27</strong>6 0731 4401 auf Anfrage48 185,00 326 0731 4801 auf Anfrage52 215,00 380 0731 5201 auf Anfrage56 251,00 437 0731 5601 auf Anfrage306Polyamid-Seile, DIN EN ISO 1140, Form A 3-litzigSeil- Seillängen- Seil-Mindest- Artikel- Preisnenn-Ø gewicht Bruchkraft Nr. je 100 mmm kg je 100 m KN EUR4 1,05 3,70 0730 0401 13,606 2,25 7,93 0730 0601 20,608 4,00 13,8 0730 0801 36,7010 6,20 21,2 0730 1001 55,4012 8,90 30,1 0730 1201 79,4014 15,80 40,0 0730 1401 108,0016 20,00 51,9 0730 1601 138,7018 24,50 64,3 0730 1801 175,5020 30,00 79,2 0730 2001 215,0022 39,50 94,0 0730 2201 263,2024 42,00 112 0730 2401 311,4026 48,50 129 0730 2601 368,5028 55,50 149 0730 2801 424,9030 63,00 169 0730 3001 487,0032 79,00 192 0730 3201 552,6036 80,00 240 0730 3601 701,7040 99,00 294 0730 4001 868,3044 120,00 351 0730 4401 auf Anfrage48 142,00 412 0730 4801 auf Anfrage52 166,00 479 0730 5201 auf Anfrage56 196,00 550 0730 5601 auf Anfrage

                                                    

                                                    Spezial-Faserseileaus DyneemaDyna OneDyna CoatDyna One, 12-fach geflochten aus 100 % Dyneema SK 75 Fasern,Standardlänge: 200 mArt.-Nr Seil-Durchm. Gewicht Bruchlast Preismm kg/100 m daN je 100 mEUR0723 0401 4 0,79 1200 104,500723 0501 5 1,44 2300 152,500723 0601 6 2,04 <strong>27</strong>00 188,900723 0801 8 3,70 5000 324,900723 1001 10 5,80 8500 518,800723 1201 12 8,90 11500 750,900723 1401 14 11,80 15500 989,400723 1601 16 15,60 20500 1408,900723 1801 18 21,00 26500 16<strong>27</strong>,700723 2001 20 24,90 31200 1998,900723 2201 22 30,80 37750 2615,500723 2401 24 36,00 44000 3310,00Dyna Coat, mit 12-fach geflochtenem Kern aus Dyneema SK 75 undZwischen- u. Außenmantel aus Polyester. Standardlänge: 200 mArt.-Nr Seil-Durchm. Gewicht Bruchlast Preismm kg/100 m daN je 100 mEUR0724 0401 4 1,0 700 43,200724 0501 5 2,1 1200 89,600724 0601 6 2,6 1650 122,700724 0801 8 4,0 3000 195,700724 1001 10 6,8 5100 290,100724 1201 12 9,9 7500 412,700724 1401 14 13,3 9500 576,600724 1601 16 17,5 12000 754,200724 1801 18 22,3 15000 921,600724 2001 20 28,0 19000 1153,700724 2201 22 32,7 23000 1297,800724 2401 24 38,9 25500 1506,70Andere Seil-Durchmesser liefern wir auf Anfrage. Auf Wunsch liefern wir auchkonfektionierte Seile mit eingespleißten Schlaufen oder Niro-Kauschen.Der FaserwerkstoffBei dem Werkstoff Dyneema SK75 handeltes sich um ein Polyäthylen miteiner hohen Festigkeit (360 daN/mm 2 ).Die Bruchlast liegt damit 3 bis 4 malhöher als bei einem herkömmlichenFaserseil gleichen Durchmessers ausPolyester oder Polyamid. Ausge zeich netist auch die geringe Bruchdehnung von3,8 %, die in Verbindung mit der hohenAbriebfestigkeit das Seil aus Dyneemazur idealen Wahl z. B. im Segelsportmacht.In der Ausführung Dyna Coat wirddurch den Polyestermantel die Abriebfestigkeitweiter gesteigert.Industrielle Einsatzzwecke sind z. B.: Kabelzugseile,Zugwindenseile.Werkstoff-Highlights:UV-Beständigkeit:sehr gutLaugenbeständigkeit: sehr gutSäurenbeständigkeit: sehr gutBenzin- / Ölbeständigkeit: sehr gutKnotenbeständigkeit: ca. 50 %Beide Ausführungen leichtspleißbar (Spleißanleitungbeachten)!Synthetische Fasern im VergleichDie Eigenschaften Polyamid 66 Polyester Polypropylen Dyneema SK75spez. Gew. [kg/cdm] 1,14 1,38 0,91 0,97Festigkeitsabfalldurch Feuchte ca. % 5-10 0 0 0Knotenfestigkeit ca. % 60-65 55-60 55-65 50Lichtbeständigkeitgut beigut sehr gut UV-Ausrüstung sehr gutBruchdehnung ca. % 16-<strong>27</strong> 10-16 14-24 3,8Scheuerfestigkeit sehr gut gut befriedigend Dyna One: gutDyna Coat: sehr gutTemperaturbest. ca. °C -20/+130 -20/+170 -20/+80 -20/+70Erweichungstemp. ca. °C 170 225 140 130Schmelzpunkt ca. °C 250 260 170 160307

                                                    

                                                    Anschlag-FaserseileDIN EN 1492-4Ihre Vorteile:• gute Griffigkeit• gute Biegsamkeit• geringes Gewicht• Schonung der LadegüterWählen Sie die richtigen Werkstoffe fürden Einsatz in Chemikalien (fragen Sieuns nach dem passenden Seil).Anschlag-Faserseile können bei Temperaturenvon -40°C bis +80°C ohneTragfähigkeitsverlust eingesetzt werden.Der Einsatz außerhalb dieser Tem -pe raturbereiche ist nicht zulässig.Seile mit Bruch einer Litze, Garnbrüchenin größerer Zahl (mehr als 10%der Gesamt-Garnzahl), Verformung infolgeWärme, Spleißlockerungen, Schädigungendurch aggressive Stoffe, sindabzulegen.Bei Anschlag-Faserseilen aus Hanfwerden die Ausführungen mit2 Schlaufen und Endloskurzspleißaus 4-schäftigen Seilen gefertigt.Bei allen anderen Ausführungenund Werkstoffen gelten die Trag -fähigkeiten für 3-schäftige Seile.Tragfähigkeiten anderer Faser werk -stoffe z. B. Kevlar bitte bei uns er -fra gen. Weitere Hinweise siehe BGR152 der BG.*bitte die Längen in die jeweiligenArt.-Nr. der unterschiedlichenAusführungsvarianten einfügen (z. B.1,0 m "10", ab 10,0 m "99" und zusätzlichbitte Länge angeben).Komplett Art.-Nr. bei Bestellung bitteangeben.Anschlag - FaserseileBitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mitder gewünschten SeillängeLLLHanfDIN EN 1261PolyamidDIN EN ISO 1140Seil- Tragfähig- Tragfähig- Tragfähig-Nenn- keit kg keit kg keit kgdurch- bei Nei- 2 Schlaufen Grundpreis/ Preis je bei Nei- endlos Grundpreis/ bei Nei- endlos Grundpreis/ Preis jemesser gungs- 1 m Mehrmeter gungs- Kurzspleiß 1 m gungs- Langspleiß 1 m Mehrmetermm winkel 0° Art.-Nr. EUR EUR winkel 0° Art.-Nr. EUR winkel 0° Art.-Nr. EUR EUR16 250 1725 16..* 5,30 1,40 420 <strong>27</strong>25 16..* 5,00 300 3725 16..* 9,10 2,4020 350 1725 20..* 6,90 2,00 630 <strong>27</strong>25 20..* 5,80 475 3725 20..* 10,90 3,2024 500 1725 24..* 9,90 3,00 900 <strong>27</strong>25 24..* 8,50 675 3725 24..* 13,00 4,4028 700 1725 28..* 12,60 4,00 1260 <strong>27</strong>25 28..* 11,10 950 3725 28..* 16,80 5,6032 900 1725 32..* 15,70 5,20 1600 <strong>27</strong>25 32..* 13,10 1200 3725 32..* 19,60 7,0036 1200 1725 36..* 20,20 6,70 2120 <strong>27</strong>25 36..* 15,90 1580 3725 36..* 22,80 7,9040 1400 1725 40..* 28,00 8,10 2500 <strong>27</strong>25 40..* 21,60 1870 3725 40..* 23,40 10,2048 2000 1725 48..* 50,10 13,50 3600 <strong>27</strong>25 48..* 37,20 <strong>27</strong>00 3725 48..* 45,80 14,5016 680 1730 16..* 9,00 2,40 1200 <strong>27</strong>30 16..* 8,60 900 3730 16..* 10,60 3,4020 1100 1730 20..* 13,30 3,60 1600 <strong>27</strong>30 20..* 12,90 1200 3730 20..* 14,50 5,3024 1500 1730 24..* 18,70 5,70 2400 <strong>27</strong>30 24..* 18,80 1800 3730 24..* 21,90 7,9028 2100 1730 28..* <strong>27</strong>,60 8,00 3600 <strong>27</strong>30 28..* <strong>27</strong>,30 <strong>27</strong>00 3730 28..* 23,60 11,0032 2600 1730 32..* 30,50 8,80 4400 <strong>27</strong>30 32..* 30,00 3300 3730 32..* 36,50 12,7036 3200 1730 36..* 39,70 10,80 5200 <strong>27</strong>30 36..* 36,90 3900 3730 36..* 37,20 14,6040 3800 1730 40..* 52,40 14,10 6400 <strong>27</strong>30 40..* 50,20 4800 3730 40..* 42,20 18,3048 5400 1730 48..* 89,10 22,10 9000 <strong>27</strong>30 48..* 83,60 6750 3730 48..* 56,00 16,10308

                                                    

                                                    Anschlag-FaserseileDIN EN 1492-4Natur- und Chemiefaserseilevor Hitze,Feuchtigkeit undaggressiven Stoffenz. B. Chlor, Säuren,Laugen schützen!Bestellbeispiel:Das möchten Sie bestellen:1 Stück Polyesterseil, endlos mit Langspleiß,24 mm Ø, 4 m Umfang.So sieht Ihre Bestellung aus:1 Stück Art.- Nr. 3731 2440,4 m Umfanglänge.Anschlag - FaserseileLLBitte komplettieren Sie die Art.-Nr. mitder gewünschten SeillängeLDie Prüfung vonAnschlagseilen erfordertbesondereSorgfalt und istausschließlich vons a c h k u n d i g e mund geschultemPersonal gemäßP r ü f a n w e i s u n gauszuführen. Bittefragen Sie uns danach.Seil- Tragfähig- Tragfähig- Tragfähig-Nenn- keit kg keit kg keit kgdurch- bei Nei- 2 Schlaufen Grundpreis/ Preis je bei Nei- endlos Grundpreis/ bei Nei- endlos Grundpreis/ Preis jemesser gungs- 1 m Mehrmeter gungs- Kurzspleiß 1 m gungs- Langspleiß 1 m Mehrmetermm winkel 0° Art.-Nr. EUR EUR winkel 0° Art.-Nr. EUR winkel 0° Art.-Nr. EUR EUR16 520 1731 16..* 9,50 2,50 1120 <strong>27</strong>31 16..* 9,00 840 3731 16..* 11,10 3,6020 800 1731 20..* 14,00 3,80 1700 <strong>27</strong>31 20..* 13,50 1<strong>27</strong>0 3731 20..* 15,20 5,6024 1200 1731 24..* 19,60 5,90 2500 <strong>27</strong>31 24..* 19,80 1870 3731 24..* 23,00 8,3028 1500 1731 28..* 29,00 8,30 3400 <strong>27</strong>31 28..* 28,70 2550 3731 28..* 24,80 11,6032 2000 1731 32..* 30,30 9,20 4240 <strong>27</strong>31 32..* 31,50 3180 3731 32..* 38,40 13,4036 2500 1731 36..* 41,70 11,40 5300 <strong>27</strong>31 36..* 38,70 3970 3731 36..* 39,00 15,4040 3000 1731 40..* 55,00 14,80 6700 <strong>27</strong>31 40..* 52,70 5000 3731 40..* 44,40 19,3048 4300 1731 48..* 93,40 23,20 9000 <strong>27</strong>31 48..* 87,80 6750 3731 48..* 58,80 28,5016 480 1732 16..* 4,90 1,00 950 <strong>27</strong>32 16..* 4,70 700 3732 16..* 7,80 1,9020 750 1732 20..* 6,10 1,20 1420 <strong>27</strong>32 20..* 5,50 1060 3732 20..* 8,70 2,8024 1100 1732 24..* 9,00 2,10 2000 <strong>27</strong>32 24..* 7,40 1500 3732 24..* 10,50 3,9028 1400 1732 28..* 10,70 2,40 2640 <strong>27</strong>32 28..* 9,00 1970 3732 28..* 11,10 5,2032 1700 1732 32..* 13,90 3,30 3400 <strong>27</strong>32 32..* 9,80 2550 3732 32..* 13,60 6,8036 2200 1732 36..* 18,00 4,20 4240 <strong>27</strong>32 36..* 12,50 3170 3732 36..* 15,40 7,0040 2600 1732 40..* 23,80 5,00 5000 <strong>27</strong>32 40..* 17,30 3750 3732 40..* 18,00 8,9048 3700 1732 48..* 37,30 7,40 7100 <strong>27</strong>32 48..* 26,50 5320 3732 48..* 28,20 14,80PolyesterDIN EN ISO 1141PolypropylenDIN EN ISO 1346309

                                                    

                                                    Faserseile,geflochten,MeterwarePES - Schlinggeflecht, weiß16-fach geflochten, thermofixiert, durchdie Schlingflechtart extrem formstabil,z. B. als Motorantriebsseil.Artikel-Nr. Seil Ø Reißkraft Preis / 100 mmm daN EUR0731 0403 4 250 18,800731 0502 5 400 29,300731 0602 6 450 32,900731 0702 7 650 44,500731 0802 8 880 52,800731 0902 9 1020 76,100731 1002 10 1200 82,000731 1202 12 1700 96,00PP - Universal16-fach geflochten, UV-stabilisiert, wasserbeständig,schwimmfähig.Farbvarianten: rot / blau / grün undgelb. Rot mit blauem Kennfaden, blau,grün und gelb mit rotem Kennfaden.Ab 6 mm Seildurchmesser mit geflochtenemKern.Bei Bestellung bitte Farbe angeben!Artikel-Nr. Seil Ø Reißkraft Preis / 100 mmm daN EUR0732 0201 2 100 9,400732 0301 3 180 13,500732 0404 4 300 16,500732 0605 6 400 34,000732 0810 8 800 57,400732 1006 10 950 79,600732 1207 12 1200 106,500732 1402 14 1500 140,50PP - Unisoft16-fach geflochten, UV-stabilisiert, wasserbeständig,schwimmfähig, weich undgeschmeidig.Farbvarianten: weiß uni, gelb (mit rotemKennfaden), rot / blau / grün (mitgelbem Kennfaden)Artikel-Nr. Seil Ø Reißkraft Preis / 100 mmm daN EUR0732 0604 6 350 21,200732 0809 8 750 41,000732 1005 10 950 52,800732 1204 12 1200 70,30Bei Bestellung bitte Farbe angeben!PP - Monofil8-fach hohlgeflochten, ohne Kern, durchDurchstecken des Seilendes einfacheSchlaufenbildung möglich, schwimmfähig.Artikel-Nr. Seil-Ø Reißkraft Farbe Preis /100 mmm daN EUR0732 0603 6 450 orange 16,500732 0807 8 630 weiss 35,200732 0808 8 630 orange 35,200732 1002 10 950 weiss a. Anfrage0732 1004 10 950 orange 41,000732 1602 16 2300 weiss a. Anfrage0732 1604 16 2300 orange a. Anfrage310

                                                    

                                                    KettenAnschlagkettenGüteklasse 8 und 10KettenzubehörKetten (Meterware)HakenKuppelgliederAufhängegarniturenAnschlagwirbel311

                                                    

                                                    Anschlagketten1-strängigGüteklasse 8DIN EN 818-41-strängige AnschlagkettenÖsenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-OHS Sicherungsfalle YOS AG haken YOW selbstschließend selbstschließend haken YGS*YOZYOZWKomplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”Tragfähigkeit Kettennenn- Preis je 1 Meter Nutzlängein t bei dicke 1917..01 1918 . . 01 1923..01 1904 . . 01 1921 . . 01 1922 . . 01 1944 . . 01 je Mehrmeter0° in mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR1,12 06 60,00 52,40 45,40 - 79,20 118,00 50,50 9,401,50 07 75,50 58,10 52,00 69,10 89,30 137,00 55,60 9,602,00 08 79,40 59,40 53,10 70,20 90,30 138,00 56,70 10,603,15 10 99,00 71,50 64,50 88,10 112,40 166,00 68,60 13,305,30 13 145,00 104,80 93,10 134,40 156,70 244,00 101,90 23,008,00 16 202,90 143,70 122,80 186,20 233,20 364,00 138,00 32,0010,00 18 341,00 250,50 195,90 375,20 452,60 536,00 364,70 49,8012,50 20 355,10 287,30 245,20 391,80 489,70 553,00 382,60 72,4015,00 22 - 373,10 268,30 - - - - 91,801-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken mit Öse YOVÖsenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-OHS Sicherungsfalle YOS AG haken YOW selbstschließend selbstschließend haken YGS*YOZYOZWTragfähigkeit Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”in t bei dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge PreisNeigungswinkel in mm 19<strong>27</strong> . . 01 1928 . . 01 1933 . . 01 1935 . . 01 1931 . . 01 1932 . . 01 1945 . . 01 je Mehrmeter0° EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR1,12 06 78,90 61,60 54,60 - 88,30 128,00 67,90 9,401,50 07 90,10 71,90 66,00 73,40 103,40 153,00 69,50 9,602,00 08 94,00 72,90 67,00 75,90 104,20 155,00 81,90 10,603,15 10 122,20 93,00 86,30 99,60 134,30 189,00 89,50 13,305,30 13 174,70 139,90 1<strong>27</strong>,20 149,40 198,30 280,00 134,50 23,008,00 16 251,60 188,50 167,20 217,50 <strong>27</strong>9,40 411,00 180,60 32,0010,00 18 393,10 319,00 266,30 411,80 512,20 640,00 410,50 49,8012,50 20 417,60 357,20 319,00 415,50 550,10 658,00 420,80 72,4015,00 22 - auf Anfrage auf Anfrage - - - - 91,80*verwechslungsfrei!Bitte auf den korrekten Einsatz des Verkürzungshakens achten.Siehe hierzu auch S. 330 f.312Bestellbeispiel:Das möchten Sie bestellen:1 Stück 1str. Kette mit Ösenhaken YOS,Nenndicke 6 mm, 1 m lang.So sieht Ihre Bestellung aus:1 Stück Art.-Nr. 1918 0601, 1 m Nutzlänge.

                                                    

                                                    Anschlagketten2-strängigGüteklasse 8DIN EN 818-42-strängige AnschlagkettenÖsenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-OHS Sicherungsfalle YOS AG haken YOW selbstschließend selbstschließend haken YGS*YOZYOZWTragfähigkeit Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”in t dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis jebei Neigungswinkel in mm 1917 . . 02 1918 . . 02 1923 . . 02 1904 . . 02 1921 . . 02 1922 . . 02 1944 . . 02 Mehrmeterß0-45° ß45-60° EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR1,60 1,12 06 110,00 100,70 86,80 - 154,20 232,00 96,80 18,802,12 1,50 07 128,40 108,10 96,00 126,50 170,40 265,00 103,60 19,202,80 2,00 08 134,20 111,10 99,30 128,60 173,60 268,00 107,00 21,204,25 3,15 10 178,40 138,70 124,70 167,40 220,50 328,00 140,10 26,607,50 5,30 13 <strong>27</strong>0,70 203,20 177,10 245,90 319,90 478,00 195,00 46,0011,20 8,00 16 386,40 281,40 239,30 357,90 460,00 726,00 <strong>27</strong>0,30 64,0014,00 10,00 18 613,10 483,90 375,20 651,40 888,30 814,00 630,70 99,6017,00 12,50 20 632,50 552,80 474,60 694,30 957,10 1062,00 674,10 144,5021,20 15,00 22 - 761,10 5<strong>27</strong>,80 - - - - 183,602-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken mit Öse YOVÖsenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-OHS Sicherungsfalle YOS AG haken YOW selbstschließend selbstschließend haken YGS*YOZYOZWTragfähigkeit in t Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”bei Neigungswinkel dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis jein mm 19<strong>27</strong> . . 02 1928 . . 02 1933 . . 02 1935 . . 02 1931 . . 02 1932 . . 02 1945 . . 02 Mehrmeterß0-45° ß45-60° EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR1,60 1,12 06 132,10 119,10 104,90 - 172,40 251,00 128,70 18,802,12 1,50 07 157,80 136,40 123,90 139,20 198,20 294,00 131,30 19,202,80 2,00 08 163,30 139,10 1<strong>27</strong>,20 145,70 202,60 298,00 133,50 21,204,25 3,15 10 224,50 182,10 168,10 187,00 264,20 374,00 174,90 26,607,50 5,30 13 330,50 <strong>27</strong>1,00 245,90 291,60 391,10 551,00 260,40 46,0011,20 8,00 16 483,80 370,60 328,30 428,60 549,00 816,00 356,10 64,0014,00 10,00 18 758,90 624,30 516,40 751,50 1028,20 1204,00 738,80 99,6017,00 12,50 20 784,40 692,10 616,60 769,50 1096,00 1220,00 770,60 144,5021,20 15,00 22 - auf Anfrage auf Anfrage - - - - 183,60*verwechslungsfreiGem. Empfehlung der BG müssenKettenverkürzer – aufgrund aufgetretenerFalschanwendungen und derMöglichkeit des unbeabsichtigtenHerauslösens der Kette – mit einer zu -sätzlichen Verriegelung ausgestattetsein bzw. eine geänderte Bauform auf -weisen.Die Alternative hierzu ist unserneuer Click-Haken mit BG-Zu las -sung, siehe Seiten 316-317.313

                                                    

                                                    Anschlagketten3-strängigGüteklasse 8DIN EN 818-43-strängige AnschlagkettenÖsenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-OHS Sicherungsfalle YOS AG haken YOW selbstschließend selbstschließend haken YGS*YOZYOZWTragfähigkeit in t Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”bei Neigungswinkel dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis jein mm 1917 . . 03 1918 . . 03 1923 . . 03 1904 . . 03 1921 . . 03 1922 . . 03 1944 . . 03 Mehrmeterß0-45° ß45-60° EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR2,36 1,70 06 174,00 157,90 136,90 - 237,90 355,00 151,60 28,203,15 2,24 07 198,30 175,10 157,40 204,50 268,70 411,00 168,20 28,804,25 3,00 08 211,70 177,60 160,10 205,60 <strong>27</strong>2,40 415,00 170,60 31,806,70 4,75 10 <strong>27</strong>5,30 223,40 202,60 <strong>27</strong>8,70 346,40 509,00 214,90 39,9011,20 8,00 13 415,80 329,10 290,40 412,30 504,30 743,00 316,10 69,0017,00 11,80 16 586,90 461,30 408,60 580,80 730,30 1124,00 457,70 96,0021,20 15,00 18 989,00 822,50 659,30 1131,00 1428,80 1622,00 875,50 149,4026,50 19,00 20 1099,20 9<strong>27</strong>,50 811,90 1226,40 1535,90 1684,00 1195,60 217,2031,50 22,40 22 - 1284,70 898,80 - - - - <strong>27</strong>5,403-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken mit Öse YOVÖsenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-OHS Sicherungsfalle YOS AG haken YOW selbstschließend selbstschließend haken YGS*YOZYOZWTragfähigkeit in t Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”bei Neigungswinkel dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis jein mm 19<strong>27</strong> . . 03 1928 . . 03 1933 . . 03 1935 . . 03 1931 . . 03 1932 . . 03 1945 . . 03 Mehrmeterß0-45° ß45-60° EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR2,36 1,70 06 239,70 185,50 164,40 - 265,60 384,00 207,90 28,203,15 2,24 07 242,20 217,00 199,20 217,90 310,50 455,00 208,10 28,804,25 3,00 08 <strong>27</strong>8,70 219,60 207,70 228,70 313,50 459,00 210,90 31,806,70 4,75 10 344,80 288,30 267,70 303,50 411,80 589,00 280,00 39,9011,20 8,00 13 504,50 431,00 392,20 460,00 606,30 852,00 414,40 69,0017,00 11,80 16 749,80 596,80 532,10 1000,40 863,60 1269,00 591,40 96,0021,20 15,00 18 1206,20 1032,40 869,20 1204,10 1634,50 1912,00 1066,30 149,4026,50 19,00 20 1314,40 1137,40 1020,70 1267,70 1744,70 1950,00 1284,70 217,2031,50 22,40 22 - auf Anfrage auf Anfrage - - - - <strong>27</strong>5,40*verwechslungsfreiBeim Einsatz in Warmbetrieben, z. B.: Hüttenwerke, Röhren- und Stahlwerke sindAnschlagketten wegen des sehr hohen Materialverschleißes nur in geschweißterAusführung einzusetzen.!Bitte auf den korrekten Einsatz des Verkürzungshakens achten.Siehe hierzu auch S. 330 f.314Maß L =!NutzlängeLbei Bestellungbitte angeben

                                                    

                                                    Das Aufhängeglied mussauf dem Kranhakenfrei beweglich sein,anderenfalls sindReduziergehänge(siehe Seite 319)erforderlich.Anschlagketten4-strängigGüteklasse 8DIN EN 818-44-strängige AnschlagkettenÖsenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-OHS Sicherungsfalle YOS AG haken YOW selbstschließend selbstschließend haken YGS*YOZYOZWTragfähigkeit in t Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”bei Neigungswinkel dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis jein mm 1917 . . 04 1918 . . 04 1923 . . 04 1904 . . 04 1921 . . 04 1922 . . 04 1944 . . 04 Mehrmeterß0-45° ß45-60° EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR2,36 1,70 06 213,10 204,50 176,20 - 311,00 467,00 192,30 37,603,15 2,24 07 246,10 224,80 201,40 259,00 350,10 540,00 211,70 38,404,25 3,00 08 260,90 228,60 205,20 263,90 353,90 544,00 215,10 42,406,70 4,75 10 340,70 285,30 257,30 348,70 449,60 665,00 268,70 53,2011,20 8,00 13 519,60 420,50 368,60 519,40 648,10 973,00 395,90 92,0017,00 11,80 16 757,90 586,70 501,70 810,60 943,80 1467,00 511,50 128,0021,20 15,00 18 1245,50 1040,90 823,60 1367,40 1849,70 2069,00 1326,00 199,2026,50 19,00 20 13<strong>27</strong>,10 1166,00 1012,30 1473,40 1977,90 2130,00 1424,60 289,6031,50 22,40 22 - 1513,60 1124,60 - - - - 367,204-strängige Anschlagketten mit Verkürzungshaken mit Öse YOVÖsenhaken Ösenhaken mit Endglied Weitmaul- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf-OHS Sicherungsfalle YOS AG haken YOW selbstschließend selbstschließend haken YGS*YOZYOZWTragfähigkeit in t Kettennenn- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”bei Neigungswinkel dicke Preis je 1 Meter Nutzlänge Preis jein mm 19<strong>27</strong> . . 04 1928 . . 04 1933 . . 04 1935 . . 04 1931 . . 04 1932 . . 04 1945 . . 04 Mehrmeterß0-45° ß45-60° EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR2,36 1,70 06 259,20 240,80 212,80 - 347,60 506,00 265,80 37,603,15 2,24 07 303,30 280,50 257,00 285,20 405,90 599,00 269,30 38,404,25 3,00 08 319,00 284,40 260,70 297,20 409,50 603,00 <strong>27</strong>3,20 42,406,70 4,75 10 432,40 366,20 344,50 394,00 536,40 756,00 357,20 53,2011,20 8,00 13 671,10 556,20 504,50 596,00 784,40 1114,00 534,20 92,0017,00 11,80 16 950,50 798,10 681,10 880,40 1122,50 1657,00 766,30 128,0021,20 15,00 18 1530,60 1319,70 1103,40 1516,80 2128,40 2423,00 1545,40 199,2026,50 19,00 20 1680,10 1446,90 1291,00 1580,40 2255,60 2480,00 1575,10 289,6031,50 22,40 22 - auf Anfrageauf Anfrage - - - - 367,20*verwechslungsfreiBitte auf den korrekten Einsatz des Verkürzungshakens achten.! Siehe hierzu auch S. 330 f.315

                                                    

                                                    Click-AnschlagkettenDIN EN 818-4Güteklasse 8Neuer Anschlaghaken mit integrierterVerkürzungsmöglichkeitund Sicherung.• Einsatz als Haken imKettengehängeDer Anschlagverkürzungshakenwird jeweils in das Ende derKettenstränge eingehakt.• Einsatz als Haken in einemsymme trisch verkürztenKettengehängeDer Anschlagverkürzungshaken wirdjeweils auf gleicher Höhe auf denKet tensträngen eingehakt. Sieerhalten ein in der Länge variablesKetten ge hän ge. Die jetzt überschüssige,nicht tragende Kette wirdmit dem dazugehörenden Feuerwehrkarabinerhakenhoch gehängt.• Einsatz als Verkürzungshakenin einem KettengehängeDer Anschlagverkürzungshaken wirdasymmetrisch auf der gewünschtenHöhe auf den Kettensträngen eingehakt.Die jetzt überschüssige,nicht tragende Kette wird mit demdazu ge hörenden Feuerwehrkarabinerhakenhoch gehängt.Vorteil: Verkürzung direkt imArbeitsbereich, kein komplettesHerunterlassen des Kranhakenserforderlich.Click-Haken– patentiert –1-strängige Anschlagkette mit Click-HakenArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Preis / Preisdicke keit in t 1 m Nutzlänge jebei Neigungs-Mehrmeterwinkel 0° EUR EUR1960 0601 6-8 1,12 94,00 9,401960 0801 8-8 2,00 102,00 10,601960 1001 10-8 3,15 122,00 13,301960 1301 13-8 5,30 159,00 23,001960 1601 16-8 8,00 <strong>27</strong>6,00 32,00Auf Empfehlung der BG müssen zukünftig in Anschlagketten mit Verkürzungshakennur solche Haken verwendet werden, die einen Sicherungsverschluss haben.Der Click-Haken erfüllt diese Anforderungen: Verkürzung mit Verriegelung undHakenmaulsicherung.2-strängige Anschlagkette mit Click-HakenArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Preis / Preisdicke keit in t 1 m Nutzlänge jebei NeigungswinkelMehrmeterß0-45° ß45-60° EUR EUR1960 0602 6-8 1,60 1,12 166,00 18,801960 0802 8-8 2,80 2,00 183,00 21,201960 1002 10-8 4,25 3,15 2<strong>27</strong>,00 26,601960 1302 13-8 7,50 5,30 303,00 46,001960 1602 16-8 11,20 8,00 537,00 64,00So funktioniert der Click-Haken als AnschlaghakenSicherungsbolzendrückenClick-Haken alsSicherheitshakenSicherungsbolzendrückenKette in Kettentascheeinlegen316

                                                    

                                                    Kettentasche zurAufnahme einesKettengliedesSicherungsbolzenSicherheitshakenDruckpunktfür SicherungClick spart Bauteile,Zeit und Kosten. Es sindkeine separaten Verkürzungshaken, KuppelundVerbin dungsgliedermehr not wendig,da der Click-Hakenzum Heben, Zurren,und Verkürzerin einem ist.Click-AnschlagkettenDIN EN 818-4Güteklasse 8Hier sparen Sie Bauteile!Gegenüber einem 2-Strang-Kettengehänge mit separatenVerkürzungsklauen sparen Siemit dem Click-Haken 4 Bau -teile:2 x Verkürzungshaken und2 x Kuppelglieder3-strängige Anschlagkette mit Click-HakenArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Preis Preisdicke keit in t 1m Nutzlänge jebei NeigungswinkelMehrmeterß0-45° ß45-60° EUR EUR1960 0603 6-8 2,36 1,70 251,00 28,201960 0803 8-8 4,25 3,00 <strong>27</strong>7,00 31,801960 1003 10-8 6,70 4,75 337,00 39,901960 1303 13-8 11,20 8,00 452,00 69,001960 1603 16-8 17,00 11,80 806,00 96,004-strängige Anschlagkette mit Click-HakenArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Preis Preisdicke keit in t 1m Nutzlänge jebei NeigungswinkelMehrmeterß0-45° ß45-60° EUR EUR1960 0604 6-8 2,36 1,70 3<strong>27</strong>,00 37,601960 0804 8-8 4,25 3,00 359,00 42,401960 1004 10-8 6,70 4,75 442,00 53,201960 1304 13-8 11,20 8,00 581,00 92,001960 1604 16-8 17,00 11,80 1050,00 128,00Click-Anschlagverkürzungshaken, loseArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stückdicke keit in t L B G H K A ca. kg EUR0982 1306 6-8 1,12 135 22 16 18 102 7 0,5 56,300982 1307 7/8-8 2,00 171 26 18 24 132 10 0,9 63,900982 1310 10-8 3,15 213 34 24 34 149 12 1,7 79,100982 1313 13-8 5,30 256 43 30 37 179 15 3,4 99,700982 1316 16-8 8,00 305 46 39 42 212 20 5,6 219,50!Bitte auf den korrekten Einsatz des Verkürzungshakens achten.Siehe hierzu auch S. 330 f.BAKLLMaß L =NutzlängebeiBestellungbitteangebenSicherungsbolzenloslassenÜberschüssige Kette mitKarabinerhakenhochhängen - fertigGH!317

                                                    

                                                    Ketten, Kuppel- undAufhängegliederDie optimale Breite des Aufhängegliedessoll mindestens20% über der KranhakenbreiteliegenGüteklasse 8DIN EN 1677Kette DIN EN 818-2, Güteklasse 8WDPArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht ca. kg/m Preis je 100 mgröße fähigkeit t D W P EUR3970 0006 06-8 1,12 06 7,8 18 0,80 940,003970 0007 07-8 1,50 07 9,1 21 1,10 960,003970 0008 08-8 2,00 08 10,4 24 1,40 1060,003970 0010 10-8 3,15 10 13,0 30 2,20 1330,003970 0013 13-8 5,30 13 16,9 39 3,80 2300,003970 0016 16-8 8,00 16 20,8 48 5,70 3200,003970 0018 18-8 10,00 18 23,4 54 7,30 4980,003970 0019 19-8 11,20 19 24,7 57 7,80 5500,003970 0020 20-8 12,50 20 26,0 60 9,00 7240,003970 0022 22-8 15,00 22 28,6 66 10,90 9180,003970 0026 26-8 21,20 26 33,8 78 15,20 auf Anfrage3970 0032 32-8 31,50 32 41,6 96 23,00 auf AnfrageKette DIN EN 818-2, korrosionsbeständig, verzinkt, Güteklasse 8DArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht ca. kg/m Preis je 100 mgröße fähigkeit t D W P EUR3975 0006 06-8 1,12 06 7,8 18 0,80 1120,003975 0007 07-8 1,50 07 09,1 21 1,10 1430,003975 0008 08-8 2,00 08 10,4 24 1,40 1530,003975 0010 10-8 3,15 10 13,0 30 2,20 2020,003975 0013 13-8 5,30 13 16,9 39 3,80 3430,003975 0016 16-8 8,00 16 20,8 48 5,70 5630,00PDie Korro sions bestän digkeit, in Spezialverfahren aufgebracht, übertrifft die Verzinkungseigenschaft.Selbst diese Ketten sind dann in den Gelenken noch härter als bei Anschlagketten gefordert.Weitere Nenngrößen auf Anfrage.WKuppelgliederBAKettenverbinder/OmegaschäkelPDDKKArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preisgröße fähigkeit kg ca. je Stückt K A D B EUR0905 1006 06-8 1,12 44 15 7 17 0,1 10,800905 1007 7/8-8 2,00 57 18 9 22 0,2 11,700905 1010 10-8 3,15 68 25 11 26 0,3 14,500905 1013 13-8 5,30 91 30 16 35 0,7 18,300905 1016 16-8 8,00 100 36 19 38 1,1 28,900905 1019 18/20-8 12,50 122 42 22 46 1,7 45,900905 1022 22-8 15,00 152 49 24 59 3,0 62,300905 1026 26-8 21,20 162 55 30 62 4,6 124,000905 1032 32-8 31,50 202 69 36 79 8,6 202,50Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preisgröße fähigkeit kg ca. je StückK D T P EUR0905 3406 06 - 8 1,12 30 21 9 8 0,1 10,400905 3408 7/8 - 8 2,00 36 <strong>27</strong> 11 9 0,2 12,200905 3410 10 - 8 3,15 44 32 15 12 0,4 14,300905 3413 13 - 8 5,30 55 42 17 16 0,9 20,000905 3416 16-8 8,00 69 50 22 18 1,5 33,100905 3419 18/20 - 8 12,50 71 58 28 21 2,1 47,00318T

                                                    

                                                    Bei Säuren und Beizendürfen keine hochfestenKetten der Güteklasse 8oder Güteklasse 10eingesetzt werden.Es besteht die Gefahrder Wasserstoffversprödung!AufhängegliederEndgliederReduziergehängeGüteklasse 8DIN EN 1677Aufhängeglieder für 1-/2-strängige Anschlagketten / Endglied AG mit großen AbmessungenAufhängeglieder für 3-/4-strängige AnschlagkettenDBDBELLbdeArtikel-Nr. Nenngröße Nenngröße Maße in mm Passend für Gewicht Preisfür 1-strängige für 2-strängige Einfachhaken kg ca. je StückKettengehänge Kettengehänge D L B DIN 15 401 Nr. EUR0905 3607 6/7-8 6-8 13 110 60 2,5 0,3 6,000905 3677 8-8 7-8 16 110 60 2,5 0,5 7,900905 3610 10-8 8-8 18 135 75 5,0 0,8 10,100905 3613 13-8 10-8 22 160 90 6,0 1,5 14,100905 3616 16-8 13-8 26 180 100 8,0 2,3 20,100905 3618 18-8 16-8 32 200 110 10,0 3,9 34,100905 3619 20/22-8 18-8 36 260 140 16,0 6,3 50,450905 3620 20-8 40 300 160 20,0 9,0 78,300905 3622 26-8 22-8 45 340 180 25,0 13,0 105,80Weitere Abmessungen auf AnfrageArtikel-Nr. Nenn- Maße in mm Passend für Gewicht Preisgröße D L B E d e b Einfachhaken ca. kg je StückDIN 15 401 Nr.EUR0905 3707 6/7-8 18 189 75 135 13 54 25 5 1,2 16,700905 3708 8-8 22 230 90 160 16 70 34 6 2,2 24,500905 3710 10-8 26 265 100 180 18 85 40 8 3,4 33,400905 3713 13-8 32 315 110 200 22 115 50 10 6,0 53,250905 3716 16-8 36 400 140 260 26 140 65 16 10,0 90,300905 3718 18-8 45 490 180 340 32 150 70 25 18,9 173,400905 3719 19/20-8 51 500 190 350 32 150 70 32 23,3 2<strong>27</strong>,900905 3722 22-8 51 520 190 350 36 170 75 32 25,8 <strong>27</strong>0,30Weitere Abmessungen auf AnfrageEndglied EG mit kleinen Abmessungen, B-GliedDBLArtikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße D L B ca. kg EUR0908 0006 06-8 13 54 25 0,180908 0008 7/8-8 16 70 34 0,360908 0010 10-8 18 85 40 0,530908 0013 13-8 22 115 50 1,060908 0016 16-8 26 140 65 1,820908 0019 18/20-8 32 150 70 3,050908 0022 22-8 36 170 75 4,320908 0026 26-8 40 170 80 5,500908 0028 28-8 45 180 90 7,500908 0032 32-8 50 200 100 10,80Preise auf AnfrageReduziergehänge für Einfachhaken 25 t (a x b: 340 x 180 ) und 40 t (430 x 220) nach DIN 15401Artikel-Nr. Trag- Einfach- Maße in mm Preisfähigkeit haken Ösenhaken Gewicht je Stückt Nr. d a b t mit Sicherung ca. kg EUR0981 0053 05,3 25 28 340 180 595 13-8 8,40981 0080 08,0 25 31 340 180 645 16-8 11,40981 0100 10,0 25 38 340 180 695 18-8 17,90981 0125 12,5 40 42 430 220 789 20-8 22,30981 0150 15,0 40 45 430 220 806 22-8 26,50981 0212 21,2 40 48 430 220 850 26-8 33,40981 0250 25,0 40 48 430 220 870 28-8 34,20981 0315 31,5 40 54 430 220 913 32-8 45,5Preise auf Anfrage319

                                                    

                                                    SonderaufhängeköpfeGüteklasse 8DIN EN 1677DBELbdeKranhaken und Auf hänge -glied müssen zueinanderpassen. Das Auf hängegliedmuss immer im Haken -grund aufliegen können.Güteklasse 8-Kettensind bis zu 70% leichterals Ketten der Güteklasse2 bei gleicherTragfähigkeit.Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 1-strängige KettengehängeFür Einfachkranhaken Nr. 8 Für Einfachkranhaken Nr. 16Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEURArtikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEUR0908 0806 6-8 13 – 100 180 – – – 0,68 22,100908 0808 7/8-8 18 – 100 180 – – – 1,17 30,900908 0810 10-8 20 – 100 180 – – – 1,50 44,000908 0813 13-8 22 – 100 180 – – – 1,84 48,900908 1606 6-8 18 314 140 260 13 54 25 1,76 54,200908 1608 7/8-8 20 330 140 260 16 70 34 2,40 55,000908 1610 10-8 22 – 140 260 – – – 2,50 51,000908 1613 13-8 26 – 140 260 – – – 3,30 59,000908 1616 16-8 30 – 140 260 – – – 4,50 78,000908 1618 18-8 34 – 140 260 – – – 5,80 91,00Für Einfachkranhaken Nr. 25 Für Einfachkranhaken Nr. 40Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEURArtikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEUR0908 2506 6-8 20 394 180 340 13 54 25 2,52 75,000908 2508 7/8-8 22 410 180 340 16 70 34 3,50 83,000908 2510 10-8 24 425 180 340 18 85 40 4,20 93,000908 2513 13-8 28 425 180 340 20 85 40 5,38 99,000908 2516 16-8 31 455 180 340 22 115 50 7,30 140,000908 2518 18-8 38 480 180 340 26 140 65 10,90 171,000908 2520 20-8 40 – 180 340 – – – 9,80 172,000908 5006 6-8 20 500 220 430 13 54 25 3,07 108,000908 5008 7/8-8 24 500 220 430 16 70 34 4,70 139,000908 5010 10-8 26 515 220 430 18 85 40 5,70 138,000908 5013 13-8 30 515 220 430 20 85 40 7,80 139,000908 5016 16-8 34 545 220 430 22 115 50 9,90 191,000908 5018 18-8 40 570 220 430 26 140 65 13,90 207,000908 5020 20-8 42 570 220 430 26 140 65 15,30 <strong>27</strong>2,00Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 2-strängige KettengehängeFür Einfachkranhaken Nr. 8 Für Einfachkranhaken Nr. 16Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEURArtikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEUR0908 0906 6-8 18 234 100 180 13 54 25 1,68 47,800908 0908 7/8-8 20 250 100 180 16 70 34 2,04 60,900908 0910 10-8 22 – 100 180 – – – 1,62 42,000908 1006 6-8 20 314 140 260 13 54 25 2,40 71,000908 1008 7/8-8 22 330 140 260 16 70 34 3,12 69,000908 1010 10-8 26 345 140 260 18 85 40 4,49 81,000908 1013 13-8 30 345 140 260 20 85 40 5,65 102,000908 1016 16-8 34 375 140 260 22 115 50 7,72 128,00Für Einfachkranhaken Nr. 25 Für Einfachkranhaken Nr. 40Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEURArtikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEUR0908 1106 6-8 22 394 180 340 13 54 25 3,40 88,000908 1108 7/8-8 24 410 180 340 16 70 34 4,40 94,000908 1110 10-8 28 425 180 340 18 85 40 6,20 115,000908 1113 13-8 32 425 180 340 20 85 40 7,60 132,000908 1116 16-8 38 455 180 340 22 115 50 11,30 171,000908 1118 18-8 40 480 180 340 26 140 65 13,40 225,000908 1120 20-8 42 480 180 340 26 140 65 15,00 241,000908 1206 6-8 24 484 220 430 13 54 25 4,66 112,000908 1208 7/8-8 26 515 220 430 18 85 40 6,30 161,000908 1210 10-8 30 515 220 430 18 85 40 8,00 141,000908 1213 13-8 34 515 220 430 20 85 40 10,20 165,000908 1216 16-8 40 570 220 430 26 140 65 15,60 226,000908 1218 18-8 42 570 220 430 26 140 65 17,24 295,000908 1220 20-8 45 570 220 430 26 140 65 19,90 319,00320

                                                    

                                                    SonderaufhängeköpfeGüteklasse 8DIN EN 1677DBELdebSonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 3-/4-strängige KettengehängeFür Einfachkranhaken Nr. 8 Für Einfachkranhaken Nr. 16Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEUR0908 1306 6-8 20 234 100 180 13 54 25 1,87 53,000908 1308 7/8-8 22 250 100 180 16 70 34 2,52 62,00Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEUR0908 1506 6-8 24 394 180 340 13 54 25 3,40 99,000908 1508 7/8-8 28 425 180 340 18 85 40 6,20 116,000908 1510 10-8 31 425 180 340 18 85 40 7,40 129,000908 1513 13-8 38 455 180 340 22 115 50 11,30 176,000908 1516 16-8 40 480 180 340 26 140 65 13,60 265,00Artikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEUR0908 1406 6-8 22 330 140 260 13 54 25 2,80 74,000908 1408 7/8-8 26 345 140 260 18 85 40 4,50 88,000908 1410 10-8 30 345 140 260 18 85 40 5,60 104,000908 1413 13-8 34 375 140 260 22 115 40 8,00 149,00Für Einfachkranhaken Nr. 25 Für Einfachkranhaken Nr. 40Reduziergehänge für DoppelhakenDoppelhakenArtikel-Nr. Nenn- Maße in mm Gewicht Preisgröße D L B E d e b ca. kg je StückEUR0908 1706 6-8 26 484 220 430 13 54 25 5,42 175,000908 1708 8-8 30 515 220 430 18 85 40 7,75 193,000908 1710 10-8 34 545 220 430 22 115 50 9,74 179,000908 1713 13-8 40 570 220 430 26 140 65 15,80 234,000908 1716 16-8 42 570 220 430 26 140 65 17,10 290,000908 1718 18-8 48 580 220 430 32 150 70 24,00 428,000908 1720 20/22-8 54 600 220 430 36 170 75 31,70 452,00Reduziergehängemit Sicherheitshaken,geschweißteAusführungTragkraft und Preise auf Anfrage!321

                                                    

                                                    HakenGüteklasse 8DIN EN 1677Haken im Maulgrundbelasten, niemals aufder Hakenspitze!Anschlagmittel Einsatztipp:Keine ruckartigen Kranbewegungenausführen. Beim Abset zen der Lastauf die richtigen Unterlagen (z.B. Kanthölzer)achten, damit das Anschlagmittelunter der Last hervorgezogenwerden kann. Ketten dürfen nichtgeknotet oder um scharfe Kantengelegt werden.Bei scharfen Kan ten sollte die Kettemindestens eine Nenndicke stärkergewählt werden als es für dieTragfähigkeit erforderlich ist. Dadurchwird ein Verbiegen der Kettengliedervermieden, die Kette ist quasigepanzert.Sicherheitshaken YOZ und YOZG haben sich im rauhen und robusten Einsatz bewährt. Der Haken schließt sichautomatisch bei Last, ein Aushängen ist nicht möglich – ein Plus an Sicherheit.Besonders geeignet für Bau- und Betonindustrie, Hoch- und Stahlbau, Werften, ....Sicherheits-Ösenhaken YOZ, selbstschließendKHD>120PArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t K P A D T H ca. kg EUR0908 0206 6-8 1,12 110 29 21 10 15 19 0,5 40,400908 0208 7/8-8 2,00 136 34 25 11 20 24 0,8 46,200908 0210 10-8 3,15 167 44 32 13 26 30 1,4 58,300908 0213 13-8 5,30 207 52 40 16 30 39 3,0 87,200908 0216 16-8 8,00 252 60 52 21 36 49 5,7 143,300908 0219 18/20-8 12,50 282 90 64 23 48 62 8,5 226,800908 0222 22-8 15,00 319 80 70 24 49 63 11,2 366,300908 0226 26-8 21,20 343 99 80 25 56 69 14,5 auf Anfrage0908 0228 28-8 25,00 401 120 90 28 63 81 24,4 auf AnfrageSicherheits-Gabelkopfhaken YOZG, selbstschließendKPTPPAArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t K P T H ca. kg EUR0908 0306 06-8 1,12 100 29 14 19 0,5 40,600908 0308 7/8-8 2,00 119 34 20 24 0,8 45,100908 0310 10-8 3,15 143 44 26 30 1,5 58,600908 0313 13-8 5,30 179 52 30 39 2,8 84,700908 0316 16-8 8,00 212 60 36 49 5,6 145,800908 0319 18/20-8 12,50 319 90 48 62 7,5 256,90H322T

                                                    

                                                    Anschlagketten mitVerkürzungsklauen inGüteklasse 8 bis32 mm Kettennenndickesind lieferbar –bitte anfragen!HakenGüteklasse 8DIN EN 1677Containerhaken YCO für Überseecontainer, 12,5 t TragfähigkeitArtikel-Nr. Aus- Maße in mm Gewicht Preis je Stück!führung K E F T G H ca. kg EUR0905 0004 gerade 192 70 46 25 75 48 4 71,900905 0003 links 192 70 46 25 75 48 4 125,700905 0005 rechts 192 70 46 25 75 48 4 125,60 Nicht anden oberenContainer-Traversen Typ 112 plus Ladegeschirr mitEckpunkten4 Ketten oder Seilen finden Sie auf Seite 443.anheben!TDRHRHS-Haken, TRH, Öse geschlossen und verschweißt, mit Tragkraft KennzeichnungSicherheitshaken mit Öse CR0, selbstschließendOGTSicherheitsgabelkopfhaken CRF, selbstschließendLBGTCACAAMDArtikel-Nr. Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis je Stückin t D A M C T ca. kg EUR0311 7001 0,13 8 28 23 15 64 0,07 25,400311 7002 0,20 10 36 30 17 78 0,13 28,900311 7003 0,35 13 46 40 20 96 0,<strong>27</strong> 33,700311 7006 0,60 16 50 45 24 114 0,43 48,600311 7007 0,75 18 56 50 <strong>27</strong> 128 0,70 86,100311 7010 1,00 20 64 55 30 144 0,90 94,100311 7020 2,00 30 80 72 45 198 2,900311 7032 3,15 36 104 90 60 262 5,380311 7053 5,30 50 140 120 75 338 13,800311 7089 8,00 60 160 135 90 398 24,000311 7109 10,00 70 166 138 105 443 36,60auf Anfrageauf Anfrageauf Anfrageauf Anfrageauf AnfrageArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t A D G H O R T ca. kg EUR0908 9106 06-8 1,12 28 11 16 21 21 109 35 0,50 40,300908 9108 08-8 2,00 34 12 20 26 25 135 43 0,96 45,900908 9110 10-8 3,15 45 16 25 30 33 168 56 1,65 59,300908 9113 13-8 5,30 51 20 35 40 40 205 69 3,25 89,400908 9116 16-8 8,00 60 <strong>27</strong> 36 50 50 251 80 6,10 146,300908 9120 20-8 12,50 70 30 60 67 60 290 90 9,80 258,000908 9122 22-8 15,00 80 32 62 70 70 322 100 14,40 395,00Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t A B C G H R T ca. kg EUR0908 9206 06-8 1,12 28 7 8 16 21 94 35 0,50 42,400908 9208 08-8 2,00 34 9 10 20 26 123 43 0,95 46,600908 9210 10-8 3,15 45 12 14 25 30 143 56 1,60 62,200908 9213 13-8 5,30 51 15 17 35 40 180 69 3,20 90,100908 9216 16-8 8,00 60 19 19 36 50 215 80 6,00 155,800908 9220 20-8 12,50 70 23 26 60 67 253 90 9,80 261,000908 9222 22-8 15,00 80 26 32 62 70 287 100 14,40 409,00323

                                                    

                                                    ForstketteGüteklasse 8DIN EN 1677Forstketten dürfenn u rzum Ziehen von Lastenverwendet werden.Zum Heben von Lastensind diese Kettenn i c h tzugelassen!Rückekette mit Schlinghaken YGF, verkürzbar, Kette verzinktRückekette mit Gabelkopfhaken GSE, verkürzbar, Kette verzinktChokerkette mit Endglied und Chokerhaken YGFS, verkürzbar, Kette verzinktChokerkette mit Chokerhaken YGFS und Schlingenhaken, Kette verzinktKetten-Schlinghaken für die Forstwirtschaft YGFKACPNutzlänge 1 mNutzlänge 1 mNutzlänge 1 mNutzlänge 1 mArtikel-Nr. Nenn- zulässige Preis / Preisdicke Zugkraft 1 m Nutzlänge jein tMehrmeterEUREUR2970 0601 6-8 2,20 72,90 11,202970 0701 7-8 3,00 74,80 14,302970 0801 8-8 4,00 88,00 15,302970 1001 10-8 6,30 95,00 20,20Artikel-Nr. Nenn- zulässige Preis / Preisdicke Zugkraft 1 m Nutzlänge jein tMehrmeterEUREUR2971 0601 6-8 2,20 77,00 11,202971 0701 7-8 3,00 79,00 14,302971 0801 8-8 4,00 93,00 15,302971 1001 10-8 6,30 101,30 20,00Artikel-Nr. Nenn- zulässige Preis / Preisdicke Zugkraft 1 m Nutzlänge jein tMehrmeterEUREUR2972 0601 6-8 2,20 76,00 11,202972 0701 7-8 3,00 77,00 14,302972 0801 8-8 4,00 79,00 15,30Artikel-Nr. Nenn- zulässige Preis / Preisdicke Zugkraft 1 m Nutzlänge jein tMehrmeterEUREUR2973 0601 6-8 2,20 75,00 11,202973 0701 7-8 3,00 78,00 14,302973 0801 8-8 4,00 81,00 15,30Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t K P T A C ca. kg EUR0982 0106 6-8 1,12 47 8 17 8 26 0,3 11,600982 0108 7/8-8 2,00 58 10 18 9 32 0,4 14,600982 0110 10-8 3,15 82 12 21 13 45 0,8 19,40TSeil-Chokerhaken YGFS mit Gabelkopfaufhängung, geeignet für ForstbetriebeArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t L B E D ca. kg EUR0982 0207 6/7-8 1,50 78 14 9 16 0,5 14,600982 0208 8-8 2,00 82 15 9 17 0,6 15,60324

                                                    

                                                    ÖsenhakenGüteklasse 8DIN EN 1677Ösenhaken OHS mit stabiler SicherungsfalleEHLFGBArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t L B E F G H ca. kg EUR0908 8106 06-8 1,12 103 26 24 12 23 30 0,6 17,950908 8107 7-8 1,50 113 <strong>27</strong> 25 12 26 31 0,9 23,600908 8108 08-8 2,00 119 <strong>27</strong> 32 16 31 34 1,1 24,900908 8110 10-8 3,15 133 33 30 18 30 42 1,7 35,900908 8113 13-8 5,30 192 44 39 21 43 47 3,4 60,700908 8116 16-8 8,00 215 55 56 <strong>27</strong> 40 55 5,5 93,800908 8119 18/20-8 12,50 234 60 61 33 43 63 8,0 163,30Ösenhaken OSE mit stabiler SicherungsfalleLHFBEArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t L B E F G H ca. kg EUR0909 0106 6-8 1,12 80 20 20 8 14 20 0,<strong>27</strong> 12,900909 0108 7/8-8 2,00 95 24 25 11 19 <strong>27</strong> 0,50 13,900909 0110 10-8 3,15 120 29 34 14 23 33 0,90 17,500909 0113 13-8 5,30 150 35 42 17 29 40 1,50 28,900909 0116 16-8 8,00 183 44 52 22 35 49 2,75 48,900909 0120 18/20-8 12,50 217 54 62 25 42 55 4,90 92,000909 0122 22-8 15,00 224 62 60 30 51 60 7,10 162,00LEFGÖsenhaken YOS mit verbesserter SicherungsfalleHGBArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t L B E F G H ca. kg EUR0905 7506 6-8 1,12 80 23 20 9 16 19 0,30 14,000905 7507 7/8-8 2,00 109 28 26 16 24 23 0,70 15,100905 7510 10-8 3,15 137 33 34 19 26 30 1,20 17,500905 7513 13-8 5,30 173 40 42 23 35 37 2,50 29,200905 7516 16-8 8,00 185 44 52 28 36 46 3,70 48,900905 7519 18/20-8 12,50 218 45 60 26 43 48 5,50 100,100905 7522 22-8 15,00 244 73 50 31 50 62 9,00 164,500905 7526 26-8 21,20 <strong>27</strong>9 77 64 35 60 80 13,50 auf Anfrage0905 7532 32-8 31,50 352 114 88 40 65 86 20,00 auf AnfrageMit besonders geschützter SicherungsfalleWeitmaulhaken YOW mit ÖseKADPArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t K P A D T H ca. kg EUR0905 4607 7/8-8 2,00 122 61 24 12 20 30 0,7 25,500905 4610 10-8 3,15 150 74 31 15 24 34 1,2 32,400905 4613 13-8 5,30 180 88 40 20 34 42 2,5 48,500905 4616 16-8 8,00 215 98 49 24 43 50 4,0 69,100905 4619 18/20-8 12,50 248 112 60 28 46 57 6,6 137,40HTNenngrößen 22, 28, 32 auf Anfrage!325

                                                    

                                                    GabelkopfhakenGüteklasse 8DIN EN 1677Beim Einsatz in Warmbetrieben,z. B.: Hüttenwerke,Röhren- und Stahlwerkesind Anschlagkettenwegen des sehr hohenMaterialverschleißesnur in geschweißterAusführungeinzusetzen!Gabelkopfhaken GHSLHGBArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t L B G H ca. kg EUR0907 6106 6/7-8 1,50 100 23 21 31 0,6 25,600907 6107 7-8 1,50 106 <strong>27</strong> 23 33 0,8 28,300907 6108 8-8 2,00 116 29 30 36 1,0 30,400907 6110 10-8 3,15 126 34 31 44 1,5 40,700907 6113 13-8 5,30 175 45 42 51 3,5 68,400907 6116 16-8 8,00 185 60 38 58 5,2 121,000907 6119 18/20-8 12,50 205 62 45 71 7,4 196,00Gabelkopfhaken YGS mit stabiler SicherungsfalleLHTP1Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t L P1 T H ca. kg EUR0907 6206 6-8 1,12 79 23 15 18 0,3 20,900907 6207 7/8-8 2,00 98 <strong>27</strong> 18 22 0,5 22,500907 6210 10-8 3,15 121 34 23 29 1,2 <strong>27</strong>,700907 6213 13-8 5,30 147 44 30 37 2,3 46,100907 6216 16-8 8,00 166 48 39 42 3,7 74,500907 6219 18/20-8 12,50 200 56 47 50 6,5 148,10Gabelkopfhaken GSE mit stabiler SicherungsfalleArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t L B G H ca. kg EURLHB0909 0206 6-8 1,12 73 19 14 20 0,24 14,300909 0208 7/8-8 2,00 86 24 19 <strong>27</strong> 0,53 16,400909 0210 10-8 3,15 105 29 23 33 0,95 33,300909 0213 13-8 5,30 128 35 28 40 1,67 39,800909 0216 16-8 8,00 155 45 37 48 3,00 71,700909 0220 18/20-8 12,50 183 53 46 52 5,70 124,000909 0222 22-8 15,00 213 62 50 62 8,80 170,70GGabelkopfhaken GHK mit SicherungDLCBMNeu!Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t B C D H L M S T ca. kg EUR0907 5706 6-8 1,12 6,5 37 8 22 108 22 16,5 70 0,4 25,200907 5707 7-8 1,50 7,5 40 8,8 26 133 30 19,5 92 0,6 <strong>27</strong>,500907 5708 8-8 2,00 9 44 10 28 144 30 20,5 98 0,8 29,900907 5710 10-8 3,15 11 53 12 35 181 39 28 124 1,6 39,000907 5713 13-8 5,30 15 64 16 50 217 39 29 144 3,0 66,800907 5716 16-8 8,00 17,5 82 20 51 250 45 39 169 5,1 116,600907 5720 18/20-8 12,50 22 90 24 68 320 62 44 208 9,2 189,70H* Schneppergarnitur für GHK-Haken finden Sie auf Seite 352!S326

                                                    

                                                    Haken und andereKettenbauteile sindauch mit höherenTragfähigkeitenlieferbar –bitte anfragen!HakenGüteklasse 8DIN EN 1677Ersatzteile für Hakenund Kuppelgliedersiehe Seite 352.Weitmaulhaken CWG mit GabelkopfArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Preis je Stückgröße keit t C H L M S T EUR0907 6706 6-8 1,12 32 24 122 47 16 85 24,200907 6707 7-8 1,50 36 26 132 49 17 90 25,600907 6708 8-8 2,00 40 29 156 63 21 109 29,000907 6710 10-8 3,15 50 38 194 76 31 134 44,200907 6713 13-8 5,30 60 43 233 88 37 161 71,800907 6716 16-8 8,00 75 53 285 98 42 197 104,80Motor-Transporthaken mit Gabelkopfanschluss, Güteklasse 8Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t E G H C ca. kg EUR0905 0019 6-8 0,50 137 19 13 12 0,55 118,00Geeignet für BündelungenLaufhaken YOLHArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t K C A ca. kg EUR0905 9907 7/8-8 2,00 95 19 32 0,4 18,300905 9910 10-8 3,15 116 21 41 0,8 24,000905 9913 13-8 5,30 150 <strong>27</strong> 50 2,0 42,200905 9916 16-8 8,00 185 32 67 3,1 70,50Geeignet für Bündelungen, z.B. Lang- und Stabmaterial* Beachten Sie beim Schnürgang 20% Tragkraftreduzierung!SIKA-Karabinerhaken, Typ SPS, schmale AusführungL TDBMArtikel-Nr. Nenn- Nr. Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße kg B D L M S T ca. kg EUR0310 8005 0,5 17 500 24 12 118 20 12 92 0,3 12,300310 8010 1,0 20 1000 24 12 124 20 18 93 0,5 13,000310 8016 1,6 22 1600 26 13 140 24 18 105 0,7 15,000310 8020 2,0 23 2000 26 13 141 24 18 107 0,7 16,30S3<strong>27</strong>

                                                    

                                                    Haken fürSchnürgangGüteklasse 8Hakentyp SHKHakentyp HKHHebebandhaken SHK, selbstschließend, für den Schnürgang und den Gehängeeinsatz, 3tTragfähigkeitADArtikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preiskeit in t K P A D T H kg EUR0911 8010 3,15 170 38 32 13 32 42 2,4 48,10KPHTHebebandhaken HSH für den Schnürgang, für den Anschluss von Hebebändern und RundschlingenArtikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preiskeit in t K P W T H in kg EUR0982 0610 1 79 28 45 22 26 0,7 23,000982 0620 2 87 34 71 25 35 1,7 43,500982 0630 3 96 37 104 29 38 2,4 59,900982 0650 5 154 40 185 40 50 7,2 222,60Hebebandhaken HKH für den Schnürgang und den Gehängeeinsatz, 2t TragfähigkeitBADArtikel-Nr. Maße in mm Gew. PreisK P B A D W T H kg EUR0982 0720 140 44 24 81 14 80 40 44 2,0 39,30KPWH328THebebandhaken UVH für Schnürgang und GehängeeinsatzBHPADCTGMArtikel-Nr. Farb- Tragfähig- A B C G H P T D Gewicht Preis jecode keit t mm mm mm mm mm mm mm mm ca. kg Stück/EUR5900 1306 violett 1 78 123 12 17 20 16 31 41 0,7 30,505900 1308 grün 2 91 148 19 21 26 17 40 55 1,2 39,905900 1310 gelb 3 113 175 21 25 32 25 50 55 2,2 51,505900 1312 grau 4 130 223 40 36 40 36 59 70 4,5 96,005900 1313 rot 5 133 223 40 36 40 36 59 70 4,5 104,005900 1314 braun 6 133 223 40 36 40 36 59 70 4,5 114,805900 1315 blau 8 185 317 50 45 63 55 80 100 12,5 auf Anfrage5900 1316 orange 10 185 317 50 45 63 55 80 100 12,5 auf AnfrageVerbinden von Hebebänder und Rundschlingen,Tragfähigkeiten gem. dem europäischen Farbecode DIN EN 1492/1+2Hebebandhaken für Tragfähigkeit 10 tin VorbereitungVerbinden von Hebebänder und Rundschlingen, Tragfähigkeitengem. dem europäischen Farbecode nach DIN EN 1492/1+2

                                                    

                                                    AnschweißhakenSchneppergarniturGüteklasse 8Anschweißhaken YAS *AWMPHTLArtikel-Nr. Trag- Maße in mm Gew. Preis je Stückfähigkeit t P L T H F W A M ca. kg EUR0982 0810 1,0 18 70 18 <strong>27</strong> 25 95 7 4 0,6 42,000982 0820 2,0 25 85 20 30 30 115 8 5 1,0 46,000982 0830 3,0 28 107 23 30 35 133 9 6 1,4 51,100982 0840 4,0 28 114 30 38 42 142 10 7 1,9 65,100982 0850 5,0 30 135 31 47 44 167 12 7 3,1 96,200982 0880 8,0 32 137 39 52 50 176 12 8 3,5 109,000982 0891 10,0 44 170 42 56 56 222 13 8 6,2 157,80* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern!Schneppergarnitur für Anschweißhaken YASArtikel-Nr. Tragfähigkeit Preis je StückEUR0982 9501 1 20,500982 9502 2 24,100982 9503 3 24,600982 9504 4 25,20Artikel-Nr. Tragfähigkeit Preis je StückEUR0982 9505 5 <strong>27</strong>,200982 9508 8 35,100982 9510 10 42,20Haken zum Anschweisshaken CAS* 805, Güteklasse 8LCAEArtikel-Nr. Tragfähig- A B C E G L Gewicht Preis je Stückkeit t mm mm mm mm mm mm ca. kg EUR0909 0701 01,12 25 76 59,5 20 25 97 0,48 37,500909 0702 02,00 26,5 92 67 22 34 114 0,85 39,900909 0703 03,00 30,5 106 75 24 36 129 1,12 44,900909 0705 05,00 34,5 136 94 30 45 171 2,50 84,000909 0708 08,00 34,5 140 94 39 51 177 3,20 99,000909 0710 10,00 51 171,5 134,5 39 53 223 5,20 136,00* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern!BGSchneppergarnitur für Anschweißhaken CAS 805Artikel-Nr. Tragfähigkeit Preis je StückEUR0909 9301 1 12,500909 9302 2 13,000909 9303 3 15,90Artikel-Nr. Tragfähigkeit Preis je StückEUR0909 9304 5 18,900909 9305 8 24,500909 9308 10 33,00329

                                                    

                                                    VerkürzungshakenGüteklasse 8DIN EN 1677Achtung! Auf Empfehlung der BGdürfen zukünftig nur noch Verkür -zungsklauen verwendet werden, dieüber eine Verriegelungseinrichtung(Formgebung) und ausreichendeTaschentiefe verfügen. Verkür zungs -haken ohne Verriege lungsein richtungmüssen eine ausreichende Taschen -tiefe (5,5 x d) aufweisen.Anschlagketten mit höherenTragfähigkeiten sindmit Verkürzungsklauen bis32 mm Kettennenndickelieferbar !Bitte anfragen!Ansicht von hintenVerkürzungshaken mit Öse YOVArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t K G A T F ca. kg EUR0905 1706 06-8 1,12 54 38 20 10 35 0,2 13,500905 1707 7/8-8 2,00 67 49 25 12 44 0,4 17,100905 1710 010-8 3,15 75 60 32 14 57 0,9 26,400905 1713 013-8 5,30 106 80 40 19 73 1,9 33,800905 1716 016-8 8,00 131 97 50 22 88 3,2 58,500905 1719 18/20-8 12,50 160 114 60 <strong>27</strong> 10,7 5,8 84,70Montage- und Anwendungshinweise für YOV-VerkürzungshakenMontage:YOV-Verkürzungshaken können sowohlbei Ketten mit Kuppel glied, wie in Abb.2 dargestellt, als auch bei Ketten mitKetten verbindern montiert werden.Wichtig:Bei der Montage muß auf die richtigeEinbaulage des YOV-Verkürzungshakensgeachtet werden (wie in Abb. 2dargestellt)!Anwendung:Mit dem YOV-Verkürzungshaken könnenAnschlagketten schnell und einfachauf die gewünschte Länge verkürzt werden.Abb. 1: YOV-Verkürzungs hakenAnsicht von vorneFKennzeichnung= BelastungsrichtungLasttragenderKettenstrangZum Verkürzen des Kettenstrangeswird das gewünschte Kettenglied in diedafür vorgesehene Aufnahmetaschedes YOV-Verkürzungshakens eingelegt(siehe Abb. 2).Wichtig:Die Kette muß von der richtigen Seiteaus dem Symbol folgend eingelegtwerden! Der YOV-Verkürzungshakenist auf einer Seite mit einem Symbol fürdie Belastungsrichtung gekennzeichnet(s. Abb. 1). Der lasttragendeKettenstrang muss sich aufFdieser Seite befinden.LasttragenderKettenstrangAbb. 2: YOV-VerkürzungshakenAnsicht von der SeiteAufhängering bzw.ÜbergangsgliedKuppelgliedYOV-HakenBelastungsrichtungYOV-AufnahmetascheVerkürzungshakenmitÖse YOVVerkürzterKettenstrang –unbelastetBelastungsrichtungSchlaffkettenichtbelasten330

                                                    

                                                    VerkürzungsklauenGüteklasse 8DIN EN 1677IKF IKF IKFNur Verkürzungsklauenmit Sicherungbzw.Verriegelungerfüllen die neuenBG-Empfehlungen!DVKF DVKF DVKFVerkürzungsklaue IKF mit SicherungDDHtArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t D H T ca. kg EUR0981 9306 06-8 1,12 8 14 81 0,3 42,800981 9307 07-8 1,50 8,8 18 97 0,5 47,000981 9308 08-8 2,00 10 19 104 0,8 51,100981 9310 10-8 3,15 12 26 139 1,2 69,000981 9313 13-8 5,30 13 36 179 2,6 85,60IKFVerkürzungsklaue DVKF mit SicherungT LArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t C L T ca. kg EUR0981 9206 06-8 1,12 32 100 79 0,3 32,500981 9207 7-8 1,50 37 104 80 0,4 38,700981 9208 08-8 2,00 42 142 91 0,9 42,850981 9210 10-8 3,15 53 162 121 1,3 56,700981 9213 13-8 5,30 69 210 160 2,5 79,90CDVKFKann auch nachträglich bei vorhandenen Anschlagketten montiert undeingesetzt werden (s. Abb. DVKF).Verkürzungsklaue YVKS mit VerriegelungCBFDEArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t A B C D E F ca. kg EUR0905 0606 06-8 1,12 7 7 10 7 18 50 0,30 23,500905 0608 7/8-8 2,00 10 9 10 10 24 56 0,36 25,100905 0610 10-8 3,15 12 11 12 12 28 66 0,91 46,900905 0613 13-8 5,30 15 15 16 16 39 88 2,20 67,800905 0616 16-8 8,00 21 18 19 19 48 103 3,60 122,300905 0620 20-8 12,50 23 23 23 21 55 132 6,00 232,10AVerkürzungsklaue CX mit SicherungCBOFArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t A B C F ca. kg EUR0908 9006 06-8 1,20 8 8 10 45 0,21 23,800908 9008 08-8 2,00 9,5 9,5 10 56 0,48 25,600908 9010 10-8 3,15 12 12 14,5 78 1,12 46,100908 9013 13-8 5,30 15,5 15,5 18 90 1,83 55,500908 9016 16-8 8,60 19 21 21 106 2,83 121,60A331

                                                    

                                                    WirbelhakenS-HakenGüteklasse 8DIN EN 1677Bitte bei Haken im Seil- und Ketten bereichgenerell beachten!jajaneinDie Lastachse muss parallel zur Haken achseverlaufen. Biege-Momente sind auszuschließen.Wirbelhaken YOZW mit Messinggleitlager, selbstschließend, drehbarWirbelhaken WHS mit Messinggleitlager oder Kugellager, drehbarFLKHCADPTEBBPArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t K P B A D T H ca. kg EUR0908 0406 06-8 1,12 149 29 22 31 12 15 19 0,7 74,500908 0408 7/8-8 2,00 168 34 29 36 14 20 24 1,2 87,200908 0410 10-8 3,15 220 44 34 40 16 26 31 2,0 104,000908 0413 13-8 5,30 267 52 43 46 22 30 39 4,0 154,400908 0416 16-8 8,00 328 60 50 60 24 36 49 7,3 261,500908 0420 18/20-8 12,50 388 90 82 75 26 48 62 11,6 415,800908 0422 22-8 15,00 457 80 95 97 33 49 63 17,4 493,300908 0426 26-8 21,20 534 99 115 123 42 56 69 29,4 813,80Wirbelhaken YOZW mit Messinggleitlager schließt automatisch bei Belastung.Auch mit Kugel lager lieferbar - bitte anfragen. Für Einsätze, bei denen eine Drehung desHakens unter Last notwendig ist, sind nur kugelgelagerte Wirbelhaken WHS-K, YWHK undYOZW-K geeignet.Artikel-Nr. Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stück EURmit Messinggleitlager mit Kugellager* größe fähigkeit t E C B H L F G ca. kg Messinggleitlager Kugellager0908 1806 0918 1806 6-8 1,12 28 21 19 <strong>27</strong> 128 10 21 0,6 49,00 92,400908 1807 0918 1807 7-8 1,50 35 30 28 29 171 14 25 1,2 56,60 104,800908 1808 0918 1808 8-8 2,00 36 32 28 32 180 17 30 1,4 60,70 114,500908 1810 0918 1810 10-8 3,15 38 30 33 42 201 18 31 2,5 80,00 135,200908 1813 0918 1813 13-8 5,30 61 58 44 48 288 28 42 5,5 146,30 217,90HG* Für Einsätze, bei denen eine Drehung des Hakens unter Last notwendig ist, sind nurkugelgelagerte Wirbelhaken geeignet.Wirbelhaken YWHM mit Messinggleitlager/Wirbelhaken YWHK mit Kugellager, drehbar, mit SicherungKBEADPArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückmit Kugellager größe fähigkeit t K P B A D T G ca. kg EUR0905 9806 06-8 1,12 136 24 23 32 11 16 19 0,6 70,400905 9807 7/8-8 2,00 155 26 <strong>27</strong> 36 12 18 22 0,9 88,200905 9810 10-8 3,15 189 36 37 42 16 23 29 1,5 114,550905 9813 13-8 5,30 233 42 40 48 20 28 35 3,0 164,400905 9816 16-8 8,00 281 50 55 60 22 35 44 5,1 198,200905 9820 18/20-8 12,50 356 56 82 74 25 49 65 9,4 380,50HTmit Kugellager332mitMessinggleitlager

                                                    

                                                    Im Schnürgang ist dieTragfähigkeit bei allenAnschlagmittelnauf 80 % reduziert.ParallelhakenhakenAusgleichswippeGüteklasse 8DIN EN 1677Parallelhaken mit Öse YPOAKHPGFArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preisgröße fähigkeit ca. kg je Stückt P A G K F EUR0907 6506 6-8 1,12 8 13 8 51 25 0,2 9,100907 6508 7/8-8 2,00 10 15 9 60 30 0,3 12,000907 6510 10-8 3,15 13 20 13 82 41 0,6 15,700907 6513 13-8 5,30 16 25 15 106 52 1,2 19,300907 6516 16-8 8,00 20 30 20 131 57 2,3 33,800907 6519 18-20 12,50 23 36 24 132 73 3,9 73,10Weitere Größen auf Anfrage!Parallelhaken mit Gabelkopf YPGAKHPArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preisgröße fähigkeit ca. kg je Stückt A P F K H L EUR0906 0006 6-8 1,12 7 7 25 47 16 75 0,2 10,200906 0007 7/8-8 2,00 9 10 30 55 21 93 0,3 16,700906 0010 10-8 3,15 12 13 41 77 29 128 0,8 23,400906 0013 13-8 5,30 15 16 52 99 37 165 1,5 34,000906 0016 16-8 8,00 17 20 57 113 45 194 2,9 51,300906 0019 18-20 12,5 23 23 98 124 54 217 3,9 94,30Weitere Größen auf Anfrage!AusgleichswippeWippeAnschlussAufhängegliedBDAnschluss-KetteCLEArtikel-Nr. Nenn- Anschluss Maße in mm Gewicht Preisgröße Kuppelglied ca. kg je Stückzur zum Auf-Kette hängeglied L B E C D F EUR0908 1906 6-8 6-8 10-8 43 105 6 16 10 10 0,40908 1908 8-8 8-8 13-8 58 140 12 24 16 12 1,00908 1910 10-8 10-8 16-8 70 165 16 26 20 15 1,40908 1913 13-8 13-8 18-8 96 230 18 32 26 20 3,80908 1916 16-8 16-8 22-8 120 290 24 40 32 25 7,60908 1918 18-8 18-8 22-8 122 290 28 44 36 25 8,5Preise aufAnfrageWeitere Größen auf Anfrage!FBei mehrsträngigen Anschlagketten bewirkt die Ausgleichs -wippe eine gleichmäßige Belastungder Einzelstränge und ein lotrechtesAnheben der Last.Mit einer Ausgleichswippe können geringe, in der Praxis vorkommende Ungenauigkeitenin der Anordnung derAnschlagpunkte und zulässige Längen -toleranzen der Kettenstränge ausgeglichenwerden.Die nach Norm vorgeschriebene Trag -fähigkeitsreduktion bei symmetrischerLastverteilung bei einem Neigungswinkelvon 0° - 45° auf lediglich dreitragende Stränge wird über die Ausgleichswippeausgeglichen. Es könnensomit vier Stränge als tragend angenommenwerden. Die Trag fähigkeiterhöht sich, wenn 2x2 - strangige Anschlagkettenin einem Kranhaken eingehängtwerden.333

                                                    

                                                    HakenKugellagerwirbelGüteklasse 8DIN EN 1677Verdrehte Ketten sind vorBelastung auszudrehen.Kettenwirbel (KLW + TWG)verhindern das Verdrehender Ketten.Ballenhaken TMH, Baustahl-MattenhakenArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t L B H ca. kg EUR0905 1206 6-8 1,12 216 44 16 0,4 85,800905 1208 8-8 2,00 288 56 20 0,9 90,200905 1210 10-8 3,15 360 69 24 1,7 97,30LBHKetten-Kugellagerwirbel, KLWArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t B C1 C2 D L T ca. kg EUR0980 6108 8-8 2,00 36 30 49 17 188 154 1,2 110,300980 6110 10-8 3,15 38 33 51 19 204 166 1,5 134,600980 6113 13-8 5,30 60 60 89 28 314 258 5,0 243,00Dauerrotation unter Volllast ist nicht zulässig.BDc1TL360° drehbarbei vollerTragfähigkeit!Bc2DKetten-Wirbel TWG, kugelgelagertArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t A T ca. kg EUR0980 6006 6-8 1,12 36 52 0,4 auf Anfrage0980 6008 8-8 2,00 41 60 0,6 auf Anfrage0980 6010 10-8 3,15 50 76 1,1 139,900980 6013 13-8 5,30 60 86 1,8 192,00TDauerrotation unter Volllast ist nicht zulässig.360° drehbarbei vollerTragfähigkeit!ASchrägzug beim Hängegang ist nicht zulässig – die Lastkann herausrutschen und abstürzen.Bei hohen dynamischen Beanspruchungen, Lastwechselüber › 20.000 muß eine Ketten-Nenndicke höher gewählt!werden.334

                                                    

                                                    AbsetzkipperhakenAbsetzkipperösenGüteklasse 8Güteklasse 10DIN EN 1677Konfektionierte Anschlagkettenfür Containertransporte mit HakenSHA oder Absetzkipperöse AOS inGüteklasse 10 mit 25 % höherer Tragfähigkeitals Ketten der Güteklasse 8erhalten Sie auf AnfrageAbsetzkipperösen sind füralle Standard-Containereinsetzbar. DurchSelbstverriegelung beiAbsetzkipperhaken wirdein unbeabsichtigtesAushängen verhindert.Absetzkipperhaken mit Gabelkopf YGAHKArtikel-Nr. Trag- Nenn- Maße Gewicht Preisfähig- größe in mm ca. je Stückkeit t P C T H kg EUR0906 1013 5,30 13-8 55 52 28 44 190 3,5 116,60Hebezeugkettedarf nichtals Anschlagketteverwendet werden –unterschiedliches!DehnungsverhaltenAbsetzkipperöse für Absetzkipper YGAO (5,3 t) + AGS (8 t)mit seitlicher SicherungsklappeArtikel-Nr. Trag- Nenn- Maße Gewicht Preisfähig- größe in mm ca. je Stückkeit t K L W B kg EUR0905 5913 5,30 13-8 141 57 56 125 1,8 123,000906 6016 8,00 16-8 148 57 65 1<strong>27</strong> 2,6 236,00Absetzkipperhaken SHA, in Güteklasse 10, selbstschließendLBCArtikel-Nr. Trag- Nenn- Maße Gewicht Preisfähig- größe in mm je Stückkeit t H B C G L ca. kg EUR4906 1513 6,70 13 44 50 36 28 168 2,9 144,004906 1516 10,00 16 44 50 36 28 166 2,93 148,00HGAbsetzkipperöse AOS, in Güteklasse 10Artikel-Nr. Trag- Nenn- Maße Gewicht Preisfähig- größe in mm je Stückkeit t A B E D E H T ca. kg EUR4906 1613 6,70 13 72 20 40 79 112 20 168 2,7 138,004906 1616 10,00 16 72 20 40 79 112 20 166 2,8 143,00335

                                                    

                                                    DrallfängerVerwechslungsfreieBauteileGüteklasse 8DIN EN 1677Kugellager Drallfänger YKDI, isoliertArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t D L ca. kg EUR0980 5508 7/8-8 2,00 50 75 0,5 140,500980 5510 10-8 3,15 62 94 1,2 171,700980 5513 13-8 5,30 77 123 2,5 226,100980 5516 16-8 8,00 94 143 4,4 320,800980 5519 18/20-8 12,50 109 167 7,0 428,20Dauerrotation unter Volllastist nicht zulässig.Aufhängeglied, offen YAGO360° drehbarbei vollerTragfähigkeit!Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t K W T H A ca. kg EUR0980 5108 7/8-8 2,00 100 50 15 15 15 0,3 21,800980 5110 10-8 3,15 1<strong>27</strong> 65 19 19 19 0,6 29,700980 5113 13-8 5,30 145 72 23 22 25 1,0 38,200980 5116 16-8 8,00 174 80 25 26 30 1,6 55,500980 5119 18/20-8 12,50 204 104 31 36 36 2,8 96,50LHKDWTADrallfänger verhindern das Drehenoder Verwirbeln des Hebeguts imSchwebezustand!Der isolierte Drallfänger kann auchbeim Schweißen an hängendenLasten verwendet werden. Dabeientstehende Ströme können sokeine Schäden an den Kranseilenoder der Elektrik der Krananlageverursachen.360° drehbarbei vollerTragfähigkeit!Dauerrotationunter Volllast istnicht zuässig!Aufhängeglied, geschlossen YAGSArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t K W T H L ca. kg EUR0980 5208 7/8-8 2,00 100 50 15 15 78 0,3 20,900980 5210 10-8 3,15 1<strong>27</strong> 65 19 19 101 0,6 30,200980 5213 13-8 5,30 145 72 23 22 113 1,1 36,800980 5216 16-8 8,00 174 80 25 26 137 1,7 53,200980 5219 18/20-8 12,50 204 104 31 36 165 2,9 92,40HKWTSicherheitshaken YKHSArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t L P T H ca. kg EUR0980 5708 7/8-8 2,00 93 30 19 23 0,4 23,700980 5710 10-8 3,15 115 36 23 31 0,9 33,600980 5713 13-8 5,30 141 42 28 36 1,8 45,700980 5716 16-8 8,00 168 47 32 45 2,9 91,300980 5719 18/20-8 12,50 193 52 43 48 4,7 143,10LHPTSicherheitshaken SBK ohne Teilglied, selbstschließendArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t L P T H ca. kg EUR0982 0506 6-8 1,12 105 29 15 19 0,6 36,100982 0508 7/8-8 2,00 114 34 20 24 0,9 42,700982 0510 10-8 3,15 123 44 26 30 1,8 52,900982 0513 13-8 5,30 192 52 30 39 3,0 93,600982 0516 16-8 8,00 207 60 36 49 6,0 196,500982 0520 18/20-8 12,50 337 90 48 62 8,8 257,600982 0522 22-8 15,00 422 80 49 63 11,3 392,200982 0526 26-8 21,20 437 99 56 69 14,2 686,90336LHPT

                                                    

                                                    VerwechslungsfreieBauteileGüteklasse 8DIN EN 1677Verbindungsbolzen mitSpannhülse für Kuppelglieder (Y)Artikel-Nr. für Kettennenndicke Preis je Stückin mmEUR0982 9906 6 3,100982 9908 7, 8 4,600982 9910 10 5,400982 9913 13 6,400982 9916 16 10,000982 9920 18, 20 13,800982 9922 22 16,900982 9926 26 auf Anfrage0982 9932 32 auf AnfrageBei Bestellung vonEinzelbauteilenwerden dieVerbindungsbolzenfür die Montagegegen Berechnunglose mitgeliefert.Rundschlingenkupplung mit Teilglied YKKDLArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t A B D K W ca. kg EUR0915 1006 6-8 1,12 15 17 7 57 38 0,2 20,800915 1007 7/8-8 2,00 18 22 9 62 40 0,3 22,400915 1010 10-8 3,15 25 26 13 78 47 0,6 28,200915 1013 13-8 5,30 30 35 16 95 53 1,0 47,600915 1016 16-8 8,00 36 38 19 115 67 2,0 73,200915 1019 18/20-8 12,50 42 46 22 132 80 3,0 85,400915 1022 22-8 15,00 49 60 24 187 125 7,5 170,900915 1026 26-8 21,20 55 62 31 209 150 11,6 <strong>27</strong>1,400915 1032 32-8 31,50 69 79 36 <strong>27</strong>9 190 19,0 788,60Teilglied mit Verbindungsbolzen und Spannhülse YTVArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mmKGewicht Preis je Stückgröße keit t L A D ca. kg EUR0980 5406 6-8 1,12 22 15 7 17 0,05 8,800980 5408 7/8-8 2,00 28 18 9 22 0,10 9,200980 5410 10-8 3,15 34 25 11 26 0,20 12,200980 5413 13-8 5,30 44 30 16 35 0,40 15,600980 5416 16-8 8,00 52 36 19 38 0,70 22,600980 5419 18/20-8 12,50 63 42 22 46 1,10 58,700980 5422 22-8 15,00 76 49 24 59 1,70 66,100980 5426 26-8 21,20 80 56 30 62 2,60 111,300980 5432 32-8 31,50 100 69 36 79 4,90 auf AnfrageHebeband-Rundschlingenkupplung ohne Teilglied YHRKAWDALKKBArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t K W A B ca. kg EUR0915 0906 6-8 1,12 30 38 15 22 0,2 15,400915 0907 7/8-8 2,00 33 40 18 24 0,2 17,100915 0910 10-8 3,15 42 47 25 29 0,4 20,100915 0913 13-8 5,30 51 53 30 35 0,7 29,700915 0916 16-8 8,00 63 67 36 44 1,2 42,900915 0920 18/20-8 12,50 71 80 42 52 1,9 59,600915 0922 22-8 15,00 112 125 50 72 5,3 129,200915 0926 26-8 21,20 130 150 55 84 9,0 175,000915 0932 32-8 31,50 165 190 69 85 15,5 auf AnfrageKombinationsmöglichkeiten[Die Bauteile dieser Seiten (336 und 337)können wahlweise mit oder ohneDrallfänger individuell kombiniert werden!]360° drehbarbei vollerTragfähigkeit!337

                                                    

                                                    SchäkelGabelschäkelSchafthakenSchäkel, Ausführung Form C, Güteklasse 8ED2BD1D4D3Artikel-Nr. Nenn- Nenng. Trag- Maße in mm Gewicht Preisgröße nach DIN fähigkeit ca. kg je Stück82101 t D1 D2 D3 D4 B E EUR0902 0006 06-8 0,4 1,12 10 10 20 M10 13,5 29 0,10 38,900902 0008 08-8 0,6 2,00 13 12 24 M12 17 35 0,18 40,000902 0010 10-8 1,0 3,15 15 16 31 M16 23 49 0,39 44,200902 0013 13-8 1,6 5,30 19 20 37 M20 <strong>27</strong> 61 0,80 60,500902 0016 16-8 2,5 8,00 24 24 47 M24 34 73 1,40 77,000902 0018 18-8 3,0 10,00 <strong>27</strong> <strong>27</strong> 56 M<strong>27</strong> 40 84 2,20 94,500902 0020 18/20-8 4,0 12,50 <strong>27</strong> 30 60 M30 42 91 2,70 118,000902 0022 22-8 5,0 15,00 33 36 72 M36 48 112 4,30 169,90Weitere Nenngrößen auf Anfrage!Kettenverbinder mit Schäkel TGVS (unlösbar)Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit in t a b b1 d e t ca. kg EUR0905 3206 06-8 1,12 13,5 30 17 10 20 59 0,2 63,000905 3208 008-8 2,00 17,0 39 19 12 24 76 0,4 67,000905 3210 10-8 3,15 23,0 49 30 16 31 100 0,8 70,800905 3213 13-8 5,30 <strong>27</strong>,0 61 40 20 37 124 1,5 86,000905 3216 16-8 8,00 34,0 76 43 24 47 151 3,0 117,000905 3218 18-8 10,00 40,0 88 58 <strong>27</strong> 56 173 4,5 192,00Besonders für den Einbau in Hebezeugen bzw. Lastaufnahmemittelgeeignet.Gabelschäkel YSGS. Form C, Güteklasse 8KLMNenn- Trag- Maße in mm PreisArtikel- größe fähigkeit Gewicht je StückNr. t K L W G M C ca. kg EUR0902 0007 7/8-8 2,00 59 35 33 34 16 79 0,4 35,900902 1010 10-8 3,15 78 48 37 40 20 93 0,8 47,800902 1013 13-8 5,30 98 64 49 44 22 118 1,4 83,700902 1016 16-8 8,00 112 69 60 54 28 141 2,4 130,90WCGSchafthaken mit Gewinde und SicherungsfalleNenn- Trag- Maße in mm PreisArtikel- größe fähigkeit C Gewinde H1 H2 L M S T Gewicht je StückNr. t D ca. kg EUR0312 7005 06-8 1,12 25 M 12 37 <strong>27</strong> 140 19 21 57 0,4 20,700312 7010 007-8 1,50 24 M 14 39 30 61 24 <strong>27</strong> 89 0,8 <strong>27</strong>,700312 7008 08-8 2,00 29 M 16 46 32 180 28 30 101 0,9 29,100312 7032 10-8 3,15 33 M 20 51 42 210 33 31 116 1,5 38,700312 7050 13-8 5,30 49 M 24 75 47 <strong>27</strong>5 44 42 52 3,3 73,20Schafthaken dürfen nur im geraden Zug belastet werden. Bei der Montage darf das Gewindenicht unter Vorspannung gesetzt werden!338

                                                    

                                                    SonderschäkelKettenschlüsselIsolierzwischengehängeGüteklasse 8DIN EN 1677Sondergabelschäkel 0861 mit Schlitzbolzen und Splintsicherung, Güteklasse 8Artikel-Nr. Nenngröße Tragkraft Maße in mm Gewicht Preis je Stückin t e d c f b1 b2 ca. kg EUR0902 4010 10-8 03,15 64 16 32 36 21 47 0,61 68,000902 4013 13-8 05,30 82 20 40 49 <strong>27</strong> 61 1,24 89,500902 4016 16-8 08,00 99 24 48 56 33 75 2,10 122,000902 4018 18-8 10,00 115 30 60 63 42 100 3,93 189,00Gabelschäkel 0897 – 6+8 mm/0862 ab 10 mm Güteklasse 8, Form C, mit Bolzen, Mutter und SplintB1B2CFEDArtikel-Nr. Nenngröße Tragkraft Maße in mm Gewicht Preis je Stückin t E D C F B1 B2 ca. kg EUR0902 1106 06-8 1,12 70 20 39 46 35 65 0,47 66,500902 1108 08-8 2,00 70 20 40 46 35 65 0,54 70,800902 1110 10-8 3,15 64 16 32 36 21 47 0,67 75,300902 1113 13-8 5,30 82 20 40 49 <strong>27</strong> 61 1,37 96,000902 1116 16-8 8,00 99 24 48 56 33 75 2,28 129,000902 1118 18-8 10,00 115 30 60 63 42 100 4,37 205,00Weitere Nenngrößen auf Anfrage.Besonders geeignet im Maschienenbau.Sonderschäkel 0886 – 6 mm/0870 ab 10 mm mit Schlitzbolzen und Splintsicherung, Güteklasse 8Artikel-Nr. Nenngröße Nenngröße Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stücknach DIN 82101 keit in t E D1 D2 C B1 B2 ca. kg EUR0902 9906 06-8 0,4 1,12 30 8 10 15 37 0,15 60,400902 9910 10-8 1,0 3,15 49 15 16 32 21 47 0,35 49,800902 9913 13-8 1,6 5,30 61 19 20 40 <strong>27</strong> 61 0,74 62,000902 9916 16-8 2,5 8,00 73 23 24 48 33 75 1,30 76,000902 9920 18/20-8 4,0 12,50 91 29 30 60 42 96 2,60 116,000902 9922 22-8 5,0 15,00 111 33 36 72 47 107 4,00 163,00Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage!Kettenschlüssel für den Einsatz im Schacht- und TiefbauArtikel-Nr. Nenngröße Tragkraft Maße in mm Gewicht Preis je Stückin t E D1 D2 D3 F ca. kg EUR0902 5110 10-8 3,15 168 20 17 40 25 0,82 105,00Weitere Tragfähigkeiten und Abmessungen auf Anfrage!Isolierzwischengehänge einsetzbar bis 1000 Volt, mit Aufhängeglied und GabelkopfhakenArtikel-Nr. Nenngröße Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit in t e d f b g h c ca. kg EUR0981 1112 06-8 1,12 313 18 120 75 24 17 16 1,70 auf Anfrage0981 1200 08-8 2,00 340 18 120 75 30 22 22 2,10 auf Anfrage0981 1315 10-8 3,15 364 18 120 75 38 29 28 3,25 auf Anfrage0981 1530 13-8 5,30 433 22 141 90 45 37 36 5,20 auf Anfrage339

                                                    

                                                    GabelhakenSpundwandkettenSpundwandknebelGabelhakendürfen nur paarweiseeingesetzt werden!Neigungswinkelbeachten!Gabelhaken GH für waagerechten Transport von Blechen, Blechpaketen und StahlplattenLCGBDArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t D L B C G ca. kg EUR0922 9006 6 1,40 23 203 190 100 65 2,10 auf Anfrage0922 9008 8 2,50 30 300 254 150 100 5,40 auf Anfrage0922 9010 10 4,00 40 402 380 200 130 16,10 auf Anfrage0922 9013 13 5,30 50 592 500 300 195 31,50 auf Anfrage0922 9016 16 8,00 60 781 600 400 250 63,40 auf AnfrageEinsetzbar nur bei Neigungswinkel 30-45° (nur paarweise einsetzen)Bedienungsanleitung beachten bzw. anfordernPlattenhaken BW für waagerechten Transport von Blechen, Blechpaketen und StahlplattenLHEGABArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit t A L B E G H ca. kg EUR0923 2008 8 2,50 18 80 50 28 55 18 1,12 auf Anfrage0923 2010 10 4,00 20 100 70 32 65 20 2,60 auf Anfrage0923 2013 13 6,70 26 130 80 40 90 26 5,90 auf Anfrage0923 2016 16 10,00 33 160 100 50 110 33 10,80 auf Anfrage0923 2019 19 14,00 40 185 120 60 130 40 17,20 auf Anfrage0923 2022 22 19,00 50 220 140 75 150 50 31,30 auf AnfrageDie Plattenhaken dürfen nur mit einer 3-strängen Anschlagkette eingesetzt werden, um einegleiche Lastverteilung sicher zu stellen. Beim Anschlagen dürfen nur 2 Stränge als tragendangenommen werden (daher reicht eine Zweistrangkette nicht aus). Empfohlener Neigungswinkel15-30°. Bitte Bedienungsanleitung beachten, bzw. anfordern.Die BW-Plattenhaken dürfen nicht in Endlosketten eingesetzt werden.Plattenhaken BW340

                                                    

                                                    SonderbauteilePlattenhakenGabelhakenEndlosketteHaken zieht beiBelastung zuSonderplattenhaken 0873, Güteklasse 8, für den Einsatz in Endlos-SpreizkettenSonderplattenhaken0873Artikel-Nr. Nenngröße Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis je Stückmm t pro Paar B C D F H ca. kg EUR0923 2106 06-8 1,60 90 60 32 60 20 2,4 auf Anfrage0923 2108 08-8 2,80 90 80 38 70 25 3,5 auf Anfrage0923 2110 10-8 4,25 140 90 50 80 30 8,0 auf Anfrage0923 2113 13-8 7,50 145 100 62 90 35 10,5 auf Anfrage0923 2116 16-8 11,20 155 120 76 110 45 16,0 auf Anfrage0923 2120 18/20-8 17,00 175 120 92 120 62 25,0 auf Anfrage0923 2122 22-8 21,20 205 130 95 140 65 34,0 auf Anfrage0923 2126 26-8 30,00 230 140 115 160 75 50,0 auf Anfrage0923 2132 32-8 45,00 255 140 135 180 85 69,0 auf AnfrageSpezialhaken zum Heben von Blechstapeln und Platten. Nur paarweise bis Neigungswinkelß = 30° einsetzbar. Dürfen nur in Endlos-Spreizketten eingesetzt werden.Montierte Endlos-Anschlagketten mit Sonderplattenhaken – Preise auf Anfrage.Sonderplattenhaken 0873 dürfen nur in Endlos-Anschlagketten eingesetztwerden.Knebelkette, zum Transport von Spundwandbohlen und Stahlprofilen, mit B-Glied und Knebel,10 mm Ketten-NenndickeArtikel-Nr. Tragfähigkeit Länge Anzahl Glieder Preis je Stückin t mm EUR1900 1001 1,6 405 10 71,001900 1002 1,6 675 19 82,00SpundwandkettenLArtikel-Nr. Kette Trag- Nutz- Gewicht Preis je StückNenndicke fähigkeit länge EURin tB-Glied+Knebel 10-8 1,60 1000 2,60 auf AnfrageB-Glied+Knebel 10-8 1,60 0650 1,80 auf Anfragemit 2 Knebel 10-8 1,60 0650 1,80 auf Anfrageeinfach 10-8 1,60 0650 1,80 auf AnfrageB-Glied+Knebel 13-8 3,15 1000 4,40 auf Anfragemit 2 Knebel 13-8 3,15 1000 4,40 auf Anfrageeinfach 13-8 3,15 1000 4,40 auf AnfrageSpundwandknebel, KnebelabmessungenMaße inca. mma 15 15 25b 86 95 120c 10 10 15l 15 15 18n 37 37 59Materialstärke 14 14 15Gewicht 0,165 kg 0,170 kg 0,450 kgAndere Nutzlängen auf Anfrage!B-Glied + Knebel mit 2 Knebel einfach mit 1 KnebelL L L341

                                                    

                                                    Anschlagketten1-strängigGüteklasse 10„Kett-Plus“LBestellbeispiel:Das möchten Sie bestellen:1 x 1str. Kette mit Ösenhaken COSE,Nenndicke 6 mm, 1 m lang.So sieht Ihre Bestellung aus:1 x Art.-Nr. 5930 0601, 1 m Nutzlänge.1-strängige AnschlagkettenÖsen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- AnschlaghakenCEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE ketteCOSE schließend COZG COZ mit Öse COZWKomplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”Tragfähigkeit Kettennenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge Preisin t bei dicke 5930..01 5935 . . 01 5933..01 5932 . . 01 5934 . . 01 5931 . . 01 je Mehrmeter0° in mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR1,4 06 054,00 057,00 081,00 083,00 143,00 055,00 12,002,5 08 064,00 070,00 098,00 092,00 154,00 064,00 17,004,0 10 079,00 079,00 122,00 120,00 188,00 097,00 23,006,7 13 119,00 106,00 167,00 162,00 262,00 112,00 36,0010,0 16 190,00 149,00 246,00 240,00 372,00 154,00 53,001-strängige Anschlagketten mit Verkürzungsklaue CVKSÖsen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- AnschlaghakenCEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE ketteCOSE schließend COZG COZ mit Öse COZWKomplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”Tragfähigkeit Ketten- Preis je 1 Meter Nutzlänge Preisin t bei nenndicke 5940..01 5945 . . 01 5943..01 5942 . . 01 5944 . . 01 5941 . . 01 je Mehrmeter0° in mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR1,4 06 70,00 71,00 98,00 100,00 163,00 73,00 12,002,5 08 80,00 84,00 116,00 111,00 179,00 88,00 17,004,0 10 101,00 160,00 147,00 140,00 205,00 123,00 23,006,7 13 150,00 148,00 209,00 204,00 295,00 149,00 36,0010,0 16 237,00 184,00 298,00 290,00 417,00 192,00 53,00342

                                                    

                                                    Anschlagketten2-strängigGüteklasse 10„Kett-Plus“LMaß L = Nutzlänge,bei Bestellung bitte!angeben2-strängige AnschlagkettenÖsen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- AnschlaghakenCEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE ketteCOSE schließend COZG COZ mit Öse COZWTragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge PreisNeigungswinkel dicke 5930..02 5935 . . 02 5933..02 5932 . . 02 5934 . . 02 5931 . . 02 je Mehrmeterß 0-45° ß 45-60° in mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR2,00 1,4 06 109,00 0101,00 154,00 158,00 241,00 105,00 024,003,55 2,5 08 117,00 113,00 178,00 178,00 283,00 114,00 034,005,60 4,0 10 148,00 141,00 215,00 224,00 349,00 154,00 046,009,50 6,7 13 233,00 211,00 331,00 328,00 490,00 215,00 072,0014,00 10,0 16 322,00 281,00 459,00 470,00 720,00 301,00 106,002-strängige Anschlagketten mit Verkürzungsklauen CVKSÖsen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- AnschlaghakenCEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE ketteCOSE schließend COZG COZ mit Öse COZWTragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge PreisNeigungswinkel dicke 5940..02 5945 . . 02 5943..02 5942 . . 02 5944 . . 02 5941 . . 02 je Mehrmeterß 0-45° ß 45-60° in mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR2,00 1,4 06 145,00 123,00 195,00 184,00 <strong>27</strong>7,00 140,00 24,003,55 2,5 08 150,00 147,00 221,00 220,00 302,00 147,00 34,005,60 4,0 10 192,00 188,00 <strong>27</strong>7,00 <strong>27</strong>0,00 391,00 192,00 46,009,50 6,7 13 297,00 <strong>27</strong>4,00 405,00 401,00 552,00 215,00 72,0014,00 10,0 16 404,00 385,00 571,00 566,00 829,00 404,00 106,00343

                                                    

                                                    Anschlagketten3-strängigGüteklasse 10„Kett-Plus“Die Prüfung von Anschlag ketten er fordertbesondere Sorgfalt und ist ausschließlichvon sach kun digem und ge schultem Per -sonal gemäß Prüfanweisung durchzu füh ren.Bitte fragen Sie uns danach!3-strängige AnschlagkettenÖsen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- AnschlaghakenCEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE ketteCOSE schließend COZG COZ mit Öse COZWTragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge PreisNeigungswinkel dicke 5930..02 5935 . . 02 5933..02 5932 . . 02 5934 . . 02 5931 . . 02 je Mehrmeterß 0-45° ß 45-60° in mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR3,00 2,12 06 173,00 154,00 238,00 243,00 0356,00 169,00 036,005,30 3,75 08 192,00 176,00 <strong>27</strong>8,00 283,00 0420,00 195,00 051,008,00 6,00 10 239,00 236,00 349,00 360,00 0455,00 251,00 069,0014,00 10,00 13 364,00 347,00 597,00 513,00 0743,00 349,00 108,0021,20 15,00 16 573,00 489,00 725,00 741,00 1210,00 541,00 159,003-strängige Anschlagketten mit Verkürzungsklaue CVKSÖsen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- AnschlaghakenCEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE ketteCOSE schließend COZG COZ mit Öse COZWTragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge PreisNeigungswinkel dicke 5940..03 5945 . . 03 5943..03 5942 . . 03 5944 . . 03 5941 . . 03 je Mehrmeterß 0-45° ß 45-60° in mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR3,00 2,12 06 225,00 185,00 292,00 286,00 0408,00 <strong>27</strong>9,00 036,005,30 3,75 08 242,00 2<strong>27</strong>,00 330,00 335,00 0470,00 301,00 051,008,00 6,00 10 304,00 294,00 434,00 437,00 0603,00 316,00 069,0014,00 10,00 13 459,00 454,00 616,00 625,00 0866,00 473,00 108,0021,20 15,00 16 707,00 619,00 869,00 885,00 1344,00 675,00 159,00344

                                                    

                                                    Anschlagketten4-strängigGüteklasse 10„Kett-Plus“Das Aufhängeglied muss auf demKranhaken frei beweglich sein,anderen falls sind Reduziergehänge!erforderlich.4-strängige AnschlagkettenÖsen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- AnschlaghakenCEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE ketteCOSE schließend COZG COZ mit Öse COZWTragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge PreisNeigungswinkel dicke 5930 . . 04 5935 . . 04 5933..04 5932 . . 04 5934 . . 04 5931 . . 04 je Mehrmeterß 0-45° ß 45-60° in mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR3,00 2,12 06 219,00 201,00 308,00 321,00 0469,00 217,00 48,005,30 3,75 08 253,00 224,00 359,00 376,00 0565,00 267,00 68,008,00 6,00 10 332,00 <strong>27</strong>5,00 448,00 469,00 0679,00 305,00 92,0014,00 10,00 13 498,00 434,00 661,00 673,00 0998,00 471,00 144,0021,20 15,00 16 765,00 609,00 936,00 957,00 1505,00 689,00 212,004-strängige Anschlagketten mit Verkürzungsklauen CVKSÖsen- Endglied Sicherheitsgabel- Sicherheitshaken Wirbelhaken Gabelkopf- AnschlaghakenCEG kopfhaken selbst- selbstschließend selbstschließend haken CGSE ketteCOSE schließend COZG COZ mit Öse COZWTragfähigkeit Ketten- Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit der Ketten-Nenndicke „ . . ”in t bei nenn- Preis je 1 Meter Nutzlänge PreisNeigungswinkel dicke 5940..04 5945 . . 04 5943..04 5942 . . 04 5944 . . 04 5941 . . 04 je Mehrmeterß 0-45° ß 45-60° in mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR3,00 2,12 06 290,00 235,00 0388,00 0383,00 0548,00 294,00 048,005,30 3,75 08 325,00 289,00 0448,00 0445,00 0623,00 335,00 068,008,00 6,00 10 4<strong>27</strong>,00 379,00 0562,00 0573,00 0774,00 393,00 092,0014,00 10,00 13 635,00 557,00 0187,00 0825,00 1176,00 611,00 144,0021,20 15,00 16 957,00 771,00 1143,00 1163,00 1699,00 874,00 212,00345

                                                    

                                                    Bauteile„Kett-Plus“Güteklasse 10Nur kurzgliedrige Kettenmit einer Teilung, dienicht größer als dasDreifache des Kettenglieddurchmessersist, dürfenals Anschlagkettenverwendet werden!Neu: „Kett-Plus“ Kettenbauteilemit erhöhten Tragfähigkeiten.„Kett-Plus“ Bauteile entsprechen imwesentlichen den Vorgaben der Güteklasse10. D.h. sie haben eine 25%höhere Tragfähigkeit als vergleichbareBauteile der Güteklasse 8, und könnenebenfalls bis 400°C eingesetzt werden(Tragfähigkeitsverlust beachten!).PRKuppelglied CCCOSArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t A C O R P S ca. kg EUR5925 0206 06 1,40 14 18 18 45 8 7,5 0,07 11,805925 0208 08 2,50 18 25 23 62 12 9,5 0,20 12,805925 0210 10 4,00 23 30 <strong>27</strong> 70 12 12 0,35 16,005925 0213 13 6,70 <strong>27</strong> 36 34 90 20 17 0,74 21,105925 0216 16 10,00 33 40 39 105 22 20,5 1,16 31,405925 0220 20 16,00 42 46 46 113 29 25 2,05 49,905925 0222 22 19,00 49 55 58 133 30 28 3,10 74,005925 0226 26 26,50 57 85 82 192 40 30 6,80 159,00ACFVerkürzungsklaue CVKS mit SicherungBOArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t A B C F ca. kg EUR5925 0306 06 1,40 8 8 10 45 0,21 26,105925 0308 08 2,50 9,5 9,5 10 56 0,48 28,205925 0310 10 4,00 12 12 14,5 78 1,12 46,905925 0313 13 6,70 15,5 15,5 18 90 1,83 59,505925 0316 16 10,00 19 21 21 106 2,83 129,00AParallelhaken mit Öse CPOS bis 16 mm mit Sicherung,CPO 20 + 22 mm ohne Sicherung**DRHGAOMArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in m Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t A D G H O R M ca. kg EUR5925 0406 06 1,40 8 8,5 22 22 12 51,5 35,5 0,18 18,105925 0408 08 2,50 10 11 30 28 17 69 47 0,40 21,705925 0410 10 4,00 13 15 44 34 22 86,5 55 0,88 23,805925 0413 13 6,70 17 18 53 47 26 110,5 81 1,95 38,205925 0416 16 10,00 19 21 64 60 32 129 92 3,20 59,505925 0420** 20 16,00 23,5 23 85 64 38 153 100 4,50 72,005925 0422** 22 19,00 26 26 92 65 41 180 121 7,50 104,00CPOCPOSParallelhaken mit Gabelkopf CPGS bis 16 mm mit Sicherung,CPG 20 + 22 mm ohne Sicherung**DRHB LGACMArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t A B C G H R M ca. kg EUR5925 1706 06 1,40 8 8 8,8 22 22 50,5 35,5 0,20 19,605925 1708 08 2,50 10 10 10,9 30 28 64,9 47 0,44 23,005925 1710 10 4,00 13 13 149 34 34 79,9 55 0,96 <strong>27</strong>,905925 1713 13 6,70 17 17 174 47 47 105,4 81 2,10 39,705925 1716 16 10,00 19 19 18,3 64 60 111,8 92 3,40 68,405925 1720** 20 16,00 23,5 23 22 84 65 118 100 5,20 83,005925 1722** 22 19,00 26 26 25 92 65 154 120 7,80 155,00CPGCPGS346

                                                    

                                                    Bauteile„Kett-Plus“Güteklasse 10DRHDRHRHPRHÖsenhaken mit Sicherung COSEA 1A5925 0610 10 4,00 40 31 12 13,5 25 33 110 1,00 29,905925 0616 16 10,00 56 45 18 22 37 48 155 3,20 75,00Artikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t A A1 D G H O R ca. kg EURO5925 0506 06 1,40 26 19 10 16 20 20,5 81 0,25 13,80A5925 0508 08 2,50 33 26 11 19 29 25 101 0,50 16,005925 0510 10 4,00 40 31 16 26 33 34 131 0,97 19,805925 0513 13 6,70 51 40 19 33 42 43 159 1,90 36,80A15925 0516 16 10,00 56 45 24,5 40 50 50 183 3,30 61,805925 0520 20 16,00 58 52 <strong>27</strong> 48 53 55 203 4,50 99,105925 0522 22 19,00 67 62 29 50 60 60 224 7,10 175,00G5925 0526 26 26,50 77 73 35 60 75 70 257 12,00 259,00OArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t A D G H O R T ca. kg EUR5925 0706 06 1,40 28 11 16 21 21 109 35 0,50 44,405925 0708 08 2,50 34 12 20 26 25 135 43 0,96 51,705925 0710 10 4,00 45 16 25 30 33 168 56 1,65 64,205925 0713 13 6,70 51 20 35 40 40 205 69 3,25 96,30T A5925 0716 16 10,00 60 <strong>27</strong> 36 50 50 251 80 6,10 157,005925 0720 20 16,00 70 30 60 67 60 290 90 9,80 298,005925 0722 22 19,00 80 32 62 70 70 322 100 14,40 464,00GOArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je StückDgröße fähigkeit t R A B O D G H ca. kg EURB5925 0906 06 1,40 158 28 23 36 13 16 21 0,60 78,305925 0908 08 2,50 182 34 <strong>27</strong> 36 13 20 26 1,10 92,605925 0910 10 4,00 217 45 35 42 16 25 30 2,00 109,005925 0913 13 6,70 <strong>27</strong>1 54 43 50 21 35 40 4,00 171,005925 0916 16 10,00 320 62 58 62 24 38 50 6,80 <strong>27</strong>8,00AAGArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je StückLBgröße fähigkeit t A A1 B C G H R ca. kg EUR5925 0606 06 1,40 26 19 7,2 8 15 20 69 0,25 15,50C 5925 0608 08 2,50 34 26 9,5 10 19 28 95 0,50 18,505925 0620 20 16,00 60 53 23 25 51 52 185 5,00 125,005925 0622 22 19,00 66 62 25 32 50 63 210 12,30 283,005925 0626 26 26,50 77 73 30 34 60 75 230 13,50 auf AnfrageG5925 0632 32 39,50 95 87 36 40 71 89 <strong>27</strong>0 24,00 auf AnfrageSicherheitshaken mit Öse COZ, selbstschließendWirbelhaken COZW, drehbar selbstschließend mit MessinggleitlagerGabelkopfhaken mit Sicherung CGSEPRHSicherheitsgabelkopfhaken COZG, selbstschließendLBTGCAArtikel-Nr. Nenn- Trag- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße fähigkeit t A B C G H R T ca. kg EUR5925 0806 06 1,40 28 7 8 16 21 94 35 0,50 44,105925 0808 08 2,50 34 9 10 20 26 123 43 0,95 48,505925 0810 10 4,00 45 12 14 25 30 143 56 1,60 64,605925 0813 13 6,70 51 15 17 35 40 180 69 3,20 93,705925 0816 16 10,00 60 19 19 36 50 215 80 6,00 162,005925 0820 20 16,00 70 23 26 60 67 253 90 9,80 309,005925 0822 22 19,00 82 26 32 62 70 287 100 14,40 479,00347

                                                    

                                                    Bauteile fürKettenzubehör„Kett-Plus“Güteklasse 10„Kett-Plus“ Rundstahlkette PAS in SondergüteDArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- D K min. P Gewicht Preis je Metergröße keit t mm mm mm ca. kg/m EUR5900 0006 6 1,4 6 8,7 18 0,90 11,555900 0008 8 2,5 8 10,9 24 1,70 15,505900 0010 10 4,0 10 13,5 30 2,46 20,855900 0013 13 6,7 13 17,5 39 4,18 31,305900 0016 16 10,0 16 22,5 48 5,80 59,70PKAufhängeglieder für 1/2 strängige AnschlagkettenArtikel-Nr. Nenngröße Nenngröße Tragfähigkeit Maße in mm Gewicht Preis je Stück1 strängig 2 strängig in t D P L ca. kg EUR5925 1007 7 6 2,00 13 110 60 0,34 8,205925 1008 8 7 2,50 16 110 60 0,53 11,005925 1010 10 8 4,00 18 135 75 0,92 12,305925 1013 13 10 6,70 22 160 90 1,60 22,705925 1016 16 13 10,00 26 180 100 2,46 26,705925 1018 18 16 14,00 32 200 110 4,14 42,705925 1020 20 18 17,50 36 260 140 6,22 71,305925 1022 22 20 22,40 40 300 160 8,95 115,005925 1026 26 22 26,60 45 340 180 12,82 159,00Aufhängegarnituren 3/4 strängigArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit in t D P L D1 P1 L1 ca. kg EUR5925 1106 6 2,00 18 135 75 13 54 25 1,32 25,005925 1108 8 5,30 22 160 90 16 70 34 2,32 38,005925 1110 10 8,00 26 180 100 18 85 40 3,52 48,605925 1113 13 14,00 32 200 110 22 115 50 6,26 77,005925 1116 16 21,20 36 260 140 26 140 65 9,56 118,005925 1120 20 33,60 50 350 190 33 150 70 22,65 364,005925 1122 22 39,90 50 350 190 36 170 75 25,19 414,00Weitmaulhaken CYX mit Öse und großer MaulweiteRODAArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße keit in t A D G H O R ca. kg EUR5925 2606 6 1,40 53 11 22 26 15 102 0,61 22,005925 2608 8 2,50 64 13,5 25 29 18 125 0,92 <strong>27</strong>,405925 2610 10 4,00 76 14 23 30 32 150 1,77 40,405925 2613 13 6,70 89 19 38 40 <strong>27</strong> 173 2,82 59,405925 2616 16 10,00 102 24 45 48 47 210 5,03 114,405925 2620 20 16,00 114 28 54 60 56 260 7,6 184,50H348G

                                                    

                                                    „Kett-Plus“-Anschlagkettenmit höherenTragfähigkeiten sind imBaukastensystembis 16 mmKetten-Nenndickeauf Anfragelieferbar!Ersatzteile fürKettenzubehör„Kett-Plus“Güteklasse 10Bolzen und Hülse für Kuppelglied CArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR5925 1306 6 4,305925 1308 8 5,405925 1313 13 8,505925 1316 16 9,105925 1320 20 12,105925 1322 22 19,605925 1326 26 <strong>27</strong>,30Sicherung für Verkürzungsklaue CVKSArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR5925 1506 6 9,405925 1508 8 11,505925 1510 10 12,505925 1513 13 15,305925 1516 16 19,20Bolzen und Stift für Gabelkopfhaken/Verkürzungsklaue/ParallelhakenSicherung für ParallelhakenCPOS + CPGSArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR5925 1521 6 5,305925 1522 8 6,305925 1523 10 7,305925 1524 13 9,805925 1525 16 13,40Artikel-Nr. Nenn- Beschreibung Preis je StückgrößeEUR5925 1601 6 Gabelkopfhaken COZG/CPGS/CPG + Verkürzungsklaue CVKS 6,905925 1602 6 Gabelkopfhaken CGSE 6,905925 1604 8 Gabelkopfhaken COZG/CPGS/CGSE + Verkürzungsklaue CVKS 8,605925 1605 10 Gabelkopfhaken COZG + Verkürzungsklaue CVKS 9,905925 1606 10 Gabelkopfhaken CGSE 9,905925 1607 10 Parallelhaken mit Gabelkopf CPGS/CPG 10,205925 1608 13 Gabelkopfhaken COZG + Verkürzungsklaue CVKS 12,105925 1609 13 Gabelkopfhaken CGSE 12,105925 1610 13 Parallelhaken PGS 12,105925 1611 16 Gabelkopfhaken COZG + Verkürzungsklaue CVKS 12,405925 1612 16 Gabelkopfhaken CGSE 12,405925 1613 16 Parallelhaken CPGS 12,405925 1614 20 Parallelhaken CPG 15,305925 1615 20 Gabelkopfhaken CGSE 15,305925 1616 22 Gabelkopfhaken CGSE + Parallelhaken CPG 17,305925 1617 26 Gabelkopfhaken CGSE + Parallelhaken CPG 29,105925 1618 32 Gabelkopfhaken CGSE auf AnfrageSicherung für Ösenhaken COSE +Gabelkopfhaken CGSEArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR5925 1206 6 6,105925 1208 8 6,905925 1210 10 7,905925 1213 13 10,405925 1216 16 16,505925 1220 20 <strong>27</strong>,105925 1222 22 33,905925 1226 26 39,00Ersatzteilgarnitur für COZ und COZG HakenArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR5925 1406 6 10,505925 1408 8 12,405925 1410 10 13,305925 1413 13 15,105925 1416 16 22,905925 1420 20 36,105925 1422 22 43,20349

                                                    

                                                    Dehnungs- undKettenlehreMontagesatzDie 3-dimensionale Kettenlehre• Mit der 3-dimensionalen Kettenlehresind die Überprüfungen während desGebrauchs sowie die gesetzlich vorgeschriebenenPrüfungen schnell undeinfach durchzuführen:• Anschlagketten auf Dehnung(Dehnungsmessung der KetteDIN-EN 818). Für alle Anschlagketten +Ketten Güteklasse 8 nach DIN-EN 818-4 +DIN-EN 818-2 von Ketten-ø 6-22 mm(Güteklasse 10 Ketten auf Anfrage).Anwendung der 3-dimensionalen Kettenlehre1) Festlegung der zu prüfendenKettenart2) Die Messschieber sind so aufzustecken,dass entsprechend der zuprüfenden Kettenart und Ketten-Nenndicke und Teilung (gemäßAnhänger, Typenschild, Prüfbuchoder Herstellerangaben)• die Rändelschraube des einenSchiebers im Fix-Punkt-(Loch)• die Rändelschraube des anderenSchiebers in der entsprechendenKetten-Nenndicke (Loch) fixiert wird• die runden Außenkanten der Stiftejeweils nach außen zeigen• kleine Messschieber für Ketten-Nenndicken3,1 - 11,0 mm• große Messschieber für Ketten-Nenndicken13 - 22,0 mmBitte Bedienungsanleitungbeachten bzw. anfordern!• Handkettenzug-Ketten auf Kettenverschleiß(Messung des Kettenverschleißesnach DIN-EN 818) für Ketten-ø von4 - 11 mmDehnungslehreArtikel-Nr.Preis je StückEUR0905 0000 377,00• Elektrokettenzug-Ketten auf Kettenverschleiß(Messung des Kettenverschleißesnach DIN-EN 818) für Ketten-ø von3,1 - 9 mmKönnen dieMess-Schieberstiftebei der senkrecht hängendenKette über 5 Glieder in dieKettenglied-Zwischenräumeeingesteckt werden,ist die Kette in Ordnung.Kette in Ordnung!Prüffristen nach BGR 500:Sichtprüfung in Abständen vonmax. 12 Monaten und besonderePrüfung auf Rissfreiheit inAbständen von max. 36 Monatendurch einen Sachkundigen!(befähigte Person)Kette ablegereif - austauschen!Können die Mess-Schieberstiftebei der senkrecht hängendenKette nicht über 5Glieder in die Kettenglied-Zwischenräume eingestecktwerden, muß die Kette ausgetauschtwerden (unzulässigeDehnung bzw. unzulässigerVerschleiß).Montagesatz für AnschlagkettenArtikel-Nr.Preis je StückEUR0905 0007 68,00Bestehend aus 6x Durch schläger (Dorne)zum Lösen der Verbindung von Ketten undBauteilen bei Anschlag ketten – verpackt imKunst stoff ständer für alle Nenn größenpassend.KettenlehreArtikel-Nr.Preis je StückEUR0905 0001 67,50Zur regelmäßigen Überprüfung im Einsatzbefindlicher Anschlagketten.Für Nenn grö ßen von 6 bis 32 mm Ketten-Nenndicke.350

                                                    

                                                    SonderbauteileAnhänger zur Kennzeichnungder Güteklasse 8Die technischen Angaben auf demAnhänger helfen dem Anwender, dasKettengehänge richtig einzusetzen.1 Ketten-Nenndicke2 Strangzahl3 Neigungswinkel4 Tragfähigkeit5 CE-KennzeichnungEinstrangArtikel-Nr.Preis je StückEUR0940 0121 1,70MehrstrangArtikel-Nr.Preis je StückEUR0940 0132 1,70KettenbauteileinSonderausführungsind nach IhrenVorgaben bzw.nach Zeichnungauf Anfragelieferbar.Prüfplakette für AnschlagkettenArtikel-Nr.Preis je StückEUR0999 9998 1,30351

                                                    

                                                    Ersatzteile fürKettenzubehörGüteklasse 8Schneppergarnitur für GHK-HakenSchneppergarnituren für OHS/GHS/WHS-Haken352Artikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR09060406 06-8 5,6009060407 07-8 6,0009060408 08-8 6,9009060410 10-8 9,5009060413 13-8 14,6009060416 16-8 16,8009060420 18/20-8 20,90Artikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0318 1005 06-8 5,600318 1010 6/7-8 5,800318 1018 7/8-8 6,800318 1030 10-8 8,400318 1050 13-8 14,400318 1100 16-8 16,800318 1100 18/20-8 16,80Ersatzteile komplett für Absetzkipper-HakenFalle, Feder, Niete und HülseArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückSKCEUR0319 0080 13-8 auf Anfrage0982 9413 YGAH 13-8 35,00Ersatzteile für selbstschließende SicherheitshakenYOZ + YOZG + YOZWArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0982 9806 06-8 6,700982 9808 7/8-8 7,100982 9810 10-8 7,700982 9813 13-8 10,200982 9816 16-8 16,600982 9820 18/20-8 36,30Verbindungsbolzen mit Hülse für Kuppelglied CL GK 8Artikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0905 2406 06-8 5,100905 2407 7-8 6,000905 2408 08-8 6,500905 2410 10-8 6,900905 2413 13-8 10,700905 2416 16-8 14,300905 2420 20-8 31,300905 2422 22-8 33,30Bolzen und Stifte für GHS- und GHK-HakenArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0905 9406 6/7-8 5,400905 9407 07-8 6,300905 9408 08-8 6,600905 9410 10-8 7,900905 9413 13-8 13,700905 9416 16-8 15,800905 9419 18/20-8 17,30Schneppergarnituren für OKN/GKN/SKN-HakenArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0905 9506 06-8 5,850905 9507 7/8-8 8,600905 9510 10-8 10,500905 9513 13-8 12,700905 9516 16-8 15,900905 9519 18/20-8 19,100905 9522 22-8 79,50Ersatzteile für selbstschließende HakenArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückBK-BKG-BKLEUR0318 5010 06-8 11,500318 5020 07-8 12,000318 5032 10-8 13,100318 5050 13-8 14,400318 5080 16-8 <strong>27</strong>,900318 5150 18/20-8 42,00Bolzen und Sicherungsstifte für Omegaschäkel (Y) +Gabelkopfhaken YGS + YOZG + YGAH - (13-8)Artikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0982 9706 06-8 4,450982 9708 7/8-8 4,800982 9710 10-8 5,900982 9713 13-8 8,800982 9716 16-8 9,600982 9720 18/20-8 12,30Schneppergarnitur für Ösenhaken, GabelkopfhakenYOS+YGS+Click-HakenArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0982 9606 6-8 4,800982 9608 7/8-8 5,700982 9610 10-8 6,800982 9613 13-8 8,700982 9616 16-8 10,500982 9620 18/20-8 12,300982 9622 22-8 auf Anfrage0982 9626 26-8 auf AnfrageSchneppergarnituren für OSE/GSE-HakenArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0909 9906 6-8 4,800909 9908 7/8-8 6,100909 9910 10-8 7,400909 9913 13-8 8,700909 9916 16-8 12,600909 9920 OSE 18/20-8 14,700909 9921 GSE 18/20-8 14,700909 9922 GSE 22-8 17,20Bolzen und Sicherungsstifte für GSE- und CRF-Haken,Verkürzungsklaue CXArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0905 8906 06-8 5,500905 8907 07-8 6,500905 8908 08-8 6,600905 8910 10-8 8,300905 8913 13-8 10,300905 8916 16-8 12,600905 8920 18-20-8 15,30K

                                                    

                                                    KantenschutzschlauchErsatzteile für dieComfort-SeriePU-Kantenschutz für Ketten (4-eckig)Diese Kantenschutz-Schläuche für Ketten sind verschleißfest, schnittfestund verfügen über eine gute Elastizität. Die Kette kann imSchlauch leicht gleiten. Hierdurch ergibt sich eine optimale Kraftver -tei lung, die auch ein Wen den von Lasten bei entsprechenden großenBiege radien erlaubt. Auch geeignet als Lärm- und Handschutz.Mindestabnahme: 2 m pro Bestellposition.Aufschläge für andere Schlauchlängen:von 2 m bis 4 m + 10 %, von mehr als 4 m + 15 %.Sonderlängen bitte anfragen.Beachten Sie bitte:die Schläuche werden nur in Einheiten à 0,5 m berechnet.Artikel-Nr. Nenngröße Innenmaß Außenmaße Preis je mdi mm a x b EUR5538 9006 6-8 26 36 x 36 34,605538 9008 8-8 32 42 x 42 43,405538 9010 10-8 42 52 x 52 54,505538 9013 13-8 50 60 x 60 73,505538 9016 16-8 63 73 x 73 93,30Schnepper, Feder, Spannstift für SHA AbsetzkipperhakenArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR4905 9413 13 17,904905 9416 16 20,40Bolzen und Stifte für Absetzkipperhaken SHAArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR4905 9410 13 8,404905 9411 16 13,20Schnepper, Feder, Spannstift für AOS AbsetzkipperöseArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR4905 9414 13 34,90Ersatzteilgarnitur für selbstschließendeCRO und CRF HakenArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0909 9606 6-8 9,600909 9608 8-8 11,300909 9610 10-8 12,200909 9613 13-8 13,800909 9616 16-8 21,00Ersatzteile für Click-Haken AVK undVerkürzungsklaue YVKS-Bolzen, Feder +SpannstiftArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0982 8706 6-8 6,800982 8707 7/8-8 7,400982 8710 10-8 8,700982 8713 13-8 12,000982 8716 16-8 14,50Sicherung für Verkürzungsklaue CXArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR0909 9406 6-8 9,100909 9407 7-8 9,900909 9408 8-8 11,100909 9410 10-8 12,100909 9413 13-8 14,700909 9416 16-8 18,40353

                                                    

                                                    Anschlagketten inGüteklasse 10VerwechslungsfreiDas Kettensystem in SondergüteIhre Vorteile:• Bei gleichem Nenndurchmessereine bis zu 25 % höhere Tragfähigkeitals bei Kettensystemen derGüteklasse 8.Daher: erhebliche Gewichtseinsparungbei gleicher Tragfähigkeit• Erfüllung aller Vorgaben der Euro -päi schen Normen DIN EN 818-2 und814-2• Geringerer Verschleiß der Kettengliederund der Zubehörteiledurch höhere Oberflächenhärte• Kerbschlagzähigkeit im Vergleichzu Güteklasse 8 mehr als verdoppelt• In sich verwechslungsfreies System,d. h. es können nur Ketten undBauteile gleicher Tragfähigkeitenmiteinander verbunden werden• Bruchdehnung mindestens 20 %• Tragfähigkeit bei Temperaturenbis +200°C = 100 %, von +200°C -+300°C = 90 %, von +300°C - + 400°C= 75 % der Nenntragfähigkeit• Qualitäts-Management-System nachDIN EN ISO 9001:2000 gewährleistetgleich bleibend hohen Qualitätsstandard.Darüber hinaus regelmäßigeÜberwachung der Produktiondurch externe PrüfinstituteAlle Ketten-Bauteile haben:• den offiziell von der BG zugelassenenStempel für die z. Z. höchsteLeistungsklasse im BereichAnschlagketten 10• die Systemfarbe „türkis“1-strängig2-strängig*Tragfähigkeit t Ketten- mit Haken mit Haken und mit Endgliedbei Neigungs- Nenn- Verkürzungsklauewinkel dickeKomplettieren Sie die Art.-Nr. mit derPreisKetten-Nenndicke „ . . ”. Preis je 1 Meter Nutzlänge Mehrmeter4944 . . 01 4945 . . 01 4923 . . 01ß 0° mm EUR EUR EUR EUR1,40 06 108,00 175,00 112,00 14,502,50 08 120,00 199,00 123,00 19,504,00 10 123,00 229,00 138,00 26,106,70 13 190,00 321,00 182,00 38,0010,00 16 <strong>27</strong>3,00 467,00 245,00 56,8012,50 18 417,00 675,00 346,00 95,2019,00 22 709,00 1154,00 529,00 138,40Tragfähigkeit t Ketten- mit Haken mit Haken und mit Endgliedbei Neigungs- Nenn- Verkürzungsklauewinkel dickeAus Gründen der Sicherheit dür -fen Bauteile oder Ketten aus dieserBaureihe weder mit Sonder -güten anderer Hersteller noch mitBau- oder Ersatzteilen anderer Gü -te klassen kombiniert werden. Si -cherheit ist nur dann gewährleistet,wenn alle Bauteile „türkis“sowie die Verbindungsbolzen„gold farbig“ sind – damit ist eineverwechslungsfreie Zuordnung ge -währ leistet.Komplettieren Sie die Art.-Nr. mit derPreisKetten-Nenndicke „ . . ”. Preis je 1 Meter Nutzlänge Mehrmeter4944 . . 02 4945 . . 02 4923 . . 02ß 0-45° ß 45-60° mm EUR EUR EUR EUR2,00 1,40 06 158,00 293,00 168,00 29,003,55 2,50 08 195,00 353,00 197,00 39,005,60 4,00 10 235,00 419,00 235,00 52,209,50 6,70 13 334,00 602,00 320,00 76,0014,00 10,00 16 487,00 892,00 441,00 113,6018,00 12,50 18 744,00 1337,00 606,00 190,4026,50 19,00 22 1385,00 2179,00 1050,00 <strong>27</strong>6,80* Bei ungleichmäßiger Belastung darf nur die Tragfähigkeit einer1-Strang-Kette zugrunde gelegt werden.354

                                                    

                                                    Diese Anschlagkettenkönnen auch mit denBauteilen GVS, WHGAHG oder SHA alsEndbeschlag geliefertwerden.Anschlagketten inGüteklasse 10VerwechslungsfreiBitte anfragen.L3-strängig**Maß L =Nutzlänge beiBestellungbitte angebenTragfähigkeit t Ketten- mit Haken mit Haken und mit Endgliedbei Neigungs- Nenn- Verkürzungsklauewinkel dickeGVSAHGKomplettieren Sie die Art.-Nr. mit derPreisKetten-Nenndicke „ . . ”. Preis je 1 Meter Nutzlänge Mehrmeter4944 . . 03 4945 . . 03 4923 . . 03ß 0-45° ß 45-60° mm EUR EUR EUR EUR3,00 2,12 06 259,00 459,00 <strong>27</strong>3,00 43,505,30 3,75 08 315,00 559,00 322,00 58,508,00 6,00 10 385,00 659,00 385,00 78,3014,00 10,00 13 548,00 945,00 523,00 114,0021,20 15,00 16 810,00 1414,00 725,00 170,4026,50 19,00 18 1240,00 auf Anfrage 1075,00 285,6040,00 28,00 22 2191,00 auf Anfrage 1650,00 415,20WHGSHA4-strängig**Tragfähigkeit t Ketten- mit Haken mit Haken und mit Endgliedbei Neigungs- Nenn- Verkürzungsklauewinkel dickeKomplettieren Sie die Art.-Nr. mit derPreisKetten-Nenndicke „ . . ”. Preis je 1 Meter Nutzlänge Mehrmeter4944 . . 04 4945 . . 04 4923 . . 04ß 0-45° ß 45-60° mm EUR EUR EUR EUR3,00 2,12 06 295,00 564,00 315,00 58,005,30 3,75 08 355,00 685,00 370,00 78,008,00 6,00 10 438,00 809,00 440,00 104,4014,00 10,00 13 638,00 1199,00 599,00 152,0021,20 15,00 16 930,00 1736,00 823,00 2<strong>27</strong>,2026,50 19,00 18 1440,00 auf Anfrage 1520,00 380,8040,00 28,00 22 2590,00 auf Anfrage 1835,00 553,60**Bei ungleichmäßiger Belastung darf nur die Tragfähigkeit einer2-Strang-Kette zugrunde gelegt werden.355

                                                    

                                                    RundstahlketteA - AufhängeköpfeGüteklasse 10VerwechslungsfreiRundstahlkettekpdArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d k p Gewicht Preis je Metergröße keit t mm mm mm ca. kg/m EUR4970 0006 6 1,4 6 8,0 18 0,80 14,504970 0008 8 2,5 8 10,8 24 1,50 19,504970 0010 10 4,0 10 13,5 30 2,30 26,104970 0013 13 6,7 13 17,5 39 3,90 38,004970 0016 16 10,0 16 20,8 48 5,80 56,804970 0018 18 12,5 18 23,4 54 7,40 95,204970 0022 22 19,0 22 28,6 66 11,00 138,40Diese Ketten der Güteklasse 10 können auch mit einemzusätzlichem Korrosionsschutz geliefert werden (z.B. Kettenfür Mulden- und Absetzkipper). Bitte anfragen!tA1 - Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 1-strängige KettenabdArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EUR4905 5106 A-1 6 1,4 13 110 60 140 0,60 31,604905 5108 A-1 8 2,5 16 110 60 151 0,90 35,904905 5110 A-1 10 4,0 18 135 75 186 1,35 40,604905 5113 A-1 13 6,7 22 160 90 223 2,40 59,904905 5116 A-1 16 10,0 26 180 100 257 0,40 83,804905 5118 A-1 18 12,5 32 200 110 290 6,20 162,504905 5122 A-1 22 19,0 36 260 140 364 10,50 214,00tA2 - Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 2-strängige KettenabdArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preisgröße keit t mm mm mm mm ca. kg je Stückß 0-45° ß 45-60° EUR4905 5206 A-2 6 2,00 1,40 13 110 60 140 0,70 43,904905 5208 A-2 8 3,55 2,50 18 135 75 176 1,40 55,904905 5210 A-2 10 5,60 4,00 22 160 90 210 2,45 72,004905 5213 A-2 13 9,50 6,70 26 180 100 243 4,20 97,504905 5216 A-2 16 14,00 10,00 32 200 110 <strong>27</strong>7 7,05 145,004905 5218 A-2 18 18,00 12,50 36 260 140 349 11,00 215,004905 5222 A-2 22 26,50 19,00 45 340 180 444 20,50 419,00tA4 - Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 3-/4-strängige KettenabdArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preisgröße keit t mm mm mm mm ca. kg je Stückß 0-45° ß 45-60° EUR4905 5406 A-4 6 3,0 2,12 18 135 75 219 1,60 91,904905 5408 A-4 8 5,3 3,75 22 160 90 <strong>27</strong>1 3,20 119,004905 5410 A-4 10 8,0 6,00 26 180 100 315 5,30 153,004905 5413 A-4 13 14,0 10,00 32 200 110 378 9,30 220,004905 5416 A-4 16 21,2 15,00 36 260 140 477 16,30 316,004905 5418 A-4 18 26,5 19,00 45 340 180 580 28,00 531,004905 5422 A-4 22 40,0 28,00 50 350 190 624 40,50 825,00356

                                                    

                                                    B-Aufhängeköpfe haben diegleichen Tragfähigkeiten wie A-Aufhängköpfe, jedoch mit gerin -geren Baumaßen. Damit sindkleinere Kettenlängen, z.B. imEinsatz mit Elektroketten zügenbei geringen Hubhöhen undhohen Tragfähigkeiten möglich.B - AufhängeköpfeGüteklasse 10VerwechslungsfreiB1-Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 1-strängige KettentabdArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EUR4905 7106 6 1,4 13 54 25 84 0,604905 7108 8 2,5 16 70 34 111 0,754905 7110 10 4,0 18 85 40 135 1,004905 7113 13 6,7 22 115 50 178 2,004905 7116 16 10,0 26 140 65 217 3,604905 7118 18 12,5 32 150 70 240 5,504905 7122 22 19,0 36 170 75 <strong>27</strong>4 8,00auf AnfrageB2-Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 2-strängige KettenttaabbddArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EURß 0-45° ß 45-60°4905 7206 6 2,00 1,4 13 54 25 84 0,654905 7208 8 3,55 2,5 16 70 34 111 0,954905 7210 10 5,60 4,0 18 85 40 135 1,504905 7213 13 9,50 6,7 22 115 50 178 2,704905 7216 16 14,00 10,0 26 140 65 217 5,704905 7218 18 18,00 12,5 32 150 70 240 7,604905 7222 22 26,50 19,0 36 170 75 <strong>27</strong>4 10,30B4-Aufhängekopf mit Gabelverbinder für 3-/4-strängige KettenArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EURß 0-45° ß 45-60°49057306 6 3,0 2,12 16 70 34 154 1,2049057308 8 5,3 3,75 18 85 40 196 2,1549057310 10 8,0 6,00 22 115 50 250 3,9049057313 13 14,0 10,00 26 140 65 318 7,3049057316 16 21,2 15,00 32 150 70 367 13,0049057318 18 26,5 19,00 36 170 75 410 19,4049057322 22 40,0 28,00 40 170 80 444 28,40auf Anfrage auf Anfrage357

                                                    

                                                    SonderaufhängeköpfeinGüteklasse 10VerwechslungsfreitabdSonderaufhängeköpfefür 1-strängige KettenSonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 1-strängige Kettengehängefür Einfachkranhaken 8 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EUR4908 0106 6 1,4 16 180 100 210 1,00 56,304908 0108 8 2,5 18 180 100 221 1,40 67,104908 0110 10 4,0 20 180 100 230 1,80 72,404908 0113 13 6,7 22 180 100 243 2,60 86,90für Einfachkranhaken 16 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EUR4916 0106 6 1,4 18 260 140 344 2,30 82,004916 0108 8 2,5 20 260 140 301 2,10 85,004916 0110 10 4,0 22 260 140 311 2,80 91,604916 0113 13 6,7 26 260 140 323 4,10 133,404916 0116 16 10,0 30 260 140 338 5,90 152,804916 0118 18 12,5 34 260 140 349 8,10 212,00Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 2-strängige Kettengehängefür Einfachkranhaken 8 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EURß 0-45° ß 45-60°4908 0206 6 2,00 1,4 18 180 100 264 1,70 99,004908 0208 8 3,55 2,5 20 180 100 221 1,80 101,004908 0210 10 5,60 4,0 22 180 100 231 2,60 106,30für Einfachkranhaken 16 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EURß 0-45° ß 45-60°4916 0206 6 2,00 1,4 20 260 140 360 2,90 130,904916 0208 8 3,55 2,5 22 260 140 301 2,80 139,004916 0210 10 5,60 4,0 26 260 140 310 4,10 151,704916 0213 13 9,50 6,7 30 260 140 323 5,90 193,004916 0216 16 14,00 10,0 34 260 140 337 8,80 281,00Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 3-/4-strängige Kettengehängefür Einfachkranhaken 8 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EURß 0-45° ß 45-60°4908 0406 6 3,0 2,12 20 180 100 280 2,60 169,004908 0408 8 5,3 3,75 22 180 100 291 3,40 182,00für Einfachkranhaken 16 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EURß 0-45° ß 45-60°4916 0406 6 3,0 2,12 22 260 140 360 3,40 198,004916 0408 8 5,3 3,75 26 260 140 386 5,20 251,004916 0410 10 8,0 6,00 30 260 140 396 7,20 293,004916 0413 13 14,0 10,00 34 260 140 438 11,40 381,00358

                                                    

                                                    tabdtabdSonderaufhängeköpfeinGüteklasse 10VerwechslungsfreiSonderaufhängeköpfefür 2-strängige KettenSonderaufhängeköpfefür 3-/4-strängige KettenSonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 1-strängige Kettengehängefür Einfachkranhaken 25 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EUR4925 0106 6 1,4 20 340 180 440 3,00 96,404925 0108 8 2,5 22 340 180 451 3,65 110,004925 0110 10 4,0 24 340 180 390 3,90 114,004925 0113 13 6,7 28 340 180 403 5,80 146,004925 0116 16 10,0 32 340 180 418 7,70 177,004925 0118 18 12,5 38 340 180 429 11,60 262,004925 0122 22 19,0 40 340 180 444 15,30 374,00für Einfachkranhaken 40 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EUR4905 6106 6 1,4 20 430 220 530 3,60 116,004905 6108 8 2,5 24 430 220 541 4,90 144,004905 6110 10 4,0 26 430 220 481 4,50 155,004905 6113 13 6,7 30 430 220 493 7,50 170,004905 6116 16 10,0 34 430 220 508 10,30 224,004905 6118 18 12,5 40 430 220 519 14,40 295,004905 6122 22 19,0 45 430 220 534 19,70 421,00Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 2-strängige Kettengehängefür Einfachkranhaken 25 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EURß 0-45° ß 45-60°4925 0206 6 2,00 1,4 22 340 180 440 3,90 142,004925 0208 8 3,55 2,5 24 340 180 451 4,60 164,004925 0210 10 5,60 4,0 28 340 180 476 6,90 194,004925 0213 13 9,50 6,7 32 340 180 403 7,80 203,004925 0216 16 14,00 10,0 38 340 180 418 12,10 286,004925 0218 18 18,00 12,5 40 340 180 429 14,50 377,00für Einfachkranhaken 40 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EURß 0-45° ß 45-60°4905 6206 6 2,00 1,4 24 430 220 530 5,30 163,004905 6208 8 3,55 2,5 26 430 220 556 6,70 203,004905 6210 10 5,60 4,0 30 430 220 566 8,80 228,004905 6213 13 9,50 6,7 34 430 220 493 10,30 253,004905 6216 16 14,00 10,0 40 430 220 508 15,00 336,004905 6218 18 18,00 12,5 42 430 220 519 18,10 420,004905 6222 22 26,50 19,0 48 430 220 534 25,40 515,00Sonderaufhängeköpfe nach DIN 15401 für 3-/4-strängige Kettengehängefür Einfachkranhaken 25 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EURß 0-45° ß 45-60°4925 0406 6 3,0 2,12 24 340 180 440 4,70 218,004925 0408 8 5,3 3,75 28 340 180 466 8,25 281,004925 0410 10 8,0 6,00 32 340 180 476 8,90 314,004925 0413 13 14,0 10,00 38 340 180 518 14,20 417,004925 0416 16 21,2 15,00 42 340 180 558 19,80 542,00für Einfachkranhaken 40 tArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- d a b t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EURß 0-45° ß 45-60°4905 6306 6 3,0 2,12 26 430 220 530 6,20 242,004905 6308 8 5,3 3,75 30 430 220 556 8,70 311,004905 6310 10 8,0 6,00 34 430 220 596 12,50 384,004905 6313 13 14,0 10,00 40 430 220 633 18,80 487,004905 6316 16 21,2 15,00 42 430 220 648 23,50 593,004905 6318 18 26,5 19,00 48 430 220 669 33,20 775,004905 6322 22 40,0 28,00 54 430 220 704 46,00 859,00359

                                                    

                                                    Zubehör inGüteklasse 10VerwechslungsfreiGH-Gabelkopfhaken mit stabiler Sicherungsfalle (Verwechslungsfrei)amd3bthArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b d 3 h m t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm mm mm ca. kg EUR4907 6106 6 1,4 32 16 34 21 22 67 0,34 <strong>27</strong>,304907 6108 8 2,5 44 20 48 26 30 93 0,7 33,004907 6110 10 4,0 52 26 56 35 37 112 1,58 40,904907 6113 13 6,7 66 32 70 46 47 140 2,9 69,004907 6116 16 10,0 62 37 74 49 51 152 4,7 108,004907 6118 18 12,5 70 43 72 56 54 172 6,7 169,004907 6122 22 19,0 95 48 92 69 68 210 10,9 369,00Verbindungsschäkel VSArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b c d e t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm mm mm ca. kg EUR4902 0010 10 4,0 23 49 15 16 31 49 0,37 48,004902 0013 13 6,7 <strong>27</strong> 61 19 20 37 61 0,78 62,004902 0016 16 10,0 34 76 24 24 47 73 1,44 78,004902 0018 18 12,5 40 88 <strong>27</strong> <strong>27</strong> 56 84 2,2 99,004902 0022 22 19,0 48 108 33 36 72 112 4,75 165,00Gabelverbinder mit Schäkel GVS (Verwechslungsfrei)Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b b1 d e t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm mm mm ca. kg EUR4902 0310 10 4,0 23 49 30 16 31 100 0,77 71,004902 0313 13 6,7 <strong>27</strong> 61 40 20 37 124 1,55 90,004902 0316 16 10,0 34 76 43 24 47 151 3,04 117,004902 0318 18 12,5 40 88 58 <strong>27</strong> 56 173 4,5 193,00Gabelverbinder GVArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b c t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm ca. kg EUR4905 3406 6 1,4 17 12 08 30 0,14905 3408 8 2,5 23 16 11 41 0,24905 3410 10 4,0 29 19 14 51 0,44905 3413 13 6,7 36 24 18 63 0,84905 3416 16 10,0 46 30 23 78 1,64905 3418 18 12,5 52 34 26 89 2,34905 3422 22 19,0 58 37 29 104 3,6auf Anfrage360

                                                    

                                                    Zubehör inGüteklasse 10VerwechslungsfreiHaken zum Anschweißen AHK*Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b c h l m Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm mm mm ca. kg EUR4957 0015 6 1,4 5 40 10 90 66 22 0,61 47,104957 0026 8 2,5 5 50 10 115 85 29 1,2 57,104957 0041 10 4,0 8 60 15 140 110 36 2,<strong>27</strong> 71,304957 0068 13 6,7 8 70 15 175 135 45 3,9 97,404957 0101 16 10,0 8 80 15 210 140 50 5,65 137,40* Schweißvorschriften bitte beachten,bzw. anfordern!Haken zum Anschrauben AHKGArtikel-Nr. Nenn- Tragf.- b c d h l m t1 t2 s Gew. Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm mm mm mm mm mm ca. kg EUR4957 0014 6 1,4 100 10 13 100 66 22 60 70 M 12 1,1 60,204957 0025 8 2,5 110 10 13 135 85 29 75 80 M 12 1,76 67,004957 0040 10 4,0 130 12 17 155 110 36 100 95 M 16 3,2 89,904957 0067 13 6,7 160 15 22 185 135 45 120 110 M 20 5,8 120,004957 0100 16 10,0 180 15 26 220 140 50 150 120 M 24 8,0 163,00Lieferung ohne Schrauben.Bitte beachten:Schrauben mind. in Güte 8.8,rissgeprüft nach EN 24014(vorher DIN 931).Weitmaulhaken WHG (Verwechslungsfrei)Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b h m t Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm mm mm mm ca. kg EUR4905 4613 13 06,7 60 38 44 90 162 3,3 77,654905 4616 16 10,0 67 47 51 102 190 5,6 124,004905 4618 18 12,5 77 53 54 114 218 8,0 159,004905 4622 22 19,0 90 64 65 124 237 11,9 282,00361

                                                    

                                                    Zubehör inGüteklasse 10VerkürzungsklauenAnwendung- und Sicherheitshinweise:➀ ➁ ➂ ➃Die Verkürzungsklauemit dem oberenSchlitz der Gabel indie Kette einklinken.Das untere Kettengliedin die Kettentascheeinhängen.Den mitgeliefertenSpannstift durch dieBohrungen treiben.Dieser muss beidseitigbündig mit denBohrun gen fluchten.Der Schnepper verhindertnun dasunbeabsichtigteAushängen der Ketteaus der Verkürzungs -klaue.Zum Einkürzen aufdie gewünschteLänge das entsprechendeKettengliedin die Tasche derVerkürzungsklaueeinführen.VKS-VVerkürzungsklaue VKS-V mit Verriegelung, neue Ausführung,Güteklasse 10abArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm ca. kg EUR4905 1706 6 1,4 46 121 0,78 69,004905 1708 8 2,5 54 110 0,85 80,004905 1710 10 4,0 66 139 1,65 91,004905 1713 13 6,7 82 177 2,90 130,004905 1716 16 10,0 103 222 5,10 189,00VKS-BVerkürzungsklaue VKS-B mit Verriegelung, Güteklasse 10,neue Montagemöglichkeiten am Aufhängekopf und als EndbeschlagbaArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b Gewicht Preis je Stückgröße keit t mm mm ca. kg EUR4905 1906 6 1,4 46 121 0,78 82,004905 1908 8 2,5 54 110 0,85 94,004905 1910 10 4,0 66 139 1,65 107,004905 1913 13 6,7 82 177 3,55 146,004905 1916 16 10,0 100 220 5,75 220,00Verkürzungsklaue VKE-S mit Sicherung (Verwechslungsfrei), Güteklasse 10Artikel-Nr. Nenn- Tragfähig- a b Gewicht Preis je Stückagröße keit t mm mm ca. kg EUR4905 1818 * VKE-S 18 12,5 101 134 4,1 159,004905 1822 * VKE-S 22 19,0 126 160 7,3 207,00bVKS-BVKS-B362Nur Verkürzungsklauen VKS-V, VKS-B und VKE-Smit Sicherung bzw. Verriegelungerfüllen die neuen BG-Empfehlungen!* mit Verriegelung

                                                    

                                                    ➄ ➅ ➆ ➇Zubehör inGüteklasse 10VerwechslungsfreiZum Aushängender Kette denSchnepper betätigenund die Ketteaus der Kettentascheziehen.Die Kette mussimmer in derunteren Kettentascheeingehängtsein.Diese Art ist verboten.Niemals die Kette überdas obere Ende derTasche belasten. DerKraftfluss würde nichtsenkrecht laufen, dieTasche aufgebogen,das Kettenglied aufBiegung beanspruchtwerden.Parallelhaken VHQ mit Gabelkopf und SicherungArtikel-Nr. Tragfähig- a m m1 t Gewicht Preis je Stückkeit t mm mm mm mm ca. kg EUR4906 0010 4 75 13,5 11,5 100 0,82 auf AnfrageSonderaufhängekopf mit Gabelverbinder SAVKE 3/4für 3-/4-strängige Anschlagkette für den zusätzlichen Einbau von VerkürzungsklauenArtikel-Nr. Tragfähigkeit t d a b t Gewicht Preis je Stückß 0°-45° ß 45°-60° mm mm mm mm ca. kg EUR4905 5419 26,5 19 45 340 180 746 54,40 988,004905 5423 40,0 28 50 350 190 804 79,00 1617,00Kuppelglied TBSEArtikel-Nr. Tragfähig- a b c d e g t Gewicht Preis je Stückkeit t mm mm mm mm mm mm mm ca. kg EUR4905 1013 6,7 24 31 85 17 33 28 83 0,7 99,00In die Aufhängung von Muldenkippernkann beispielsweise auch ein halbesKuppelglied TBSE für die Kettenmontageeingebaut werden.halbes KuppelgliedTragkraftschild für Anschlagketten der Güteklasse 10Bolzen und Spannhülse für Kuppelglied TBSEArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR4905 9412 13 17,20Nenngröße 1-strängig 2-strängig 3/4-strängig Preis je Stück/EUR06 4940 0120 4940 0130 4940 0140 7,2008 4940 0121 4940 0131 4940 0141 7,2010 4940 0122 4940 0132 4940 0142 7,2013 4940 0123 4940 0133 4940 0143 7,2016 4940 0124 4940 0134 4940 0144 7,2018 4940 0125 4940 0135 4940 0145 7,2022 4940 0126 4940 0136 4940 0146 7,20363

                                                    

                                                    AusgleichswippenGüteklasse 10DIN EN 1677Ausgleichswippe AWIDie aufgeführten Tragfähigkeiten geltennur beim Einsatz von 2 Stück zweisträngigenAnschlagketten, wobei eine vonbeiden Anschlagketten mit einer Ausgleichswippemontiert sein muß undbeide Anschlagketten müssen in einemKranhaken eingeghangen sein.Dies gilt auch bei für viersträngige Anschlagketten,wobei zwei Kettensträngemit einer Ausgleichswippe montiertsein muss. Die höheren Tragfähigkeitengelten nur bei symmetrischer Lastverteilung.Die Ausgleichswippen könnenauch mit größeren Aufhängeglieder fürKranhaken von Nr. 40 - auf Anfrage.Ausgleichswippe AWI 1 mit Aufhängeglied passend für2-strängige KettenArtikel-Nr. Nenn- Tragfähigkeit t Maße in mm Gliedmaße Gewicht Preis je Stückgröße ß 0 - 45° * ß 45 - 60° * ß 0 - 45° ** a b t in mm ca. kg EUR4908 1910 10 05,6 04,0 11,2 185 255 396 22x160x90 7,25 445,004908 1913 13 09,5 06,7 19,0 245 325 477 26x180x100 14,90 618,004908 1916 16 14,0 10,0 28,0 300 390 560 32x200x110 25,20 874,004908 1918 18 18,0 12,5 36,0 320 420 675 36x260x140 33,30 1149,00* Gesamttragfähigkeit für eine 2-strängige Anschlagkette.** Gesamttragfähigkeit gilt nur für zwei 2-strängige Anschlagketten, die in einemKranhaken eingehangen sind. Dabei muß eine Anschlagkette mit einer Wippeausgestattet sein.WippetAusgleichswippe AWI 2 mit Gabelverbinderanschluss, fürMehrstrangkettenArtikel-Nr. Nenn- Tragfähigkeit t Maße in mm Gewicht Preis je Stückgröße ß 0 - 45° * ß 45 - 60° * ß 0 - 45° ** a b t ca. kg EUR4908 2010 10 05,6 04,0 11,2 185 255 299 6,5 735,004908 2013 13 09,5 06,7 19,0 245 325 375 14,1 849,004908 2016 16 14,0 10,0 28,0 300 390 449 23,5 995,00* Gesamttragfähigkeit für eine 2-strängige Anschlagkette.** Gesamttragfähigkeit gilt nur für zwei 2-strängige Anschlagketten, die in einemKranhaken eingehangen sind. Dabei muß eine Anschlagkette mit einer Wippeausgestattet sein.abt364ab

                                                    

                                                    GabelkopfhakenStaplerhakenGüteklasse 10Staplerhaken, Aufsteckschuh für Gabelstabler, doppeltltbaArtikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit in t a b l t ca. kg EUR4999 9225 2,5 126 64 365 125 11,4 848,004999 9240 4,0 143 66 400 145 14,1 955,004999 9267 6,7 160 80 400 200 20,1 1073,00Haken sind beivoller Tragfähigkeitum360° drehbar!Dauerrotation unter Volllast ist nicht zulässig.Staplerhaken, Aufsteckschuh für Gabelstabler, einfachatbArtikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit in t a b t ca. kg EUR4999 9125 2,5 126 64 180 5,0 335,004999 9140 4,0 143 66 230 7,5 415,004999 9167 6,7 160 80 280 10,5 565,00Haken sind beivoller Tragfähigkeitum360° drehbar!Sichere und nützliche Helfer für den innerbetrieblichen Gabelstaplertransport!Dauerrotation unter Volllast ist nicht zulässig.Sicherheits - Gabelkopfhaken AHG selbstschließend (verwechslungsfrei)tmdArtikel-Nr. Nenn- Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis/Stückgröße keit in t b d m h t ca. kg EUR4908 0308 8 2,5 45 20 38 28 111 0,75 88,004908 0310 10 4,0 55 28 46 34 142 1,50 116,004908 0313 13 6,7 68 36 56 45 175 3,30 177,00hbBolzen und Stifte für alle Comfort-GabelköpfeArtikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR4905 3306 6 4,304905 3308 8 4,604905 3310 10 6,504905 3313 13 8,604905 3316 16 13,004905 3318 18 36,504905 3322 22 51,80Schneppergarnitur für Gabelkopfhaken GH (FS)Artikel-Nr. Nenngröße Preis je StückEUR4905 9506 6 6,404905 9508 8 7,204905 9510 10 9,104905 9513 13 12,804905 9516 16 15,704905 9518 18 20,604905 9522 22 49,80365

                                                    

                                                    SchlingkettenHakenkettenKranzkettenLaufschlingenGüteklasse 8Maß L =Nutzlängebei Bestellungbitte angebenLSchlingkette, in geschweißter AusführungLArtikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis PreisNenn- direkt geschnürt 1 Meter Mehrdickemetermm EUR EUR1912 0601 6 4,48 1,81912 0701 7 5,0 2,51912 0801 8 6,4 3,151912 1001 10 10,0 5,01912 1301 13 17,0 8,51912 1601 16 25,0 12,51912 2001 20 40,0 20,0auf Anfrageauf AnfrageKette, beiderseits Gabelkopfhakenmit SicherungArtikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis PreisNenn- ß 0° 1 Meter Mehrdickemetermm EUR EUR1949 0601 6 1,12 59,80 8,901949 0701 7 1,50 68,90 9,101949 0801 8 2,00 70,00 10,101949 1001 10 3,15 87,80 12,601949 1301 13 5,30 126,00 21,901949 1601 16 8,00 185,00 30,30!Beim Hängegang mit Ketten in einem Aufhängehakenhängt die Last nicht stabil; sie kann wegrutschen.Verwenden Sie bei langen Gütern Last-Traversen!Kranzkette, einfachLArtikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis PreisNenn- 1 Meter Mehrdickemetermm ß 0-45° ß 45-60° EUR EUR1908 0702 7 1,70 1,25 56,20 18,201908 0802 8 2,24 1,60 66,80 20,201908 1002 10 3,35 2,50 77,40 25,201908 1302 13 5,83 4,25 113,00 43,801908 1602 16 9,00 6,30 175,00 60,601908 2002 20 14,00 10,00 298,00 137,60Kranzkette, doppeltArtikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis PreisNenn- 1 Meter Mehrdickemetermm ß 0-45° ß 45-60° EUR EUR1908 0704 7 2,65 1,80 108,00 36,401908 0804 8 3,35 2,36 132,00 40,401908 1004 10 5,30 3,75 157,00 50,401908 1304 13 9,00 6,30 233,00 87,601908 1604 16 13,20 9,50 368,00 121,201908 2004 20 21,20 15,00 588,00 <strong>27</strong>5,20Kranzkette, einfach, mit VerkürzungshakenArtikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis PreisNenn- 1 Meter Mehrdickemetermm ß 0-45° ß 45-60° EUR EUR1909 0702 7 1,70 1,25 79,00 18,201909 0802 8 2,24 1,60 95,00 20,201909 1002 10 3,35 2,50 111,00 25,201909 1302 13 5,83 4,25 163,00 43,801909 1602 16 9,00 6,30 <strong>27</strong>4,00 53,201909 2002 20 14,00 10,00 414,00 60,60Kranzkette, doppelt, mit VerkürzungshakenArtikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis PreisNenn- 1 Meter Mehrdickemetermm ß 0-45° ß 45-60° EUR EUR1909 0704 7 2,65 1,80 153,00 36,401909 0804 8 3,35 2,36 187,00 40,401909 1004 10 5,30 3,75 221,00 50,401909 1304 13 9,00 6,30 332,00 87,601909 1604 16 13,20 9,50 522,00 121,201909 2004 20 21,20 15,00 858,00 <strong>27</strong>5,20Laufschlinge, einfach, für Bündelungen geeignetArtikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis PreisNenn- 1 Meter Mehrdickemetermm EUR EUR1907 0701 7 1,20 61,00 9,101907 0801 8 1,60 69,00 10,101907 1001 10 2,52 79,00 12,601907 1301 13 4,25 118,00 21,901907 1601 16 6,30 197,00 30,30Laufschlinge, doppelt, für Bündelungen geeignetArtikel-Nr. Ketten- Tragfähigkeit t Preis PreisNenn- 1 Meter Mehrdickemetermm ß 0-45° ß 45-60° EUR EUR1907 0702 7 1,70 1,20 108,00 18,201907 0802 8 2,24 1,60 134,00 20,201907 1002 10 3,35 2,50 162,00 25,201907 1302 13 5,60 4,25 232,00 43,801907 1602 16 9,00 6,30 389,00 60,60366

                                                    

                                                    Drahtseil-Ketten-KombinationenDrahtseil-Ketten-Kombinationenvereinen die jeweiligen Vorteilevon Rundstahlkette und Drahtseilin einem Anschlagmittel: Die robusteKette wird um die Last geschlungen,das Drahtseil lässt sichhervorragend unter der Last hindurchschieben.Das bedeutet:Optimales Handling und geringerVerschleiß!Seil-Kette-Seil-KombinationArtikel-Nr. Seil-ø Ketten- Tragfähigkeit t Grundpreis Mehrpreis 1 min nenn- (pro Paar) je 1 m Seil Kette Seilmm dicke 2 x einfach + 1 m Kettein mm umgelegt EUR EUR EUR0292 0801 8 6 2,80 49,00 9,50 3,300292 1201 12 7 6,00 58,00 9,80 6,500292 1401 14 8 8,00 64,00 10,70 8,100292 1601 16 10 10,80 73,00 13,40 9,700292 2001 20 13 16,00 108,00 23,20 13,400292 2401 22 13 20,00 118,00 23,20 18,400292 2601 26 16 28,00 179,00 32,20 21,40Bei Bestellung bitte Maße L1 + L2 angeben!Mit Drahtseil-Ketten-Kombinationen kön nen scharfkantigeLasten ideal gehoben und transportiert werden. Sie eignensich hervorragend für raue Einsätze in ver schiedenen Industriebereichen.Bitte nur paarweise anschlagen.Diese Ausführung kann in der Kausche zusätzlich mit einemselbstschließenden Wirbelhaken geliefert werden; d. h., dassdieser Haken aus dem Kettenverbinder aus- und eingehängtwerden kann.Bitte anfragen.Seil-Ketten-Gehänge, 2-strängig mit Ösenhaken Güteklasse 8Artikel-Nr. Seil-ø Ketten- Ösenhaken Trag- Grundpreis Mehrpreis 1 min nenn- Maul- fähigkeit t je 1 m Seil Kette Seilmm dicke weite + 1 m Kettein mm mm ß 0-45° ß 45-60° EUR EUR EUR0291 0802 8 6 23 0,95 0,70 99,40 19,00 3,300291 1202 12 7 28 2,10 1,50 118,20 19,60 6,500291 1402 14 8 28 2,80 2,00 1<strong>27</strong>,30 21,40 8,100291 1602 16 10 33 3,80 2,70 149,70 26,80 9,700291 2002 20 13 40 5,60 4,00 232,70 46,50 13,400291 2402 22 13 40 7,00 5,00 261,40 46,50 18,400291 2602 26 16 47 9,80 7,00 449,10 64,40 21,40L1Bei Bestellung bitte Maße L1 + L2 angeben!Drahtseil-Ketten-Gehänge bewähren sich im härtestenEinsatz, nicht nur in der Bauindustrie. Die Kette wird z.B. umStahlprofile geschnürt und der Haken in die Kette zurückgehängt(Schnürgang). Drahtseil-Ketten-Gehänge sind auch in1-, 3- und 4-strängiger Ausführung liefer bar.Bitte anfragen.L2367

                                                    

                                                    Knotenketten undRundstahlkettenDIN 5685AbsperrkettenKnotenketten, DIN 5686, galvanischverzinkt, Standardlänge 30mbdtArtikel-Nr. Nenn- Nenn- t b Gewicht Preisgröße dicke d kg/ je 100 mmm mm 100 m EUR3903 1601 K16 1,6 23 7,0 5,0 68,003903 1801 K20 1,8 25 8,0 7,0 72,003903 2001 K22 2,0 28 9,0 8,0 74,003903 2201 K25 2,2 31 10,0 10,0 81,003903 2501 K<strong>27</strong> 2,5 35 11,0 14,0 90,003903 2801 K30 2,8 39 12,5 16,0 109,003903 3101 K32 3,1 41 14,0 20,0 124,003903 3401 K35 3,4 44 15,0 25,0 160,003903 3801 K40 3,8 46 17,0 32,0 183,003903 4201 K45 4,2 50 19,0 40,0 235,003903 4601 K50 4,6 55 20,5 46,0 <strong>27</strong>9,003903 5001 K55 5,0 60 22,5 53,0 320,003903 6001 K60 5,5 66 24,5 65,0 390,00Knotenketten sind auch in blank(Endziffer der Art.-Nr. „0”)oder in Edelstahl(Endziffer der Art.-Nr. „4”)erhältlich.Preis bitte anfragen.Die Ketten nach DIN 5685 sindnicht auf Festigkeit geprüft unddürfen deshalb nicht als Lastaufnahmemittel,Anschlagmittel oderTragmittel benutzt werden. Dieangegebenen Bruchkräfte sind nurerrechnete Werte. Ein satzzweck:z. B. Absperrkette.Rundstahlketten, Meterwaregalvanisch verzinkt,DIN 5685 ohne Güteanforderung,Standardlänge 30 m(feuerverzinkt auf Anfrage)btArtikel-Nr.Nenn- t b Bruch- Ge- Frühere Preisverzinkt dicke kraft wicht handels- jed daN kg/ übliche 100 m100 m Bezeichn.mm mm mm Glied EUR3900 0202 2,0 12 8 125 7,0 A kurz 145,003900 0203 2,0 22 8 125 6,0 C lang 136,003900 0252 2,5 14 10 200 11,0 A kurz 205,003900 0253 2,5 24 10 200 10,0 C lang 156,003900 0302 3,0 16 12 280 16,5 A kurz 209,003900 0303 3,0 26 12 280 15,0 C lang 162,003900 0352 3,5 18 14 385 22,5 A kurz 242,003900 0353 3,5 28 14 385 20,0 C lang 192,003900 0402 4,0 19 16 500 30,0 A kurz 256,003900 0403 4,0 32 16 500 <strong>27</strong>,0 C lang 213,003900 0452 4,5 20 18 630 39,5 A kurz 329,003900 0453 4,5 34 18 630 35,0 C lang <strong>27</strong>9,003900 0502 5,0 21 20 775 50,0 A kurz 349,003900 0503 5,0 35 20 775 43,0 C lang 281,003900 0602 6,0 24 24 1150 73,0 A kurz 443,003900 0603 6,0 42 24 1150 63,0 C lang 358,003900 0702 7,0 28 28 1500 100,0 A kurz 557,003900 0703 7,0 49 28 1500 86,0 C lang 468,003900 0802 8,0 32 32 2000 130,0 A kurz 657,003900 0803 8,0 52 32 2000 110,0 C lang 561,003900 1002 10,0 40 40 3100 205,0 A kurz 1090,003900 1003 10,0 65 40 3100 175,0 C lang 910,003900 1302 13,0 52 52 5300 345,0 A kurz 1736,003900 1303 13,0 82 52 5300 295,0 C lang 1440,00dtDie Ketten derSeiten 368 und 369dürfen nicht alsAnschlagkettenverwendet werden!Absperrketten ausKunststoff, langgliedrigNenndicke:6 mmGliedlänge innen: ca. 40 mmGliedbreite außen: ca. 22 mmFarbe:zweifarbigrot/weißwechselndalle 8 GliederStandardlänge:30 mGewicht je 100 m: ca. 5 kgArtikel-Nr.: 3900 7116Preis je 100 m: EUR 95,00Notglied aus Kunststoff, inweiß und rot lieferbarArtikel-Nr.: 09088160Preis je VPE /100 Stück: EUR 160,00Einhängehaken ausKunststoff, weiß oder rotArtikel-Nr.: 0908 8260Preis je VPE /100 Stück: EUR 42,00Kettenschnellverschluss ausKunststoff, weiß oder rotAbsperrketten aus Stahl galvansich verzinkt, langgliedrig,rot-weiß lackiertAbsperrketten aus Stahl und Kunststoffsind auch in anderen Farbenlieferbar. Bitte anfragen!Nenndicke:5 mmGliedlänge innen ca.: 36 mmGliedbreite außen:20 mmGewicht je 100 m:ca. 44 kgArtikel-Nr.: 3900 0505Preis je 100 m: EUR 580,00Nenndicke:6 mmGliedlänge innen ca.: 42 mmGliedbreite außen:24 mmGewicht je 100 m:ca. 64 kgArtikel-Nr.: 3900 0605Preis je 100 m: EUR 745,00Artikel-Nr.: 0908 8460Preis je Stück: EUR 3,25Notglied für Absperrkette(Stahl)Artikel-Nr.: 0908 81555 mmPreis je VPE /100 Stück: EUR 35,00Artikel-Nr.: 0908 81565 mmPreis je VPE /100 Stück: EUR 45,00368

                                                    

                                                    * 2+3 mm nach DIN 5685-C. Ketten ab 4 mm Nenndicke auch in Werkstoff-Nr. 1.4571 lieferbar. Bitte anfragen.* Tragfähigkeit unverbindlich Ketten nach DIN 766und 763 sind auchin blanker und verzinkterAusführung lieferbar.Größere Abmessungenauf Anfrage!Kette kurzgliedrig ähnlich DIN 766, Werkstoff-Nr. 1.4401 / 1.4571Artikel-Nr. Artikel-Nr. Nenndicke t b Tragfähig- Bruchkraft Gewicht Preis je 100 m1.4401 * 1.4571 * d mm mm mm keit ca. t * kN kg/m EUR3905 5020 03907 5020 2 12,0 8 - 1,25 0,07 705,003905 5030 03907 5030 3 16,0 11 - 2,80 0,16 957,003905 5040 03907 5040 4 16,0 14 0,150 6,00 0,32 1175,003905 5050 03907 5050 5 18,5 17 0,250 10,00 0,50 1725,003905 5060 03907 5060 6 18,5 20 0,350 14,00 0,75 2550,003905 5070 03907 5070 7 22,0 23 0,450 18,00 1,00 auf Anfrage3905 5080 03907 5080 8 24,0 26 0,630 25,00 1,35 4390,003905 5100 03907 5100 10 28,0 34 1,000 40,00 2,25 auf Anfrage* Preise für Ketten ab 4 mm Nenndicke (Werkstoff-Nr. 1.4571) auf Anfrage, *Tragfähigkeit unverbindlich.2+3 mm nach DIN 5685-AKette langgliedrig ähnlich DIN 763, Werkstoff-Nr. 1.4401 / 1.4571Artikel-Nr. Artikel-Nr. Nenndicke t b Tragfähig- Bruchkraft Gewicht Preis je 100 m1.4401 * 1.4571 * d mm mm mm keit ca. t * kN kg/m EUR3906 5020 03907 3020 2 22 8 - 1,25 0,06 580,003906 5030 03907 3030 3 26 12 - 2,80 0,15 785,003906 5040 03907 3040 4 32 16 0,100 6,00 0,<strong>27</strong> 1005,003906 5050 03907 3050 5 35 20 0,160 10,00 0,43 1405,003906 5060 03907 3060 6 42 24 0,225 14,00 0,63 1935,003906 5070 03907 3070 7 49 28 0,300 18,00 0,86 2065,003906 5080 03907 3080 8 52 32 0,400 25,00 1,10 3<strong>27</strong>5,003906 5100 03907 3100 10 65 40 0,625 40,00 1,75 auf AnfrageBeständigkeitstabelle für nicht rostende RundstahlkettenAngriffs- Konzen- Temperatur 1.4301 1.4541 1.4401 1.4571mittel tration °C V2 AS* V2 AE* V4 AS* V4 AE*Seewasser kochend 1 1 0 0Salpetersäure 1-90% - 0 0 0 0HNO3 1-50% kochend 0 0 0 050-90% kochend 2-3 2-3 2-3 2-3Salzsäure 0,2-0,5% - 1 1 1 1HCI dto. 50° 2 2 2 21-2% - 2-3 2-3 2-3 2-3dto. 50° 2-3 2-3 2-3 2-3Schwefelsäure 1-50% - 1 1 1 1H2SO4 dto. 70° 1-2 1-2 1-2 1-2dto. kochend 2-3 2-3 2-3 2-3Fluor 10% - 1-2 1-2 1-2 1-240% - 2-3 2-3 2-3 2-3Hydroxyde (Alkali) 20% - 0 0 0 0dto. kochend 1 1 1 1Sulfate - - 0 0 0 0- ca. 400° 1-2 1-2 1-2 1-2Chloride - - 1 1 1 1Fettsäure, C18H34O2 - 1500 0 0 0 0Essigsäure, C2H4O2 - - 0 0 0 0Gallussäure, C6H2(OH)3CO2H - - 0 0 0 0* 0 = vollkommen beständig, 1 = praktisch beständig, 2 = wenig beständig, 3 = theoretisch unbeständig.Diese Angaben sind Anhaltswerte. Bitte fragen Sie explizit an.Richtanalyse: in %W.-Stoff -Nr. DIN EN-Bezeichnung C Si Mn Cr Mo Ni Sonstiges1.4301 x5CrNi18-10 >= 0,07 >= 1,00 >= 2,00 18,0 - 10,0 -1.4541 x6CrNiTi18-10 >= 0,08 >= 1,00 >= 2,00 18,0 - 10,0 Ti1.4401 x5CrNiMo17-12-2 >= 0,07 >= 1,00 >= 2,00 17,5 2,25 12,0 -1.4571 x6CrNiMoTi17-12-2 >= 0,08 >= 1,00 >= 2,00 17,5 2,25 11,5 TiRundstahlkettenaus EdelstahlbtDiese nicht rostenden Rundstahlkettensind korrosionsbeständig und habenhohe Festigkeitswerte, die sie für spezifischeEinsatzbereiche geeignet machen,vor allem in• Lebensmittelbetrieben• Meerwasser• salzhaltigen Lösungen• Abwässern• Laugen• Säuren• medizinischen und veterinärmedizinischenBereichen derchemischen Industrie• Lieferung erfolgt in Standardlängenvon 30 m, alternativ 50 mKettenschnellverschluss +Kettennotglied, Edelstahl- undverzinkte AusführungPreise auf Anfragedt369

                                                    

                                                    Anschlagketten G5aus EdelstahlAnschlagketten G5 aus Edelstahl Werkstoff1.4404 zum Heben von Lasten.Edelstahl-Anschlagketten werdenspeziell in der Lebensmittelindustrie,der chemischen Industrie und in Nassbetrieben,Umwelttechnik, Seefahrt sowieEnergietechnik und anderen Bereicheneingesetzt.AnschlagkettenTragfähigkeiten von 750kg bis 10.000kgsind in geschweißter Ausführunglieferbar. Die Ketten erfüllen alle Anfor -derungen der DIN 685.Als Endbeschläge sind Ösenhaken, Gabelkopfhaken,Endglieder und Schäkellieferbar. Zusätzlich können die Kettenverkürzbar geliefert werden. Bei aggressivenMedien wie chemischen Bädern,Laugen oder sonstigen Säurebäderndürfen nur geschweißte AnschlagkettenNutzlänge1-strängig 2-strängig 3-strängig 4-strängigNenndicke Tragkraft in t Tragkraft in t Tragkraft in t Tragkraft in tin mm ß 0°-45° ß 45°-60° ß 0°-45° ß 45°-60° ß 0°-45° ß 45°-60°06 0,75 1,00 0,75 1,60 1,12 1,60 1,1208 1,25 1,70 1,25 2,65 1,80 2,65 1,8010 2,00 2,80 2,00 4,25 3,00 4,25 3,0013 3,20 4,50 3,20 6,70 4,75 6,70 4,7516 5,00 7,10 5,00 10,00 7,50 10,00 7,5018 6,30 9,00 6,30 - - - -Temperaturbeständigkeit -40° C bis +250° C über +250° C bis 350° C über 350° C bis 450° CTragfähigkeit 100% 75% 50%EndbeschlägeÖsenhaken Gabelkopfhaken Endglied SchäkelAnschlagketten sind in 1-, 2-, 3- und 4-strängiger Ausführung und mit denabgebildeten Endbeschlägen lieferbar (mit und ohne Verkürzungsmöglichkeit).Preise auf Anfrage.Niro Endloskette G5, endlos verschweißtLänge = Ketten-Umfang- Nenn- Preis/länge dicke je Stück(L) mm kg ß = 0° kg ß £ 45° kg ß £ 60° EURTragfähigkeit in kg bei einemNeigungswinkel ß vonLLänge 06 1500 825 600wird 07 2000 1100 800nach 08 2500 1375 1000Kunden- 10 4000 2200 1600wunsch 13 6400 3520 2560gefertigt 16 10000 5500 4000auf AnfrageAnschlagkette mit Verkürzer370

                                                    

                                                    aus Edelstahl eingesetzt werden. Fürdiese Einsätze sollte vorab dieRücksprache mit dem Hersteller erfolgen.Pumpenketten aus Edelstahl sind fürden Einsatz z.B. in der Wassergewinnung,in Klärwerken und imBrunnenbau bei Wasserwerken besondersgeeignet.Diese Pumpenketten aus Edelstahl V4Ahaben eingearbeitete Aufhängeglie der,geschweißte und geprüfte Ausführung.Die Länge und Anzahl derAufhängeglieder, ihre Abstände zueinanderund damit die gesamte Kettenfigurationfertigen wir nach Wunsch.Pumpenketten G5 geschweißt und geprüft, Grade 50Artikel-Nr. Tragfähigkeit Kette Aufhängeglieder Übergangsglieder L1 Preis L2 Preisin t in mm in mm in mm EUR EUR3960 9904 0,3 4 x 16 8 x 54 x 30 5 x 22 x 9 auf Anfrage auf Anfrage3960 9905 0,45 5 x 15 10 x 80 x 50 6 x 26 x 13 auf Anfrage auf Anfrage3960 9906 0,75 6 x 18 13 x 110 x 60 8 x 35 x 19 auf Anfrage auf Anfrage3960 9908 1,25 8 x 24 16 x 110 x 60 10 x 40 x 20 auf Anfrage auf Anfrage3960 9910 2,00 10 x 30 18 x 135 x 75 13 x 54 x 25 auf Anfrage auf Anfrage3960 9913 3,20 13 x 39 22 x 160 x 90 16 x 70 x 34 auf Anfrage auf Anfrage3960 9916 5,0 16 x 48 26 x 180 x 100 22 x115 x 50 auf Anfrage auf Anfrage3960 9918 6,3 18 x 54 32 x 200 x 110 26 x140 x 65 auf Anfrage auf AnfrageL 1≈ 1.000 mmL 2≈ 1.000 mmL 1 = BasisteilÜbergangsgliedAufhängegliedL 2 = AnbauteilRingbock NSAG zum Anschweißen, Edelstahl 1.4404, Güteklasse 5Artikel-Nr. Tragfähig- Abmessungen Gewicht Preis/keitmetert A B ø D ca. kg EUR0951 0005 0,5 33 30 10 0,310951 0010 1,0 44 40 13 0,330951 0020 2,0 52 55 18 0,87auf Anfrage371

                                                    

                                                    RingbockAnschlagwirbelGüteklasse 10Dauerrotationunter Volllast!nicht zulässig!Ringbock in extra flacher Ausführung, 360° drehbar, Glied um 180° schwenkbarArtikel-Nr. Tragfähigkeit Gewinde Anzugsmoment Maße in mm Gewicht Preis je Stückt in mm Nm a b c d e f g l S kg EUR4959 0005 0,50 M 10x40 40 69 50 48 13 28 100 12 52 34 0,70 61,004959 0008 0,80 M 12x45 65 69 50 48 13 28 100 17 51 34 0,71 62,004959 0009 0,80 M 12x65 65 69 50 48 13 28 100 40 53 34 0,71 auf Anfrage4959 0015 1,50 M 16x55 160 69 50 48 13 28 100 <strong>27</strong> 49 34 0,72 64,004959 0025 2,50 M 20x70 300 69 50 48 13 28 100 42 46 34 0,73 74,004959 0040 4,00 M 24x80 500 104 76 72 18 39 147 41 74 58 2,60 93,004959 0041 4,00 M 24x80 300 69 50 48 13 30 100 50 42 34 0,76 123,004959 0050 5,30 M <strong>27</strong>x90 770 104 76 72 18 39 147 51 72 58 2,70 137,004959 0060 6,00 M 30x90 1000 104 76 72 18 39 147 51 70 58 2,75 159,004959 0080 8,00 M 36x100 700 104 76 72 18 43 147 57 62 58 2,81 232,00Schrauben nach EN 24014 (alt DIN 931) – Festigkeitsklasse 10.9 – rissgeprüftFø dbGlied arretierbar und 180°schwenkbarelø Sacg360° drehbar flache BauformAnschlagwirbel Premium Güteklasse 10Anschlagwirbel ist die konsequenteWeiterentwicklung der bereits bekanntenAnschlagwirbel 0950 in Güteklasse8 und Grade 10. Erhöhung der Trag -fähigkeit um 25% und Einhaltung derMasse der jetzigen Anschlagwirbel derGüteklasse 10.• Besseres Drehverhalten durch zusätzlicheKugellagerung, dadurchbesseres Drehen unter Voll- undQuerlast bei 90°.• Neue deutliche Anzeige der Neigungswinkelvon 45° bzw. 60° durchMarkierungen am Aufnahmeglied.• Neue sichtbare Verschleißanzeigedes Kugellagers, dadurch Ablegereifeohne Messwerkzeug erkennbar.• Verbesserte Auflagefläche durchmechanisch ausgebildete Abstützfläche,mit Tragkraftkennzeichnung(Chrom-6-frei gem. EG-Richtlinie),Korrosionsschutz durch galvanischenÜberzug, Dichtung verhindertSchmutzeindringungAndere Gewindegrößen, z. B. Zoll- undRundgewinde, sowohl abweichendeGewinde im Durchmesser und Längesind alternativ in Sonderausführunglieferbar. Mögliches Anziehmoment inNm für Comfort-Anschlagwirbel.Anziehen mit Maulschlüssel nachDIN 895 und DIN 894 ohne Zuhilfenahmeeiner Verlängerung in diesen angegebenenSpannen praktikabel und ausreichend.Ringschrauben DIN 580und Ringmuttern DIN 582sind nur senkrecht belastbar!Wählen Sie bei Schrägzugimmer hochfeste Anschlag-!punkte dieser Doppelseite.Das Gewinde in der Lastmuss entsprechendder Trag fähigkeit derAnschlag wirbel bzw.des Ring bockesausgelegt sein.372

                                                    

                                                    !Neu:Lieferbar bisTragfähigkeit 28 tAnschlagwirbelfür Transport undMontageGüteklasse 10Anschlagwirbel Premium Güteklasse 10Artikel-Nr. Tragfähig- Gewindeaus- Anziehdreh- Stei- Maße in mm Ovalglied Gewicht Preis je Stückkeit t führung/dxe/mm moment Nm gung B G SW T ø x t x b mm ca.kg EUR49560050 0,5 10 x 18 10 - 40 1,5 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,42 56,0049560070 0,7 12 x 18 15 - 40 1,75 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 58,0049560071 0,7 12 x 25 15 - 40 1,75 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 61,0049560100 1,0 14 x 20 30 - 40 2 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,43 69,0049560140 1,4 16 x 20 45 - 130 2 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,44 61,0049560141 1,4 16 x 30 45 - 130 2 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,45 69,0049560170 1,7 20 x 30 75 - 130 2,5 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,48 71,0049560171 1,7 24 x 30 90 - 130 3 36,5 48 34 41 13 x 55 x 32 0,50 74,00SWtg49560250 2,5 20 x 30 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 0,95 73,0049560251 2,5 20 x 40 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 0,97 83,0049560252 2,5 20 x 50 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 0,99 85,0049560253 2,5 20 x 70 100 - 170 2,5 52 68 46 57 16 x 70 x 34 1,05 90,00dbe49560400 4,0 24 x 30 190 - 280 3 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,36 97,0049560401 4,0 24 x 45 190 - 280 3 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,41 109,0049560402 4,0 24 x 50 190 - 280 3 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,42 117,0049560403 4,0 30 x 35 190 - 280 3,5 57 75 50 63 18 x 85 x 45 1,45 139,004956 0670 6,7 30 x 35 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 85 x 45 2,33 115,004956 0671 6,7 30 x 45 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 85 x 45 2,37 124,004956 0672 6,7 30 x 50 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 85 x 45 2,40 129,004956 0673 6,7 30 x 60 230 - 400 3,5 70 95 65 78 20 x 85 x 45 2,45 185,00180°schwenkbar!4956 0800 8 30 x 35 <strong>27</strong>0 - 600 3,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,59 167,004956 0801 8 30 x 45 <strong>27</strong>0 - 600 3,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,64 169,004956 1000 10,0 36 x 50 <strong>27</strong>0 - 600 4 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,76 169,004956 1001 10,0 36 x 54 <strong>27</strong>0 - 600 4 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,79 172,004956 1250 12,5 42 x 50 <strong>27</strong>0 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,56 248,004956 1251 12,5 42 x 60 <strong>27</strong>0 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,63 249,004956 1252 12,5 42 x 63 <strong>27</strong>0 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 3,68 253,004956 1253 12,5 45 x 60 <strong>27</strong>0 - 700 4,5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 4,03 339,004956 1255 12,5 48 x 72 <strong>27</strong>0 - 700 5 81 106 75 86 23 x 115 x 60 4,23 296,004956 1301 13,0 42 x 60 350 - 800 4,5 104 1<strong>27</strong> 95 106 30 x 140 x 70 7,34 420,004956 1501 17,0 45 x 60 350 - 800 4,5 104 1<strong>27</strong> 95 106 30 x 140 x 70 7,50 461,004956 1502 17,0 48 x 60 350 - 800 5 104 1<strong>27</strong> 95 106 30 x 140 x 70 7,57 541,004956 1503 18,0 56 x 78 350 - 900 5,5 104 1<strong>27</strong> 95 106 30 x 140 x 70 8,80 554,00360° drehbarbei vollerTragfähigkeit!4956 2000 20,0 64 x 96 350 - 900 6 104 1<strong>27</strong> 95 106 30 x 140 x 70 8,85 651,004956 2001 20,0 64 x 110 350 - 900 6 104 1<strong>27</strong> 95 106 30 x 140 x 70 9,20 1342,00Anschlagwirbel Premium Güteklasse 10 mit KugellagerDer Anschlagwirbel darf nicht zur (ständigen) Drehbewegung unter Last eingesetzt werden.373

                                                    

                                                    Anschlagwirbelfür Transport undMontageGüteklasse 8Das Gewinde in der Lastmuss entsprechendder Trag fähigkeit derAnschlag wirbel bzw.des Ring bockesausgelegt sein.Anschlagwirbel 0950/Czum Einschrauben, Güteklasse 8,kom pakte leichte Bauweise, mitKugellager, allseitig belastbar, 360°drehbar, Schwenk bereich des Gliedesmax. 180° (Sonder größen undSondergewinde auf Anfrage)Artikel-Nr. Tragfähigkeit Gewinde x Ovalglied Ovalglied Steigung Maße Gewicht Preis Eurot Gewinde- mm mm DIN 13 D1 H SW E ca. kg je Stücklänge B C x A09500028 0,3 M 8 x 18 13 46 x 30 1,25 38 105 30 50 0,48 auf Anfrage09500029 0,3 M 8 x 22 13 46 x 30 1,25 38 105 30 50 0,48 auf Anfrage09500030 0,3 M 10 x 18 13 46 x 30 1,5 36 105 30 50 0,5 auf Anfrage09500050 0,5 M 12 x 18 13 46 x 30 1,75 38 105 30 50 0,5 55,9009500052 0,5 M 12 x 25 13 46 x 30 1,75 38 105 30 50 0,5 auf Anfrage09500051 0,5 M 12 X 50 13 46 x 30 1,75 38 105 30 50 0,5 auf Anfrage09500080 0,5 M 14 x 20 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,5 auf Anfrage09500054 0,5 M 14 x 70 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,5 auf Anfrage09500125 1,12 M 16 x 20 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,53 58,2009500126 1,12 M 16 x 30 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,53 auf Anfrage095001<strong>27</strong> 1,12 M 16 x 32 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,53 auf Anfrage09500128 1,12 M 16 x 60 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,53 auf Anfrage09500129 1,12 M 16 x 80 13 46 x 30 2 38 105 30 50 0,53 auf Anfrage09500150 1,12 M 20 x 30 13 46 x 30 2,5 38 105 30 50 0,53 auf Anfrage09500151 1,12 M 24 x 30 13 46 x 30 3 38 105 30 50 0,53 auf Anfrage09500200 2,0 M 20 x 30 16 57 x 34 2,5 50 131 40 61 1,05 67,9009500201 2,0 M 20 x 40 16 57 x 34 2,5 50 131 40 61 1,05 auf Anfrage09500202 2,0 M 20 x 50 16 57 x 34 2,5 50 131 40 61 1,05 auf Anfrage09500203 2,0 M 20 x 70 16 57 x 34 2,5 50 131 40 61 1,05 auf Anfrage09500204 2,0 M 24 x 30 16 57 x 34 3,0 50 131 40 61 1,05 auf Anfrage09500300 3,15 M 24 x 30 19 70 x 40 3 58 153 48 68 1,63 92,6009500301 3,15 M 24 x 45 19 70 x 40 3 58 153 48 68 1,63 auf Anfrage09500350 3,15 M 24 x 50 19 70 x 40 3 58 153 48 68 1,63 auf Anfrage09500351 3,15 M 30 x 35 19 70 x 40 3,5 58 153 48 68 1,63 auf Anfrage09500500 5,3 M 30 x 35 20 65 x 40 3,5 75 165 65 80 2,23 103,0009500501 5,3 M 30 x 45 20 65 x 40 3,5 75 165 65 80 2,23 auf Anfrage09500502 5,3 M 30 x 50 20 65 x 40 3,5 75 165 65 80 2,23 auf Anfrage09500503 5,3 M 30 x 60 20 65 x 40 3,5 75 165 65 80 2,23 auf Anfrage09500800 8,0 M 30 x 35 22 90 x 50 3,5 100 205 75 95 5,3 auf Anfrage09500801 8,0 M 30 x 45 22 90 x 50 3,5 100 205 75 95 5,3 auf Anfrage09500802 8,0 M 36 x 54 22 90 x 50 4 85 205 75 95 4,72 157,0009500804 8,0 M 39 x 60 22 90 x 50 4 85 205 75 95 4,72 auf Anfrage360° drehbarbei vollerTragfähigkeit!09501000 10 M 36 x 50 22 90 x 50 4 120 280 95 130 10 auf Anfrage09501054 10 M 36 x 54 22 90 x 50 4 120 280 95 130 10 auf Anfrage09501041 10 M 42 x 50 22 90 x 50 4,5 8 205 75 95 4,94 auf Anfrage09501042 10 M 42 x 63 22 90 x 50 4,5 85 205 75 95 4,94 226,7009501049 10 M 48 x 72 22 90 x 50 5 85 205 75 95 4,94 auf Anfrage09501048 10 M 48 x 68 22 90 x 50 5 85 205 75 95 4,94 auf Anfrage180°schwenkbar!09501500 15 M 45 x 60 30 120 x 70 4,5 120 280 95 130 10 auf Anfrage09501501 15 M 48 x 60 30 120 x 70 5,0 120 280 95 130 10 auf Anfrage09501556 15 M 56 x 78 30 120 x 70 5,5 120 280 95 130 10 523,0009501564 15 M 64 x 96 30 120 x 70 6 120 280 95 130 10 auf Anfrage09501764 17 M 64 x 96 30 120 x 70 6 120 280 95 130 10 auf Anfrage374Dauerrotationunter Volllast!nicht zulässig!

                                                    

                                                    Ringbock C 806 Ringbock C 806Anschlagwirbel,Anschlagpunktfür Transport undMontageGüteklasse 8Comfort-SerieAnschlagwirbel 0950/TWGzum Einschrauben, Güteklasse 8,kom pakte leichte Bauweise, mitKugellager, allseitig belastbar, 360°drehbar, Schwenk bereich des Gliedesmax. 180° (Sonder größen undSondergewinde auf Anfrage)180°schwenkbar!Artikel-Nr. Tragfähigkeit Gewinde (G) Durch- Ovalglied Steigung Maße Gewicht Preist x Gewinde- messer mm DIN 13 B C G E H SW A ca. kg Eurolänge (E) mm B C x A mm je Stück0950 2000 20 M 64 x 110 36 170 x 75 mm 6 129 45 64 110 190 105 150 17,60 auf Anfrage0950 2001 20 M 64 x 80 36 170 x 75 mm 6 129 45 64 80 190 105 150 17,60 auf Anfrage0950 2002 20 M 64 x 90 36 170 x 75 mm 6 129 45 64 90 190 105 150 17,60 auf Anfrage0950 2500 25 M 72 x 150 36 170 x 75 mm 6 129 45 72 150 190 105 150 19,80 auf Anfrage0950 2501 25 M 80 x 150 36 170 x 75 mm 6 129 45 80 150 190 105 150 19,80 auf Anfrage0950 2502 25 M 72 x 90 36 170 x 75 mm 6 129 45 72 90 190 105 150 19,80 auf Anfrage0950 2503 25 M 80 x 110 36 170 x 75 mm 6 129 45 80 110 190 105 150 19,80 auf Anfrage0950 3000 31,5 M 90 x 150 40 170 x 80 mm 6 148 50 90 150 218 115 172 22,50 auf Anfrage360° drehbarbei vollerTragfähigkeit!HABCSWGliedAnschlagwirbel 0950/TWG wird demnächst durch unsere neuenComfort-Premium-Anschlagwirbel, Güteklasse 10, abgelöst.Dauerrotationunter Volllast!nicht zulässig!EG„Kett-Plus“ – Anschlagpunkt in Sondergüte, Ringbock C 806, schraubbar mit Gewinde, 360° drehbar,Bügel 180° schwenkbarArt.-Nr. Ab- Trag- A B C D E F G H I L W J K Ch Preis jemes- fähig- Stück/sung keit in t EUR5925 1808 M 8 0,30 57 34 10 78 24 41 30 <strong>27</strong> 25 11 43 51 35 13 68,905925 1810 M 10 0,63 57 34 10 78 24 41 30 <strong>27</strong> 25 16 42 51 35 17 70,005925 1812 M 12 1,00 66 38 14 85 30 50 36 33 32 21 40 52 28 19 71,005925 1816 M 16 1,50 66 38 14 85 30 50 36 33 32 24 38 52 28 24 80,605925 1820 M 20 2,50 87 55 16 111 48 68 43 43 45 32 54 71 36 30 86,005925 1824 M 24 4,00 87 55 16 111 48 68 43 43 45 37 51 71 36 36 89,005925 18<strong>27</strong> M <strong>27</strong> 4,00 109 66 23 145 54 91 61 59 60 39 64 86 47 41 158,005925 1830 M 30 5,00 109 66 23 145 54 91 61 59 60 49 62 86 47 46 163,005925 1835 M 36 7,00 109 66 22,5 145 54 91 56 58,5 60 48 60 86 43 55 189,005925 1836 M 36 8,00 136 78 28 190 62 108 77 73 70 63 88 15 74 55 359,005925 1841 M 42 10,00 136 78 26 190 62 108 73 72,5 70 73 86 115 70 65 385,005925 1842 M 42 15,00 169 97 36 242 68 131 87 88 85 63 121 151 97 65 451,005925 1848 M 48 20,00 169 97 36 242 68 131 87 88 95 73 117 151 93 75 490,00Dauerrotation unterVolllast nicht zulässig!375

                                                    

                                                    Anschlagwirbelfür Transport undMontageGüteklasse 8 undEdelstahlAnschlagwirbel 0958 DSRGAnschlagwirbel 0958 DSS universal, schraubbar, mit Gewinde, (SF ≤12,5to.= 5; SF ≥15to.=4)EøDALArt.-Nr. Tragfähig- Durchmesser L N.m A D E F G Gewicht Preis je Stückkeit / t ø ca. kg EUR0958 2080 8 M33 (x3,5) 50 250 61 104 73 145 29 5,5 504,900958 2100 10 M36 (x4) 54 320 61 104 73 145 29 5,5 418,200958 2101 10 M36 (x3) 54 320 61 104 73 145 29 5,5 418,200958 2102 10 M39 (x4) 58 320 61 104 73 145 29 5,7 548,300958 2125 12,5 M42 (x4,5) 63 400 61 104 73 145 29 5,8 441,400958 2126 12,5 M42 (x3) 63 400 61 104 73 145 29 5,8 441,400958 2150 15 M45 (x4,5) 63 400 61 104 73 145 29 5,7 602,500958 2200 20 M48 (x5) 68 600 79 125 91 184 33 11,0 743,400958 2201 20 M48 (x3) 68 600 79 125 91 184 33 11,0 743,400958 2202 20 M48 (x4) 68 600 79 125 91 184 33 11,0 743,400958 2203 20 M52 (x5) 68 600 79 125 91 184 33 11,2 926,200958 2250 25 M56 (x5,5) 78 600 79 125 91 184 33 11,3 788,600958 2251 25 M56 (x4) 78 600 79 125 91 184 33 11,4 788,600958 2320 32,1 M64 (x6) 90 600 79 125 91 184 33 12,2 928,200958 2321 32,1 M64 (x4) 90 600 79 125 91 184 33 12,2 928,200958 2253 25 M72 (x6) 90 600 79 125 91 184 33 14,0 auf Anfrage0958 2322 32,1 M72 (x4) 90 600 79 125 91 184 33 14,0 auf Anfrage0958 2323 32,1 M80 (x6) 90 600 79 125 91 184 33 15,0 auf Anfrage0958 2324 32,1 M100 (x6) 90 600 79 125 91 184 33 16,5 auf AnfrageFWeitere Gewindegrößen in UNC, Zoll oder Rundgewinde in Sonderausführung - auf Anfrage360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!90°GAnschlagwirbel 0958 DSS-C mit Zentrierung, schraubbar, mit Gewinde, (SF ≤13to.= 5; SF ≥15to.=4)EDALArt.-Nr. Tragfähig- Durchmesser L N.m A D E F G Gewicht Preis je Stückkeit / t ø ca. kg EUR0958 3080 8 M33 (x3,5) 50 250 61 104 73 145 29 5,5 504,900958 3110 11 M36 (x4) 54 320 61 104 73 145 29 5,5 418,200958 3111 11 M36 (x3) 54 320 61 104 73 145 29 5,5 418,200958 3130 13 M42 (x4,5) 63 400 61 104 73 145 29 5,8 441,400958 3131 13 M42 (x3) 63 400 61 104 73 145 29 5,8 441,400958 3150 15 M45 (x4,5) 63 400 61 104 73 145 29 5,7 602,500958 3220 22 M48 (x5) 68 600 79 125 91 184 33 11,0 743,400958 3221 22 M48 (x3) 68 600 79 125 91 184 33 11,0 743,400958 3222 22 M48 (x4) 68 600 79 125 91 184 33 11,0 743,400958 3260 26 M56 (x5,5) 78 600 79 125 91 184 33 11,5 788,300958 3261 26 M56 (x4) 78 600 79 125 91 184 33 11,5 788,300958 3320 32,1 M64 (x6) 90 600 79 125 91 184 33 12,2 9<strong>27</strong>,800958 3321 32,1 M64 (x4) 90 600 79 125 91 184 33 12,2 9<strong>27</strong>,80øFWeitere Gewindegrößen in UNC, Zoll oder Rundgewinde in Sonderausführung - auf Anfrage360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!90°Anschlagwirbel 0958 SS-DSR aus Edelstahl, schraubbar, mit Gewinde, (SF5)EFDBArt.-Nr. Tragfähig- Durchmesser L 1 N.m A B D E F G Gewicht Preis je Stückkeit / t ø ca. kg EUR0958 4030 0,3 M 8 (x1,25) 16 6 32 30 39 28 13 53 0,3 151,200958 4031 0,3 M 8 (x1,25) 16 6 30 30 39 28 13 53 0,3 151,200958 4050 0,5 M10 (x1,5) 16 10 34 30 39 28 13 53 0,3 154,400958 4051 0,5 M10 (x1,5) 16 10 31 30 39 28 13 53 0,3 154,400958 4080 0,8 M12 (x1,75) 19 15 33 30 39 28 13 53 0,3 158,600958 4081 0,8 M12 (x1,75) 19 15 30 30 39 28 13 53 0,3 158,600958 4150 1,5 M16 (x2) 26 50 44 40 54 38 17 77 0,9 230,000958 4160 1,6 M20 (x2,5) 30 100 43 40 54 38 17 77 1,0 239,400958 4<strong>27</strong>0 2,7 M24 (x3) 42 160 62 55 83 55 25 107 2,6 417,900958 4300 3,0 M30 (x3,5) 47 250 62 55 83 55 25 107 2,8 433,70376øGL 1360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!Weitere Gewindegrößen in UNC, Zoll oder Rundgewinde in Sonderausführung - auf Anfrage

                                                    

                                                    !Jeder Anschlagpunkt er -hält eine individuelle Gra -vur mit Seriennummer.Durch diese Gravur ist jeder Anschlagpunktzurückverfolg bar.Anschlagwirbelfür Transport undMontageGüteklasse 890°Anschlagwirbel 0958 DSR universal, schraubbar, mit Gewinde (SF 5)EAFDBArt.-Nr. Tragfähig- Durchmesser L 1 N.m A B D E F G Gewicht Preis je Stückkeit / t ø ca. kg EUR0958 0003 0,3 M 8 (x1,25) 14 6 33 30 38 <strong>27</strong> 14 53 0,3 72,800958 0006 0,6 M10 (x1,50) 17 10 33 30 38 <strong>27</strong> 14 53 0,3 74,300958 0010 1,0 M12 (x1,75) 21 15 33 30 38 <strong>27</strong> 14 53 0,3 75,900958 0013 1,3 M14 (x2) 23 30 45 42 54 38 17 76 0,9 103,800958 0016 1,6 M16 (x2) <strong>27</strong> 50 45 42 54 38 17 76 0,9 100,700958 0020 2,0 M18 (x2,5) <strong>27</strong> 70 45 42 54 38 17 76 0,9 105,300958 0025 2,5 M20 (x2,5) 30 100 45 42 54 38 17 76 0,9 105,300958 0030 3,0 M22 (x2,5) 33 120 62 55 83 55 25 107 2,6 171,900958 0040 4,0 M24 (x3) 36 160 62 55 83 55 25 107 2,6 168,800958 0050 5,0 M<strong>27</strong> (x3) 40 200 62 55 83 55 25 107 2,7 201,300958 0063 6,3 M30 (x3,5) 45 250 62 55 83 55 25 107 2,7 170,40L 1Weitere Gewindegrößen in UNC, Zoll oder Rundgewinde in Sonderausführung - auf AnfrageøG360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!90°Anschlagwirbel 0958 DSR-C mit Zentrierung, schraubbar, mit Gewinde, (SF5)EAFDBArt.-Nr. Tragfähig- Durchmesser L 1 P N.m A B C D E F G Gewicht Preis je Stückkeit / t ca. kg EUR0958 1005 0,5 M 8 (x1,25) 14 3 6 33 30 30 38 <strong>27</strong> 14 53 0,3 72,800958 1008 0,8 M10 (x1,50) 17 3 10 33 30 30 38 <strong>27</strong> 14 53 0,3 74,300958 1012 1,2 M12 (x1,75) 21 3 15 33 30 30 38 <strong>27</strong> 14 53 0,3 75,900958 1013 1,3 M14 (x2) 23 3 30 45 42 45 54 38 17 76 0,9 103,800958 1020 2,0 M16 (x2) <strong>27</strong> 3 50 45 42 45 54 38 17 76 0,9 100,700958 1021 2,0 M18 (x2,5) <strong>27</strong> 3 70 45 42 45 54 38 17 76 0,9 105,300958 10<strong>27</strong> 2,7 M20 (x2,5) 30 3 100 45 42 45 54 38 17 76 0,9 105,300958 1030 3,0 M22 (x2,5) 33 4 120 62 55 60 83 55 25 107 2,6 171,900958 1050 5,0 M24 (x3) 36 4 160 62 55 60 83 55 25 107 2,6 168,800958 1051 5,0 M<strong>27</strong> (x3) 40 4 200 62 55 60 83 55 25 107 2,7 201,300958 1063 6,3 M30 (x3,5) 45 4 250 62 55 60 83 55 25 107 2,7 170,40CWeitere Gewindegrößen in UNC, Zoll oder Rundgewinde in Sonderausführung - auf AnfrageøGL 1360° drehbar bei voller Tragfähigkeit!Anschlagwirbel 0958 mit ZentrierungZentrierungZentrierungWirbelringschraube mitZentrierungWirbelringschrauben mit Zentrierunghaben den Vorteil, dass der Kundehöhere Tragfähigkeiten zum gleichenPreis bekommt. Vorab muß die Bohrungvom Kunden für die Wirbelzentrierungangepasst werden (die Zentrierungist nur bei neuen Bohrungenmöglich).09582080 09581005377

                                                    

                                                    AnschlagwirbelPremium S,Güteklasse 10TransportringDIN EN 1677Anschlagwirbel Premium S, Güteklasse 10, 360° drehbar, zum Aufschweißen*Artikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm Ovalglied Gewicht Preis je Stückkeit t A B G T ø x t x b mm kg EUR4953 0025 2,5 5,5 x 45° 52 68 57 16 x 70 x 34 0,95 82,004953 0040 4,0 7,0 x 45° 57 74 62 18 x 85 x 40 1,30 97,004953 0067 6,7 8,5 x 45° 70 95 78 20 x 85 x 45 2,20 118,004953 0100 10,0 10,0 x 45° 80 106 86 23 x 115 x 60 3,80 175,004953 0150 17,0 12,0 x 45° 100 128 106 30 x 140 x 70 7,40 379,00180° schwenkbar!360° drehbar bei vollerTragfähigkeit!Dauerrotation unter Volllast nicht zulässig!* Schweißvorschriften bittebeachten bzw. anfordernAnschlagwirbel Premium IG mit Innengewinde, kugelgelagert, Güteklasse 10, mit BG-Zulasssung!Artikel-Nr. Tragfähig- Gewinde- Anziehdreh- Steigung Maße in mm Ovalglied Gewicht Preis/Stückkeit ausführung moment DIN 13 a b g SW t øxtxb/mm ca. kg EURt dxe/mm Nm4959 2005 0,5 12 x 15 015 - 040 1,75 045 36,5 073 34 066 13 x 55 x 32 0,61 112,004959 2010 1,0 16 x 20 045 - 130 2,00 052 36,5 080 34 073 13 x 55 x 32 0,65 114,004959 2017 1,7 20 x 25 100 - 170 2,50 066 52 106 46 095 16 x 70 x 34 1,50 129,004959 2021 2,1 24 x 30 190 - 280 3,00 080 57 120 50 108 18 x 85 x 45 2,12 181,004959 2032 3,2 30 x 40 230 - 400 3,50 094 70 148 65 131 20 x 85 x 45 3,70 207,004959 2050 5,0 36 x 45 <strong>27</strong>0 - 600 4,00 107 80 164 75 145 23 x 115 x 60 5,75 239,00Wir haben die Anschlagwirbel IG mit Innengewinde neu entwickelt.Bei dieser neuen Ausführung wurden alle Vorteile unseres Premium - Anschlagwirbelin Güteklasse 10 berücksichtigt. Die Gewindetiefe ist standardmäßig 1,25 x d, mit KugellagerEs sind nur Schrauben der Güteklasse 10.9 rissgeprüft als Verbindungselement zugelassen.Abweichende Gewindeausführungen und Längen sind auf Anfrage lieferbar.Der Anschlagwirbel darf nicht zur ständigen Drehbewegung unter Last eingesetzt werden.Transportring 0119, Schweißausführung*Artikel-Nr. Tragfähig- Glied- Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit t maße in mm E F C L H D B ca. kg EUR0951 3200 31,50 56 x 174 x 180 292 174 145 165 118 56 180 <strong>27</strong>,30 auf Anfrage0951 4000 50,00 72 x 2<strong>27</strong> x 230 370 2<strong>27</strong> 205 180 143 72 230 60,00 auf AnfrageE- und F-Maß senkrecht zur Anschweißebene*Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordern378

                                                    

                                                    TransportringeDIN EN 1677BG-Belastungstabellenfür alleAnschlagmittelTransportring TPB, Schraubausführung*ødabeArtikel-Nr. Tragfähig- Glied- Schraube Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit t maße in mm d e a b ca. kg EUR0952 1500* 15,00 32 x 150 x 75 M 36 40 175 255 7,4 244,000952 2000* 20,00 40 x 190 x 100 M 42 50 200 295 15,1 625,000952 2500* 25,00 40 x 190 x 100 M 45 50 200 295 15,1 705,000952 3200* 32,00 40 x 190 x 100 M 48 50 200 295 15,0 810,00* mit Schrauben - Schrauben nach EN 24017 (DIN 933) -Festigkeitsklasse min.10.9, rissgeprüftTransportring 0122, SchraubausführungArtikel-Nr. Tragfähig- Glied- Schraube Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit t maße in mm E F A C L D B ca. kg EUR0952 3150 31,50 48 x 193 x 110 M 56 336 193 230 100 330 48 110 31,70 auf Anfrage0952 3600 36,00 48 x 193 x 110 M 56 336 193 230 100 330 48 110 31,70 auf AnfrageLieferung komplett mit 2 SchraubenBG-Belastungstabellen für alle AnschlagmittelBelastungstabellenPreisfür AnschlagmittelEuro je Stück0905 0009 19,50379

                                                    

                                                    Ringbock,schraub- undschweißbarGüteklasse 8Ringbock 0952, Güteklasse 8, zum AufschraubenArtikel-Nr. Tragfähig- Schraube Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit in t a b c d e f g h l kg EUR0952 3000 3,15 M 20 12 92 50 18 34 130 90 21 53 1,08 39,100952 5000 5,30 M 24 15 111 60 22 42 160 110 25 63 2,04 64,000952 8000 8,00 M <strong>27</strong> 20 132 70 26 55 190 130 28 68 3,58 105,00Lieferung ohne Sechskantschrauben. (Sechskantschraube mind. Güte 8.8,nach DIN EN 24018 vorher DIN 931)Ringbock 0951 K zur Kantenbefestigung mit Anschweißlasche*, Güteklasse 8Artikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit t a b c d I kg EUR0951 3001 3,15 12 56 50 18 53 0,90 <strong>27</strong>,000951 5001 5,30 15 67 60 22 63 1,40 42,000951 8001 8,00 20 80 70 26 68 2,35 68,00* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordernRingbock 0951 mit Anschweißlasche*, Güteklasse 8Artikel-Nr. Tragfähig- Maße in mm Gewicht Preis je Stückkeit t a b c d t kg EUR0951 1000 1,12 35 40 28 13 42 0,40 20,300951 3000 3,15 42 45 33 18 48,5 0,60 24,800951 5000 5,30 49 55 44 22 57 1,20 <strong>27</strong>,100951 8000 8,00 64 70 51 26 67 2,40 44,000951 1500 15,00 86 97 65 34 93,5 5,90 109,00* Schweißvorschriften bitte beachten bzw. anfordernAuch in Sonderaus führung mit Feder(arretiert den Bügel in aufrechter Stellung)liefer bar, bitte anfragen.380

                                                    

                                                    „Kett-Plus“-KettenzubehörTragfähigkeitstabelleRingschraubenund -muttern„Kett-Plus“ - Kettenzubehör in SondergüteRingschraube Typ C 807 S, variabel zur flexiblen Lastausrichtung, mit SchlüsselLø KCø DMø Eø GBAArt.-Nr. Abmes- Tragfähig- Maße in mm Preis jesung keit A B C D E G K L EUR5925 2008 M 8 0,40 53 12 9 25 32 34 49 15 37,305925 2010 M 10 0,40 53 12 9 25 32 34 49 15 38,005925 2012 M 12 0,75 62 14 9 30 44 46 58 18 41,005925 2016 M 16 1,5 72 16 15 35 56 60 67 24 48,505925 2020 M 20 2,3 80 18 17 40 58 60 76 30 66,805925 2024 M 24 3,2 97 23 20 48 73 76 94 36 89,405925 2030 M 30 4,5 124 <strong>27</strong> 28 60 80 84 114 45 125,005925 2036 M 36 7 125 37 38 80 95 99 154 54 209,005925 2042 M 42 9 148 40 41 90 105 114 170 63 293,005925 2048 M 48 12 165 45 47 95 120 129 185 72 349,00„Kett-Plus“ - Kettenzubehör in Sondergüte, Ringschraube Typ C 807ø KCø DBAArt.-Nr. Abmes- Tragfähig- Maße in mm Preis jesung keit A B C D E G K L EUR5925 2108 M 8 0,40 53 12 9 25 32 34 49 15 39,105925 2110 M 10 0,40 53 12 9 25 32 34 49 15 40,605925 2112 M 12 0,75 62 14 9 30 44 46 58 18 43,205925 2116 M 16 1,5 72 16 15 35 56 60 67 24 50,005925 2120 M 20 2,3 80 18 17 40 58 60 76 30 70,205925 2124 M 24 3,2 97 23 20 48 73 76 94 36 94,005925 2130 M 30 4,5 124 <strong>27</strong> 28 60 80 84 114 45 132,005925 2136 M 36 7 125 37 38 80 95 99 154 54 219,005925 2142 M 42 9 148 40 41 90 105 114 170 63 307,005925 2148 M 48 12 165 45 47 95 120 129 185 72 369,00LMø Eø GTragfähigkeitstabelle für „Kett-Plus“-Ringschrauben und -RingmutternAbmessung 1-Strang 2-Strang 1-Strang 2-Stränge 2-Stränge 3/4-SträngeUnsym-Unsym-0° 0° 90° 90° 0° - 45° 45° - 60° metrie 0° - 45° 45° - 60° metrieM 8 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,6M 10 1 2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,4 0,84 0,6 0,6M 12 2 4 0,75 1 1 0,75 0,75 1,6 1,12 0,75M 16 4 8 1,5 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5M 20 6 12 2,3 4,6 3,22 2,3 2,3 4,83 3,45 2,3M 24 8 16 3,2 6,4 4,48 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2M 30 12 24 4,5 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5M 36 16 32 7 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7M 42 24 48 9 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9M 48 32 64 12 24 16,8 12 12 25,2 18 12381

                                                    

                                                    Ringschraubenund RingmutternGüteklasse 8Ringschrauben undRingmuttern bisGewindegröße M 64lieferbar.Bitte anfragen!Ringschrauben, hochfest, rot lackiertCLFDFAHBArtikel-Nr. Tragfähigkeit t Tragfähigkeit t Maße in mm Preis je Stückbei senkrechter bei Belastung GewindeBelastung unter 90° D B A H F L C EUR0957 0006 0,40 0,10 M 6 45 25 45 10 13 25 12,800957 0008 0,80 0,20 M 8 45 25 45 10 13 25 13,400957 0010 1,00 0,25 M 10 45 25 45 10 17 25 15,600957 0012 1,60 0,40 M 12 63 35 62 14 21 35 22,000957 0014 3,00 0,75 M 14 63 35 62 14 21 35 23,700957 0016 4,00 1,00 M 16 63 35 62 14 <strong>27</strong> 35 23,800957 0018 5,00 1,25 M 18 90 50 90 20 <strong>27</strong> 50 33,700957 0020 6,00 1,50 M 20 90 50 90 20 30 50 33,900957 0024 8,00 2,00 M 24 90 50 90 20 36 50 45,300957 00<strong>27</strong> 10,00 2,50 M <strong>27</strong> 108 60 109 24 45 65 77,600957 0030 12,00 3,00 M 30 108 60 109 24 45 65 81,000957 0033 14,00 3,50 M 33 126 80 128 26 54 75 144,200957 0036 16,00 4,00 M 36 126 80 128 26 54 75 143,500957 0042 24,00 6,00 M 42 144 80 147 30 63 85 259,400957 0048 32,00 8,00 M 48 166 90 168 35 68 100 307,70Ringmuttern, hochfest, rot lackiertDCBAHArtikel-Nr. Tragfähigkeit t Tragfähigkeit t Maße in mm Preis je Stückbei senkrechter bei Belastung GewindeBelastung unter 90° D B A H C EUR0990 7206 0,40 0,10 M 6 45 25 45 25 11,100990 7208 0,80 0,20 M 8 45 25 45 25 12,500990 7210 1,00 0,25 M 10 45 25 45 25 15,500990 7212 1,60 0,40 M 12 63 35 62 35 19,100990 7214 3,00 0,75 M 14 63 35 62 35 20,700990 7216 4,00 1,00 M 16 63 35 62 35 20,900990 7218 5,00 1,25 M 18 90 50 90 50 31,600990 7220 6,00 1,50 M 20 90 50 90 50 31,800990 7224 8,00 2,00 M 24 90 50 90 50 39,800990 72<strong>27</strong> 10,00 2,50 M <strong>27</strong> 108 60 109 65 68,000990 7230 12,00 3,00 M 30 108 60 109 65 74,200990 7233 14,00 3,50 M 33 144 80 144 75 134,400990 7236 16,00 4,00 M 36 144 80 144 75 134,400990 7242 24,00 6,00 M 42 144 80 144 85 178,500990 7248 32,00 8,00 M 48 166 90 166 100 212,10Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben und Ringmuttern, Güteklasse 8RingmutterGewinde Tragfähigkeit t Tragfähigkeit t bei Belastung unterD bei senkrechter 2 2 3/4 3/4 3/4Belastung Stränge Stränge Stränge Stränge Stränge0° 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°382RingschraubeM 6 0,4 0,8 0,14 0,1 0,2 0,14M 8 0,8 1,6 0,28 0,2 0,4 0,28M 10 1 2 0,35 0,25 0,5 0,35M 12 1,6 3,2 0,56 0,4 0,8 0,56M 14 3 6 1 0,75 1,5 1M 16 4 8 1,4 1 2 1,4M 18 5 10 1,8 1,25 2,5 1,8M 20 6 12 2,1 1,5 3 2,1M 24 8 16 2,8 2 4 2,8M <strong>27</strong> 10 20 3,5 2,5 5 3,5M 30 12 24 4,2 3 6 4,2M 33 14 28 4,8 3,4 6,8 4,8M 36 16 32 5,6 3,9 7,8 5,4M 42 24 48 8,4 5,9 11,8 8,2M 48 32 64 11,2 7,8 15,6 10,9M 56 36 72 12,6 8,8 17,6 15,4M 64 45 90 15,7 11 22 15,4

                                                    

                                                    Ringschraube zurflexiblenLastausrichtungGüteklasse 8Spezialringschrauben auf AnfrageRingschrauben, variabel zur flexiblen Lastausrichtung, Güteklasse 8LAHBHArtikel-Nr. M Trag- Gewinde Maße in mm Gewicht Preis je Stückfähigkeit DxLin t mm A B C F kg EUR0957 0206 6 0,10 M 6x15 25 45 25 10 45 0,090 19,000957 0208 8 0,20 M 8x15 25 45 25 10 45 0,090 20,000957 0210 10 0,25 M 10x16 25 45 25 10 45 0,110 20,600957 0212 12 0,40 M 12x22 35 63 35 14 62 0,<strong>27</strong>0 25,800957 0214 14 0,75 M 14x20 35 63 35 14 62 0,290 30,100957 0216 16 1,00 M 16x29 35 63 35 14 62 0,310 30,400957 0220 20 1,50 M 20x32 50 90 50 20 90 0,860 54,400957 0224 24 2,00 M 24x40 50 90 50 20 90 0,900 47,600957 0230 30 3,00 M 30x45 60 108 65 24 109 1,700 75,90CDFRingschraube in Lastrichtung drehen und mit Inbusschlüssel festschrauben.(Lieferung ohne Inbusschlüssel)Tragfähigkeitstabelle für Ringschrauben, variabel zur fexiblen Lastausrichtung, Güteklasse 8Gewinde Tragfähigkeit t Tragfähigkeit tD bei senkrechter 2 bei Belastung 2 2 2 3/4 3/4Belastung Stränge unter Stränge Stränge Stränge Stränge Stränge0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°M 6 0,4 0,8 0,1 0,2 0,14 0,1 0,2 0,14M 8 0,8 1,6 0,2 0,4 0,28 0,2 0,4 0,28M 10 1,0 2,0 0,25 0,5 0,35 0,25 0,5 0,35M 12 1,6 3,2 0,4 0,8 0,56 0,4 0,8 0,56M 14 3,0 6,0 0,75 1,5 1,0 0,75 1,5 1,0M 16 4,0 8,0 1,0 2,0 1,4 1,0 2,0 1,4M 20 6,0 12 1,5 3,0 2,1 1,5 3,0 2,1M 24 8,0 16 2,0 4,0 2,8 2,0 4,0 2,8M 30 12 24 3,0 6,0 4,2 3,0 6,0 4,2Ringschrauben und Ringmuttern bis Gewindegröße M 64 lieferbar.Bitte anfragen!383

                                                    

                                                    Vermeiden SieFehler im Einsatz!Bitte beachten Sie beim Einsatz vonAnschlagketten die Betriebsanleitung384

                                                    

                                                    HebezeugeGreiferKlemmenZangenTraversenKettenzügeSeilzügeWindenMagnete385

                                                    

                                                    HebeklemmenVergewissern Sie sich immer,dass die Sperre geschlossen ist!Die Oberflächenhärte desTransportgutes muss unterHRC 30 liegen, damit dieHebeklemmen Bleche sicherheben können!Härteres Materialsorgt für vorzeitigenVerschleißder Greifzähne!Typ 80bis 3tTyp 80bis 6tHebeklemmen sind die Problemlösungfür den Transport von Blechen und Profilenund können exakt auf IhrenEinsatzbereich abgestimmt werden.Der Einsatz von Klemmen und Greifernunterliegt den Bestimmungen derBGR 500 (früher UVV 18.4).Wichtig: Klemmen und die zu transportierendeLast müssen im Greifbereichzusammenpassen, weil die Gefahr desHerausrutschens besteht. Es darf ineiner Klemme immer nur eine Blechplattetransportiert werden, damit derKraftschluss zwischen Klemme undBlech gewährleistet ist.Hebeklemme Typ 80 mit SicherheitsarretierungTrag- Greif- Gewicht Maße in mm PreisArtikel- fähigkeit bereich je StückNr. kg mm kg A B C D E EUR0892 0005 500 0-16 1,5 99 195 29 33 47 218,000892 0010 1.000 0-20 3,0 126 225 50 49 70 322,000893 2020 2.000 0-32 9,3 192 312 80 75 96 309,000893 2030 3.000 0-32 9,3 192 312 80 75 96 389,000895 0041 4.000 0-32 11,2 197 339 80 68 93 463,000895 0060 6.000 0-50 20,6 293 442 89 95 143 665,00Blechgreifer mit höherer Tragfähigkeit und größerem Greifbereich aufAnfrage.*Ausführung mit 500 kg Tragfähigkeit ohne Arretierhebel.Arretierung über Federvorspannung.Die Hebeklemme ist in allen Positionen amBlech anschlagbar. Sie kann aus der Horizon -talen aufrichten, aus der Senkrechten ablegenoder bei seitlichem Anschlag über die Kanteanheben.Achtung: Da sich die Schwenköse beim Heben inSchrägstellung begibt, reduziert sich die Tragfähig -keit, siehe Traglastdiagramm unten rechts.BGreifbereichHebeklemme Typ 81 mit Schwenköse und SicherheitsarretierungTrag- Greif- Ge- PreisArtikel- fähigkeit bereich wicht je StückNr. kg mm kg EUR0892 0110 1.000 0-20 4,6 383,000893 2120 2.000 0-32 14,3 484,000893 2130 3.000 0-32 14,3 5<strong>27</strong>,000893 2145 4.500 0-50 34,4 677,000893 2160 6.000 0-50 38,0 746,000893 2161 6.000 50-100 42,0 957,00Blechgreifer mit höherer Tragfähigkeitund größerem Greifbereich auf Anfrage.ACDETyp 81bis 3tTyp 81 Typ 81Typ 81Traglastdiagramm386

                                                    

                                                    Hebeklemmen Typ 87 MPC 1 im Einsatz(Tragfähigkeitsverlust beachten!)Hebeklemme Typ 86 MPS mit starrer AufhängeöseModell MPS 1zum senkrechten Heben und 180°-Wenden von Blechen, Stahlplatten,Trägern und Stahlbauelementen.Der Sicherungshebel zum Öffnen derKlemme kann bei angeschlagener Lastim geschlossenen Zustand arretiert werden.Ein unbeabsichtigtes Öffnen derKlemme bei Entlastung wird so verhindert.Modell MPS 2Funktion und Anwendungsbereich wiebei Modell MPS 1, jedoch kann derSicherungshebel zum Öffnen der Klemmesowohl im geschlossenen als auchim offenen Zustand arretiert werden. Sokann die Klemme in Offenstellung andie Last herangefahren, angeschlagenund verriegelt werden. Nach dem Absetzenund Sichern der Last kann dieoffen arretierte Klem me mit dem Kranabgehoben werden.MPS 1Trag- Maul- MPS 1 Preis MPS 2 Preisfähigkeit weite Gewicht Artikel- je Stück Gewicht Artikel- je Stückkg mm ca. kg Nr. EUR ca. kg Nr. EUR1.000 0 - 25 4,4 0821 9011 335,00 4,5 0821 9013 385,001.000 25 - 50 4,2 0823 2011 380,00 4,2 0823 2023 436,002.000 0 - 30 7,5 0821 9021 458,00 7,5 0821 9023 526,002.000 30 - 60 8,0 0823 2021 592,00 8,0 0823 2022 677,003.000 5 - 35 12,0 0823 3035 531,00 13,3 0823 3036 688,003.000 35 - 70 13,8 0823 3070 683,00 12,5 0823 3071 802,005.000 5 - 50 18,6 0823 5050 678,00 18,0 0821 9022 748,005.000 50 - 100 19,0 0823 5100 755,00 19,0 0823 5123 867,00MPS 2Hebeklemme Typ 87 MPC mit schwenkbarer AufhängeöseModell MPC 1zum senkrechten Heben und 180°-Wenden sowie seitlichem Anschlagenvon Blechen, Stahlplatten, Trägern undStahlbauelementen. Der Sicherungshebelzum Öffnen der Klemme kann beiangeschlagener Last im geschlossenenZustand arretiert werden. Ein unbeabsichtigtesÖffnen der Klemme bei Entlastungwird so verhindert.Achtung: Da sich die Schwenköse beimHeben in Schrägstellung begibt, reduziertsich die Tragfähigkeit, siehe Traglastdiagrammauf Vorseite.Modell MPC 2Funktion und Anwendungsbereich wiebei Modell MPC 1, jedoch kann derSicherungshebel zum Öffnen der Klemmesowohl im geschlossenen als auchim offenen Zustand arretiert werden. Sokann die Klemme in Offen stellung andie Last herangefahren, angeschlagenund verriegelt werden. Nach dem Absetzenund Sichern der Last kann die offenarretierte Klemme mit dem Kran abgehobenwerden.MPC 1Trag- Maul- MPC 1 Preis MPC 2 Preisfähigkeit weite Gewicht Artikel- je Stück Gewicht Artikel- je Stückkg mm ca. kg Nr. EUR ca. kg Nr. EUR1.000 0 - 25 4,9 0825 5111 475,00 5,0 0826 0111 558,001.000 25 - 50 4,2 0825 0111 505,00 4,8 0826 0112 590,002.000 0 - 30 7,5 0825 5121 545,00 8,4 0826 0122 6<strong>27</strong>,002.000 30 - 60 8,0 0825 0121 602,00 8,0 0826 0121 692,003.000 5 - 35 12,0 0825 5131 749,00 12,0 0826 0132 866,003.000 35 - 70 12,5 0825 0131 833,00 13,9 0826 0133 959,005.000 5 - 50 18,0 0825 5151 896,00 22,6 0826 0152 1029,005.000 50 - 100 19,0 0825 0151 990,00 19,0 0826 0155 1085,00MPC 2387

                                                    

                                                    Waagerecht-TragklemmenfalschrichtigBeim Transport mit nur2 Klemmen besteht dieGefahr, dass das Ladegutschwingt.Unter dem Transportgutvon Klemmen und Grei -fern gilt Aufent halts verbot!Klemmen mit hoherTragfähigkeit nicht fürleichte Lasten nutzen – dieKlemmwirkung ist dannzu gering!NeigungswinkelTragfähigkeit00 - 30° 100 %30 - 45° 070 %45 - 60° 050 %ACHTUNG!Bei Waagerecht-Tragklemmen reduziertsich die Tragfähigkeit entsprechenddem Neigungswinkel derAnschlagmittel.Waagerecht-Tragklemme Typ 90 KWaagerecht-Hebeklemme für denTransport von formstabilen Blechen,Blechpaketen, Stahlplatten.Die Hebeklemmen werden an geeignetenGehängen – die wir auf Wunsch mitliefern– befestigt und an drei oder besservier Punkten angeschlagen.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0842 5105 250 0 - 25 2,0 133,000845 1110 500 0 - 40 3,0 143,000845 1115 750 0 - 50 4,0 153,000845 1130 1.500 0 - 70 10,0 162,000845 1160 3.000 0 - 51 13,0 291,000845 1180 4.000 0 - 65 18,0 387,00Waagerecht-Tragklemme Typ 91 K manuell verstellbarTragklemme für den horizontalen Trans -port von Blechen und Blech paketen. Miteinem Steckbolzen lässt sich der Greif -bereich schnell von 0 bis max. 350 mmverstellen.Der jeweilige Klemmbereich hat eineSpannweite von 60 mm.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0898 1810 500 0 - 150 10,0 524,000898 1815 750 0 - 300 12,0 595,000898 1830 1.500 0 - 180 12,0 659,000898 1831 1.500 0 - 300 14,0 697,000898 1860 3.000 0 - 180 18,0 787,000898 1862 3.000 0 - 300 21,0 8<strong>27</strong>,00Waagerecht-Tragklemme Typ 90 KKG mit besonders großem GreifbereichTragklemmen für den paarweisenEinsatz. Sie haben einen großen Greifbereichund sind daher besonders gutgeeignet für den Transport vonGrob- und Feinblechpaketen.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0894 2307 1.250 5 - 100 13,0 244,000897 5026 1.250 50 - 150 15,0 354,000894 2310 2.500 5 - 100 20,0 389,000894 2315 2.500 50 - 150 25,0 487,000894 2316 2.500 100 - 250 30,0 561,000894 2320 3.750 100 - 250 35,0 731,00Waagerecht-Tragklemme Typ 90 KSi mit SicherheitsarretierungTragklemme für den horizontalenTransport von Blechen, Platten undProfilen. Ausführung mit Sicherheitsarretierung,durch Federvorspannungwird die Greifnocke an das Blechgedrückt. Dadurch ist – auch bei Zugentlastungoder beim Aufsetzen – ein sicheresGreifen gewährleistet.388PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0897 0250 500 0 - 20 5,0 329,000897 0500 1.000 0 - 25 6,0 344,000897 0750 1.500 0 - 35 9,0 365,000897 1000 2.000 0 - 40 12,0 445,000897 1500 3.000 5 - 45 15,0 601,000897 2000 4.000 10 - 50 20,0 723,00

                                                    

                                                    Waagerecht-TragklemmenBlechverladehakenWaagerecht-Tragklemme Typ 90 KS mit SchutzbelagTragklemme für den paarweisen Einsatzbeim horizontalen Transport von Plattenund Blechen mit empfindlicher Ober fläche.Die Andruckplatte ist mit einemSchutzbelag versehen.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0889 0925 125 0 - 30 3,0 212,000889 0930 250 0 - 30 5,0 232,000889 1040 500 0 - 40 7,0 255,000889 1150 1.250 0 - 50 10,0 359,00Waagerecht-Tragklemme Typ 90 THK für DünnblecheDie Tragklemme Typ 90 THK eignet sichbei paarweisem Einsatz besonders fürden horizontalen Transport von dünnenBlechen mit starkem Durchhang.Tragfähig-PreisArtikel- keit pro Greifweite Gewicht je StückNr. Paar/kg mm ca. kg EUR0845 1116 750 0 - 25 1,7 204,000845 1117 1.500 0 - 35 3,2 230,000845 1119 3.000 0 - 35 5,5 250,000845 1118 4.500 0 - 45 8,6 322,000845 1113 6.000 0 - 60 11,6 355,000845 1114 9.000 0 - 60 17,8 452,00Blechverladehaken Typ 90 BVH für den horizontalen BlechtransportDie Blechverladehaken BVH dienenzum horizontalen Transport von Blechpaketen.Sie werden paarweise mitKetten- oder Seilgehängen im bodennahenBetrieb eingesetzt.Die hochfesten Haken haben eine geriffelteAuflagefläche.Tragfähigkeit/ ca. Maße in mm PreisArtikel- Stück Gewicht je StückNr. kg A B C D E kg EUR0899 6005 500 180 50 80 18 150 1,3 125,000899 6010 1.000 210 60 95 20 170 1,8 182,000899 6015 1.500 240 70 105 22 200 2,2 211,000899 6020 2.000 280 80 115 26 220 3,3 225,000899 6025 2.500 340 100 120 32 <strong>27</strong>0 6,5 354,000899 6030 3.000 400 120 140 32 320 8,3 383,000899 6040 4.000 530 160 180 36 420 13,5 479,000899 6050 5.000 660 200 210 40 520 19,0 562,000899 6060 6.000 800 250 250 50 640 33,0 760,000899 6075 7.500 980 300 300 60 760 60,0 1146,00389

                                                    

                                                    AllzweckgreiferSchraubklemmengreift schnell,einfachund sicherfalschrichtigWichtig:Hebegut immer bis zum Maulendeeinschieben!Allzweckgreifer Typ 83 mit EinfachöffnerDer Allzweckgreifer hebt Gegenstände,die in das Greifmaul passen. Schnell,einfach und sicher. Der große Greifbereichermöglicht den Einsatz für dieunterschiedlichsten Transportaufgabenim Stahl- und Apparatebau, bei derBeschickung von Werkzeugmaschinenund Fertigungseinrichtungen sowiebeim Schweißen und Montieren vonWerkstücken aller Art.Durch die Federspannung der Klemmbackewird das Transportgut auch dannfestgehalten, wenn das Zugmittel entlastetwird.Allzweckgreifer bis 2,0t Tragfähigkeitsind mit Rundgliederketten, die Greifermit höherer Tragfähigkeit mit Rollenketten(Fleyerketten) ausgerüstet.Maul- Greif- Ge- PreisArtikel- Tragfähig- weite weite wicht je StückNr. keit kg mm mm ca. kg EUR0882 1003 350 100 0 - 100 9,0 562,000882 2003 350 200 90 - 200 14,0 759,000882 1007 750 100 0 - 100 9,0 615,000882 2007 750 200 90 - 200 15,0 830,000882 1012 1.250 100 0 - 100 15,0 681,000882 2012 1.250 200 90 - 200 26,0 906,000882 1020 2.000 100 0 - 100 22,0 848,000882 2020 2.000 200 90 - 200 30,0 1095,000882 9030 3.000 90 5 - 90 25,5 1103,000882 9050 5.000 90 5 - 90 30,0 1375,000882 1050 5.000 170 80 - 170 44,0 1587,000882 1100 10.000 100 0 - 100 70,0 2800,000882 2100 10.000 200 100 - 200 101,0 3422,00Gegen Aufpreis auch mit Schutzbelaglieferbar.Schraubklemme Typ 82 TSH mit Aufhängeschäkel für Vertikal- und HorizontalzugDie in zwei Richtungen verwendbareSchraubklemme hat große Greifbereicheund bietet damit vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0830 1500 1.500 0 - 32 7,4 377,000830 3000 3.000 0 - 50 11,4 524,000830 5001 5.000 0 - 80 <strong>27</strong>,6 874,00Universal-Schraubklemme Typ 82 KSchraubklemme zum Heben, Ziehenund Wenden um 180° von Blechen,Trägern und Stahlkonstruktionen.Die schwenkbare, ballige Druckplatteerzeugt eine hohe Klemmung durchKeilwirkung.Schraubklemme mit seitlich schwenkbarerAufhängeöse.Ausführung wie Typ 82 K; besondersgeeignet für das Falzen von Blechen anAbkantmaschinen.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0830 0205 500 0 - 19 4 537,000830 1000 1.000 0 - 30 5 586,000830 1502 1.500 0 - 35 8 613,000830 2000 2.000 0 - 100 9 659,000830 0230 3.000 0 - 50 10 715,000890 0250 5.000 0 - 80 20 910,000890 0260 6.000 0 - 65 23 1002,00Schraubklemme Typ 82 KS mit schwenkbarer AufhängeösePreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0890 0310 1.000 0 - 30 6 624,000890 0315 1.500 0 - 35 10 673,000890 0330 3.000 0 - 50 12 791,000890 0360 6.000 0 - 65 25 1092,00390

                                                    

                                                    SchraubklemmenHebeklemmenSchraubklemme Typ 82 TSZ für dreidimensionale ZugrichtungDie Schraubklemme Typ 82 TSZ ist inallen Zugrichtungen belastbar. Siebietet viele Einsatzmöglichkeiten imTransport von Stahlbauteilen, bei derBeschickung von Bearbeitungsmaschinen,beim Walzen von Blechen usw.Die Oberflächenhärte des Transportgutesdarf HRC 30 nicht überschreiten.Eigen- PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0830 0510 500 0 - 28 2,3 409,000830 1510 1.500 0 - 35 5,6 444,000830 3010 3.000 0 - 35 8,8 604,000830 5010 5.000 0 - 40 16,2 891,000830 7510 7.500 0 - 40 20,9 968,00Hebeklemme Typ 88 mit StellschraubeSenkrecht-Wende-Tragklemme mitSicherung, geschlossen arretierbar.Geeignet zum Heben und 90°-Wendenvon oberflächenempfindlichen Materialien(Edelstahl, Kunststoff, Spanplattenetc.). Die spezialbeschichteten Greifbakkensind mittels einer Stellschraube stufenlosverstellbar.JTrag- Maul- Maße in mm PreisArtikel- fähigkeit weite A Gewicht je StückNr. kg mm B D E F G H ca. kg EUR0824 5002 300 0 - 30 75 290 60 200 66 70 13 4,7 554,000824 5003 300 6 - 45 75 290 60 200 66 70 13 4,5 554,00Für oberflächenempfindliche MaterialienHebeklemme Typ 24/K für Spundbohlen mit FernentriegelungDie Sicherheitshebeklemme für Spundbohlenist geeignet, Spundbohlen um90° zu wenden. Sie hat eine Fernentriegelung,womit die Hebeklemme vomBoden aus mittels Seilzug in der Höheentriegelt werden kann.Trag- ca. Maße in mm PreisArtikel- fähigkeit Gewicht je StückNr. kg A B F H I V ca. kg EUR0888 1125 2.500 1 - 12 65 200 350 120 85 8 620,000888 1150 5.000 1 - 20 85 250 500 155 100 18 864,000888 1170 7.000 1 - 25 95 280 580 160 120 25 1016,000888 1110 10.000 1 - 25 110 330 650 160 120 35 1242,00391

                                                    

                                                    HebeklemmenLagerkastengreiferHebeklemme Typ 80 G mit glatter GreifplatteTragklemme mit Sicherheitsarretierungund glatter, großer Andruckplatte fürBleche mit empfindlicher Oberflächefür den vertikalen Transport und zumWenden um 90°. Diese Hebeklemme hateine hohe Anpresskraft und wirkt reinkraftschlüssig. Die Klemmkraft ist füreinen minimalen Reibfaktor von 0,25 µbei 2-facher Sicherheit ausgelegt. Abeiner Tragfähigkeit von 2.500 kg kannzur Erhöhung des Anpressdrucks derGreifbereich mit einer Stellschraubevorjustiert werden. Die Oberflächen derzu transportierenden Bleche müssentrocken, sauber und schmiermittelfreisein.*)mit Vorjustierung**)für Holz- und SpanplattenTrag- ca. Maße in mm PreisArtikel- fähigkeit Gewicht je StückNr. kg A B F H I V ca. kg/St. EUR0896 0250 **) 250 10 - 50 50 230 330 115 60 8 648,000896 0510 500 0 - 10 70 210 250 80 60 7 590,000890 0106 **) 500 10 - 50 60 240 350 115 75 10 670,000896 1015 1.000 0 - 15 75 250 300 90 75 9 670,000890 0115 1.500 0 - 20 100 280 320 110 75 12 810,000890 0125 *) 2.500 0 - 30 120 300 400 130 85 22 1297,000890 0150 *) 5.000 5 - 50 150 420 500 140 90 45 2220,00LagerkastengreiferTyp 85 a (außen greifend) + Typ 85 i (innen greifend)Lagerkastengreifer zur Aufnahme vonLager-Stapelkästen. Typ 85a außen undTyp 85i innen greifend. Der Greifvor -gang erfolgt bei Typ 85a in der Kasten -sicke und bei Typ 85i unterhalb desStulpwulstes.Damit sich beim Anstoßen oder Aufsetzendes Stapelkastens die Zange nichtöffnet, sind die Greifarme über eineZugfeder vorgespannt. Alle Greifer sindmit einem Offenhaltehebel versehen.Trag- Greif- ca. Maße in mm PreisArtikel- fähigkeit weite Gewicht je StückNr. kg mm A H V ca. kg EURTyp 85a0881 6201 100 300 380 320 65 6 984,000881 6001 100 450 530 320 65 6 984,000881 6002 200 300 380 320 65 6 1018,000881 6202 200 450 530 320 65 6 1018,00Typ 85i0881 6101 100 300 320 320 65 8 984,000881 6104 100 450 470 320 65 8 984,000881 6102 200 300 320 320 65 8 1018,000881 6302 200 450 470 320 65 8 1018,00392

                                                    

                                                    Für einen sicheren Transportmuss der Träger bis zumMaulendeder Klemmeeingeschoben werden.... für den horizontalen Transportvon TrägerprofilenTrägerklemmenTrägerzangenTrägerklemme Typ 12In geöffneter und geschlossener Stellungverriegelbar. Besonders geeignet für denhorizontalen Transport. Die Aufhängeöseliegt im Trägerschwerpunkt. Universelleinsetzbar, auch paarweise stirnseitig anStahlträgern. Lieferbar auch mit kardanischerAufhängung: Diese Ausführungeignet sich besonders für das paarweiseAnschlagen von Stahlschweißkonstruktionen.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0814 1510 1.000 5 - 20 8,0 311,000814 3025 2.500 8 - 30 13,0 312,000814 5050 5.000 10 - 50 28,0 803,00KardanischeAufhängung– auf Anfrage –Trägerklemme Typ 13 für vertikale FlanschlageIdeal für den Transport von T-, Doppel-TundU-Trägern mit vertikaler Flanschlage.Wegen ihrer hohen Presskraft eignetsich diese Klemme hervorragend zumWenden von Trägern.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0815 1510 1.000 5 - 15 6,0 355,000815 <strong>27</strong>25 2.500 10 - <strong>27</strong> 10,0 444,00Trägerklemme Typ 13 L für Trägertransport und LagerungEignet sich besonders für den horizontalenTransport und zum Aus- und Einlagernvon Trägern.Greif- f. Träger- Ge- PreisArtikel- Tragfähig- weite breite wicht je StückNr. keit kg mm mm ca. kg EUR0888 0515 500 5-15 80-160 5,0 336,000888 1025 1.000 5-25 100-220 7,0 365,000888 1028 2.500 5-28 200-380 15,0 498,00Innengreifer Typ 13 iAls innengreifende Klemme für Breitflanschträger,die ineinander und dichtgestapelt werden sollen.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0898 1905 500 100 - 120 3,0 351,000898 1910 1.000 120 - 160 6,0 407,000898 1915 1.500 140 - 180 8,0 436,000898 1930 3.000 180 - 220 12,0 530,00Profilstahlzange Typ 14Die Profilstahlzange ist ideal zum Transportvon Doppelflanschprofilen.Eine besonders robuste Ausführungmit Offenhaltehebel.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0816 1410 1.000 80 - 150 15,0 569,000816 1425 2.500 80 - 150 22,0 640,000816 3025 2.500 100 - 300 35,0 792,000816 1450 5.000 100 - 150 35,0 916,000816 3050 5.000 100 - 300 50,0 1005,00393

                                                    

                                                    LadegabelnAchtung!Die Selbstausgleichsfunktionbei Ladegabeln erforderteine Mindestbelastung von20% der Nenntraglast.Ladegabel Typ 515 mit Verstell zinkenund manuellem GewichtsausgleichTrag- Zinken- Lichte Ge- PreisArtikel- fähig- länge Höhe wicht je StückNr. keit kg mm mm kg EUR0878 7010 1.000 1.000 1.300 105 1025,000878 7015 1.500 1.000 1.300 105 1037,000878 7020 2.000 1.000 1.300 159 1307,000878 7025 2.500 1.000 1.300 179 1357,000878 7030 3.000 1.000 1.300 179 1454,00Ladegabel Typ 520 mit Verstell zinken,Höhenverstellung und manuellemGewichts ausgleichTrag- Zinken- Lichte Ge- PreisArtikel- fähig- länge Höhe wicht je StückNr. keit kg mm mm kg EUR0878 5210 1.000 1.000 1.300-2.000 125 1165,000878 5216 1.500 1.000 1.300-2.000 125 1188,000878 5230 2.000 1.000 1.300-2.000 194 1600,000878 5225 2.500 1.000 1.300-2.000 214 1680,000878 5231 3.000 1.000 1.300-2.000 214 1785,00Typ 515 Typ 520Ladegabel Typ 501 mit Verstell zinkenund automatischem GewichtsausgleichLadegabel Typ 502 mit Verstell zinken,Höhenverstellung und automatischemTrag- Zinken- Lichte Ge- PreisArtikel- fähig- länge Höhe wicht je StückNr. keit kg mm mm kg EUR0878 5010 200-1.000 1.000 1.300 105 1341,000878 5016 300-1.500 1.000 1.300 105 1367,000878 5020 400-2.000 1.000 1.300 154 1598,000878 5025 500-2.500 1.000 1.300 154 1760,000878 5030 600-3.000 1.000 1.300 163 1841,00GewichtsausgleichTrag- Zinken- Lichte Ge- PreisArtikel- fähig- länge Höhe wicht je StückNr. keit kg mm mm kg EUR0878 4011 200-1.000 1.000 1.300-2.000 116 1471,000878 4016 300-1.500 1.000 1.300-2.000 116 1590,000878 4021 400-2.000 1.000 1.300-2.000 190 1794,000878 4025 500-2.500 1.000 1.300-2.000 190 1902,000878 4031 600-3.000 1.000 1.300-2.000 198 2076,00Typ 501Typ 502Ladegabel Typ 510 , 800-mm-Zinken, mit starrem Zinken undmanuellem GewichtsausgleichTrag- Zinken- Lichte Ge- PreisArtikel- fähig- länge Höhe wicht je StückNr. keit kg mm mm kg EUR0878 7107 700 800 1.000 56 789,000878 7109 900 800 1.000 56 802,000878 7112 1.200 800 1.000 58 814,00Ladegabel Typ 510 , 1.100-mm-Zinken, mit starrem Zinken undmanuellem GewichtsausgleichTrag- Zinken- Lichte Ge- PreisArtikel- fähig- länge Höhe wicht je StückNr. keit kg mm mm kg EUR0878 5107 700 1.100 1.000 61 823,000878 5109 900 1.100 1.000 65 835,000878 5114 1.200 1.100 1.000 65 847,00Typ 510Ladegabel Typ 530 mit Niederhalte -vorrichtungDiese Ladegabeln sind aufAnfrage als Sonder kons -truktionen erhältlich.Ladegabel Typ 500 mit Ausgleichs ge -wicht (Kontergewicht und starrem Zinken394

                                                    

                                                    Anwendungen:Für elektrische undpneumatische Werkzeuge,Schleifmaschinen,Poliermaschinen,Schlagschrauber,Nietmaschinen,Punktschweißzangen,usw.BalancerFederzüge,die 3. Hand am ArbeitsplatzBalancer Typ 9311Seillänge 1.600 mmEinfache und stabile Ausführung ausAluminiumguss. Hubkraft einstellbar.Stahldrahtseil, Drehhaken und Selbstschmierbuchsen,einstellbarer Aufwärtshubanschlag.Zusätzliche Sicherheitsaufhängung,elektrisch isoliert (gegenAbleitströme).Seil-PreisArtikel- Tragfähig- länge Gewicht je StückNr. keit kg m ca. kg EUR0819 3110 0,4 - 1 1,6 0,6 47,000819 3111 1 - 2 1,6 0,6 53,000819 3112 2 - 3 1,6 0,7 57,000819 3201 1 - 2,5 2,0 2,0 128,000819 3202 2 - 4 2,0 2,0 130,000819 3204 4 - 6 2,0 2,3 153,000819 3206 6 - 8 2,0 2,5 183,00Balancer Typ 9354 mittlere AusführungSeillänge 2.000 mmStabile Ausführung aus Aluminiumguss,Hubkraft einstellbar, Stahldrahtseil, reibungsarmeSeilführung, Karabinerhaken.Einstellbarer Aufwärtshubanschlag. Absturzsicherungverhindert bei Federbruchden Lastabsturz. Zusätzliche Sicherheitsaufhängung,elektrisch isoliert (gegenAbleitströme).Seil-PreisArtikel- Tragfähig- länge Gewicht je StückNr. keit kg m ca. kg EUR0819 5404 4 - 7 2,0 5,0 408,000819 5407 7 - 10 2,0 5,5 412,000819 5410 10 - 14 2,0 5,5 429,000819 5414 14 - 18 2,0 6,5 435,000819 5418 18 - 22 2,0 6,0 474,000819 5422 22 - 25 2,0 6,6 477,00Balancer Typ 9361 schwere AusführungSeillänge 2.000 mmStabile und geschützte Monoblockbauweiseaus Aluminiumguss. Obere Aufhängungmit drehbarem Haken.Reibungsarme Seilführung, kugelgelagerteKegelhaspel. Präzise Einstellungdes Traglastbereiches mittels endloserSchraube. Gegen Ableitströme isoliertesDrahtseil. Absturzsicherung verhindertbei Federbruch den Lastabsturz.Blockiervorrichtung zum Feststellen undEntsichern der Last auf gewünschterHöhe.Seil-PreisArtikel- Tragfähig- länge Gewicht je StückNr. keit kg m ca. kg EUR0819 3610 10 - 15 2,0 10,3 558,000819 3615 15 - 20 2,0 10,6 610,000819 3620 20 - 25 2,0 11,2 6<strong>27</strong>,000819 3625 25 - 30 2,0 11,5 348,000819 3630 30 - 35 2,0 11,8 738,000819 3635 35 - 45 2,0 12,4 794,000819 3645 45 - 55 2,0 12,5 839,000819 3655 55 - 65 2,0 13,6 907,000819 3665 65 - 75 2,0 14,5 1048,00395

                                                    

                                                    ZangenAlle Zangen können aufWunsch auch mit einerÖffnungs- und Schließautomatik(Schrittschaltwerk)ausgestattet werden.Greifbacken sind in ver -schiedenen Formen undmit unterschiedlichenBelägen ausrüstbar.Profilzange Typ 600Verstellbare Profilzange mit sehr großemSpannbereich.Die jeweils gewünschte Greifweite undSchwerpunktlage sind über Steckbolzenschnell einstellbar. Geringe Bauhöhe.Ausführung mit Offenhaltehebel.Die Greifbacken sind mit einem Schutzbelagausgestattet.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0880 6000 250 200 - 650 25 1499,000880 6001 250 200 - 800 28 1551,000880 6002 500 200 - 800 35 1587,000880 6003 500 200 - 1.000 40 1700,000880 6024 1.000 200 - 1.000 65 1954,00Rundprofilzange Typ 610Für den waagerechten Transport vonRundeisen, Rohren u. a.. Die Zange istmit einer Offenhaltevorrichtung ausgestattet,um sie geöffnet über das Gutsetzen zu können.Auch mit Schale und Schutzbelaglieferbar – Preise auf Anfrage!PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0880 6100 250 40 - 150 6 389,000880 6101 250 60 - 250 11 436,000880 6102 500 40 - 200 15 486,000880 6103 500 100 - 350 25 576,000880 6104 500 200 - 500 35 778,000880 6106 1.000 100 - 350 35 624,000880 6107 1.000 200 - 500 50 910,000880 6110 2.500 100 - 350 60 1084,000880 6111 2.500 200 - 500 72 1385,00Rechteckprofilzange Typ 620Greifbacken mit Schutzbelag.Besonders geeignet für den Transportvon Gütern aus Stahl, Beton, Stein,Marmor, Holz und anderen festen Körpern.Wichtig: Das Transportgut muss öl- undfettfrei sein. Ausgelegt für Reibfaktor µ >0,75. Bei geringerem Reibfaktor mussder Anpressdruck der Zange durch konstruktiveÄnderung vergrößert werden.Bitte anfragen.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0880 6200 250 20 - 60 7 608,000880 6201 250 50 - 125 10 606,000880 6202 250 150 - 260 14 649,000880 6203 500 50 - 125 12 645,000880 6204 500 115 - 260 16 733,000880 6205 500 250 - 500 22 784,000880 6206 1.000 150 - 260 28 830,000880 6217 1.000 250 - 500 40 1009,000880 6208 1.000 480 - 750 60 1116,000880 6239 2.500 150 - 300 70 1116,000880 6240 2.500 250 - 500 90 1303,00Innenzange Typ 630Innenzangen mit Parallelbackenführungfür Draht-, Rohr- oder Blechcoils.Verwendungszweck bitte angeben,damit die Greifbacken angepasst werdenkönnen. Coils müssen bandagiertsein.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0880 6340 1.000 400 - 500 650880 6341 2.500 400 - 500 1300880 6342 2.500 500 - 600 1500880 6343 5.000 400 - 500 2200880 6344 5.000 500 - 600 240Auf Anfrage396

                                                    

                                                    Auch Zwischengrößen mithöherer Tragfähigkeitund veränderter Greifweitesind lieferbar.Anfrage erbeten!Wendezange Typ 650Geeignet zum Aufrichten, Wenden oderDrehen. Die Greifbacken sind drehbargelagert mit 90°-Einrastung.Ballen- und Kistenzange Typ 660Einfachzange, die sich in das Holz oderin den Ballen einpresst und das Gutsicher hält. Sie ist speziell konstruiert fürKisten, Holzbohlen, Spezialballen allerArt.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0880 6500 125 150 - 250 20 2313,000880 6511 125 250 - 350 24 2575,000880 6502 250 150 - 300 26 2579,000880 6513 250 300 - 450 28 2592,000880 6504 500 300 - 450 40 <strong>27</strong>22,000880 6505 500 450 - 600 45 3011,000880 6506 1.000 450 - 600 55 3742,000880 6507 1.000 650 - 800 65 4240,00PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0880 7300 250 250 - 500 12 770,000880 7301 500 250 - 500 15 787,000880 7302 500 300 - 650 18 924,000880 7303 1.000 600-1.000 38 1131,000880 7305 1.000 800-1.200 45 1281,00Kartonzange Typ 670Mit besonders großflächigen undschmalen Greifbacken mit Profilgum mi -belag, die eine gute Druckvertei lunggewährleisten. Besonders geeignet fürsehr dicht nebeneinander stehendePappkartons.Holzstammzange Typ 680Mit großer Greifweite und geringenAußenabmessungen für den Transportvon Holzstämmen. Ab einer Tragfähigkeitvon 2,5 t sind die Greifspitzen als Verschleißteilauswechselbar.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0880 6700 125 100 - 300 15 931,000880 6701 125 200 - 400 17 931,000880 6702 125 300 - 500 18 931,000880 6703 125 400 - 600 19 931,000880 6704 125 500 - 700 20 931,000880 6705 125 600 - 800 20 931,000880 6706 125 700 - 900 22 931,000880 6707 125 800 - 1.000 23 931,00PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0880 6800 500 200 - 500 12 508,000880 6801 1.000 300 - 800 23 733,000880 6802 2.500 300 - 800 60 1200,000880 6803 2.500 400 - 1.000 85 1504,000880 6804 5.000 500 - 1.000 130 2105,00Schienenzange Typ 690Für den Transport von Vignolschienender Typen S und UIC sowie Kranschienen;besonders stabile Ausführung.Zangen für Schienen mit asymmetrischemProfil bitte anfragen.PreisArtikel- Tragfähig- Greifweite Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0880 6900 1.000 15 - 85 15 569,000816 0920 2.000 15 - 85 20 705,000816 0940 4.000 14 - 80 25 925,00397

                                                    

                                                    Gabelstapler-TransporteWandeln Sie IhrenGabelstapler kurzfristigin ein sicheresHebezeug um!Bitte beachten Siedabei die TragfähigkeitIhres Gabelstaplers!Gabelstapler-Teleskoplader Typ 115 KTMit dem Teleskoplader rüsten Sie jedenGabelstapler in einen mobilen Kran um.Dadurch können Sie vielfältige Be- undEntladungen, sowie inner- und außerbetrieblicheTransporte verrichten. DerTeleskoplader wird über die Gabelstaplerzinkengeschoben und gegenAbrutschen mit einer Kette gesichert.Achtung: Der Lastschwerpunkt verlagertsich nach vorne und oben. Lassen Siesich von uns oder dem Staplerher stellerein Kombinationstypenschild erstellen.TragfähigkeitPreisArtikel- bei Ausladung von Gewicht je StückNr. mm kg ca. kg EUR0839 0250 710-1.290 2.500 175 1676,001.590 1.8002.055 1.2002.655 8503.055 7003.655 560Auch in 5.000 kg Tragfähigkeit lieferbarGabelstapler-Teleskoplader Typ 115 KTH , höhenverstellbarMit dem Gabelstapler-Teleskoplader 115KTH verwandeln Sie jeden Gabel staplerin einen mobilen Kran. DerGabelstapler-Teleskoplader 115 KTHwird wie der Typ 115 KT über die Gabel -staplerzinken geschoben. Der innenliegendeteleskopierbare Teil ist 8-fach ausziehbar.Der Teleskoplader 115 KTH ist 3-fach höhenverstellbar.Jede Position wird mit einem Steck -bolzen gesichert. Gegen das unbeabsichtigteAbrutschen wird der Teleskop -lader 115 KTH mit einer Kette gesichert.Das Grundgerät ist 2200 mm lang undbesteht aus einer Stahlkonstruktion. DieOberfläche ist orange (RAL 2000) lakkiert.Auch feuerverzinkt EN ISO 1461 lieferbar,bitte anfragen.Abstand der Einfahrschuhe PreisArtikel- Typ Tragkraft Einfahrschuhe (lichtes I-Maß) Gewicht je StückNr. kg (außen) mm mm kg EUR0839 0025 2,5 2.500 540 84 x 184 218 2346,000839 0500 5,0 5.000 550 84 x 184 250 2671,00Staplerhaken Typ 113 doppeltDurch Traversenführung Lastverteilungauf zwei Staplerzinken – mitdreh- und schwenkbarem Wirbelhaken– auf beiden Gabelzinken amStapler feststellbar.Für eine gleichmäßige Lastverteilungvor dem Einsatz dieZinken immer mittig platzieren!Trag- Einfahrschuhe Arbeitsbreite PreisArtikel- fähigkeit Innenmaße Außenschuh Gewicht je StückNr. kg mm mm in kg EUR0811 3910 1.000 120 x 60 500 10 487,000899 0190 2.000 140 x 60 600 15 534,000811 3932 3.200 160 x 80 600 20 658,000811 3950 5.000 200 x 100 800 32 721,00Staplerhaken Typ 110 einfachPraktisches Hilfsmittel in leichter Ausführung– mit dreh- und schwenkbaremWirbelhaken – auf dem Gabelzinken amStapler feststellbar.EinfahrschuhPreisArtikel- Tragfähig- Innenmaße Gewicht je StückNr. keit kg mm ca. kg EUR0899 0094 1.000 140 x 60 5 210,000899 0090 2.000 140 x 60 7 223,000899 0093 3.200 140 x 60 8 250,000899 0095 5.000 160 x 80 10 307,00398

                                                    

                                                    ArbeitsbühneKippbehälterNur neue, dafürbestimmte Anschlagmittelzum Heben der Arbeitsbühnenverwenden!Arbeitsbühne Typ 50 <strong>MB</strong>PreisArtikel- Gewicht je StückModell Nr. ca. kg EUR50 <strong>MB</strong> * 0899 0131 120 998,0050 <strong>MB</strong>/K ** 0877 9913 200 2160,00* für Stapler** für Stapler und KranFür Kran oder GabelstaplerDiese Arbeitsbühne ist von der Berufs -genossenschaft Bau geprüft wor denund entspricht der BGR 500. Sie istsowohl für den Kran als auch für denGabelstaplerbetrieb zugelassen. Für dieBedienung mittels Kran wird die Arbeitsbühnewahlweise mit einer Auf-Achtung!Bitte die besonderen Regeln für Personentransportbeachten (BGR 159 fürhochziehbare Personenaufnahme mit tel)nahme für eine Einstrangkette Typ <strong>MB</strong>oder mit einer Aufnahme für eineVierstrangkette Typ <strong>MB</strong>/K geliefert.Auf Wunsch gegen Aufpreis mit 2 Lenkund2 Bockrollen lieferbar.Das zulässige Gesamtgewicht derArbeitsbühne beträgt 500 kg. Befördertwerden dürfen zwei Personen. Die max.Nutzlast beträgt300 kg. Es istweiterhin zu beachten,dass dieMin dest tragfä -hig keit des Ga -bel stap lers oderKrans 750kg be -tragen muss.TÜV-geprüftgemäß UVV.<strong>MB</strong>/K<strong>MB</strong>Kippbehälter Typ GUMaße Trag- PreisArtikel- Typ Inhalt L x B x H fähigkeit Gewicht je StückNr. ca. (m 3 ) mm kg kg EUR0877 9930 300 0,30 1.440 x 680 x 580 750 108 694,000877 9950 500 0,50 1.440 x 780 x 680 1.000 121 945,000877 9975 750 0,75 1.440 x 1.280 x 680 1.000 156 1120,000877 9910 1000 1,00 1.640 x 1.280 x 780 1.500 184 1236,000877 9915 1500 1,50 1.640 x 1.280 x 1.090 1.500 215 1443,00Ausführung: 3 mm Wannenblech mitumlaufenden Randprofil, stabilerGrund rahmen mit Einfahrtaschen undSicherung gegen unbeabsichtigtesAbrutschen und Auskippen.In jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitzaus kippbar.Lackierte Oberfläche, wahlweise inorange (RAL 2000) oder blau (RAL 5012).Andere Maße lieferbarEinfahrtaschen-InnenmaßeTyp A B C300 12 200 60500 150 200 60750-1500 495 200 60Einfahrtaschen-Innenmaße sieheTabelle li.399

                                                    

                                                    Fass-TransporteFlex-Fasskipper, Typ HKFlex-FasskipperMit dem Flex-Fasskipper können Sie z.B.Kunststofffässer mit bis zu 120 l transportieren,kippen, wenden oder ablegen.Gegen das unbeabsichtigte Abrutschenwird der Fasskipper zusätzlichgesichert. Er ist mit einer Hand kurbeloder mit einer Endloskette lieferbar.Der Drehbereich beträgt 360°.Durch die Einfahrtaschen am stabilenGrundrahmen wird das Transportierennoch leichter.Ausführungorange lackiert (RAL 2000), auch in blau(RAL 5012) oder feuerverzinkt EN ISO1461 lieferbar. Prisma mit Spanngurtund Doppelschneckengetriebe, Aufnahmenfür Gabelstapler, Radlader undKran.Trag- Maße Gewicht Dreh- Kipp- Gabel- Gabel- PreisArtikel- fähigkeit L x B x H kg bereich Vorgang abstand querschnitt je StückNr. kg mm Grad mit mm mm EUR0877 9920* 1 300 1.000 x 1.000 x 430 70 360 Handkurbel 650 150 x 60 2469,000877 9921* 2 300 1.000 x 1.000 x 430 75 360 Kette 650 150 x 60 2696,00* 1 Typ Flex-HK* 2 Typ Flex-KTyp KRegal-Fasspalette Typ RP, verzinktTrag- Maße Gabel- Gabel- PreisArtikel- fähigkeit L x B x H Drehbereich abstand querschnitt Gewicht je StückNr. kg mm Grad mm mm kg EUR0877 9922* 3 300 1.114 x 580 x 140 360 300 130 x 65 16 162,00* 3 Typ RPRegal-Fasspalette, Typ RP, verzinktGabelstapler-Fassklammer Typ 116 FKDie Fassklammer kann ohne Sondervorrichtungmit jedem Gabelstapler verwendetwerden. Sie wird durch eineserienmäßige Kette gesichert. Diese seitJahren bewährte Fassklammer ist ausgelegtfür die Aufnahme und denTransport von Fässern mit 200 l Inhaltund einem Durchmesser von 560 mm.Ausführungorange lackiert (RAL 2000) oder feuerverzinkt,Edelstahl auf Anfrage.Sonderausführungen der Fassklammersind möglich, wie z. B. Direktanbau anden Gabelträger.Gabel- Gabel- PreisArtikel- Fass- Tragkraft abstand querschnitt Gewicht je StückNr. anzahl kg mm mm kg EUR0811 6907 1 500 260 150 x 65 67 1422,000811 6905 2 1.000 260 150 x 65 99 1694,00Fassgehänge aus gewebten Hebebändern plus Zurrgurt (PES)Zum Fasstransport von Fässern mit biszu 0,7 m ø. Das Gehänge besteht auszwei oder alternativ drei tragendenSträngen mit verstärkten Endschlaufenund einem Zurrgurt zur Fassfixierung.Anzahl PreisArtikel- Tragfähig- der je StückNr. keit kg Stränge EUR0515 9902 500 2 83,000515 9903 500 3 102,00400

                                                    

                                                    Fassklemme Typ 300 S Fasskettengehänge Typ 305Für den Transport von stehenden Fäs -sern und Tonnen mit Wulst.Durch einfache Hebelbewegung wirddie Manschette schnell und sicher gespannt.Einstellung der Greifweite überStellschraube.Trag- Fassdurch- PreisArtikel- fähigkeit messer je StückNr. kg mm EUR0870 0800 800 560 - 610 895,00Trag- PreisArtikel- fähigkeit je StückNr. kg EURTyp 305 / S mit Endloskette0809 0250 900 205,00Typ 305 / Z mit Zweistrangkette0809 0251 900 219,00Typ 305 / D mit Seil und Kette0809 0248 900 240,00Typ 305/SendlosTyp 305/Z2-StrangTyp 305/DFassrandklammer Typ 301 S-TFKFasszange Typ 302 S/PFDas geringe Gewicht und die kleinen Abmes -sungen der Fassklemme erlauben die Auf -nahme von dicht palettierten Fässern. DerAufhängepunkt liegt beim Transport imSchwer punkt der Fässer.PreisArtikel- Tragfähigkeit je StückNr. kg EUR0809 0702 500 315,00Für liegende, eigenstabile Metallfässer mitWulst.Gegen Mehrpreis mit Offenhalter oderautomatischem Schrittschaltwerk.Trag- Fass- PreisArtikel- fähigkeit länge Gewicht je StückNr. kg mm ca. kg EUR0809 0401 500 650 - 950 8 473,00Fassgreifer Typ 304 S/TFA-D mit DrehvorrichtungZum Transportieren, Aufnehmen undAblegen, Wenden und Entleeren vonFässern. Um ein Fass mühelos drehenzu können, muss es im Schwerpunktgegriffen werden.Trag- Greif- PreisArtikel- fähigkeit bereich ø je StückNr. kg mm EUR0809 8500 300 400 - 600 1436,00Fassgreifer Typ 304 S/TFAFür den Transport von stehenden Fässern.Dieses Gerät greift stehende Fässerseitlich und setzt sie in der gleichen Transportlageauch wieder ab. Die Klemmbakkensind mit einem Hartgummibelagzur kraftschlüssigen Lastaufnahme versehen.Trag- Greif- PreisArtikel- fähigkeit bereich ø je StückNr. kg mm EUR0809 8501 300 400 - 600 1658,00Fassbandgehänge Typ 306 S + ZMit Bandrollen-Fasshaken, ideal zumTransport von liegenden und stehenden,eigenstabilen Fässern mit Deckel undWulst. Bei der Ausführung mit Endlosbandauch zum Entleeren geeignet.PreisArtikel- Tragfähigkeit je StückNr. kg EURTyp 306 S mit Endlosband0809 9015 500 <strong>27</strong>5,00Typ 306 Z mit Zweistrangband0899 1399 500 268,00Fasszange Typ 307 S + KGeeignet für stehende, eigenstabileFässer mit Deckel und Wulst.Ideal für den Einsatz bei dicht stehendenFässern.Trag- für PreisArtikel- fähigkeit Fass-ø Gewicht je StückNr. kg mm ca. kg EURTyp 307 S Metall-Fässer0809 0305 500 390 - 650 4,7 357,00Typ 307 K Kunststoff-Fässer0809 0306 500 390 - 650 4,7 357,00401

                                                    

                                                    Elektro-HebemagneteBedienungsanleitungund Prüfzertifikatgehören immer zumLieferumfang!Typ 5P/180Batterie-Lasthebemagnet Typ 5/25 - 360 mit FernbedienungMax. Tragfähigkeit Max. Tragfähigkeit PreisArtikel- Flachmaterial Rundmaterial Haftfläche Gewicht je StückNr. Typ kg kg mm kg EUR0803 0006 5/25 1.350 – <strong>27</strong>2 x 242 60 3743,000803 0004 5/55 2.500 – 400 x 242 72 4357,000803 0005 5/80 3.600 – 1.050 x 240 180 6602,000803 0009 5/110 5.000 – 1.200 x 300 203 6904,000803 0051 5P/180 1.800 1.100 470 x 242 167 7119,000803 0052 5P/360 3.600 2.200 760 x 262 420 9078,00Typ 5/25 - 110Diese Modelle sind zum Heben vonschweren, dicken Blechen und Blöckenkonzipiert worden. Die maximale Trag -fähigkeit wird bei Materialstärken von50 mm und mehr sowie bei saubererund ebener Materialoberfläche erreicht.Modell 5/110 hat zwei bewegliche Mag -netfüße des 5/55 zum Heben von sperrigenLasten.Typ 5/80Dieses Modell wurde speziell zum He -ben von Blechen ab 3 mm Dicke konzipiert.Unter Voraussetzung einer sauberenund ebenen Materialober fläche hebtdieser Magnet bei 3 mm Material stärkeeine Blechtafel von 2.400 x 1.800 mmund bei 25 mm sogar eine Blechtafelvon 6 x 3 Meter! Das Abtippsystem ermöglichtdas Abwerfen von zuviel voneinem Stapel aufgenommenen Blechen.Typ 5P/180 - 360Die besonderen Polschuhe dieser 2-po li -gen Lasthebemagnete ermöglichen dasHeben von Flach- und Rundmate rialsowie Profilmaterial wie z.B. Träger undWinkeleisen. Die maximale Trag fähig -keit wird bei Materialstärken von 50 mmund mehr erreicht. Das tiefe Magnetfelddieser Modelle garantiert, auch beiroher, unebener Material oberfläche einehohe Tragfähigkeit.• enorme Hebeleistung, niedrigesEigengewicht, kleine Abmessungen• unabhängig vom Netzstrom, deshalbüberall einsetzbar• Stromquelle ist eine 12 Volt-Autobatterie• eingebaute Aufladeeinheit fürBatterie mit Sicherung gegen Überlast• achtstündiger Gebrauch tagsüber,zwölfstündige Aufladezeit nachts• doppeltes, (stufenweise) akustischesund visuelles Alarmsystem bei etwaigerMagnetkraftverringerung• Robustes Stahlblechgehäuse verhindertBeschädigungen an Batterie undAufladeeinheit bei rauem Gebrauch.Typ 5/55Typ 5P/360Typ 5/80Elektro-Lasthebemagnet Typ 20 - 24 – Typ <strong>27</strong> - 29 mit TraverseEine optimale Haltekraft ist bei einerPlattendicke von ca. 30 mm und mehrgegeben. Bei dünneren Platten und lakkiertenoder beschichteten Flächen verringertsich die Haltekraft.Bei Materialdicken unter 5 mm müssenbesondere Maßnahmen getroffen werden,z. B. durch Zwischenlagen, damitnicht mehrere Platten gleichzeitig angehobenwerden.Alle Elektro-Hebemagnete werdenmit Ein-/Ausschalter geliefert und sindstandardmäßig für eine Anschlussspannungvon 230 V ausgelegt.402empf. Haft- PreisArtikel- Hebekraft fläche Gew. je StückNr. Typ kg mm ca. kg EUR0803 0020 20 500 158 ø 13 1267,000803 0021 21 700 178 ø 17 1369,000803 0022 22 1.200 245 ø 35 1758,000803 0023 23 500 205 x 100 13 1536,000803 0024 24 700 250 x 125 19 1758,000803 00<strong>27</strong> <strong>27</strong> 1.000 2 x 158 ø 30 2905,000803 0028 28 1.400 2 x 178 ø 40 3108,000803 0029 29 2.400 2 x 245 ø 80 3885,00Typ 20 - 24Typ <strong>27</strong> - 29mit Traverse

                                                    

                                                    Unter formschlüssigen Hebeeinrichtungen,z.B. Kranhaken/Hakenketten ist der unnötigeAufenthalt verboten.Unter Magnet-, Vakuum- undReibungskrafthebern bestehtabsolutes Aufenthaltsverbot.Es gelten die einschlägigenVorschriften nach UVVund DIN EN 13155.Permanent-HebemagnetePlattenmagnet Typ MK 120 + 170 mit Handgriffempfohlene Schleppkraft PreisArtikel- Höchsthebekraft (senkrecht) Haftfläche Gewicht je StückNr. Typ kg kg mm ca. kg EUR0803 0012 120 120 70 140 x 84 1,4 217,000803 0017 170 170 100 140 x 116 1,8 249,000803 0071 250 250 100 290 x 125 7,2 617,000803 0053 300 300 125 290 x 180 10,5 722,00Beim Arbeiten vom Blechstapel kann immer nur einBlech angehoben werden. Für schnelles Transportierenim Werkzeug- und Maschinenbau, Brennschneiderei ...Plattenmagnet Typ MK 250 + 300 mit KranöseHandmagnet Typ 25empfohlenePreisArtikel- Hebekraft Haftfläche Gewicht je StückNr. in kg mm ca. kg EUR0803 0025 25 40 x 26 0,1 51,00Mit Lederriemen zum Entstapeln und Greifen vondünnen Blechtafeln und Blechteilen ab 0,3 bisca. 2 mm Dicke. Hebekraft 25 kg.Permanent-Lasthebemagnet Typ 2 BaxXempfohlene Hebekraft Aufnahme für PreisArtikel- Flachmaterial Rundmaterial Prüfkraft Rundmaterial Gewicht je StückNr. kg kg in kg in mm in kg EUR0803 0161 125 65 375 ø 60 3 389,000803 0162 250 180 750 ø 60 - 180 10 509,000803 0163 500 320 1.500 ø 60 - 180 20 814,000803 0164 1.000 600 3.000 ø 60 - 180 40 1452,000803 0165 2.000 1.200 6.000 ø 60 - 180 80 2951,00• verstärktes PermanentMagnetsystem, ausgerüstet mitHochenergiemagneten Neodym(NdFeB), gewährleistet einesehr hohe Betriebssicherheit• überall einsetzbar, da kein Stromanschlusserforderlich• kompakte Bauweise und geringesEigengewicht• Gehäuse und Schaltung aus hochqualitativem,haltbarem Materialgewährleisten eine langeLebensdauer• verstärkte, permanenteHebeleistung• nach Abschaltung minimalerRestmagnetismus• sehr geringe Schaltkraft erforderlich• geringe Wartungskosten• Lieferung einschl. Bedienungsanleitung,Prüfzertifikat undEG-KonformitätserklärungEinsatzgebiete• zur Beschickung und Positionierungvon Werkstücken mit bis zu 2.000 kg• für größere und schwerere Werkstückekönnen zwei und mehrTyp 2 BaxXHebemagnete eingesetzt werden• als wirkungsvolles Hilfsmittel, z. B.bei Bau- und Montagearbeiten,Schiffsbau und LagertransportenPrisma-Polschuhe403

                                                    

                                                    Maschinen- undUniversalheberUnsere Maschinenhebersind in Übereinstimmungmit der Maschinenrichtlinieder Europäischen Unionhergestellt und werdenCE-markiert undmit Betriebsanleitunggeliefert.Maschinenheber Typ JH G plus, mit integrierter Pumpe undHandgriff, mit schwenkbarer Hublasche ± 6°Modell Typ JH 5 G Typ JH 10 G Typ JH 15 G Typ JH 20 GArtikel-Nr. 0881 4924 0881 4925 0881 4928 0881 4935Tragfähigkeit kg 5.500 10.000 15.000 20.000kleinste Ansetzhöhe mm 12 15 20 20größte Ansetzhöhe mm 157 180 205 225Hubhöhe mm 140 150 175 190Gewicht ca. kg 23 29 48 60Preis je Stück EUR 1074,00 1541,00 2252,00 29<strong>27</strong>,00Die Maschinenheber sind unentbehrliche Helfer überall dort, wo es um Anhebenoder exaktes Einnivellieren (Egalisieren, Einebnen, Ausgleichen) schwerer Maschi -nen geht. Einfache Handhabung, große Wirkung in Montage- und Produktions -hallen, beim Maschinenbau und Maschinenhandel, in Reparaturbetrieben, Spedi -tionen, Lagerhallen und auf Messen.Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar.HublascheTyp JH-G plusKompakte Handpumpe Typ JPModell Typ JP 16 Typ JP 26Artikel-Nr. 0881 4926 0881 4936Tankvolumen/nutzbare L 1,1/1,0 2,1/2,0Arbeitsdruck bar 520 520Anschlüsse Stück 2 2Maße: LxBxH mm 780 x 230* x 150 840 x 230* x 170Gewicht ca. kg 7 11einsetzbare Heber 2 x Typ JH 5-JH 10 2 x Typ JH 5-JH 20Preis je Stück EUR 588,00 598,00* Breite FußplatteTyp JP16Typ JP26Hydraulikschlauch Typ JSModell Typ JS 2 Typ JS 3 Typ JS 4 Typ JS 6 Typ JS 15Artikel-Nr. 0881 4907 0881 4917 0881 49<strong>27</strong> 0881 4937 0881 4947tropffreieKupplung,Anzahl 2 2 2 2 2Länge m 2 3 4 6 15Preis jeStück EUR 222,00 241,00 269,00 325,00 652,00KupplungLKupplungUniversalheber Typ UH 9 mit herausschraubbarer Spindelmax.PreisArtikel- Tragfähigkeit Hub Bauhöhe Spindelhub Bauhöhe Gewicht je StückNr. kg mm mm mm mm ca. kg EUR0881 4902 2.000 115 181 50 346 2,7 41,000881 4904 4.000 126 205 60 391 3,7 51,000881 4906 6.000 130 219 75 424 4,7 65,000881 4908 8.000 152 225 70 447 5,7 104,000881 4912 12.000 153 240 80 473 8,0 128,000881 4920 20.000 153 240 80 473 11,0 149,000881 4930 30.000 180 280 – 460 22,0 343,000881 4950 50.000 178 305 – 483 53,0 1172,00Hydraulische Universalheber finden Siein fast allen Werkstätten, wo Lasten gehobenbzw. abgesenkt werden. Als klassischerWagenheber wird er überall eingesetzt.Durch die zusätzlich herausschraubbareSpindel entfällt in der Regel404der Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen.Verarbeitung und Ausführung• zusätzlicher Spindelhub (bis 20.000 kg)• geriffelte Druckstücke• robuste, langlebige Konstruktion

                                                    

                                                    SchwerlastfahrwerkeImprovisation istgefährlich!Benutzen Sie zumVerfahren schwererMaschinen nur geprüfteTransportfahrwerke.Lenkwerk mit Lenkstange Typ JL und Fahrwerk mit Verbindungsstange Typ JFModell Typ JL 3K Typ JF 3K Typ JL 6K Typ JF 6K Typ JL 9K Typ JF 9KArtikel-Nr. 0881 4943 0881 4953 0881 4946 0881 4956 0881 4949 0881 4959Tragfähigkeit kg 3.000 3.000 6.000 6.000 9.000 9.000Anzahl der Rollen 4 4 8 8 12 12Rollen-ø mm 85 85 85 85 85 85Einbauhöhe mm 110 110 110 110 110 110Auflagefläche je Kassette mm 120 x 80 175 x 170 175 x 170Abmessungen Kassette mm 190 x 125 325 x 200 325 x 390Kassetten verstellbar mm 125 - 880 400 - 1.030 400 - 1.030Drehteller-ø mm 150 150 170Abmess. Lenkwerk mm 225 x 280 445 x 590 580 x 820Gewicht ca. kg 12 11 33 25 54 32Preis je Stück EUR 385,00 329,00 945,00 660,00 1250,00 900,00Typ JL 3K6 t12 tTyp JF 3KTyp JF 6KFür schnelles und sicheres Transportieren von schweren Maschinenund unhandlichen Schwerlasten.Typ JL 6KSerienmäßig mitPolyurethan-Plus-Belagfür sämtliche Böden.Weitere Ausführungenund höhere Tragfähig -keiten auf Anfrage!18 tTyp JF 9KTyp JL 9KSchwerlastfahrwerk Typ SF7Länge Breite Gesamt- Trag- PreisArtikel- Auflage Auflage höhe fähigkeit Gewicht je StückNr. mm mm mm kg ca. kg EUR0899 0086 120 120 108 20.000 50 1391,000899 0114 120 120 117 30.000 58 1532,000899 0256 130 130 140 60.000 92 1764,00Komplett im BlechsatzkofferTransportsatz bestehend aus:4 Stück Wälzwagen2 Stück Drehschemel2 Stück Lenkstangen2 Stück Ausgleichsstücke2 Stück Spurstangen1 Zugstange1 MetallkofferJedes Transportfahrwerk durchläuft vorder Auslieferung eine Funktionsprüfungund erhält eine Prüfplakette fürden nächsten Wartungstermin.In allen Bereichen, in denen die Bewegungschwerer Lasten notwendig ist,haben sich unsere Hebe- und Transportgeräteim täglichen Einsatz tausendfachbewährt!Die Tragfähigkeit ist so ausgelegt, dassimmer nur 2 von 4 Wälzwagen als tragendangesehen werden.Damit sind Bodenunebenheitenbereits berücksichtigt.405

                                                    

                                                    HandpumpenHydraulik-SchläucheTyp HPH für doppelwandige ZylinderHandpumpe Typ HPS und Typ HPH für einfach- und doppel -wirkende Zylinder, 700 barHandpumpen sind einfach zu bedienen,energieunabhängig und für einen maximalenBetriebsdruck von 700 bar ausgelegt,so dass jeder angeschlosseneHydraulikzylinder seine maximale Krafterreicht.Typ HPS ist eine 2-stufige Handpumpemit Eilgang (außer HPS-1/0,7 A). Dasermöglicht zügiges Arbeiten.Die Umschaltung von der ersten auf diezweite Stufe erfolgt automatisch.• Feinfühlig regulierbares Ablassventil• Solide Ganz-Metall-Konstruktion• Ölanschlussgewinde 3/8 NPT• Einschließlich ÖlfüllungFördervolumenArtikel- Typ Tank- PreisNr. volumen 1.Stufe 2.Stufe Gewicht je Stückcm 3 cm 3 cm 3 in kg EUR0881 4922 HPS -1 /0,7 A 700 - 2,0 7,0 378,000887 0300 HPS -2 /0,3 A 300 5 1,0 3,5 421,000887 0700 HPS -2 /0,7 A 700 11 2,0 7,0 549,000887 2004 HPS -2 /2 A 2.000 11 2,0 10,0 688,000887 2005 HPS -2 /4 A 4.000 11 2,0 13,0 807,000887 2000 HPS -2 /6,5 A 6.500 11 2,0 21,0 975,000887 2007 HPS -2 /10 A 10.000 11 2,0 <strong>27</strong>,0 1316,00Preise für Typ HPH-Handpumpe auf AnfrageTyp HPS für einfachwandige ZylinderHydraulik-Schlauch Typ HHC, Berstdruck 2800 bar,Außen ø ca. 14,0 mm, min. Biegeradius 100 mm, Nennweite 6,3 mmDiese Thermoplast-Hochdruck-Hydraulikschläuchesind von höchster Qualitätund Haltbarkeit. Die 4-lagigen Schläucheverfügen über 2 Stahllagen, stabileArmaturen mit 19 mm Sechskant undeinen abriebfesten Außenmantel.Die Volumenausdehnung ist äußerstgering. Hydraulikschläuche der SerieHHC haben serienmäßig den passendenKupplungsstecker CMY-1.Standardschlauchlängen siehe Tabelle;andere Längen und größere Nennweitenliefern wir selbstverständlich auf Anfrage.Artikel- Typ Länge NW Betriebs- Anschluss 1 Anschluss 2 PreisNr. m mm druck je Stückmax. bar 3/8-NPT, außen CMY-1 EUR0887 2100 HHC - 5 0,5 6,3 700 91,000887 2101 HHC - 10 1,0 6,3 700 106,000887 2102 HHC - 20 2,0 6,3 700 141,000887 2103 HHC - 30 3,0 6,3 700 159,000887 2104 HHC - 40 4,0 6,3 700 176,000887 2106 HHC - 60 6,0 6,3 700 206,000887 2108 HHC - 80 8,0 6,3 700 237,00Schlauchende mitEinschraubgewinde(Pumpenseite)Schlauchende mitKupplungsstecker(Zylinderseite)0887 2110 HHC - 100 10,0 6,3 700 269,000887 2112 HHC - 120 12,0 6,3 700 306,000887 2115 HHC - 150 15,0 6,3 700 360,00Anschluss 1 Anschluss 2406

                                                    

                                                    HydraulikzylinderUniversalzylinder Typ YS, einfachwirkend mit Federrückzug, 5 - 100 t, 700 barTyp YS Universalzylinder. Diese robustenHydraulikzylinder zeichnen sichdurch eine extrem gute Seitenlastverträglichkeitaus und sind sehr handlich,da sie über Federrückzug und nur einenSchlauchanschluss verfügen.• mit metrischen Befestigungsgewindenam Zylindergehäuse, imZylinderboden und von 5 bis 30 tauch in der Kolbenstange(Ausnahme: 5/15 und 10/25 ohneGewinde in der Kolbenstange)• mit auswechselbarem, gehärtetemDruckstück• einschließlich Kupplungsmuffe CFY-I• einfachwirkend mit Federrückzug• Ölanschlussgewinde 3/8 NPTAnwendungTyp YS Universalzylinder sind für alleArbeiten einsetzbar, bei denen es aufhohe Kraft und geringe Abmessungenankommt. Z.B. das Auspressen vonWellen, Richten von Schweiß konstruk -tionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen,Wiegen ... , bzw. für alle Montage- undReparaturarbeiten.Durch die serienmäßigen, metrischenBefestigungsgewinde eignen sich dieseZylinder hervorragend für den Einbau inVorrichtungen und Werkstattpressen.Artikel- Zylinder- Modell Druck- Hub wirksame max. Bau- Zylinder- Gewicht Gewinde Gewinde Gewinde PreisNr. klasse kraft Kolben- Öl- höhe außen in am am je StückTragfähig- fläche volumen einge- ø Kolben- Zylinder- Zylinder- EURkeit fahren stange boden außen øt kN mm cm 2 cm 3 mm mm kg mm mm mm08870515 5 5/15 50 15 7,2 11 45 41 0,9 - 2 x 5,5 ø - 258,0008870525 5/25 50 25 7,2 18 97 42 1,0 M 20 x 2 2 x M 6 M 42 x 1,5 341,0008870575 5/75 50 75 7,2 53 157 42 1,5 M 20 x 2 2 x M 6 M 42 x 1,5 360,0008870512 5/1<strong>27</strong> 50 1<strong>27</strong> 7,2 90 214 42 2,0 M 20 x 2 2 x M 6 M 42 x 1,5 408,0008870518 5/180 50 180 7,2 1<strong>27</strong> 267 42 2,4 M 20 x 2 2 x M 6 M 42 x 1,5 438,0008871025 10 10/25 100 25 14,3 37 90 57 1,6 - 2 x M 8 M 57 x 1,5 357,0008871150 10/50 100 50 14,3 73 125 57 2,1 M <strong>27</strong>x 2 2 x M 8 M 57 x 1,5 382,0008871010 10/100 100 100 14,3 146 178 57 2,8 M <strong>27</strong> x 2 2 x M 8 M 57 x 1,5 423,0008874934 10/150 100 150 14,3 218 250 57 4,1 M <strong>27</strong> x 2 2 x M 8 M 57 x 1,5 495,0008874929 10/200 100 200 14,3 291 300 57 4,7 M <strong>27</strong> x 2 2 x M 8 M 57 x 1,5 549,0008871026 10/250 100 250 14,3 363 352 57 5,5 M <strong>27</strong> x 2 2 x M 8 M 57 x 1,5 629,0008871030 10/300 100 300 14,3 436 407 57 6,3 M <strong>27</strong> x 2 2 x M 8 M 57 x 1,5 730,0008871525 15 15/25 150 25 21,5 53 110 67 2,7 M 33 x 2 2 x M 10 M 67 x 1,5 471,0008871550 15/50 150 50 21,5 106 140 67 3,3 M 33 x 2 2 x M 10 M 67 x 1,5 524,0008871510 15/100 150 100 21,5 213 190 67 4,3 M 33 x 2 2 x M 10 M 67 x 1,5 591,0008871515 15/150 150 150 21,5 319 260 67 5,8 M 33 x 2 2 x M 10 M 67 x 1,5 651,0008871520 15/200 150 200 21,5 425 310 67 7,0 M 33 x 2 2 x M 10 M 67 x 1,5 756,0008871526 15/250 150 250 21,5 531 365 67 8,0 M 33 x 2 2 x M 10 M 67 x 1,5 914,0008871530 15/300 150 300 21,5 637 420 67 9,0 M 33 x 2 2 x M 10 M 67 x 1,5 985,0008871535 15/350 150 350 21,5 744 472 67 10,0 M 33 x 2 2 x M 10 M 67 x 1,5 1059,0008872325 23 23/25 230 25 32,9 83 116 85 5,0 M 40 x 2 4 x M 10 M 85 x 2 605,0008872350 23/50 230 50 32,9 166 150 85 6,0 M 40 x 2 4 x M 10 M 85 x 2 650,0008872310 23/100 230 100 32,9 332 202 85 7,5 M 40 x 2 4 x M 10 M 85 x 2 684,0008872316 23/160 230 160 32,9 531 <strong>27</strong>7 85 10,0 M 40 x 2 4 x M 10 M 85 x 2 730,0008872317 23/210 230 210 32,9 697 330 85 12,0 M 40 x 2 4 x M 10 M 85 x 2 835,0008872324 23/250 230 250 32,9 830 376 85 13,5 M 40 x 2 4 x M 10 M 85 x 2 1018,0008872330 23/300 230 300 32,9 996 428 85 15,0 M 40 x 2 4 x M 10 M 85 x 2 1112,0008872345 23/345 230 345 32,9 1.145 477 85 16,5 M 40 x 2 4 x M 10 M 85 x 2 1203,00Zylinder mit größeren Tragfähigkeiten auf Anfrage407

                                                    

                                                    Hubwindennach DIN 7355Heben –Stahlwinde Typ SW 101/S nach DIN 7355 mit SicherheitskurbelStahlwinde Typ SW 101/R nach DIN 7355 mit RatschenkurbelGeschlossene Ausführung, Stirngetriebemit großer Übersetzung,geringer Kurbeldruck, Zahnräder undRitzel im Gesenk geschlagen.Alle Teile sind schnell und unproblematischaustauschbar.Hubklaue auch 100 % belastbar.Trag- Klauenhöhe in Sicherheitskurbel Ratschenkurbelfähigkeit Bauhöhe Hubhöhe tiefster Stellung Gewicht Artikel- Preis je Stück Artikel- Preis je Stückkg mm mm mm kg Nr. EUR Nr. EUR1.500 725 350 65 13 0881 4400 <strong>27</strong>0,00 0881 4410 311,003.000 725 350 70 20 0881 4401 307,00 0881 4411 348,005.000 725 350 75 <strong>27</strong> 0881 4402 362,00 0881 4412 402,007.500 725 350 75 29 0881 4405 451,00 0881 4415 491,0010.000 800 400 80 42 0881 4403 566,00 0881 4413 611,00SicherheitskurbelDie Sicherheitskurbel(SIKU) hält zusammenmit der Doppelsperrklinkemit Nirostafederdie Last in jeder Höhefest.Sicherheits-RatschenkurbelDie Sicherheits-Ratschenkurbel(RAKU) ist vomAufbau, der Arbeitsweiseund der Verwendbarkeitwie die Sicherheitskurbelgeeignet. Man setzt sieein bei Arbeiten auf engstemRaum, wo der Kurbelarmnicht um 360° gedrehtwerden kann.Typ SW 101/SStahlwinde Typ SW 102/S nach DIN 7355, verkürzte Bauhöhe mitSicherheitskurbelDurch die kurze Bauhöhe wird die Paletteder Anwendungsmöglichkeiten wesentlicherweitert, Griff umlegbar.Artikel- Trag- Hub- Bau- PreisNr. fähigkeit höhe höhe Gewicht je StückS-Kurbel/R-Kurbel kg mm mm ca. kg EUR0881 4430/70 1.500 250 550 11 <strong>27</strong>0,000881 4450/71 3.000 <strong>27</strong>5 570 18 307,000881 4462/72 5.000 300 600 24 362,000881 4468/73 7.500 300 625 26 451,000881 4464/74 10.000 300 650 38 566,00Preise mit Ratschenkurbel auf AnfrageStahlwinde Typ SW 103/S nach DIN 7355 mit verstellbarer Klaue mitSicherheitskurbelDie verstellbare Klaue kann für verschiedeneArbeitsstufen eingestellt werden.Volle Hubraumausnutzung ist auchohne Unterbauen der Winde gewährleistet,Griff umlegbar.Artikel- Trag- Hub- Bau- PreisNr. fähigkeit höhe höhe Gewicht je StückS-Kurbel/R-Kurbel kg mm mm ca. kg EUR0881 4440/54 1.500 350 725 19 311,000881 4441/51 3.000 350 725 26 348,000881 4442/52 5.000 350 725 33 402,000881 4443/53 10.000 400 800 51 611,00Typ SW 102/S Typ SW 103/SPreise mit Ratschenkurbel auf Anfrage408

                                                    

                                                    Senken – DrückenKarosserie-Hebebock Typ SW 106/S mit SicherheitskurbelUnentbehrlicher Helfer in Kfz-Werkstätten,Speditionsunternehmen undFahrzeugbetrieben. Die große Grundplattegewährleistet hohe Standsicherheit,die angebrachten Transportrollenermöglichen ein mühelosesVerfahren an jeden Arbeitsplatz.10-fach höhenverstellbare Klaue, mitaufvulkanisierter Gummiauflage, ermöglichtsofortigen, sicheren Einsatz.Artikel- Trag- Hub- Bau- PreisNr. fähigkeit höhe höhe Gewicht je StückS-Kurbel/R-Kurbel kg mm mm ca. kg EUR0881 4449/48 8.000 630 1240 95 1203,00Preise mit Ratschenkurbel auf AnfrageEinzelteile nach DIN 7355 von hoherQualität.Container-/Bauwagenwinde Typ SW 107/S mit SicherheitskurbelDie Bauwagenwinde ist ausgerüstetmit einer großen Grundplatte, sowieeiner Verstärkung auf der Rückseitedes Gehäuses.Einzelteile nach DIN 7355 von hoherQualität.Artikel- Trag- Hub- Bau- PreisNr. fähigkeit höhe höhe Gewicht je StückS-Kurbel/R-Kurbel kg mm mm ca. kg EUR0881 4467 3.000 900 1.300 31 476,000881 4469 5.000 900 1.400 48 563,00Preise mit Ratschenkurbel auf AnfrageTyp SW 106/S Typ SW 107/SKabeltrommelwinde Typ SW 108/S mit SicherheitskurbelDas robuste und preiswerte Gerät zumEinsatz im Betrieb und auf der Baustelle.Die Kabeltrommelwinden sind mitdrehbarem Kopf und mit einer 12-fachhöhenverstellbaren Einhängeklaue mitSicherungsbolzen ausgestattet (außerbei 1,5 t). Die große Fußplatte von500 x 500 mm gewährleistet hohe Standsicherheit,die 2 Laufrollen ermöglicheneinen schnellen und einfachen Trans port,umklappbarer Griff.Einzelteile nach DIN 7355 von hoherQualität.Artikel- Trag- Hub- Bau- PreisNr. fähigkeit höhe höhe Gewicht je StückS-Kurbel/R-Kurbel kg mm mm ca. kg EUR0881 4420/31 1.500 265 625 32 559,000881 4421/32 3.000 350 1.000 64 616,000881 4422/33 5.000 350 1.300 86 830,00Preise mit Ratschenkurbel auf AnfrageTrommelachsenin Rohrausführung mitBegrenzungsschellen1,5t 3t5tTyp SW 108/SZahnstangen-Wandwinde Typ SW 110/S mit SicherheitskurbelMit geringem Raumbedarf. Getriebe ausStahl, gehärtet. Belastung auf Druckoder Zug. Die Zahnstangen mit gleichmäßigerVerzahnung sind in jeder Längelieferbar.Einzelteile nach DIN 7355 von hoherQualität.Artikel- Trag- Hub- Bau- PreisNr. fähigkeit höhe höhe Gewicht je StückS-Kurbel/R-Kurbel kg mm mm ca. kg EUR0881 4482/90 1.500 500 785 11 <strong>27</strong>8,000881 4481/87 1.500 700 985 12 292,000881 4480/92 1.500 900 1.185 13 309,000881 4483/93 3.000 500 900 19 365,000881 4484/94 3.000 700 1.100 21 385,000881 4486/95 3.000 900 1.300 23 405,000881 4485/96 5.000 700 1.200 28 477,000881 4489/97 10.000 700 1.300 55 741,00Preise mit Ratschenkurbel auf AnfrageTyp SW 110/S409

                                                    

                                                    MobileWerkstattkraneScherenhubwagenSchnellhubIn 30 Sekundenzusammengeklappt.Typ MKLN 1000Typ MKLN 1000zusammengeklapptMobiler Werkstattkran Typ MKLNModell Typ MKLN 1000 Typ MKLN 2000Artikel-Nr. 0878 7801 0878 7802Tragfähigkeit mm kg mm kgbei Tragarmlänge A 1.230 1.000 1.290 2.000B 1.380 800 1.440 1.700C 1.530 700 1.590 1.500Maße in mm a 1.740 1.920b 1.120 1.140c 1.980 1.895max. d 2.560 2.680D* 310 350e 965 980f 450 560g 90 210Gewicht ca. kg 118 165Preis je Stück EUR 764,00 1037,00*In waagerechter PositionMit doppelwirkender Hydraulik-Pumpe(Schnellhub-Funktion bis 50 kg Trag last) fürden professionellen Einsatz. Der Pumpenhebelist in beiden Richtungen wirksam.Stabile Räder mit kugelgelagerten Lenk -rollen für optimale Beweglichkeit.Absenken mittels feinregulierbarem Ventil.Kranhaken um 360° drehbar.Positionierer Typ 45 PArtikel-Preis je StückNr.EUR0878 9804 130,00Positionierer passend für alle Werk-stattkrane.Genaues, waagerechtesPositionieren mittels Kurbelwindeermöglicht schnelles und leichtesEinsetzen von Motoren und anderenGeräten bis 700 kg.Scherengabelhubwagen Typ HU HS 10 mit handhydraulischem HubTrag- Gabel- Gabel- Gabel- PreisArtikel- fähigkeit länge höhe breite je StückNr. t mm mm mm EUR0878 9930 1,0 1.150 max. 800 540 1149,00Eine Kombination aus Handgabelhubwagenund Hubtisch für den Transportund für das Heben von palettiertenLasten auf flexible Arbeitshöhen inFertigung, Montage und Versand.• Überlastungsschutz durch Sicher -heits ventil• Absenken der Last mit dosierbarerSenkgeschwindigkeit• Sicherheitsstützen garantieren densicheren Stand des Fahrzeuges beiangehobenen GabelnTyp HU HS 10Scherengabelhubwagen Typ HU ES 10 mit elektrohydraulischem HubTrag- Gabel- Gabel- Gabel- PreisArtikel- fähigkeit länge höhe breite je StückNr. t mm mm mm EUR0878 9931 1,0 1.170 max. 800 540 2588,00Erweitert die Gebrauchseigenschaftendes Typ HU HS 10 durch Zeitersparnis inder Handhabung für den Einsatz beihäufigen Hub- und Senkvorgängen.410Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfangenthalten.Typ HU ES 10

                                                    

                                                    Handhebel mit dreiFunktionen: Heben –Fahren – SenkenGabelhubwagenPalett- und Lenkrollenaus PolyurethanHydraulikeinheit inverzinkter AusführungGabelhubwagen Typ 2500-NL/ACY 25Technische Daten GabelhubwagenTyp 2500-NL/ACY 25Artikel-Nr. 0878 9835Tragfähigkeit2.500 kgMin. Gabelhöhe85 mmMax. Gabelhöhe200 mmLenkrollen200 x 50 mmLastrollen85 x 50 mmGabelzinkmaße160 x 50 mmGabelaußenabstand540 mmGabellänge1.150 mmEigengewicht ca.85 kgPreis je Stück EUR 409,00Die schnelle Arbeitshilfe für IhreMaterialfluss-PraxisEin Handhubwagen, der die Lastentransportproblemean Ihrem Arbeitsplatzschnell und sicher lösen wird.Mit dem Handhubwagen Typ 2500-NL,TÜV geprüft und mit CE-Zeichen versehen,kann eine Last von 2.500 kg vonnur einer Person sehr bequemund leichtgängig befördert werden.Die minimale Zinken- bzw. Einfahrhöhebeträgt 85 mm, bei angehobener Lasthaben Sie eine maximale Gabelhöhevon 200 mm. Durch die mit 4 mm starkemBlech verstärkte Konstruktion istder Betrieb auch unter schwierigenBedingungen gewährleistet.• Handhebel mit 3 Funktionen• Geringer Kraftaufwand• Hydraulik mit langer Lebensdauer• Leicht zu steuern• Kräftig ausgelegtes Chassis• Kein Ölwechsel notwendig• Tandem-Gabelrollen und Lenkräderaus Polyurethan• Leichtes Unterfahren der Paletten• mit GS-ZeichenEdelstahl-Gabelhubwagen Modell Typ HU PETrag- Gabel- PreisArtikel- fähigkeit länge je StückNr. in t in mm Bereifung EUR0878 9932 2,0 1.150 PA/PA 2047,00TandemFür den professionellen Transport vonpalettierten Gütern in korrosionsgefährdetenBereichen der chemischen undLebensmittel-Industrie• Lenk- und Lastrollen aus Polyamidgarantieren eine hohe chemischeBeständigkeit• wartungsfreie Rillenkugellager(2 RS) DIN 625• Hydraulikeinheit verzinkt undblauchromatiertGabelhubwagen mit integrierter Waage Modell Typ HU PWTrag- Gabel- PreisArtikel- fähigkeit länge je StückNr. in t in mm Bereifung EUR0878 9921 2,0 1.140 PUR/PA Tandem 3158,00Robuste Elektronik ermöglicht den anspruchsvollenindustriellen Einsatz.Mit hochwertigen Wägezellen wird derHandgabelhubwagen zur mobilenWaage.• Tara, PC-Schnittstelle (RS 232),automatische Nullstellung• geteilte Schubstangen mit mittigangeordneten Wägezellen• kleinster Messwert 1 kg• Unterfahrhöhe 85 mm• LED-Anzeige (83plus), 6-stellig,20 mm Ziffernhöhe• mit Zähl- und Summierfunktion• PC-konfigurierbar• einfache Justage,justiert auf ± 0,1 % vom Endwert• Batterie- und Ladegerät sind imLieferumfang enthaltenLED-Anzeige 83plusOptional: Ausführungmit Drucker411

                                                    

                                                    E-KettenzügeTyp SiCCWetterschutzdachfür Elektrokettenzügeauf Anfrage.Nicht nachrüstbar.Typ 910 SiCCVorteile:Kompakte, niedrige Bauform, elegantesDesign, geringes Eigengewicht.Saubere Verarbeitung und ausgezeichneteQualitätskontrolle.Langjährige Ersatzteilgarantie.Technische Merkmale:• Hochfeste verzinkte Sicherheitslastkette• Hubbegrenzung durch verschleißarmeRutschkupplung• Elektromagnetische Scheibenbremse• Gefräste und gehärtete Kettennuss• Elektrik: Motor 400 V / 50 Hz,Schutzart IP 55• Schützensteuerung• Hubhöhe 3.000 mm• Steuerkabel 2.500 mm• FEM-Einstufung Hebezeuge (Volllast-Lebensdauerstunden):- FEM 2m: 1.600 Stunden- FEM 1 Am: 800 StundenElektro-Kettenzug Typ 910 SiCC (mit Hakenaufhängung)HakenaufhängungTragfähigkeit kg 125 250 250 500 500 1.000Triebwerksgruppe FEM 1Bm 1Bm 2 m 2 m 1Bm 1BmLaststränge 1 2 1 2 1 2Haupthub m/min. 8 4 8 4 8 4Feinhub m/min. 2 1 2 1 2 1Standard-Kettenspeicherbis Hubhöhem 8 4 8 4 8 4Bauhöhe (B) mm 360 385 415 465 415 465Preis mit HakenaufhängungArtikel-Nr. 0899 0380 0899 0381 0899 0382 0899 0383 0899 0384 0899 0385EUR 1229,00 1314,00 1389,00 1486,00 1389,00 1486,00Bauhöhe (C) mm 435 460 490 505 490 505Flanschbreite mm 50-220 50-220 50-220 50-220 50-220 58-305Komplettpreis mitArtikel-Nr. 0899 0386 0899 0387 0899 0388 0899 0389 0899 0390 0899 0391Handschiebefahrwerk EUR 1290,00 1374,00 1451,00 1549,00 1451,00 1568,00Bauhöhe (D) mm - - 450 500 450 500Flanschbreite mm - - 58-300 58-300 58-300 82-300RollfahrwerkElektrofahrwerkKomplettpreis mitElektrofahrwerkArtikel-Nr. - - 0899 0392 0899 0393 0899 0394 0899 0395EUR - - 2336,00 2434,00 2336,00 2434,00Tragfähigkeiten bis 5.000 kg – bitte anfragen. Elektrischer Betriebsendabschalter auf Anfrage.412Hakenaufhängung Rollfahrwerk Elektrofahrwerk

                                                    

                                                    KraneZwei Montagesysteme zur Wahl:Ankerschrauben und FundamentschabloneFundamenttiefe mind. 1.000 mmVerbundankersystemZur Direktmontage auf bewehrtem oder unbewehrtemBetonboden. Betonqualität B25, Dicke mind.200 mm. Lieferung inkl. Verbundankerund Schrauben.SchwenkkranSchwenkbereich <strong>27</strong>0° oder 180° in SäulenoderWandausführungStahlkonstruktion nach EN-Vorschriften undEU-Maschinenrichtlinien für leichten Industrieeinsatz.Ausführung:• Tragfähigkeit bis 500 kg• Ausladung bis 5.000 mm• Grundelektrik mit Stromzuführungzum Hebezeug (technische Daten derElektrokettenzüge finden Sie auf Seite 406.• Ausleger mit Gleitlagerung• Katzfahrpuffer• Qualitätskorrosionsschutz durchmaschinelle Stahlkiesentrostung nachSa 2 1/2 nach DIN 55928• Grundanstrich gelbgrün, RAL 6018Elektrik:abschließbarer Netzanschlussschalter, Rundkabel-Stromzuführung,bei Ausladungen bis3.000 mm mit Kabelhalterrohr, ab 4.000 mmmit RundschleppkabelDokumentation:Krandokumente mit bescheinigter Vor- undBauprüfung, komplette Beschilderung nachUVV, bebilderte Montage-anleitungElektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk:Betriebsspannung 400 V /50 Hz, Steuerspannung48 V, mit Not-Halt-Taster.Säulen-Schwenkkran, Typ AS, Schwenkbereich <strong>27</strong>0°Tragfähigkeit kg 125 125 125 250 250 250 500 500 500Ausladung (A) mm 3.000 4.000 5.000 3.000 4.000 5.000 2.000 3.000 4.000Unterkante Kranausleger (UK) mm 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500Bauhöhe (B) mm 2.790 <strong>27</strong>90 2.790 2.790 2.845 2.845 2.790 2.845 2.845Flanschbreite (F) mm 91 91 91 91 120 120 91 120 120Hebezeug-Höhe (C) mm 435 435 435 460 460 460 505 505 505Kran ohne ElektrokettenzugArtikel-Nr. 0899 1203 0899 1204 0899 1205 0899 2530 0899 2540 0899 2515 0899 5530 0899 5540 0899 5550EUR 1506,00 1591,00 1795,00 1506,00 2042,00 2113,00 1459,00 1930,00 2042,00Kran mit Elektrokettenzug undHandfahrwerkHaupthub + FeinhubArtikel-Nr. 0899 1213 0899 1214 0899 1215 0899 2531 0899 2541 0899 2516 0899 5531 0899 5541 0899 5551EUR 2876,00 2961,00 3156,00 2967,00 3592,00 3573,00 3104,00 3574,00 3687,00m/min. 8 + 2 8 + 2 8 + 2 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1ZubehörAnkerschrauben mitFundamentschablone(Fundamentiefe 1000 mm)VERBUNDANKERsystem (alternativ)Direktmontage auf BetonbodenMindestdicke 200 mmArtikel-Nr. 0899 9201 0899 9202 0899 9203 0899 9204 0899 9205 0899 9206 0899 9207 0899 9208 0899 9209EUR 177,00 177,00 177,00 177,00 224,00 224,00 177,00 224,00 224,00Fundament/mm 900 1.050 1.150 1.050 1.250 1.350 1.100 1.300 1.450Artikel-Nr. 0899 9211 0899 9212 0899 9213 0899 9214 0899 9215 0899 9216 0899 9217 0899 9218 0899 9219EUR 534,00 534,00 534,00 534,00 828,00 828,00 534,00 828,00 1054,00ø Platte / mm 680 680 680 680 850 850 680 850 1.050Wand-Schwenkkran, Typ PW, Schwenkbereich 180°Tragfähigkeit kg 125 125 125 250 250 250 500 500 500Ausladung (A) mm 3.000 4.000 5.000 3.000 4.000 5.000 2.000 3.000 4.000Bauhöhe (B) mm 940 940 940 940 940 940 940 940 940Flanschbreite (F) mm 91 91 91 91 91 120 91 120 120Hebezeug-Höhe (C) mm 435 435 435 460 460 460 505 505 505Horizontalkraft H max. kN 10 13 17 16 22 30 19 30 41Vertikalkraft V max. kN 3 3 3 4 5 6 8 8 9Kran ohneElektrokettenzugKran mit Elektrokettenzug undHandfahrwerk (Hubhöhe 3m)Haupthub + FeinhubAndere Tragfähigkeiten auf Anfrage.Artikel-Nr. 0899 1253 0899 1254 0899 1255 0899 2503 0899 2504 0899 2505 0899 5200 0899 5300 0899 5301EUR 906,00 991,00 1039,00 906,00 991,00 1205,00 859,00 1022,00 1132,00Artikel-Nr. 0899 1256 0899 1257 0899 1258 0899 2506 0899 2507 0899 2508 0899 5206 0899 5207 0899 5208EUR 2<strong>27</strong>6,00 2361,00 2409,00 2366,00 2451,00 2666,00 2504,00 2667,00 <strong>27</strong>78,00m/min. 8 + 2 8 + 2 8 + 2 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1413

                                                    

                                                    Anschlagmittel-Ständer,Alu-PortalkranTyp AS 1500 Typ AS 20001720 mm960 mm1800 mm1800 mm1720 mm970 mm800 mm1520 mm800 mm2020 mmAnschlagmittel-Ständer Typ ASTragfähigkeit Tragfähigkeit Eigen- PreisArtikel- gesamt je Haken Haken- gewicht Höhe Breite Tiefe je StückNr. max. kg mm anzahl kg mm mm mm EUR0810 8269 1.000 75 13 ca. 80 1.800 1.520 920 629,000810 8<strong>27</strong>0 1.000 75 17 ca. 90 1.800 2.020 920 714,00Die Vorteile• Ordnung zum günstigen Preis• Zentrale Lagerung der Anschlagmittel• Kein Verknoten der Anschlagmittel• Gute Übersicht• Stets das passende Anschlagmittelgreifbar• Freistehend, sofortige InbetriebnahmeTechnische Beschreibung• Freistehende kräftige Stahlkonstruktion• Geeignet für Seile, Ketten, Hebebänder,Rundschlingen und Ladegeschirre• Bodenbefestigung nicht erforderlich• Maximale Tragfähigkeit des Ständers1.000 kg• Sofortige Inbetriebnahme möglichOhne AnschlagmittelAndere Abmessungen und rollbare Ausführung auf Anfrage erhältlich.Aluminium Schnellbau-Portalkran Typ 75 APK (fahrbar)Höhen- Aufhänge- PreisArtikel- Tragfähigkeit Lichte Breite verstellbereich höhe Gewicht je StückNr. kg mm mm min.-max. mm kg EUR0875 0305 500 3.000 950 2.090-3.040 115 4454,000875 0405 500 4.000 1.400 2.5<strong>27</strong>-3.9<strong>27</strong> 144 5773,000875 0310 1.000 3.000 950 2.090-3.040 125 4503,000875 0410 1.000 4.000 1.400 2.5<strong>27</strong>-3.9<strong>27</strong> 160 5823,000875 0315 1.500 3.000 950 2.060-3.010 130 5107,000875 0415 1.500 4.000 1.400 2.497-3.897 165 6232,00• Konstruktion aus Aluminiumprofil• Hubklasse DIN 15018: H1• BeanspruchungsgruppeDIN 15018: B1• Aufstellort Halle/Freigelände• Geringes Eigengewicht• Leichte Steckmontage ohne Schraubverbindungen• Höhenverstellbar• Idealer Montagekran• 4 Blockrollen mit Radstopp-Feststellern• Tragfähigkeit 500-1.500 kg• Lichte Breite: 3.000-4.000 mm• HandfahrwerkAufgrund der Aluminium-Konstruktionlässt sich der Kran von nur einer Personmühelos und schnell auf- bzw. abbauen.Alle Verbindungen sind als Steckverbindungenausgeführt. Die Einzelbauteilesind so konzipiert, dass sie nicht schwererals 30 kg sind. Alle Krane sind serienmäßigmit Höhenverstellung ausgelegt.Zum Lieferumfang gehören die feststellbarenLenkrollen und ein Handfahrwerk.Ein Hebezeug wählen Sie bitte aus unsremgroßen Hebezeugprogramm aus:Stirnradflaschenzug – Elektrokettenzug –DruckluftkettenzugTyp APK fahrbar mit integriertemHorizontalversteller414

                                                    

                                                    Unter formschlüssigen Hebeeinrichtungen,z.B. Kranhaken/Hakenketten ist der unnötigeAufenthalt verboten.Unter Magnet-, Vakuum- undReibungskrafthebern bestehtabsolutes Aufenthaltsverbot.Es gelten die einschlägigenVorschriften nach UVV(BGR), DIN EN 13155.Saughebe- undTransportgeräteTyp 65V Vakuum-Saugheber (Selbstsauger)Einsatzgebiete:Horizontaler Transport gasdichterWerkstoffe mit sauberer und ebenerOberfläche wie z. B. Bleche (Flugrostbedeutet keine Einschränkung),geschliffene Marmor- oder Granitblöcke,beschichtete Spanplatten,Kunststofftafeln usw.Ihre Vorteile:• Automatische Vakuumerzeugungbeim Anheben der Last• Einfache und sichere Handhabung• Schonender Transport beibehandelten Oberflächen• Weitgehend wartungsfrei, auchbei harter Beanspruchung inBetrieben mit starkem Schmutzanfalloder im Freigelände• Keine Fremdenergie, also auchkein Stromzuführungskabelnötig• Nach Einhängen in den Hakeneiner Hubeinrichtung sofort anjeder Stelle betriebsbereit• Außer Kransteuerung keineBedienung des Geräteserforderlich, automatischeArbeitstaktschaltungbenötigteTrag- Aufsatzfläche Traversen- PreisArtikel- fähigkeit Saugschalen länge Gewicht je StückNr. max. kg mm mm ca. kg EUREinzelgerät für formstabile Lasten0860 1030 <strong>27</strong>0 1 St. 350 ø - 25 <strong>27</strong>53,000860 1075 640 1 St. 480 ø - 78 4513,000860 1075 1.110 1 St. 625 ø - 135 6704,00Mehrschalen-Standard-Gerät für überwiegendgroßflächige, labile Lasten (z. B. dünne Bleche)0860 2030 300 2 St. 350 ø 1.850 67 3916,000860 2075 300 4 St. 250 ø 2.250 75 4670,000860 2125 <strong>27</strong>0 6 St. 210 ø 2.210/1.000 86 5758,000860 2250 750 2 St. 415 ø 1.915 141 6812,000860 2400 750 3 St. 350 ø 2.350 151 7252,000860 <strong>27</strong>00 650 6 St. 250 ø 2.250/1.000 175 9102,000860 2012 1.250 2 St. 625 ø 2.125 285 10033,000860 2175 1.000 4 St. 350 ø 2.850 250 11077,000860 1250 1.250 4 St. 415 ø 4.415 355 12371,000860 2412 1.250 6 St. 350 ø 1.900/1.000 350 12533,00• Durch geringes Eigengewichtsehr gute Ausnutzung derHebezeuge• Bei der Aufnahme vom Blech- bzw.Plattenstapel ohne Zwischenlagenwird mit Sicherheit immer nur dieoberste Einheit aufgenommenSonderausführungen mit höheren Tragfähigkeitenoder mit motorisch betriebenenVakuumerzeugern sind auch lieferbar.Bitte anfragen.Typ 60 Hand-Saugheber – die starke Kraft zum Heben, Tragen und HaltenSaugheber mit bis zu 3 runden Saugernfür Tragkräfte bis 120 kg. Der Körperist aus Aluminium mit kunststoffummanteltenBedienelementen, TÜV-GSgeprüft.Großer Griffbereich, auch mitbeweglichen Köpfen und verstellbarenGelenken. Sauggummischeiben glattoder mit flexibler Dichtlippe. VielfältigeSpezialausführungen zum Aufheben vonBodenplatten, zum Einsetzen von Autoscheibenoder für Glasklebearbeiten.Für „zupackende“ Sicherheit bei Glasscheiben,Kunststoff- und beschichtetenHolzplatten sowie Blech-, Marmor-,Kunststein- und Keramikplatten.600.0 BLTrag- Saugscheiben- PreisArtikel- fähigkeit durchmesser Gewicht je StückNr. Modell kg Bezeichnung ca. mm ca. kg EUR0860 7000 600.0 BL 30 1-Kopf-Alu 120 0,50 57,000860 7001 610.0 BL Gummischeibe zu 1-Kopf 120 0,22 18,000860 7002 S 0.0 BL 2 x 30 Set mit 2 x 600.0 BL im Koffer 120 1,52 116,000860 7003 601 120 Saugheber mit Handpumpe 210 1,62 126,000860 7004 602.0 BL 70 2-Kopf-Alu, Quergriff 120 1,07 66,000860 7005 602.4 BL 60 2-Kopf-Alu, Längsgriff 120 1,01 56,000860 7006 S 2.4 BL 2 x 60 Set mit 2 x 602.4 BL im Koffer 120 2,50 122,000860 7008 603.0 BL 100 3-Kopf-Alu 120 1,43 73,000860 7007 S 3.0 BL 2 x 100 Set mit 2 x 603.0 BL im Koffer 120 3,97 158,000860 7009 614.0 BL Gummischeibe zu 2 u. 3 Kopf 120 0,17 14,00602.0 BL603.0 BL415

                                                    

                                                    Standard-Hebezeuge zuSonderpreisenWenn sich die Hebeklemmeim Schrägzug befindet,reduziert sich dieTragfähigkeit. BeachtenSie dazu bitte dasTraglastdiagrammauf Seite 386.Typ 81/NLTyp 81/NL Hebeklemme mit SchwenköseArtikel-TragfähigkeitGreifbereichGewicht Maße in mmPreisje StückNr. kg mm kg A B C D E F G H EUR08920107 500 0-15 1,9 ø 30 44 35 0-17 103 10 212 35 118,0008920112 1.000 0-20 4,8 ø 48 63 51 0-22 138 12 295 51 158,0008920123 2.000 0-25 6,5 ø 70 76 56 0-<strong>27</strong> 164 16 370 52 223,0008920132 3.000 0-30 14,8 ø 75 85 59 0-32 193 20 418 78 288,00Die Hebeklemme Typ 81/NL mit Schwenk -öse ist neben dem Transport von Blechenauch für das Wenden von StahlundSchweißkonstruktionen hervorragendgeeignet.Durch die Schwenköse ist die Hebklemmeauch für seitliches Anschlagengeeignet.Typ SW 101/S-NL Stahlwinde mit SicherheitskurbelTrag- Klauenhöhe PreisArtikel- fähigkeit Bauhöhe Hubhöhe in tiefster Stellung Gewicht je StückNr. kg mm mm mm kg EUR08814406 1.500 600 300 60 14 191,0008814407 3.000 735 355 70 20 218,00• Entwickelt zum Anheben und Reparierenvon Fahrzeugen• Leichte, sichere Bedienung• Lange Lebensdauer durch Stirnradgetriebeaus hochwertigem,gehärtetem StahlTyp 193/NL-BC TrägerklammerTrag-PreisArtikel- fähigkeit Flanschbreite Gewicht je StückNr. kg mm kg EUR08983012 1.000 75 - 230 4,0 86,0008983022 2.000 75 - 230 5,0 115,0008983032 3.000 80 - 320 9,5 132,00• Dienen zur schnellen Herstellung vonAnschlagpunkten• Zur Aufnahme von Hebezeugen,Umlenkrollen und LastenTyp 190 NL-PT HandfahrwerkTrag- Trägerflansch- kleinster PreisArtikel- fähigkeit breite Kurvenradius Gewicht je StückNr. kg mm m kg EUR08980007 500 50 - 203 0,8 8,0 95,0008980017 1.000 50 - 203 0,9 9,0 132,0008980037 2.000 66 - 203 1,0 16,0 204,0008980047 3.000 74 - 200 1,2 32,0 263,00• Kompakte Konstruktion mit niedrigerBauhöhe• Einstellbar für verschiedene TrägerundProfilbereiche416

                                                    

                                                    Sicherungskette aufWunsch gegenAufpreis erhältlich.Typ 502/NL Ladegabel mit Verstellzinken, Höhenverstellung und automatischem GewichtsausgleichTrag- Zinken- lichte Höhe (innen) Zinken- PreisArtikel- fähigkeit länge verstellbar verstellbereich Gewicht je StückNr. kg mm mm mm ca. kg EUR08784012 200 - 1.000 1.000 1.100 - 1.600 350 - 900 140 858,0008784017 300 - 1.500 1.000 1.300 - 2.000 350 - 900 165 919,0008784022 400 - 2.000 1.000 1.300 - 2.000 400 - 900 220 1046,0008784032 600 - 3.000 1.000 1.300 - 2.000 450 - 900 280 1166,00Das Anhängen der Ladegabel darf nur an Hubgeräten (Kranen, Stapler usw.) erfolgen,die mit Hakensicherungen ausgestattet sind. Die angegebene Tragfähigkeit giltbei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 500 mm von den Holmen (halbeZinkenlänge).Entsprechend der zu transportierenden Last sind die Zinken auf die erforderlicheBreite einzstellen und durch die Verriegelung zu sichern. Die Sebstausgleichs funktionbei Ladegabeln erfordert eine Mindestbelastung von 20% der Nenntrag last.Typ NL MehrzweckseilzugArtikel- Mehrzweck- NutzkraftSeildurchmesserGewicht Maße in mmPreisje StückNr. zug kg mm kg A B C D L1 L2 EUR08021084 Typ NL 8 800 8,4 7,0 430 240 64 60 - 800 359,0008021164 Typ NL 16 1.600 11,5 14,0 545 <strong>27</strong>0 102 97 800 1.200 422,0008021324 Typ NL 32 3.200 16 21,0 680 330 116 110 800 1.200 737,00• Lieferung erfolgt inklusive 20 m Seil undNL Hebelrohr• Gehäuse aus AluminiumlegierungTyp MKL/NL 2000 – Mobiler WerkstattkranArtikel-Nr. 0878 9817 mm kgTragfähigkeit 960 2.000bei Tragarmlänge 1.500 500Eigengewicht ca. 92Preis je Stück EUR 605,00• Für eine Vielzahl von Anwendungen im Werkstattbereich• Be- und Entladen von Fahrzeugen• Aus- und Einbau von Motoren• Leichter und schneller Aufbau• Platzsparend verstaubar417

                                                    

                                                    FlaschenzugHebelzugTyp 900 DD Stirnradflaschenzugmit HakenaufhängungArtikel- Tragfähig- Preis je StückNr. keit kg mit 3 m Hub EUR0899 3008 500 93,000899 3012 1.000 106,500899 3028 2.000 142,00• hochfestes, lackiertes Stahlgehäuse• geringes Eigengewicht• betriebssicher• wartungsarm• preisgünstig und wirtschaftlich• leichte Handhabung• robustes Kompaktgehäuse• 2-stufiges Untersetzungsgetriebe• Die gehärteten Zahnräder undRitzel laufen auf Rollenlagern, umReibungsverluste zu reduzierenund den Wirkungsgrad zu erhöhen.• Mit 3,0 m Hub und 2,0 m Beckenkette• vergütetes Lastkettenrad mit vierpräzise ausgebildeten Kettentaschen,Rollenlager für leichtenLauf und geringen Verschleiß• hochfeste, schwarz lackierteLastkette nach DIN 5684/EN 818• vollkommen geschlossene,automatische Lastdruckbremse,asbestfreie BremsbelägeJedes Gerät wird mit 50 % Überlast geprüftund mit einem Testzertifikat versehen.Typ DD HebelzugArtikel- Tragfähig- Preis je StückNr. keit kg mit 3 m Hub EUR0898 9508 750 105,000898 9516 1.500 137,500898 9531 3.000 218,75• Stabiles Präzisionsgetriebe• Hochfeste, schwarz lackierteLastkette nach DIN EN 818-7• Lastdruckbremse mit Kettenfreilauf• Kettenführung• Ganzstahlrahmen, trotzdem leicht• Alle Haken mit Sicherung, Hakenum 360° drehbar• Freischaltung zum schnellenDurchziehen der unbelasteten Kette• mit 1,5 m HubModell DD418

                                                    

                                                    KranwaagenZugkraftmessgerätAufbewahrungsboxDigitale Kranwaage Typ 2050/TKLDie Kranhakenwaagen TKL und TKR sindkompakte Messgeräte zur Ermittlung vonLasten in Hebezeugen. Sie können unterVerwendung von Anschlagmitteln derGüteklasse 8 zwischen Haken desHebezeuges und der anzuhebenden Lastangeschlagen werden.Die Kranhakenwaagen sind mit einer LCD-Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweisedie aufgebrachte Last als Brutto- oderNettowert der momentanen Last oder denMaximal wert an. Weiterhin signalisiert sieden Überlastfall (110% der Bruttonennlast)sowie die Kapazität der Batterien.Präzision +/- 0,1 % der Nennlast.Arbeitstemperaturbereich -10° bis + 50°C.Lagertemperaturbereich -20° bis +70°C.Ausstattung und Verarbeitung• Hohe Wägegenauigkeit• Geringes Eigengewicht• Gute Ablesbarkeit• Einfache HandhabungPreisArtikel- Wägebereich je StückNr. kg EUR0804 5251 0- 1.000 1643,000804 5252 0- 2.000 1755,000804 5253 0- 3.200 2091,000804 5254 0- 5.000 2448,000804 5255 0- 8.000 2579,000804 5256 0-12.000 2954,00• Hervorragende Qualität• Robuste Ausführung• Gehäuse 180° drehbar• Mit Maximalwert (Spitzenwert)-Speicher• Lange Batteriehaltezeiten von ca. 200 h• ÜberlastwarnungLieferumfang• Kranhakenwaage mit Aufhängeglied undHaken• 4 x 1,5 V AA-Batterien• PrüfzertifikatTyp 2050/TKLAuf WunschFunkfern -bedienungmit AnzeigeModell TKRDigitale Kranwaage Typ 2060 / PCEPreisArtikel- Wägebereich je StückNr. kg EUR0804 5263 0,05 - 300 186,000804 5264 0,02 - 1.000 373,000804 5265 0,05 - 3.000 703,000804 5266 1,0 - 5.000 797,000804 5267 2,0 - 10.000 1097,000804 5268 10,0 - 20.000 2344,00• Robuste Ausführung• Kalibrierfähig nach DIN ISO• Tarafunktion• Kranhakenwaage mit Schäkel undHaken• 4 x 1,5 V AA-Batterien• Infrarotfernbedienung (Ein- undAusschalten)Zugkraftmessgerät und Kranwaage Typ 2120 LLXhmax. Mess- kleinster PreisArtikel- bereich Präzision Messwert Gewicht je StückNr. in t in daN in daN ca. kg EUR0845 3611 15 30 5 3,8 4402,000845 3612 25 50 10 6,6 4869,000845 3613 50 100 20 15 6936,000845 3614 100 200 50 46 14406,000845 3615 250 500 100 215 35080,00Elektronisches Zugkraftmessgerät mitabnehmbarem und vernetzbaremBedienteil und USB-Port• Flexibilität durch abnehmbares Bedienteilund Reichweite bis zu 80 m• Bedienteil für mehrere Zugkraftmessge -räte geeignet• lange Batterielebensdauer,bis zu 1000 Stunden• Lieferung im Koffer• Schutzart des Messgerätes IP 66,Bedienteil: IP 54• Präzision +/- 0,2% vom Endwert• Stromversorgung Messgerät mit 1,5 VBatterien Typ AA, Bedienteil mit Akku419

                                                    

                                                    HebelzügeVorsicht!Hebelzüge dürfen bei derLadungssicherung maximalmit 50% der Tragfähigkeitangespannt werden. DieGefahr der Überschreitungder zulässigen LC vonZurrmitteln und Zurrpunktenbei Hebelzügenist gegeben.Typ UNOplusTyp UNOplus HebelzugPreis je StückArtikel- Tragfähigkeit mit 1,5 m HubNr. kg EUR0884 3075 750 188,000884 3150 1.500 240,000884 3300 3.000 366,000884 3600 6.000 632,00Typ UNOplus + Typ BR Hebelzug• Stabiles Präzisionsgetriebe• Hochfeste, verzinkte Rundstahlkettenach DIN EN 818-7• Lastdruckbremse mit Kettenfreilauf• KettenführungTyp BR HebelzugPreis je StückArtikel- Tragfähigkeit mit 1,5 m HubNr. kg EUR0884 8025 250 119,000884 8050 500 174,000884 8075 750 210,000884 8150 1.500 269,000884 8300 3.000 410,000884 8600 6.000 702,00• Ganzstahlrahmen, trotzdem leicht• Alle Haken mit Sicherung,Haken um 360° drehbar• Freischaltung zum schnellenDurchziehen der unbelasteten KetteTyp BRTyp AL HebelzugKompakte Bauweise, Gehäuse undHandhebel aus Aluminiumlegierung.Hochfeste, verzinkte Rundstahlkettenach DIN EN 818-7.Vorteile:• Geringer Kraftaufwand• Kurzer Handhebel• KettenfreilaufschaltungPreis je StückArtikel- Tragfähigkeit mit 1,5 m HubNr. kg EUR0883 9075 750 521,000883 9100 1.000 580,000883 9150 1.500 702,000883 9300 3.000 949,00• Gelenktraghaken• Geringes EigengewichtTyp ALTyp D 85 Hebelzug mit RundstahlketteTyp C 85 Hebelzug mit RollenketteTragfähigkeit 750 - 10.000 kgGeschlossenes Gehäuse aus hochwertigemTemperguss, robuste Gesamtkonstruktion.Das Lastkettenrad der Rundstahlkettenführungaus Sphäroguss mit präziseausgebildeten Kettentaschen gewährleistetSchonung und Langlebigkeit derLastkette.Das Lastkettenrad der Rollenkettenausführungaus Chromstahl-Molybdänstahlmit präziser Verzahnung und die imGehäuse eingegossene Kettenführungsorgen für störungsfreien Kettenlauf.OptionalAlle Geräte können mit einer Überlastsicherungausgestattet werden, die alsRutschkupplung ausgelegt ist und bei25% +/- 15% Überlast anspricht.420Trag- Preis je StückArtikel- fähigkeit mit 1,5 m HubNr. Typ kg EUR0802 0750 D 85 750 599,000881 9915 D 85 1.500 814,000802 3000 D 85 3.000 1049,000802 6000 D 85 6.000 1582,000802 9999 D 85 10.000 2518,000881 9075 C 85 750 623,000881 9150 C 85 1.500 869,000881 9300 C 85 3.000 1152,000881 9600 C 85 6.000 2362,000881 1000 C 85 10.000 2815,00AnwendungNahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeitenin Industrie, Handwerk, Bergbau,Baugewerbe und Werften. Zuverlässigund stabil in jedem Anwendungsbereich.Ideal zum Bewegen und Positionierenvon schweren Maschinen undzum Verzurren von Schwerlasten.Erleichtert das Verlegen von Rohren inSchächten und Gräben.Typ D 85Typ C 85

                                                    

                                                    HandfahrwerkeTrägerklammernKatzpufferHandfahrwerke Typ 190 / Typ 191Artikel- Artikel- Trägerflanschbreite Kleinster Gewicht* Preis PreisNr. Nr. Tragfähigkeit Typ A Typ B Kurvenradius Typ A Typ B je Stück je StückTyp A Typ B kg mm mm m ca. kg ca. kg EUR EURTyp 190 mit Rollfahrwerk Typ A Typ B0898 0005 0898 0004 500 50-220 160-300 0,90 8,00 10,6 179,00 254,000898 0010 0898 0040 1.000 50-220 160-300 0,90 9,00 12,0 205,00 289,000898 0020 0898 0120 2.000 66-220 160-300 1,15 16,00 19,3 268,00 381,000898 0030 0898 0130 3.000 74-220 160-300 1,40 32,00 35,8 389,00 561,000898 0050 0898 0051 5.000 90-220 180-300 1,80 48,00 52,2 589,00 802,00Typ 191 mit Haspelfahrwerk0898 1005 0898 1006 500 50-220 160-300 0,90 9,7 12,6 299,00 414,000898 1010 898 1012 1.000 50-220 160-300 0,90 11,2 14,1 342,00 456,000898 1020 0898 1035 2.000 66-220 160-300 1,15 18,0 21,3 425,00 554,000898 1030 0898 1031 3.000 74-220 160-300 1,40 35,4 39,2 546,00 769,000898 1050 08981052 5.000 90-220 180-300 1,80 51,8 56,0 802,00 1045,00*Gewicht bei Typ 191: ohne Bedienkette• Kompakte Konstruktion mit niedrigerBauhöhe• Einstellbar für verschiedene TrägerundProfilbereiche (INP, IPE und PB)• Feineinstellung durch Ösentraversemit GegengewindeTrägerklammern Typ 193 BK + 194 BRZur schnellen Herstellung von An schlag -punkten, zur Aufnahme von Hebe zeugen,Umlenkrollen und Lasten.Typ 193 BK – Der einfache und sichere An -schlagpunkt als schnelle Problem lösung fürdringende Arbeiten sowie Montagen. DieRüstzeiten werden verkürzt und fehlende, oftmalsimproviesierte Anschlagpunkte werdensicherer. Der Spindelmechanismus ermöglichteinfache Befestigung am Träger mit festem,sicherem Sitz.Typ 194 BR – Durch mechanisch bearbeiteteStahllaufrollen mit dauergeschmierten, gekapseltenKugellagern ist ein optimaler Laufgewährleistet. Die Spindel ist durch Verzinkunggegen Korrosion geschützt.Die Trägerklammer mit integriertem Rollfahr -werk entspricht der UVV für senkrechte Lastaufnahme.• Zentrische Aufhängung desFlaschenzuges – kein seitlichesWandern auf der Traverse• Rollen aus Grauguss• Ruhige Laufeigenschaft durchKugellagerung• Kippsicherungen serienmäßigTrag- Flansch- PreisTyp 193 BK fähigkeit breite je StückArtikel-Nr. kg mm EUR0898 3010 1.000 75-230 130,000898 3020 2.000 75-230 160,000898 3031 3.000 80-320 250,000898 3052 5.000 90-320 300,000898 3100 10.000 90-320 580,00Trag- Flansch- PreisTyp 194 BR fähigkeit breite je StückArtikel-Nr. kg mm EUR0898 4011 1.000 64-203 162,000898 4021 2.000 76-203 186,000898 4031 3.000 76-203 291,000898 4051 5.000 100-305 394,00Katzpuffer 920Der ideale Katzfahr-Endanschlag, ge -eignet für Hand-, Haspelketten- undElektrofahrwerke aller Art bis maximal10.000 kg Tragfähigkeit.PreisArtikel- Trägerbreite je StückNr. mm EUR0898 3990 50 - 104 103,000898 3992 90 - 300 103,00421

                                                    

                                                    HebelzugFlaschenzugPremiumHebezeugkette nicht umdie Last schlingen.Die Hebezeugkette istkein Anschlagmittel.Hebelzug Typ PLHDer Hebelzug Typ PLH ist besondershochwertig. Rahmen, Getriebe- undBremsgehäuse sind verstärkt.FreilaufschaltungOhne Last kann die Kette durch dieeinfach zu bedienende Freilaufschaltungschnell auf die gewünschte Länge gezogenwerden. So spart man Einsatzzeit,denn das mühsame Durchhebeln bis zumStrammen der Kette entfällt.LastketteEine vergütete, galvanisierte Lastkettemit den Qualitätseigenschaften derDIN EN 818-7 gehört zum Standardliefer -umfang.KettenführungDie passgenaue Führung aus chromatiertemStahlblech hält die Kette stets in derAntriebsnuss und verhindert das Eindringenvon Schmutz und Regen.Trag-Preis je StückArtikel- fähigkeit mit 1,5 m HubNr. kg EUR0884 1075 750 183,000884 1150 1.500 230,000884 1300 3.000 346,000884 1600 6.000 586,000884 1900 9.000 849,00Geschützter HandgriffAm Hebelende ist ein griffiger Überzugangebracht, der Handverletzungenvorbeugt.Technische Vorteile:• Ratschenhebel in der Lage im Eingriff• Sicherheitsscheibenbremse• verzinkte Verbindungsteile• Haken mit verzinkter Sicherheitsklappe• großes griffiges und geschlossenesHandrad zum Schutz der Finger• auf Wunsch mit Überlastsicherungals Rutschkupplung gegen Aufpreis– bitte anfragen!Stirnradflaschenzug Typ 900 PLSKompakt und leichtTyp 900 PLS wird aus hochfestem Stahlnach neuestem Stand der Technik gefertigt.Die gedrungene Ausführung ermöglichtkurze Bauhöhen, das geringe Eigengewichtbietet leichte Tragbarkeit.LastketteVergütete und galvanisierte Lastkette mitden Qualitätseigenschaften derDIN EN 818-7.KettenführungDie Führung aus beschichtetem Stahlblechhält die Kette stets in der Antriebsnussund verhindert das Eindringen vonSchmutz und Regen.KettenstopperEr verhindert das Auslaufen der Lastkettein der unteren Endposition, wichtigvor allen Dingen beim Absenken großerLasten.SicherheitsbremseSie hält stets die Last automatisch undzuverlässig in beide Richtungen, auchTrag- Preis je StückArtikel- fähigkeit mit 3,0 m HubNr. kg EUR0889 3005 500 136,000889 3010 1.000 163,000889 3015 1.500 230,000889 3020 2.000 <strong>27</strong>2,000889 3030 3.000 325,000889 3050 5.000 535,000889 3100 10.000 1085,00nach längerem Gebrauch durch beste,asbestfreie Bremsbeläge. Zwei Schnäpperwirken auf das Klinkenrad.DoppelgehäuseSowohl Bremsabdeckung wie Handraddeckelsind so konzipiert, dass Schmutzbei rauhem Betrieb von der Bremse, denbeiden Sperrklinken und dem Handradferngehalten wird.Neu: ÜberlastsicherungMit serienmäßiger Überlastsicherung(ab 500 kg) ausgestattet, die bei Überlastungdie Handkette durchrutschen lässt.Noch mehr Sicherheit inklusive!Bis Tragfähigkeit 3.000 kg in einsträngigerAusführung und damit schnell verfahrbar.422

                                                    

                                                    KompakterKombizugmit Roll- oder HaspelfahrwerkHaspelfahrwerkKombizugDieser kompakte Kombizug ermöglichtaufgrund seiner geringen Bauhöheeine optimale Raumausnutzung. DieLaufruhe der Geräte mit Kugellagern inRädern und Getriebe sowie das einzigartigeFinish der Oberflächen beschichtungerfüllen höchste Ansprüche. Dieserienmäßige Überlastsicherung erfülltauch wichtige Vorschriften für denEinsatz auf Seeschiffen.Vorteile einer Kombikatze• Optimale Raumausnutzung• Verkür zung von Ausfallzeiten inSchiffsmaschinen räumen• Preiswerte Brücken- und Aus legerkrane• Arbeitsersparnis bei Repar atur- undWartungsarbeiten.Stirnradflaschenzug mit integriertem Rollfahrwerk Typ 901/R-LHTStirnradflaschenzug mit integriertem Haspelfahrwerk Typ 901/H-LHTArtikel-Nr. Artikel-Nr. Preis PreisRollfahr- Haspelfahr- Tragfähigkeit Anzahl der Normalhubhöhe Kettengröße Trägerflanschbreite Min. Bauhöhe Rollfahrwerk Haspelfahrwerkwerk werk kg Kettenstränge m mm mm mm EUR EUR0899 5405 0899 5406 500 1 3 5 x 15 50-152 229 467,00 568,000899 5410 0899 5412 1.000 1 3 6,3 x 19 64-203 331 481,00 657,000899 5415 0899 5416 1.500 1 3 7,1 x 21 74-203 383 746,00 834,000899 5420 0899 5421 2.000 1 3 8 x 24 88-203 411 770,00 872,000899 5430 0899 5431 3.000 1 3 10 x 28 100-203 461 1124,00 1251,000899 5450 0899 5451 5.000 2 3 9 x <strong>27</strong> 114-203 655 1542,00 1819,000899 5475 0899 5476 7.500 3 3 9 x <strong>27</strong> 124-203 707 2389,00 <strong>27</strong>11,000899 5411 0899 5413 10.000 4 3 9 x <strong>27</strong> 124-203 745 2868,00 3185,00Unser Prüfservice:Sie haben die Wahl! Wir kommen zuIhnen und führen alle erforderlichenPrüfungen vor Ort durch. Sie könnenauch die zu prüfenden Produkte zu unssenden. Der Wartungs- und Prüfserviceerfolgt umgehend.423

                                                    

                                                    KompakteE-KettenzügeElektrokettenzüge Typ 910 MONTI (Hakenaufhängung)230 VoltMONTI verpacktim handlichen Kofferfür den bequemenTransport.Tragfähigkeit kg 240 480Hubgeschwindigkeit 2-stufig m/min. 0-3,4 / 12,8 0-1,6 / 6,3Anzahl der Kettenstränge 1 2Motorleistung W 600 600Kettengröße mm 4 x 12 4 x 12Anschlussspannung 1-Phasen 230 V, 50 Hz 230 V, 50 HzLeistung A 5 5Gewicht mit 3 m Hub kg 16,5 19,4Koffermaße (L x W x H) mm 470 x 390 x 200 470 x 390 x 200MONTI mit Hakenaufhängung 0899 0338 0899 0339Preis je Stück EUR 1374,00 1512,00FeinhubreglerDie Technik im ÜberblickDer neue Elektrokettenzug MONTI istder ideale Helfer auf Montagen. Durchdie leichte und kompakte Bauart, ist derKettenzug schnell zu installieren und immitgelieferten Koffer einfach zu transportieren.Betriebsbereit mit Steuerung,Kette und Anschlusskabel.• 230 V/1ph/50 Hz Motor• Lieferbar für 240 kg und 480 kg• Sanftanlauf ermöglicht ein genauesPositionieren• 24 Volt Steuerspannung mitNot-Halt• 2 Geschwindigkeiten:Haupthubgeschwindigkeit /Feinhubgeschwindigkeit stufenlosregelbar• Schutzart IP 54, Isolationsklasse F• Einstufung nach FEM: 1Am(M4)• Steuerkabellänge 2,5 m, Anschluss -kabel mit Schukostecker 1,5 m• Überlastsicherung durch Rutschkupplung• Endschalter für oberste und untersteHakenendstellung• Inklusive Kettenspeicher für 3 m StandardhubElektro-Kettenzug Typ 910 CPSArtikel- Trag- Anzahl Normal- Ketten- Hub Hub- Gewicht Be- PreisNr. fähig- Last- hub- abmessung geschwin- motor kg triebs- je Stückkeit stränge höhe d x t digkeit spannung EURkg m mm m/min0899 0562 125 1 3 4 x 12,2 4 0,10 11,5 230V/I Ph/50 Hz 1439,000899 0561 125 1 3 4 x 12,2 10 0,25 11,5 400V/3 Ph/50 Hz 1175,000899 0560 250 1 3 4 x 12,2 6 0,28 11,5 400V/3 Ph/50 Hz 1283,000899 0556 500 2 3 4 x 12,2 3 0,28 12,5 400V/3 Ph/50 Hz 1420,00Elektro-Kettenzug Typ 910 CPS mitTraghaken, Tragfähigkeit 125 - 500 kgDas Modell Typ 910 CPS gehört zu denkleinsten und leichtesten der Elektrokettenzüge.Seine Zuverlässigkeit inKombination mit seiner kompaktenBauform machen ihn zu einem idealenGerät für den Montage-Einsatz imBausektor, in Handwerksbetrieben undallen industriellen Anwendungen imBereich kleiner und mittlerer Lasten.• Extrem geringe Bauhöhe• 10-taschiges Lastenkettenrad fürgeringstmöglichen Verschleiß derLastkette und optimalen Kettenverlauf• Thermischer Überlastschutz alsStandard• Elektromagnetische Federdruckbremsehält die Last auch im Falleeines Stromausfalles sicher• Robustes, pulverbeschichtetesGehäuse aus Aluminium• Schutzart IP 54, gegen Eindringenvon Staub und Spritzwasser424

                                                    

                                                    E-Kettenzüge400 VoltElektrokettenzug Typ 910 GCHO HakenaufhängungTragfähigkeit kg 250 500 500 1.000 1.000 2.000Hubgeschwindigkeit 2-stufig m/min. 8 / 2 4 / 1 8 / 2 4 / 1 8 / 2 4 / 1Anzahl der Kettenstränge 1 2 1 2 1 2Motorleistung N / F kW (18 m) 0.36 / 0,09 0,36 / 0,09 0,72 / 0,18 0,72 / 0,18 1,45 / 0,36 1,45 / 0,36Kettengröße mm 4 x 12,3 4 x 12,3 5 x 15,3 5 x 15,3 7 x 22 7 x 22Anschlussspannung 3-Phasen 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 HzLeistung A (18 m) 2,7 / 3,0 2,7 / 3,0 2,9 / 3,0 2,9 / 3,0 4,0 / 3,0 6,0 / 3,0Gewicht mit 3 m Hub kg 17 19 18 20 46 51Typ 910 mit Hakenaufhängung 0899 2554 0899 2225 0899 2556 0899 1032 0899 <strong>27</strong>20 0899 <strong>27</strong>32Preis je Stück mit 3,0 m Hub EUR 1333,00 14<strong>27</strong>,00 1522,00 1637,00 2104,00 <strong>27</strong>73,00Die Technik im ÜberblickKompakte Bauten mit niedrigemHakenmaß• Haupt- und Feinhubgeschwindigkeitserienmäßig• Verzinkte Lastkette DIN EN 818-7• Kettenspeicher bis 3 m Hub inklusive• Steuertafel mit 1,8 m Steuerkabel• Verschleißfeste und wartungsfreieTrockenlamellenbremse für großeSchaltzahlen• Überlastsicherung durch Rutschkupplungschützt vor Überlastungund begrenzt den Hubweg• Auslegung gem. F.E.M. in 1 Bm25 % ED, 150 S/h• Betriebsspannung 3/400 Volt/50 Hz• Hoher Schutzgrad gegen Staub undFeuchtigkeit, Schutzart IP 55• Isolationsklasse F• Direktsteuerung• 2 Jahre Garantie• Zertifiziert nach DIN ISO 9001: 2000• inkl. Prüfbuch gemäß den CE- undUVV- BestimmungenElektrokettenzüge für Einphasen-Wechselstrom 230 V / 50 Hz undElektrokettenzüge in staubgeschützterEx-Ausführung auf Anfrage.mit Haken -aufhängung(Standard)Auf Anfrage sind auch folgende Ausführungen erhältlich:mit Haken -aufhängungund Handfahr -werkmit Ösen -aufhängungmit Handfahr -werk (werks -seitig montiert)mit Elektro -fahr werk425

                                                    

                                                    Druckluft-KettenzügeSeilsteuerung(Kettensteuerung)TastensteuerungDruckluftkettenzug Typ TCR, Tragfähigkeiten 250 - 3.000 kgModell 250 C/P 500 C/P 1000 C2/P 1000 C/P 2000 C2/P 3000 C/PTragfähigkeit (Luftdruck 6 bar - 1Bm) kg 250 500 1.000 1.000 2.000 3.000Hubgeschwindigkeit ohne Last m/min 19 20,5 10,3 11,3 5,7 5,7Hubgeschwindigkeit mit Nennlast m/min 14 10,5 5,3 6 4,5 3,8Senkgeschwindigkeit ohne Last m/min 21 16 8 9 6,8 6,5Senkgeschwindigkeit mit Nennlast m/min 23 25 12 14 7 7Luftverbrauch bei Volllast l/sec 21,6 25 25 25 25 33Anzahl der Kettenstränge 1 1 2 1 2 1Gewicht bei Standardhub kg 30 31 34 35 40 69Lufteinlass R Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2Kettengröße (Durchmesser) mm 6,3 6,3 6,3 7,1 7,1 11,2TCR mit 3 m Hub und Kettensteuerung 0818 0525 0818 0550 0818 0510 0818 0515 0818 0520 0818 0530Preis je Stück EUR <strong>27</strong>49,00 <strong>27</strong>49,00 3001,00 40<strong>27</strong>,00 48<strong>27</strong>,00 7295,00TCR mit 3 m Hub und Tastensteuerung 0818 0526 0818 0551 0818 0511 0818 0516 0818 0521 0818 0531Preis je Stück EUR 3508,00 3508,00 3760,00 4785,00 5572,00 8054,00Druckluftkettenzug Typ TCR, Tragfähigkeiten 6.000 25.000 kgModell 6-C2/P2 10-C2/P2 12-C4/P4 15-C5/P5 20-C4/P4 25-C2/P2Tragfähigkeit (Luftdruck 6 bar - 1Bm) kg 6.000 10.000 12.000 15.000 20.000 25.000Hubgeschwindigkeit ohne Last m/min 2,9 2,5 1,5 1 1,2 1,3Hubgeschwindigkeit mit Nennlast m/min 1,4 1,5 0,9 0,7 0,8 0,8Senkgeschwindigkeit ohne Last m/min 2,1 2,3 1,4 1,1 1,2 1,2Senkgeschwindigkeit mit Nennlast m/min 3,5 3,0 1,8 1,2 1,4 1,5Luftverbrauch bei Volllast l/sec 33 90 33 33 90 120Anzahl der Kettenstränge 2 2 4 5 4 2Gewicht bei Standardhub kg 90 190 170 221 240 320Lufteinlass R Zoll 1/2 1 1/2 1/2 1 1Kettengröße (Durchmesser) mm 11,2 16 11,2 11,2 16 22TCR mit 3 m Hub und Kettensteuerung 0818 0560 0818 0570 0818 0580 0818 0590 0818 0502 0818 0505Preis je Stück EUR 8054,00 15959,00 18576,00 21546,00 38785,00 46066,00TCR mit 3 m Hub und Tastensteuerung 0818 0561 0818 0571 0818 0581 0818 0591 0818 0503 0818 0506Preis je Stück EUR 8843,00 18204,00 19318,00 22290,00 39542,00 46824,00Die EinsatzbereicheEin Hebezug kann nicht nur nach seinerTragfähigkeit ausgewählt werden. Ein -fache Bedienung, Art der Aufgabe, Benutzungshäufigkeit,be nötigte Ge schwin dig -keit und Fein heit der Steu er ung sind wichtigeFak toren, die berück sichtigt werdenmüssen. Der Druck luft-Kettenzug Typ TCRkann grundsätzlich überall dort eingesetztwerden, wo Elektro züge arbeiten. Darüberhinaus eignet er sich besonders für explosionsgefährdeteBereiche und in korrosiverUm ge bung, denn sein Motor ist vonHaus aus funkensicher und äußerstunempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen.Kosteninten sive Schutzmaßnahmenfallen also gar nicht erst an. Dank desgeringen Luft ver brau ches und des günstigenAnschaf fungs preises ist der Typ TCRsehr rentabel. Störungsfreie Bedienungdurch Überlastsicherung ab 1 t Tragfähig -keit• Kleine Abmaße und eine leichtgewich tigeKonstruktion• Variable Geschwindigkeiten ermöglichenein akkurates und präzises Positionierender Last• Die Knotenkettensteuerung ist dank derdirekten Ver bindung mit der Schaltstangesehr steuerungssensibel• Betriebsdruck 6 bar• Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdetenBereichen bis EX-Zone 2und 22, II B, T4• Extrem feinfühlige Direktsteuerung mitNOT-AUS• Kettenspeicher bis 3 m Hub serienmäßig• Hubhöhe 3 m,Steuerkabellänge 2 m (max.)426

                                                    

                                                    Der Druckluftkettenzug Typ CPAist geeignet für den Einsatz inexplosionsgefährdeten Bereichennach II 3 GD IIA T4.Stirnradflaschenzug Typ 900 PLSEX und HandfahrwerkTyp 190/191 EX sind für denEinsatz in II 2G IICc T3 – Zone 1 geeignet.Mini-Druckluftzüge– StirnradflaschenzügeHandfahrwerkeexplosionsgeschütztDruckluftkettenzug Typ CPA, Tragfähigkeiten 125 - 990 kgArtikel-Nr. Tragfähig- Hubgeschw. Hubgeschw. Senkgeschw. Luftverbr. Motor- Gewicht Preisfähigkeit bei Nennl. ohne Last bei Nennl. bei Nennl. leistung bei 3 m je Stückkg m/min. m/min. m/min. m/min. kW Hub EUR0818 0312 125 15 40 30 0,5 0,4 9,5 2345,000818 0325 250 8 20 16 0,5 0,4 10,5 2572,000818 0350 500 10 20 18 1,2 1,0 21 3170,000818 0399 990 5 10 10 1,2 1,0 23 3374,00Höhere Tragfähigkeiten auf Anfrage!Die Motoren mit integrierter Bremsfunktionsind als Dauerläufer, für unbegrenzteSchalthäufigkeit und Einschalt -dauer ausgelegt.Sie zeichnen sich durch extremeLaufruhe aus. Die geringe Anzahl derBauteile des robusten Aluminiumgehäusesermöglichen eine einfache undschnelle Wartung.Mit seiner kleinen Bauhöhe und seinemgeringen Gewicht ist der DruckluftkettenzugTyp CPA sehr handlich und leichtzu transportieren.• Betriebsdruck 6 bar• Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdetenBereichen nachII 3 GD IIA T4• Extrem feinfühlige Direktsteuerungmit NOT-AUS, max. Steuerlänge 6 m• Kettenspeicher bis 8 m Hub serienmäßigOptional• Fahrwerke zum Einhängen vonDruckluftkettenzügen mit Traghaken• Druckbegrenzungsventile zurVermeidung eines unbeabsichtigtenÜberschreitens der Tragfähigkeit• Wartungseinheit, bestehend aus Druckregler,Manometer, Öler und HalterStirnradflaschenzugTyp 900 PLS EXPreis je StückArtikel- Tragfähigkeit mit 3 m HubNr. kg EUR0899 5000 500 <strong>27</strong>06,000899 5100 1.000 3003,000899 5101 1.250 3419,000899 5210 2.000 4751,000899 5320 3.200 5599,000899 5532 6.400 8919,00Durch speziell entwickelte Oberflächenbehandlungund konstruktive Maßnahmenkann der Typ 900 PLS in explosionsgefährdetenBereichen eingesetztwerden. Ausgelegt nach den EG-Richtlinien94/9/EG (ATEX-Richtlinie).Des weiteren sind die Gehäuseteile derPLS-EX-Hebezeuge mit einer ZINCAL-Beschichtung veredelt, was einenoptimalen Korrosionsschutz bietet.Somit sind diese Hebezeuge auch fürden Offshore-Einsatz geeignet.Handfahrwerk Typ 190 EXHandfahrwerk Typ 191 EX mit HaspelantriebTrag- Träger- Kleinster Preis je StückArtikel-Nr. fähigkeit flansch- Kurvenradius Gewicht* EURTyp 190 EX Typ 191 EX kg breite mm m ca. kg Typ 190 EX Typ 191 EX0898 0108 – 500 55-102 0,8 3 819,00 -0898 0118 0898 0218 1.000 55-102 1,0 5/6 860,00 944,000898 0128 0898 1028 2.000 74-1<strong>27</strong> 1,3 11/12 1457,00 1693,000898 0138 0898 1238 3.200 90-143 1,5 18/19 1820,00 2095,000898 0158 0898 1258 5.000 106-156 1,8 31/32 2<strong>27</strong>6,00 2692,00*Gewicht bei Typ 191 EX: ohne BedienketteHohe Korrosionsbeständigkeit, daalle Stahlteile elektrolytisch verzinktsind. Besonders in Nass-räumen und beim Einsatz in aggressiverUmgebung ist dies von großem Nutzen.1009080111 12 020312 040507 0699Prüfung vor Ort4<strong>27</strong>

                                                    

                                                    Zugkraft nach DIN 15020 (gilt für Typ 850E und Typ 860 E). Alle anderen Seil -winden auf dieser Seite sind nach CE-Norm für den deutschen Markt zugelassen.Elektro-SeilwindenIndividuell für Ihren Einsatzbieten wir diepassende Ausführung.Seillängen, Geschwindigkeitenund Zusatzausstattungenkönnenfrei gewählt werden.Winch Elektro-Seilwinden, 12/24 Volt DC (Gleichstrom)Mit Gleichstrommotor, wahlweise mit12 oder 24 Volt. Für Industrie, Handwerkund Landwirtschaft. Für Geländefahrzeuge,Autotransporter, Werkstätten,Bootsanhänger. Berufsgenossenschaft lichgeprüft, abgenommen und zugelassen.Elektro-Seilwinde GP, 12 V DCWindentyp GP 2300 GP 3000Artikel-Nr. 0881 0023 0881 0030Zugkraft:1. Seillage kg 1.040 1.360Seilaufnahme m 18,2 18,2Seil-Durchmesser mm 4 4Gewicht kg ca. 6,4 6,8Preis je Stück EUR 522,00 588,00Elektro-Seilwinde EP, 12/24 V DCWindentyp EP 9 EP 15Artikel-Nr. 12 V 0881 0009 0881 0015Artikel-Nr. 24 V 0881 0011 0881 0017Zugkraft:1. Seillage kg 4.080 6.800Seilaufnahme m 30 <strong>27</strong>Seil-Durchmesser mm 9 12Gewicht kg ca. 45 55Preis je Stück 12 V EUR 1399,00 2442,00Preis je Stück 24 V EUR 1499,00 2498,00GPEPElektro-Seilwinde S, 12/24 V DCWindentyp S 3000 S 4000 S 5000Artikel-Nr. 12 V 0881 0300 0881 0040 0881 0050Artikel-Nr. 24 V 0881 0031 0881 0041 0881 0051Zugkraft:1. Seillage kg 1.360 1.820 2.<strong>27</strong>0Gewicht kg ca. 17,3 18,2 19,1Preis je Stück 12 V EUR 810,00 833,00 988,00Preis je Stück 24 V EUR 866,00 888,00 1043,00SElektro-Seilwinde 850 E, 12/24 V DCWindentyp X 2-G X 3-G X 6 CD-GArtikel-Nr. 12 V 0881 4152 0881 4154 0881 4160Artikel-Nr. 24 V 0881 2152 0881 2154 0881 4161Zugkraft:1. Seillage kg 887 1.060 1.580Zugkraft:letzte Seillage kg 489 754 993Seilaufnahme m 12,2 12,2 30,0Seil-Durchmesser mm 6 7 7Gewicht kg ca. 10 15 28Preis je Stück 12 V EUR 914,00 1142,00 1659,00Preis je Stück 24 V EUR 980,00 1221,00 1726,00Elektro-Seilwinde 860 E , 12/24 V DCWindentyp X 9-G Husky-G E 10-GArtikel-Nr. 0881 4192 0881 2172 0881 4193Artikel-Nr. 0881 4194 0881 4172 0881 4191Zugkraft:1. Seillage kg 2.040 2.700 3.000Seilaufnahme m 30 30 30Seil-Durchmesser mm 8 10 11Gewicht kg ca. 34 50 60Preis je Stück 12 V EUR 1876,00 2454,00 3136,00Preis je Stück 24 V EUR 1924,00 2525,00 3323,00850 E428860 E

                                                    

                                                    Die idealen Helferfür unterwegs –klein, leicht undtrotzdemleistungsstark.BauseilzugSchwenkarmMotorseilzugBauseilzug Typ 930 C-80 und C-230Artikel-Nr.Hub- oder Hubgeschwindigkeit*Zugfähigkeitkg m/min.Hubhöhe(Seillänge)mAntriebVoltLeistungkWSeildurchmessermmGewichtkgAbmessungenLxBxT mmPreisje StückEUR0898 8043 80 18-30 23 230 0,8 4 16 605x200x168 0981,000898 8044 230 9-14 24 230 1,3 5 25 640x244x182 1394,00* bei VollastDurch die leichte und kompakte Bauartist diese Bau-Seilwinde einfach zuinstallieren. Wenn die Seilscheibebeim Hoch ziehen der Last denBegrenzungsarm berührt, wird durchden oberen Begrenzungsschalter derVorgang automatisch gestoppt.Ausgestattet mit zwei Bremsen,dynamisch und mechanisch, wirdstets eine sichere und sofortigeBrems wirkung erreicht.• Automatische Motorabschaltung beiaufgewickeltem Seil• 5 m Stromanschlusskabel,Schukostecker• Betriebsfertig komplett ausgerüstetmit Seil und Sicherheitshaken• 10 m Steuerkabel zur Fernbedienung• Drehbarer Haken bis 360° mitSicherheitsverriegelung• Motorschutzart IP 44• Steuerung IP 65, wassergeschützt,mit NOT-AUSOptional:• Schwenkbarer Arm, 180°• 10 m SteuerkabelverlängerungSchwenkauslegerarm Typ 930 für BauseilzügeSeildurchmessermmArtikel-Nr.TragfähigkeitkgAusladungmmEigengewichtkgPreisje StückEUR0898 8045 230 1.000 10 136,00Mit zwei Schellen (Klemmbereich48-55 mm) an ein bauseitiges, stabiles,senkrechtes Rohr zu klemmen!Die Bau-Seilwinde einhängen – fertig!Bauseits Statik beachten.Tragbarer Motorseilzug Typ 935 mit beliebiger Hubhöhe für den schnellen MontageeinsatzArtikel-Nr.TragfähigkeitkgAntriebVoltLeistungkWGewichtkg0877 9810 100 15 230 W* 0,37 6,5 21 3383,000877 9831 300 5 230 W* 0,37 6,5 21 3553,000877 9830 300 12 400 D* 1,10 6,5 31,6 4555,00Hubgeschwindigkeitm/min.Preisje StückEUR* W = Wechselstrom * D = Drehstrom• Leicht und handlich• Zum Heben mit jeder SeillängeTragfähigkeit) oder einer Kartonver -packung (bei 300 kg Tragfähigeit).Zum Lieferumfang gehören 2,5 m Steu -erkabel, Haspel mit 10 m Seil, mit Ha -ken, 2 Endschaltfelder mit Inbusschlüs -sel und einer Stahlblechbox bei 100 kgMotorseilzüge mit Tragfähigkeiten bis3.000 kg sind auch lieferbar – Anfrageerbeten.429

                                                    

                                                    Elektro-SeilwindeKomplettausführung:Winde mit Bremsmotor,einem 24 V-Schaltkastenmit Drucktastenund NOT-AUS,3 m Anschlusskabelmit Stecker,jedoch ohne Seil.Elektro-Seilwinde Typ 810/B-MCW 400 Volt (mit Bremsmotor – Hubwinde)Windentyp Typ 810/B MCW250 MCW500 MCW750 MCW1200 MCW1700 MCW2200 MCW2800Artikel-Nr. 0881 3102 0881 3105 0881 3109 0881 3113 0881 3117 0881 3122 0881 3128Max. Zugkraft 1. Seillage daN 250 500 750 1.200 1.700 2.200 2.800Max. Zugkraft 5. Seillage daN 170 340 490 750 1.055 1.365 1.745Max. Hubkraft 1. Seillage kg 200 400 600 960 1.300 1.700 2.000Max. Hubkraft 5. Seillage kg 135 <strong>27</strong>5 390 600 805 1.055 1.245Empfohlener Seildurchmesser mm 6 6 7 8 10 12 13Geschwindigkeit 1. Seillage m/min 6 6 6 5 6 7 8Seilaufnahme 1. Seillage m 2 2 6 5 7 9 11Seilaufnahme 5. Seillage m 19 19 42 38 50 63 76Motorleistung kW 0,75 1,1 1,5 2,2 4 5,5 7,5Gewicht ohne Seil und Zubehör kg 22 35 55 92 140 180 254Preis Komplettausführung(ohne Seil) je Stück EUR 3452,00 3705,00 4559,00 5685,00 7337,00 8773,00 10764,00MCWMit Schneck en getriebe als Zugwinde. Geeignetzum Ziehen von Lasten in waagerechteRichtung bis zu 2.800 kg, z.B. Rangierenvon Waggons, Einbringen von motor -losen Fahrzeugen in Hallen oder Bei holengefällter Bäume.Wenn eine Last auf-/abgehoben oder aufschiefer Ebene bewegt wird, so muss derMotor als Bremsmotor ausgeführt sein, umzu senkende Lasten bis zu 2.000 kg sofortabstoppen zu können. Betrieb bis 100% ED,Schutzart IP 54, 3-Ph / 400 Volt / 50 Hz.StartbereitDie von uns angebotene Komplettausführungist sofort startbereit. Für Anschlussoder Inbetriebnahme müssen sie keineweiteren Komponenten kaufen. Da in derKomplettausführung noch kein Seil enthaltenist, empfehlen wir Ihnen, aus unseremgroßen Seilprogramm (ab Seite 260) einSeil in der gewünschten Länge und mitdem passenden Haken auszuwählen.SicherheitAlle Winden haben eine Überlastsicherungim Schaltkasten und die Fernbedienungeinen NOT-AUS-Knopf.Marine-AusführungWenn Sie die Winde an Bord einsetzen wollen,in der Werft oder im Offshore-Bereich,oder einfach nur, um wind- und wetter -geschützt eine lange Lebensdauer zu erhalten,so empfehlen wir die Marine-Ausführung.Der Motor wird dabei in derSchutzart IP 56 (S2/40% ED) geliefert, alleOberflächen sandgestrahlt, zinkgrundiert,mit Primer und Deck anstrich in 2-Komponenten-Marinelackgeschützt.Weitere Winden auf Anfrage.TypGewichtAbmessungen (mm)kg D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 H3 H4 W1 W2 W3 W4 Loch ØMCW 250 20 100 180 60 81 118 111 111 143 - 100 62 233 - 310 90 95 140 11,5MCW 500 35 100 200 60 91 129 146 121 186 - 142 87 309 - 358 110 140 220 11,5MCW 750 55 100 200 150 104 500 187 320 150 15 10 142 87 320 358 110 <strong>27</strong>0 240 13MCW 1200 92 100 250 150 125,5 560 203 340 180 20 10 170 110 380 421 140 325 285 17MCW 1700 140 121 280 200 146,5 640 232 415 185 20 15 195 130 443 492 154 370 320 17MCW 2200 180 146 320 250 155 710 260 470 200 20 15 220 150 510 519 180 410 360 17MCW 2800 254 159 370 300 180 850 318 565 235 25 15 254 182 579 546 207 440 380 20430

                                                    

                                                    Individuell für Ihren Einsatzbieten wir diepassende Ausführung.AusstattungElektro-KompaktseilwindenSeillängen, Geschwindigkeitenund Zusatzausstattungenkönnenfrei gewählt werden.Ausstattung und Sonderausführungen:Schützsteuerung42 VoltHängetastensteuerungSpindelendschalterGerillte TrommelSeilandruckrolleFreilaufkupplungEinbaulageDie Elektroseilwinden der Serie MCWund MCW-SPH können in allen Einbaulagenarbeiten.Komplettausführungen*Das Bestellpaket beinhaltet die Windemit Bremsmotor, einen 42V-Schalt kastenmit Drucktasten und NOT-AUS, 3 m Anschlusskabel mit Stecker; jedoch ohneSeil!Ausstattungsmerkmale• Selbstbremsendes Schneckengetriebe• Motorschutzart IP 54, ungebremsterMotor mit Aluminiumgehäuse für3-Ph/400 Volt/50 Hz• Stahltrommel (nicht gerillt) mit Kabelanschlussam Flansch• Einzelne Trommelstütze(MCW 250, MCW 500)• Zwei Trommelstützen(alle anderen Modelle)• Doppelter 2-Komponenten-Schutzanstrich,Farbe RAL 5010Verfügbare Optionen• Bremsmotor (Aluminium oderGusseisen)• Motor mit Gusseisengehäuse,Schutzart IP 56, Marineausführung• 1-Ph/230 Volt/50Hz Motoren(ab MCW 750)• 24 Volt Motoren• Explosionsgeschützte Motoren• Stahlschutzmotorgehäüse• Manuelle oder ferngesteuerteFreilaufkupplung• Bandbremse• Gerillte Trommel• Seilandruckrolle• Andere Geschwindigkeiten• Andere Trommelgrößen / geteilteTrommeln / zusätzliche Seilanker /etc.• Trommelschutz• Not-Handkurbel• Marine- /Offshore-SystemeVerfügbares Sonderzubehör• Hängetastensteuerung SchutzartIP 65 mit NOT-AUS-Knopf (bis zu1,5 kW 1-ph/230 Volt oder 2,2 kW3-Ph/400 Volt)• Schützsteuerung IP 55 mit Druck -tasten und NOT-AUS• Schaltkasten mit 42 Volt Schützsteuerung• Überhitzungsschutz• Frequenzsteuerung zur stufenlosenGeschwindigkeitsregelung• Funkfernsteuerung• Spindelendschalter• FreilaufkupplungElektro-Kompaktseilwinde Typ PLA-B230 Volt /200 kg400 Volt /500 kgWindentyp B-200 B-300 B-500Artikel-Nr. 0881 4332 0881 4333 0881 4335Seilzugfähigkeit in allen Seillagen kg 200 300 500Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min 18 18 -Seilgeschwindigkeit 1. Lage m/min - - 12Seilgeschwindigkeit oberste Lage m/min - - 18Spannung 1-ph / 230 V / 50 Hz 1-ph / 230 V / 50 Hz 3-ph / 400 V / 50 HzLeistung kW 1,5 2,3 1,5Hubhöhe m 70 58 58Seildurchmesser mm 5 6 9Seillänge m 71 40 60Gewicht mit Drahtseil kg 40 45 120Preis je Stück EUR 1487,00 1820,00 3201,00• Auslieferung komplett mit Seil undSteuerung• mit 10 m Steuerkabel• mit 3 m Stromanschlusskabel• Schukostecker (bei PLA-B 200 und300) bzw. CEE-Stecker (bei PLA-B 500)• Steuerung IP 65, wassergeschützt, mitNOT-AUS431

                                                    

                                                    SeilwindenHandbetriebSicherheits-Seilwinde Typ SSWTyp SSW 350 500 900Artikel-Nr. 0886 1035 0886 1050 0886 1090Zugkraft daN 350 500 900Trommeldurchmesser mm 38 48 63Drahtseil ø, DIN 3060 mm 4 5 7Trommelkapazität m 15 20 25Kurbellänge mm 200 230 300Handkraft kp ca. 20 20 19Übersetzung 2,5:1 3,75:1 8,75:1Gewicht ohne Seil kg 2,15 4,0 7,6Preis je Stück EUR 167,00 197,00 <strong>27</strong>0,00Seile oder Zurrgurte bitte anfragen!Seile bitte extra bestellen!Zum Heben, Ziehen und Schleppen mitautomatischem Bremsmechanismus(Lastdruckbremse) und Rückschlagsicherung. Bei geringem Kraftaufwandleicht zu bedienen.Edelstahl-Seilwinde Typ 190/94Seilzugfähigk. Seil- Kurbelkraft Gewicht PreisArtikel- 1. Lage Seil- ø aufnahme 1. Lage ohne Seil je StückNr. kg mm m daN ca. kg EUR0881 4205 500 6 25 17 11 1463,00Seile bitte extra bestellen!Hervorragende Korrosionsbeständigkeit,Gehäuse und Trommel aus Edelstahl,Trommelfreilauf, abnehmbareKur-bel, zusätzlicher Schnellgang zumlastfreien Abwickeln des Seiles.Sicherheits-Wandwinde Typ 250/33Seilzugfähigk. Seilaufnahme Kurbelkraft Seil- Gewicht Preis je Stück Preis je StückArtikel- 1. Lage 1. Lage oberste Lage 1. Lage ø ohne Seil EUR mit EUR mitNr. kg m m daN mm kg Lastdruckbremse Bremsregler0886 1030 (31) 300 4,8 42,2 10,3 5 <strong>27</strong> (34) 1256,00 1619,000886 1054 (55) 500 5,2 67,4 15,4 6 42 (50) 1541,00 1904,000886 1100 (01) 1.000 6,1 15,3 16,4 9 80 (87) 2862,00 3289,000886 1150 (51) 1.500 5,4 13,8 20,3 11 100 (110) 3471,00 4183,00Seile bitte extra bestellen!Die Angaben in Klammern geltenfür die Ausführung mit Bremsregler.Typ 250/33mit LastdruckbremseTyp 250/33mit Bremsregler432

                                                    

                                                    Schneckenrad-Seilwinde Typ 238/10Robuste Ausführung. Abnehmbare,längenverstellbareKurbel. Ausgelegt nachDIN 15020. Einfache Seil -befestigung mit Seilklemme.Ab 2.000 kg Seilzug fähigkeitzwei Hubgeschwin digkeitendurch Stirnradvor gelege.Zusätzlich lieferbar:Kurbelklappgriff, Trennsteg,galvanisch verzinkte Ausführung.Seilzug- Seil- Seilaufnahme Kurbelkraft Gew. PreisArtikel- fähigkeit ø 1. Lage oberste 1. Lage o. Seil je StückNr. kg* mm m Lage m daN ca. kg EUR0881 4600 250 4 4,0 105 5 13 440,000881 4601 500 6 4,4 68 9 16 667,000881 4602 1.000 8 6,0 65 14 26 803,000881 4608 1.500 10 5,4 40 20 28 874,000881 4603 2.000 11 6,2 57 12 60 1968,000881 4604 3.000 14 6,8 65 17 78 2189,000881 4605 5.000 18 6,4 37 34 115 3393,00Ausführung mitTrennsteg fürZweiseilbetriebbitte anfragen.Stirnrad-Seilwinde Typ 260/76Robustes, weitgehend geschlossenesStahlblechgehäuse,bei 2.000 kg mitKlappkurbel, sonst mit feststehenderKurbel. ErhöhteSeilhaltbarkeit durch großenTrommeldurchmesser.Seilzug- Seil- Seilaufnahme Kurbelkraft t Trommel Gew. PreisArtikel- fähigkeit ø 1. Lage oberste 1. Lage ø o. Seil je StückNr. kg* mm m Lage m daN mm ca. kg EUR0881 4701 300 6 2,3 11,8 19 70 10 414,000881 4702 500 6 2,3 11,8 21 70 10 512,000881 4703 1.000 8 3,4 12,0 18 102 15 829,000881 4704 2.000 12 4,1 9,0 32 120 23 1399,00Seilwinde Typ 200/77Kompakte Abmessungen,weitgehend geschlossenesGehäuse, geringe Kurbelkraft,Gehäuse aus Aluminium,Handkurbel unter Lastabnehmbar.Seilzug- Seil- Seilaufnahme Kurbelkraft t Gewicht PreisArtikel- fähigkeit ø 1. Lage oberste 1. Lage ohne Seil je StückNr. kg* mm m Lage m daN ca. kg EUR0881 0<strong>27</strong>6 50 3 0,4 5,3 8 1 181,000881 0<strong>27</strong>7 100 3 0,45 7,8 6 2,1 285,00Alu-Seilwinde Typ 199/75Alle wesentlichen Bauteileaus Aluminium, von zweiSeiten bedienbar, weitgehendgeschlossenes Gehäuse,Handkurbel unter Lastabnehmbar, automatischeNachstellung der Bremse beiVerschleiß, Seilbefestigungmit Sicherheitskeil, erhöhteSeilhaltbarkeit durch großenTrommeldurchmesser.Seilzug- Seil- Seilaufnahme Kurbelkraft Trommel Gew. PreisArtikel- fähigkeit ø 1. Lage oberste 1. Lage ø ohne Seil je StückNr. kg* mm m Lage m daN mm ca. kg EUR0881 4501 63 3 2 18 10 40 3 317,000881 4502 125 3 2 18 12 40 3 376,000881 4503 250 4 1,4 14 16 46 5 499,00* 1.Lage433

                                                    

                                                    RohrtransportRohrhandlingLeichtes, bequemesAuf- und Abladen!Röhrengehänge Typ 730 + Typ 740, Typ 750 RohrverlegehakenTyp 730 Röhren-GehängeLeichtes und bequemes Auf- undAbladen von Röhren aller Art.Für Röhren bis 4 m Baulänge.Schwerpunktausgleich durch Kettenverkürzung.Haken gegen Mehrpreisauch mit Gummibelag ausrüstbar.Lieferumfang je Gehänge: 2 Rohrhakenmit hochfester, verkürzbarer Ketteeinschließlich Kranhakenöse.Typ 740 RohrverlegehakenFür Rohrlängen bis 1 m, mit Sicherungskette(serienmäßig).Trag- Haken- Mindest- PreisArtikel- fähigkeit öffnung gewicht Gewicht je StückNr. kg mm ca. kg ca. kg EURTyp 730 Röhren-Gehänge0809 7310 1.000 200 – 31 645,000809 7325 2.500 250 – 56 819,000809 7340 4.000 320 – 101 1325,00Typ 740 Rohrverlegehaken0809 7410 1.000 190 – 24 437,000809 7430 3.000 260 – 45 784,00Typ 750 Rohrverlegehaken0809 7510 1.000 300 350 180 2574,000809 7530 3.000 460 1.000 310 3614,000809 7575 7.500 500 3.000 732 6861,00Typ 730Typ 740Typ 750Typ 750 RohrverlegehakenFür Rohrlängen bis 3 m mit automatischemSchwerpunktausgleich undverstellbaren Anschlagpuffern. Hakenauch mit Gummibelag ausrüstbar.Für die Funktion der Automatik ist einMindestrohrgewicht notwendig (sieheTabelle). Leichtere Rohre dürfen nichttransportiert werden.Profilklemme Typ 22/KUniversalhebeklemme für den horizontalenTransport von Rohren. Für stirnseitigeAufnahme von Trägern ist dasGehäuse der Klemme geschlitzt. MitSicherheitsarretierung; in geöffneterund geschlossener Stellung verriegelbar.Bei paarweiser Verwendung ist einmax. Neigungswinkel von 30° zulässig.Rundprofilklemme Typ 722Sicherheitsklemme für den horizontalenTransport von Rohren und Rund material.Besonders geeignet zum Ein- und Ausstapelnaus Regalen.434Trag-PreisArtikel- fähigkeit Maulweite Gewicht je StückNr. kg mm ca. kg EUR0872 2005 500 0 - 25 4 4<strong>27</strong>,000872 2010 1.000 0 - 25 6 448,000872 2015 1.500 0 - 30 10 477,000872 2030 3.000 0 - 40 15 642,000872 2040 4.000 0 - 40 18 855,00Auch zum Transport von Profilen, Plattenund Blechen geeignet.Trag-PreisArtikel- fähigkeit Greifweite Gewicht je StückNr. kg mm ca. kg EUR0872 5025 250 30 - 50 3 304,000872 5026 250 65 - 85 3 304,000872 50<strong>27</strong> 250 80 - 100 4 314,000872 5053 500 30 - 50 3 307,000872 5054 500 50 - 80 4 314,000872 5055 500 80 - 100 5 347,00

                                                    

                                                    RohrtransportRohrhandlingAlu-DreibockTyp 700 BTGFür Betonrohre nach DIN 4034.Rohrgehänge Typ 700 BTGTrag- Greifbereich Maultiefe Rohr- PreisArtikel- fähigkeit Z E innen- Gewicht je StückNr. Modell kg mm mm ø mm kg EUR0809 1511 BTG 1,5/120 1.500 40-120 165 400 -2.000 35 605,000809 1509 BTG 3,0/180 TM-N 3.000 50-180 245 400 -2.000 90 952,000809 1512 BTG 3,0/220 TM-N 3.000 90-220 245 400 -2.000 94 1122,00Ideales Anschlagmittel für den vertikalenTransport von Beton rohren und Schacht -ringen. Einfach mühelos auf das zu transportierendeRohr aufsetzen. Geeignet fürhärteste Einsatzbedingungen. Mit Hand grifffür leichtere Hand ha bung. Geringes Eigengewicht.Großer Greifbereich.Auf Anfrage auch für Betonrohre bisø 3.000 mm erhältlich!Lieferumfang je Gehänge:• 3 Greifer• hochfeste Kette• KranhakenöseRohrgehänge Typ 700 RSVTrag- Greif- Rohr- PreisArtikel- fähigkeit bereich innen- Gewicht je StückNr. Modell kg mm ø m ca. kg EUR0809 1500 700 1.500 40 - 120 400 - 2.000 31 569,000809 3010 700 3.000 50 - 180 400 - 2.000 53 867,000809 1510 700 L 1.500 40 - 120 400 - 2.000 33 645,000809 3000 700 L 3.000 50 - 180 400 - 2.000 57 978,00In der L - Ausführung für Betonrohre bis ø 3.000 mm geeignet.Alu-Dreibock Typ 725/AL mit WindeTrag- Stützen- Lichte Gesamt- Spreiz- PreisArtikel- fähigkeit länge Höhe hub weite Seil- Gewicht je StückNr. kg L min. / max. H min. / max. m B min. / max. stränge ca. kg EUR0872 5104 200 1,18 / 1,88 m 0,94 / 1,58 m 5 0,95 / 1,50 m 1 20 937,000872 5105 500 2,10 / 2,50 m 1,70 / 2,10 m 5 1,50 / 2,00 m 1 35 1963,000872 5106 500 2,40 / 3,00 m 2,00 / 2,50 m 7 1,90 / 2,50 m 1 45 2595,000872 5107 1.000 2,40 / 3,00 m 1,90 / 2,40 m 7 1,90 / 2,50 m 2 45 <strong>27</strong>26,000872 5108 1.000 2,85 / 4,00 m 2,40 / 3,40 m 7 2,20 / 3,00 m 2 69 3323,00Zum schnellen Auf- und Abwickeln des unbelastetenSeiles sind die Winden mit einemDirektgang und einem Lastgang ausgerüstet(außer Artikel-Nr. 0872 5104). Die Kurbel istauch unter Last abnehmbar (außer Artikel-Nr.0872 5104). Bei Lieferung mit Gummiplattenentfallen die Fußspitzen.• leichte Aluminiumkonstruktionmit integrierter Seilwinde• einfacher Transport,da teleskopierbar• serienmäßig mit FußspitzenSonderausführungen aus Stahlrohr aufAnfrage.Alle Modelle sind mit Seilwinde, Kurbel, Seilund drehbarem Lasthaken ausgestattet.Zubehör:• Gummiplatten (für festen Boden)250,00 Euro• Sicherungskette (für glatten Boden)85,00 Euro435

                                                    

                                                    MehrzweckzügePF 8Alu-Mehrzweckseilzüge Typ PFNutz-PreisArtikel- Seil- ø kraft Abmessungen Gewicht je StückNr. Typ mm kg mm kg EUR0802 1082 PF 8 8,4 800 430 x 60 x 240 15 305,000802 1162 PF 16 11,5 1.600 450 x 73 x 260 22 412,000802 1322 PF 35 16,0 3.200 660 x 96 x 340 38 672,00• Gehäuse aus Aluminiumlegierung= geringes Eigengewicht• nahezu wartungsfrei• jeder Seilzug wird mit Überlastgeprüft• Grundausstattung: 20 m Seil mitHaken auf Handhaspel• andere Seillängen lieferbarPF 16HebelPF 35Mehrzweckzüge T-Serie‚ Superleicht’ mit HebelrohrMehrzweckzug Typ T 508 Typ T 516 Typ T 532 Zubebör Typ Jockey*Artikel-Nr. ohne Seil 0802 2800 0802 2161 0802 2321 0802 0003 0802 2500Drahtseil ø mm 8,4 11,5 16 4,5Artikel-Nr. Zugseil** 0209 0841 0209 1151 0209 1601 AufbewahrungsboxNutzkraft kg 800 1.600 3.200 für Modell 500Gewicht kg 6,6 13 22 Typ T 508 95,00 EUR 1,7Gerätelänge mm 420 530 620 Typ T 516 135,00 EUR 320Preis je Mehrzweckzug EUR 489,00 650,00 1054,00 Typ T 532 168,00 EUR 480,00* mit 10 m Zugseil, 2 x Befestigungsseile, im Karton verpackt** mit Spitze und angekauschtem Haken mit SicherungTyp T 508Wenn ein Zugseil übereine oder mehrere Rollen(Blöcke) geführtwird, verdoppelt / vervielfachtsich die Zugkraft.Aufhänge- und Umlenkrollenauswahl:doppelte Belastungdurch Last und Zugseilberücksichtigen.Typ T 516Typ T 532Mehrzweckzüge für „Personentransporte“ – bitte anfragen.TrommelhaspelHandhaspel436

                                                    

                                                    SeilzubehörUnsere Hebezeugesind nicht für denPersonentransportbestimmt und dürfenfür diesen Zweck nichtverwendet werden.Seilklemme Modell LM5Für Seil-PreisArtikel- Zugkraft ø Zugöse Gewicht je StückNr. Modell kg mm mm kg EUR0840 7015 LMG I 2.000 5-15 31 x 44 1,6 172,000840 7020 LMG II 3.000 8 - 20 31 x 44 2,9 294,000840 7021 LMG II-X 3.000 8 - 20 31 x 44 2,9 348,000840 7032 LMG III 5.000 18 - 32 66 x 93 9,5 880,00Das Modell LMG II-X ist mit geriffelten Klemmbacken ausgestattetund eignet sich, in Abhängigkeit von Seildurchmesserund Oberflächenbeschaffenheit, für Seile mit einer Material -festigkeit von bis zu 1.960 N/mm 2 bei maximalem Seildurch -messer.Die Seilklemme LMG ist ein Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen undSpannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangenaller Art, in Abhängigkeit von Seildurchmesser und Oberflächen beschaf -fenheit, bis zu einer Materialfestigkeit von max. 1770 N/mm 2 . ParalleleKlemmbacken geben einen rutschfesten Halt, ohne das Seil zu beschädigen.Eine spezielle Führung verhindert einerseits ein Herabfallen derKlemme vom Seil und ermöglicht andererseits sofortiges Lösen.Drahtseilblock, einrollig klappbar, mit StahlrolleSeil-PreisArtikel- Tragfähigkeit ø Gewicht je StückNr. kg mm kg EUR0372 7085 1.000 7 3,3 187,000372 7150 2.000 13 8,9 308,000372 7180 3.200 15 15,5 401,000372 7210 6.400 18 26,5 699,00Drahtseilblöcke ermöglichen durch Aufklappen einer Seitenklappe ein einfaches Auflegen desSeiles auf die Rolle. Zum schnellen Herstellen eines Anschlagpunktes, bzw. zur Umlenkungeines Seiles.• Durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung wird der Drahtseilblock sicher verriegelt.• Die Rollen aus hochwertigem Stahlguss haben mechanisch bearbeitete Seilrillen undsind mit Permaglide ® Gleitlagern ausgestattet.• Bei der Auswahl und Einstufung von Drahtseilblöcken sind die Grundsätze für SeiltriebeDIN 15020 zu beachten.Seilrollenblock Typ S 108 mit Wälzlagerungmax. Außen- Rollen- Seil- PreisArtikel- Seilzug- ø ø ø Gewicht je StückNr. fähigkeit kg mm mm mm ca. kg EUR0373 0806 250 85 60 6 1,2 168,000373 0808 500 125 90 9 2,8 181,000373 0813 1.000 180 135 13 6,8 240,000373 0816 2.000 240 185 18 17 363,000373 0820 3.200 300 230 23 29 609,000373 0824 5.000 360 280 <strong>27</strong> 51 997,00437

                                                    

                                                    C-HakenJeder Coilhaken hat dasTypenschild mit Herstellerangabe,Herstellerjahr,Tragfähigkeit, CE-Zeichen,Eigengewicht undFabriknummer.Coil-Haken mit Gegengewichtsausgleich Typ 410Stabile Stahlschweißkonstruktion aus hochwertigemStahl für extremen Einsatz. Durchdie konstruktive Anordnung des Ausgleich -gewichtes erhält der Tragarm des Coilhakenseine Neigung von ca. 4° nach oben. DieseNeigung sichert die Last gegen Abrutschen.Die Tragarmlänge beträgt 3/4 der maximalenCoilbreite. Auf Anfrage fertigen wir auchZwischengrößen und Sonderausführungen.Sicherungskette1 2 3Zusatzausstattung:1. Haltegriff2. Sicherheitsnase3. Tragarmplatte mit Schonbelag(Gummi- oder PU-Beschichtung)Trag- Maße mm PreisArtikel- fähigkeit Gewicht je StückNr. kg B A C I H V x W ca. kg EUR0810 0101 500 150 - 300 225 60 400 520 100 x 50 12 599,000810 0102 500 250 - 500 375 70 400 520 100 x 50 20 676,000810 0360 500 375 - 750 565 75 400 520 100 x 50 28 867,000810 0361 500 500 - 1.000 750 80 400 520 100 x 50 40 1082,000810 0105 1.000 150 - 300 225 75 450 600 120 x 55 20 749,000810 0106 1.000 250 - 500 375 80 450 600 120 x 55 30 884,000810 0107 1.000 375 - 750 565 100 450 600 120 x 55 48 1135,000810 0108 1.000 500 - 1.000 750 110 450 600 120 x 55 60 1477,000810 0109 2.500 150 - 300 225 90 500 680 150 x 75 35 1153,000810 0110 2.500 250 - 500 375 110 500 680 150 x 75 60 1384,000810 0111 2.500 375 - 750 565 135 500 680 150 x 75 80 1609,000810 0112 2.500 500 - 1.000 750 140 500 680 150 x 75 120 2059,000810 0113 5.000 375 - 750 565 160 550 780 190 x 90 165 2028,000810 0114 5.000 500 - 1.000 750 180 550 780 190 x 90 220 2294,000810 0115 5.000 625 - 1.250 940 200 550 780 190 x 90 280 2809,000810 0116 5.000 750 - 1.500 1.125 220 550 780 190 x 90 435 3349,000810 0117 7.500 375 - 750 565 200 550 830 230 x 110 220 2042,000810 0118 7.500 500 - 1.000 750 230 550 830 230 x 110 290 2261,000810 0362 7.500 625 - 1.250 940 230 550 830 230 x 110 400 3050,000810 0363 7.500 750 - 1.500 1.125 250 550 830 230 x 110 490 3842,000810 0121 10.000 375 - 750 565 230 600 910 250 x 120 <strong>27</strong>0 2219,000810 0364 10.000 500 - 1.000 750 230 600 910 250 x 120 400 2839,000810 0123 10.000 625 - 1.250 940 <strong>27</strong>0 600 910 250 x 120 500 3318,000810 0124 10.000 750 - 1.500 1.125 290 600 910 250 x 120 680 4199,00Coil-Kipphaken Typ 415Geeignet zum Kippen und Aufrichtenvon Coils und Stahlbandringen.Erleichtert das Kippen und Aufrichtenvon Coils und gut bandagierten Stahlbandringen.Geringes Eigengewicht –leichte Handhabung.Trag-PreisArtikel- fähigkeit Coilbreite Gewicht je StückNr. kg mm ca. kg EUR0810 1505 500 100 - 200 10 652,000810 1510 1000 100 - 200 12 694,000810 1512 1000 200 - 300 16 783,000810 1525 2500 100 - 200 20 922,000810 1526 2500 200 - 300 25 967,000810 1530 3000 250 - 350 30 1160,00!Laut DIN EN 13155 Punkt 5.1.5.muss ein Lastaufnah me mittel,wenn es nicht eingesetzt wird,standsicher gelagert werden.Passende Ablagege stelle bie tenwir Ihnen auf Wunsch selbstverständlichan.438

                                                    

                                                    C-HakenSonderausführungenTyp 413 Typ 412Coil-Haken mit Kettenaufhängung Typ 413Trag- ca. Maße in mm PreisArtikel- fähigkeit Gewicht je StückNr. kg B A C I H V x W ca. kg EUR0810 1625 2.500 375 - 750 565 135 500 1500 135 x 75 75 1243,000810 1626 2.500 500 - 1000 750 140 500 1600 135 x 75 110 1526,000810 16<strong>27</strong> 5.000 375 - 750 565 160 550 1500 180 x 100 150 1797,000810 1628 5.000 500 - 1000 750 180 550 1600 180 x 100 200 2066,000810 1629 5.000 625 - 1250 940 200 550 1700 180 x 100 280 2565,000810 1630 5.000 750 - 1500 1125 220 550 1900 180 x 100 350 3114,000810 1631 7.500 375 - 750 565 200 550 1600 200 x 110 200 2418,000810 1632 7.500 500 - 1000 750 230 550 1600 200 x 110 300 2697,000810 1633 7.500 625 - 1250 940 230 550 1900 200 x 110 400 3470,000810 1634 7.500 750 - 1500 1125 250 550 2150 200 x 110 490 4258,00Durch die Kettenaufhängung kann dasEigengewicht des C-Hakens geringgehalten werden.Coil-Haken mit Federschwerpunktausgleich Typ 412Trag- ca. Maße in mm PreisArtikel- fähigkeit Gewicht je StückNr. kg B A C I H V x W x X ca. kg EUR0810 1640 2.500 500 - 1000 750 140 500 1250 175 x 75 x 35 90 3294,000810 1641 5.000 375 - 750 565 160 550 1250 175 x 75 x 40 110 3266,000810 1642 5.000 500 - 1000 750 180 550 1300 190 x 90 x 40 125 3506,000810 1643 5.000 625 - 1250 940 200 550 1300 190 x 90 x 40 145 3968,000810 1644 5.000 750 - 1500 1125 220 550 1400 190 x 90 x 45 160 4694,000810 1645 7.500 375 - 750 565 200 550 1500 230 x 110 x 50 135 4128,000810 1646 7.500 500 - 1000 750 230 550 1550 230 x 110 x 50 150 4414,000810 1647 7.500 625 - 1250 940 230 550 1550 230 x 110 x 50 200 5438,000810 1648 7.500 750 - 1500 1125 250 550 1650 230 x 110 x 55 250 6413,00Der automatische Federschwer punkt -ausgleich ermöglicht das Aufnehmenvon unterschiedlichen Coilgewichtenbei gleichbleibender Schwerpunktlage.Coil-Hakengehänge Typ 416Eignet sich insbesondere, wenn seitlichzum Einfahren in das Coil der Platz fürdie C-Hakentiefe nicht gegeben ist. Sehrsorgfältiges Anschlagen ist notwendig.Die beiden Ketten müssen schrägliegen, damit sich beim Heben beideGreifarme sicher an das Coil anpressen.Preise auf Anfrage!Mit Standard-Ausführungenkönnen nicht alle Einsatz -fälle abgedeckt werden:Wir haben umfangreichePraxiserfahrungen imSpezial-Traversenbauund stehen jederzeit –auch vor Ort – mitRat und Tat zurVerfügung.439

                                                    

                                                    Traversenstarr/verstellbarEs gibt zwei Traversen-Varianten:Entweder sind die Haken starr oderverstellbar.Traverse starr Typ 310Trag- Maße mm PreisArtikel- fähigkeit Gewicht je StückNr. kg AB GL H LH LW B ca. kg EUR0811 0010 1.000 1.000 1.050 380 125 55 55 14 585,000812 2510 1.000 2.500 2.570 420 125 55 75 39 711,000811 6016 1.600 1.600 1.670 420 125 55 75 <strong>27</strong> 693,000813 1016 1.600 3.150 3.220 460 125 55 90 66 873,000814 0025 2.500 4.000 4.090 570 150 60 110 120 1053,000812 5040 4.000 2.500 2.600 600 175 70 110 81 999,000815 0040 4.000 5.000 5.100 680 175 70 150 230 1431,000815 0063 6.300 5.000 5.110 820 210 85 170 316 1791,00Traversen mit höhererTragkraft undgrößerer Arbeitsbreitefragen Sie bitte an.Wir fertigen für SieTraversen nach Maß inallen Ausführungen.LWLHLaut DIN EN 13155 Punkt 5.1.5.muss ein Lastaufnah me mittel,wenn es nicht eingesetzt wird,standsicher gelagert werden.HPassende Ablagege stelle bie tenwir Ihnen auf Wunsch selbstver-!ständlich an.ABGLBEinpunktaufhängung:Ösenlasthaken mit Sicherung(schwenkbar)Traverse verstellbar Typ 315 TTrag- Maße mm PreisArtikel- fähigkeit Gewicht je StückNr. kg AB GL H LH LW B R ca. kg EUR0851 0010 1.000 1.000 1.050 380 125 55 260 150 25 873,000852 5010 1.000 2.500 2.570 420 125 55 260 150 46 999,000851 6016 1.600 1.600 1.670 420 125 55 260 200 36 945,000853 1016 1.600 3.150 3.220 460 125 55 290 200 80 1161,000854 0025 2.500 4.000 4.090 570 150 60 330 200 165 1539,000852 5040 4.000 2.500 2.600 600 175 70 400 250 120 1395,000855 0040 4.000 5.000 5.100 680 175 70 430 250 268 1971,000855 0063 6.300 5.000 5.110 820 210 85 500 250 416 2853,00Mit Standard-Ausführungenkönnen nicht alle Einsatz -fälle abgedeckt werden:Wir haben umfangreichePraxiserfahrungen imSpezial-Traversenbauund stehen mitRat und Tatzur Verfügung.LWRLHHABGLBEinpunktaufhängung:Seitlich mit 2 Paar verstellbarenSchulterhaken und 2 StückWirbelhaken mit Sicherung(dreh- und schwenkbar)440

                                                    

                                                    Tragfähigkeitsangabe giltfür Lastverteilung aufalle 4 Haken.H-Traversenstarr/verstellbarNicht nur eineDiagonale benutzen!H-Traverse mitEinpunktaufhängung– spart Hubhöhe!H-Traverse starr Typ 311 + H-Traverse verstellbar Typ 316/TTrag- Arbeitsbreite Rasterverstellung Arbeitsbreite Rasterverstellung PreisArtikel- fähigkeit Hauptträger Hauptträger Querträger Querträger Gewicht je StückNr. kg mm mm mm mm ca. kg EURTyp 311 H0831 1120 1.000 2.000 – 1.000 – 55 1354,000831 1252 2.500 2.000 – 1.000 – 90 1570,000831 1253 2.500 3.000 – 2.000 – 150 1960,000831 1503 5.000 3.000 – 2.000 – 225 2660,000831 1504 5.000 4.000 – 2.000 – 295 2920,000831 1505 5.000 5.000 – 2.500 – 390 3430,000831 1755 7.500 5.000 – 2.500 – 445 3870,000831 1756 7.500 6.000 – 3.000 – 640 4970,000831 1104 10.000 4.000 – 2.500 – 510 4560,000831 1106 10.000 6.000 – 3.000 – 750 5580,000831 1156 15.000 6.000 – 3.000 – 910 6972,00Typ 316 H max.-min. max.-min.0831 6012 1.000 2.000 x 1.000 4 x 125 1.000 x 500 2 x 125 90 1454,000831 6022 2.500 2.000 x 1.000 2 x 125 1.000 x 500 2 x 125 140 1690,000831 6023 2.500 3.000 x 1.000 4 x 250 2.000 x 1.000 4 x 125 230 2105,000831 6053 5.000 3.000 x 1.000 4 x 250 2.000 x 1.000 2 x 125 340 2860,000831 6054 5.000 4.000 x 1.000 6 x 250 2.000 x 1.000 4 x 250 450 3140,000831 6055 5.000 5.000 x 1.500 8 x 250 2.500 x 1.000 8 x 250 600 3682,000831 6075 7.500 5.000 x 1.500 7 x 250 2.500 x 1.000 4 x 250 680 4165,000831 6076 7.500 6.000 x 2.000 9 x 250 3.000 x 1.000 6 x 250 980 5343,000831 6104 10.000 4.000 x 1.000 5 x 250 2.500 x 1.000 4 x 250 775 4909,000831 6106 10.000 6.000 x 2.000 6 x 250 3.000 x 1.000 6 x 250 1.150 6011,000831 6156 15.000 6.000 x 2.000 4 x 500 3.000 x 1.000 4 x 300 1.400 7506,00Typ 311 H-Traverse starr, mitEinpunktaufhängung, 4 Ösenlasthaken mitSicherung (schwenkbar), auf Anfrage auchmit Wirbelhaken ausrüstbar.Typ 316/T H-Traverse, verstell- undzerlegbar (ohne Tabelle), bitteanfragen.Querträger undLaschengehängeabnehmbar!Obige Traverse gibt es mit Einpunktaufhängungund 4 schwenkbarenÖsenlasthaken mit Sicherung.Ausführung in kräftiger Profilstahlkonstruktionmit 2 im Raster verstellbarenQuertraversen und 2 Verstell-Laschen.Das Traversengehänge ist für denTransport zerlegbar, d. h. Quertraversenund die Laschengehänge könnenabgenommen werden.Lieferung mit komplett zusammengebautenQuertraversen, mit Typenschildund Tragfähigkeitsbeschriftung.Typ 316 H-Traverse verstellbar, mit 4 Wirbelhaken mitSicherung (dreh- und schwenkbar)441

                                                    

                                                    Gitterbox-, Kreuz-,Rahmen-Traversenund SpreizstützenGitterbox-Traverse Typ 312Die für den Einzeltransport von Gitterboxenbestimmte Ausführung hatjeweils zwei starre Einhängehakensowie zwei mit einer Griffstange verbundene,schwenkbare Einhängehaken.Sie kann von einem einzelnenAnschläger an die Gitterbox geklinktund gelöst werden.Trag- ca. Maße in mm PreisArtikel- fähigkeit Gewicht je StückNr. kg B H I L V ca. kg EUR0817 0010 1.000 600 360 150 1200 120 40 798,000817 0020 2.000 600 380 160 1200 120 45 998,000817 0030 3.000 600 450 160 1200 150 65 1061,00LVIHBSpreizstützen Typ 105/106 in starrer und verstellbarer AusführungTyp 105 Spreizstütze starr,mit 2-Strang-Kettenaufhängung.Arretierung durch Steckbolzen.Typ 106 Spreizstütze verstellbar,mit 2-Strang-Kettenaufhängung festmontiert. Lastkettenmontage überGabelstücke, Arbeitsbreite über Steck -bolzen arretierbar.Typ 105Typ 106Typ 105 Typ 106 Ketten- Typ 105 Tragfähigkeit in kg Typ 106 Tragfähigkeit in kg Tragfähigkeit in kg Gewicht Preis je Stück EURstarr verstellbar stärke Arbeitsbreite max. 45° Arbeitsbreite 0-45° 45-60° (o. Kette) Typ 105 Typ 106Artikel-Nr. Artikel-Nr. d = mm starr mm Neigungswinkel verstellbar mm Neigungsw. Neigungsw. ca. kg starr verstellb.0810 5014 0810 6014 6 1.000 1.400 1.000 - 1.500 1.400 1.000 5/10 499,00 771,000810 5028 0810 6028 8 1.500 2.800 1.200 - 2.000 2.800 2.000 6/14 520,00 1056,000810 5045 0810 6045 10 1.500 4.500 1.200 - 2.000 4.500 3.200 8/16 576,00 1137,000810 5071 0810 6071 13 1.500 7.100 1.200 - 2.000 7.100 5.000 12/28 744,00 1239,000810 5112 0810 6112 16 2.500 11.200 1.900 - 2.500 11.200 8.000 16/50 1240,00 2034,00Ketten unterhalb der Spreize sind nicht im Preis enthalten (bitte Längen angeben)!Rahmen-Traverse Typ 111Geschweißter Stahlrahmen mit 4Strang-Kettenaufhängung, an jederEcke mit Ösenlasthaken oder Wirbelhakenmit Sicherung (gegen Aufpreis)lieferbar.Typ 111Kreuztraversen Typ 209, 210, 211Trag- Arbeits-Artikel- fähigkeit maße Gewicht PreisNr. kg mm ca. kg EUR0811 1110 1.000 2.000 x 1.000 100 1412,000811 1120 2.000 3.000 x 1.500 150 2018,000811 1130 3.000 4.000 x 2.000 280 <strong>27</strong>72,00Trag- Arbeits-Typ Artikel- fähigkeit maße Gewicht PreisNr. kg mm ca. kg EUR209 0811 0905 500 1.000 x 1.000 20 1255,00209 0811 0910 1.000 1.000 x 1.000 23 1439,00210 0811 2104 500 1.000 x 1.000 18 634,00210 0811 2110 1.000 1.000 x 1.000 20 782,00211 0821 2015 500 1.000 x 1.000 15 1229,00211 0811 2011 1.000 1.000 x 1.000 25 1460,00Typ 211Typ 210Mit 4 Stück Kopfplatten, für Big-Bags,leichtes Ein- und Aushängen.Typ 209Mit 4-Strang-Kettenaufhängung odergeschweißter Einpunktaufhängung, umGitterboxen, Big-Bags usw. aufzunehmen.Typ 209Ketten unterhalb der Kreuztraverse sind nicht im Preis enthalten (bitte Längen angeben)!442Mit 4 Stück YAS-Anschweißhaken mitSicherung, für Big-Bags.

                                                    

                                                    Wende-TraversenContainertraversenWendetraverse Typ 216 , mechanisch verstellbarEinpunktaufhängung, manuellin der Breite verstellbar,mit Bandschlingen.Unsere Wendetraversenkönnen in allen Tragfähigkeitsklassenmit Elektromotorenausgestattet werden.Zum mechanischenWenden sind zwei Mitarbeiternotwendig, beimelektromotorischen Wendenbewegt nur einMitarbeiter die Last – bitteanfragen.Preise ohne Bandschlingen,bitte anfragen.Trag- Arbeits- PreisArtikel- fähigkeit breite Raster Gewicht je StückNr. kg mm mm ca. kg EUR0812 1810 1.000 1.000 2 x 150 25 882,000812 1614 1.000 1.600 3 x 150 34 929,000812 1811 1.000 2.500 5 x 150 46 1013,000812 1813 1.000 3.150 7 x 150 56 1103,000812 1816 1.600 1.600 2 x 200 36 971,000812 1817 1.600 2.500 4 x 200 67 1082,000812 1818 1.600 3.150 5 x 200 80 1192,000812 16<strong>27</strong> 1.600 4.000 7 x 200 97 1297,000812 1825 2.500 2.500 4 x 200 84 1213,000812 1826 2.500 3.150 5 x 200 100 1297,000812 1626 2.500 4.000 7 x 200 165 1554,000812 1828 2.500 5.000 9 x 200 197 1696,000812 1840 4.000 2.500 3 x 250 120 1418,000812 1841 4.000 3.150 4 x 250 141 1512,000812 1842 4.000 4.000 6 x 250 224 1885,000812 1843 4.000 5.000 7 x 250 268 2074,000812 1863 6.300 3.150 4 x 250 2<strong>27</strong> 1969,000812 1864 6.300 4.000 6 x 250 <strong>27</strong>1 2137,000812 1865 6.300 5.000 7 x 250 416 2615,000812 1866 6.300 6.300 9 x 250 505 2893,00Typ 216Bandschlingen in allenLängen lieferbar!Wendetraverse Typ 216 , elektromotorisch verstellbar – bitte anfragen!Unwissenheit beim Handling vonschweren oder unhandlichen Teilenist oft der Anfang vom Ende.Wenn mit „Hauruck“ und unzureichendenArbeitsmitteln Lasten bewegt,gewendet oder gedreht werden,dauert es nicht lange bis zum Unfall.Vorsorgen ist besser. Verwenden Sieunsere Wendegeräte, mit deren Hilfesich Ihre wertvollen Güter professionellsicher drehen und wenden lassen –sanft und weich.Container-Traverse Typ112Ladegeschirr für Typ 112 Container-Traverse, mit Containerhaken CH-3,passend für 20 ft. und 40 ft. Containerin linker und rechter Ausführung.Preise ohne Ladegeschirr!Trag-PreisArtikel- fähigkeit je StückNr. kg EUR0817 2100 10.000 1659,000817 2200 20.000 1906,00KettengeschirrTrag- Con- Aus- PreisArtikel- fähigkeit tainer Länge füh- je StückNr. t ft. m rung EUR2999 1301 10 20 4,5 li 289,002999 1901 20 20 4,5 li 399,002999 1311 10 40 7,5 re 352,002999 1911 20 40 7,5 re 538,00DrahtseilgeschirrTrag- Con- Aus- PreisArtikel- fähigkeit tainer Länge füh- je StückNr. t ft. m rung EUR2999 2401 10 20 4,5 li 173,002299 3601 20 20 4,5 li 261,002299 2411 10 40 7,5 re 198,002299 3511 20 40 7,5 re 318,00Containerhaken CH-3443

                                                    

                                                    Sonderkonstruktionenbitte anfragen!Coilzange Typ 600Elektromotorisch angetrieben, für denTransport von liegenden Coils. Ausführungmit und ohne Horizontaldrehwerk.Mit seitlichen Kontaktleisten gegenBeschädigung der Coils ausgerüstet.• Sicherheitsschaltung gegenunbeabsichtigtes Öffnen der Zangeunter Last – für Halb- oder VollautomatikbetriebSPS-gesteuert– geringe Bauhöhe• robuste Konstruktion durchKompaktbauweiseParallelogramm-CoilzangeTyp 610Mit und ohne Horizontaldrehwerk. Benötigtseitlich wenig Platz. Robuste wartungsarmeBauweise, besonders geeignetfür Hüttenwerksbetrieb, Tragfähigkeitbis 40 t.Lieferbar in mechanischer, elektromotorischeroder elektrohydraulischer Ausführung.Last Zangenfür den vertikalen CoiltransportParallelogramm-ZangesensorgesteuertSonder-Hebevorrichtung zumAufnehmen von ovalen undrunden MaterialienCoil-Kipptisch Typ 620Elektrohydraulisch betriebener Kipptisch.Kippwinkel 90° für Coils, Papierrollenoder Gussteile. Extrem robusteAusführung für den Einsatz in Hüt ten -werken.Wir fertigen Kipptische von 2,5 t - 40 tTraglast. Auch mit vollautomatischerSPS-Steuerung. Mit Hitzeschutz fürWarmbetrieb. Wahlweise mit integriertemoder externem Pumpenaggregat.Coil-Wendezange mit integrierterHorizontal-DreheinrichtungFeuerverzinkter C-HakenTyp 412/S mitFedergewichtsausgleich444

                                                    

                                                    Von der Konstruktionszeichnung bis zum fertigen Bauteil: unsere Spezial-Hebe zeugeH-Traverse Typ 311/V Ausgleichs-Traverse Typ 310/AG Coilhaken-Traverse Typ 315/HMit verstellbarem Aufhängekopf, Ausgleichs-Traversemit manuell verstellbarerAufhängeöse zum Ausgleich unterschiedlicherLastschwerpunkte.Mit automatisch höhenverstellbarenLasthaken, dadurch eine gleichmäßigeLastverteilung für den Transport vonBetonfertigteilen, Kaiserdecken, usw.Mit 1 Paar verstellbaren Coil-Haken.Laufwagen-Traverse Typ 315/LLanghaken-Traverse Typ 315/CLanghaken-VerstelltraverseTyp315 / VSchnell + präzise verstellbar!Ausführung mit Rollwagen, geeignet fürzentrische Lasten. Durch Knebel Schrau -be fixierbar.Arbeitsbreite mittels Handkurbel überTrapezspindel einstellbar.Arbeitsbreite über Handrad stufenlosverstellbar.Leichtbau-Traverse für Langgüter Typ 309Mit Einpunktaufhängung und fest eingebautenSchulterhaken mit Sicherung.Vorteile: Langgüter biegen sich beimUnterfangen nicht mehr durch – geringesEigengewicht. Wahlweise auch mitÖsenlasthaken oder Wirbelhaken –Traversenaufhängung auch für DoppelhakenDIN 15402 lieferbar!445

                                                    

                                                    Stichwortverzeichnis - Wo finde ich was?AAbbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212Abdeckgewebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137Abdecknetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135, 190-192Abdeckplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137Abdeckrosette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296, 300Abdeckscheibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285Ablängen, Drahtseile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215Abnehmbarer Handgriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90Abriebschutz für Zurrgurte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140-142Abriebschutzschläuche . . . . . .6, 8, 10, 12, 38, 41, 43, 54, 140 f.Abroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153,164Abrutschhemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94AAbschlepphaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237Absetzkipperhaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335Absetzkipperösen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335Abspannseile Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162-176Absperrketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368Absturzsicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188Ackermann-Frühauf-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99Activ-Terminals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<strong>27</strong>6Adapterschlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208Agraffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99AGUflex Standard / Universal / Kompakt . . . . . . . . . . . . . . .176AGUflex-Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177AGUflex-Sicherheitsweste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177Airline-Ankerschienen-Zurrgurte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116Airline-Schiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116Allzweckgreifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390Alu-Dreibock mit Winde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435Aluminium-Hebelzüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420Aluminiumklemme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231Aluverpressung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194-196, 204-207Anfahrschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-65Ankerschienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112-116Ankerschienen-Zurrgurte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112-116Anprallschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-65Anschlagarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 61Anschlag-Faserseile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308-309Anschlaghülse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<strong>27</strong>6Anschlagketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312-317Anschlagketten aus Edelstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372-373Anschlagketten in Güteklasse 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .342-345Anschlagketten in Sondergüte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354-355Anschlagmittel-Tragfähigkeitsposter . . . . . . . . . . . . . . . . . .209Anschlagpunkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189, 372-383Anschlagseile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194-210, 254-256Anschlagverkürzungshaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316-317Anschlagwirbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372-378Anschraubhaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361Anschraubplatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296-297Anschweißbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298-299Anschweißhaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329, 361Anschweißkappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297Anspitzen von Drahtseilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215AntiCut-Schlaufenbänder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-13Anti-Rutsch-Matten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142-146Antistatisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62AP Haltegurtsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187AP/EV Mastsicherungsseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187Appretiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<strong>27</strong>Arbeitsbühnen für Kran oder Gabelstapler . . . . . . . . . . . . .399Arbeitsplatzpositionierung-Haltesystem . . . . . . . . . . . . . . .187Architekturseile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260-<strong>27</strong>6ARS-Abriebschutz . . . . . . . . . . . .6, 8, 10, 12, 38, 41, 43, 54,140 f.ARS-Kantenschutz . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 8, 10, 12, 38, 41, 43, 54ASG-Bandschlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Auffanggeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182-186Auffanggurte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176-178Auffangnetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190Aufhängeglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318-319, 336, 348Aufhängegarnituren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348Aufhängeköpfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320-321, 356-357Aufhängeköpfe Sondergüte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358-359Augbolzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280Augende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<strong>27</strong>9Augterminals . . . . . . . . . . . . . . .261-263, 265, 267-<strong>27</strong>4, <strong>27</strong>7-<strong>27</strong>9Ausgleichstraverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445Ausgleichswippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333, 364BBalancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395Ballenhaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334Ballen-Zangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393Bändchengewebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137Bandfalldämpfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 ff.Bandgehänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-53Bandschlingen einlagig / zweilagig . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-19Bandseilhebebänder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35BBandspanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152Bandwinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107Batterie-Lasthebemagnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402Baugehänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60Baukastensystem Vario1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84-85Baukastensystem Vario 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-87Bauschutznetze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190-191Bauseilzüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429Belastungstabellen Anschlagseile . . . . . . . . . . . . . . . . .192-207Belastungstabellen Kehr-Gehänge . . . . . . . . . . . . . . . . . .56-57Belastungstabellen Edelstahlseile . . . . . . . . . . . . . . . . .254-255Belastungstabellen Faserseile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308-309Belastungstabellen Hebebänder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ff.Belastungstabellen Rundschlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 ff.Belastungstabellen Rundschlingengehänge . . . . . . . . . . .54-55Belastungstabellen Systemgehänge . . . . . . . . . . . . . . . . .52-53Beschichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<strong>27</strong>-35Bestellformular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455446
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