
                                
        


        
        
    
        
            
                
                    

                

                                            
                                
                            
                                

            
                
                    
                        ES
                        
                    

                    
                        EnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsItalianoRomânNederlandsLatinaDanskSvenskaNorskMagyarBahasa IndonesiaTürkçeSuomiLatvianLithuaniančeskýрусскийбългарскиالعربيةUnknown                    

                

            


                            
                    
                    
                    
                    
                

            
                        
                
                  
                             
                              
                              
                            
                    
                

                
                    
                        
                             
                              
                              
                            
                        
                        
                             Entrar a YUMPU News                            
                             Entrar a YUMPU Publishing                            

                        

                    

                                

            
                 CLOSE
            
            
                	
                            
                                TRY ADFREE                            
                        
	
                            
                                productos                            
                            

                                                                        News
                                        Publishing
                                    
                            

                        
	
                        
                            Pricing                        
                    
	
                        
                            Create ePaper                        
                    
	
                            
                             
                                 
                                 
                             
                            
                            
                                 Entrar a YUMPU News                                
                                 Entrar a YUMPU Publishing                                

                            

                        


            

        
    


    

    
                    
        
            
                
                    

  
    
      
        
          ×
        

        
        
          
            
              
              Attention!            
            Your ePaper is waiting for publication!
          

          By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU.

          This will ensure high visibility and many readers!

          
          PUBLISH DOCUMENT
          No, I renounce more range.
        


        
        
          
            
            Your ePaper is now published and live on YUMPU!          

          
            You can find your publication here:

            
              
                
                  
                  
                    
                      
                    
                  
                

              

              
                view
                
              
            

          

          

          Share your interactive ePaper on all platforms and on your website with our embed function

          
          
            
              share:
              
                
                  
                
                
                  
                
                
                  
                
                
                  
                
              

            

            
              Design embed now
            

          

        


        
          ⬤
          ⬤
        

      

    

  






    




    




    


        
          
              

    


 
          

          
              

    


          

        

        
    

    
         
        

    


        
            
                


                
                    

                        
                                                            
                                
                        
                    

                    
                        
                            
                                
                                    11.11.2014                                
                                • 
                                    Views                                
                                
                            

                           
                           
                               
                                 Share
                               
                                                          
                                    Embed
                               
                               
                                    Flag
                               
                           

                        

                        
                            descargar pdf - Inprocess                        

                        
                                                          
                                
                                    descargar pdf - Inprocess                                

                                
                                  descargar pdf - Inprocess                                

                              

                              
                                SHOW MORE                              
                              
                                SHOW LESS                              

                                                    

                        
                            
                                
                                    ePAPER READ                                
                                
                                                                            
                                            
                                                DOWNLOAD ePAPER
                                            
                                                                        

                            

                        

                        
                                                                	
                                            TAGS
                                        
	diferencial
	termostatos
	escala
	sensor
	rango
	presostatos
	ajuste
	contactos
	tubo
	ajustado
	descargar
	inprocess
	www.inprocess.com.pe


                                                            


                        

                        
                            
                                
                                    
                                
                                
                                    
                                            
                                                inprocess.com.pe
                                            
                                    

                                    


                                

                            

                            
                                
  
    
  


  
    
  


  
    
  


  
    
  


  
    
  

                            

                        

                    

                

            

        

    

    
    

            

    
        
            

            
                Create successful ePaper yourself


                
                    Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

                    
                                            
                            START NOW                        
                                            

                

            

        

    






    
        

    
    

                

                                        Presostatos y termostatos, tipo KPS<br />

                                                        Instalación<br />

                                                        Instalación<br />

                                                        Los presostatos KPS están provistos de una<br />

                                                        placa de montaje de acero de 3 mm de espesor.<br />

                                                        Es preciso evitar que las unidades cuelguen de la<br />

                                                        conexión de presión.<br />

                                                        Conexión de presión<br />

                                                        En el momento de la instalación o del desmontaje<br />

                                                        de las tuberías de presión, se utilizarán las partes<br />

                                                        planas previstas para una llave en la conexión de<br />

                                                        presión, para aplicar un par de torsión antagónico.<br />

                                                        Instalación para vapor de agua<br />

                                                        Para proteger el elemento de presión contra un<br />

                                                        calor excesivo, se recomienda la introducción de<br />

                                                        un bucle lleno de agua. El bucle puede hacerse,<br />

                                                        por ejemplo, de tubo de cobre de 10 mm como se<br />

                                                        representa en la figura 5.<br />

                                                        Ajuste<br />

                                                        Cuando se retira la cubierta del presostato y se<br />

                                                        afloja el tornillo de sujeción (5) es posible ajustar<br />

                                                        el rango con el eje (1) al mismo tiempo que se<br />

                                                        observa la escala (2). En las unidades equipadas<br />

                                                        de diferencial ajustable, el eje (3) debe ser<br />

                                                        utilizado para efectuar el ajuste. El diferencial<br />

                                                        obtenido puede ser leído directamente en la<br />

                                                        escala (4) o, con los tipos KPS 43, 45, 47 puede<br />

                                                        ser determinado efectuando la lectura del valor en<br />

                                                        la escala y utilizando los nomogramas de las<br />

                                                        figuras 1, 2, 3 (página 3). La línea de trabajo para<br />

                                                        determinar el diferencial no debe pasar por las<br />

                                                        zonas sombreadas en los nomogramas.<br />

                                                        Fig. 6<br />

                                                        1 Eje de rango<br />

                                                        2 Escala de rango<br />

                                                        3 Eje de diferencial<br />

                                                        4 Escala de diferencial<br />

                                                        5 Tornillo de bloqueo<br />

                                                        Fig. 5<br />

                                                        Sistemas de agua<br />

                                                        El agua contenida en el elemento de presión no<br />

                                                        es dañina pero si existe la posibilidad de<br />

                                                        congelación, el elemento de presión lleno de<br />

                                                        agua puede reventar. Para evitar esto, se dejará<br />

                                                        funcionar el presostato sobre un cojín de aire.<br />

                                                        Resistencia a los fluidos<br />

                                                        Véase tabla de materiales en contacto con el<br />

                                                        fluído página 4. En el caso de agua de mar, se<br />

                                                        recomiendan los tipos KPS 43, 45,47.<br />

                                                        Pulsaciones<br />

                                                        Si el fluído sometido a presión está sometido a<br />

                                                        pulsaciones severas, como pueden producirse<br />

                                                        en sistemas de rociado automáticos (protección<br />

                                                        contra incendios), sistemas de alimentación con<br />

                                                        combustible de motores diesel (tuberías de<br />

                                                        cebado), y sistemas hidráulicos (por ejemplo<br />

                                                        sistemas de hélices), etc., se recomiendan los<br />

                                                        tipos KPS 43, 45, 47. El nivel de pulsaciones<br />

                                                        máximo admisible para estos tipos es de 120<br />

                                                        bar.<br />

                                                        Selección del diferencial<br />

                                                        Para garantizar un funcionamiento apropiado de<br />

                                                        la instalación, es necesario que la presión<br />

                                                        diferencial sea apropiada. Un diferencial<br />

                                                        demasiado pequeño dará lugar a periodos de<br />

                                                        funcionamiento cortos y al correspondiente<br />

                                                        riesgo de oscilaciones periódicas. Un diferencial<br />

                                                        demasiado grande dará lugar a importantes<br />

                                                        oscilaciones de la presión.<br />

                                                        Conexión eléctrica<br />

                                                        Los presostatos KPS están provistos de una<br />

                                                        entrada de cable roscada Pg 13,5, apropiada<br />

                                                        para diámetros de cable de 5 a 14 mm.<br />

                                                        Sin embargo la homologación GL depende de la<br />

                                                        utilización de una entrada de cable especial para<br />

                                                        barco. El funcionamiento de los contactos se<br />

                                                        representa en la fig. 7.<br />

                                                        Fig. 7<br />

                                                        6 DKACT.PD.P10.E2.05<br />
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                                                    Presostatos y termostatos, tipo KPS Instalación Instalación Los presostatos KPS están provistos de una placa de montaje de acero de 3 mm de espesor. Es preciso evitar que las unidades cuelguen de la conexión de presión. Conexión de presión En el momento de la instalación o del desmontaje de las tuberías de presión, se utilizarán las partes planas previstas para una llave en la conexión de presión, para aplicar un par de torsión antagónico. Instalación para vapor de agua Para proteger el elemento de presión contra un calor excesivo, se recomienda la introducción de un bucle lleno de agua. El bucle puede hacerse, por ejemplo, de tubo de cobre de 10 mm como se representa en la figura 5. Ajuste Cuando se retira la cubierta del presostato y se afloja el tornillo de sujeción (5) es posible ajustar el rango con el eje (1) al mismo tiempo que se observa la escala (2). En las unidades equipadas de diferencial ajustable, el eje (3) debe ser utilizado para efectuar el ajuste. El diferencial obtenido puede ser leído directamente en la escala (4) o, con los tipos KPS 43, 45, 47 puede ser determinado efectuando la lectura del valor en la escala y utilizando los nomogramas de las figuras 1, 2, 3 (página 3). La línea de trabajo para determinar el diferencial no debe pasar por las zonas sombreadas en los nomogramas. Fig. 6 1 Eje de rango 2 Escala de rango 3 Eje de diferencial 4 Escala de diferencial 5 Tornillo de bloqueo Fig. 5 Sistemas de agua El agua contenida en el elemento de presión no es dañina pero si existe la posibilidad de congelación, el elemento de presión lleno de agua puede reventar. Para evitar esto, se dejará funcionar el presostato sobre un cojín de aire. Resistencia a los fluidos Véase tabla de materiales en contacto con el fluído página 4. En el caso de agua de mar, se recomiendan los tipos KPS 43, 45,47. Pulsaciones Si el fluído sometido a presión está sometido a pulsaciones severas, como pueden producirse en sistemas de rociado automáticos (protección contra incendios), sistemas de alimentación con combustible de motores diesel (tuberías de cebado), y sistemas hidráulicos (por ejemplo sistemas de hélices), etc., se recomiendan los tipos KPS 43, 45, 47. El nivel de pulsaciones máximo admisible para estos tipos es de 120 bar. Selección del diferencial Para garantizar un funcionamiento apropiado de la instalación, es necesario que la presión diferencial sea apropiada. Un diferencial demasiado pequeño dará lugar a periodos de funcionamiento cortos y al correspondiente riesgo de oscilaciones periódicas. Un diferencial demasiado grande dará lugar a importantes oscilaciones de la presión. Conexión eléctrica Los presostatos KPS están provistos de una entrada de cable roscada Pg 13,5, apropiada para diámetros de cable de 5 a 14 mm. Sin embargo la homologación GL depende de la utilización de una entrada de cable especial para barco. El funcionamiento de los contactos se representa en la fig. 7. Fig. 7 6 DKACT.PD.P10.E2.05 ã Danfoss A/S 02-2001
Presostatos y termostatos, tipo KPS Funcionamiento 1. KPS 31 Los contactos 1-2 se cierran y los contactos 1-4 se abren cuando la presión disminuye por debajo del valor ajustado en el rango. Los contactos vuelven a su posición inicial cuando la presión sube de nuevo al valor ajustado del rango más el diferencial (véase fig. 8). I. Alarma para presión decreciente dada en el valor ajustado en el rango. II. Alarma para presión creciente dada en el valor ajustado en el rango más el diferencial. Ajuste de escala Diferencial mecánico Fig. 8 2. Todos los demás presostatos KPS Los contactos 1-4 se cierran y los contactos 1-2 se abren cuando la presión sube por encima del valor ajustado en el rango. Los contactos vuelven a su posición inicial cuando la presión disminuye de nuevo al valor del rango menos el diferencial (véase fig. 9). I. Alarma para presión creciente dada en el valor ajustado en el rango. II. Alarma para presión decreciente dada en el valor ajustado en el rango menos el diferencial. Ajuste de escala Diferencial mecánico Fig. 9 Ejemplo 1 Una alarma debe ser dada cuando la presión del aceite de lubricación en un motor cae por debajo de 0,8 bar. La alarma actua una lámpara. Elegir un KPS 31 (rango 0 a 2,5 bar). La presión mínima admisible del aceite de lubricación de 0,8 bar debe ser ajustada en el eje de rango. El diferencial se fija en 0,1 bar, es decir que la alarma no se desconectará antes de que las presión haya subido hasta 0,9 bar. La lámpara debe ser conectada con los terminales 1 y 2 en el presostato. Ejemplo 2 Una alarma debe ser dada por una campana cuando la presión sube en una caldera hasta 10 bar. La presión de funcionamiento normal es de 9 bar. Elegir un KPS 36 (rango de 6 a 18 bar). El valor de rango del presostato debe ser ajustado en 10 bar y el diferencial en 1 bar. La campana deberá ser conectada con los terminales 1 y 4. Ejemplo 3 La presión en un depósito de aire de arranque debe ser regulada con un compresor controlado por un presostato KPS de modo que se sitúe entre 30 y 36 bar. Elegir un KPS 45 (rango de 4 a 40 bar). El valor de rango se ajustará en 36 bar. El diferencial de 6 bar debe ser fijado de acuerdo con el nomograma, fig. 10, aproximadamente en 2 de la escala diferencial. La función de arranque requerida se obtiene mediante conexión con los terminales 1 y 2 del presostato. Fig. 10 DKACT.PD.P10.E2.05 ã Danfoss A/S 02-2001 7
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