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                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        1

                                                    

                                                    Benvindo à HAURATon<br />

                                                        Já estão disponíveis no Brasil os sistemas inovadores para drenagem superficial de água<br />

                                                        desenvolvidos há quase 60 anos pela <strong>Hauraton</strong> na Alemanha, através de sua primeira filial<br />

                                                        fora da Europa: a <strong>Hauraton</strong> Brasil.<br />

                                                        Os sistemas <strong>Hauraton</strong> são entregues prontos na obra, dimensionados de acordo com as carac-<br />

                                                        terísticas necessárias para a captação, retenção, tratamento e drenagem superficial de água.<br />

                                                        Com uma extensa variedade de canais, grelhas e acessórios de alto desempenho, as linhas<br />

                                                        de produtos reúnem facilidade de instalação e transporte, design atraente, durabilidade, resistência,<br />

                                                        capacidade hidráulica, segurança e sustentabilidade, entre outras características<br />

                                                        necessárias para a execução de obras de qualidade.<br />

                                                        Com as mudanças climáticas e as galerias pluviais sobrecarregadas, há a necessidade de<br />

                                                        se repensar a gestão das águas, e os sistemas desenvolvidos pela <strong>Hauraton</strong> oferecem uma<br />

                                                        solução eficaz para a drenagem superficial. Aeroportos, estádios, instalações poliesportivas,<br />

                                                        indústrias, comércios, grandes obras de infra-estrutura e residências ao redor do mundo<br />

                                                        já utilizam com grande sucesso os sistemas de drenagem superficial criados, fabricados e<br />

                                                        distribuídos pela <strong>Hauraton</strong>.<br />

                                                        3

                                                    

                                                    4<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        A LINHA INDIcADA pARA ApLIcAÇÕeS INDUSTRIAIS NA<br />

                                                        eNgeNHARIA cIVIL<br />

                                                        SiSTeMAS ConFiÁveiS de ALTo deSeMPenHo PARA dRenAGeM eM ÁReAS de inTenSo<br />

                                                        TRÁFeGo – GARAnTindo A PReSeRvAÇÃo dA inFRAeSTRUTURA<br />

                                                        A mobilidade é cada vez mais importante na nossa sociedade. Para atender a essa demanda,<br />

                                                        desenvolveu-se infraestruturas mais modernas, incluindo todas as modalidades de transporte:<br />

                                                        rodoviário, ferroviário, aquático e aéreo. Somente uma infraestrutura de transportes com bom<br />

                                                        desempenho pode garantir a mobilidade necessária agora e no futuro. Como fornecedores de<br />

                                                        materiais de construção, a HAURATon desenvolveu sistemas confiáveis com características de<br />

                                                        alto desempenho afim de contribuir para a qualidade da infra-estrutura e seu desenvolvimento.<br />

                                                        Com a colaboração de arquitetos, construtoras e fornecedores de material de construção, fo-<br />

                                                        ram desenvolvidas soluções individuais de drenagem que atendem aos requisitos de concep-<br />

                                                        ção mais exigente. A HAURATon oferece acompanhamento profissional altamente qualificado<br />

                                                        e suporte técnico durante a fase de projeto, bem como na fase de montagem. décadas de<br />

                                                        experiência na área de drenagem e uma abordagem inovadora se combinam para fornecer ao<br />

                                                        projetista as melhores soluções.<br />

                                                        Conceito de drenagem pode ser projetado individualmente para o cliente, envolvendo uma ampla<br />

                                                        variedade de materiais: ferro fundido, aço galvanizado, aço inoxidável e Polietileno-Polipropileno.<br />

                                                        Também é possível combinar os materiais para funções especiais. os produtos HAURATon aten-<br />

                                                        dem a todas as normas e regulamentos internacionais. Para manter um elevado nível de quali-<br />

                                                        dade, a HAURATon coopera com os institutos especializados para o monitoramento externo de<br />

                                                        produtos e para o monitoramento dos processos internos com regulares verificações de qualidade<br />

                                                        para garantir aos clientes soluções de grande durabilidade e excelente design.

                                                    

                                                    PACoTe de SeRviÇoS HAURATon 6<br />

                                                        RecyfIx ® PLUS<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP<br />

                                                        dRenAGeM eFeTivA - ConSTRUÇÃo ModULAR<br />

                                                        10<br />

                                                        22<br />
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                                                    6<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        PACoTe de SeRviÇoS HAURATon<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        Um TRAbALHo em eqUIpe é A BASe PARA UM ReSULTAdo PeRFeiTo.<br />

                                                        A HAURATon CooPeRA CoM ARqUiTeToS e PRojeTiSTAS deSde o eSTÁGio de<br />

                                                        ConCePÇÃo do PRojeTo ATé A MonTAGeM nA oBRA e oFeReCe GRATUiTAMenTe<br />

                                                        UMA vARiedAde de SeRviÇoS.<br />

                                                        APOIO INDIVIDUAL A PROJETOS<br />

                                                        Criar soluções para as necessidades de drenagem su-<br />

                                                        perficial requer conhecimento detalhado, grande perícia<br />

                                                        e uma vasta experiência. nossos profissionais estão<br />

                                                        preparados para responder a perguntas técnicas sobre<br />

                                                        produtos. Auxiliamos individualmente cada projeto a partir<br />

                                                        dos desenhos desde a sua concepção até a instalação<br />

                                                        – mesmo nos mais específicos detalhes. entre em contato<br />

                                                        conosco! estamos disponíveis para responder às suas<br />

                                                        questões sobre as soluções<br />

                                                        de drenagem.<br />

                                                        CÁLCULOS HIDRÁULICOS<br />

                                                        o comportamento de um sistema de drenagem depende,<br />

                                                        em grande parte, do desempenho hidráulico dos canais<br />

                                                        instalados. A fim de tornar mais fácil para o projetista<br />

                                                        tomar uma decisão sobre os tipos e vias de canais de<br />

                                                        drenagem, nós elaboramos os cálculos de desempenho<br />

                                                        hidráulico para a obra. o programa para determinar o<br />

                                                        desempenho hidráulico de nossos canais de drenagem foi<br />

                                                        desenvolvido na Universidade de Praga na Tchecoslováquia.<br />

                                                        Com algumas informações, tais como dimensão da<br />

                                                        área a ser drenada, tipo de revestimento da superfície, a<br />

                                                        intensidade das chuvas no local, tipo de grelha (tráfego<br />

                                                        previsto), conseguimos determinar qual o canal mais adequado.<br />

                                                        este serviço é gratuito - basta falar com nossos<br />

                                                        profissionais da Área Técnica.

                                                    

                                                    NoSSAS VANTAgeNS<br />

                                                        pARA oS pRoJeTISTAS<br />

                                                        Soluções altamente confiáveis com base em:<br />

                                                        – Certificação de qualidade de acordo com a norma europeia<br />

                                                        din en iSo 9001:2000<br />

                                                        – Selo Ce – Comunidade europeia<br />

                                                        – Produtos em conformidade com a norma europeia din v<br />

                                                        19580/en 1433 – compatível à norma nBR 10844 da ABnT<br />

                                                        Apoio individual para seus projetos<br />

                                                        Cálculos hidráulicos e planos de instalação com lista de<br />

                                                        materiais<br />

                                                        informações sobre o produto estão disponíveis na internet<br />

                                                        na nossa página www.hauraton.com.br<br />
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                                                    8<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        SeGURAnÇA PARA qUeM PRojeTA<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        A HAURAToN ofeRece AoS CLienTeS exCeLenTe BASe de inFoRMAÇÃo<br />

                                                        PARA PRojeToS de ConFiAnÇA. noSSoS PRodUToS e PRoCeSSoS SÃo<br />

                                                        ConTinUAMenTe MoniToRAdoS e eSTÃo SUjeiToS A RiGoRoSoS<br />

                                                        ReqUiSiToS de qUALidAde.<br />

                                                        CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE<br />

                                                        ACORDO COM NORMAS EUROPEIAS DIN<br />

                                                        EN ISO 9001:2000<br />

                                                        oS CAnAiS HAURATon cumprem as exigências da norma<br />

                                                        europeia din v 19580/en 1433, compatível com as normas<br />

                                                        brasileiras.<br />

                                                        Canais em forma de U para drenagem altamente eficiente,<br />

                                                        com efeito auto-limpante;<br />

                                                        Conexão macho-fêmea para a instalação precisa e<br />

                                                        encaixe correto;<br />

                                                        Máxima resistência aos efeitos da salinidade e do<br />

                                                        clima, incluindo geadas e raios Uv;<br />

                                                        Modelos diferentes para drenagem de longas distâncias;<br />

                                                        Grande variedade de grelhas para todos os tipos de<br />

                                                        aplicações, resistências e requisitos visuais.<br />

                                                        A HAURATon oferece a maior variedade de canais de drenagem<br />

                                                        compatíveis com as normas europeias e brasileiras.<br />

                                                        Como uma das primeiras empresas alemãs da indústria da<br />

                                                        construção, a HAURATon obteve a certificação de qualidade<br />

                                                        em conformidade com a norma europeia din en iSo<br />

                                                        9001 em 1993. desde então, padrões de qualidade tem sido<br />

                                                        continuamente elevados, incluindo a certificação regular.<br />

                                                        os requisitos de qualidade da norma europeia din en iSo<br />

                                                        9001:2000 abrangem não só os produtos, mas toda a<br />

                                                        empresa, incluindo o desenvolvimento, design, produção,<br />

                                                        montagem e atendimento ao cliente.<br />

                                                        NORMAS, APROVAÇÕES E GARANTIA<br />

                                                        os canais de drenagem da HAURATon não são apenas<br />

                                                        certificados de acordo com a norma din en 1433, mas<br />

                                                        também com a rigorosa norma alemã din v 19580. Selo<br />

                                                        Ce, monitoramento externo e a declaração de conformidade<br />

                                                        são garantias para os projetistas que o mais alto<br />

                                                        padrão técnico está assegurado.<br />

                                                        Canais com resistência às intempéries, sua construção<br />

                                                        robusta e facilidade no travamento garantem um bom<br />

                                                        funcionamento por muitos anos.

                                                    

                                                    GReLHAS GUGi xAdReZ de FeRRo FUndido<br />

                                                        dúCTiL<br />

                                                        A HAURAToN foI A PRiMeiRA eMPReSA A inTRodUZiR AS GReLHAS “GUGi” PARA o<br />

                                                        MeRCAdo e CRioU UMA Si<strong>MB</strong>ioSe PeRFeiTA enTRe A ALTA CAPACidAde no voLUMe<br />

                                                        de dRenAGeM e ReSiSTênCiA Ao TRÁFeGo PeSAdo.<br />

                                                        O MELHOR EM RESISTÊNCIA ESTRUTURAL<br />

                                                        E DESEMPENHO DE DRENAGEM<br />

                                                        As grelhas em ferro fundido dúctil GUGi xadrez são a<br />

                                                        combinação ideal de grande volume de drenagem e alta<br />

                                                        resistência estrutural. A HAURATon oferece as grelhas em<br />

                                                        ferro fundido dúctil GUGi xadrez com os canais ReCYFix ® .<br />

                                                        A geometria das grelhas GUGi xadrez impede que a água<br />

                                                        passe para o outro lado da grelha. Ao mesmo tempo, a grelha<br />

                                                        oferece alta qualidade associada com ferro dúctil. na<br />

                                                        grelha GUGi, a malha em ambos os sentidos é mais sólida<br />

                                                        do que em outros modelos, resultando em uma melhora<br />

                                                        significativa na estabilidade.<br />

                                                        Grelhas com malha em ferro fundido dúctil GUGi xadrez<br />

                                                        estão disponíveis até à classe de carga F 900 aprox. 90 Ton.<br />
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                                                    10<br />

                                                        10<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        RecyfIx ® PLUS<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        DReNAgem eSTáVeL.<br />

                                                        CoM BoRdA de AÇo e deSiGn ATRAenTe.<br />

                                                        ágUA eSpoRTe

                                                    

                                                    cARAcTeRÍSTIcAS<br />

                                                        Categoria de carga d 400 (aprox. 40 ton)<br />

                                                        de acordo com a norma europeia en 1433<br />

                                                        Atende a ABnT - nBR 10160<br />

                                                        Largura interna 100 mm a 300 mm<br />

                                                        Leve e robusto<br />

                                                        Fácil e rápido de instalar<br />
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                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        RecyfIx ® PLUS<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        INOVADORES E AMbIENTALMENTE<br />

                                                        CORRETOS<br />

                                                        os Canais ReCYFix ® PLUS são feitos a partir de Pe-PP<br />

                                                        que é totalmente reciclável. Como eles são leves os ca-<br />

                                                        nais ReCYFix ® PLUS são fáceis de transportar e instalar.<br />

                                                        o sistema atende aos requisitos mais severos em termos<br />

                                                        de robustez e funcionalidade. Canais ReCYFix ® PLUS<br />

                                                        foram desenvolvidos para uso em áreas com maior fluxo<br />

                                                        de tráfego. As bordas dos canais são protegidas por uma<br />

                                                        moldura de aço. ReCYFix ® PLUS fornece uma linha completa,<br />

                                                        incluindo todos os acessórios necessários.<br />

                                                        Canais ReCYFix ® PLUS foram projetados em parceria<br />

                                                        com um renomado instituto de pesquisa de plástico.<br />

                                                        Através de simulações por computador, desenvolveu-se<br />

                                                        inSTALAÇÃo eM RUAS<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        estruturas robustas de reforços tipo “costelas”, criadas<br />

                                                        para auxiliar na instalação provendo o canal de pontos<br />

                                                        de ancoragem no concreto evitando a flutuação durante<br />

                                                        a instalação - eles são muito mais leves do que os canais<br />

                                                        convencionais e também são muito funcionais e robustos.<br />

                                                        O MATERIAL PE-PP (POLIETILENO-<br />

                                                        -POLIPROPILENO) RECICLÁVEL<br />

                                                        os canais ReCYFix ® PLUS são feitos de Pe-PP. o que<br />

                                                        os diferencia de outros canais, é a sua alta resistência<br />

                                                        química a baixas temperaturas e à corrosão causada pela<br />

                                                        salinidade e excelente estabilidade aos raios Uv. eles<br />

                                                        também são neutros em termos ambientais e impermeáveis.<br />

                                                        A inSTALAÇÃo eM FACHAdA

                                                    

                                                    REQUISITOS<br />

                                                        A escolha de um sistema de drenagem é determinado<br />

                                                        por vários critérios, tais como: capacidade de drenagem<br />

                                                        e resistência das grelhas ao tráfego. Se o sistema será<br />

                                                        instalado em uma área de piso intertravado, em um pátio,<br />

                                                        em parques, praças públicas, estacionamento, calçadas<br />

                                                        ou em ruas com tráfego de veículos, os sistemas de<br />

                                                        drenagem de água utilizados devem satisfazer todas as<br />

                                                        exigências depositadas sobre eles, tanto pelo trânsito<br />

                                                        de pedestres como pelo tráfego de veículos. A água da<br />

                                                        superfície deve ser drenada de forma eficaz, e conduzida<br />

                                                        rapidamente, usando meios confiáveis.<br />

                                                        SOLUÇÕES<br />

                                                        os canais ReCYFix ® PLUS possuem molduras de aço galvanizado,<br />

                                                        e o corpo do canal em Pe-PP e são certificados de<br />

                                                        acordo com a norma europeia en 1433 para classe de carga<br />

                                                        d 400 (aprox. 40 ton). os canais de Pe-PP do ReCYFix ®<br />

                                                        PLUS são leves, porém inquebráveis e são fornecidos em<br />

                                                        larguras nominais de 100 mm até 300 mm. eles são resistentes<br />

                                                        contra o ataque químico e resistentes à salinidade<br />

                                                        em áreas litorâneas, além de fáceis de instalar.<br />

                                                        APLICAÇÕES<br />

                                                        os canais podem ser usados em todas as áreas com piso<br />

                                                        intertravado ou paralelepípedos, pátio de manobras, em<br />

                                                        parques e praças públicas, calçadas, e também em estacionamentos,<br />

                                                        além de zonas industriais e comerciais.<br />

                                                        eM ÁReAS CoM TRÁFeGo de veíCULoS, TAiS CoMo RUAS e<br />

                                                        ÁReAS de eSTACionAMenTo.<br />

                                                        eM A<strong>MB</strong>ienTeS indUSTRiAiS<br />
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                                                    14<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        RecyfIx ® PLUS<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        DReNAgem eSTáVeL<br />

                                                        CoM MoLdURA de AÇo e deSiGn ATRAenTe<br />

                                                        Canais ReCYFix ® PLUS são certificados de acordo com a<br />

                                                        norma europeia en 1433 e podem ser instalados em áreas<br />

                                                        conforme a classe de carga abaixo :<br />

                                                        CATEGORIA D 400, CLASSE DE<br />

                                                        CARGA 400 kN 40 TON.<br />

                                                        INSTRUÇÕES GERAIS PARA O USO<br />

                                                        DOS CANAIS:<br />

                                                        As recomendações de instalação dos canais que estão indicadas<br />

                                                        no “Manual de instalação“ são apenas orientativas.<br />

                                                        direções corretas de fluxo devem ser respeitadas<br />

                                                        (ver setas na parte exterior dos canais).<br />

                                                        Pavimentação da superfície deve ser de 3 a 5 mm acima<br />

                                                        do nível superior do canal.<br />

                                                        As juntas de expansão devem estar corretamente posicionadas,<br />

                                                        a fim de neutralizar completamente as forças<br />

                                                        de expansão horizontais.<br />

                                                        instale os canais com as grelhas fixadas nos mesmos<br />

                                                        garantindo que eles estejam estáveis antes de “chumbar”<br />

                                                        no concreto.<br />

                                                        Conselhos de instalação detalhados podem ser baixados<br />

                                                        em nosso site www.hauraton.com.br. estas<br />

                                                        instruções são atualizadas periodicamente.<br />

                                                        5<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        GRELHA<br />

                                                        pARA CANAIS RecyfIx ® PLUS<br />

                                                        Grelha em ferro<br />

                                                        fundido dúctil<br />

                                                        GUGi xadrez<br />

                                                        Classe de<br />

                                                        carga<br />

                                                        A 15<br />

                                                        b 125<br />

                                                        C 250<br />

                                                        D 400 100, 150, 200, 300 300<br />

                                                        Grelha em<br />

                                                        ferro dúctil<br />

                                                        vertical<br />

                                                        1

                                                    

                                                    NORMAS<br />

                                                        2<br />

                                                        4<br />

                                                        Todos os canais ReCYFix ® PLUS respeitam a norma<br />

                                                        europeia en 1433, cumprindo os seus requisitos e todos<br />

                                                        eles possuem o selo de qualidade Ce. Atendem também a<br />

                                                        ABnT nBR 10160.<br />

                                                        UMA LINHA COMPLETA<br />

                                                        os canais ReCYFix ® PLUS estão disponíveis em diferentes<br />

                                                        alturas e larguras. eles podem ser conectados a outros<br />

                                                        acessórios por baixo, pelas paredes laterais ou pela extremidade.<br />

                                                        você pode escolher entre várias grelhas de ferro<br />

                                                        fundido dúctil, aço inox dependendo do tipo de pavimento<br />

                                                        utilizado e da classe de carga requerida. Também disponível<br />

                                                        em toda linha de produtos estão as caixas de resíduos<br />

                                                        com cesto interno para facilitar a limpeza, tampas cegas e<br />

                                                        tampas com possibilidade de conexões.<br />

                                                        1<br />

                                                        Canais de Pe-PP, com<br />

                                                        moldura de aço integra-<br />

                                                        da, de acordo com as<br />

                                                        normas europeias din v<br />

                                                        19580/en 1433 e Ce,<br />

                                                        com sistema de encaixe<br />

                                                        tipo “Macho e Fêmea”<br />

                                                        proporcionando conexão<br />

                                                        exata<br />

                                                        2<br />

                                                        inúmeras opções de grelhas<br />

                                                        estão disponíveis, por<br />

                                                        exemplo, grelhas em ferro<br />

                                                        fundido GUGi xadrez<br />

                                                        eSTACionAMenTo<br />

                                                        3<br />

                                                        3<br />

                                                        Caixa de resíduos com várias<br />

                                                        possibilidades de tubos<br />

                                                        de conexão de saída<br />

                                                        4<br />

                                                        Tampa final com saída<br />

                                                        5<br />

                                                        Tampa final<br />

                                                        15

                                                    

                                                    16<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        Tipo 60 com grelha em<br />

                                                        ferro fundido dúctil (segura<br />

                                                        para salto de sapato - 6<br />

                                                        mm), cor preta<br />

                                                        Tipo 80 com grelha em ferro<br />

                                                        fundido dúctil (segura para<br />

                                                        salto de sapato - 6 mm), cor<br />

                                                        preta<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® PLUS 100<br />

                                                        Canais RECYFIX ® PLUS 100 - Artigo combinado, classe D 400<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Tipo 60 com grelha em ferro fundido dúctil GUGI xadrez, cor<br />

                                                        preta<br />

                                                        1000 147 60 35 449 7,4 40369<br />

                                                        Tipo 60 com grelha em ferro fundido dúctil (segura para<br />

                                                        saltos de sapato - 6 mm), cor preta<br />

                                                        1000 147 60 35 290 9,8 40373<br />

                                                        Tipo 80 com grelha em ferro fundido dúctil GUGI xadrezcor<br />

                                                        preta<br />

                                                        1000 147 80 55 449 7,4 40374<br />

                                                        Tipo 80 com grelha em ferro fundido dúctil (segura para<br />

                                                        saltos de sapato - 6 mm), cor preta<br />

                                                        1000 147 80 55 290 9,9 40378<br />

                                                        Tipo 01 com grelha em ferro fundido dúctil GUGI xadrez,<br />

                                                        cor preta<br />

                                                        1000 160 135 92 449 8,6 40370<br />

                                                        Tipo 01 com grelha de malha em ferro fundido dúctil (segura<br />

                                                        para saltos de sapato - 6 mm), cor preta<br />

                                                        1000 160 131 92 290 11,1 40371<br />

                                                        Tipo 0105 com grelha de malha em ferro fundido dúctil<br />

                                                        GUGI xadrez, cor preta<br />

                                                        500 160 135 92 449 7,4 40375<br />

                                                        Tipo 0105 com grelha em ferro fundido dúctil, cor preta 500 160 135 92 290 5,6 40376<br />

                                                        Tipo 010 com grelha em ferro fundido dúctil GUGI xadrez,<br />

                                                        cor preta<br />

                                                        1000 160 185 142 449 9,5 40390<br />

                                                        Tipo 010 com grelha em ferro fundido dúctil (segura para<br />

                                                        saltos de sapato - 6 mm), cor preta<br />

                                                        1000 160 - - 290 11,5 40391<br />

                                                        Tipo 01005 com grelha em ferro fundido dúctil GUGI xadrez,<br />

                                                        cor preta<br />

                                                        500 160 185 142 449 7,8 40395<br />

                                                        Tipo 01005 com grelha em ferro fundido dúctil, cor preta 500 160 185 142 290 6,0 40396<br />

                                                        Peso<br />

                                                        kg<br />

                                                        Artigo<br />

                                                        nº

                                                    

                                                    RecyfIx ® PLUS 100<br />

                                                        Acessórios para os canais RECYFIX ® PLUS 100<br />

                                                        Caixa para retenção de<br />

                                                        resíduos com grelha em ferro<br />

                                                        fundido dúctil GUGi xadrez,<br />

                                                        MW 20/30, cl. d 400<br />

                                                        Sifão anti-odores,<br />

                                                        vertical, dn 100<br />

                                                        (opcional)<br />

                                                        Tampa de fim, fechada,<br />

                                                        em Pe-PP, para canais<br />

                                                        ReCYFix ® STAndARd 100,<br />

                                                        Tipo 60<br />

                                                        Caixa para retenção de resíduos com grelha em ferro fundido<br />

                                                        dúctil GUGI xadrez, MW 20/30, cl. D 400<br />

                                                        Sifão anti-odores, vertical, DN 100 (opcional)<br />

                                                        Material selante - conforme aplicação<br />

                                                        Sifão anti-odores DN 100, interno (opcional)<br />

                                                        Material selante - conforme aplicação<br />

                                                        Tampa de fim fechada,<br />

                                                        em Pe-PP, para tipo 80<br />

                                                        Tampa de fim, fechada, em PE-PP, para canais RECYFIX ® STANDARD 100,<br />

                                                        Tipo 60<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Tampa de fim em<br />

                                                        Pe-PP combinada<br />

                                                        com saída dn 70,<br />

                                                        tipo 01<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Sifão anti-odores dn 100,<br />

                                                        interior (opcional)<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Tampa de fim em<br />

                                                        Pe-PP com saída<br />

                                                        dn 70, tipo 010<br />

                                                        Artigo nº<br />

                                                        500 160 421 6,6 40355<br />

                                                        - - - 0,6 40295<br />

                                                        - - - 0,2 40290<br />

                                                        - 147 60 0,1 40284<br />

                                                        Tampa de fim fechada, em PE-PP, para tipo 80 - 147 80 0,1 40291<br />

                                                        Tampa de fim em PE-PP combinada com saída DN 70, tipo 01 - 160 135 0,1 40281<br />

                                                        Tampa de fim em PE-PP com saída DN 70, tipo 010 - 149 185 0,1 40283<br />

                                                        Peso<br />

                                                        kg<br />

                                                        <strong>17</strong>

                                                    

                                                    18<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® PLUS 150<br />

                                                        Canais RECYFIX ® PLUS 150 - artigo combinado, classe D 400<br />

                                                        Tipo 01 com grelha em<br />

                                                        ferro fundido dúctil GUGi<br />

                                                        xadrez, MW 20/30, cor<br />

                                                        preta<br />

                                                        Tipo 01 com grelha em ferro fundido dúctil<br />

                                                        GUGI xadrez, MW 20/30, cor preta<br />

                                                        Caixa para retenção de<br />

                                                        resíduos com balde galvanizada<br />

                                                        com grelha<br />

                                                        em ferro fundido dúctil<br />

                                                        GUGi xadrez, MW 20/30,<br />

                                                        cor preta, classe d 400<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Acessórios para os canais RECYFIX ® PLUS 150<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Caixa para retenção de resíduos com balde galvanizada com grelha<br />

                                                        em ferro fundido dúctil GUGI xadrez, MW 20/30, cor preta, classe D 400<br />

                                                        Sifão anti-odores, vertical, DN 100 (opcional)<br />

                                                        Material selante conforme aplicação<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Artigo nº<br />

                                                        1000 210 193 225 745 14,0 41080<br />

                                                        Sifão anti-odores,<br />

                                                        vertical, dn 100<br />

                                                        (opcional)<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Tampa de fim em<br />

                                                        Pe-PP com saída<br />

                                                        combinada dn<br />

                                                        70/100, Tipo 01<br />

                                                        Artigo nº<br />

                                                        500 210 495 20,2 41083<br />

                                                        - - - 0,6 40295<br />

                                                        Tampa de fim em PE-PP com saída combinada DN 70/100, Tipo 01 - 210 202 0,1 40191<br />

                                                        Peso<br />

                                                        kg<br />

                                                        Peso<br />

                                                        kg

                                                    

                                                    RecyfIx ® PLUS 200<br />

                                                        Canais RECYFIX ® PLUS 200 - artigo combinado, classe D 400<br />

                                                        Tipo 010 com grelha em<br />

                                                        ferro fundido dúctil GUGi<br />

                                                        xadrez MW 20/30, cl. d<br />

                                                        400, cor preta, trancada<br />

                                                        Tipo 020 com grelha em<br />

                                                        ferro fundido dúctil GUGi<br />

                                                        xadrez MW 20/30, classe d<br />

                                                        400, cor preta, trancada<br />

                                                        Tipo 010 com grelha em ferro fundido dúctil<br />

                                                        GUGI xadrez MW 20/30, cl. D 400, cor preta,<br />

                                                        trancada<br />

                                                        Tipo 020 com grelha em ferro fundido dúctil<br />

                                                        GUGI xadrez MW 20/30, classe D 400, cor preta,<br />

                                                        trancada<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Peso<br />

                                                        kg<br />

                                                        Artigo nº<br />

                                                        1000 252 186 290 825 18,6 40775<br />

                                                        1000 252 236 366 825 19,1 40777<br />

                                                        19

                                                    

                                                    20<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® PLUS 200<br />

                                                        Acessórios para os canais RECYFIX ® PLUS 200<br />

                                                        Caixa para retenção de<br />

                                                        resíduos com grelha em ferro<br />

                                                        fundido dúctil GUGi xadrez<br />

                                                        MW 20/30, cor preta, classe d<br />

                                                        400<br />

                                                        Sifão anti-odores,<br />

                                                        vertical, dn 100<br />

                                                        (opcional)<br />

                                                        Caixa para retenção de resíduos com grelha em ferro<br />

                                                        fundido dúctil GUGI xadrez MW 20/30, cor preta,<br />

                                                        classe D 400, trancada<br />

                                                        Tampa de fim em<br />

                                                        Pe-PP com saída<br />

                                                        dn 70, Tipo 010<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Tampa de fim fechada,<br />

                                                        Tipo 01<br />

                                                        Peso<br />

                                                        kg<br />

                                                        Artigo nº<br />

                                                        Galvanizado<br />

                                                        Artigo nº<br />

                                                        Aço inox<br />

                                                        500 260 735 22,0 40755 -<br />

                                                        Sifão anti-odores, vertical, DN 100 (opcional) - - - 0,6 40295 -<br />

                                                        Tampa de fim em PE-PP com saída DN 70, Tipo 010 - 258 185 0,2 40692 -<br />

                                                        Tampa de fim fechada, Tipo 01 - 260 275 1,1 12081 12581

                                                    

                                                    RecyfIx ® PLUS 300<br />

                                                        Canais RECYFIX ® PLUS 300 - artigo combinado, classe D 400<br />

                                                        Tipo 01 com grelha em ferro<br />

                                                        fundido dúctil, classe d 400<br />

                                                        e dispositivo de fixação<br />

                                                        Tipo 01 com grelha em ferro fundido dúctil,<br />

                                                        classe D 400<br />

                                                        Tampa de fim fechada,<br />

                                                        Tipo 01<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Acessórios para os canais RECYFIX ® PLUS 300<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        tampa de fim com<br />

                                                        saída vertical em<br />

                                                        PvC, galvanizada<br />

                                                        Tipo 01<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Peso<br />

                                                        kg<br />

                                                        Artigo nº<br />

                                                        1000 352 294 730 1256 32,0 42375<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Artigo nº<br />

                                                        Tampa de fim fechada, galvanizada, tipo 01 - 360 340 1,8 40882<br />

                                                        Tampa de fim com saída vertical em PVC, galvanizada Tipo 01 - 360 340 2,3 40892<br />

                                                        Peso<br />

                                                        kg<br />

                                                        21

                                                    

                                                    22<br />

                                                        22<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ®<br />

                                                        DReNAgem efeTIVA - coNSTRUÇÃo moDULAR<br />

                                                        SiSTeMA de dRenAGeM e ReTenÇÃo PARA GRAndeS ÁReAS<br />

                                                        ágUA eSpoRTe

                                                    

                                                    cARAcTeRÍSTIcAS:<br />

                                                        drenagem e retenção em um único conjunto<br />

                                                        Uniformidade estética<br />

                                                        Fácil instalação<br />

                                                        Para as mais altas capacidades de carga,<br />

                                                        até a classe F 900 (aprox. 90 toneladas)

                                                    

                                                    24<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ®<br />

                                                        DReNAgem efeTIVA - coNSTRUÇÃo moDULAR.<br />

                                                        SiSTeMA de dRenAGeM e ReTenÇÃo PARA GRAndeS ÁReAS.<br />

                                                        RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS PARA<br />

                                                        ATENDER AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS<br />

                                                        devido às mudanças climáticas os engenheiros e projetistas<br />

                                                        tem redefinido os índices de precipitação acima das médias<br />

                                                        apresentadas nos estudos meteorológicos. Chuvas torrenciais<br />

                                                        que antes duravam alguns minutos hoje podem passar<br />

                                                        de horas, chovendo em um só dia o equivalente ao esperado<br />

                                                        durante todo o mês.<br />

                                                        Grandes áreas com alto volume de tráfego, ou tráfego pesado,<br />

                                                        exigem uma solução de drenagem muito mais eficaz. os<br />

                                                        sistemas de drenagem com canais criam barreiras e causam<br />

                                                        um retardamento no escoamento da água para a rede pluvial<br />

                                                        e com isto ajuda a evitar inundações.<br />

                                                        VANTAGENS<br />

                                                        Para os projetistas<br />

                                                        drenagem e retenção em um único conjunto<br />

                                                        Grande variedade de tamanhos nominais de 100 mm a<br />

                                                        680 mm<br />

                                                        Adequado para todas as classes de carga e todos os<br />

                                                        tipos mais comuns de pavimentos<br />

                                                        Permite que projetos sejam desenvolvidos com<br />

                                                        aparência uniforme<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        A SOLUÇÃO: RecyfIx ® HiCAP ®<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® foi desenvolvido para uma drenagem<br />

                                                        especial. o sistema de canal é utilizado para drenagem de<br />

                                                        grandes áreas e, simultaneamente, funciona como uma bacia<br />

                                                        de contenção utilizada para retenção e retardamento.<br />

                                                        o sistema de drenagem ReCYFix ® HiCAP ® retém grandes volumes<br />

                                                        de água da superfície, conduz a água de uma grande<br />

                                                        distância até um determinado ponto e direciona para o canal<br />

                                                        principal. o sistema oferece elevada capacidade hidráulica<br />

                                                        para atender à crescente demanda das vazões a serem<br />

                                                        drenadas. ele cria um grande bolsão que retêm a água e<br />

                                                        podemos restringir a saída para a rede pluvial, evitando a<br />

                                                        sobrecarga do sistema.<br />

                                                        Para as construtoras<br />

                                                        instalação rápida e fácil<br />

                                                        Componentes resistentes a quebra na obra<br />

                                                        Sem grelhas separadas<br />

                                                        Menos trabalhos de ligação com a rede pluvial<br />

                                                        Hidráulica<br />

                                                        Fácil manutenção<br />

                                                        Menor número de caixas de resíduos e saídas

                                                    

                                                    GRELHAS FEITAS EM FERRO FUNDIDO<br />

                                                        DúCTIL DE ALTA RESISTÊNCIA<br />

                                                        As grelhas integradas são feitas de ferro fundido dúctil GGG -50<br />

                                                        de alta qualidade. diferentes modelos de grelhas estão disponíveis<br />

                                                        para diferentes áreas de aplicação. em rodovias e passeios<br />

                                                        públicos, temos disponíveis grelhas horizontais e verticais. nas<br />

                                                        áreas industriais a opção por um slot aberto e seção com grande<br />

                                                        capacidade de retenção é normalmente empregado. o ferro fundido<br />

                                                        dúctil GGG-50 é extremamente resistente e inquebrável. Foi<br />

                                                        projetado para elevada carga como por exemplo, as causadas<br />

                                                        por grandes empilhadeiras ou aviões.<br />

                                                        o ferro dúctil fundido GGG-50 possui 23 vezes mais resistência<br />

                                                        à tração e é 9 vezes mais resistente à compressão que o<br />

                                                        concreto polimérico. em relação à carga e resistência ao desgaste<br />

                                                        estas características físicas falam claramente em favor<br />

                                                        dos canais ReCYFix ® HiCAP ® .<br />

                                                        RESISTÊNCIA à<br />

                                                        COMPRESSÃO<br />

                                                        90 n/mm 2<br />

                                                        RESISTÊNCIA à TRAÇÃO<br />

                                                        22 n/mm 2<br />

                                                        Concreto polimérico<br />

                                                        Ferro fundido dúctil GGG - 50<br />

                                                        500 n/mm 2<br />

                                                        800 n/mm 2<br />

                                                        CANAIS FAbRICADOS EM PE-PP<br />

                                                        (POLIETILENO-POLIPROPILENO)<br />

                                                        os corpos dos canais ReCYFix ® HiCAP ® são feitos de plástico<br />

                                                        Pe-PP e são ambientalmente corretos pois são recicláveis.<br />

                                                        eles são muito leves e, devido ao seu baixo peso, fáceis de instalar.<br />

                                                        os elementos podem ser aplicados manualmente, sem<br />

                                                        auxílio de equipamentos.<br />

                                                        eles são inquebráveis e facilmente ligados por conexões tipo<br />

                                                        macho e fêmea. Adaptadores especiais asseguram encaixe<br />

                                                        preciso entre os canais, com diferentes dimensões.<br />

                                                        25

                                                    

                                                    26<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ®<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        DReNAgem efeTIVA - coNSTRUÇÃo moDULAR.<br />

                                                        SiSTeMA de dRenAGeM e ReTenÇÃo PARA GRAndeS ÁReAS.<br />

                                                        Canais ReCYFix ® HiCAP ® foram testados e cumprem com a<br />

                                                        norma europeia din en 1433 e são adequados para instalação<br />

                                                        em classes de carga entre A 15 a F 900 (até aprox. 90 ton)<br />

                                                        CATEGORIA D 400 CATEGORIA E 600 CATEGORIA F 900<br />

                                                        8<br />

                                                        TIPOS DE SLOTS E ADAPTADORES<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® F<br />

                                                        Adaptadores de entrada feitos de Pe-PP<br />

                                                        1<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        2<br />

                                                        RECYFIX ® HiCAP ® G<br />

                                                        3<br />

                                                        5<br />

                                                        Adaptadores de entrada feitos de ferro fundido dúctil GGG-50<br />

                                                        Tráfego Pedestre industrial<br />

                                                        Tráfego<br />

                                                        Pedestre<br />

                                                        industrial<br />

                                                        4

                                                    

                                                    6<br />

                                                        10<br />

                                                        1<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® 100<br />

                                                        canal em Pe-PP corpo de<br />

                                                        canal e adaptador de<br />

                                                        entrada com grelha de<br />

                                                        ferro fundido dúctil<br />

                                                        integrada<br />

                                                        2<br />

                                                        Com a placa de conexão o<br />

                                                        próximo tamanho nominal<br />

                                                        é conectado<br />

                                                        3<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® 150<br />

                                                        canal em Pe-PP corpo de<br />

                                                        canal e adaptador de<br />

                                                        entrada com grelha de<br />

                                                        ferro dúctil integrada<br />

                                                        4<br />

                                                        derivação transversal<br />

                                                        7<br />

                                                        5<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® 200 canal<br />

                                                        em Pe-PP corpo de canal e<br />

                                                        adaptador de entrada com<br />

                                                        grelha de ferro fundido dúctil<br />

                                                        integrada<br />

                                                        6<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® 300<br />

                                                        canal em Pe-PP corpo de<br />

                                                        canal e adaptador de<br />

                                                        entrada com grelha de<br />

                                                        ferro dúctil integrada<br />

                                                        7<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® 680<br />

                                                        canal em Pe-PP corpo de<br />

                                                        canal e adaptador de<br />

                                                        entrada com grelha de<br />

                                                        ferro dúctil integrada<br />

                                                        8<br />

                                                        Tampa de saída 100<br />

                                                        9<br />

                                                        9<br />

                                                        Tampa de saída 680 com<br />

                                                        possibilidade de conexão<br />

                                                        de tubos<br />

                                                        10<br />

                                                        Caixa de resíduos com borda<br />

                                                        em aço galvanizado e grelha<br />

                                                        em ferro dúctil classe de carga<br />

                                                        F 900 com possibilidade<br />

                                                        de conexão nos dois lados.<br />

                                                        Aplicável para tamanho<br />

                                                        nominal variável e intersecção<br />

                                                        em qualquer posição do canal.<br />

                                                        Também são possíveis<br />

                                                        construções multipartes.<br />
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                                                    28<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ®<br />

                                                        DReNAgem efeTIVA - coNSTRUÇÃo moDULAR.<br />

                                                        SiSTeMA de dRenAGeM e ReTenÇÃo PARA GRAndeS ÁReAS.<br />

                                                        DRENAGEM CONTíNUA DE GRANDES<br />

                                                        ÁREAS, COM APENAS UM CANAL<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® é tão eficaz e pode ser implementado<br />

                                                        em grandes extensões, com apenas um canal. Começando<br />

                                                        com o diâmetro nominal de 100 mm tem a posibilidade de<br />

                                                        expandir para até 680 mm. Com a variação do diâmetro<br />

                                                        nominal a altura total também é elevada, criando um canal<br />

                                                        subterrâneo de diferentes dimensões que não são aparentes<br />

                                                        na superfície. o que se visualiza na superfície é apenas um<br />

                                                        slot uniforme de drenagem.<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        Uma caixa de resíduos pode ser instalada em qualquer local<br />

                                                        do canal e é usada para conexão ao sistema da rede pluvial<br />

                                                        ou em conexões com outros ramos do sistema de drenagem.<br />

                                                        Como um componente de duas saídas a caixa de resíduos<br />

                                                        também pode ser usada como poço de visita.<br />

                                                        COMPARAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAZÃO l/s DOS CANAIS RECYFIX ® HICAP ® X<br />

                                                        CANAIS AbERTOS CONVENCIONAIS<br />

                                                        18<br />

                                                        16<br />

                                                        14<br />

                                                        12<br />

                                                        10<br />

                                                        8<br />

                                                        6<br />

                                                        4<br />

                                                        2<br />

                                                        0<br />

                                                        Canal convencional<br />

                                                        tipo 80<br />

                                                        Canal convencional<br />

                                                        tipo 01<br />

                                                        Canal convencional<br />

                                                        tipo 0105<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® : CAPACIDADE VOLUMÉTRICA EM LITROS POR METRO<br />

                                                        Tipo 265 Tipo 365 Tipo 380 Tipo 465 Tipo 750 Tipo 860<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® 100<br />

                                                        18,4 l 28,4 l<br />

                                                        46,0 l 79,0 l <strong>17</strong>1,4 l<br />

                                                        443,0 l (volume por metro)

                                                    

                                                    EXEMPLO PRÁTICO:<br />

                                                        o seguinte exemplo prova a grande capacidade de retenção<br />

                                                        e drenagem dos canais ReCYFix ® HiCAP ® :<br />

                                                        centro Logístico plovdiv, bulgária<br />

                                                        Comprimento do canal: 356 m, dividido:<br />

                                                        66 m ReCYFix ® HiCAP ® 200 Tipo 465/300, slot aberto<br />

                                                        136 m ReCYFix ® HiCAP ® 300 Tipo 750/300, slot aberto<br />

                                                        154 m ReCYFix ® HiCAP ® 680 Tipo 860/300, slot aberto<br />

                                                        Área total de drenagem: 10.730 m 2<br />

                                                        Coeficiente de escoamento (especificado pelo projetista): 0,85<br />

                                                        índice pluviométrico (especificado pelo projetista): 1,8 l/min. m 2<br />

                                                        ¬ capacidade de deságue ao final do canal: 252 l/s<br />

                                                        Um único canal executa a drenagem de uma superfície<br />

                                                        com mais de 10.000 m 2 , direciona toda esta<br />

                                                        água por mais de 356 metros e no final deságua<br />

                                                        na rede pública pluvial em um único ponto, a uma<br />

                                                        taxa de 252 l/s.<br />
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                                                    30<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ®<br />

                                                        DReNAgem efeTIVA - coNSTRUÇÃo moDULAR.<br />

                                                        SiSTeMA de dRenAGeM e ReTenÇÃo PARA GRAndeS ÁReAS.<br />

                                                        EXEMPLO DE CÁLCULO:<br />

                                                        RECYFIX ® HiCAP ® F, slot para tráfego<br />

                                                        o exemplo a seguir ressalta a vantagem hidráulica do<br />

                                                        canal ReCYFix ® Hicap ® :<br />

                                                        A capacidade de captação de<br />

                                                        uma grelha com slot para<br />

                                                        tráfego, determinado na<br />

                                                        Universidade de Praga: 4,0 l/s por metro<br />

                                                        índice pluviométrico: 1,8 l/min. m 2<br />

                                                        1,8 l/min. = 0,030 l/s m 2<br />

                                                        4,0 l/s m<br />

                                                        = 133,33 m<br />

                                                        2 0,030 l/s m<br />

                                                        Área drenada<br />

                                                        66,67 m2 Área drenada<br />

                                                        66,67 m2 ágUA eSpoRTe<br />

                                                        capacidade de captação do<br />

                                                        slot para tráfego 4 l/s por<br />

                                                        metro

                                                    

                                                    Capacidade de captação e vazão no RECYFIX ® Hicap ® F<br />

                                                        Largura nominal<br />

                                                        RESULTADO DO EXEMPLO:<br />

                                                        1 m de ReCYFix ® HiCAP ® é capaz de drenar<br />

                                                        perfeitamente 133,33 m 2 de área quando<br />

                                                        consideramos uma precipitação de 1,8 l/s.<br />

                                                        área drenada<br />

                                                        66,67 m2 área drenada<br />

                                                        66,67 m2 Grelha Captação Vazão l/s<br />

                                                        NW 100 100<br />

                                                        Pedestre 3,80 16,5<br />

                                                        NW 100 100<br />

                                                        Tráfego 4,00 15,9<br />

                                                        NW 100 100<br />

                                                        <strong>Industrial</strong> 3,60 16,5<br />

                                                        NW 150 150<br />

                                                        Pedestre 3,80 32,4<br />

                                                        NW 150 150<br />

                                                        Tráfego 4,00 31,8<br />

                                                        NW 150 150<br />

                                                        <strong>Industrial</strong> 3,60 32,4<br />

                                                        NW 200 200<br />

                                                        Pedestre 3,80 68,4<br />

                                                        NW 200 200<br />

                                                        Tráfego 4,00 69,1<br />

                                                        NW 200 200<br />

                                                        <strong>Industrial</strong> 3,60 68,4<br />

                                                        NW 300 300<br />

                                                        Pedestre 3,80 202,5<br />

                                                        NW 300 300<br />

                                                        Tráfego 4,00 205,0<br />

                                                        NW 300 300<br />

                                                        <strong>Industrial</strong> 3,60 198,0<br />

                                                        NW 680 680<br />

                                                        Pedestre 3,80 491,6<br />

                                                        NW 680 680<br />

                                                        Tráfego 4,00 480,0<br />

                                                        NW 680 680<br />

                                                        <strong>Industrial</strong> 3,60 484,0<br />
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                                                    32<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® F<br />

                                                        DReNAgem efeTIVA - coNSTRUÇÃo moDULAR.<br />

                                                        SiSTeMA de dRenAGeM e ReTenÇÃo PARA GRAndeS ÁReAS.<br />

                                                        RECYFIX ® HiCAP ® F<br />

                                                        Para instalação em concreto ou<br />

                                                        áreas asfaltadas<br />

                                                        Slot em ferro fundido dúctil GGG-50<br />

                                                        Adaptador de entrada, funil e corpo do<br />

                                                        canal feitos de Pe-PP<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        TIpo f

                                                    

                                                    eSTUdo de CASo:<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® F<br />

                                                        CAnAiS PARA o AeRoPoRTo de HeATHRoW - LondReS<br />

                                                        Com 67 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto de<br />

                                                        Heathrow em Londres é um dos aeroportos mais movimentado<br />

                                                        da europa. ele está entre os 5 maiores aeroportos do mundo. este<br />

                                                        importante centro do tráfego aéreo internacional é operado pela<br />

                                                        BAA, a British Airports Authority, a maior operadora de aeroportos<br />

                                                        em todo o mundo. 75% da frota da British Airways está<br />

                                                        baseada no Aeroporto de Heathrow.<br />

                                                        no trecho sul do aeroporto as áreas de serviço da British<br />

                                                        Airways foram ampliadas. o canteiro de obras está ao lado<br />

                                                        direito da pista e taxiway. As exigências sobre os serviços<br />

                                                        no canteiro de obras eram imensas: aqui aviões de todos os<br />

                                                        tipos e tamanhos passam - incluindo o Airbus A380, que foi<br />

                                                        também uma das principais razões para a reconstrução. os<br />

                                                        aviões cargueiros sozinhos pesam 80 toneladas, assim como<br />

                                                        os demais aviões. As demandas sobre os sistemas de drenagem<br />

                                                        eram, portanto, elevadas.<br />

                                                        DESENVOLVIMENTO DO PROJETO<br />

                                                        em 1999, a <strong>Hauraton</strong> já havia fornecido à BAA os canais<br />

                                                        FASeRFix SUPeR para o aeroporto de Gatwick e instalado<br />

                                                        nos hangares da British Airways e hangares de manutenção<br />

                                                        do Concorde. Um ano depois, foram entregues de 100 canais<br />

                                                        FASeRFix SUPeR KS para o Aeroporto da Cidade de Londres<br />

                                                        (London City Airport).<br />

                                                        o escritório de engenharia estava muito satisfeito com a<br />

                                                        qualidade e o serviço. em 2003, a BAA voltou ao assunto de<br />

                                                        instalação e manuseio dos sistemas de drenagem. o tema<br />

                                                        principal das discussões foi o peso excessivo do produto e<br />

                                                        a grande necessidade de utilização de máquinas durante<br />

                                                        a instalação.<br />

                                                        em várias ocasiões a HAURATon contatou vários departamentos<br />

                                                        da BAA e apresentou as vantagens dos produtos<br />

                                                        ReCYFix ® Hicap ® (leve, fácil instalação, atende aos requisitos<br />

                                                        Britânicos em “Saúde e normas de Segurança” = Um<br />

                                                        homem pode levantar no máximo = 25 kg). os canais de drenagem<br />

                                                        desta linha foram apresentados em várias reuniões e<br />

                                                        a BAA decidiu então através se sua diretoria trabalhar com a<br />

                                                        HAURATon utilizando ReCYFix ® Hicap ® .<br />
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                                                    34<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RECYFIX ® HiCAP ® F - ECOLOGICAMENTE<br />

                                                        CORRETO E FÁCIL DE MANUSEAR<br />

                                                        outro critério fundamental para a BAA foi a reciclagem.<br />

                                                        o planejamento e operação do Aeroporto estão sujeitos a<br />

                                                        rigorosas exigências ambientais. os produtos feitos de<br />

                                                        plástico reciclável são, portanto, especialmente adequados.<br />

                                                        Fornecedores precisam apresentar para a BAA, produtos com<br />

                                                        inovações e que ofereçam economia nos custos de instalação e<br />

                                                        manutenção. em 2006, chegou a hora da HAURATon apresentar<br />

                                                        a nova linha ReCYFix ® Hicap ® . o resultado foi muito positivo,<br />

                                                        com a BAA imediatamente reconhecendo as vantagens na<br />

                                                        instalação e manutenção, foi decidida a instalação no aeroporto<br />

                                                        de Heathrow.<br />

                                                        INSTALADO<br />

                                                        • 380 m ReCYFix ® HiCAP ® F 300<br />

                                                        • 100 m ReCYFix ® HiCAP ® F 200<br />

                                                        • 100 m ReCYFix ® HiCAP ® F 150<br />

                                                        OUTROS EXEMPLOS DE RECYFIX ® HiCAP ® F<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        elementos leves, instalado por um único operário.

                                                    

                                                    36<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® F 100<br />

                                                        Tipo F 265/200, Pedestre<br />

                                                        Tipo F 365/200, para passagem<br />

                                                        de pedestres<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        Canais RECYFIX ® HiCAP ® F 100 Tipo 265, Pe-PP, design da ranhura em ferro fundido GGG-50,<br />

                                                        capacidade de carga F 900<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²/m<br />

                                                        Canais RECYFIX ® HiCAP ® F 100 Tipo 365, Pe-PP, design da ranhura em ferro fundido GGG-50,<br />

                                                        capacidade e carga F 900<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²/m<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        Tipo F 265/200, Pedestre 1000 160 465 184 154 10,8 13000<br />

                                                        Tipo F 265/200, Tráfego 1000 160 465 184 <strong>17</strong>2 10,8 13025<br />

                                                        Tipo F 265/200, <strong>Industrial</strong> 1000 160 465 184 248 10,4 13035<br />

                                                        Tipo F 265/300, para passagem de pedestres 1000 160 565 184 154 11,1 13065<br />

                                                        Tipo F 265/300, Tráfego 1000 160 565 184 <strong>17</strong>2 11,1 13075<br />

                                                        Tipo F 265/300, <strong>Industrial</strong> 1000 160 565 184 248 10,8 13085<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        Tipo F 365/200, para passagem de pedestres 1000 147 565 284 154 13,2 13010<br />

                                                        Tipo F 365/200, para passagem de veículos 1000 147 565 284 <strong>17</strong>2 13,1 13020<br />

                                                        Tipo F 365/200, <strong>Industrial</strong> 1000 147 565 284 248 12,6 13030<br />

                                                        Tipo F 365/300, Pedestre 1000 147 665 284 154 13,4 13060<br />

                                                        Tipo F 365/300, Tráfego 1000 147 665 284 <strong>17</strong>2 13,3 13070<br />

                                                        Tipo F 365/300, <strong>Industrial</strong> 1000 147 665 284 248 12,8 13080

                                                    

                                                    RecyfIx ® HiCAP ® F 100<br />

                                                        Acessórios para os canais RECYFIX ® HiCAP ® F 100<br />

                                                        tampa de fim 100,<br />

                                                        tipo 365<br />

                                                        placa de união 100 - 150,<br />

                                                        tipo 365<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        tampa de fim 100, tipo 365 - 160 365 1,8 13012<br />

                                                        tampa de fim com saída 100, tipo 365 - 160 365 2,0 13015<br />

                                                        tampa de fim tipo 265 - 140 250 1,2 13013<br />

                                                        tampa de fim com saída, tipo 265 - 140 250 1,2 13018<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        placa de união 100 - 150, tipo 365 - 180 345 2,0 130<strong>17</strong><br />

                                                        placa de união 100 - 150, tipo 265 - 180 245 1,0 13019<br />
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                                                    38<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® F 150<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        Canais RECYFIX ® HiCAP ® F 150 Tipo 380, Pe-PP, design da ranhura em fero fundido GGG-50,<br />

                                                        capacidade de carga F 900<br />

                                                        Tipo F 380/200, Pedestre<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Acessórios para os canais RECYFIX ® HiCAP ® F 150<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²/m<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        Tipo F 380/200, Pedestre 1000 210 580 460 154 12,5 13210<br />

                                                        Tipo F 380/200, Tráfego 1000 210 580 460 <strong>17</strong>2 12,4 13220<br />

                                                        Tipo F 380/200, <strong>Industrial</strong> 1000 210 580 460 248 11,9 13230<br />

                                                        Tipo F 380/300, Pedestre 1000 210 680 460 154 12,7 13260<br />

                                                        Tipo F 380/300, Tráfego 1000 210 680 460 <strong>17</strong>2 12,6 13270<br />

                                                        Tipo F 380/300, <strong>Industrial</strong> 1000 210 680 460 248 12,1 13280<br />

                                                        tampa de fim 150<br />

                                                        placa de ligação 150 - 200<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        tampa de fim 150 - 210 379 2,0 13212<br />

                                                        tampa de fim 150 com saída - 210 379 2,4 13215<br />

                                                        placa de ligação 150 - 200 - - - 2,2 132<strong>17</strong>

                                                    

                                                    RecyfIx ® HiCAP ® F 200<br />

                                                        Canais RECYFIX ® HiCAP ® F 200 Tipo 465, Pe-PP, design da ranhura em ferro fundido GGG-50,<br />

                                                        capacidade de carga F 900<br />

                                                        Tipo F 465/200, Pedestre<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Acessórios para os canais RECYFIX ® HiCAP ® F 200<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²/m<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        Tipo F 465/200, Pedestre 1000 252 665 790 154 14,0 13410<br />

                                                        Tipo F 465/200, Tráfego 1000 252 665 790 <strong>17</strong>2 13,9 13420<br />

                                                        Tipo F 465/200, <strong>Industrial</strong> 1000 252 665 790 248 13,4 13430<br />

                                                        Tipo F 465/300, Pedestre 1000 252 765 790 154 14,2 13460<br />

                                                        Tipo F 465/300, Tráfego 1000 252 765 790 <strong>17</strong>2 14,1 13470<br />

                                                        Tipo F 465/300, <strong>Industrial</strong> 1000 252 765 790 248 13,6 13480<br />

                                                        tampa de fim 200<br />

                                                        placa de união 200 - 300<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        tampa de fim 200 - 252 465 2,0 13412<br />

                                                        tampa de fim 200 com saída - 252 465 2,1 13415<br />

                                                        placa de união 200 - 300 - - - 2,0 134<strong>17</strong><br />

                                                        39

                                                    

                                                    40<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® F 300<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        Canais RECYFIX ® HiCAP ® F 300 Tipo 750, Pe-PP, design da ranhura em ferro fundido GGG-50,<br />

                                                        capacidade de carga F 900*<br />

                                                        Tipo F 750/200, Pedestre<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Acessórios para os canais RECYFIX ® HiCAP ® F 300<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²/m<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        Tipo F 750/200, Pedestre 1000 420 950 <strong>17</strong>14 154 24,0 13610<br />

                                                        Tipo F 750/200, Tráfego 1000 420 950 <strong>17</strong>14 <strong>17</strong>2 23,9 13620<br />

                                                        Tipo F 750/200, <strong>Industrial</strong> 1000 420 950 <strong>17</strong>14 248 23,4 13630<br />

                                                        Tipo F 750/300, Pedestre 1000 420 1050 <strong>17</strong>14 154 24,2 13660<br />

                                                        Tipo F 750/300, Tráfego 1000 420 1050 <strong>17</strong>14 <strong>17</strong>2 24,1 13670<br />

                                                        Tipo F 750/300, <strong>Industrial</strong> 1000 420 1050 <strong>17</strong>14 248 26,6 13680<br />

                                                        * instalação do tipo 750/200 até capacidade de carga e 600.<br />

                                                        tampa de fim 300<br />

                                                        placa de união 300 - 680<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        tampa de fim 300 - 420 748 3,0 13612<br />

                                                        tampa de fim 300 com saída - 420 748 5,6 13615<br />

                                                        placa de união 300 - 680 - - - 6,0 136<strong>17</strong>

                                                    

                                                    RecyfIx ® HiCAP ® F 680<br />

                                                        Canais RECYFIX ® HiCAP ® F 680 Tipo 860, Pe-PP, design da ranhura em ferro fundido GGG-50,<br />

                                                        capacidade de carga F 900*<br />

                                                        Tipo F 860/200, Pedestre<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção trans- Seção de<br />

                                                        versal entrada trans-<br />

                                                        de drenagem versal<br />

                                                        cm² cm²/m<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        Tipo F 860/200, Pedestre 1142 780 1060 4150 154 30,9 13810<br />

                                                        Tipo F 860/200, Tráfego 1142 780 1060 4150 <strong>17</strong>2 31,0 13820<br />

                                                        Tipo F 860/200, <strong>Industrial</strong> 1142 780 1060 4150 248 30,4 13830<br />

                                                        Tipo F 860/300, Pedestre 1142 780 1160 4150 154 31,9 13860<br />

                                                        Tipo F 860/300, Tráfego 1142 780 1160 4150 <strong>17</strong>2 31,2 13870<br />

                                                        Tipo F 860/300, <strong>Industrial</strong> 1142 780 1160 4150 248 30,6 13880<br />

                                                        * instalação do tipo 860/200 até capacidade de carga e 600.<br />

                                                        Acessório para os canais RECYFIX ® HiCAP ® F 680<br />

                                                        tampa de fim 680<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        tampa de fim 680 192 780 860 4,4 138<strong>17</strong><br />

                                                        41

                                                    

                                                    INDUSTRIAL<br />

                                                        cIVILS<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® G<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        LANDScApINg AqUA<br />

                                                        ágUA<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        SpoRT<br />

                                                        eSpoRTe<br />

                                                        DReNAgem efeTIVA - coNSTRUÇÃo moDULAR.<br />

                                                        SiSTeMA de dRenAGeM e ReTenÇÃo PARA GRAndeS ÁReAS.<br />

                                                        RECYFIX ® HiCAP ® G<br />

                                                        Para instalação em concreto e áreas asfaltadas<br />

                                                        Slot em ferro fundido dúctil GGG-50<br />

                                                        Corpo do canal feito de Pe-PP (Polietileno-Polipropileno)<br />

                                                        Type TIpo g

                                                    

                                                    RecyfIx ® HiCAP ® G<br />

                                                        DReNAgem efeTIVA - coNSTRUÇÃo moDULAR.<br />

                                                        SiSTeMA de dRenAGeM e ReTenÇÃo PARA GRAndeS ÁReAS.<br />

                                                        ReLATÓRio do CAMPo:<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® G<br />

                                                        20 KM de CAnAiS de dRenAGeM PARA o CiRCUiTo de<br />

                                                        FÓRMULA 1, ABU dHABi<br />

                                                        O MAIOR PROJETO, DA HISTÓRIA<br />

                                                        DA HAURATON<br />

                                                        Com mais de 20 km de canais de drenagem este é o maior<br />

                                                        projeto na história da <strong>Hauraton</strong>. o novíssimo sistema de<br />

                                                        drenagem, ReCYFix ® HiCAP ® G, garantiu aos projetistas do<br />

                                                        Circuito de Yas Marina em Abu dhabi nos emirados Árabes a<br />

                                                        segurança necessária para drenagem das pistas de corrida.<br />

                                                        o sistema é inovador e o primeiro com o corpo do canal em<br />

                                                        Pe-PP (Polietileno-Polipropileno) com um slot feito em ferro<br />

                                                        fundido resistente, oferecendo segurança permanente para<br />

                                                        cargas extremas.<br />

                                                        inSTALAÇÃo de CAnAiS nA novA PiSTA de FÓRMULA 1, CiR-<br />

                                                        CUiTo YAS MARinA, ABU dHABi<br />

                                                        RECYFIX ® HiCAP ® G:<br />

                                                        O PRIMEIRO CANAL COM SLOT DE FERRO<br />

                                                        FUNDIDO DúCTIL<br />

                                                        A pista de corrida construída em uma área de <strong>17</strong>0 hectares<br />

                                                        e tem 5,55 Km de comprimento. o sistema de canais foi<br />

                                                        desenvolvido especialmente para as necessidades singulares<br />

                                                        da Fórmula 1: ReCYFix ® HiCAP ® G.<br />

                                                        As vantagens deste canal com slot de ferro dúctil e corpo<br />

                                                        em Pe-PP (Polietileno-Polipropileno) foi o grande diferencial<br />

                                                        encontrado para solucionar o sistema de drenagem da pista.<br />

                                                        os canais de drenagem devem suportar elevadas cargas<br />

                                                        dinâmica e altas tensões além de serem seguros. Ao mesmo<br />

                                                        tempo, eles também devem resistir ao efeito de sucção extrema<br />

                                                        gerada pela alta velocidade dos carros da Fórmula 1.<br />

                                                        o ReCYFix ® HiCAP ® G utilizado na pista não só atende os<br />

                                                        requisitos de segurança, mas devido a sua superior capacidade<br />

                                                        hidráulica também desempenha as funções de um esgoto<br />

                                                        ao longo do traçado. os canais escoam a água da superfície,<br />

                                                        e a conduzem através do sistema até chegar ao duto pluvial<br />

                                                        principal em um único ponto.<br />
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                                                    44<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® G<br />

                                                        VANTAGENS: SLOT FAbRICADAS EM<br />

                                                        FERRO DúCTIL NODULAR: SUPER<br />

                                                        RESISTENTE E NÃO CORROSIVO<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® G é super resistente e é utilizado em áreas<br />

                                                        com cargas extremas. o que há de revolucionário é o uso<br />

                                                        do ferro fundido dúctil. o Ferro fundido nodular GGG-50<br />

                                                        combina as propriedades de estabilidade (slot fabricados em<br />

                                                        aço deformam facilmente com o uso em pavimentos de tráfego<br />

                                                        pesados) e durabilidade (aço galvanizado pode corroer<br />

                                                        facilmente em solos úmidos, perdendo a proteção de zinco<br />

                                                        e aço inoxidável é mais caro). Com o Ferro fundido nodular<br />

                                                        na superfície e a dupla performance hidráulica subterrânea<br />

                                                        (captação e retenção) o produto oferece uma nova dimensão<br />

                                                        de segurança.<br />

                                                        DISCRETOS E EXTREMAMENTE<br />

                                                        DURÁVEIS<br />

                                                        os canais são “virtualmente invisíveis” e especialmente adequados<br />

                                                        para aplicação em obras específicas e áreas de difícil<br />

                                                        execução onde há grande área a ser drenada e ocorrem altas<br />

                                                        pressões dinâmicas do tráfego. exigindo muita força nas extremidades<br />

                                                        superiores dos canais.<br />

                                                        é aí que o acessório de ligação com adaptador de entrada<br />

                                                        integrado em ferro fundido dúctil oferece grande resistência,<br />

                                                        especialmente contra as forças emergentes e evita danos.<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® G 100<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® G 150<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® G 200<br />

                                                        ReCYFix ® HiCAP ® G 300

                                                    

                                                    RecyfIx ® HiCAP ® G 100<br />

                                                        Canais RECYFIX ® HiCAP ® G 100, corpo em Pe-PP, design da ranhura em ferro fundido GGG-50,<br />

                                                        capacidade de carga F 900<br />

                                                        Tipo 365<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Acessórios para os canais RECYFIX ® HiCAP ® G 100<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²/m<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        Tipo 365 1000 147 664 284 152 37,3 16150<br />

                                                        tampa de fim 100,<br />

                                                        tipo 365<br />

                                                        placa de união 100 - 150,<br />

                                                        tipo 365<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        tampa de fim 100, tipo 365 - 160 365 1,8 13012<br />

                                                        tampa de fim com saída 100, tipo 365 - 160 365 2,0 13015<br />

                                                        placa de união 100 - 150, tipo 365 - 180 345 2,0 130<strong>17</strong><br />
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                                                    46<br />

                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® G 150<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        Canais RECYFIX ® HiCAP ® G 150, corpo em Pe-PP, design da ranhura em ferro fundido GGG-50,<br />

                                                        capacidade de carga F 900<br />

                                                        Tipo 380<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Acessório para os canais RECYFIX ® HiCAP ® G 150<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²/m<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        Tipo 380 1000 210 678 460 152 37,0 16200<br />

                                                        tampa de fim 150<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        tampa de fim 150 - 210 379 2,0 13212<br />

                                                        tampa de fim 150 com saída - 210 379 2,4 13215

                                                    

                                                    RecyfIx ® HiCAP ® G 200<br />

                                                        RECYFIX ® HiCAP ® G 200, Pe-PP corpo, feito de ferro fundido dúctil esferoidal GGG-50,<br />

                                                        capacidade de carga 900<br />

                                                        Tipo 465<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Seção<br />

                                                        de entrada<br />

                                                        transversal<br />

                                                        cm²/m<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        Tipo 465 1000 252 764 790 152 38,6 16350<br />

                                                        Acessórios para os canais RECYFIX ® HiCAP ® G 200<br />

                                                        tampa de fim 200<br />

                                                        placa de união 200 - 300<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        tampa de fim 200 - 252 465 2,0 13412<br />

                                                        tampa de fim 200 com saída - 252 465 2,1 13415<br />

                                                        - - - 2,0 134<strong>17</strong><br />
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                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        RecyfIx ® HiCAP ® G 300<br />

                                                        Tipo 750<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        ágUA eSpoRTe<br />

                                                        Canais RECYFIX ® HiCAP ® G 300, corpo em Pe-PP, design da ranhura em ferro fundido GGG-50,<br />

                                                        capacidade de carga F 900<br />

                                                        Seção transversal<br />

                                                        de drenagem<br />

                                                        cm²<br />

                                                        Seção de<br />

                                                        entrada transversal<br />

                                                        cm²/m<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        Tipo 750 1000 420 1050 <strong>17</strong>14 152 48,6 16400<br />

                                                        Acessórios para os canais RECYFIX ® HiCAP ® G 300<br />

                                                        tampa de fim 300 tampa de fim 300 com saída<br />

                                                        Comprimento<br />

                                                        mm<br />

                                                        Largura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Altura<br />

                                                        mm<br />

                                                        Peso Artigo nº<br />

                                                        kg<br />

                                                        tampa de fim 300 - 420 748 3,0 13612<br />

                                                        tampa de fim 300 com saída - 420 748 5,6 13615

                                                    

                                                    AnoTAÇÕeS<br />
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                                                        INDUSTRIAL<br />

                                                        AnoTAÇÕeS<br />

                                                        comeRcIAL<br />

                                                        ReSIDeNcIAL<br />

                                                        ágUA eSpoRTe

                                                    

                                                    HAURATON bRASIL<br />

                                                        RUA eMíLiA MARenGo, 260 - Conj. 156<br />

                                                        SÃo PAULo - SP<br />

                                                        03336-000<br />

                                                        TeL./FAx: +55 11 3297-7701<br />

                                                        www.hauraton.com.br<br />

                                                        oUT. 2011 - veRSÃo 1<br />
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